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ISTNIEJĄCA PODBUDOWA JEZDNI

ISTNIEJĄCA WARSTWA BITUMICZNA
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Istniejąca nawierzchnia

pobocza z kruszywa

posiadająca liczne

ubytki

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

posiadająca liczne ubytki, pęknięcia

siatkowe, pojedyńcze  podłużne i poprzeczne
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Istniejący profil terenu=BEZ ZMIAN

N3

Remont pobocza

N2

Remont podbudowy

Remont podbudowy

Remont pobocza

Istniejący profil terenu=BEZ ZMIAN

N3

N2

N2        warstwy   TYP " N2"  -  WARSTWY PROJEKTOWANE

     5 cm warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70
     5 cm warstwa wyrównawcza - AC 16 W 50/70
   20 cm        podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0-31,5mm
   20 cm        podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego fr. 0-63mm

      50cm SUMA

N3        warstwy   TYP " N3"  -  WARSTWY PROJEKTOWANE

   25 cm      kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5mm

    25 cm SUMA

Ni1        warstwy   TYP " Ni1"  -  WARSTWY ISTNIEJĄCE

    5 cm  warstwa ścieralna asfaltowa
    5 cm           warstwa wiążąca asfaltowa
  40 cm           istniejące warstwy podbudowy

      50 cm SUMA

Ni3        warstwy   TYP " Ni3"  -  WARSTWY ISTNIEJĄCE

      25 cm istniejące kruszywo

      25 cm SUMA
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GMINA NIEDŹWIEDŹ

NIEDŹWIEDŹ 233

34-735 NIEDŹWIEDŹ

 REMONT DROGI GMINNEJ 340625K W KM 0+000.00 – 0+270.09

W MIEJSCOWOŚCI KONINA GMINA NIEDŹWIEDŹ.


