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1. DANE OGOLNE.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne modernizacji kotlowni gazowej
w budynku Domu Ludowego w Stréznej. Modernizacja obejmowa¢ wymiang technologii kotlowni
gazowej na nowa w oparciu o wiszacy kociot kondensacyjny o mocy 30 kW.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie od Inwestora,

Wizja lokalna i inwentaryzacja stanu istniejacego dla potrzeb projektu kotlowni,
Uzgodnienia z Inwestorem,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wraz z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi
Zmianami.

Wytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne, p.poz., san.-hig. i BHP dotyczace zakresu
projektowego,

Polskie Normy: PN-B-02431-1:1999, PN-B-02414:1999, PN-EN 12831:2006,

DTR i wytyczne doboru producentéw urzadzen.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt modernizacja technologii istniejgcej
kotlowni gazowe;j.

Zakres opracowania obejmuje:

opis projektowanych rozwiazan,
dobér urzadzen, armatury,
dokumentacja graficzna — rysunki,

Zakres robét:

demontaz istniejgcych urzadzefi, armatury oraz orurowania w obrebie pomieszczenia
kotlowni,

montaz kotla kondensacyjnego, podgrzewacza C.W.U., naczyn przeponowych oraz armatury,
wykonanie przewodow instalacji C.O. oraz C.W.U. w obrebie kotlowni,

montaz przewodu powietrzno spalinowego w istniejacym przewodzie kominowym,
dostosowanie instalacji C.O. do uktadu zamknietego.

4. STAN ISTNIEJACY.

Obecnie zrodlem ciepta dla budynku Domu Ludowego w Stréznej jest kotlownia gazowa
wyposazona w kociot gazowy FERROLI - RENDIMAX N 36 EL o mocy 36 kW. Technologia
istniejacej kottowni:

kociol stojgcy niskotemperaturowy pracujacy dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz
uktadu przygotowania cieplej wody uzytkowe;j.

przygotowanie cieptej wody nastgpuje w podgrzewaczu C.W.U. o poj. 1201. Uklad
przygotowania cieptej wody wyposazony w instalacje cyrkulacji.

do wymuszenia przeptywdéw w obiegach grzewczych zastosowano pompy — obieg C.O.
pompa LFP 25POr60 C; obieg fadowania zasobnika cieptej wody pompa LFP 25Por40 C;
obieg cyrkulacji wody pompa LFP 20 PWrl5 C.

kociot wraz z instalacjg grzewcza zostal zabezpieczony zaworem bezpieczenstw TUV SV 31
324, 3 bar oraz naczyniem wzbiorczym sytemu otwartego (przelew, zrzut wody do zlewu
w kotlowni)

podgrzewacz C.W.U. zostal zabezpieczony zaworem bezpieczenstw DN20, 6 bar oraz
naczyniem wzbiorczym przeponowym REFIX DE o pojemnosci 8 1.

istniejgca instalacja gazowa z aktywnym systemem bezpieczenstwa gazu, detektor
w kottowni.
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Inwentaryzacj¢ pomieszczenia kotlowni oraz lokalizacj¢ urzadzen przedstawiono na rysunkach
nr S-1. Istniejgcg technologie kotlowni gazowej przedstawiono na rysunku nr S-2.

W obrebie pomieszczenia kottowni przewidziano demontaz catej technologii : kotla gazowego
wraz z instalacjg C.O.. Nalezy réwniez zdemontowa¢ istniejacy podgrzewacz C.W.U. oraz instalacje
wodociaggows.

5. STAN PROJEKTOWANY.
5.1. POMIESZCZENIE KOTLOWNI.
Parametry pomieszczenia kotlowni:

‘ PROJEKTOWANE
_ S pom. kotlowni

' Powierzchnia [m?] “ | 2,61
Wysokosé  [m] 2,68 ]
Kubatura m]| 7,00
LP&wierzchnia okien [m?] | - 1,19 |

Pomieszczeni spelnia wymogi dla kotlowni gazowej o mocy 30 kW.

5.2. TECHNOLOGIA KOTELOWNI GAZOWEJ.

Zaprojektowano kotlowni¢ gazows oparta na kotle kondensacyjnym wiszacym, z zamknietg
komorg spalania o mocy 30 kW. Kociol fabrycznie wyposazony w pompe obiegowg oraz uklad
zabezpieczajacy skladajacy si¢ z zaworu bezpieczenistwa oraz naczynia przeponowego. Kociot
pracowac bedzie dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe;.
Przygotowanie cieplej wody w priorytecie poprzez przelaczenia zawory tréjdrogowego w Kotle.
Ciepla woda uzytkowa bedzie przygotowywana w podgrzewaczu o pojemnosci 120 1, wyposazonym
w jedng wezownice.

Lokalizacj¢ urzadzen w kotlowni przedstawiono na rysunku nr S-3. Schemat technologiczny
kottowni przedstawiono na rysunku nr S-4.

STEROWANIE - AKPiA

Pracg ukladu grzewczego kotlowni bedzie sterowaé sterownik kotta. Uklad automatyki wykonaé
zgodnie z DTR oraz wytycznymi producenta kotla.

Sterowanie podgrzewem cieplej wody uzytkowej nalezy ustawi¢ w systemie sterowania
w priorytecie. Temperatura w obiegu centralnego ogrzewania sterowana od temperatury zewnetrzne;j
za pomocg krzywych grzewczych.

DOSTOSOWANIE INSTALACJI C.O. DO PRACY Z PROJEKTOWANYM KOTLEM

Istniejgcg instalacje centralnego ogrzewania nalezy dostosowaé do pracy z projektowanym
kotfem. Instalacje ta nalezy dostosowaé do pracy w ukladzie zamknigtym tj. nalezy odcigé otwarte
naczynie wzbiorcze, zamkna¢ uklad oraz na pionach i w najwyzszych punktach instalacji
zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki za zaworami odcinajgcymi.

5.3. PARAMETRY TECHNICZNE PODSTAWOWYCH URZADZEN.
KOCIOL GAZOWY

Zakres nominalnej mocy grzewczej przy 50/30°C 3,9 -33,3 [kW]
Zakres nominalnej mocy grzewczej przy 80/60°C 3,5-29,9 [kW]
Dopuszczalne ci$nienie w ukladzie grzewczym 3,0 [bar]
Maksymalne zuzycie gazu ziemnego E 3,8 [m*/h]
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen 94,0 [%]
Zasilanie 230/50 [V/Hz]
Przylacze systemu spalinowo-powietrznego 60/100 [mm]
Masa urzadzenia 43,2 [kg]

str. 4



PODGRZEWACZ C.W.U.

Zasilanie

Pojemnos¢ catkowita 120 [1]
Pojemnos¢ magazynowa 114 [1]
Moc wymiennika (w¢zownicy) 23 kW
Powierzchnia wezownicy 0,95 [m?]
Max. temperatura podgrzewacza 95 [°C]
Max. ci$nienie podgrzewacza 6 [bar]
Max. ci$nienie wymiennika 16 [bar]
Masa urzgdzenia 57 [kg]
POMPY
Pompa cyrkulacyjna P1 :
Max przeptyw Q=1,1 [m*/h]
Max wysokos¢ podnoszenia H=1,5 mH,O
Nominalna §rednica wewnetrzna DN20
Moc silnika 65 [W]

230/50 [V/Hz]

5.4. ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM TEMPERATURY I CISNIENIA.
ZABEZPIECZENIE PRZED NADMIERNYM WZROSTEM TEMPERATURY:
- Zabezpieczenie wbudowane w uklad sterowania kotta — czujnik, zabudowane w kotle.

ZABEZPIECZENIE PRZED NADMIERNYM WZROSTEM CISNIENIA:
Zabezpieczenie kotla, instalacji c.o.
- Kociot zabezpieczony jest fabrycznie zaworem bezpieczefistwa, zabudowanym w kotle, DN15,
do=12mm p, =3,0 bar.
- Stabilizacje ci$nienia w instalacji bgdzie zapewnia¢ naczynie przeponowe zabudowane w kotle
oraz dodatkowe naczynie o pojemnosci 35 dm?.

Zabezpieczenie zbiornika oraz instalacji c.w.u.
— Zbiornik, podgrzewacz wody zabezpieczony bgdzie zaworem bezpieczefistwa DN15, dg=12mm
po=6 bar,
— Stabilizacj¢ ci$nienia w instalacji i podgrzewaczu bedzie zapewniaé naczynie przeponowe
o0 pojemnosci 18 dm?.

5.5. NAPELNIANIE I UZUPELNIANIE ZELADU.

Woda do napetniania i uzupetniania obiegéw grzewczych i kottéw powinna spetniaé wymogi
normy PN-93/C-04607 oraz odpowiada¢ warunkom okreslonym w DTR kottéw. Zaleca sig
napetnienie z{adu instalacji za pomocg przenos$ne;j stacji zmigkczania wody.

5.6. RUROCIAGI I ARMATURA.
5.6.1. INSTALACJA KOTLOWNI ORAZ C.O.

Projektowang instalacj¢ kotlowni wraz instalacja c.o. oraz fadowania zasobnikéw c.w.u. nalezy
wykona¢ z rur stalowych przewodowych, czarnych ze szwu, faczonych przez spawanie. Rury ze stali
gatunku P235GH o jakosci wg PN-EN 102017-1, PN-EN 102017-2, PN-EN 102017-5. Dopuszcza
si¢ zastosowanie rur cienkosciennych ocynkowanych faczonych za pomocg ksztattek systemowych
poprzez zaprasowanie — system PRESS.

Rozprowadzenie instalacji oraz $rednice rurociggéw wykonaé zgodnie z rysunkami nr S-3 oraz S-4.

Przewody mocowa¢ do $cian, stropu za pomoca systemowej konstrukcji wsporczej. Rury
mocowac do konstrukcji wsporczej za pomocg uchwytéw stalowych z wkiadkg ze tworzywa
sztucznego.

Rozstaw uchwytéw przesuwnych winien wynosié:
Srednica rury ) |DN15+DN20[DN25+DN32/DN40+DN50[DN65+DN80[DN100<DN200
Max. odlegto$é¢ miedzy uchwytami [m] 1,2 | 1,8 | 24 3,3 4,5
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Prowadzenie instalacji z wykorzystaniem samokompensacji wydtuzen, za pomocg kolan (zmian
kierunku) tworzacych kompensatory U-ksztaltne. Minimalne spadki przewodéw 3% w kierunku
odwodniefi instalacji — najnizsze punkty instalacji.

Przy przejSciach przewodéw przez przegrod¢ budowlang nalezy stosowa¢ tuleje ochronne,
wykonane z rury o $rednicy wewngtrznej wigkszej o co najmniej 2 cm od przewodu instalacji.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza od przegrody o Scm z kazdej strony. Tuleje ochronne stalowe
(szczelne) typu ZW wg BN-82/8976-50.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem
odcinajagcym zgodnie z norma PN-91/B-02420. W najnizszych punktach instalacji nalezy
przewidzie¢ zawory z kurkami spustowymi.

Armature odcinajaca, regulacyjna oraz zabezpieczajacg, nalezy zamontowal zgodnie z jej
przeznaczeniem, zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika.

5.6.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Projektowang instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji, nalezy wykonaé z rur stalowych
ocynkowanych. Lgczenie rur jak i zmiana kierunku prowadzenia przewodéw z wykorzystaniem
ksztaltek. Do polaczen gwintowanych, jako uszczelnienia stosowaé tasme teflonows. Po ustaleniu
trasy przewodéw, nalezy dazy¢ do stworzenia naturalnych warunkéw kompensacji.

Rury montowaé na systemowej konstrukcji wsporczej, ktéra zostanie zamontowana do $cian
oraz stropu. Do mocowania rur powinny byé¢ uzyte uchwyty wykonane ze stali z wkiadkg
z tworzywa sztucznego. Rozstaw wspornikdéw co 1 -+ 1,5 m.

Armature odcinajgcg, regulacyjna oraz zabezpieczajacg, nalezy zamontowaé zgodnie z jej
przeznaczeniem, zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.

5.7. PROBY HYDRAULICZNE
5.7.1. INSTALACJA KOTELOWNI ORAZ C.O.

Przed przeprowadzeniem prob hydraulicznych oraz oddaniem rurociggéw do cksploatacji
nalezy wykonaé plukanie instalacji. Odbiory i proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”

Préobe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodéw, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Prébe wykona¢ z odtgczonymi:

- kotlami;

- naczyniami przeponowymi;
- ukfadem stabilizacji ci$nienia;
- zaworami bezpieczenstwa;

Prébne ci$nienie powinno wynosi¢ 1,5 krotno$¢ cisnienia roboczego:
Cisnienie proby : Ppr=1,5x PO =1,5 x 3,0 =4,5 bar.
Probe przeprowadzi¢ za pomocg : wody
Wynik proby szczelnosci mozna uznaé za pozytywny, jezeli:
- po uptywie 30 min spadek cisnienia nie przekroczy 0,06 MPa;
- po kolejnych 120 min spadek cisnienia nie przekroczy 0,02 MPa;

Szczelno$é rurociggu nalezy sprawdzaé woda wodociagowa. Przed proba rurocigg nalezy
doktadnie odpowietrzy¢. Rurociag powinien by¢ utrzymywany pod ci$nieniem prébnym, przez co
najmniej 30 minut. Nast¢pnie ci$nienie powinno by¢ obnizone do wartosci cisnienia roboczego,
a wszystkie elementy i potaczenia spawane powinny by¢ poddane doktadnemu badaniu wizualnemu
powierzchni i pofaczen. Obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie ci$nien od roboczego do
prébnego powinno odbywaé si¢ jednostajnie i powoli. W czasie znajdowania si¢ rurociagu pod
ci$nieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek. Po
probie szczelno$ci na elementach rurociggu i spoinach nie powinno by¢ rozerwaf, widocznych
odksztalcern plastycznych, rys wiloskowatych lub peknigé oraz nieszczelnosci i pocenia sig
powierzchni. W korficowej fazie prob nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢ szczelnosé¢ wszystkich
elementow instalacji.

Po wykonaniu préby ci$nieniowej na zimno, nalezy wykona¢ prébe cisnienia na goraco przy
parametrach roboczych pracy, cisnienia oraz temperatury.
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Po pozytywnym wykonaniu proby szczelnosci, nalezy wykonaé probe zadziatania zaworu
bezpieczefistwa, znajdujgcego si¢ na kotle.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

5.7.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociagowych. Wymagane ci$nienie probne podczas
badania szczelno$ci instalacji wynosi: 1,5x najwyzsze cisnienie robocze.

Cisnienie préby : Ppr=1,5x PO=1,5x 6,0 = 9,0 bar.
Probe przeprowadzi¢ za pomocg : wody

Dla przewodéw wykonanych z polipropylenu nalezy wykona¢ prébe wstepng pulsacyjng
trwajaca 60 minut z podnoszeniem ci$nienia do wartosci cisnienia probnego w 3 odstgpach 10
minutowych i 30 minutowym. Wynik préby uznaje si¢ za pozytywny jezeli nie ma przeciekow
i roszenia na ztaczach, a spadek cisnienia nie przekrocza 0,06 MPa. Po pozytywnym zakoficzeniu
préby wstepnej mozna przystapi¢ do proby gtownej trwajacej 120 min. Wynik proby glownej uznaje
si¢ za pozytywny jezeli nie ma przeciekow i roszenia na ztaczach, a spadek cisnienia nie jest
wigkszy niz 0,02 MPa.

Z przeprowadzonych préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.8. IZOLACJA TERMICZNA

Rurociagi : grzewcze w kotlowni, instalacji c.o., instalacji wody zimnej, cieplej oraz cyrkulacji
nalezy zabezpieczyé izolacja termiczna wykonanej otulinami z wetng mineralng w plaszezu z foli
aluminiowej.

Izolacje termiczng nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000, PN-EN ISO 10456:2002, PN-
EN ISO 8497:1999, PN-EN ISO 12241:2008.

Izolacja cieplna przewodéw winna spetniaé minimalne wymagania okreslone w Zataczniku nr 2
pkt. 1.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 w spr. warunkéw technicznych
jakim powinny podlegaé¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami — Tabela:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiatu o wspolczynniku przewodzenia
ciepla A = 0,035[W/(m*K)|V

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna §rednicy wewnegtrznej rury
4, Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody armatury wg lp. 1-4 przechodzace
5. przez $ciany lub stropy, skrzyzowania 50% wymagan z Ip. 1-4
przewodow.,

Przewody ogrzewan centralnych, przewody
wody cieplej i cyrkulacji instalacji cieplej wody
6. uzytkowej wg Ip. 1-4 utozone w komponentach 50% wymagan z Ip. 1-4
budowlanych mi¢dzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7. Przewody wg lp. ulozone w podiodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w

czg$ci ogrzewanej budynku) 40 mm
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Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w

czesci nieogrzewanej budynku) 80 mm

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone

10. wewngtrz budynku?

50% wymagan z lp. 14

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone

s na zewnatrz budynku?

100% wymagan z Ip. 14

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabelj,
nalezy odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjnej.
2) lzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

5.9. OPROWADZENIE SPALIN.

Spaliny z kotla beda odprowadzane za pomoca przewodu powietrzno-spalinowego @80/125,
zgodnie z wytycznymi producenta kotta. Powietrze do spalania bgdzie dostarczane przez ten sam
przewod.

Przewéd powietrzno spalinowy nalezy w prowadzi¢ w istniejacy przewéd kominowy.

5.10. OPROWADZENIE KONDENSATU.

Kondensat powstaly w kotle kondensacyjnym nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji. Do
odprowadzania kondensatu stosowaé nalezy rury PVC-U faczonych ze soba poprzez klejenie,
$rednica rurociggu @25mm. Odprowadzenie kondensatu do kanalizacji sanitarnej — wpigcie przy
zlewie.

5.11. INSTALACJA GAZU.
Nalezy podpigé projektowany kociot gazowy do istniejgcej instalacji gazowej.

5.12. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE.

Wszystkic elementy stalowe nieocynkowane projektowanych instalacji jak: rurociagi, podpory,
uchwyty itp. nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Zabezpieczenie wykona¢ poprzez malowanie farbg
antykorozyjna.

Przed przystapieniem do malowania zabezpieczanego elementu nalezy go oczysci¢ do 3-st
czystosci wg PN-EN ISO 8501-1:2008/-2:2011/-3:2007. Oceng stanu powierzchni po szczotkowaniu
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN ISO 8502—3:2000 i PN-EN ISO 8503-1:1999. Po oczyszczeniu
nalezy pomalowaé element farbg podkladowa, a nastgpnie farbg antykorozyjng nawierzchniows.
Warstwe farby nawierzchniowej nalezy nalozy¢ po czasie nie krétszym niz 24 godziny od chwili
malowania farba podkladows.

W sktad farb wchodza szkodliwe dla zdrowia rozpuszezalniki i pigment chromianowy, nalezy
wigc prace malarskie wykonywaé przy dobrej wentylacji i odpowiedniej odziezy ochronnej. Nalezy
rowniez zachowaé przepisy przeciwpozarowe. W/w farby i rozpuszczalniki zaliczajg si¢ do II-giej
klasy niebezpieczenstwa pozarowego.

5.13. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. | ZESTAWIENIE MATERIALOW ILOSC
1 Kociot gazowy, kondensacyjny z zamknieta komorg spalania o mocy 1

) nominalnej 30 kW

Podgrzewacz C.W.U. o pojemnosci 120 |, z jedng wegzownicg

Naczynie wzbiorcze do inst. C.O. o pojemnosci 351

Naczynie wzbiorcze do wody uzytkowej o pojemnosci 18 |

Zlacze szybkoodcinajace do naczynia przeponowego DN20

Zawor bezpieczenstwa do wody uzytkowej DN15, d0=12mm po=6bar

Pompa cyrkulacyjna DN20, Qn=1,1m*h, H=1,5mH20

Reduktor ci$nienia do wody DN20

Wodomierz DN20

Zawor antyskazeniowy EA DN25

11 | Zaw6r kulowy, odcinajacy DN25

12 | Zawdr do gazu DN20

13 | Zawor kulowy, odcinajgcy DN20

14 | Filtr skosny gw. DN25
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15 | Filtr skosny gw. DN20 1
16 | Zawor zwrotny DN25 1
17 | Zawér zwrotny DN20 1
18 | Zawor spustowy DN135, ze zlaczka do weza 4
19 | Wezyk ¥5” wraz z dwoma zaworami odcinajgcymi DN15 1
20 | Przewdd powietrzno- spalinowy @80/125mm, L=8,0m 1
21 | Czujnik temperatury zewngtrznej 1

- | Manometr 0-0,4 MPa, z kurkiem manometrycznym oraz rurkg U 1

- | Manometr 0-1,0 MPa, z kurkiem manometrycznym oraz rurka U 3
- | Termometr 0-120° - 2

6. UWAGI KONCOWE

Wszelkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym, ,,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, innymi obowiazujacymi
przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom II . Instalacje
sanitarne i przemystowe.” oraz zgodnie ze sztuka budowlang.

Instalacje powinny spetnia¢ wymogi zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych - tom II - ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Wszystkie elementy instalacji musza by¢ montowane i wykonywane zgodnie z zapisami
lokalnego prawa, lokalnych norm, praktyki budowlanej, spelnia¢é wymagania statyczne,
wymagania ochrony p.poz. i przepisy bhp.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia muszg posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie na terenie R.P.

Wszystkie materialy i instalacje nalezy poddaé¢ badaniom, prébom cisnienia i rozruchom
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

Cato$¢ prac powinna zostaé wykonana przez uprawnionych monteréw, pod nadzorem
branzowym.

Cze$¢ graficzna stanowi integralng cz¢$¢ niniejszego opracowania. Rysunki i czg$¢ opisowa sg
dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajagcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji
(opisie), a nie uj¢te na rysunkach lub ujgte na rysunkach a nie ujgte w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byly ujete w obu.

Brak w specyfikacji elementéw ujetych w czgsci rysunkowej, opisowej lub niezbednych do
prawidlowego dzialania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich dostarczenia i zamontowania.
Obowigzkiem Wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatéow i urzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narz¢dzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa , a w stosunku do
urzadzen, ktore nie podlegaja obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
i oznaczania tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy zgodno$ci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wia$ciwymi przepisami.

W trakcie realizacji rob6t przestrzega¢ przepiséw bhp i ppoz.,

Wszystkie instalacje powinny by¢ oznakowane naklejkami z opisem medium oraz
zaznaczonym kierunkiem przeptywu zgodnie z normag.

Gorlice, sierpien 2023 r.
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