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Projekt Wykonawczy

+ Nazwa zadania: Remont drogi gminnej (Dojazd do miejscowo$ci Margowo) poprzez
wykonanie wyréwnania podloza mieszanka mineralno — emulsyjng ME(/15 oraz
wykonaniem w-wy $cieralnej cienkim dywanikiem z zimnego asfaltu ,,Slurry Seal
gr.do 2 cm”

Adres obiektu budowlanego: dz. nr ..., obreb Margowo

Droga gminna — DZ. NR 10/2, obreb Margowo - dojazd go m. Margowo od drogi
powiatowej

Grupa robot: CPV:45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

Zamawiajacy: Gmina Swierzno

72-405 Swierzno

Opracowat: Firma Ustugowa BIELECKI Marian Bielecki
72-300 Gryfice

ul. Mickiewicza 6
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Projekt wykonawczy —Opis techniczny

+ Nazwa zadania: Remont drogi gminnej (Dojazd do miejscowosci Margowo)

poprzez wykonanie wyréwnania podloza mieszanka mineralno — emulsyjna ME(/15
oraz wykonaniem w-wy $cieralnej cienkim dywanikiem z zimnego asfaltu ,,Slurry
Seal gr. do 2 cm”

Adres obiektu budowlanego: dz. nr 10/2, obreb Margowo

Droga gminna w Swierznie — dojazd do Margowa

Grupa robot: CPV:45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

Zamawiajacy: Gmina Swierzno

72-405 Swierzno

Autor opisu technicznego: Marian Bielecki
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

+ Do projektu Remont drogi gminnej (Dojazd do miejscowosci Margowo) poprzez
wykonanie wyréwnania podloza mieszanka mineralno — emulsyjng ME(0/15 oraz
wykonaniem w-wy $cieralnej cienkim dywanikiem z zimnego asfaltu ,,Slurry Seal
gr.do 2 cm”

Podstawa opracowania
- Zlecenie nr SK.2601.22.2022 z dnia 20.06.2022

- Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500. Pomiary uzupetniajace sytuacyjno — wysokosciowe
przeprowadzone w terenie

Przepisy i normatywy dotyczace projektowania drég

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U nr 204 poz. 2086 z 2004 Z
pOzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marzec 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U nr 43 poz 430 z 1999r.

-Instrukcja postepowania w zakresie finansowania zadan okreslonych w ustawie o ochronie
gruntow rolnych i lesnych , ze srodkéw budzetowych Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
z dnia 23.08.2013r

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych;

Wytyczne do projektowania ulic GGDP W-wa 1998r.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych TRANSPROJEKT W-wa 1992r.
Ogolne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998r.

. D-00.00.00 Wymagania og6lne

. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

. D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogélne

. D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

. —uzgodnienia ze Zleceniodawca

Zakres i temat opracowania
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Tematem opracowania jest remont nastgpujacych drogi gminne;j:
Droga gminna dojazd do Margowa od skrzyzowania z drogg powiatowg do centrum wsi.
Powierzchnia remontowanej nawierzchni —3 090 m2
Pobocze szer.0,5m —618m2 - zgodnie z rys. nr 2

Catkowita dtugo$¢ odcinka drég do przebudowy wynosi 618 mb

Remont polega¢ bedzie na :

® Oczyszczeniu istniejacego (nawierzchnia jezdni) podtoza ze szczegélnym
uwzglednieniem krawedzi jezdni

® Wyréwnaniem istniejgcej nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno — emulsyjng ME
0/16 , srednia grubos¢ wyréwnania to 6 cm po zageszczeniu

® wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni jezdni - wykonanie cienkiej warstwy o gr. do
2 cm mieszankg mineralno — emulsyjng slurry seal

® Wpykonanie regulacji poboczy ze $cinkg i wyrdéwnaniem zanizef z nadmiaru $cinki

Projekt obejmuje cato$¢ robot.
Cze$¢ przedmiarowo — kosztorysowa opracowano dla catosci robot.
Dokumentacj¢ opracowano w zakresie niezbednym do wykonania robdét.

Stan Projektowany

4.1.0pis ogolny

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajagcym droga gminna bedzie:
- dwukierunkowa

- posiadata jezdni¢ 0 szerokosci 5,00 m o nawierzchni bitumicznej o , na ktérej wystepuja
liczne ubytki i spekania na calym odcinku

4.2.Dane ogodlne

Kategoria drogi - gminna

Klasa drogi - lokalna ,,D”

Predkos$¢ projektowa - nie projektuje si¢

Nacisk osi - 80 kN

Kategoria obc. ruchem - KR 2

Szerokos¢ jezdni — 5,00m (zgodnie z cze$cig rysunkow3a)
Pobocze - 0k.0,50m

Spadek poprzeczny jezdni — zmienny jednostronny i daszkowy w zaleznos$ci od istniejacych
juz spadkéw (1%-3%)

Spadek poprzeczny pobocza - 6 %

Nawierzchnia jezdni - emulsja + grys

Odwodnienie - powierzchniowe
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4.3. Konstrukcja jezdni
Przyjeto konstrukcje nawierzchni dla kategorii KR 2.
1.3.Konstrukcja nawierzchni jezdni
Przyjeto kategorie ruchu KR2.
Nawierzchni¢ jezdni zaprojektowano wg Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r:
* Podbudowa - istniejagca nawierzchnia bitumiczna ,
*  Wyréwnaniem istniejacej nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno — emulsyjng
ME 0/16 , srednia grubo$¢ wyr6éwnania to 6 cm po zageszczeniu
* wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni jezdni - wykonanie cienkiej warstwy o gr.
do 2 cm mieszankg mineralno — emulsyjng slurry seal.
Przed przystagpieniem do robot na warstwie $cieralnej , wykonane wyréwnanie nalezy
oczyscic.

1.4. Odwodnienie

W celu wilasciwego odprowadzenia wod powierzchniowych zaprojektowano powierzchniowe
odwodnienie drogi w postaci spadkéw poprzecznych i podtuznych. Nalezy odpowiednio
uksztaltowac pobocza aby umozliwi¢ sptyw wéd opadowych.

2. Wplyw budowy na $rodowisko

Przebudowa drogi nie b¢dzie miata negatywnego wptywu na srodowisko

Nawierzchnia jezdni
- warstwa $cieralna podwdjne powierzchniowe utrwalanie emulsja i grysami na cienkim
dywaniku z zimnego asfaltu ,,Slurry Seal”

Obliczenia do projektu
1.Wykonanie oczyszczenia istniejacej nawierzchni
3000m?2
2. Wyréwnanie istniejacej nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie wyréwnania
mieszanka mineralno — emulsyjna ME 0/16 o $redniej grubosci 6 cm
3090*0,06*2,45= 463,50 ton
* 3. Jezdnia warstwa Scieralna — wykonanie cienkiej warstwy o gr. do 2 cm
mieszankg mineralno — emulsyjng slurry seal.

3090 m2
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INFORMACIJA BIOZ

+ Temat opracowania: Remont drogi gminnej (Dojazd do miejscowo$ci Margowo)
poprzez wykonanie wyréwnania podloza mieszanka mineralno — emulsyjna ME(/15
oraz wykonaniem w-wy $cieralnej cienkim dywanikiem z zimnego asfaltu ,,Slurry
Seal gr. do 2 cm”

Roboty drogowe

Adres inwestycji: dz. nr 10/2 , obreb Margowo

Droga gminna gm. Swierzno — Dojazd do m. Margowo od skrzyzowania z droga powiatowa
do centrum wsi

Inwestor: Gmina Swierzno

72-405 Swierzno

Opracowat: Marian Bielecki
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Informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz. 1126)

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

+ Przedsiewziecie pod nazwg : Remont drogi gminnej (Dojazd do miejscowosci
Margowo) poprzez wykonanie wyréwnania podloza mieszanka mineralno —
emulsyjng ME(/15 oraz wykonaniem w-wy $cieralnej cienkim dywanikiem z
zimnego asfaltu ,,Slurry Seal gr. do 2 cm”

Prace przygotowawcze

- wyznaczenie geodezyjne przebiegu osi i krawedzi jezdni wraz z projektowanymi rzednymi
uksztattowania wysokosciowego niwelety na odcinku robot.

Prace pomiarowe w trakcie budowy oraz geodezyjng informacje powykonawczg robét.
Prace przygotowawcze

- oczyszczenie istniejacej nawierzchni

- wyrownanie nieréwnosci, likwidacja dziur i dogeszczenie nawierzchni

- wyréwnania nawierzchni jezdni
- wykonanie warstwy Scieralnej

Wykonanie nawierzchni

- wykonanie nawierzchni jezdni - wykonanie cienkiej warstwy o gr. do 2 cm mieszankg
mineralno — emulsyjng slurry seal.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie objetym projektowana przebudowa sg nastepujgce obiekty budowlane i
urzadzenia obce:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ energetyczna
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3. Wskazania elementow zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do najwazniejszych elementdw zagospodarowania , ktére mogg podczas przebudowy
stwarzac zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace wykonywane w sgsiedztwie podziemnych sieci
energoelektrycznych stan ktérych nie jest znany oraz prace przy realizacji wykopow z
wykorzystaniem ciezkiego sprzetu budowlanego.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Zakres robdt obejmuje nastepujgce pozycje:

- roboty drogowe wykonywane w poblizu ciezkiego sprzetu budowlanego
- roboty drogowe wykonywane pod ruchem

- roboty w poblizu sieci elektroenergetycznych

W zwigzku z tym niezbedne jest podjecie czynnos$ci majgcych na celu takie ich przygotowanie
i zabezpieczenie , by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstania wypadku.

Kazda z kategorii robdt powinna posiadac plan i procedure bezpiecznego jej wykonania , za$
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznos¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych
kategoriach.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szkolenie powinno by¢ prowadzone przez osobe posiadajacag stosowne uprawnienia i
wiedze oraz umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia.

Pracownicy szkoleni majg obowigzek poswiadczy¢ wtasnorecznym podpisem nabycie wiedzy
, ktora zostata im przekazana w trakcie szkolenia.

Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazywania wskazowek osobie
prowadzacej szkolenie , co do programu szkolenia , w ktérym powinny by¢ w sposdb
szczegolny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w punkcie
4. Kierownik budowy oraz kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujac do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robot kategorii
wymienionych w pkt.4 powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom podejmujgcym
prace na szczegdlne rodzaje zagrozen wigzgcych sie z dang kategoria.

Dodatkowo , kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa,
a w razie razgcych przypadkow — zgtaszania takich zdarzen przetozonym.
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Kierownik budowy i nadzoru jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzenia raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefie
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje , umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i
innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzdr mogg wykorzystac dla zapewnienia bezpieczenstwa roboét
nastepujace Srodki techniczne i sposdb organizacji robot:

. wygrodzenia i oznaczenie stref , gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne

. informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie, i sposobach prowadzenia robét
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo

. harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych , by zagrozenia
dotyczyty mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w porze gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg
minimalne

. zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych
$Srodkéw ochrony

. zapewnienia niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanego
sprzetu, maszyn i urzagdzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa

. zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w
pracy (np. gtebokie wykopy , urzadzenia elektryczne pod napieciem , zabezpieczenie maszyn
i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, itp.

. Zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzieli¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w
wypadku

. zorganizowanie stuzby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.



