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LEGENDA OSWIETLENIA

OZNACZENIE| SYMBOL | LICZBA

OPIS

1 1 4

Kinkiet LED przystosowany do montazu na Scianie.
Strumien swietiny (Oprawa): 1384 Im

Strumien swietiny (Larnpy): 1382 Im

Moc oprawy: 24.0 W

Oprawa typu downlight do wbudowania. Korpus oprawy
wykonany z odlewu aluminiowego. Technologia ta
zdecydowanie zwigksza mozliwosci zastosowania danej
oprawy ze wzgledu na mniejsze obciqzenie sufitow,
poniewaz nie jest wymagany dodatkowy radiator
chlodzqey.

Strumien $wietiny (Oprawa): 875 Im

Strumien swietiny (Lampy): 1328 Im

Moc opraw: 9.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Projektor LED przystosowany do montazu na szynie
trojfazowej. Korpus wykonany z odlewu aluminioweqo.
Strumien Swietiy (Oprawa): 2169 Im

Strumien swietiny (Lamnpy): 2709 Im

Moc oprawy: 18.0 W

Oprawa nastropowa typu downlight zbudowana z odlewu
aluminiowega.

Strumien swietiny (Oprawa): 2865 Im

Strumien swietiny (Larnpy): 4305 Im

Moc opraw: 25.0 W

Oprawa oSwietleniowa wykonana z profilu aluminiowego
wyposazona w przesfong mleczng lub MPRM oraz
zasilacz, przeznaczona do instalowania na stropie lub
na zwieszakach.

Strumien swietiny (Oprawa): 3102 Im

Strumien swietiny (Larnpy): 4118 Im

Moc opraw: 27.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Oprawa o$wietleniowa wykonana z profilu aluminiowego
wyposazona w przestone mlecznq lub MPRM oraz
zasilacz, przeznaczona do instalowania na stropie lub
na zwieszakach.

Strumien swietiny (Oprawa): 4700 Im

Strumien swietiny (Lampy): 6240 Im

Moc opraw: 43.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Oprawa oswietleniowa wykonana z profilu aluminiowego
wyposazona w przestone mleczng lub MPRM oraz
zasilacz, przeznaczona do instalowania na stropie lub
na zwieszakach.

Strumien swietiny (Oprawa): 2745 Im

Strumien swietiny (Lamnpy): 4118 Im

Moc opraw: 27.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Oprawa os$wietleniowa wykonana z profilu aluminiowego
wyposazona w przesfong mlecznq lub MPRM oraz
zasilacz, przeznaczona do instalowania na stropie lub
na zwieszakach. L-1132

Strumien swietiny (Oprawa): 2745 Im

Strumien swietiny (Lampy): 4118 Im

Moc opraw: 27.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Oprawa oswietleniowa wykonana z profilu aluminiowego
wyposazona w przesfone mlecznq lub MPRM oraz
zasilacz, przeznaczona do instalowania na stropie lub
na zwieszakach. L-1132

Strumien $wietiny (Oprawa): 3703 Im

Strumien swietiny (Lamnpy): 5555 Im

Moc opraw: 40.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kinkiet LED z reflektorem przystosowany do montazu
na scianie.

Strumien swietiny (Oprawa): 592 Im

Strumien swiethy (Lampy): 592 Im

Moc oprawy: 6.4 W
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Balkon

oP OP_xx Oprawa oswietleniowa przeszkodowego LED zbudowana z
profilu aluminiowego.
xx—dlugos¢ stopnia w cm
LED 4.8W/m 24V kolor
AW1 Oprawa oswietlenia awaryjnego INWE STOR:
5 | i "
A @ 12 ur?'\wersu\nu, W outoiesty,J CEBOP Politechnika Lubelska
AW2 w2 4 |Oprowa oswietlenia awaryjnego ul. Nudbysmlycm 380
droga ewakuacyjna, 3W autotest, CNBOP 20-618 Lublin
AWZ hwz 1 |Oprawa oswietlenia awaryjnego
zewnetrzna, 3W outotest, CNBOP
EW1 %VW 5 |Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego

1W autotest, CNBOP

Ew2 02 3

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego
1W autotest, CNBOP

TEMAT:

KONCEPCJA DOBORU URZADZEN INSTALACY!
ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH DLA POTRZEB AULI
W BUDYNKU WYDZIALU ZARZADZANIA 1 WYDZIALU
MATEMATYKT | INFORMATYKI TECHNICZNEJ POLITECHNIKI
LUBELSKIEJ PRZY UL. NADBYSTRZYCKIEJ 38 W LUBLINIE

PROJEKTOWAL:| mgr inz. Norbert Gajda

NR UPR.: LUB/0048,/PWOE/04

OPRACOWAL: |~

NR UPR.: -

SPRAWDZIL: |~

NR UPR.: -

NAZWA RYSUNKU: DATA:

KONCEPCJA INSTALACJI OSWIETLENIA 2024
REWIZJA:
00

SKALA STADIUM | NR_RYS. ARKUSZ
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