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I.  Czesc opisowa koncepcji - instalacje elektryczne

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja projektowa doboru urzadzen instalacji elektrycznych i
teletechnicznych dla potrzeb auli w budynku Wydziatu Zarzadzania i Wydziatu Matematyki i Informatyki
Technicznej Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38 w Lublinie.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatce Inwestora nr 18 w budynku Wydziatu Matematyki
i Informatyki Technicznej.

2, Charakterystyka obiektu

Budynek Wydziatu Zarzadzania i Wydziatu Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej
jest istniejgcym obiektem w ktérym znajduije sie aula wyktadowa oznaczona jako A01 (aula WZiIWPT).
Pomieszczenie auli wraz z pomieszczeniem technicznym wyposazone jest w istniejace instalacje
elektryczne oraz teletechniczne:
¢ instalacja oswietlenia podstawowego
instalacja o$wietlenia awaryjnego
instalacja gniazd wtyczkowych 230 V
instalacja sitowa
instalacja zasilenia urzadzen AV
instalacja teletechniczna LAN
instalacja multimedialna AV
rozdzielnica auli (zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym)

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia auli to 203,78m?.

3. Podstawa opracowania

Postawe opracowania stanowi:

e Zlecenie Inwestora,
Obowigzujace przepisy techniczno-budowlane,
Wizja lokalna,
Podktady architektoniczne,
Dokumentacja techniczna urzadzen,
Wytyczne i uzgodnienia branzowe.

4, Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ zadania
Roboty rozbidrkowe i demontazowe:

e Demontaz istniejacej rozdzielnicy auli zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym na
antresoli oraz w pomieszczeniu wentylatorni

Demontaz istniejgcych instalacji gniazd

Demontaz istniejacych instalacji sitowych, zasilania urzadzen oraz rolet

Demontaz istniejacego osprzetu elektrycznego

Demontaz istniejgcych opraw o$wietleniowych

Demontaz istniejgcych tacznikdw oraz przyciskdéw sterowania

Demontaz istniejgcych instalacji nagto$nienia
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Demontaz istniejgcych instalacji systemu projekc;i
Demontaz istniejacej sieci teleinformatycznej auli

Zabezpieczenie istniejacych przej$¢ instalacyjnych nie podlegajacych ponownemu

wykorzystaniu

Roboty instalacyjne elektryczne i niskopradowe:

Wykonanie i zabezpieczenie nowych przejs¢ instalacyjnych
Wykonanie nowych zabezpieczen dla obwodow zasilajgcych w RG

Montaz nowych tras kablowych od rozdzielnicy gtéwnej do tablic: auli i wentylatorni

Montaz nowych WLZ relacji RG: nowoprojektowane tablice
Wykonanie i montaz nowych tablic elektrycznych

Wykonanie zasilenia i sterowania instalacji wentylacji i klimatyzacji
Instalacja opraw o$wietlenia podstawowego

Instalacja opraw o$wietlenia awaryjnego

Instalacja opraw o$wietlenia przeszkodowego

Instalacja systemu sterowania oSwietleniem

Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacja zestawow gniazd przytaczeniowych katedry, mownicy i podestu
Instalacja sieci teleinformatycznej

Instalacja szafy RACK

Instalacja systemu audio auli

Instalacja systemu video auli

Wykonanie integracji systeméw

5. Zakres opracowania

Opracowanie koncepcyjne swoim zakresem obejmuije:
Instalacje elektryczne

Rozdziat oraz dystrybucja energii

Instalacja sitowa, gniazd oraz zasilenie urzadzen technologicznych
Instalacje oswietlenia podstawowego

System sterowania o$wietleniem

Instalacje teletechniczne

Cato$¢ instalacji obiektu musi odpowiada¢ przepisom prawa polskiego, Polskim Normom oraz
zasadom wiedzy technicznej. Wyposazenie elektryczne, osprzet instalacyjny i inne materiaty powinny
by¢ wybierane sposrod produktow dostepnych na rynku krajowym. Inwestor zastrzega sobie jednak
prawo do zastosowania tylko niektorych sposrdd nich. Dla tatwiejszej konserwacii i utrzymania, nalezy
zminimalizowa¢ ilo$¢ zainstalowanych materiatow pochodzacych od r6znych producentéw. W kazdym
przypadku, przed przystapieniem do instalacji, wymienione wyzej materiaty powinny by¢ dostarczone do
akceptacji Projektantowi i Inwestorowi. Dokumentacja musi posiadaé niezbedne uzgodnienia z Gestorami

Instalacja teleinformatyczna
Instalacja dystrybuciji sytemu audio
Instalacja dystrybuciji systemu video
Instalacja systemu projekcji
Integracja systeméw AV
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sieci oraz jesli wymagane z rzeczoznawcami. Opracowanie oprocz czesci opisowej musi zawiera¢
obliczenia doboréw kabli i zabezpieczen, obliczenia natezenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego
liste kablowg i zestawienie materiatow.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

6. Normy i przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z p6zniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 869 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r.
poz. 719 z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z pdzniejszymi zmianami)

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogoélnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zakidceniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogélne

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53: Dobédr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-534: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie — Urzgdzenia
do ochrony przed przej$ciowymi przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odfgczania
izolacyjnego i faczenia

PN-HD 60364-5-54.2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-559: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe
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19. PN-HD 60364-5-56:2019 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-56: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

20. PN-HD 60364-6:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzanie

21. PN-EN 60445:2018 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z
maszyna, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzadzen i koncodwek przewodow
a takze samych przewodow

22. PN-EN 61140:2016 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen

23. PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
zasilania elektrycznego — Wymagania bezpieczenstwa

24, PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czesé I: Miejsca pracy we
wnetrzach

25. PN-EN 1838:2013 Zastosowania o$wietlenia — Oswietlenie awaryjne

26. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

27. PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

28. PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa —
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

29. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

30.  PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 1:
Wymagania ogélne

31. PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

32. N SEP-E-001:2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

33. N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobdr kabli
I innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien

1. Zasilanie

Modernizowane instalacje budynku Wydziatu Zarzadzania zasilone zostang z rozdzielnicy gtéwnej 0,4 kV
Wydziatu Inzynierii Srodowiska. Zaktada sie, ze moc projektowanych instalacji pokrywaé bedzie okoto
30% mocy przytaczeniowej obiektu ktdra wynosi 123 kW. W przypadku przekroczenia mocy umownej
nalezy wystapi¢ z wnioskiem do Gestora sieci Dystrybucyjnej o zwigkszenie mocy.

8. Rozdziat oraz dystrybucja energii elektrycznej

Pomieszczenie auli oraz pomieszczenie techniczne zasilane sg z istniejacej rozdzielnicy auli
Zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym. Instalacja wentylacji zasilana jest z tablicy zlokalizowane;
w pomierzeniu pod poziomem aul. Istniejace rozdzielnice nalezy zdemontowa¢, a w ich miejsca
zaprojektowa¢ nowe rozdzielnice obstugujace pomieszczenia auli oraz wentylatorni. Projektowane
rozdzielnice nalezy zasilic nowoprojektowanymi liniami WLZ z rozdzielnicy gtownej budynku Wydziatu
Inzynierii Srodowiska. Rozdzielnice wykonane jako obudowy natynkowe wyposazone w aparature
modutowg, instalowang na wspornikach TH35. Tablice wyposazone bedg w roztacznik gtowny, lampki
sygnalizujgce obecno$¢ napiecia, ograniczniki przepiec oraz zabezpieczenia poszczegdinych obwodow,
zasilacze. Do rozdzielnic nalezy przewidzie¢ 30% rezerwy miejsca oraz 20% rezerwy aparatow.

9. Typy kabli i przewodow

Do zasilania instalacji wewnetrznych nalezy zastosowac przewody bezhalogenowe, z zytami



miedzianymi, o przekroju zgodnym z odpowiednimi schematami. Przekroje przewoddw zostaty dobrane
do obcigzalnosci pradowej oraz spadkow napiec, zgodnie z zapisami normy PN-HD 60364-5-52:2011.
Wszystkie przewody zasilajgce i sterownicze nalezy trwale oznakowa¢ na obu koncach przy
pomocy plastikowych znacznikéw odpowiedniej trwato$ci. Wszystkie kable sterownicze i sygnatowe
powinny mie¢ numeryczne oznakowanie kazdej z zyt. Po wykonaniu robét, od Wykonawcy wymagane
jest dostarczenie listy kablowej zawierajacej wszystkie zainstalowane kable z informacjg o jego nazwie,
przeznaczeniu i numerze obwodu.
Zgodnie z zapisami normy N SEP-E-007:2017-09, klasa reakcji na ogien zastosowanych
przewodow i kabli ogoinego przeznaczenia powinna wynosi¢ min.:
— nadrogach ewakuacji B2ca-s1b,d1,a1,
— poza drogami ewakuacji Dca-s2,d1,a2.
Przekroje wewnetrzne linii zasilajgcych zostang dobrane zgodnie z PN-IEC 60364-5-523. Przyjeto jako
podstawowy sposob montazu E oraz F (dla kabli jednozytowych) w ciggach poziomy i pionowych tras
kablowych. Dla instalacji uktadanych w rurach ostonowych sposéb B1iB2. W przypadku utozenia wigzek
kabli zostang zastosowane zgodne z powyzszg normg wspdtczynniki poprawkowe. Przy doborze kabli
wlz uwzglednione zostang przyjete w cze$ci Standardy i normy pkt. 2 rezerwy obcigzalnosci.

10.  Spadki napie¢
Maksymalne dopuszczalne spadki napiecia miedzy ztaczem, a odbiornikami nie mogg przekraczac:

Dla odbiornikéw oswietleniowych: 3%
Dla pozostatych odbiornikéw: 5%

11.  Moc bierna

Przyjmuje sie nastepujace minimalne wspotczynniki mocy dla odbiornikéw energii elektryczne;:
e Zosprzetem elektronicznym i LED: 0,93
e Silniki elektryczne: 0,80

12.  Symetria obcigzenia

Réznica obcigzenia pomiedzy poszczegoinymi fazami powinna by¢ utrzymana w granicach 15%.
Szczegoing uwage nalezy poswieci¢ obwodom o$wietlenia w pomieszczeniach.

13.  Instalacja gniazd administracyjnych i porzadkowych

Utrzymanie porzadku: gniazdka wtyczkowe lokalizowane bedg na catej powierzchni budynku; zasilanie
Z sieci zasilania podstawowego; podigczenia z tablicy auli - wydzielona sekcja obwodéow

14.  Instalacja gniazd komputerowych punktow dostepu
W pomieszczeniach technicznych nalezy przewidzie¢ tzw. punkty dostepu. W kazdym punkcie dostepu

przewiduje sie: dwa gniada ogoine 230V, 16A zasilane z tablicy auli oraz dwa gniada dedykowane
,data” zasilanie z wydzielonej dla odbioréw komputerowych cze$ci tablicy auli.

15.  Instalacja gniazd katedry auli

Przy katedrze nalezy przewidzie¢ kasete z gniazdami wyposazong co najmniej w:
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- 0g6Inymi 23 0V

- data 230 V

- 3400V 3L+N+PE 16 A

-RJ45

- panel przytaczeniowy AV (wyposazenie zgodnie ze schematem AV)
Liczba gniazd do ustalania na etapie projektu.

16.  Osprzet instalacyjny

Gniazda podtynkowe lub natynkowe, 1L+N+PE 16 A, 230 V.
Gniazda natynkowe, 3L+N+PE 16 A, 400 V.
Wysoko$¢ montazu gniazd:
e widownia, komunikacja — 0,3m od poziomu wykorficzeniowego
Sciany katedry 0,3m od poziomu wykornczeniowego
gniazda na auli - ogdlnodostepne - cze$¢ zlokalizowana w podstopnicach
pomieszczenia magazynowe — 1,3m od poziomu wykonczeniowego
pomieszczenia techniczne - 1,2m, nad blatem lub 0,3m od poziomu wykonczeniowego

17.  Instalacja zasilenia rolet elektrycznych

Napedy rolet przestaniajace $wiatto dzienne nalezy zasili¢ z wydzielonych obwodow rozdzielnicy auli
poprzez panele przekaznikowe zainstalowane w szafie RACK. Typy, przekroje i zabezpieczenia kabli
dobra¢ na etapie projektu.

18.  Instalacje dla urzadzen technologicznych

Zasadnicze urzadzenia wentylacyjne o duzej mocy zapotrzebowanej zasilane bedq bezposrednio z
rozdzielnicy wentylacji i przez szafy zasilajaco sterownicze SZS lokalizowane przy centrali i agregacie.
Instalacja wentylaciji i klimatyzacji bedzie posiadata mozliwos¢ wysterowania poprzez zadajniki
Zlokalizowane w auli. Parametry systemu beda posiadaty mozliwos$¢ zdalnego podgladu i wysterowania.

19.  Oswietlenie podstawowe
Oswietlenie w budynku w zaleznosci od charakteru i przeznaczenia pomieszczenia zostanie dobrane w
taki sposdb, aby wspdtgrato z koncepcjg architektoniczng. W zatgczniku do opracowania przedstawiono

przyktadowy dobér o$wietlenia wraz z obliczeniami
Natezenie oSwietlenia.

Zdefiniowano typowe przestrzenie o$wietlane na tym samym poziomie natezenia:

Strefa/Grupa pomieszczen Wymagania minimalne natezenia
o$wietlenia zastosowane przez
Projektanta
* hol wejSciowy 300




* pomieszczenie techniczne 300
*aula 500
* korytarz przed aulg 200
Typ oprawy | Widok oprawy

1

2

3




56,7,8,9

10

T*.

Cato$¢ oswietlenia ze wzgledu na funkcje i sposob zasilania podzielono na grupy:
e oSwietlenie podstawowe,
e o$wietlenie awaryjne (o$wietlenie drogi ewakuacyjnej, oSwietlenie otwartej strefy ewakuacyjnej i
podswietlone znaki ewakuacyjne).
e o$wietlenie przeszkodowe (o$wietlenie w schodach w auli)

Sterowanie o$wietleniem podstawowym odbywa¢ sie bedzie poprzez system DALl z panelow
sterowniczych instalacji oswietleniowej. Uktad sterowania wg projektu technologii AV zintegrowany z
zasilaniem instalacji elektrycznej. Obwody opraw o$wietlenia nalezy zaprojektowac uwzgledniajac prady
startowe zasilaczy LED.

20.  Oswietlenie awaryjne

W pomieszczeniach nalezy zaprojektowac oprawy oSwietlenia awaryjnego. Instalacja musi by¢
zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami: PN-EN 1838:2013 i PN-EN 50172:2005.

Funkcje o$wietlenia awaryjnego bedg stanowi¢ oprawy wyposazone w zrodto Swiatta typu LED o
duzej wydajnosci $wietlnej, z wiasnymi akumulatorami, ktére majg za zadanie zapewni¢ dziatanie
wspomnianego o$wietlenia przez min. 1 h. Oprawy powinny by¢ wyposazone w funkcje autotestu.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego bedzie przystosowana do pracy na ciemno i w razie braku
napiecia sieci bedg automatycznie przetgczac sie w tryb pracy.
Oswietlenie drogi ewakuacyjnej

W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, natezenie oSwietlenia na podtodze
wzgledem $rodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. Na centralnym pasie
drogi, obejmujagcym mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie os$wietlenia powinno stanowi¢, co
najmniej 50% podanej wartosci.

Szersze drogi ewakuacyjne moga by¢ traktowane jako kilka drég o szerokosci 2 m lub powinny
spetnia¢ wymagania strefy otwarte;.

Stosunek maksymalnego natezenia oSwietlenia do minimalnego natezenia oSwietlenia wzdtuz
centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.
Oswietlenie strefy otwartej

Natezenie o$wietlenia poziomego powinno by¢ mnie mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wytgczeniem z tej strefy obwodowego pasa o
szeroko$ci 0,5 m.

Stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego natezenia o$wietlenia w strefie
otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.
Znaki bezpieczenstwa

Znaki bezpieczenstwa powinny by¢ zgodne z normg PN-EN ISO 7010 oraz wytycznych CNBOP-
PIB W-0005:2019.
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Oswietlenie punktow szczegdinych

Nalezy zapewni¢ odpowiednie oswietlenie kazdego sprzetu pozarowego, przycisku
ostrzegawczego, alarmowego, punktu pierwszej pomocy tak, zeby o$wietlenie pionowe na nich wynosito
min. 5 Ix.

UWAGA: Dla instalacji oswietlenia awaryjnego uzyte moga by¢ tylko i wytacznie oprawy z
waznym dopuszczeniem do wykorzystywania ich w systemach pozarowych wydanych przez
CNBOP.

21.  Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy zaprojektowac:

e w sieci 0,4kV — samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C-S realizowane
przez: wytaczniki nadpradowe i bezpieczniki dla rozdzielnic i tablic oraz wytaczniki ochronne
réznicowo-pradowe o pradzie uchybu 30mA dla wszystkich gniazdowych odbiornikéw
koricowych.

IIl.  CzesC opisowa koncepcji - instalacje teletechniczne
1. Opis ogolny

W obiekcie zaktada sie nastepujace instalacje teletechniczne:

e System teleinformatyczny zbudowany z szafy krosowej i gniazdek abonenckich RJ45 kat. 6a.
System umozliwi potaczenie komputerdw i urzadzen w jedna strukture.

e Dla przestrzeni aulii w salach obstugi technicznej proponuije sig zainstalowanie zestawow gniazd,
tzw. punktow dostepu. Punkt dostepu sktadat sie bedzie z dwoch gniazd elektrycznych obwoddw
0golnego przeznaczenia, dwdch gniazd elektrycznych z protekcjg przeznaczonych dla zasilania
urzadzen sieci teleinformatycznej i dwdch gniazd teleinformatycznych.

e System instalacji audiowizualne;

2, Instalacja telefoniczna i informatyczna

Budynek posiada istniejace przytacze oraz instalacje teleinformatyczng. Instalacja zostanie w catosSci
zmodernizowana.

Wewnatrz budynku w miejscu gtéwnej szafy dystrybucyjnej, przewiduje sie wyprowadzenie przytacza
teleinformatycznego i potaczenie z nowoprojektowang instalacjq teleinformatyczna.

Instalacja telefoniczna w budynku obejmie gniazda RJ45 rozmieszczone w pomieszczeniach auli,
technicznym oraz szafe RACK umieszczong w szafie krosowej zlokalizowang w pom. technciznym.

Dla budynku przewiduje sie instalacje informatyczng z przeznaczeniem do rozprowadzenia sieci
komputerowej. Instalacja ta obejmie gniazda RJ45 rozmieszczone w pomieszczeniach szafe krosowq z
panelami krosowymi RJ45 i miejscem na urzadzenia aktywne. Do paneli krosowych skretkami UTP
4x2x0,5 kat. 6a doprowadzone zostang sygnaty ze wszystkich gniazd informatycznych. W kazdym z
pomieszczen, w ktorym bedg umieszczone gniazda przewiduje sie instalacje nasciennego punktu
dostepu w miejscu lokalizacji tych gniazd. Punkt dostepu oprécz gniazd RJ45 bedzie zawierat cztery
gniazda elektryczne — dwa zasilone z obwodow elektrycznych gniazd wtykowych ogdinych budynku oraz
dwa zasilone z wydzielonych obwoddw gniazd wtykowych informatycznych budynku. Wszystkie gniazda
elektryczne i teletechniczne sktadajace sie na punkt dostepu zostang zunifikowane (jedna seria wzornicza
jednego producenta i umieszczone we wspoinej ramce wielokrotnej i we wspdlnej puszce podtynkowej
wielokrotne;.

"



3. Instalacja AV auli

Pomieszczenie auli zostanie wyposazone w nowg instalacje systemu audiowizualnego zintegrowanego

z systemem oSwietlenia. Cze$¢ urzadzen aktywnych nalezy zlokalizowa¢ w szafie RACK zlokalizowane;
w pomieszczeniu technicznym. Podtaczenia urzadzen oraz strukturg systemu zostata przedstawiona na
schemacie instalacji AV.

Instalacja, integracja i uruchomienie

System audiowizualnego wsparcia prelegenta powinien posiada¢ funkcjonalno$¢ wizualizacii
omawianego materiatu ze zrodet takich jak komputer lokalny, laptop ze ztagczem HDMI, VGA lub USB,
urzadzenia przeno$ne typu smartfon lub tablet.

Uzytkownik powinien mie¢ mozliwos¢ automatycznej zmiany zrodet w trakcie pracy oraz pracy na dwaéch
niezaleznych grupach obrazéw — ekran projekcyjny gtéwny oraz monitor nr 1, ekrany rozmieszczone w
potowie auli i ekran monitora nr 2.

Nagto$nienie auli dostosowane powinno by¢ do pracy zaréwno w trybie konferencyjnym — nastawione na
odbior glosu prelegenta jak i trybu projekcyjnego odbior dzwigku ze zrédet multimedialnych, nosnikdéw
cyfrowych. Stad potrzeba podziatu na strefy dla gtosnikéw petno-pasmowych obstugujacych multimedia
oraz strefy odstuchu prelegenta.

Funkcjonalnos¢ systemu dodatkowo bedzie umozliwiata prace w trybie hybrydowym(uczestnictwo
zdalne) poprzez zastosowanie profesjonalnej kamery z 30 krotnym zoomem optycznym oraz matrycy
audio z systemem automatyczej kancelacji echa (AEC)

System powinien byé zintegrowany z zestawem lamp o$wietleniowych ktére bedg wspdipracowaé
poprzez automatyczng sekwencje ustawionych presetéw dla okreslonych scen: wyktad, projekcja,
przerwa, koniec.

Uzytkownik powinien mie¢ mozliwos¢ korzystania z systemu poprzez intuicyjnie zbudowany interfejs,
ktéry bedzie zarzadzat urzadzeniami ktore wchodza w jego sktad, poprzez zaktadki z przyciskami do ich
obstugi.

Do sterowania pracy systemu przeznaczony bedzie 10 calowy panel dotykowy umieszczony w obrebie
pracy prelegenta, oraz 3 panele przyciskowe umieszczone przy wejsciach do auli, ponadto obstuga
techniczna powinna mie¢ mozliwos¢ zdalnej obstugi systemu poprzez interfejs strony web.

4, Parametry urzadzen AV

1 Projektor - 3LCD laser WUXGA 8 500 Im z obiektywem

System projekcyjny Technologia 3LCD

Jasnos¢ 8.500 lumen- 5.950 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normg IDMS15.4
Jasnosc 8.500 lumen - 5.950 lumen (tryb ekonomiczny)

Rozdzielczos¢ WUXGA

Wspdtczynnik proporcji obrazu 16:10

Stosunek kontrastu 2.500.000 : 1

Zrédio $wiatta Laser

Zrodto $wiatta 20.000 Godziny Durability High, 30.000 Godziny Durability Eco
Korekcja obrazu Reczna obstuga pionowo: + 45 °, Reczna obstuga poziomo + 30 °
Przetwarzanie wideo 10 Bit

Odwzorowanie koloréw do 1,07 mid koloréw
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HDR support: HDR10, HLG

Obiektyw kompatybilny z projektorem, dopasowany do warunkéw auli
Zoom elektryczny

Focus elektryczny

Lens Shift

Ztgcza:

USB 2.0-A (2x), USB 2.0 typu B (tylko serwisowe), RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX /10
Base-T),

Bezprzewodowa sie¢ LAN IEEE 802.11a/b/g/n (opcja), Wejscie VGA, Wejscie DVI, HDBaseT, Gniazdo
wtykowe wyjsciowe, HDMI (HDCP 2.3), Komunikacja bliskiego zasiegu (NFC), USB content playback,
Remote

Funkcje

21:9 aspect ratio support, Optymalizacja 4K, A/V mute, Automatyczne wtgczanie, Automatyczne
wyszukiwanie zrodta obrazu, Wtgczanie/wytgczanie bezposrednie, Edge Blending (faczenie projekci),
Zrdto $wiatta o diugiej zywotnosci, Funkcja kopiowania OSD, Point correction, Power on button, Quick
Corner, Funkcja planowania, Niezwykta rozdzielczo$¢, Sterowanie przez sie¢, Funkcja pilota online,
Aplikacja iProjection

Poziom hatasu
Tryb normalny: 35 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 30 dB (A)

2 Projektor - 3LCD laser WUXGA 7 000 Im

System projekcyjny Technologia 3LCD

Jasnos¢ 7.000 lumen- 4.900 lumen (tryb ekonomiczny)

Rozdzielczos¢ WUXGA

Wspdtczynnik proporcji obrazu 16:10

Stosunek kontrastu 2.500.000 : 1

Zrédio $wiatta Laser

Zrodto $wiatta 20.000 Godziny Durability High, 30.000 Godziny Durability Eco

Korekcja obrazu Reczna obstuga pionowo: + 30 °, Reczna obstuga poziomo + 30 °

Przetwarzanie wideo 10 Bit

Odwzorowanie koloréw do 1,07 mid koloréw

Stosunek projekciji 1,35 - 2,20:1

Zoom Manual, Factor: 1-1,6

Wspdtczynnik powiekszenia obiektywu projekcyjnego 1,35 -2,2 : 1

Przesuniecie soczewki: Reczna obstuga - Pionowo £ 50 %, poziomo £ 20 %

Fokus Recznie

Ztacza:

USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sie¢
LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Bezprzewodowa sie¢ LAN b/g/g 25 GHz, Bezprzewodowa sie¢
LAN a/n (5 GHz), Wejscie VGA (2x), Wyjscie VGA, Wyjscie HDMI, HDBaseT, Miracast, Gniazdo
wtykowe wyj$ciowe, Gniazdo wtykowe wejéciowe (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), USB 2 typu A do
odtwarzania

Potaczenie ze smartfonem

Funkcje:

AV mute, Funkcja korekgji tuku, Automatyczne wtaczanie, Automatyczne wyszukiwanie zrodta obrazu,

13



Wbudowany gtosnik, Logo uzytkownika z mozliwo$cig personalizacji, tancuchowa projekcja z wielu
urzadzen, Powiekszenie cyfrowe, Wigczanie/wytaczanie bezposrednie, Kompatybilny ze skanerem
dokumentow, Edge Blending (taczenie projekcji), Wyswietlacz, Pozioma i pionowa korekcja geometrii
obrazu, Przegladarka JPEG, Zrodto $wiatta o diugiej zywotnosci, Bez komputera, Power on button,
Quick Corner, Funkcja planowania, Lustrzane odbicie ekranu, Funkcja podziatu ekranu, Niezwykta
rozdzielczo$¢, Ekran panoramiczny (16:6), Volume control, Sterowanie przez sie¢, Funkcja pilota online,
Mozliwos¢ potaczenia z bezprzewodowg siecig LAN, Aplikacja iProjection

Poziom hatasu Tryb normalny: 38 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 27 dB (A)

Gtosniki 10 W

3 Uchwyt do projektora

Trwata aluminiowa konstrukcja z potmatowa powtoka lakierowang proszkowo lub anodowang,

W komplecie znajduje sie maskownica sufitowa zakrywajgca mocowanie

Mechanizm mikroregulacji zapewnia precyzyjng instalacje

Uniwersalne mocowanie dla wszystkich projektoréw, dostosowane do wielu punktow mocowania
Regulacja odlegtosci projektora od sufitu od 1000 mm do 1700 mm

Miejsce do organizacji kabli wewnatrz rury

Regulacja 50° w poziomie

Minimalne obcigzenie 29 kg

4 Ekran elektryczny z napinaczami 399x249

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM z systemem bocznych
napinaczy i zintegrowanym sterowaniem IR +ztgcze RS + Dry Contact

Format 16:10
Rozmiar 399x249¢cm

Cechy:

Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie,

System napinaczy bocznych,

Sterowanie na pilota IR, ztacze RS i Dry Contact,

Cichy silnik tubowy wbudowany w kasete ekranu,

Ptynna, bezstopniowa regulacja systemu mocowania $cienno-sufitowego do ekranu,
Wbudowane w kasete ekranu gniazda:

O 12V Trigger,

O Wejscie dla zewnetrznej czujki IR (w komplecie),
O Wejscie kontrolne RJ11 (6 pin) — dla przetacznika nasciennego lub systemu sterowania
(RS232/485/Dry Contact),

Narzedzie do regulacji krafcowek.
Czarna ramka dookotfa powierzchni aktywnej oraz czarny gérny pas (TOP) na wyposazeniu seryjnym.

5 Ekran elekiryczny z napinaczami 304x190

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej z systemem bocznych napinaczy i
zintegrowanym sterowaniem IR +ztacze RS + Dry Contact
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Format 16:10
Rozmiar 304x190cm

Cechy:

Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie,

System napinaczy bocznych,

Sterowanie na pilota IR, ztacze RS i Dry Contact,

Cichy silnik tubowy wbudowany w kasete ekranu,

Ptynna, bezstopniowa regulacja systemu mocowania scienno-sufitowego do ekranu,
Wbudowane w kasete ekranu gniazda:

O 12V Trigger,

O Wejscie dla zewnetrznej czujki IR (w komplecie),

O Wejscie kontrolne RJ11 (6 pin) — dla przetacznika nasciennego lub systemu sterowania
(RS232/485/Dry Contact),

Narzedzie do regulacji krancowek.
Czarna ramka dookotfa powierzchni aktywnej oraz czarny gérny pas (TOP) na wyposazeniu seryjnym.

6 Mocowania dystansujgce do ekranow

Kompatybilne z ekranami projekcyjmymi

7 Monitor Digital Signage 75"

Zaawansowane funkcje ustalania harmonograméw, umozliwiajace precyzyjne planowanie uruchamiania
i wytaczania monitora oraz zarzadzanie tresciami w okreslonym czasie. Dzieki temu, uzytkownik moze
skonfigurowa¢ harmonogramy pracy monitora, okreslajac godziny rozpoczecia i zakonczenia dziatania
oraz wybierajac konkretne tresci do odtwarzania w okreslonych dniach i godzinach. Ta funkcjonalnos¢
eliminuje koniecznos¢ recznego wigczania i wytgczania monitora oraz manualnego wybierania tresci.
Umozliwia bezprzewodowe udostepnianie ekranu z réznych urzadzen, otwierajac nowe mozliwosci
prowadzenia prezentacii i udostepniania tresci. Dzigki technologiom takim jak AirPlay, Miracast i
Chromecast, mozemy tatwo i szybko transmitowaé obraz i dzwiek z urzadzen mobilnych, laptopéw czy
komputeréw bezpo$rednio na ekran monitora. A dzieki aplikacji umozliwione jest takze zdalne
udostepnianie tredci poprzez kod QR, co oznacza, ze mozemy przestac treS¢ bezposrednio ze swojego
smartfona, skanujgc kod QR i wybierajac tresci, ktére majq sie wyswietli¢ na ekranie monitora. To
wygodne i efektywne rozwigzanie, ktére otwiera drzwi do bezproblemowego dzielenia sig treSciami i
prowadzenia prezentacji bezprzewodowo na monitorze.

Posiada zaawansowang aplikacje CMS (Content Management System), umozliwiajacg zdalne
zarzadzanie treSciami na monitorach. Dzieki aplikacji CMS, po skonfigurowaniu serwera CMS,
uzytkownicy moga tatwo udostepniac tresci, zarzadza¢ harmonogramami, grupowa¢ monitory oraz
tworzy¢ i edytowac tre$ci za pomocg intuicyjnego interfejsu. Aplikacja umozliwia réwniez
przechowywanie materiatdw na serwerze oraz podziat uzytkownikéw w organizacji. To narzedzie
zapewnia petng kontrole nad tre$ciami.

Przekatna 75"

Rozdzielczos¢ 3840 x 2160 (UHD)
Tryb pracy 18/7

Jasnos¢ 450

Orientacja obrazu Poziom/Pion
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Typ panelu IPS

Zywotno$é panelu 50 000 h

Format 16:9

Kontrast 1200 : 1

Wyswietlane kolory 1,07 mid
Czasreakcji 8 ms

Kat widzenia 178

System operacyjny Android 11
Parametry komputera 4 GB RAM /32 GB Pamieci wbudowane;j
FunkcjeAirPlay, Miracast, Chromecast
Bytello ScreenShare

Harmonogram tresci

Harmonogram uruchamiania
Przegladarka WWW

Screen copy

Tryb video wall

Udostepnianie tresci za pomocg kodu QR
USB Plug & Play

Zdalne zarzadzanie monitorem i tresciami wyswietlanymi
Wejscia wideo HDMI

USB (C)

Wyjscia wideo HDMI

Wyj$cia audio  mini jack 3.5 mm

SPDIF

Wbudowane gtodniki  2x 10 W

Porty komunikacyjne  RJ-45

RS232

USB 2.0

USB 3.0

Slot typu OPS

Szeroko$¢ ramki 15,9/15,9/15,9/15,9 mm (L/P/G/D)

8 Switch 24 port Poe

Typ obudowy Do szaf RACK
Zarzadzalny L2

Dostep:

Przegladarka WWW (GUI)
Wiersz polecen (CLI)
SNMP v1/iv2civ3

RMON

Telnet

Architektura sieci Gigabit Ethernet
Catkowita liczba portéw 28

Ztacza

RJ-45 10/100/1000 Mbps - 24 szt.
SFP - 4 szt.

Power over Ethernet (PoE)
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PoE+ 802.3at (PSE) do 30W
Liczba portow PoE/PoE+ 12
Obstugiwane standardy
|EEE 802.3

|IEEE 802.3 u

|EEE 802.3 x

|EEE 802.3 ab

|EEE 802.1d

|EEE 802.1 p

|IEEE 802.1 w

IEEE 802.1 Q

Rozmiar tablicy MAC 16 k

Ramka Jumbo 13,312 B

Liczba grup VLAN 256

Algorytm przetaczania Store-and-forward
Przepustowo$¢ 56 Gb/s

Bufor pamieci 6 MB

Maksymalny pob6r mocy 120 W
Dodatkowe informacje: Automatyczne krosowanie portow (Auto MDI-MDIX)
Praca w trybie half i full-duplex

QoS

VLAN

9 Jednostka centralna

3 dwukierunkowe porty RS232 lub porty IR

2 jednokierunkowe porty RS232 lub porty IR

8 niskonapigciowych portéw I/O o uniwersalnym zastosowaniu

4 przekazniki nisko woltowe

Port LAN (obstuga PoE 802.3af / 802.3at / 802.3af PD mode A + B) — wykorzystywany do zasilania
i umozlwiajacy wysterowanie do 10 dodatkowych urzadzen

Port NEB do podtgczania akcesoriéw — np. klawiatur 8-przyciskowych

Port USB na froncie do wgrywania oprogramowania

Odbiornik podczerwieni do odczytywania koddw

10 Programowany panel dotykowy 10" LAN Poe

Ekran co najmniej 10" IPS,

Rozdzielczos¢ co najmniej 1280x800 pikseli,

Jasno$¢ co najmniej 350 nitdw (cd/m2),

Wyswietlacz panelu dotykowego odporny na zarysowania,

Zywotno$é panelu co najmniej 20 000 godzin,

Czujnik zblizeniowy (automatycznie wigcza / wytgcza ekran),

Czujnik Swiatta automatycznie regulujacy jasno$¢ ekranu,

PoE (IEEE802.3af, 48V) potaczenie z systemem sterowania i zasilanie za pomoca jednego kabla,
Port microUSB ,

Mozliwo$¢ zamontowanie w blacie biurka lub na Scianie
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11 Statyw stotowy panela przyciskowego

Kompatybilny z panelem dotykowym, dedykowany przez producenta panela

12 Programowany panel 8-przyciskowy z ekranem E-ink

1 dwukierunkowy port RS232 lub port IR

2 jednokierunkowe porty RS232 lub porty IR

Port LAN pozwalajacy na kontrole dwdch urzadzen po sieci

3 niskonapieciowe porty 1/O o uniwersalnym zastosowaniu
Wsparcie dla PoE (IEEE 802.3 i 802.3at, typ 1)

Port USB do wgrywania oprogramowania

Wyswietlacz eink o przekatnej 2,7 cala i rozdzielczosci 264x172 px

13 Interfejs integrujacy z systemem Dali

Kompatybilny z interfejsem DALI. Jej niewielki rozmiar pozwala na instalacje wewnatrz puszek
montazowych lub obuddw.

Stosowana jako adapter do przyciskdw taczeniowych sciennych, ale réwniez innych urzadzen takich jak
sensory, zegary i inne urzadzenia, ktére majg zosta¢ wtaczone w system sterowania DIGIDIM.

Pasuje do wszystkich standardowych rozmiardéw puszek montazowych

4 wejscia na przetgczniki

Sciemnianie poprzez przytrzymanie przytaczonego przetacznika dzwonkowego

Moze by¢ uzywany do obstugi przyciskdw monostabilnych oraz bistabilnych

14 Zasilacz magistrali Dali

Zasilacz magistrali DALI, umozliwiajacy komunikacje pomiedzy urzadzeniami.
Zapewnia zasilanie magistrali z maksymalnym pradem 250 mA

Montaz na szynie DIN

Dioda LED, statusu urzadzenia

Zabezpieczenie temperaturowe i zwarciowe magistrali

15 Lampa DALI standard
Oprawy zgodnie z projektem oswietlenia wyposazone w system sterowania DALI

16 Mysz, klawiatura

Klawiatura:

Rodzaj przetacznikow Membranowe

Niskoprofilowa TKL (tenkeyless)

taczno$¢ Bezprzewodowa

Interfejs Bluetooth

Obstugiwane systemy Windows Mac OS X Chrome OS iOS Android
Dodatkowe informacije:

Niski profil klawiszy

Stopki antyposlizgowe
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Kompatybilna z Apple TV

Kompatybilna ze smartfonami oraz tabletami

Cicha praca klawiszy

Wskaznik natadowania baterii

Klawisze Easy-Switch - podtaczenie nawet trzech urzadzen
Dotaczone akcesoria 2 baterie typu AAA

Dtugos¢ 279 mm

Szeroko$¢ 124 mm

Wysokos¢ 16 mm

Waga 423 ¢

Mysz:

Mobilna

Lacznos¢ Bezprzewodowa
Sensor Optyczny
Rozdzielczos¢ 1000 dpi
Liczba przyciskow 3

Rolka przewijania

Interfejs 2,4 GHz

Zasieg pracy do 10 m
Zasilanie

Bateria AA x1

Odbiornik nano

Dotaczone akcesoria bateria AA - 1 szt.
Dtugos¢ 107 mm
Szerokos¢ 59 mm
Wysokos¢ 26,5 mm

Waga 100 g

17 8x2 Multi-Format Matrix Switcher with Dual, Mirrored HDMI / HDBaseT Outputs

Urzadzenie przetacza sygnat HDMI pomiedzy wejsciami i wyjsciami

Urzadzenie przesyta sygnat na odlegtos¢ do 100 metréw przewodem kategorii 6a (1080p) lub 7 (4K) w
technologii HDBaseT

Obstugiwane rozdzielczo$ci wideo 4096x2160@24/25/30/50%/60Hz*, 3840x2160@24/25/30/50*/60Hz*,
2048x1080p,

1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz, 1080i@50/59.94/60Hz, 720p@50/59.94/60Hz, 576p,
576i, 480p, 480i; VESA 2560x2048, 2560x1600, 2048x1536, 1920x1200, 1680x1050, 1600x1200,
1600%x900, 1440x900, 1400x1050, 1366x768, 1360x768, 1280x1024, 1280x800 1280%x768, 1152x768,
1024x768, 800x600, 640x480 (* * 4096x2160@50/60Hz & 3840x2160@50/60Hz tylko dla chroma
subsampling 4:2:0 8-bit)

Gtebia koloréw: 8-bit, 10-bit, 12-bit

Chroma Subsampling 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0

Przestrzen koloréw YUV, RGB

Obstugiwane formaty audio PCM 2Ch, LPCM 5.1, LPCM 7.1, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby Digital+,
Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio

Czestotliwos¢ probkowania 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz
Przepustowo$¢ 10.2Gbps

Obstuga HDCP z mozliwoscig wytaczenia
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Wejscia: HDMI x 4, HDBaseT RJ45 x 3, analogowe wideo RGBHV i komponent wideo (ztacze 15 pin
HD) x 1, mikrofon z zasilaniem Phantom 48V (6 pinowe ztgcze $rubowe) x 2, analogowe audio (6
pinowe zigcze Srubowe) x 1,

Wyjscia: HDMI x 2; RJ45 HDBaseT x 2, audio (6 pinowe ztacze Srubowe) x 2

Port mini USB (do aktualizacji firmware) x 1

Port RS232 (3 pinowe ztacze $rubowe) x 11

Port podczerwieni wejscie i wyjscie (5 pinowe ztacze Srubowe) x 1

Port RJ45 Ethernet x 1

Gniazdo zasilajace (DC 48V) x 1

18 Nadajnik HDBaseT/ HDMI

Wydajnos¢ 4K/UHD przy 60 Hz z podprébkowaniem chrominaciji 4:2:0

Zgodny z HDCP 2.2

Wsparcie 4K HDR10 przy 24Hz (podprébkowanie chrominacji 4:2:0, 10-bitowy kolor)
Nadajnik HDBaseT dla HDMI, Ethernet, zasilanie i sterowanie do 100 metrow
Lokalne zasilanie AC — Zrodto zasilania (PoE -Power over Ethernet)

Transmituje sygnaty kontrolne RS-232., IR, CEC przez HDBaseT

Wielokanatowa zgodno$¢ audio dla wszystkich formatéw PCM, Dolby® i DTS®

19 Odbiornik HDBaseT/ HDMI

Wydajno$¢ 4K/UHD@60 Hz (4:2:0)

Zgodnos¢ z HDCP 2.2

Zasilanie przez sie¢ Ethernet (PoE)

Transmituje sygnat HDMI, RS-232, IR i Ethernet
Odlegtos¢ transmisji do 100 m przez CAT6A

20 Rozdzielacz wzmacniajacy HDBaseT

Jedno wejscie HDMI® i dwa wyj$cia HDBaseT™
Zgodnos¢ z HDCP 2.2

Przedtuzenie 4K/60 4:4:4 do 40 m

Obstuguje HDR10, HLG i Dolby® Vision™
Przelotowe wyj$cie HDMI

Sterowanie wyswietlaczem CEC na kazdym wyjsciu
Deembedowanie dzwieku z regulacjg gtosnosci
Ztacza LAN, RS232, IR

21 Przylacze HDBaseT dla wejs¢ HDMI, USB C

Nadajnik HDBaseT

Przetacza pomiedzy wejsciami HDMI i USB-C.

Wspdtpracuje z Mac®, Chromebook ™ i Windows®PC, oraz smartfony i tablety

Przesyta sygnat wideo do 4K / UHD przy 60 Hz, dzwiek i sterowanie na odlegtos¢ do 100 metrow.
nadajnik moze stuzy¢ jako integralny element systemu AV

Mozliwo$¢ automatycznego wyboru wejscia i sterowania wyswietlaniem.

Zasilanie z odbiornika lub przetacznika przez HDBaseT.

Wybér wejscia, sterowanie gtosnoscig i wiaczaniem / wytaczaniem wyswietlacza za pomocag
zewnetrznych polecen RS-232 lub TCP / IP.
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Mozliwo$¢ wyzwalania automatycznego wigczenie wysSwietlacza po podtaczeniu laptopa lub innego
urzadzenia.

Odtaczenie laptopa, wymusza wytgczenie wyswietlacza.

Sterowanie wy$Swietlaczem moze by¢ réwniez wyzwalane przez zewnetrzny system sterowania
Automatycznie wybor zrodta wejsciowego na podstawie wykrycia 5-woltowego sygnatu (HPD), a takze
aktywnego wideo.

Automatyczne przetgczanie wszystkich zrddet wideo, w tym rejestratoréw DVR, adapteréw DisplayPort /
Mini DisplayPort i innych urzadzen, ktére utrzymujg linie HPD w stanie ,wysokim” 5 V, ale moga nie
dostarcza¢ aktywnego wideo.

22 Komputer kompakt slim desktop

Procesor Intel Core i5-11400 (6 rdzeni, 12 watkow, 2.60-4.40 GHz, 12 MB cache)
Chipset Intel B560

Pamie¢ RAM 16 GB (SO-DIMM DDR4, 3200 MHz)
Liczba gniazd pamigci (ogbtem / wolne) 2/0

Karta graficzna Intel UHD Graphics 730

Dysk SSD PCle 960 GB

tacznos¢ Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth
Ztgcza - panel przedni

USB 3.2 Gen. 2 - 4 szt.

USB Type-C - 1 szt.

Wejscie mikrofonowe - 1 szt.

Wyjscie stuchawkowe - 1 szt.

Ztgcza - panel tylny

USB 2.0 - 2 szt.

USB 3.2 Gen. 1 -1 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

VGA (D-sub) - 1 szt.

Display Port - 2 szt.

DC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.

Ztacze antenowe - 1 szt.

Zasilacz 150 W

Mozliwo$¢ zabezpieczenia linkg (port Kensington Lock)
Dotaczone akcesoria Zasilacz

System operacyjny Microsoft Windows 11 Pro
Wysoko$¢ 44 mm

Szerokos¢ 175 mm

Gteboko$¢ 175 mm

23 Konfigurowalne stolowe przytacze sygnatowe

Przytacze natynkowe lub stotowe, dostosowane do wymiennych modutow przykrecanych do metalowe;j
ramki w celu zapewnienia duzej odpornosci na intensywne uzytkowanie.

Uszkodzenie modutu nie powoduje konieczno$ci wymiany catego przytacza.

Wymagane moduty — HDMI, VGA, 230V, USB, 230V

24 Bezprzewodowy system prezentacii
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Odbiornik:

Wejscia 2x HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast (w zalezno$ci od urzadzenia
wy$wietlajacego), USB-A, iProjection

Potaczenie za posrednictwem infrastruktury sieciowej (RJ45)

Szybko$¢ w klatkach na sekunde maks. 18 kl./s

Liczba wySwietlanych jednoczes$nie zrodet obrazu od 1 do 4

Maks. liczba jednoczes$nie potaczonych zrodet obrazu (w tym nadajnikdw) 6
Liczba nadajnikow w zestawie 2

Udostepnianie ekranu (Miracast R2)

Automatyczne wigczanie urzadzenia wys$wietlajacego (CEC)

Wyjécie wideo HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)

Wyjscie audio 1 (stereo mini)

Nadajnik

Maks. obstugiwana rozdzielczos¢ WUXGA (1920x1200)

Porty urzadzenia wyj$ciowego USB-A, USB-C

Aplikacja wbudowana w nadajnik

Rodzaj potaczenia (nadajnik) Wi-Fi peer-to-peer

Maksymalny zasieg 10 m

Protokoty transmisji bezprzewodowej WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac)

Mozliwos¢ wyboru kanatu Wi-Fi przez uzytkownika

Opcje przepustowosci nadajnika do wyboru Wysoka jako$¢ (25 Mb/s), Standardowa jakos¢ (15 Mb/s),
Niska jako$¢ (7 Mb/s)

Uwierzytelnianie Proste potaczenie: WPA2-Personal

Infrastruktura WPA2/WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Enterprise
Szyfrowanie podczas transmisji RSA AES 128-bitowe, nowy klucz publiczny co sesje

25 Profesjonalny Kamera wideo-konferencyja (praca hybrydowa)

Profesjonalna kamera PTZ z auto trackingiem czyli automatycznie $ledzaca obiekt poruszajacy sie w
polu widzenia kamery. Funkcja detekcji i podgzania za obiektem znajduje zastosowanie w przypadku
kamer PTZ, ktére swym zasiegiem obserwacji mogg obja¢ bardzo duzy obszar. Rozwigzanie to idealnie
sprawdzi sie do rejestracji wyktaddw i wystapien, ktore sg zapisywane i strumieniowane na zywo.
Wyposazona w funkcje auto trackingu samoczynnie wykrywa poruszajacy sie obiekt i inteligentnie go
$ledzi bez konieczno$ci doposazania wyktadowcy w dodatkowe akcesoria. Innowacyjny system
pozwala na precyzyjne $ledzenie wybranej osoby, aby ta zawsze byta w centrum kadru, nawet jesli w
polu widzenia kadru znajdujq sie inne osoby.

3 tryby $ledzenia:

Tryb prezentera daje swobode poruszania si¢ i mozliwo$¢ interakcji z publiczno$cig. Kamera $ledzi swoj
cel, nawet jesli inne osoby lub przedmioty znajda sie w kadrze.

Tryb strefowy pozwala na automatyczne przetaczanie sie miedzy ustawieniami kamery. Ustawienia stref
zostajg wezesniej zdefiniowane przez uzytkownika a kamera obraca sie w obszarze danych stref w
zalezno$ci od potozenia mowcy i jego ruchdw.

Tryb hybrydowy to potgczenie trybu prezentera i trybu strefowego. Pozwala on na ustawienie statych
stref kadrowanie. Gdy prelegent wyjdzie z obszaru wczesniej ustawionych kadréw kamera przechodzi
automatycznie w tryb prezentera.
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30X zoom optyczny / 12X zoom cyfrowy

Matryca: 1/2.8" 4K Exmor CMOS

Rozdzielczo$¢: 4K/30, 4K/29.97, 4K/25, 1080p/60, 1080p/59.94, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/29.97,
1080p/25, 1080i/60, 1080i/50, 720p/60, 720p/59.94, 720p/50
Ogniskowa obiektywu f = 4.3 mm (Wide) to 129 mm (Tele)

Kat widzenia: DFOV 72,9 stopni (wide)

Minimalne o$wietlenie: 0.5 lux (IRE50, F1.6, 30fps)

Presety: 10 za pomocg pilota (256 przez IP, RS-232, RS-422)
Minimalne odlegtos¢ robocza: 1.2 m

Balans bieli: auto/manual

Migawka elektroniczna: 1/1 s do 1/32 000 s

BLC (back light compensation)- kompensacja Swiatta otoczenia
Ekspozycja

Redukcja szuméw otoczenia 2D, 3D

Odswiezanie: auto/50Hz/60Hz

interfejs sieciowy do sterowania i konfiguracii

PTZ: +/-170 stopni horyzontalnie | -30 stopni (d6t) / +90 stopni (géra)
Zasilanie PoE+

Porty i komunikacja

3G-SDI, HDMi, IP (RJ45), USB typ B

interfejs sieciowy: 10/ 100/ 1000 base-T

kompresja H.264, H265, MJPEG

protokét streamingowy RTSP, RTMP, ONVIF

kontrola zewnetrzna: VISCA/ PELCO-D & PELCO-P / RS-232/ RS-422

26 Konwerter VGA do HDMI

Przetwarza sygnaty VGA na HDMI

Wejscie dzwieku stereo

Lepsza jakos¢ grafiki, rozdzielczosci do 1080p, WUXGA

Przycisk pozycji obrazu: umozliwia zapisanie pozycji obrazu dla kazdej ustawionej rozdzielczosci
wyjsciowe;.

Kompatybilny z platformami Windows i Macintosh

Moze by¢ zasilany na dwa sposoby: za pomocg portu VGA lub przy uzyciu zasilacza (je$li port VGA nie
dysponuje wystarczajgcq moca).

Automatyczne rozpoznawanie sygnatow wejsciowych obrazu

Zgodno$¢ z HDMI

Kompaktowa budowa i niewielka waga

Nie wymaga zadnego oprogramowania; nie ma probleméw ze zgodnoscia, bezproblemowa instalacja.

27 Matryca audio — auto echo canceling do systemu wideo konferencyjnego

Procesor DSP o statych wejsciach/wyjsciach z 12 wej$ciami analogowymi, i 8 wyjSciami analogowymi.
Posiada réwniez do 8 kanatéw konfigurowalnego audio USB,

2-kanatowy interfejs VoIP i standardowy interfejs telefoniczny FXO. USB audio umozliwia
bezposrednig komunikacje z hostami USB audio, jak rowniez na petne
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wykorzystanie najbardziej zaawansowanych rozwigzan konferencyjnych.

Wykorzystuje Audio Video Bridging (AVB) do cyfrowej sieci audio i moze

by¢ uzywany jako samodzielne urzadzenie lub w potaczeniu z innymi urzadzeniami

i procesorami, ekspanderami i kontrolerami.

Zapewnia rowniez rozbudowane przetwarzanie sygnatu audio, komutacje

i miksowanie sygnatu, korekcje, filtrowanie, dynamike i opdznienie, a takze narzedzia do
sterowania, monitorowania i diagnostyki; wszystko konfigurowane za pomocg
oprogramowania.

* 128 x 128 kanatow AVB

* 12 wejs¢ miclline, 8 wyjs¢ mic/line « port Gigabit Ethernet

+ do 8 kanatéw konfigurowanego USB audio

* port RS-232

* 4-pin GPIO

* montaz w szafie rack (1RU)

* w petni kompatybilny z procesorami DSP, wzmacniaczami, ekspanderami i
kontrolerami

+ obstuga uwierzytelniania portu przez IEEE 802.1X

« wewnetrzny uniwersalny zasilacz

* przetwarzanie sygnatu za pomocag intuicyjnego oprogramowania pozwala na konfiguracje i
sterowanie komutacjq sygnatu, miksowanie, korekcje, filtrowanie, opdznienia

28 Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego

Podwajny, szerokopasmowy odbiornik wieloczestotliwosciowy UHF PLL

6 grup, kazda z max 22 kompatybilnymi presetami kanatéw lub dowolny wybor sposrod 1441
dostepnych czestotliwosci

Technologia REMOSET ULTRASONIC do synchronizacji nadajnika i odbiornika

Odtaczane anteny (BNC)

Automatyczne wyszukiwanie czestotliwo$ci

Wyciszanie szumdw (squelch) i funkcja Pilot tone

Wyswietlacz LCD: grupa/kanat, czestotliwo$¢, stan baterii nadajnika, aktywna antena, poziom sygnatu
RF/AF

Wyijscia: 2 x XLR (sym.) i 2 x 6.3mm (niesym.)

Czestotliwos¢ nosna  506-542 MHz

Pasmo przenoszenia  50-16 000 Hz

Kanaty wejsciowe 2

THD <0.6%

Dynamika >105dB

Odbiornik, wyjécia audio630 mV/600 Q (XLR, line), 63 mV/600 Q (XLR, mic), 320 mV/600 Q (6.3mm)
Odbiornik, ztacza 2 x XLR, sym., 2 x 6.3 mm, niesym.

29 Nadaijnik do reki

Mikrofon doreczny z wbudowanym nadajnikiem wieloczestotliwo$ciowym UHF PLL

6 grup, kazda z max 22 kompatybilnymi presetami kanatéw lub dowolny wybor sposrod 1441
dostepnych czestotliwosci

Technologia REMOSET ULTRASONIC do synchronizacji nadajnika i odbiornika

Funkcja blokady i wyciszenia

Minimalna podatno$¢ na sprzezenia oraz wysoka odpornos¢ na dzwieki zwigzane z trzymaniem i
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przenoszeniem mikrofonu
Podswietlany wyswietlacz LCD, 5-stopniowy wskaznik stanu baterii
Przefaczana moc nadajnika

Charakterystyka kardioida

System dynamiczny

Czestotliwosé nosna  506-542 MHz

Moc nadajnika 10/50 mW

Zasilanie 2 x 1.5V bateria AA, (nie dotaczona)
Czaspracy 30h

Pasmo przenoszenia  50-16 000 Hz

30 Nadajnik mikroport

Wieloczestotliwosciowy nadajnik kieszonkowy UHF PLL

Wspoétpraca z mikrofonami serii CX do instrumentow muzycznych oraz mikrofonami nagtownymi i
krawatowymi serii CX i CM z 4-pinowym ztgczem mini XLR

6 grup, kazda z max 22 kompatybilnymi presetami kanatow lub dowolny wybdr sposrod 1441
dostepnych czestotliwosci

Technologia REMOSET ULTRASONIC do synchronizacji nadajnika i odbiornika
Regulowana czutos¢ (-15dB do +15dB); mozliwo$¢ wigczenia dodatkowego ttumika 20dB
Funkcja blokady

Podswietlany wyswietlacz LCD, 5-stopniowy wskaznik stanu baterii

Przetaczana moc nadajnika

Typ urzadzenia nadajnik kieszonkowy

Czestotliwos¢ nosna  506-542 MHz

Pasmo przenoszenia  50-16 000 Hz

Czaspracy 30h

Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C

Moc nadajnika 10/50 mW

Nadajnik, ztacza 4-pinowy mini XLR

31 Mikrofon nagtowny

Elektretowy mikrofon nagtowny

DookoélIna charakterystyka, dzieki ktorej nie jest konieczne umieszczenie mikrofonu bardzo blisko ust
Ultralekka konstrukcja, bardzo wygodna w noszeniu

Piercien ochronny wktadki (chroni przed wilgocia)

W komplecie odtgczany kabel potaczeniowy z 4-pinowym ztgczem mini XLR
Kabel potgczeniowy z 3.5mm wtykiem katowym,

W komplecie wiatrochron oraz torba

Typ urzadzenia mikrofon nagtowny

Metoda transmis;ji przewodowa

Charakterystyka dookolna

System elektretowy

Pasmo przenoszenia  60-15 000 Hz

Impedancja nominalna 2.2 kQ

Czuto$¢10 mV/Pa

Max poziom dzwigku 130 dB
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Zasilanie z nadajnika kieszonkowego
Potaczenie, mikrofon  kabel z 4-pinowym mini XLR

32 Stacja fadujaca

Réwnoczesne tadowanie baterii akumul. max 2 urzadzen

Czas tadowania zalezy od stanu baterii akumul.: okoto 5h

Diodowy wskaznik tadowania dla kazdego portu

Mechaniczne zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg

Ochrona przed przecigzeniem, zwarciem i gtebokim roztadowaniem
Zasilanie z dot. zasilacza.

33 Wzmacniacz DSP,rs232 4ch.

Czterokanatowy wzmacniacz mocy 70/100 V, zapewniajacy nowy standard wzmocnienia dzwieku
premium 100 V w zastosowaniach nagtosnieniowych.

Akustyke mozna zoptymalizowac¢ za pomoca filtrow do wyboru miedzy niskimi / wysokimi i
pasmowoprzepustowymi oraz 7-pasmowym korektorem, zarowno z regulowanymi czestotliwosciami, jak
i wspotczynnikiem Q. Inne dostepne funkcje to opdznienie i dynamiczne wzmochnienie basow.
Ustawienia te mozna skonfigurowa¢ na zamdwienie za pomocg przedniego panelu wzmacniacza, przy
czym dostep mozna uzyska¢ na dwéch réznych poziomach (uzytkownika i administratora) za pomocq
hasta lub zabezpieczenia klucza USB.

Konfiguracje utatwiajg wstepne ustawienia gtosnikow i petne konfiguracje systemu, ktére mozna wybraé
z biblioteki i przesta¢ za pomocg pamieci flash USB.

Elastyczno$¢ wejsciowa i kompatybilno$¢ ze zrodtami zapewnia matryca wyboru wej$¢ oraz ztacza
sygnatowe XLR i terminal block. Integracja systemu jest tatwa dzieki portowi sterujgcemu RS-232.

Obstuga mocy RMS/AES: 4 x 600 W

Czestotliwos¢:

Odpowiedz (+ 3dB): 50 Hz - 20 kHz

Sygnat/ Szum: > 95dB

THD+N (@ 1 kHz): < 0,05% (1/2 mocy znamionowe))
Przestuch (@ 1 kHz): > 70dB

min. impedancja obcigzenia: 8 Q

Technologia: Klasa D

Moc

Dostarcza: Tryb przetgczania

Wejscie AC: 100-120 V/220-240 V~ 50/60Hz
Wrazliwos¢: -30 dB ~ +5 dB

Impedancja: 10 kQ zbalansowane

Wspditczynnik odrzucania trybu wspélnego: 70dB
Wspdtczynnik ttumienia: > 200

Ochrona:

Wzmacniacz: Zwarcie pradu statego

Przegrzanie

Nadmierne obcigzenie

Ograniczenie sygnatu

Dostep: Poziom uzytkownika i administratora (poprzez ochrong hastem i kluczem USB)
Chtodzenie: Wentylator sterowany temperaturg
Temperatura robocza: 0° ~ 40° przy wilgotnosci 95%.
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Wejscia: Ztacze XLR i 3-pinowy blok zaciskow Euro (3,81 mm)
Wyjscia: Ztacze 4-stykowy blok zaciskdw Euro (raster - 5,08 mm)

34 Panel przekaznikowy 8 linii sterowanie roletami i ekranem

Jest modutem przekaznikowym programowalnym, ktéry w swojej strukturze obejmuje dwa podstawowe
elementy : jednostke centralng wraz z pamiecig oraz peryferia wejscia/wyjcia oraz porty komunikaciji
RS-232 lub opcjonalnie RS-485. Moze on zastapi¢ skomplikowane potaczenia przekaznikowe.
Urzadzenie to jest swobodnie programowalne tzn. w dowolnym czasie mozna korygowac, zmienia¢
istniejacy program w pamieci sterownika bez zmiany uktadow peryferyjnych catego otoczenia co w
przypadku tradycyjnego sterowania przekaznikowego byto praktycznie niemozliwe. Pozwala to
zaoszczedzi¢ czas projektowania a przede wszystkim koszty wdrazanych aplikacji. Stuzy do sterowania
obwodami mocowymi na przyktad: oSwietlenie, rolety, ekrany, zasilania sprzetow. Modut posiada
obudowe umozliwiajgcg montaz w szafie rozdzielczej na szynie DIN 35 mm. Posiada 8 wyj$¢
przekaznikowych typu NO o obcigzalnosci 10A 250V AC. Cztery linie wejsciowe umozliwiajq
podigczenie np. wytacznikdw Sciennych, z ktdrymi moze tworzy¢ integralny system.

Poprzez tacze RS-232 jest programowany i sterowany np. z dowolnego systemu sterowania
posiadajacego port RS-232 lub z komputera. Réwniez przez tacze RS-232 mozna faczy¢ moduty ze
sobg tworzac tym samym magistrale systemowa,

35 Roleta elektryczna
Zgodnie z projektem architektonicznym - podigczenie zasilania i sterowania do rolet

36 Monitor LCD

21,5-calowy wyswietlacz Full HD,

10-punktowy, pojemnosciowy ekranem dotykowym,

Panel SuperClear® IPS,

Szeroki kat ogladania,

Mozliwo$¢ dotyku i przesuwania palcami bezpo$rednio na powierzchni ekranu dotykowego

10 punktow jednoczesnego kontaktu

Zgodnos$¢ z systemami operacyjnymi obejmujaca Windows 10 i Android i Linux.

Port USB 3.0, ktory zapewnia tatwa taczno$¢ z roznymi urzadzeniami pamigci masowej, urzadzeniami
peryferyjnymi i elektronikg wysokiej rozdzielczosci,

Konstrukcja stojaka z elastyczng regulacjq kata i ptaskg podstawa, umozliwia nachylenie i regulacje
ekranu w zakresie od 20 do 70 stopni oraz ptaskie utozenie na biurku czy tez stole,
Powierzchnia7H, ktora zapewnia zapobieganie i powstawanie zadrapan,

Reduktor migotania oraz filtr Swiatta niebieskiego

Wbudowane gtosniki stereo

Posiada konstrukcje VESA o wymiarach 100 x 100 mm

37 Glosnik konferencyjny wiszacy 100V

2-drozny gtosnik wiszacy wyposazony w 6,5-calowg kombinacje przetwornika z zamontowanym
wspotosiowo 1-calowym gtosnikiem wysokotonowym z miekka koputkg i jest wyposazony we wtyczke
fazy, ktéra zapewnia doskonatg wydajnos¢ poza osia.

Dwudrozna kombinacja z wysokiej jakosci obudowg z polipropylenu i kunsztem inzynierii akustycznej

gwarantuje najwyzszq wydajnos¢ w wymagajacych zastosowaniach. Osiggnigto ciagta obstuge mocy 60
W (RMS) i maksymalng moc 120 W. Potgczenia sg wykonywane przez zigcze listwy zaciskowej za tylng
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pokrywg, wraz z przetgcznikiem zaczepdw zasilania do odczepéw transformatora sieciowego 70 V/100
V z odczepami na 60 W, 30 W, 15 W i potgczeniem obejsciowym 16 omow.

Montaz gtosnika odbywa sie za pomocg kabla potaczeniowego z dwoma zintegrowanymi stalowymi
rdzeniami do zawieszenia z dodatkowym zabezpieczeniem przed upadkiem. Mocowanie odbywa sie za
pomocg dwoch karabinczykow na jednym koncu i podwojnego mocowania Gripple™ na drugim korcu.
Dotaczona dtugo$¢ kabla wynoszaca 3,5 metra oferuje mozliwosci dla réznych wysoko$ci sufitow.
Innowacyjnie zaprojektowana tylna ostona gto$nika moze by¢ umieszczona po instalacji i ukrywa
potaczenie i zawieszenie na koncu gtodnika. Potaczenia na koncach sufitu sg zakryte przez ostone
kablowa.

Obstuga mocy szczytowej: 240 W

Programowa obstuga mocy: 120 W

Obstuga mocy RMS/AES: 60 W

Typ gtosnika: 2-drozny koncentryczny

Impedancja: 16Q

Odczepy transformatora sieciowego:

1-83Q-100V/Nieuzywane - 70 V/60 W

2-167Q-100V/60W-70V/30 W

3-333Q-100V/30W-70V/15W

4-667Q-100V/15W-70V/75W

Dyspersja: Stozkowa - 115° ($rednio 500 Hz do 5 kHz @ -6 dB)

Ztacza: 4-pinowy blok zaciskow Euro

Czuto$¢ (1W/1m): 83 dB

Cisnienie akustyczne (maks. W/1m): @ 16Q - 101dB

Czestotliwos¢:

Zakres (-10 dB): 61,5 Hz - 20 kHz

Odpowiedz (+ 3 dB): 75 Hz - 17 kHz

38 Glosnik petnopasmowy

Typ gtosnik Scienny

Konstrukcja pasywna

Pasmo Przenoszenia 50 - 20 000 Hz
Moc RMS 70 W

Moc Maksymalna 140 W
Impedancja 16 Ohm

Skuteczno$¢ 89 dB

Ztacza 4-pinowy blok zaciskowy
Gto$nik Wysokotonowy 25 mm (1")
Gto$nik Niskotonowy 203 mm (8")
Czestotliwos¢ Podziatu Zwrotnicy 2.400 Hz
Maksymalny SPL 108 dB

Obudowa ABS

Praca w instalacji 100V

39 Szafa rack 22U

Perforowane drzwi przednie wyposazone sg W zamek powtarzalny, zapobiegajacy przypadkowemu
dostepowi do zawartosci szafy przez osoby niepowotane.

Perforacja zapewnia lepszg cyrkulacje powietrza oraz zwigksza wydajno$¢ chtodzenia zainstalowanych
urzadzen.
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Ostony boczne utatwiajgce ich demontaz. Opcjonalnie moga zosta¢ wyposazone w zamki.
Elementy szafy sg malowane proszkowo na kolor czarny.

Wyposazenie

W standardowym wyposazeniu szafy znajduje sie podsufitowy panel wentylacyjny,

potki state mocowane czteropunktowo, zespot jezdny w postaci 4 kot oraz listwa zasilajgca z
uziemieniem.

Wymiary: 600x1000x1190mm (SxGxW, wysokos¢ wraz z kdtkami)

40 Listwa zasilania LAN

3 gniazda elektryczne

Sterowanie:

- WEB browser

- Mobile App (NETIO Mobile 2)

- Open API (7 protocols)

- NETIO Cloud

Sterowanie kazdym gniazdem przez internet (réwniez aplikacje mobilng)
LAN (Ethernet)

41 Listwa zasilania rack 19"

Wysokosc¢: 1U,

Zakres napiecia: 220V ~ 250V,

Zakres czestotliwosci: 50Hz / 60Hz,

Maksymalna moc pracy listwy: 4000W,

Zabezpieczenie nadpradowe / przeciwprzecigzeniowe: wbudowane w przetacznik,
Max. natezenie pracy przetacznika: 16A,

Materiat wykonania listwy: aluminium anodowane,

Typ wtyczki kabla wejsciowego: uni-schuko (DIN 49441), 16A,

Rodzaj i typ pindw kabla wejsciowego: petne, mosigdz,

Typ i ilos¢ gniazd wyjsciowych: francuskie x9 (NF C 61-314),

Rodzaj i typ pindw gniazd wyjSciowych: petne, mosiadz,

Diugos¢ i rodzaj kabla: 3m, 3 zytowy, przekrdj 1.5mm*2. Zgodny z VDE,
Odkrecane uszy montazowe (mozliwo$¢ ich odwrocenia),

Kolor: czarny.

lIl.  Obliczenia natezenia oSwietlenia
Obliczenia natezenia oswietlenia w zatgczniku nr 1 do koncepcii.
IV. Zestawienie kosztow

Zestawienie kosztow w zatgczniku nr 2 do koncepciji.

V.  Czes$¢ rysunkowa koncepcji
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KONCEPCJA INSTALACJI OSWIETLENIA

KONCEPCJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | NISKOPRADOWEJ
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