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. CZESC OPISOWA
1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09. 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1169 z pdzniejszymi zmianami).

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest stworzenie dokumentu umozliwiajgcego wytonienie wykonawcy prac
projektowych oraz robét budowlanych do zrealizowanie przedmiotu zamowienia opisanego w
pkt 1.3. i zgodnego z wizualizacjami oraz z rysunkami koncepcyjnymi zatgcznik nr 5.

1.3. Opis przedmiotu zaméwienia

1.3.1. Ogdlna charakterystyka zaméwienia

Przedmiot zamowienia jest realizowany w formule ,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania:
»Przebudowa auli i pomieszczen towarzyszacych w budynku Wydzialu Zarzadzania i
Wydziatlu Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej w formule
zaprojektuj wybuduj”.

Zamoéwienie obejmuje:

Opracowanie dokumentacji projektowej
Projekt zagospodarowania terenu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng — 5 egz.
Projekt architektoniczno-budowlany wraz z niezbednymi uzgodnieniami i uzyskaniem
pozwolenia na budowe, jesli bedzie wymagane — 5 egz.

c. Projekt techniczny w zakresie projektu wykonawczego, obejmujgcy wszystkie branze
wchodzace w sktad przedmiotowego zadania zgodnie z PFU, przepisami techniczno-
budowalnymi — 4 egz.

d. STWIORB - 2 egz.

e. Kosztorysy ofertowe i przedmiary wymagane, jesli wykonawca przewiduje rozliczenie
czesciowe — 2 egz.

Il.  Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie papierowej i
cyfrowej oraz uzyskanie na nig akceptacji Zamawiajgcego przed przystgpieniem do
realizacji robot (nie dotyczy robdt przygotowawczych i rozbidrkowych).

lll.  Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego z akceptacjg Zamawiajgcego na
podstawie kosztorysow ofertowych.

IV. Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z pdzn., zm.)

a. Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji remontu;

b. Uzupetnienie szczegdétdéw dokumentac;ji projektowej oraz wyjasnienie watpliwosci w tym

zakresie w toku realizaciji;
Scista wspdipraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego;

Udziat w naradach roboczych i komisjach odbiorowych;

e. Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego (przyjazd na budowe nie moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu
24 h od godziny pisemnego zawiadomienia — dotyczy kazdego projektanta branzowego).

V. Wykonanie nastepujacych robét budowlanych.

oo

e o

Strona3:z71



AULA NR. 0.04
- Branza budowlana:

® 20T
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Q

bb.
cc.
dd.
ee.

ff.

gg.
hh.

i.
ii-

kk.

Demontaz paneli solarnych na dachu;

Demontaz dachowych ptyt warstwowych i sufitu napinanego;

Zabezpieczenie dachu na okres realizacji robot;

Demontaz krzeset audytoryjnych wraz z wywozem i utylizacjg;

Demontaz wyposazenia: (tablicy do pisania, biurka, mownicy, rolet okiennych
wewnetrznych) wraz z wywozem i utylizacja;

Demontaz istniejgcego podestu;

Skucie istniejgcej posadzki z ptytki ceramicznej oraz rozbiérka wyktadzin PCV,;
Demontaz istniejgcych listew przypodtogowych oraz ptytek na podstopnicach;
Demontaz stolarki drzwiowej;

Demontaz gérnych przeston okien;

Demontaz istniejgcych parapetow;

Demontaz istniejgcej obudowy przytgczy do grzejnikéw;

. Demontaz obudowy (stupki na podescie) istniejacych nawiewow;

Zamurowanie otworow w Scianach po istniejgcej stolarce drzwiowej;
Otynkowanie scian po zamurowaniu;

Szpachlowanie $cian i sufitu balkonu min. x2;

Gruntowanie $cian i sufitu balkonu;

Malowanie $cian i sufitu balkonu;

Przygotowanie $cian pod utozenie okleiny winylowej;

Oklejenie scian okleing winylowa;

Oklejenie folig antyrefleksyjng szyb okiennych od zewnatrz;

Oklejenie ram okien folig wewnatrz (kolor dopasowany do projektu aranzaciji);
Dostawa i montaz ptyt betonowych;

Dostawa i montaz paneli MDF fornirowanych;

Dostawa i montaz ptyt z wetny drzewnej;

Wykonanie nowego podestu z konstrukcji niepalnej, majgcg klase odpornosci co
najmniej REI 60;

. Wykonanie uzupetnienia schodow o konstrukcji klasy odpornosci ogniowej, co

najmniej REI 60;

Wyréwnanie posadzki — wykonanie wylewki samopoziomujgcej;
Wyréwnanie stopnic pod posadzke z ptytek ceramicznych i wyktadziny flokowanej;
Utozenie posadzki z ptytek ceramicznych;

Utozenie posadzki z wyktadziny flokowanej;

Zabezpieczenie schoddw naroznikami systemowymi;

Wzmocnienie konstrukciji dachu (w razie potrzeby);

Montaz ptyt dachowych warstwowych RE30 wraz z obrébkami blacharskimi;
Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu wraz z podestami technicznymi;
Montaz ptyt g-k perforowanych na suficie wraz z malowaniem;

Montaz ptyt sufitowych w formie baffli;

Montaz przeston z plyt g-k pomiedzy filarami okiennymi;

mm. Malowanie przeston z ptyt g-k;

nn.
00.
pp.
aq.

Ir.

SS.

tt.

Dostawa oraz montaz parapetéw okiennych;

Montaz listew przypodtogowych;

Wykonczenie krawedzi podestu;

Dostawa oraz montaz stolarki drzwiowej wedtug aranzacji wnetrza;
Wykonczenie glifow drzwiowych;

Dostawa oraz montaz krzeset audytoryjnych;

Dostawa oraz montaz krzeset konferencyjnych;
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uu. Dostawa oraz montaz donic betonowych z kompletem roslin;
vv. Dostawa oraz montaz méwnicy oraz biurka z ptyt MDF fornirowanych;
ww. Dostawa i montaz obudowy grzejnika z ptyt MDF z azurowym frontem ze stalowe;j

kratki;

xx. Dostawa oraz montaz rolet wewnetrznych;

yy. Dostawa oraz montaz tablic suchoscieralnych i kredowych;

zz. Dostawa i montaz napiséw i logotypu;

aaa. Pozostate niezbedne roboty budowlane;

bbb. Wywd6z materiatdéw rozbidrkowych oraz odpadéw wraz z utylizacja;
ccc. Sprzagtanie.

- Branza sanitarna:

a.
b.

e.

f.

Demontaz istniejgcych grzejnikow wedtug rysunkéw koncepcyjnych;

Dobor, dostawa i montaz nowych grzejnikbw z zaworami i gtowicami wraz z
dostosowaniem istniejgcej instalaciji;

Demontaz kanatow instalacji wentylacji mechanicznej wraz z kratkami;

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z wykorzystaniem wstepnych zatozen
zawartych w zatgczonej koncepcji instalacji wentylacji mechanicznej wraz z
chtodzeniem oraz instalacji grzewczych — zatgcznik nr 3;

Wywoz odpaddw wraz z utylizacjg;

Sprzatanie.

- Branza elektryczna:

a. Wszystkie niezbedne prace ujete w koncepcji doboru urzadzen instalacji
elektrycznej — zatgcznik nr 4.

b. Instalacje fotowoltaiczng nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z zat. nr 9 -
Program funkcjonalno-uzytkowy -,Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachu
budynku auli Wydziatu Zarzgdzania Politechniki Lubelskiej w dwdch zadaniach” —
zaprojektuj, wybuduj

HOL NR. 0.01

- Branza budowlana:

FWSTeTOSITATTSQ OO0

Demontaz i przeniesienie automatéw, kawomatéw;

Demontaz istniejgcych parapetow;

Skucie istniejgcej posadzki z ptytek ceramicznych;

Demontaz stolarki drzwiowej;

Demontaz scian dziatowych punktu ,XERO”;

Zamurowanie otworow w Scianach po istniejgcej stolarce drzwiowej;
Wykonanie nowego otworu drzwiowego w scianie;
Szpachlowanie scian i sufitu min. x2;

Gruntowanie $cian i sufitu;

Gruntowanie $cian z lamperig gruntem kontaktowo-szczepnym;
Malowanie $cian i sufitu;

Przygotowanie $cian pod utozenie okleiny winylowej;

. Oklejenie $cian okleing winylowg;

Malowanie barierki na schodach;
Oklejenie rame okienng folig wewnatrz (kolor dopasowany do projektu aranzaciji);
Dostawa i montaz sufitow wyspowych podwieszanych;
Wyrdéwnanie posadzki — wykonanie wylewki samopoziomujgcej;
Utozenie posadzki z ptytek ceramicznych;
Wyrdéwnanie stopnic pod posadzke z ptytek ceramicznych;
Montaz cokolikow z ptytek gresowych;
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X.

Y.
Z.

Dostawa i montaz parapetow okiennych;

Dostawa i montaz stolarki drzwiowej wedtug aranzacji wnetrza;

Dostawa i montaz obudowy grzejnika z ptyt MDF z azurowym frontem ze stalowej
kratki;

Dostawa i montaz logotypu;

Dostawa i montaz wyposazenia meblowego;

Pozostate niezbedne roboty budowlane;

aa. Wywoz materiatéw rozbidrkowych oraz odpadow wraz z utylizacja;

bb.

Sprzatanie.

- Branza sanitarna:

a.
b.
c.

d.
e.

Wymiana istniejgcych kratek wentylacyjnych;

Demontaz istniejgcych grzejnikow wedtug rysunkow koncepcyjnych;

Dobér, dostawa i montaz nowych grzejnikdw z zaworami i gtowicami wraz z
dostosowaniem istniejgcej instalaciji;

Wywdz odpadow wraz z utylizacja;

Sprzatanie.

- Branza elektryczna:

a. Wszystkie niezbedne prace ujete w koncepcji doboru urzgdzen instalacji
elektrycznej — zatgcznik nr 4.
HOL NR. 1.02

- Branza budowlana:

o

~T T S@ e aooT

3._

n.
0.

P.

Demontaz istniejgcych parapetow;

Skucie istniejgcej posadzki z ptytek ceramicznych;
Szpachlowanie scian i sufitu min. x2;

Gruntowanie $cian i sufitu;

Gruntowanie $cian z lamperig gruntem kontaktowo-szczepnym;
Malowanie Scian i sufitu;

Przygotowanie Scian pod utozenie okleiny winylowej;

Oklejenie scian okleing winylowa;

Wyréwnanie posadzki — wykonanie wylewki samopoziomujgcej;
Utozenie posadzki z ptytek ceramicznych;

Montaz cokolikow z ptytek gresowych;

Dostawa i montaz parapetéw okiennych;

. Dostawa i montaz obudowy grzejnika z ptyt MDF z azurowym frontem ze stalowe;j

kratki;

Pozostate niezbedne roboty budowlane;

Wywdz materiatdw rozbidérkowych oraz odpadéw wraz z utylizacjg;
Sprzatanie.

- Branza sanitarna:

a.
b.

c.
d.

Demontaz istniejgcych grzejnikow wedtug rysunkow koncepcyjnych;

Dobor, dostawa i montaz nowych grzejnikbw z zaworami i gtowicami wraz z
dostosowaniem istniejgcej instalacji;

Wywdz odpadow wraz z utylizacja;

Sprzatanie.

- Branza elektryczna:

a.

Wszystkie niezbedne prace ujete w koncepcji doboru urzadzeh instalacji
elektrycznej — zatgcznik nr 4.
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KLATKA SCHODOWA NR. 0.02
- Branza budowlana:

o

K.

T T SaemeaooT

Skucie istniejgcej ptytki ceramicznej na schodach;
Szpachlowanie spoczniku min. x2;

Gruntowanie spoczniku;

Malowanie spoczniku;

Malowanie barierki na schodach (ponizej kondygnaciji Il);
Wyrownanie stopnic pod posadzke z ptytek ceramicznych;
Utozenie posadzki z ptytek ceramicznych na schodach;
Montaz cokolikow z ptytek gresowych;

Pozostate niezbedne roboty budowlane;

Wywdz materiatéw rozbidrkowych oraz odpadow wraz z utylizacjg;
Sprzatanie.

- Branza sanitarna:

a.
b.

C.

d.

Demontaz istniejgcych grzejnikow wedtug rysunkéw koncepcyjnych;

Dobér, dostawa i montaz nowych grzejnikbw z zaworami i gtowicami wraz z
dostosowaniem istniejgcej instalacj;

Wywdz odpadow wraz z utylizacja;

Sprzatanie.

- Branza elektryczna:

a.

Wszystkie niezbedne prace ujete w koncepcji doboru urzgdzen instalacji
elektrycznej — zatgcznik nr 4.

KLATKA SCHODOWA NR. 1.01
- Branza budowlana:

o

T T TQ@ om0 a0oT

Skucie istniejgcej ptytki ceramicznej na schodach;
Szpachlowanie scian i sufitu min. x2;

Gruntowanie $cian i sufitu;

Malowanie sufitu;

Przygotowanie scian pod utozenie okleiny winylowe;;
Malowanie barierki na schodach (powyzej kondygnaciji I);
Wyréwnanie stopnic pod posadzke z ptytek ceramicznych;
Utozenie posadzki z ptytek ceramicznych na schodach;
Montaz cokolikow z ptytek gresowych (powyzej kondygnaciji |);
Pozostate niezbedne roboty budowlane;

Wywoz materiatéw rozbidérkowych oraz odpadow wraz z utylizacja;
Sprzatanie.

- Branza sanitarna:

a.
b.

c.
d.

Demontaz istniejgcych grzejnikow wedtug rysunkéw koncepcyjnych;

Dobor, dostawa i montaz nowych grzejnikbw z zaworami i gtowicami wraz z
dostosowaniem istniejgcej instalacj;

Wywdz odpadow wraz z utylizacjg;

Sprzatanie.

- Branza elektryczna:
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a. Wszystkie niezbedne prace ujete w koncepcji doboru urzadzen instalacji
elektrycznej — zatgcznik nr 4.

KORYTARZ NR. 0.03
- Branza budowlana:

a. Skucie istniejgcej posadzki z ptytki ceramicznej oraz cokolikéw;

b. Demontaz parapetow;

c. Demontaz istniejgcego napisu;

d. Szpachlowanie $cian i sufitu x2;

e. Gruntowanie sufitu;

f. Gruntowanie scian z lamperig gruntem kontaktowo-szczepnym;

g. Malowanie sufitu;

h. Przygotowanie $cian pod utozenie okleiny winylowej;

i. Oklejenie Scian oraz drzwiczek hydrantu istniejgcego okleing winylowa;

j. Dostawa i montaz parapetéw okiennych;

k. Dostawa i montaz paneli drewnopodobnych szczelinowych;

|.  Dostawa i montaz paneli drewnopodobnych MDF fornirowanych;

m. Dostawa i montaz sufitow wyspowych podwieszanych;

n. Wyrdéwnanie posadzki — wykonanie wylewki samopoziomujgcej;

0. Ulozenie posadzki z ptytek ceramicznych;

p. Montaz cokolikow z ptytek gresowych;

g. Oklejenie rame okienng folig wewnatrz (kolor dopasowany do projektu aranzaciji);

r. Dostawa i montaz obudowy grzejnika z ptyt MDF z azurowym frontem ze stalowej
kratki;

s. Dostawa i montaz napisu;

t. Pozostate niezbedne roboty budowlane;

u. Wywoz materiatéw rozbiérkowych oraz odpadéw wraz z utylizacja;

v. Sprzagtanie.

- Branza sanitarna:

a. Demontaz istniejgcych grzejnikow wedtug rysunkéw koncepcyjnych;

b. Dobdr, dostawa i montaz nowych grzejnikdbw z zaworami i gtowicami wraz z
dostosowaniem istniejgcej instalaciji;

c. Wywdz odpaddw wraz z utylizacjg;

d. Sprzatanie.

- Branza elektryczna:
a. Wszystkie niezbedne prace ujete w koncepcji doboru urzadzen instalacji

elektrycznej — zatgcznik nr 4.

Lt AZIENKA DAMSKA NR. 0.06
- Branza budowlana:

a. Skucie istniejgcej posadzki z ptytki ceramicznej;

b. Skucie istniejgcej ptytki ze Scian;

c. Rozbidrka $cianek dziatowych (wys. 2 m);

d. Demontaz parapetéw;

e. Demontaz istniejacej stolarki drzwiowej;

f. Demontaz istniejgcej stolarki okiennej aluminiowej;

g. Przesuniecie istniejgcego otworu drzwiowego wedtug koncepcj;
h. Demontaz uchwytéw dla niepetnosprawnych;

i.

Przygotowanie podtoza $cian pod utoZzenie ptytek;
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Szpachlowanie $cian i sufitu x2;

Gruntowanie sufitu;

Malowanie sufitu;

Przygotowanie posadzki — wykonanie wylewki wyréwnujgcej z zaprawy
samopoziomujgcej gr. okoto 1 cm;

Wykonanie hydroizolacji poziomej na posadzkach z folii w ptynie wraz w klejeniem
tasm uszczelniajgcych;

Utozenie posadzki z ptytek ceramicznych;

Utozenie ptytek ceramicznych na $cianach do wysokosci okoto 2,10m;

Dostawa i montaz scianek HPL;

Dostawa i montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych;

Dostawa i montaz stolarki drzwiowej;

Dostawa i montaz stolarki okiennej PCV w kolorze brgzowym w nawigzaniu do
istniejgcego na budynku;

Pozostate niezbedne roboty budowlane;

Wywdoz materiatdw rozbidérkowych oraz odpadoéw wraz z utylizacja;

w. Sprzatanie.

- Branza sanitarna:

a.

®eoo

-

g.
h

Demontaz istniejgcych grzejnikow;

Demontaz baterii, zawordw i urzgdzen sanitarnych;

Dostawa i montaz baterii, zawordw i urzgdzen sanitarnych;

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wyciggowej;

Dobodr, dostawa i montaz nowych grzejnikbw z zaworami i gtowicami wraz z
dostosowaniem istniejgcej instalaciji;

Wymiana podej$¢ wod.-kan.;

Wywoz odpaddw wraz z utylizacjg;

Sprzatanie.

- Branza elektryczna:

a.

T T Sae@meaooT

k.

Demontaz osprzetu elektrycznego: oprawy oswietleniowe, wytgczniki, gniazda
elektryczne itp;

Demontaz istniejgcych instalaciji teletechnicznych;

Montaz natynkowych opraw o$wietleniowych;

Montaz opraw oswietleniowych nad umywalkami;

Montaz nowej instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilania nowych obwoddw gniazd;
Montaz nowej instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilania obwoddw do pisuarow;
Montaz gniazd wtykowych;

Montaz tgcznikéw pojedynczych;

Dostosowanie wraz z wyposazeniem tablicy elektrycznej do nowych obwodéw;
Dostosowanie okablowania instalacji oswietleniowej do nowych opraw i gniazd;
Montaz czujek ruchu;

LAZIENKA MESKA NR. 0.05
- Branza budowlana:

a.

@0 oo0CT

Skucie istniejgcej posadzki z ptytek ceramicznych;

Skucie istniejgcych ptytkek ze Scian;

Rozbiérka Scianek dziatowych (wys. 2 m);

Demontaz parapetéw;

Demontaz istniejgcej stolarki okiennej aluminiowej;

Demontaz istniejacej stolarki drzwiowej;

Przygotowanie podtoza $cian pod utoZzenie ptytek;
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Szpachlowanie $cian i sufitu x2;

Gruntowanie sufitu;

Malowanie sufitu;

Przygotowanie posadzki — wykonanie wylewki wyréwnujgcej z zaprawy
samopoziomujgcej gr. okoto 1cm;

Wykonanie hydroizolacji poziomej na posadzkach z folii w ptynie wraz w klejeniem
tasm uszczelniajgcych;

. Utozenie posadzki z ptytek ceramicznych;

Utozenie ptytek ceramiczych na $cianach na wysokos¢ okoto 2,10m;

Dostawa i montaz scianek HPL;

Dostawa i montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych;

Dostawa i montaz stolarki drzwiowej;

Dostawa i montaz stolarki okiennej PCV w kolorze brgzowym w nawigzaniu do
istniejgcego na budynku;

Pozostate niezbedne roboty budowlane;

Wywdz materiatdw rozbidérkowych oraz odpadoéw wraz z utylizacja;

Sprzatanie.

- Branza sanitarna:

a.

®eoo

-

g.
h

Demontaz istniejgcych grzejnikow;

Demontaz baterii, zawordw i urzgdzen sanitarnych;

Dostawa i montaz baterii, zawordw i urzgdzen sanitarnych;

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wyciggowej;

Dobor, dostawa i montaz nowych grzejnikbw z zaworami i gtowicami wraz z
dostosowaniem istniejgcej instalaciji;

Wymiana podej$¢ wod.-kan.;

Wywoz odpaddw wraz z utylizacjg;

Sprzatanie.

- Branza elektryczna:

a.

~T T S@ e ao0oT

Demontaz osprzetu elektrycznego: oprawy oswietleniowe, wytgczniki, gniazda
elektryczne itp;

Demontaz istniejgcych instalacji teletechnicznych;

Montaz natynkowych opraw o$wietleniowych;

Montaz opraw oswietleniowych nad umywalkami;

Montaz nowej instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilania nowych obwodéw gniazd;
Montaz nowej instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilania obwoddw do pisuarow;
Montaz gniazd wtykowych;

Montaz tgcznikéw pojedynczych;

Dostosowanie wraz z wyposazeniem tablicy elektrycznej do nowych obwodéw;
Dostosowanie okablowania instalacji oswietleniowej do nowych opraw i gniazd;
Montaz czujek ruchu;

POMIESZCZENIE NA PIETRZE +2 NR. 1.03
- Branza budowlana:

@™ 0oo0oTy

Skucie istniejgcej posadzki oraz cokolikdw;
Demontaz istniejgcych scian dziatowych;
Demontaz parapetéw;

Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej;
Wykonanie nowego otworu drzwiowego w scianie;
Szpachlowanie $cian i sufitu x2;

Gruntowanie sufitu;
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Malowanie sufitu;

Przygotowanie $cian pod utozenie okleiny winylowej;
Oklejenie $cian okleing winylows;

Dostawa i montaz szklanej sciany w ramie metalowej;
Dostawa i montaz parapetow okiennych;

. Dostawa i montaz paneli drewnopodobnych szczelinowych fornirowanych;

Dostawa i montaz zabudowy na istniejgce skrzynki elektryczne;

Wyréwnanie posadzki — wykonanie wylewki samopoziomujgcej;

Utozenie posadzki winylowej flokowanej;

Montaz stolarki drzwiowej wedtug aranzacji wnetrza;

Montaz listew przypodtogowych;

Oklejenie rame okienng folig wewnatrz (kolor dopasowany do projektu aranzacji);
Dostawa i montaz obudowy grzejnika z ptyt MDF z azurowym frontem ze stalowej
kratki;

Dostawa oraz montaz szyny sufitowej oraz rolet wewnetrznych;

Dostawa i montaz wyposazenia meblowego;

Pozostate niezbedne roboty budowlane;

Wywoz materiatéw rozbidrkowych oraz odpadoéw wraz z utylizacja;

Sprzatanie.

- Branza sanitarna:

a.
b.

c.
d.
e.

Demontaz istniejgcych grzejnikow wedtug rysunkow koncepcyjnych;

Dobor, dostawa i montaz nowych grzejnikbw z zaworami i gtowicami wraz z
dostosowaniem istniejgcej instalaciji;

Zapewnienie wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej pomieszczen;

Wywoz odpaddw wraz z utylizacjg;

Sprzatanie.

- Branza elektryczna:

a.

Wszystkie niezbedne prace ujete w koncepcji doboru urzgdzen instalacji
elektrycznej — zatgcznik nr 4.

POMIESZCZENIA POD AULA: NR. 0105, 0107, 0108, 0109
- Branza budowlana:

a.

@ ooo0CT

Szpachlowanie $cian i sufitu min. x2;

Gruntowanie Scian i sufitu;

Malowanie $cian i sufitu;

Demontaz zabudowy z piyt g-k;

Pozostate niezbedne roboty budowlane;

Wywoz materiatdw rozbidérkowych oraz odpadow wraz z utylizacja;
Sprzatanie.

- Branza sanitarna:

a.
b.

Demontaz istniejgcych grzejnikow w pom. 0109;

Dobor, dostawa i montaz nowych grzejnikbw z zaworami i gtowicami wraz z
dostosowaniem istniejgcej instalacji w pom. 0109;

Demontaz kanatow wentylacyjnych w pomieszczeniach 0105, 0107, 0108, 0109
wraz z izolacjg, przepustnicami, ttumikami;

Demontaz kanatu wentylacyjnego miedzy czerpnig terenowg a centralg
wentylacyjng (kanat prowadzony w gruncie);

Demontaz centrali wentylacyjnej VTS w pom. 0109;
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VI.

VIl

VIII.

f. Demontaz instalacji solarnej wraz z urzgdzeniami oraz armaturg — dokumentacja
powykonawcza instalacji zawarta w Zatgczniku nr 6;

g. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z wykorzystaniem wstepnych zatozen
zawartych w zatgczonej koncepcji instalacji wentylacji mechanicznej z chtodzeniem
oraz instalacji grzewczych — zatgcznik nr 3;

h. Wywoz odpaddw wraz z utylizacjg, w tym z utylizacjg glikolu z instalacji solarnej;

i. Sprzatanie.

- Branza elektryczna:
a. Wszystkie niezbedne prace ujete w koncepcji doboru urzadzen instalacii
elektrycznej — zatgcznik nr 4.

POMIESZCZENIE NR. 0111

- Branza sanitarna:

a. Wykonanie prac w zakresie mozliwosci recznego przetgczania zasilania i powrotu z
obecnego wezta cieplnego 1-funkcyjnego na wezet 3-funkcyjny zlokalizowany za
$ciang pom. 0111 w budynku Wydziatu Inzynierii Srodowiska. Po wykonaniu prac
instalacyjnych pomieszczenie nalezy przemalowac na biato.

Przygotowanie biezgcych rozliczen zgodnych =z harmonogramem rzeczowo-

finansowym.

Przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. dokumentacji

powykonawczej zawierajgcej miedzy innymi (badania materiatéw, recepty, wyniki

pomiarow, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty,
sprawozdania techniczne, oswiadczenie kierownikow robot o wykonaniu zadania
zgodnie z przepisami, pozwolenie na uzytkowanie — jesli bedzie wymagane)

Przekazanie wszystkich zrealizowanych robot

1.3.2. Charakterystyka stanu istniejgcego

Aula i pomieszczenia towarzyszace objete opracowaniem znajdujg sie na parterze i 1
pietrze budynku Wydziatu Zarzgdzania i Wydziatu Matematyki i Informatyki Technicznej
Politechniki Lubelskiej. Ogdlne wymiary pomieszczenia:

AULA NR. 0.04:

Szer.—11.75 m, dt. — 17.51 m. Wysokos$¢ pomieszczenia do stropu wynosi +6.97 m. Aula
zawiera balkon na poziomie +7.84m. Balkon jest dostepny z pomieszczenia technicznego
na kondygnacji wyzszej. Doswietlenie auli odbywa sie poprzez duze przeszklenia w
konstrukcji stupowo ryglowej. Przeszklenia czesciowo zastoniete przestonami w
konstrukcji g-k i dodatkowo zawierajg elektryczne rolety wewnetrzne. Powierzchnie $cian
wykonczone sg tynkiem cementowo-wapiennym malowane farbami emulsyjnymi  w
kolorze bezowym, rézowym i biatym. Sufit napinany materiatowy. Powierzchnia podtogi
jest wykonczona ptytkg ceramiczng oraz wyktadzing winylowg pod krzestami
audytoryjnymi. Powierzchnia podiogi z ptytek ceramicznych wynosi — 92,28 m?
powierzchnia podtogi z wyktadziny winylowej wynosi — 95,20 m2. W pomieszczeniu
znajduje sie podest 17,56 m?, rowniez wykonczony ptytkami ceramicznymi. Na podescie
znajduje sie biurko oraz mownica. Aula zawiera 2 szt. drzwi ewakuacyjne szer. 1.80 m.
oraz dodatkowe 1szt drzwi wejsciowe szer. 0.90 m i 1 szt. szer. 1.00 m. Aula zawiera 17
szt. grzejnikdw o wymiarach ok. 160 x 80 cm. Wentylacja pomieszczenia jest mechaniczna
— nawiew powietrza poprzez kratki zlokalizowane w $cianie tylnej auli pod balkonem (5
szt.), za$ wywiew poprzez kratki zlokalizowane w dwdéch stupkach na podescie, w szedciu
rzedach w podstopnicach oraz $cianie tylnej auli (4 szt.). Trasa kanatéw wentylacyjnych
zgodnie z zatgczong inwentaryzacjg stanowigcg zatgcznik nr 2. W pomieszczeniu znajduje
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sie 206 krzeset audytoryjnych zamocowanych do posadzki. Znajduje sie czynna instalacja
oswietleniowa (oprawy sufitowe) oraz instalacja gniazd wtykowych. Kubatura
pomieszczenia wynosi 1 544.89 m3. Aula jest wigczona w system pozarowy budynku.
Niezbedna informacja jest zawarta w rysunkach inwentaryzacyjnych w zatgczniku nr 1;

HOL NR. 0.01i 1.02:

Szer. — 8.75 m, dt. — 8.58 m. Hol stanowi cze$¢ komunikaciji, z ktérego jest dostep do auli,
na klatke schodowg oraz do toalet ogolnodostepnych. Rowniez, w holu znajduje sie
tymczasowy punkt ksero dla studentow. Wysoko$¢ pomieszczenia do stropu wynosi +3.27
— 4.22 m. W holu znajduje sie jedno okno. Powierzchnie $cian i sufitu wykonczone sg
tynkiem cementowo-wapiennym malowane farbami emulsyjnymi w kolorze szarym i
biatym. Farba w kolorze szarym jako lamperia do wysokos$ci 1.60 m. Powierzchnia podtogi
jest wykonczona ptytkg ceramiczng. Powierzchnia podtogi z ptytek ceramicznych wynosi —
75,24 m?2. Do auli prowadzg drzwi szer. 0.90 m, do toalet drzwi szer. 0.90 m, na klatke
schodowg (na kondygnacje nizsze) drzwi szer. 1.00 m oraz do Wydziatu Inzynierii
Srodowiska drzwi szer. 1.00 m. Hol na kondygnacji wyzszej stanowi cze$¢ komunikacji do
pomieszczenie technicznego nad aulg oraz prowadzi do fgczniku Wydziatu Zarzgdzania.
Znajduje sie czynna instalacja oswietleniowa (oprawy sufitowe) oraz instalacja gniazd
wtykowych. Wentylacja pomieszczeh — grawitacyjna. Kubatura pomieszczenia wynosi
324.35m?3. Hol zawiera oznakowanie systemu pozarowego budynku. Niezbedna informacja
jest zawarta w rysunkach inwentaryzacyjnych w zatgczniku nr 1;

KLATKA SCHODOWA NR. 0.02i 1.01:

Klatka schodowa ewakuacyjna ftrzybiegowa prowadzi na kondygnacje wyzszg.
Powierzchnie $cian, sufitu i spoczniku wykonczone sg tynkiem cementowo-wapiennym
malowane farbami emulsyjnymi w kolorze szarym i biatym. Farba w kolorze szarym jako
lamperia do wysokosci 1.60 m. Powierzchnia stopnic i spoczniku jest wykohczona ptytkg
ceramiczng. Wysoko$¢ stopni wynosi 15 cm, szerokosé 28 cm. Na klatce schodowej pod
parapetami okiennymi znajdujg sie grzejniki. Klatka schodowa prowadzgca na
kondygnacje nizsze jest poza zakresem opracowania. Niezbedna informacja jest zawarta
w rysunkach inwentaryzacyjnych w zatgczniku nr 1;

KORYTARZ NR. 0.03:

Szer. — 2.71 m, di. — 11.60 m. Wysokos$¢ korytarzu do stropu wynosi + 4.22 m.
Powierzchnie Scian i sufitu wykonczone sg tynkiem cementowo-wapiennym malowane
farbami emulsyjnymi w kolorze szarym i biatym. Farba w kolorze szarym jako lamperia do
wysokosci 1.60 m. Powierzchnia podtogi jest wykonczona ptytkg ceramiczna.
Powierzchnia podtogi z ptytek ceramicznych wynosi — 29,20 m2. Do auli prowadzg 2 szt.
drzwi drewnianych ewakuacyjnych o szer. 1.80 m. Przy drzwiach znajduje sie napis,
zawierajgcy nazwe auli, mocowany do S$ciany. Znajduje sie czynna instalacja
os$wietleniowa (oprawy sufitowe) oraz instalacja gniazd wtykowych. Na korytarzu znajdujg
sie 2 szt. grzejnikdw. Wentylacja pomieszczen — grawitacyjna. Kubatura pomieszczenia
wynosi 123.22 m®. Niezbedna informacja jest zawarta w rysunkach inwentaryzacyjnych w
zatgczniku nr 1;

LAZIENKI NR. 0.051 0.06:

tazienka damska oraz tazienka meska zawierajg wydzielony przedsionek oraz

pomieszczenie z kabinami. tazienka damska dodatkowo jest wyposazona w WC dla

niepetnosprawnych. Wysokos$¢ obu pomieszczen wynosi — 3.30 m. Powierzchnie $cian

wykonczone ptytkg ceramiczng do wysokosci 2 m, powyzej sg wykonczone tynkiem

cementowo-wapiennym malowanym farbg emulsyjng w kolorze biatym. Powierzchnia
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podtogi jest wykonczona ptytkg ceramiczng i wynosi w obu fazienkach — 38.86 m?.Znajduje
sie czynna instalacja oswietleniowa (oprawy sufitowe) oraz instalacja gniazd wtykowych.
Sumarycznie w fazienkach znajdujg sie 4 szt. grzejnikow. Wentylacja pomieszczen —
grawitacyjna. Kubatura tazienek wynosi 131,10 m3. Niezbedna informacja jest zawarta w
rysunkach inwentaryzacyjnych w zatgczniku nr 1;

POMIESZCZENIE NA PIETRZE +2 NR. 1.03:

Szer. — 2.71 m, dt. — 11.40 m. Cate pomieszczenie zawiera podziat na mniejsze pokoje.
Wysokos$¢ pomieszczenia do stropu wynosi +3.60. W drugim od wejscia pokoju znajduje
sie okno narozne. Powierzchnie $cian i sufitu wykonczone sg tynkiem cementowo-
wapiennym malowane farbami emulsyjnymi w kolorze biatym. Powierzchnia podtogi jest
wykonczona ptytkg ceramiczng. Powierzchnia podiogi z ptytek ceramicznych wynosi —
25,32 m2. Do pomieszczenia prowadzg drzwi szer. 1.00m. Réwniez, znajdujg sie wyjscia
na balkon. Znajduje sie czynna instalacja oswietleniowa (oprawy sufitowe) oraz instalacja
gniazd wtykowych. W pomieszczeniu znajdujg sie 2 szt. grzejnikdw oraz skrzynki
elektryczne. Kubatura pomieszczenia wynosi 91.15m?. Niezbedna informacja jest zawarta
w rysunkach inwentaryzacyjnych w zatgczniku nr 1;

POMIESZCZENIA POD AULA: NR. 0105, 0107,0108,0109:

Pomieszczenia techniczne nr 0105, 0107, 108 petnig role magazynéw. W pom. 0109
Zlokalizowana jest centrala wentylacyjna oraz urzgdzenia i armatura instalacji solarne;.
Powierzchnie scian i sufitbw wykonczone sg tynkiem cementowo-wapiennym malowane
farbami emulsyjnymi w kolorze biatym. W pomieszczeniach 0107 i 0108 wykonano sufit
podwieszany na wysokosci 2.70 m. Wzdtuz $cian oraz pod sufitem rozprowadzone sag
kanaty wentylacji mechanicznej, ktére cze$ciowo sg zabudowane ptytami g-k. Podtoga we
wszystkich pomieszczeniach jest wykonczona ptytkg ceramiczng. Do pomieszczen
prowadzg drzwi szer. 0.90 m. Znajduje sie czynna instalacja os$wietleniowa (oprawy
sufitowe) oraz instalacja gniazd wtykowych. Niezbedna informacja jest zawarta w
rysunkach inwentaryzacyjnych w zatgczniku nr 2.

POMIESZCZENIE NR. 0111

Szer. — 1,5 m., dt — 4,0 m. Pomieszczenie stanowi wydzielona przestrzeh pod schodami
na kondygnacji -2 w segmencie ,A”. Wysokos¢ pomieszczenia do spoczniku schodow
wynosi — okoto 2.65 m. W pomieszczeniu zlokalizowany jest rozdzielacz instalacyjny.
Powierzchnia podfogi jest wykonczona ptytkg ceramiczng. Powierzchnia uzytkowa
pomieszczenia wynosi — 4,35 m2. Do pomieszczenia prowadzg drzwi szer. 0,90 m.
Znajduje sie czynna instalacja oswietleniowa (oprawa $cienna).

1.3.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu o
obowigzujgce przepisy przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.
Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wszystkimi robotami objetymi zadaniem.

2.  Opis ogodlny planowanego zadania

2.1. Lokalizacja

Aula i pomieszczenia towarzyszgce objete opracowaniem znajdujg sie na parterze i 1 pietrze
budynku Wydziatu Zarzgdzania i Wydziatu Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki
Lubelskiej.

2.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ zadania
Ponizej przedstawia sie tabelaryczne zestawienie przewidywanych robét budowlanych
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Roboty budowlane podzielono na dwa etapy:

| Etap — roboty rozbiorkowe i demontazowe

Il Etap — wtasciwe roboty budowlane

| etap robot budowlanych

AULA NR. 0.04
Branza | Nazwa elementu/roboty budowlanej jednostka | Przedmiar
(okoto)
Roboty rozbiérkowe
1. Demontaz paneli fotowoltaicznych na dachu kpl. 1
2. Demontaz dachowych ptyt warstwowych m? 235
3. Demontaz sufitu napinanego materiatowego m? 223
4. Zabezpieczenie dachu na okres realizacji robot kpl. 1
5. Demontaz krzeset audytoryjnych wraz z wywozem | szt. 206
i utylizacja
6. Demontaz wyposazenia: (tablicy do pisania, Szt. 11
biurka, méwnicy, rolet okiennych wewnetrznych)
wraz z wywozem i utylizacjg
7. Demontaz istniejgcego podestu m? 18
o 8. Skucie istniejgcej posadzki z ptytek ceramicznych | m? 246
< oraz rozbiérka wykfadzin PCV
% 9. Demontaz istniejgcych listew przypodtogowych m 62
S oraz ptytek na podstopnicach
m 10. Demontaz stolarki drzwiowej Szt. 2
11. Demontaz gornych przeston okien szt. 6
12. Demontaz istniejgcych parapetow m 32
13. Demontaz istniejgcej obudowy przytgczy do grzej. | szt. 1
14. Demontaz obudowy istniejgcych nawiewoéw Szt. 2
15. Czyszczenie sufitu wtasciwego m? 223
16. Pozostate niezbedne roboty budowlane kpl. 1
17. Wywoz materiatéw rozbiorkowych wraz z kpl. 1
utylizacjg
18. Sprzagtanie kpl. 1
Roboty rozbiérkowe branzy sanitarnej
© 1. Demontaz istniejgcych grzejnikow wedtug szt. 17
c rysunkéw koncepcyjnych
S 2. Demontaz kanatow instalacji wentylacji kpl. 1
= mechanicznej wraz z kratkami
n 3. Wywoz odpaddw wraz z utylizacjg kpl. 1
4. Sprzagtanie kpl. 1
- Roboty rozbiorkowe branzy elektrycznej
c . . . o
N 1. Wszystkie niezbedne prace ujete w koncepcji
> doboru urzgdzen instalacji elektrycznej — zatgcznik
k3 nr 4
Q
w
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HOL NR. 0.01

Branza | Nazwa elementu/roboty budowlanej jednostka | Przedmiar
(okoto)
Roboty rozbiérkowe
1. Demontaz i przeniesienie automatéw, kawomatéw | szt. 2
2. Demontaz istniejgcych parapetéw m 3
@ 3. Skucie istniejgcej posadzki oraz cokolikow m? 94
c_% 4. Demontaz stolarki drzwiowe;j szt. 4
% 5. Demontaz $cian dziatowych punktu ,XERO” m 5
= 6. Pozostate niezbedne roboty budowlane kpl. 1
m 7. Wywo6z materiatow rozbiorkowych wraz z kpl. 1
utylizacjg
8. Sprzatanie kpl. 1
Roboty rozbiérkowe branzy sanitarnej
o 1. Wymiana istniejgcych kratek wentylacyjnych SZt. 2
P 2. Demontaz istniejgcych grzejnikdw wedtug Szt. 2
= rysunkéw koncepcyjnych
3 3. Wywdz odpadow wraz z utylizacjg kpl. 1
4. Sprzagtanie kpl. 1
Roboty rozbiérkowe branzy elektrycznej
© —— . -
S 1. Wszystkie niezbedne prace ujete w koncepcji
o doboru urzadzenh instalacji elektrycznej — zatgcznik
= nr4
X
2
w
HOL NR. 1.02
Branza | Nazwa elementu/roboty budowlanej jednostka | Przedmiar
(okoto)
Roboty rozbiérkowe
1. Demontaz istniejgcych parapetow m 4
% 2. Skucie istniejgcej posadzki oraz cokolikow m? 20
= 3. Pozostate niezbgdne roboty budowlane kpl. 1
S 4. Wywdz materiatow rozbiérkowych wraz z kpl. 1
o utylizacjg
5. Sprzatanie kpl. 1
Roboty rozbiérkowe branzy sanitarnej
g 1. Demontaz istniejgcych grzejnikdéw wedtug szt. 2
i rysunkéw koncepcyjnych
S 2. Wywoz odpaddw wraz z utylizacjg kpl. 1
n 3. Sprzatanie kpl. 1
- Roboty rozbiorkowe branzy elektrycznej
E 1. Wszystkie niezbedne prace ujete w koncepcji
> doboru urzgdzen instalacji elektrycznej — zatgcznik
< nr 4
Q
w
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KLATKA SCHODOWA NR. 0.02

Branza | Nazwa elementu/roboty budowlanej jednostka | Przedmiar
(okoto)
Roboty rozbiérkowe
1. Demontaz istniejgcych parapetow m 3
© 2. Skucie istniejgcej posadzki oraz cokolikow m? 11
ks 3. Skucie istniejgcej posadzki na schodach m? 14
2 4. Pozostate niezbedne roboty budowlane kpl. 1
S 5. Wywoz materiatow rozbiorkowych wraz z kpl. 1
m utylizacjg
6. Sprzatanie kpl. 1
Roboty rozbiérkowe branzy sanitarnej
© 1. Demontaz istniejgcych grzejnikow wedtug szt. 1
3 rysunkéw koncepcyjnych
= 2. Wywoz odpaddw wraz z utylizacjg kpl. 1
ccnu 3. Sprzatanie kpl. 1
© Roboty rozbiérkowe branzy elektrycznej
N 1. Wszystkie niezbedne prace ujete w koncepcji
2 doboru urzadzenh instalacji elektrycznej — zatgcznik
£ nr4
2
w
KLATKA SCHODOWA NR. 1.01
Branza | Nazwa elementu/roboty budowlanej jednostka | Przedmiar
(okoto)
Roboty rozbiérkowe
1. Demontaz istniejgcych parapetoéw m 3
- 2. Skucie istniejgcej posadzki oraz cokolikow m? 13
S 3. Skucie istniejgcej posadzki na schodach m? 18
= 4. Pozostate niezbedne roboty budowlane kpl. 1
S 5. Wywoz materiatow rozbiorkowych wraz z kpl. 1
a utylizacjg
6. Sprzatanie kpl. 1
KORYTARZ NR. 0.03
Branza | Nazwa elementu/roboty budowlanej jednostka | Przedmiar
(okoto)
Roboty rozbiérkowe
1. Skucie istniejacej posadzki oraz cokolikéw m? 30
© 2. Renowacja istniejgcych parapetow m 9
5 3. Demontaz istniejgcego napisu szt. 1
= 4. Pozostate niezbedne roboty budowlane kpl. 1
S 5. Wywoz materiatow rozbidrkowych wraz z kpl. 1
3 utylizacja
6. Sprzatanie kpl. 1
= o Roboty rozbiérkowe branzy sanitarnej
S £ | 1. Demontaz istniejgcych grzejnikow wedtug szt. 2
n © rysunkéw koncepcyjnych
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2. Demontaz kanatow wentylacyjnych kpl. 1
zlokalizowanych w zabudowie
3. Wywoéz odpaddéw wraz z utylizacjg kpl. 1
4. Sprzagtanie kpl. 1
< Roboty rozbiérkowe branzy elektrycznej
N 1. Wszystkie niezbedne prace ujete w koncepcji
% doboru urzgdzen instalacji elektrycznej — zatgcznik
ko7 nr4
@
w
LAZIENKA DAMSKA NR. 0.06
Branza | Nazwa elementu/roboty budowlanej jednostka | Przedmiar
(okoto)
Roboty rozbiérkowe
1. Skucie istniejgcej posadzki z ptytki ceramicznej m? 22
2. Skucie istniejgcych ptytek ze scian m? 65
3. Demontaz Scianek dziatowych gr. 10 cm (wys. 2m) | m 9
© 4. Demontaz parapetow m 15
8 5. Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej i okiennej | szt. 6
% 6. Przesuniecie istniejgcego otworu drzwiowego szt. 1
S 7. Demontaz uchwytéw dla niepetnosprawnych kpl. 1
- 8. Pozostate niezbedne roboty budowlane kpl. 1
9. Wywoz materiatow rozbidrkowych wraz z utylizacjg | kpl. 1
10. Sprzatanie kpl. 1
Roboty rozbiérkowe branzy sanitarnej
1. Demontaz istniejgcych grzejnikow wedtug szt. 2
rysunkéw koncepcyjnych
© 2. Demontaz urzgdzenh sanitarnych Szt. 7
I 3. Demontaz baterii i zaworéw wodnych kpl. 1
'% 4. Demontaz wszystkich podejsé wod.-kan. do/od kpl. 1
N pionéw
5. Wywo6z odpaddw wraz z utylizacjg kpl. 1
6. Sprzatanie kpl. 1
Roboty rozbiorkowe branzy elektrycznej
- 1. Demontaz osprzetu elektrycznego: oprawy kpl. 1
S oSwietleniowe, wytgczniki, gniazda elektryczne itp.
% 2. Demontaz istniejgcych instalacji teletechnicznych; | kpl. 1
% 3. Pozostate niezbedne roboty elektryczne kpl. 1
w 4. Wywédz odpadow wraz z utylizacjg kpl. 1
5. Sprzatanie kpl. 1
LAZIENKA MESKA NR. 0.05
Branza | Nazwa elementu/roboty budowlanej jednostka | Przedmiar
(okoto)
Roboty rozbiérkowe
o 1. Skucie istniejacej posadzki z ptytki ceramicznej m? 19
& | 2. Skucie istniejacych plytek ze $cian m? 61
% 3. Demontaz scianek dziatowych gr. 10 cm (wys. 2m) | m 9
= 4. Demontaz parapetow m 15
@ 5. Demontaz istniejgcej drzwiowej i okiennej szt. 6
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6. Pozostate niezbedne roboty budowlane kpl. 1
7. Wywoz materiatow rozbidrkowych wraz z utylizacjg | kpl. 1
8. Sprzatanie kpl. 1
Roboty rozbiérkowe branzy sanitarnej
1. Demontaz istniejgcych grzejnikow wedtug szt. 2
© rysunkéw koncepcyjnych
c 2. Demontaz urzgdzen sanitarnych SZt. 9
i 3. Demontaz baterii i zaworoéw wodnych kpl. 1
S 4. Demontaz wszystkich podejsé wod.-kan. do/od kpl. 1
n pionéw
5. Wywoéz odpaddéw wraz z utylizacjg kpl. 1
6. Sprzatanie kpl. 1
Roboty rozbiérkowe branzy elektrycznej
1. Demontaz osprzetu elektrycznego: oprawy kpl. 1
o oswietleniowe, wytagczniki, gniazda elektryczne itp.
N 2. Demontaz istniejgcych instalaciji teletechnicznych; | kpl. 1
g 3. Pozostate niezbedne roboty elektryczne kpl. 1
Q@ 4. Wywdz odpadow wraz z utylizacjg kpl. 1
W I'5. Sprzatanie kpl. 1
POMIESZCZENIE NA PIETRZE +2 NR. 1.03
Branza | Nazwa elementu/roboty budowlanej jednostka | Przedmiar
(okoto)
Roboty rozbiérkowe
1. Skucie istniejgcej posadzki oraz cokolikbw m? 40
2. Demontaz istniejgcych scian dziatowych m 7
- 3. Demontaz parapetow m 4
c_% 4. Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej Sszt. 4
g 5. Pozostate niezbedne roboty budowlane kpl. 1
= 6. Wywoz materiatow rozbidrkowych wraz z kpl. 1
2] utylizacjg
7. Sprzatanie kpl. 1
Roboty rozbiérkowe branzy sanitarnej
o 1. Demontaz istniejgcych grzejnikow wedtug szt. 2
% rysunkdw koncepcyjnych
= 2. Wywoz odpaddw wraz z utylizacjg kpl. 1
§ 3. Sprzatanie kpl. 1
- Roboty rozbiérkowe branzy elektrycznej
S 1. Wszystkie niezbedne prace ujete w koncepcji
% doboru urzadzen instalacji elektrycznej — zatgcznik
kv nr4
Q
w
POMIESZCZENIA POD AULA: NR. 0105, 0107, 0108, 0109
Branza | Nazwa elementu/roboty budowlanej jednostka | Przedmiar
(okoto)
Roboty rozbiérkowe
m B | 1. Demontaz istniejgcej zabudowy g-k | m? | 137
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2. Pozostate niezbedne roboty budowlane kpl. 1
3. Wywoz materiatow rozbidrkowych wraz z kpl. 1
utylizacjg
4. Sprzagtanie kpl. 1
Roboty rozbiérkowe branzy sanitarnej
1. Demontaz istniejgcych grzejnikow wedtug szt. 2
rysunkéw koncepcyjnych pom. 0109
2. Demontaz kanatéw wentylacyjnych pom. 0105, kpl. 1
0107, 0108, 0109 wraz z izolacjg, przepustnicami,
© ttumikami;
g 3. Demontaz kanatu wentylacyjnego prowadzonego kpl. 1
= w gruncie miedzy czerpnig terenowg a centralg
(cncs wentylacyjng
4. Demontaz centrali wentylacyjnej VTS w pom. 0109 | kpl. 1
5. Demontaz instalacji solarnej wraz z urzagdzeniami | kpl. 1
oraz armaturg
6. Wywoz odpadow wraz z utylizacjg kpl. 1
7. Sprzatanie kpl. 1
o Roboty rozbiérkowe branzy elektrycznej
N 1. Wszystkie niezbedne prace ujete w koncepcji
2 doboru urzadzenh instalacji elektrycznej — zatgcznik
£ nr 4
2
w
Il etap robét budowlanych
AULA NR. 0.04
Branza | Nazwa elementu/roboty budowlanej jednostka | Przedmiar
(okoto)
Roboty branzy budowlanej
1. Montaz ptyt dachowych warstwowych wraz z kpl. 1
obrébkami blacharskimi ogniomurow
2. Zamurowanie otworéw w $cianach po istniejgcej m? 4
stolarce drzwiowej
3. Otynkowanie $cian po zamurowaniu m? 4
4. Szpachlowanie $cian i sufitu min. x2 m? 383
5. Gruntowanie $cian i sufitu balkonu m? 25
6. Gruntowanie $cian z lamperig gruntem m?2 80
kontaktowo-sczepnym
7. Malowanie $cian i sufitu balkonu m? 25
o 8. Przygotowanie scian pod utozenie okleiny m? 160
= winylowej
= 9. Oklejenie scian okleing winylowg m? 160
S 10. Oklejenie folig antyrefleksyjng szyby okienne od m? 94
3 zewnatrz
11. Oklejenie rame okienng folig wewnatrz (kolor m?2 14
dopasowany do projektu aranzaciji)
12. Dostawa i montaz paneli MDF fornirowanych m? 15
(drzwi)
13. Dostawa i montaz ptyt betonowych m? 58
14. Dostawa i montaz ptyt z wetny drzewnej m? 92
15. Wykonanie wylewki samopoziomujgcej m? 246
16. Wykonanie nowego podestu m? 51
17. Wyréwnanie stopnic pod posadzke z ptytek m? 145
ceramicznych i wyktadziny flokowanej
18. Utozenie posadzki z ptytek ceramicznych m? 116
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19. Utozenie posadzki z wyktadziny flokowanej m? 218
20. Zabezpieczenie schodoéw naroznikami kpl. 1
systemowymi
21. Montaz ptyt g-k perforowanych na suficie wraz z m? 223
malowaniem
22. Montaz ptyt sufitowych w formie baffli szt. 238
23. Montaz przeston z plyt g-k pomiedzy filarami m? 21
okiennymi
24. Malowanie przeston z ptyt g-k m? 21
25. Montaz listew przypodtogowych m 67
26. Wykonanie krawedzi podestu m 3
27. Dostawa oraz montaz krzeset audytoryjnych Szt. 196
28. Dostawa oraz montaz krzeset konferencyjnych szt. 12
29. Dostawa oraz montaz donic betonowych z szt. 2
kompletem roslin
30. Dostawa oraz montaz méwnicy oraz biurka z ptyt kpl. 1
MDF fornirowanych
31. Dostawa i montaz obudowy grzejnika z ptyt MDF z | szt. 7
azurowym frontem ze stalowej kratki
32. Dostawa oraz montaz rolet wewnetrznych szt. 13
33. Dostawa oraz montaz tablic suchoscieralnych i szt. 4
kredowych
34. Dostawa i montaz napisu i logotypu kpl. 8
35. Pozostate niezbedne roboty budowlane kpl. 1
36. Wywo6z odpaddéw wraz z utylizacjg kpl. 1
37. Sprzatanie kpl. 1
Roboty branzy sanitarnej
1. Dobdr, dostawa i montaz nowych grzejnikow wraz | kpl. 1
Z zaworami i glowicami termostatycznymi wraz z
© dostosowaniem istniejgcej instalaciji
5 2. Wykonanie instalacji mechanicznej z kpl. 1
= wykorzystaniem koncepcji zawartej w zatgczniku
(fg nr3
3. Wywoz odpaddw wraz z utylizacjg kpl. 1
4. Sprzgtanie kpl. 1
Roboty branzy elektrycznej
1. Wszystkie niezbedne prace ujete w koncepcji
« doboru urzadzen instalacji elektrycznej — zatgcznik
S nr 4
S 2. Instalacje fotowoltaiczng nalezy zaprojektowaé i
< wykona¢ zgodnie z zat. nr 9 - Program
ﬁ funkcjonalno-uzytkowy -,Budowa instalacji
fotowoltaicznych na dachu budynku auli Wydziatu
Zarzadzania Politechniki Lubelskiej w dwoch
zadaniach” — zaprojektuj, wybuduj
HOL NR. 0.01
Branza | Nazwa elementu/roboty budowlanej jednostka | Przedmiar
(okoto)
Roboty branzy budowlanej
g < | 1. Zamurowanie otworéw w $cianach po istniejgcej m? 3
=i stolarce drzwiowej
m ~ | 2. Wykonanie nowego otworu drzwiowego w $cianie | m? 3
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3. Szpachlowanie Scian i sufitu min. x2 m? 233
4. Gruntowanie $cian i sufitu m? 233
5. Malowanie $cian i sufitu m? 233
6. Przygotowanie scian pod utozenie okleiny winyl. m?2 281
7. Oklejenie scian okleing winylowag m?2 281
8. Oklejenie rame okienng folig wewnatrz (kolor kpl. 1
dopasowany do projektu aranzaciji)
9. Dostawa i montaz parapetow m 3
10. Dostawa i montaz sufitdw wyspowych m? 13
podwieszanych
11. Wykonanie wylewki samopoziomujgce;j m? 94
12. Utozenie posadzki z ptytek ceramicznych m?2 94
13. Montaz cokolikow z ptytek gresowych m 62
14. Dostawa i montaz stolarki drzwiowej wedtug szt. 4
aranzacji wnetrza
15. Dostawa i montaz obudowy grzejnika z ptyt MDF z | szt. 2
azurowym frontem ze stalowej kratki
16. Dostawa i montaz logotypu kpl. 1
17. Pozostate niezbedne roboty budowlane kpl. 1
18. Wywoz odpaddéw wraz z utylizacjg kpl. 1
19. Sprzatanie kpl. 1
Roboty branzy sanitarnej
1. Dobdr, dostawa i montaz nowych grzejnikéw wraz | kpl. 1
z zaworami i gtowicami termostatycznymi wraz z
« dostosowaniem istniejgcej instalaciji
S 2. Wymiana kratek wentylacyjnych w instalacji kpl. 1
= wentylacji grawitacyjnej wraz ze sprawdzeniem
3 droznosci kanatéw
3. Wywobz odpaddéw wraz z utylizacjg kpl. 1
4. Sprzgtanie kpl 1
« Roboty branzy elektrycznej
c
§ 1. Wszystkie niezbedne prace ujete w koncepcji
£ doboru urzadzen instalacji elektrycznej — zatgcznik
° nr 4
w
HOL NR. 1.02
Branza | Nazwa elementu/roboty budowlanej jednostka | Przedmiar
(okoto)
Roboty branzy budowlanej
1. Szpachlowanie $cian i sufitu min. x2 m? 88
2. Gruntowanie $cian i sufitu m? 88
3. Malowanie $cian i sufitu m? 88
© 4. Przygotowanie scian pod utozenie okleiny winyl. m? 52
S 5. Oklejenie $cian okleing winylowg m? 52
2 . . . —— >
S 6. Wykonanie wylewki samopoziomujgce;j m 20
a 7. Ulozenie posadzki z ptytek ceramicznych m? 20
8. Montaz cokolikow z ptytek gresowych m 14
9. Dostawa i montaz parapetow m 5
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10. Dostawa i montaz obudowy grzejnika z ptyt MDF z | szt. 2
azurowym frontem ze stalowej kratki
11. Pozostate niezbedne roboty budowlane kpl. 1
12. Wywdz odpadow wraz z utylizacjg kpl. 1
13. Sprzgtanie kpl. 1
Roboty branzy sanitarnej
. 1. Dobor, dostawa i montaz nowych grzejnikow wraz | kpl. 1
c z zaworami i gtowicami termostatycznymi wraz z
e dostosowaniem istniejgcej instalaciji
< 2. Wywoz odpaddw wraz z utylizacjg kpl. 1
@ 3. Sprzatanie kpl 1
- Roboty branzy elektrycznej
c
o 1. Wszystkie niezbedne prace ujete w koncepcji
£ doboru urzgdzen instalacji elektrycznej — zatgcznik
° nr 4
w
KLATKA SCHODOWA NR. 0.02
Branza | Nazwa elementu/roboty budowlanej jednostka | Przedmiar
(okoto)
Roboty branzy budowlanej
1. Szpachlowanie spoczniku i $cian min. x2 m? 20
2. Gruntowanie i malowanie spoczniku i Scian m? 20
3. Przygotowanie $cian pod utozenie okleiny winyl. m? 20
4. Oklejenie $cian okleing winylowa m?2 20
5. Malowanie barierki na schodach m?2 6
6. Wykonanie wylewki samopoziomujgce;j m? 11
© 7. Wyrownanie stopnic pod posadzke z ptytek ceram. | m? 4
c—; 8. Utozenie posadzki z ptytek ceramicznych na m? 11
o schodach
E 9. Montaz cokolikéw z ptytek gresowych m 9
10. Dostawa i montaz obudowy grzejnika z ptyt MDF z | szt. 1
azurowym frontem ze stalowej kratki
11. Pozostate niezbedne roboty budowlane kpl. 1
12. Wywo6z odpaddw wraz z utylizacjg kpl. 1
13. Sprzgtanie kpl. 1
Roboty branzy sanitarnej
© 1. Dobdr, dostawa i montaz nowych grzejnikow wraz | kpl. 1
c z zaworami i gtowicami termostatycznymi wraz z
S dostosowaniem istniejgcej instalacji
S 2. Wywoz odpaddw wraz z utylizacjg kpl. 1
@ 3. Sprzatanie kpl 1
o Roboty branzy elektrycznej
S 1. Wszystkie niezbedne prace ujete w koncepdji
% doboru urzgdzen instalacji elektrycznej — zatgcznik
kv nr4
Q
w
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KLATKA SCHODOWA NR. 1.01

Branza | Nazwa elementu/roboty budowlanej jednostka | Przedmiar
(okoto)
Roboty branzy budowlanej
1. Szpachlowanie $cian i sufitu min. x2 m?2 47
2. Gruntowanie i malowanie $cian i sufitu m?2 a7
3. Przygotowanie scian pod utozenie okleiny winyl. m?2 35
4. Oklejenie $cian okleing winylowa m?2 35
5. Malowanie sufitu m?2 13
© 6. Malowanie barierki na schodach m? 9
3 7. Wykonanie wylewki samopoziomujgce;j m? 13
§ 8. Wyréwnanie stopnic pod posadzke z ptytek ceram. | m? 8
o 9. Ulozenie posadzki z ptytek ceramicznych na m? 13
schodach
10. Montaz cokolikdw z ptytek gresowych m 8
11. Pozostate niezbedne roboty budowlane kpl. 1
12. Wywdz odpadow wraz z utylizacjg kpl. 1
13. Sprzgtanie kpl. 1
KORYTARZ NR. 0.03
Branza | Nazwa elementu/roboty budowlanej jednostka | Przedmiar
(okoto)
Roboty branzy budowlanej
1. Szpachlowanie $cian i sufitu min. x2 m? 65
2. Gruntowanie sufitu m? 30
3. Gruntowanie $cian z lamperig gruntem m?2 35
kontaktowo-sczepnym
4. Malowanie sufitu m? 30
5. Przygotowanie Scian pod utozenie okleiny winyl. m? 35
6. Oklejenie scian oraz drzwiczek hydrantu m? 35
istniejgcego okleing winylowg
7. Dostawa i montaz paneli drewnopodobnych m? 18
© szczelinowych
‘—g 8. Dostawa i montaz paneli drewnopodobnych MDF | m? 5
o fornirowanych
S 9. Dostawa i montaz sufitbw wyspowych m? 6
@ podwieszanych
10. Wykonanie wylewki samopoziomujgcej m? 30
11. Utozenie posadzki z ptytek ceramicznych m? 30
12. Montaz cokolikow z ptytek gresowych m 26
13. Oklejenie rame okienng folig wewnatrz (kolor kpl. 1
dopasowany do projektu aranzaciji)
14. Dostawa i montaz obudowy grzejnika z ptyt MDF z | m? 6
azurowym frontem ze stalowej kratki
15. Dostawa i montaz napisu szt. 1
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16. Pozostate niezbedne roboty budowlane kpl. 1
17. Wywdz odpadow wraz z utylizacjg kpl. 1
18. Sprzatanie kpl. 1
Roboty branzy sanitarnej
© 1. Dobdr, dostawa i montaz nowych grzejnikéw wraz | kpl. 1
c z zaworami i gtowicami termostatycznymi wraz z
S dostosowaniem istniejgcej instalacji
S 2. Wywoz odpadoéw wraz z utylizacjg kpl. 1
N 3. Sprzatanie kpl 1
- Roboty branzy elektrycznej
S 1. Wszystkie niezbedne prace ujete w koncepciji
% doboru urzadzen instalacji elektrycznej — zatgcznik
kv nr4
Q
w
LAZIENKA DAMSKA NR. 0.06
Branza | Nazwa elementu/roboty budowlanej jednostka | Przedmiar
(okoto)
Roboty branzy budowlanej
1. Szpachlowanie $cian i sufitu min. x2 m? 130
2. Gruntowanie sufitu m? 22
3. Malowanie sufitu m? 22
4. Utozenie posadzki z ptytek ceramicznych m? 22
5. Montaz cokolikéw z ptytek gresowych m? 33
© 6. Ulozenie ptytek ceramicznych na $cianach m? 65
C
g 7. Dostawa i montaz parapetow m 1,5
S 8. Dostawa i montaz nowej stolarki drzwiowej i szt. 6
a okiennej
9. Montaz scianek HPL m 9
10. Pozostate niezbedne roboty budowlane kpl. 1
11. Wywo6z odpaddw wraz z utylizacjg kpl. 1
12. Sprzgtanie kpl. 1
Roboty branzy sanitarnej
1. Dobdr, dostawa i montaz nowych grzejnikow wraz | kpl. 1
z zaworami i glowicami termostatycznymi wraz z
© dostosowaniem istniejgcej instalacji
5 2. Dostawa i montaz urzgdzenh sanitarnych szt. 6
I 3. Montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych kpl. 1
@ 4. Wywdz odpadow wraz z utylizacjg kpl. 1
5. Sprzatanie kpl 1
Roboty branzy elektrycznej
1. Montaz natynkowych opraw oswietleniowych szt. 4
g 2. Montaz opraw oswietleniowych nad umywalkami szt. 2
(&)
2 3. Montaz nowej instalacji elektrycznej dla potrzeb kpl. 1
5 zasilania nowych obwodow gniazd
w 4. Montaz nowej instalacji elektrycznej dla potrzeb kpl. 1
zasilania obwodéw do pisuarow
5. Montaz gniazd wtykowych Szt. 12

Strona 25271




6. Montaz tgcznikow pojedynczych szt. 3
7. Dostosowanie wraz z wyposazeniem tablicy kpl. 1
elektrycznej do nowych obwodow
8. Dostosowanie okablowania instalaciji kpl. 1
oswietleniowej do nowych opraw i gniazd
9. Montaz czujek ruchu kpl. 1
10. Pozostate niezbedne roboty elektryczne kpl. 1
11. Wywodz odpadow wraz z utylizacjg kpl. 1
12. Sprzatanie kpl. 1
LAZIENKA MESKA NR. 0.05
Branza | Nazwa elementu/roboty budowlanej jednostka | Przedmiar
(okoto)
Roboty branzy budowlanej
1. Szpachlowanie $cian i sufitu min. x2 m? 120
2. Gruntowanie sufitu m? 19
3. Malowanie sufitu m? 19
4. Ulozenie posadzki z ptytek ceramicznych m? 19
5. Montaz cokolikow z ptytek gresowych m? 28
« 6. Utozenie ptytek ceramicznych na scianach m? 61
c
‘—; 7. Dostawa i montaz parapetow m 1,5
3 8. Dostawa i montaz nowej stolarki drzwiowej i szt. 6
3 okiennej
9. Montaz scianek HPL m 9
10. Pozostate niezbedne roboty budowlane kpl. 1
11. Wywdz odpadow wraz z utylizacjg kpl. 1
12. Sprzatanie kpl. 1
Roboty branzy sanitarnej
1. Dobdr, dostawa i montaz nowych grzejnikow wraz | kpl. 1
z zaworami i gtowicami termostatycznymi wraz z
© dostosowaniem istniejgcej instalacji
s 2. Dostawa i montaz urzadzen sanitarnych szt. 9
§ 3. Montaz uchwytow dla niepetnosprawnych kpl. 1
4. Wywdz odpadow wraz z utylizacjg kpl. 1
5. Sprzatanie kpl 1
Roboty branzy elektrycznej
1. Montaz natynkowych opraw oswietleniowych szt. 4
2. Montaz opraw oswietleniowych nad umywalkami szt. 2
3. Montaz nowej instalacji elektrycznej dla potrzeb kpl. 1
© zasilania nowych obwodéw gniazd
N 4. Montaz nowej instalacji elektrycznej dla potrzeb kpl. 1
= zasilania obwodéw do pisuaréw
% | 5. Montaz gniazd wtykowych szt. 12
w 6. Montaz tgcznikow pojedynczych szt. 3
7. Dostosowanie wraz z wyposazeniem tablicy kpl. 1
elektrycznej do nowych obwodéw
8. Dostosowanie okablowania instalacji kpl. 1
oswietleniowej do nowych opraw i gniazd
9. Montaz czujek ruchu kpl. 1
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10. Pozostate niezbedne roboty elektryczne kpl. 1
11. Wywodz odpadow wraz z utylizacjg kpl. 1
12. Sprzatanie kpl. 1
POMIESZCZENIE NA PIETRZE +2 NR. 1.03
Branza | Nazwa elementu/roboty budowlanej jednostka | Przedmiar
(okoto)
Roboty branzy budowlanej
1. Szpachlowanie $cian i sufitu min. x2 m? 70
2. Gruntowanie sufitu m? 30
3. Malowanie sufitu m? 30
4. Przygotowanie scian pod utozenie okleiny winyl. m? 40
5. Oklejenie scian okleing winylowa m?2 40
6. Wykonanie nowego otworu drzwiowego w $cianie | m? 3
7. Dostawa i montaz szklanej sciany w ramie m?2 9
metalowej 397 x 200 cm
8. Dostawa i montaz parapetow okiennych m 4
9. Dostawa i montaz paneli drewnopodobnych m? 6
szczelinowych fornirowanych
10. Dostawa i montaz zabudowy na istniejgce skrzynki | kpl. 1
elektryczne
s 11. Wykonanie wylewki samopoziomujgcej m? 39
g 12. Utozenie posadzki winylowej flokowanej m? 39
S 13. Dostawa i montaz stolarki drzwiowej wedtug Sszt. 2
2 aranzacji wnetrza
14. Montaz listew przypodtogowych m 30
15. Oklejenie rame okienng folig wewnatrz (kolor kpl. 1
dopasowany do projektu aranzaciji)
16. Dostawa i montaz obudowy grzejnika z ptyt MDF z | m? 14
azurowym frontem ze stalowej kratki
17. Dostawa oraz montaz szyny sufitowej oraz rolet kpl. 1
wewnetrznych
18. Dostawa i montaz wyposazenia meblowego kpl. 1
19. Pozostate niezbedne roboty budowlane kpl. 1
20. Wywoz odpadow wraz z utylizacjg kpl. 1
21. Sprzatanie kpl. 1
Roboty branzy sanitarnej
1. Dobér, dostawa i montaz nowych grzejnikdw wraz | kpl. 1
o z zaworami i gtowicami termostatycznymi wraz z
% dostosowaniem istniejgcej instalacji
= Zapewnienie wentylacji pomieszczen kpl. 1
& . Wywo6z odpaddéw wraz z utylizacjg kpl. 1
4. Sprzgtanie kpl. 1
@ Roboty branzy elektrycznej
§ 1. Wszystkie niezbedne prace ujete w koncepcji
= doboru urzgdzen instalacji elektrycznej — zatgcznik
ﬁ nr4
w
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POMIESZCZENIA POD AULA: NR. 0105, 0107, 0108, 0109

Branza | Nazwa elementu/roboty budowlanej jednostka | Przedmiar
(okoto)
Roboty rozbiérkowe
© 1. Czyszczenie, gruntowanie i malowanie scian m? 360
o 2. Pozostate niezbedne roboty budowlane kpl. 1
% 3. Wywoéz materiatow rozbiorkowych wraz z kpl. 1
S utylizacjg
0 4. Sprzgtanie kpl. 1
Roboty rozbiérkowe branzy sanitarnej
1. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z kpl. 1
© wykorzystaniem wstepnych zatozen zawartych w
g zatgczonej koncepcji instalacji wentylacji
= mechanicznej z chtodzeniem oraz instalacji
(cnts grzewczych — zatgcznik nr 3
2. Wywoz odpaddéw wraz z utylizacjg kpl. 1
3. Sprzatanie kpl. 1
o Roboty rozbiérkowe branzy elektrycznej
;‘ c | 2. Wszystkie niezbedne prace ujete w koncepcji
<< doboru urzadzen instalacji elektrycznej — zatgcznik
L nr 4
POMIESZCZENIE NR. 0111
Branza | Nazwa elementu/roboty budowlanej jednostka | Przedmiar
(okoto)
Roboty rozbiérkowe branzy sanitarnej
1. Wykonanie prac instalacji sanitarnych w zakresie kpl. 1
mozliwosci recznego przetgczania zasilania i
o powrotu z obecnego wezta cieplnego 1-funcyjnego
c na wezet 3-funkcyjny zlokalizowany za Sciang
i pom. 0111 w budynku Wydziatu Inzynierii
S Srodowiska. Po wykonaniu prac instalacyjnych
n pomieszczenie nalezy przemalowaé na biato.
Wywo6z odpaddw wraz z utylizacjg kpl.
Sprzatanie kpl. 1
Uwaga:

Wykonawca musi liczyC sie z sytuacjg, ze rodzaje robot i ilosci podane w punkcie 2.2 programu
funkcjonalno-uzytkowego sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej. Szczegbétowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie robot
stanowig ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako rozszerzenie zakresu zaméwienia.

2.3. 0Ogodlne wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Wykonanie remontu Auli oraz pomieszczen towarzyszgcych ma podnies¢ standard w zakresie
wygody uzytkowania i zapewni¢ estetyke obiektu na Wydziale Zarzgdzania i Wydziatu
Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej. Zakres prac remontowych nie
zmienia funkcji i gabarytow pomieszczenia oraz nie zwigksza liczby uzytkownikow.
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3.  Wymagania Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

3.1. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

a) sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng — 5 egz.

b) sporzadzenie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowe, jesli bedzie wymagane — 5 egz.

c) sporzadzenie projektu techniczhego — 4 egz. w wersji papierowej;
obejmujgcego wszystkie branze wchodzgcych w skfad przedmiotowego zadania na podstawie,
ktérych uzyska zgode na prowadzenie robdt. Wszystkie materiaty wyjSciowe, uzgodnienia,
decyzje, ktorych dostepnosci Zamawiajgcy nie wykazat w PFU Wykonawca pozyska wtasnym
staraniem. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznienh.,

Projekt ma zawiera¢:
° Czes¢ opisowa
° Czes$¢ rysunkowa:
= Rzut stanu istniejgcego w skali 1:100;
= Rzuty i przekroje elementéw nowoprojektowanych w skali 1:100;
= Rzut aranzacji (z wymiarowaniem) w skali 1:100;
= Widoki rozwiniecia wszystkich $cian w skali 1:100;
=  Widok sufitu w skali 1:100;
= Projekt posadzki podtogi w skali 1:100;
= Rysunki konstrukcji podestu w skali 1:20;
= Rysunek konstrukcji dachu 1:20;
= Rysunek lokalizacji podestéw technicznych na dachu do paneli badawczych;
= Rysunki zabudowy meblowej, biurka, méwnicy, obudowy wejscia (portali);
= Zestawienie stolarki drzwiowej;
= Rzut instalacji elektrycznej i teletechnicznej w skali 1:100;
= Rzut opraw os$wietleniowych w skali 1:100;
» Rysunek konstrukcji posadowienia urzadzen na dachu (fotowoltaika);
» Rysunek niezbednych przebi¢ przez dach;
= Rzuty instalacji sanitarnych w skali 1:100;
» Przekroje instalacji wentylacji mechanicznej w skali 1:100;
» Rysunek konstrukcji posadowienia agregatu wody lodowej 1:50 lub 1:20;
= Rysunek ogrodzenia agregatu wody lodowej i czerpni powietrza 1:50 lub 1:20;
= Rzutiprzekrdj trasy instalacji wody lodowej miedzy agregatem a centralg wentylacyjna
1:50;
= Rzut trasy kanatu wentylacyjnego miedzy czerpnig terenowg a centralg wentylacyjng
zlokalizowang w pom. 0109 1:50;
» Schemat instalacji grzewczej w pom. 0111 z opisem kazdego obiegu oraz instrukcjg
recznego przetgczania zasilania w ciepto miedzy dwoma weztami;
= Wizualizacje Auli, holu na kondygnaciji | i kondygnacji Il, korytarzu oraz pomieszczenia
na pietrze +2.
Projekty wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w

sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1169 z
pozniejszymi zmianami)

d) sporzadzenie kosztorysu ofertowego wraz z przedmiarem roboét — 2 egz.

w wersji papierowej, jesli wykonawca przewiduje rozliczenie czesciowe.

Przedmiary robot opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

Z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 202 poz. 2072).

Kosztorysy opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004
r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdot budowlanych
okres$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 130 poz. 1389).

e) sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dla
zakresu robot objetego WW. dokumentacjg projektowg -
2 egz. w wersji papierowej,

Projekty wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09. 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1169 z
pdzniejszymi zmianami)

f) zapis catosci opracowania na nosniku elektronicznym w 1 egzemplarzu,
w tym:

- dokumentacja projektowa oraz STWIORB (rysunki w formacie .dwg, .pdf, czes¢
opisowa w formacie .doc i .pdf),

- kosztorysu ofertowego wraz z przedmiarem robét w formacie .ath oraz .pdf;

9) opracowanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej (2 egz.) oraz
elektronicznej (ptyta CD) — 1 egz.
h) analiza akustyczna — warunki projektowane

UWAGA: dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzgdzona uwzgledniajgc zatgcznik nr.7
oraz zatgcznik nr.8, 9

3.2. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

Wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentaciji
projektowej (w tym projektu technicznego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, STWIORB,
przedmiarow roboét). Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej
za wyniki dziatalnosci w zakresie:

. Organizaciji robét budowlanych,
. Zabezpieczenia interesdw 0so6b trzecich,
. Warunkéw bezpieczenstwa pracy,

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie realizacji rob6t majg spetnia¢ wymagania polskich
norm lub krajowych ocen technicznych. Wykonawca powinien posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami przepiséw o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg
kontrole wbudowywanych materiatéw budowlanych. Kontroli poddawane bedg zwtaszcza:

° zgodnos¢ z rozwigzaniami przyjetymi w PFU, dokumentacji projektowej, STWIORB
oraz warunkami umowy,

. dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos¢ z parametrami zawartymi w zaakceptowanej
dokumentacji,

. jakos¢ wykonania robot i doktadnosé montazu,

. prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

o trwatos¢ wykonanych w okresie gwarancji robot.

Zamawiajgcy przewiduje nastepujgce rodzaje odbiorow:

. odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

. odbidr czesciowy,

. odbidr koricowy,

. odbiory gwarancyjne w okresie gwaranciji.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe rozliczenie dla Wykonawcy.

Materiaty rozbidrkowe:

. pozyskane w trakcie remontu materiaty rozbiérkowe nadajgce sie do ponownego
wykorzystania ztozy¢ w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego.
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3.2.1. Wymagania dotyczace tynkéw, okleiny winylowej,
drewnopodobnych oraz ptyt betonowych

Przewiduje sie nastepujgce prace budowlane:

- Wykonanie napraw budowlanych po robotach elektrycznych i sanitarnych;
- Wyréwnanie i szpachlowanie Scian i sufitu;

- Przygotowanie powierzchni scian pod utozenie okleiny winylowej;

- Oklejenie scian okleina winylowa;

- Montaz ptyt z wetny drzewnej;

- Montaz ptyt betonowych;

- Montaz paneli drewnopodobnych szczelinowych i fornirowanych;

- Montaz paneli (portali) z ptyt MDF fornirowanych;

Tynki gipsowe:

paneli

Suche mieszanki gipsowe, sktadajgce sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i
domieszek modyfikujgcych wiasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te

sg gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu wodg zarobkows.

Gtadz szpachlowa:

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw powierzchni
Scian i sufitdw. Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywa¢ sie na podtozach mineralnych,
takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, sciany betonowe, podtoza gipsowe. Nalezy
zwroci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowac na
elementy ze stali, a pozostajgce w kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ Srodkiem

antykorozyjnym.

Plyty z welny drzewnej: Przyktadowy widok
Ptyty w formacie 60 cm x 120, 0,5 + 0,2 cm, TS S
wykonane z wetny drzewnej na podkonstrukcji
ze spoiwem magnezytowym o szerokosci
1mm - kolor grafitowy (do zaakceptowania
przez Zamawiajgcego na etapie realizacji).

Cechy charakterystyczne:

- reakcja na ogien: B-s1, dO

- krawedzie piéro-wpust;

- flizelina akustyczna z tytu paneli;

- grubos¢ — min 23 mm

- ciezar: 7.8 — 16.5 kg/m2

- izolacyjno$¢ akustyczna: min 30 dB

Panele fornirowane: Przyktadowy widok

Panele w formacie 60 cm x 240, 0,5 + 0,2
cm, wykonane z ptyty MDF fornirowanej na
podkonstrukcji, z okleing naturalng w kolorze
- dab (do zaakceptowania przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji).

Cechy charakterystyczne:

- reakcja na ogien: B-s2, dO

- krawedzie piéro-wpust;

- flizelina akustyczna z tytu paneli;
- grubos¢ — min 11 mm
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- rdzen MDF FR.

- wspotczynnik pochtaniania dzwieku:
min 0,50

Panele fornirowane szczelinowe:

Przyktadowy widok

Panele w formacie 60 cm x 240, 0,5 + 0,2
cm, wykonane z ptyty MDF fornirowanej na
podkonstrukcji - kolor dgb (do
zaakceptowania przez Zamawiajgcego na
etapie realizacji). Szerokos¢ lamelki 1,5

1 0,2 cm, szerokos¢ szczeliny 0,5 + 0,2 cm.

Cechy charakterystyczne:

- reakcja na ogien: B-s2, dO

- krawedzie pidro-wpust;

- flizelina akustyczna z tytu paneli;

- grubos¢ — min 15 mm

- rdzenn MDF FR.

- wspotczynnik pochfaniania dzwieku:
min 0,50

Ptyty betonowe:

Przyktadowy widok

Ptyty w formacie 60 cm x 120, 0,5 £ 0,2 cm,
gotowe prefabrykowane.

Cechy charakterystyczne:

- wytrzymato$¢: min 42 R

- klasa betonu: C30/37

- widékna polipropylenowe

- grubos¢ —min 19+ 0,1 mm

- cement portlandzki

Montaz na ptytach OSB. Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac dokona uzgodnien
z Zamawiajgcym dotyczacych technologii prowadzenia prac.
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Okleina winylowa scienna: Przyktadowy widok
Winylowa okleina scienna z warstwg spodnig
z bawetny. Rolka o szerokosci 130, 0,5+ 0,2
cm, kolor jasno szary (do zaakceptowania
przez Zamawiajgcego na etapie realizacji).

Cechy charakterystyczne:

- reakcja na ogien: B-s2, dO

- wspotczynnik pochtaniania dzwigku:
min 1SO 350

- uwalnianie formaldehydu: <0,1 mg/kg
- gramatura: min 340 g/m2

3.2.2. Wymagania dotyczace ptyt warstwowych, malowanie sufitu, baffle
sufitowych oraz ptyt g-k perforowanych,

Przewiduje sie nastepujgce prace:

- Montaz ptyt warstwowych na dachu;

- Przygotowanie podtoza — sufit (czyszczenie, odttuszczanie);
- Szpachlowanie sufitu;

- Gruntowanie podtoza;

- Malowanie sufitu na kolor: biaty RAL 9010;

- Montaz baffli sufitowych;

- Montaz ptyt g-k perforowanych na konstrukcji systemowej;

- Montaz sufitow wyspowych na konstrukcji systemowej;

Farba lateksowa:

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeh. O tych
wiasciwosciach informujg parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-
EN 13300 lub PN 92/C-81517 lub rownowaznych. zaktada badanie odpornosci farb wg normy
ISO 11998.

Farba lateksowa klasy | (wg PN-EN 13300) odporna na zmywanie czy szorowanie powinna
sie charakteryzowaé nastepujgcymi parametrami:

- klasa | <5um po 200 cyklach szorowania,

- wydajnos¢ na poziomie 10—-15 m2/I przy jednokrotnym malowaniu,

- nie zotknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepnos¢ do podtoza,

- nie kapigca

- p6tmatowa.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowac, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozciernczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.

W pierwszej kolejnosci jest malowany sufit, nastepnie pokrywajg sie emulsjg Sciany. Zaleca
sie malowac od goéry do dotu. Sufit nalezy malowaé od strony okna do srodka pomieszczenia,
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zgodnie z kierunkiem padania swiatta. Minimalizuje to ryzyko powstania smug. Malowanie
Scian zaczyna¢ od trudno dostepnych miejsc i naroznikéw.

Ptyty warstwowe:

Dobér ptyt warstwowych nalezy wykona¢ wedlug obowigzujgcych przepiséw
przeciwpozarowych dla budynkéw uzytecznosci publiczne;.
Baffle sufitowe: Przyktadowy widok

Wymiar pojedynczej paneli 30 cm x 120,
0,5 % 0,2 cm - kolor naturalny (do
zaakceptowania przez Zamawiajgcego
na etapie realizacji). Montaz paneli na
wieszakach linowych systemowych o
dtugosci 200 mm - 500 mm.

|

Cechy charakterystyczne:

- reakcja na ogien: B-s1, dO

- grubos¢ — min 30mm

- ciezar: min 6.0 kg/szt.

- wspotczynnik pochtfaniania dzwigku:
min 0,50

'F

Ptyty g-k perforowane:

Przyktadowy widok

Perforowana, dzwigkochtonna ptyta
gipsowo-kartonowa z perforacjg
kwadratowg 12x12 m. Wymiar jednej
pityty 120 x 200, 0,5 + 0,2 cm. Procent
perforacji wynosi — 23%.

Cechy charakterystyczne:

- reakcja na ogien: A2 (materiat niepalny)

- grubos¢ — min 12 + 0,5 mm

- ciezar: min 8+ 0,5 kg/m2

- wspotczynnik pochtaniania dzwieku:
min 0,60

Sufit wyspowy:

Przyktadowy widok

Modutowe sufity wyspowe o
wymiarach 120 x 240, 0,5 £ 0,2 cm,
240 x 300 cm. Montaz paneli na
wieszakach linowych systemowych o
dtugosci 200 mm - 500 mm.

Cechy charakterystyczne:

- reakcja na ogien: B-s1, dO

- grubos¢ — min 10 cm

- wspotczynnik pochtaniania dzwigku:
min 0,50

Strona34z71



3.2.3. Wymagania dotyczace wykonania posadzki

Prace wykonczeniowe dotyczgce posadzki obejmuja:

- Oczyszczenie posadzki;

- Wykonanie konstrukcji podtogi podniesionej (podestu) oraz schodow;

- Wyréwnanie posadzki pod utozenie wykfadziny flokowanej na srodku mocujgcym o wysokiej
przyczepnosci / wykonanie wylewki samopoziomujacej;

- Przygotowanie posadzki podestu pod utozenie wyktadziny flokowanej;

- Wykonanie posadzki z wyktadziny flokowanej, wykonanie naroznikow systemowych na
krawedziach podestu i schodach;

- Przygotowanie powierzchni stopnic pod utozenie ptytek ceramicznych drewnopodobnych,
czarnych. lastryko;

- Montaz listew przypodtogowych, wysokos¢ ok. 8 cm, przekréj prostokatny;

Konstrukcja podtogi podniesionej (podestu):
Konstrukcja ze stupkow ze stali ocynkowanej, poszycie z ptyt gipsowo — widknowych
0 wymiarach 60 cm x cm 60 cm X 4 cm.

Zaprawa samopoziomujaca:
Nalezy stosowac zaprawe samopoziomujgcg o przyczepnosci do podtoza nie mniejszej niz 2
MPa, kompatybilng z pozostatymi produktami (np. klejem). Grubos¢ zaprawy $r. ok. 1,5 cm.

Srodek mocujacy:
Nalezy stosowa¢ srodek o trwatej przyczepnosci do antyposlizgowego montazu ptytek
dywanowych lub innych wyktadzin podtogowych. Srodek na podstawie dyspers;ji akrylowe;.

Wyktadzina flokowana: Przyktadowy widok
Cechy charakterystyczne: S TR R
- grubos¢ catkowita: min 5 mm

- klasa uzytkowania min 33

- budowa runa: okoto 80 min widkien / m2
- wymiary: 50 x 50 cm

- odpornos¢ na Scieranie: > 1000 cykli

- redukcja dzwiekéw: =219dB;

- szczelnos¢: wodoodporna

- waga catkowita: min 4 + 0,5 kg/m2

- klasa palnosci Bn— s1.

Ptytka ceramiczna drewnopodobna: Przyktadowy widok

- wymiar [cm]: 20 x 120 cm £ 0,3 mm e — e
- klasa scieralnosci: IV !

- foremnos¢ zgodna z ISO 10545-2

- wymagania dla rozmiaru hominalnego
N=15cm

- poziom absorpcji wody

ISO 10545 -3i ANSIA137.1-2017-<0,5%
- wytrzymatos¢ zgodna z

ISO 10545 -4, 1SO 10545 -5, ISO 10545 -6
- wytrzymato$¢ na zginanie R 240 N/mm2

- odpornos¢ na uderzenia 20,55

- odpornos¢ na $cieranie wgtebne ptytek
nieszkliwionych £150mm3
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- reakcja na ogien Klasa A1 - Alfl

- odpornos¢ na plamy
ISO 10545 -14 - klasa 5

- Antyposlizgowos¢: min R10

Plytka ceramiczna czarna:

Przyktadowy widok

- Kolorystyka: czern

- Wymiar [cm]:9 x 37cm = 0,3 mm
oraz 60 x 60 cm+ 0,3 mm ;

- Rodzaj ptytki: ptytka podtogowa

- Klasa scieralnosci: 1V

- Mrozoodpornosé: tak

- Antyposlizgowos¢: min R10

- Klasa $cieralnoéci  PEI IV

- Stopien potysku:  matowy

- Zastosowanie: wewnatrz

- Struktura ptytki: ptytka gtadka
- Materiat: gres

Ptytka ceramiczna lastryko:

Przyktadowy widok

Przeznaczenie: ptytki na $ciany

i podfogi

Grubosé (mm): min 8 mm £ 0,3 mm
Klasa $cieralnosci: [\

Rodzaj powierzchni: Matowa
Format: 60 x 60 cm + 0,3 mm
Kolor: rainbow
Ksztatt: Kwadrat

b AN
AN

Ptytka ceramiczna scienna (lazienki):

Przyktadowy widok

Przeznaczenie: ptytki na Sciany

Grubos$¢ (mm): min 8 mm £ 0,3 mm

Klasa Scieralnosci: v

Rodzaj powierzchni: Matowa
Format: 30x60cm +0,3mm
Kolor: biaty

Ksztatt: Kwadrat

= .

Listwa przypodtogowa:

Listwy przypodtogowe systemowe, do wykfadzin flokowanych, wysoko$¢: min. 8 cm.

Obudowa grzejnikow:

Obudowa z ptyty MDF lakierowanej, z azurowym frontem ze stalowej kratki, malowanej
proszkowo w kolorze biatym. Wymiar dostosowany do wymiardow grzejnika.
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3.2.4. Wymagania dotyczace stolarki drzwiowej

Zakres:

- Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej

- Dostawa i montaz stolarki drzwiowej wedtug rysunkéw koncepcyjnych;
- Drzwi ,,D1”:

Konstrukcja skrzydta

Drzwi dwuskrzydtowe o wymiarach w otworze 190 x 205 cm, w swietle 180 x 200 cm. Plyta
wiérowa petna na catos¢ obtozona jest ptytg HDF. Boki skrzydta pokryte sg tasmg brzegowa
ABS. Okleina naturalna CPL — grubosci min. 0,5 mm. Kolor wedtug wizualizacji (kolor
drewnopodobny ,dgb naturalny”)

Oscieznica regulowana z okleing grubosci min. 0,2 mm.

Akcesoria

* klamka i szyld w kolorze srebrnym

* klamka antypaniczna

» zamek na wktadke patentowa

Odpornosé na ogien — EI30

Odpornos¢ na obcigzenie statyczne pionowe — klasa 1 wg PN-EN 1192:2001
Wytrzymatos¢ na skrecanie statyczne — Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001

Odpornos¢ na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim - Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001
Odpornosé¢ na uderzenie ciatem twardym — Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001

Odpornos¢ na cykliczne otwieranie i zamykanie (trwato$¢ mechaniczna) — 20 000 cykli wg
PN-EN 1991:2013-06 Klasa 3 wg PN-EN 12400:2004

- Drzwi ,,D2”:

T
| |
T

:)\i\‘\ Iy

AT
T

AN
|
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Konstrukcja skrzydta

Drzwi dwuskrzydtowe o wymiarach w otworze 190 x 205 cm, w Swietle 180 x 200 cm. Ptyta
wiérowa petna na catos¢ obtozona jest ptytg HDF. Boki skrzydta pokryte sg tasmg brzegowa
ABS. Okleina naturalna CPL — grubosci min. 0,5 mm. Kolor wedtug wizualizacji (kolor
drewnopodobny ,dgb naturalny”)

Oscieznica regulowana z okleing grubosci min. 0,2 mm.

Akcesoria

* klamka i szyld w kolorze srebrnym

* klamka antypaniczna

» zamek na wktadke patentowa

Odpornosé na ogien — EI30

Odpornos¢ na obcigzenie statyczne pionowe — klasa 1 wg PN-EN 1192:2001
Wytrzymatos¢ na skrecanie statyczne — Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001

Odpornos¢ na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim - Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001
Odpornos¢ na uderzenie ciatem twardym — Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001

Odpornos¢ na cykliczne otwieranie i zamykanie (trwato$¢é mechaniczna) — 20 000 cykli wg
PN-EN 1991:2013-06 Klasa 3 wg PN-EN 12400:2004

- Drzwi ,,D3":

i

L)

- 100
- 2,00

/ \\c_

Konstrukcja skrzydta

Drzwi jednoskrzydtowe o wymiarach w otworze 110 x 205 cm, w Swietle 100 x 200 cm. Piyta
wiérowa petna na catos¢ obtozona jest ptytg HDF. Boki skrzydta pokryte sg tasmg brzegowa
ABS. Okleina naturalna CPL — grubosci min. 0,5 mm. Kolor wedtug wizualizacji (kolor
drewnopodobny ,dagb naturalny”)

Oscieznica regulowana z okleing grubosci min. 0,2 mm.

Akcesoria

* klamka i szyld w kolorze srebrnym

» zamek na wktadke patentowa

Odpornos¢ na ogien — EI30

Odpornos¢ na obcigzenie statyczne pionowe — klasa 1 wg PN-EN 1192:2001
Wytrzymatos¢ na skrecanie statyczne — Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001

Odpornos¢ na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim - Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001
Odpornos¢ na uderzenie ciatem twardym — Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001

Odpornos¢ na cykliczne otwieranie i zamykanie (trwato$¢ mechaniczna) — 20 000 cykli wg
PN-EN 1991:2013-06 Klasa 3 wg PN-EN 12400:2004
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- Drzwi ,,D4”:
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Konstrukcja skrzydta

Drzwi jednoskrzydtowe o wymiarach w otworze 100 x 205 cm, w swietle 90 x 200 cm. Plyta
widrowa petna na catos¢ obtozona jest ptytg HDF. Boki skrzydta pokryte sg tasmg brzegowa
ABS. Okleina naturalna CPL — grubosci min. 0,5 mm. Kolor wedtug wizualizacji (kolor
drewnopodobny ,dgb naturalny”)

Oscieznica regulowana z okleing grubosci min. 0,2 mm.

Akcesoria

* klamka i szyld w kolorze srebrnym

» zamek na wktadke patentowa

Odpornosé na ogien — EI60

Odpornos¢ na obcigzenie statyczne pionowe — klasa 1 wg PN-EN 1192:2001
Wytrzymatos¢ na skrecanie statyczne — Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001

Odpornos¢ na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim - Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001
Odpornos¢ na uderzenie ciatem twardym — Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001

Odpornos¢ na cykliczne otwieranie i zamykanie (trwato$¢ mechaniczna) — 20 000 cykli wg
PN-EN 1991:2013-06 Klasa 3 wg PN-EN 12400:2004

- Drzwi ,,D5”:

Konstrukcja skrzydta

Drzwi jednoskrzydiowe o wymiarach w otworze 100 x 205 cm, w Swietle 90 x 200 cm. Ptyta
widrowa petna na catos¢ obtozona jest ptytg HDF. Boki skrzydta pokryte sg tasmg brzegowa
ABS. Okleina naturalna CPL — grubosci min. 0,5 mm. Kolor wedtug wizualizacji (kolor
drewnopodobny ,dgb naturalny”)

Oscieznica regulowana z okleing grubosci min. 0,2 mm.

Drzwi z podcieciem wentylacyjnym na dole.

Akcesoria

* klamka i szyld w kolorze srebrnym
» zamek na wktadke patentowa
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Odpornos¢ na ogien — NPD

Odpornosé¢ na obcigzenie statyczne pionowe — klasa 1 wg PN-EN 1192:2001
Wytrzymatos¢ na skrecanie statyczne — Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001

Odpornos¢ na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim - Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001
Odpornos¢ na uderzenie ciatem twardym — Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001

Odpornosé na cykliczne otwieranie i zamykanie (trwato$¢é mechaniczna) — 20 000 cykli wg
PN-EN 1991:2013-06 Klasa 3 wg PN-EN 12400:2004

- Drzwi ,,D6"”:

oY

Konstrukcja skrzydfa

Drzwi jednoskrzydtowe o wymiarach w otworze 110 x 205 cm, w $wietle 100 x 200 cm. Ptyta
wiérowa petna na catos¢ obtozona jest ptytg HDF. Boki skrzydta pokryte sg tasmg brzegowa
ABS. Okleina naturalna CPL — grubosci min. 0,5 mm. Kolor wedtug wizualizacji (kolor
drewnopodobny ,dgb naturalny”)

Oscieznica regulowana z okleing grubosci min. 0,2 mm.

Drzwi z podcieciem wentylacyjnym na dole.

Akcesoria

* klamka i szyld w kolorze srebrnym

» zamek na wktadke patentowa

Odpornos¢ na ogien — NPD

Odpornos¢ na obcigzenie statyczne pionowe — klasa 1 wg PN-EN 1192:2001
Wytrzymatos¢ na skrecanie statyczne — Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001

Odpornos¢ na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim - Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001
Odpornos¢ na uderzenie ciatem twardym — Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001

Odpornos¢ na cykliczne otwieranie i zamykanie (trwato$¢ mechaniczna) — 20 000 cykli wg
PN-EN 1991:2013-06 Klasa 3 wg PN-EN 12400:2004

- Drzwi ,,D7”:

A 1ﬁ
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Konstrukcja skrzydta

Drzwi jednoskrzydtowe o wymiarach w otworze 110 x 205 cm, w swietle 100 x 200 cm.
Ptyta wiérowa petna na catos¢ obtozona jest ptytg HDF. Boki skrzydta pokryte sg tasmg
brzegowg ABS. Okleina naturalna CPL — grubosci min. 0,5 mm. Kolor wedtug wizualizaciji
(kolor drewnopodobny ,dgb naturalny”)

Oscieznica regulowana z okleing grubosci min. 0,2 mm.

Drzwi z podcieciem wentylacyjnym na dole.

Akcesoria

* klamka i szyld w kolorze srebrnym

» zamek na wktadke patentowa

Odpornos¢ na ogien — NPD

Odpornos¢ na obcigzenie statyczne pionowe — klasa 1 wg PN-EN 1192:2001
Wytrzymatos¢ na skrecanie statyczne — Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001

Odpornos¢ na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim - Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001
Odpornos¢ na uderzenie ciatem twardym — Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001

Odpornosé na cykliczne otwieranie i zamykanie (trwato$¢ mechaniczna) — 20 000 cykli wg
PN-EN 1991:2013-06 Klasa 3 wg PN-EN 12400:2004

- Drzwi ,,D8”:

Konstrukcja skrzydta

Drzwi jednoskrzydtowe o wymiarach w otworze 110 x 205 cm, w Swietle 100 x 200 cm.
Ptyta wiérowa petna na catos¢ obtozona jest ptytg HDF. Boki skrzydta pokryte sg tasmg
brzegowag ABS. Okleina naturalna CPL — grubo$ci min. 0,5 mm. Kolor wedtug wizualizacji
(kolor drewnopodobny ,dab naturalny”)

Oscieznica regulowana z okleing grubosci min. 0,2 mm.

Drzwi z podcieciem wentylacyjnym na dole.

Akcesoria

* klamka i szyld w kolorze srebrnym

» zamek na wktadke patentowa

Odpornos¢ na ogien — NPD

Odpornosé na obcigzenie statyczne pionowe — klasa 1 wg PN-EN 1192:2001
Wytrzymatos¢ na skrecanie statyczne — Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001

Odpornos¢ na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim - Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001
Odpornosé na uderzenie ciatem twardym — Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001

Odpornos¢ na cykliczne otwieranie i zamykanie (trwato$¢ mechaniczna) — 20 000 cykli wg
PN-EN 1991:2013-06 Klasa 3 wg PN-EN 12400:2004
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- Drzwi ,,D9”:

Konstrukcja skrzydta

Drzwi jednoskrzydtowe o wymiarach w otworze 110 x 205 cm, w $wietle 100 x 200 cm.
Plyta wiérowa petna na catos¢ obtozona jest ptytg HDF. Boki skrzydta pokryte sg tasmg
brzegowa ABS. Okleina naturalna CPL — grubosci min. 0,5 mm. Kolor wedtug wizualizacji
(kolor drewnopodobny ,dgb naturalny”)

Oscieznica regulowana z okleing grubosci min. 0,2 mm.

Drzwi z podcieciem wentylacyjnym na dole.

Akcesoria

* klamka i szyld w kolorze srebrnym

» zamek na wkitadke patentowa

Odpornosé na ogien — NPD

Odpornosé na obcigzenie statyczne pionowe — klasa 1 wg PN-EN 1192:2001
Wytrzymatos¢ na skrecanie statyczne — Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001

Odpornosé na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim - Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001
Odpornos¢ na uderzenie ciatem twardym — Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001

Odpornos¢ na cykliczne otwieranie i zamykanie (trwatos¢ mechaniczna) — 20 000 cykli wg
PN-EN 1991:2013-06 Klasa 3 wg PN-EN 12400:2004

3.2.5. Wymagania dotyczace stolarki okiennej

Zakres:

- Demontaz istniejacych parapetéw;

- Oklejenie szyb okiennych folig antyrefleksyjng w auli pom. nr 0.04;

- Ramy okienne wewnatrz oklei¢ folig w kolorze dopasowanym do nowej aranzacji wnetrz;
- Dostawa oraz montaz $ciany szklanej;

- Dostawa oraz montaz parapetow wewnetrznych;

Sciana szklana w pom. nr 1.03: Przyktadowy widok

Wymiary:

Dtugos$¢: 372 cm

Wysokos$¢: 212 cm

Przeszklenie: pojedyncze

Grubos¢ $cianki: min 35mm
Izolacyjnos¢ akustyczna: min 39 dB
Kategoria uzytkowania: IV

tgcznik miedzyszybowy o minimalnej
szerokosci min 2mm
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Stolarka okienna w tazienkach pom. nr. 0.05i nr. 0.06

Wymiana istniejgcego okna na okno PCV o wymiarach 117 cm x 176 cm, z nawiewnikiem
higrosterowanym. Okno jednoskrzydtowe, uchylne, otwierane. Wewnatrz rama okienna
wykonczona okleing w kolorystyce brgzowej dostosowanej do istniejacej kolorystyki stolarki
okiennej na budynku.

Folia przeciwstoneczna zewnetrzna:

Redukcja promieni UV 99 %
Przepuszczalnosc swiatta 39 %

Catkowita redukcja promieni stonecznych 73 %
Kolor srebrny

Zastosowanie folia zewnetrzna

Parapety okienne:

Konglomerat kamienny wytwarzany na bazie naturalnego kwarcu( ok. 95%), zywicy,
pigmentéw i innych. Grubos$¢ konglomeratu — 3 cm. Krawedzie parapetéw — fazowane.
Kolorystyka do akceptacji Zamawiajgcego na etapie realizacji.

3.2.6. Wymagania dotyczace wentylacji mechanicznej z chtodzeniem /
grzaniem

Instalacja wentylacyjna z zastosowaniem centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej,
agregatu wody lodowej oraz kompletnej zintegrowanej automatyki zapewniajgcej optymalizacje
pracy urzgdzen oraz uzyskanie okreslonych parametrow wydajnosciowych oraz
temperaturowych. Dobér urzgdzen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz na podstawie
wstepnego doboru zawartego w koncepcji instalacji wentylacji mechanicznej wraz z
chtodzeniem oraz instalacji grzewczych — zatgcznik nr 3.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna ma spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w
zalgczonej koncepciji.

Agregat wody lodowej powinien spetnia¢é co najmniej wymagania okreslone w zatgczonej
koncepcii.

Wydajnos¢ centrali wentylacyjnej ma zapewniaC ilo§¢ powietrza Swiezego oraz parametry
zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Sterowanie systemem wentylacji z pomieszczenia auli poprzez sterownik zlokalizowany na
Scianie przy pode$cie, tablet przenosny, sterownik centralny (nadrzedny) zlokalizowany w
pomieszczeniu portierni oraz zdalny dostep z dowolnego komputera z zabezpieczeniem przed
dostepem o0sob postronnych. Uktad wentylacji auli podzielony na trzy strefy z mozliwo$cig
sterowania kazdg ze stref osobno. Proponowany podziat na trzy strefy (1 strefa: rejon podestu,
2 strefa: od rzedu 1 do 7, 3 strefa: od 8 rzedu do konca auli). Ostateczny podziat na strefy do
uzgodnienia na etapie realizacji.

Automatyka projektowanego uktadu powinna umozliwia¢ co najmniej:
— Czasowe programowanie pracy,
— sterowanie temperaturg nawiewu oraz wyciggu przez uzytkownika w trakcie
eksploataciji,
— sterowanie zalezne od stezenia CO, powietrza wywiewanego.
Tablet oraz sterownik zlokalizowany w auli wyposazony w nastepujgce funkcje z poziomu
uzytkownika:
— funkcje: zatgczanie / wytgczanie wentylacji, zmiana wydajnosci, zmiana temperatury,
sterowanie poszczegolnymi trzema strefami,
— menu w jezyku polskim.
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Sterownik centralny (nadrzedny) zlokalizowany w pomieszczeniu portierni wyposazony co
najmniej w nastepujgce funkcje oraz funkcje zawarte w zatgczonej (zatgcznik nr 3) koncepciji:

— wyswietlacz kolory, dotykowy,

— informacja o stanie pracy centrali,

— zarzadzenie pracg centrali auli,

— poziom dostepu uzytkownik i serwis (dostep serwis przez hasto),

— menu w jezyku polskim.
Kanatowa instalacja wentylacyjna zgodnie z zatgczong koncepcjg instalacji wentylacji
mechanicznej z chtodzeniem oraz instalacji grzewczej — zatgcznik nr 3. Kanaty w obrebie
pomieszczen pod aulg (0105, 0107, 0108, 0109) bez zabudowy. Kanaty w pozostatych
pomieszczeniach nalezy zabudowaé/obudowac¢ wraz z dostosowaniem materiatu i kolorystyki
do wykonczenia danych powierzchni.

Kanaty wentylacyjne nalezy izolowa¢ samoprzylepnymi matami lamelowymi z wetny skalnej.
Grubos¢ izolacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wytlumienie hatasu poprzez zastosowanie ttumikow akustycznych, przewodow elastycznych
izolowanych termicznie i akustycznie, konstrukcji pod kanaty i urzgdzenia nie przenoszgce
drgan/hatasu.

Nawiew powietrza nalezy przewidzie¢c w sposob nie powodujgcy dyskomfortu dla
uzytkownikéw auli, jak roéwniez wkomponowany w aranzacje / wystroj auli.. Wstepna
propozycja lokalizacji nawiewu i wyciggu zawarto w koncepcji stanowigcej zatgcznik nr 3.

Instalacja wody lodowej wykonana z rur chtodniczych stalowych o potgczeniach spawanych
zabezpieczonych antykorozyjnie. Rurociggi prowadzone w gruncie z rur preizolowanych.
Izolacja rurociggéw wody lodowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wstepng propozycje
zawarto w koncepciji stanowigcej zatgcznik nr 3.

W obydwu tazienkach nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng wyciggowa. Doptyw
powietrza przez nawiewniki okienne.

Nalezy zapewni¢ droge dojscia oraz wymagang zgodnie z DTR przestrzen serwisowa.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w taki
sposob, aby posiadaty odpornos¢ ogniowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Konstrukcje pod urzadzenia, kanaty wraz z posadowieniem urzgdzen oraz otwory i przejscia
instalacyjne zaprojektowane i wykonane w uzgodnieniu z branzg konstrukcyjng.

3.2.7. Wymagania dotyczace instalacji grzewczych

Pomieszczenia objete niniejszym programem zasilane sg w ciepto z istniejgcego 1-
funkcyjnego wezta cieplnego (lokalizacje wezta wskazano w zatgczniku nr 3). Ciepto z wezta
cieplnego zasila m.in. rozdzielacz zlokalizowany w pom. 0111. Rozdzielacz powrotny réwniez
jest w pom. 0111. Z rozdzielacza prowadzone sg cztery obiegi, w tym jeden dla potrzeb
nagrzewnicy centrali wentylacyjnej, a jeden na potrzeby centralnego ogrzewania czesci A
budynku, czyli m.in. auli, korytarza, holu, pomieszczenia nr 24 na 2 pietrze oraz pomieszczen
pod aula.

Nalezy dobrac grzejniki zapewniajgce wymagang obowigzujgcymi przepisami temperature w
pomieszczeniach objetych przedmiotowym programem.

Wymagania odnosnie grzejnikdw wraz z zaworami i glowicami termostatycznymi (nie dotyczy
grzejnikdw w auli przy tylnej Scianie z 2szt. drzwi 180/200):
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— typ: ptytowe,

— materiat: blacha stalowa walcowana na zimno,

— moc grzejnika: zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— wymiar grzejnika: dostosowany do mozliwosci montazu,

— kolorystyka: dowolny kolor z palety RAL do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie
projektowania

— zawieszenia, korek, odpowietrznik: w komplecie,

— zawor termostatyczny: kompatybilny z gtowicg termostatyczna,

— gtowica termostatyczna: dowolny kolor z palety RAL do uzgodnienia z Zamawiajgcym,
wyposazona w zabezpieczenie antykradziezowe oraz ochrong przeciwzamrozeniowa,

— zawor powrotny: z mozliwoscig spustu wody i napetnienia,

— podwdjnie ocynkowane — dotyczy grzejnikéw w tazienkach.

Wymagania odnosnie grzejnikéw przy tylnej scianie z 2szt. drzwi 180/200:

— Montaz grzejnikow dekoracyjnych, pionowych — wymiar i moc cieplng dostosowa¢ do
miejsca montazu.

— Grzejniki sktadajgce sie z grubych profili grzewczych.

— zawory grzejnikowe zasilajgce i powrotne kompatybilnie z grzejnikami

— kolorystyka: dowolny kolor z palety RAL do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie
projektowania,

— zawor powrotny: z mozliwoscig spustu wody i napetnienia.

— gtowica termostatyczna: dowolny kolor z palety RAL do uzgodnienia z Zamawiajgcym,
wyposazona w zabezpieczenie antykradziezowe oraz ochrong przeciwzamrozeniowa,

— zawor powrotny: z mozliwoscig spustu wody i napetnienia.

Montaz grzejnikdw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Nalezy zastosowaé
system ztgczek oraz zaworow umozliwiajgcych demontaz grzejnikbw bez ingerencji w
pozostatg instalacje. Instalacje nalezy wykonaé jako kryta w obrebie pomieszczenia auli,
korytarza, holu, pomieszczenia nr 24 na 2 pietrze.

Zasilenie w czynnik grzewczy nagrzewnicy centrali wentylacyjnej z istniejgcego rozdzielacza
Zlokalizowanego w pom. 0111 z wykorzystaniem istniejgcych rurociggéw na odcinku miedzy
rozdzielaczem w pom. 0111 a pom. 0109. Trase rurociggow zawarto na rysunku stanowigcym
zatgcznik nr 2. W obrebie pom. 0109 przewidziano wymiane rurociggow zasilajgcych i
powrotnych o srednicy DN50 wraz z podtgczeniem do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej.

Zgodnie z zatgczong koncepcjg (zatgcznik nr 3) nalezy dostosowaé instalacje grzewczg w
obrebie pom. 0111 zasilang z 1-funkcyjnego wezta do mozliwo$ci recznego przetgczania na
zasilanie z 3-funkcyjnego wezta cieplnego w budynku Wydziatu Inzynierii Srodowiska dla
potrzeb obiegu grzewczego do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej oraz instalacji centralnego
ogrzewania. Do pom. 0111 wprowadzone sg z wezta cieplnego Wydziatu Inzynierii Srodowiska
dwa rurociggi zasilajgce i dwa powrotne zakohczone zaworami i korkami. Przetgczenie
zasilania z jednego wezta na drugi nalezy wykona¢ w pom. 0111. Proponowane rozwigzanie
przetgczenia zasilania zawarto w koncepcji stanowigcej zatgcznik nr 3.

3.2.8. Wymagania dotyczace instalacji wodnych i kanalizacyjnych

Wszystkie urzgdzenia sanitarne, jak rowniez baterie, zawory, wpusty, podejscia doptywowe
od pionéw i odptywowe do piondw w obydwu fazienkach podlegajg zdemontowaniui
zutylizowaniu. Nalezy wykonaé nowe podejscia wodne i odptywy kanalizacyjne od pionéw do
poszczegoélnych urzgdzen i armatury rozmieszczonych zgodnie z rysunkiem nr A-1.1. Zawory
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na odejsciach z piondw rowniez podlegajg wymianie. Rozmieszczenie urzgdzen sanitarnych
zgodnie z rysunkiem A-1.1.

Wymagania odnosnie materiatéw wodnych i kanalizacyjnych.

Zawory przelotowe

Aktualny atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie lub
réwnowazny — tak;

Cisnienie PN: 16 bar;

Typ: grzybkowy;

Figura: prosta lub skosna;

Materiat: zeliwo ciggliwe biate;

Uchwyt: Zzeliwny.

Zawory czerpalne

Aktualny atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie lub
réwnowazny — tak;

Rozeta 54mm (+/-2mm);

Antyskazeniowy zawor zwrotny (AZZ) i przerywacz prozni w formie przeptywowej
(PP): tak;

Materiat: mosigdz;

Powierzchnia: chrom;

Pokretto comfort i gtowicg z komorg smarna: tak.

Miski ustepowe wiszgce na stelazu podtynkowym

Stelaz podtynkowy:
o Rama stelaza:
= Samonosna, malowana proszkowo — tak;
= Kolano odptywowe z adapterem przytgczeniowym 90/100 z PP — tak;
=  Szpilki mocujgce — 2 sztuki — tak;
o Sptuczka:
= Uruchamiana z przodu — tak;
= Zbiornik bezpieczny z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia —
tak;
» Pojemnosc¢ zbiornika ok. 10l z mozliwo$cig ustawienia ilosci sptukiwane;j
wody — tak;
» |zolacja przeciw skraplaniu wody — tak;
= Sptukiwanie dwiema ilosciami wody — tak;
= Cichy zawér napetniajgcy — tak,

Przycisk sptukujgcy do stelaza:
o materiat — stal nierdzewna szczotkowana (anti fingerprint),
uruchamianie z przodu — tak,
przyciski prostokatne, dwudzielny — tak;
ramka dystansowa — tak;
wkrety zabezpieczajgce przed kradziezg — tak (w komplecie klucz montazowy),

O O O O

Miska ustepowa:
o typ: wiszgca,
o kolor: biata,
o material: ceramika sanitarna,
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o dlugosé miski — max 48cm,
o ksztatt: prostokatna.

e Deska sedesowa:
o Kolor — biaty;
o Typ: wolnoopadajaca;
o Ksztalt: dostosowany do miski ustepowej;
o Materiat: duroplast.

Pisuar z radarowym systemem sptukujgcym

o Kolor — biaty;

o  Doptyw wody — z tytu;

e  Odptyw — poziomy;

o Automatyczny radarowy zawodr spustowy zasilany z sieci elektrycznej ze
zintegrowanym zasilaczem — tak;

e Zasilacz —tak;

o  Syfon pisuarowy — tak, dostosowany do modelu;

e Sitko ze stali nierdzewnej — tak;

e Zestaw montazowy — tak;

e  Pokrywa — nie;

e  Syfon: schowany.

Umywalka

o Kolor — biaty;

e Montaz — scienna

e Materiat — ceramika sanitarna

o  Szerokos¢ — okoto 50 cm

o Glebokos¢ — okoto 42 cm

o  Wysokos¢ — okoto 13 cm

o Ksztalt — zaokrgglone brzegi

e Zigcze — DIN

e Syfon — chromowany lub zastosowanie potpostumentu — do decyzji Zamawiajgcego
na etapie realizaciji.

Zdjecie pogladowe:
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Bateria umywalkowa

e Aktualny atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie lub
rébwnowazny — tak;

e Kolor — biaty;

e Montaz — stojgcy

e Rozmiar — niska

e Materiat — mosigdz

e Materiat glowicy — ceramika

o Klasa przeptywu — A

e Perlator — tak

e  Wysokos$¢ — min. 170 mm

e Srednica gtowicy — min. 35 mm

e Zasieg wylewki — min. 110 mm

Zdjecie pogladowe:

Wpust podiogowy
e Srednica przewodu odptywowego: 50mm;

o Uktad przewodu odptywowego: pionowy lub poziomy;
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e  Wysokos$¢: regulowana,;

o Uszczelnienie regulowanej wysokosci: uszczelka gumowa (oring);
e  Wymiary rusztu: 100x100mm ze stali nierdzewnej;

e Materiat: polipropylen (PP);

o Wktad: zasyfonowanie suche.

3.2.9. Wymagania dotyczgce oswietlenia gildbwnego

Oswietlenie musi by¢é zgodne z PN-EN 12464-1:2012, ktdra okresla m. in. minimalne natezenie
oSwietlenia na powierzchni roboczej, optymalng temperature Swiatta i jego wskaznik
oddawania barw.

Opracowanie zawiera podstawowe informacje dotyczgce opraw oswietleniowych.

Wszystkie niezbedne informacje oraz materiaty ujete w koncepcji doboru urzadzen instalaciji
elektrycznej — zatgcznik nr 4

Rozmieszczenie opraw po doborze do akceptacji Zamawiajgcego na etapie opracowania
projektu.

UWAGA: Nalezy wykona¢ wewnetrzne opomiarowanie zasilania auli.

Oprawa oswietleniowa: Przyktadowy widok

- Materiat obudowy: aluminium

- Kolor obudowy: biaty

- Wysokosé [mm]: 70£0,5mm

- Szerokos¢ [mm]: 60 = 0,5 mm

- Diugos¢ [mm]: 1120+ 0,5 mm

- Strumien $wietlny (Oprawa): min 4700 Im
- Strumien Swietlny (Lampy): min 6200 Im

- Moc opraw: 43+2W

- Klasyfikacja oswietlerr CIE: 100

- Rodzaj diody: LED

Oprawa o$wietleniowa: Przyktadowy widok
- Kolor obudowy: biaty

- Wysokos$é [mm]: 150

- Szerokos¢ [mm]: @ 150 £ 10 mm

- Dtugo$¢ [mm]: 2 150 £ 10 mm

- Strumien $wietlny (Oprawa): min 2800 Im

- Strumien $wietlny (Lampy): min 4300 Im

- Moc opraw: 25+2W

- Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

- Rodzaj diody: LED

Oprawa o$wietleniowa: Przyktadowy widok
- Materiat obudowy: aluminium

- Kolor obudowy: biaty

- Wysoko$¢ [mm]: 185

- Szerokos¢ [mml: 2 156 £ 10 mm

- Dtugo$¢ [mm]: g 156 £ 10 mm

- Strumien $wietlny (Oprawa): min 660 Im

Strona49z71



- Strumien $wietlny (Lampy): min 1000 Im

- Moc opraw: 8+2W
- Klasyfikacja oswietleh CIE: 100
- Rodzaj diody: LED

- Montaz: do wbudowania w podwieszany
sufit

Oprawa oswietleniowa: Przyktadowy widok
- Materiat obudowy: aluminium

- Typ: kinkiet

- Kolor obudowy: czarny

- Wysokos¢ [mm]: 100 £ 0,5 mm

- Szerokos¢ [mm]: 30+ 0,5mm

- Dlugo$¢ [mm]: 640 £ 0,5 mm

- Strumien $wietlny (Oprawa): min 1300 Im

- Strumien $wietlny (Lampy): min 1300 Im

- Moc opraw: 24 £ 2 W

- Klasyfikacja oswietlen CIE: 50

- Rodzaj diody: LED

Oprawa o$wietleniowa: Przyktadowy widok
- Materiat obudowy: aluminium

- Typ: Kinkiet

- Kolor obudowy: czarny

- Wysokos¢é [mm]: 235+ 10 mm

- Szerokos¢ [mm]: 235+ 10 mm

- Dlugo$¢ [mm]: 1200 + 0,5 mm

- Moc maksymalna [W]: 6+£2W

- Strumien $wietlny oprawy [Im]: min 550 Im

- Rodzaj diody: LED

Oprawa o$wietleniowa: Przyktadowy widok
- Materiat obudowy: aluminium .
- Typ: szynoprzewod

- Kolor obudowy: biaty

- Wysokos$¢é [mm]: 210

- Szerokos¢ [mm]: 2 108 £ 10 mm

- Dtlugos¢é [mm]: 2108 £ 10 mm

- Strumien $wietlny (Oprawa): min 2100 Im

- Strumien $wietlny (Lampy): min 2700 Im

- Moc opraw: 18+2W
- Klasyfikacja o$wietlen CIE: 99
- Rodzaj diody: LED
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3.2.10. Wymagania dotyczace oswietlenia awaryjnego

Wszystkie szczegdlne informacje sg ujete w koncepcji doboru urzgdzen instalaciji
elektrycznej i teletechnicznej — zat. nr. 4 :

- o$wietlenia drég ewakuacyjnych;
- oswietlenia strefy otwartej;
- znaki bezpieczenstwa;

- o$wietlenie punktéw szczegodinych.

3.2.11. Wymagania dotyczace instalacji teletechnicznej

Wszystkie szczegdlne informacje sg ujete w koncepcji doboru urzgdzen instalaciji
elektrycznej i teletechnicznej — zat. nr. 4
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3.2.12. Wymagania dotyczace mebli i wyposazenia

Przewiduje sie dostawe nastepujgcego wyposazenia:

AULA NR. 0.04

- Dostawa i montaz krzeset audytoryjnych z pulpitami —196 szt.;
- Dostawa i montaz fotela obrotowego — 1 szt.;

- Dostawa i montaz foteli reprezentacyjnych — 6 szt.;

- Dostawa i montaz krzeset konferencyjnych — 12 szt.;

- Dostawa i montaz biurka wyktadowcy - 1szt.;

- Dostawa i montaz méwnicy — 1 szt.;

- Dostawa i montaz tablicy suchoscieralnej — 2 kpl;

- Dostawa i montaz tablicy kredowej — 2 kpl;

- Dostawa i montaz rolet wewnetrznych — 13 szt.;

- Dostawa i montaz donic betonowych z roslinami — 2 szt.
- Wykonanie szafy w zabudowie na podescie — 1 szt.;

- Wykonanie i montaz napiséw i LOGO - 8 kpl.;
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| Krzesto audytoryjne z pulpitami: |

Wymiary krzesta: wysokos¢ catkowita od 960 do 1140 mm, gteboko$¢ ztozonego krzesta z
pulpitem 350 mm — 420 mm w zaleznosci od wysokosci krzesta, szerokos¢ krzesta
pojedynczego w osiach 545 mm 5%, gtebokos¢ siedziska 430 mm +5%. Konstrukcja
metalowa krzesta spawana wykonana z rur i blach stalowych, malowana technikg proszkowg
w kolorze z palety RAL. Zakonczenie dolne konstrukcji powinno zapewnia¢ bezpieczny i
stabilny montaz fotela do podtoza, zaréwno przy jednym siedzisku jak i dla catego szeregu
siedzisk. Siedzisko krzesta profilowane, z przettoczeniem 3D, ergonomiczne, uchylne,
wyposazone w system skfadania sprezynowy oparty na sprezynie skretnej, przymocowanej
wkretem oraz zawiasami wykonanymi z PA. Siedzisko wykonane ze sklejki bukowe;j
wielowarstwowej o grubosci 12mm +/- 1mm, malowane lakierem bezbarwnym w sposob
zapewniajgcy estetyczny wyglad i odporno$¢ na scieranie. W celu zabezpieczenia przed
przypadkowym przycieciem palcow na obydwu koncach rzedu, siedziska muszg by¢
wyposazone w dodatkowe ostony zewnetrzne. Natomiast kazde siedzisko wyposazone w
ostone wewnetrzng. Wszystkie ostony wykonane z tworzywa sztucznego, w kolorze szarym.
Wszelkie zakohczenia profili powinny byé zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego
zapewniajgc bezpieczenstwo, estetyke i wlasciwg funkcjonalnosé. Czynnosci konserwacii
fotela ograniczone do minimum, czynno$ci regulacji i smarowania wyeliminowane. Oparcie
krzesta profilowane, z przettoczeniem 3D, zamocowane do ramy metalowej za pomocg min. 4
srub, ostonietych specjalnymi zatyczkami plastikowymi. Wykonane ze sklejki bukowej
wielowarstwowej o grubosci 12 +/- 1mm, malowane lakierem bezbarwnym w sposob
zapewniajgcy estetyczny wyglad i odpornosc na Scieranie.

Nakfadki siedziska i oparcia tapicerowane tkaning tapicerskg wykonang w 100% z
uniepalnionego poliestru o gramaturze min. 310g/m2 i wytrzymatosci min. 100 000 cykli w skali
Martindale oraz klasyfikacji ogniowej: EN 1021-1, EN 1021-2. Kolorystyka tapicerki, sklejki i
elementéw metalowych do ustalenia z Zamawiajgcym — kolor tapicerki biel, szary i czarny
(podziat kolorystyczny wedtug projektu koncepcyjnego). Proces skiadania i rozktadania
uniemozliwiajgcy przyciecie dtoni. Nie dopuszcza sie mechanizmow sktadania opartych na
mechanizmach nozycowych. Pulpit wykonany z dwoch warstw fgczonej ze sobg sklejki
profilowanej: warstwa gorna o grubosci min. 10 mm, warstwa dolna o grubosci min. 8 mm.
Zawieszony na specjalnej konstrukcji z preta metalowego @12mm oraz rury stalowej
212x1,5mm znajdujgcej sie pomiedzy warstwami sklejki. Drewniany pulpit przymocowany do
konstrukcji metalowej za pomocg zderzakéw wykonanych z polipropylenu, przymocowanych
do pd&tki czterema wkretami. Kompletny pulpit mocowany za pomocg 4 uchwytéw z poliamidu
oraz 6 $rub do metalowej ramy krzesta. Catkowity wymiar pulpitu 420x320 +/- 5mm, o
powierzchni uzytkowej okoto 420x284mm +/- 5Smm. Pulpit wyposazony w poreczny uchwyt,
odbojniki wykonane z transparentnego PVC, ukryte w pustej przestrzeni miedzy warstwami
pulpitu, ktére gwarantujg ciche skfadanie. Pulpit powinien by¢ bezpieczny w uzytkowaniu, nie
wyposazony w zadne okucia, zawiasy zagrazajgce bezpieczenstwu uzytkownika. Odlegto$é
pomiedzy rzedami krzeset pomiedzy statymi elementami krzeset powinna wynosi¢ minimalnie
45cm. Krzesta audytoryjne muszg posiadaé atest wytrzymatosciowy zgodnie z PN-EN
12727:2004 lub réwnowazny, poziom 4. — najwyzszy. Klasyfikacja ogniowa w zakresie
zapalnosci mebli tapicerskich zgodnie z normg PN-EN 1021-1:2014, PN-EN 1021-2:2014,
klasyfikujgcy produkt jako trudno zapalny réwniez dla pulpitu sktadanego i panelu frontowego.
Oferowane produkty muszg posiada¢ Atest Higieniczny oraz klasyfikacje ogniowg w zakresie
wydzielania toksycznych produktéw spalania zgodnie z normg PN-88/B-02855 lub
rownowazny. Producent musi posiada¢ i dostarczy¢é aktualny certyfikat 1ISO 14001 lub
réwnowazny oraz certyfikat ISO 9001 lub réwnowazny. Krzesta mocowane do podtoza na
kotwy wklejane.

UWAGA: najwyzszy rzad nie zawiera pulpitow tylnych.
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Na etapie projektowania krzesto audytoryjne podlega osobnej akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dostarczenia przez Wykonawce probki krzesta
prezentacyjnego zgodnie z w/w opisem.

Np.

| Fotel obrotowy — oznakowanie na rysunkach M2 |

Z wysokim oparciem i podtokietnikami, powinien posiada¢ wymiary zawarte w przedziatach:
Szerokos¢ oparcia: 450-500 mm

Wysokosc¢ oparcia: 800-820 mm

Dtugoé¢ oparcia: 850-880 mm

Szerokos$¢ siedziska: 470-500 mm,

Gtebokos¢ powierzchni siedziska: 470-490 mm.

Wysoko$¢ siedziska w najnizszym potozeniu: 410-430 mm z regulacjg wysokos$ci w zakresie
min. 120 mm

Wysoko$¢ catkowita, liczona do kranca oparcia przy potozeniu siedziska w najnizszym
punkcie: 1250-1400 mm.

Srednica podstawy: 730-750 mm

Wysokos$¢ zagtdwka: 210-220 mm

Wysoko$¢ zagtowka (ponad oparcie): 5-85 mm

Szerokos$¢ zagtdwka: 460-480 mm

Fotel musi posiadac:
Siedzisko i zagtéwek tapicerowane skora, szkielet siedziska wykonany z polipropylenu (PP)

pokryty piankg wylewang o grubosci min. 50 mm i gestosci min.70 kg/m3, tapicerka z
przeszyciem. Oparcie tapicerowane sktadajgce sie z: ramy wykonanej z czarnego poliamidu
wzmocnionego wibknem szklanym z dwoma warstwami zamocowanymi w rowkach w ramie.

- Jedna warstwa ma by¢ materiatem wspierajgcym widocznym z tytu oparcia (wymagana

tkanina z fakturg 3D) — kolor tkaniny ma by¢ dopasowany do koloru ramy.

- Od frontu oparcie ma by¢ tapicerowane — wykonane w formie pianki cietej o grubosci 10-12

mm i gestosci min. 25 kg / m3 pokrytej tapicerkg. Mechanizm synchroniczny zintegrowany z

siedziskiem, posiadajacy funkcje:

— mozliwos¢ swobodnego kotysania sie — oparcie odchylajgce sie synchronicznie z

siedziskiem,

— kat odchylenia oparcia zsynchronizowany z katem pochylenia siedziska w stosunku min.

2,8:1

— mozliwos¢ blokady oparcia w min. 3 pozycjach,

— regulacja gtebokosci siedziska min. 60 mm, za pomocg bocznego przycisku.

— Anti-Shock — zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika po zwolnieniu

blokady, manualne podparcie ledzwi — wykonane z poliamidu, z regulacjg wysokosci w
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zakresie min. 115 mm, w kolorze Black grey. Kolor podparcia ledzwi dopasowany do
wykonczenia ramy oparcia.

Zagtéwek regulowany na wysokos¢ w zakresie min. 80mm, szkielet wykonany z poliamidu
pokryty piankg wylewang o grubosci min. 35 mm i gestosci min. 90 kg/m3.

Ostona zagtéwka wykonana z poliamidu wzmocnionego widknem szklanym w kolorze Black
grey. Kolor ostony zagtéwka dopasowany do wykonczenia ramy oparcia.

Podtokietniki zamkniete typu ring — wykonane z aluminium malowanego.

Podtokietniki z naktadkami tapicerowanymi skorg. Wymagana regulacja podtokietnikow na
szerokos¢ w zakresie min. 35mm.

Podstawe piecioramienng, aluminiowg, malowang, wykonang jako jednolity odlew.

Kotka o Srednicy fi 60-65 mm do miekkich lub twardych powierzchni.

Kolorystyka: skéra - do wyboru min. 8 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajgcego, na etapie podpisywania umowy.

Fotel powinien by¢ tapicerowany skérg o parametrach nie gorszych niz:

Sktad — 100 % skora naturalna

Niepalnosé: wg EN 1021-1, EN 1021-2

Wymagane dokumenty:

Certyfikat / atest wytrzymato$ciowy zgodnie z: EN 1335-1; EN 1335-2 lub réwnowazny.

Rysunek poglgdowy

| Krzesto sztaplowane - oznakowanie na rysunkach M19

Krzesto stacjonarne na 4 nogach z podtokietnikami otwartymi, powinno posiada¢
wymiary zawarte w przedziale:

Wysokoéé: 830-860 mm,

Wysokosc¢ siedziska: 450-470 mm,

Calkowita szerokos$¢ krzesta z podiokietnikami: 520-550 mm,

Gtebokosé: 560-580 mm,

Wysokos¢ podtokietnikdw od podtoza: 640-680 mm,

Krzesto musi posiadac¢:

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej minimum siedmiowarstwowej, gieto-klejonej
0 grubosci nie mniejszej niz 10 mm,

Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski. Na siedzisku, tapicerowang poduszke,
Naktadke siedziska wykonang ze sklejki o grubosci 4-5mm, obtozonej ggbkg i zatapicerowang
tkaning. Chromowang konstrukcje z rury minimum fi 20 mm. Podtokietniki z naktadkami
wykonanymi tworzywa sztucznego. Podtokietniki bedgce przedtuzeniem tylnej i przedniej nogi.
Stopki tworzywowe do migkkich powierzchni. Mozliwos¢ sztaplowania, minimum 6 sztuk w
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stupku. Konstrukcje zabezpieczajgcg przed uderzaniem oparciem krzesta o $ciane (po
dostawieniu go tylnymi nogami do $ciany)

Kolorystyka: tkanina tapicerska, sklejka bukowa - do wyboru po min. 10 koloréw kazdego
materiatu z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed
podpisaniem umowy.

Naktadki siedziska, powinny by¢ tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych
niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura: min. 250 g/m2

Scieralno$é: min. 150 000 cykli Martindala,

Niepalnosé: wg EN 1021-1, EN 1021-2

Wymagane dokumenty:

Certyfikat lub atest wytrzymatosciowy zgodnie z EN 16139 lub rownowazny

Atest higieniczny na cate krzesto lub dang linie krzeset (nie dopuszcza sie dokumentéw na
same sktadowe krzesta), potwierdzajgcy mozliwos¢ wykorzystania w obiektach uzytecznosci
publicznej.

Atest / sprawozdanie z badan zapalnosci mebli wg normy PN-EN 1021-1&2 lub réwnowazny
dotyczacy elementéw sklejkowych oraz uktadéw tapicerskich, potwierdzajgce spetnienie
wymagan trudnozapalnoéci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki.

Rysunek poglgdowy
‘ J}/

| Biurko modutowe z kontenerem mobilnym - oznakowanie na rysunkach ZM1 |

Zestaw 3 biurek z blatem prostokatnym o wymiarach pojedynczego modutu: szerokosc:
1600 mm, gtebokos¢: 800 mm, wysokosé: 740-760 mm. Sumaryczna szeroko$¢ zestawu
4800 mm

Blat: wykonany z ptyty wiérowej o klasie higienicznosci E1, Blat grubosci 25 - 28 mm,z ptyty
wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod
kolor ptyty.

Rama: mocowana do blatu za pomocg srub wkrecanych w metalowe mufy. Nie dopuszcza sie
montazu na ,ostro”. Rama stalowa, prostokgtna, spawana o szerokosci dopasowanej do
szerokosci biurka i gtebokosci pomiedzy 350-450mm umozliwiajgca zainstalowanie
pojemnych kanatow kablowych, mieszczacych min. 2 przediuzacze i wigzke kabli. W celu
zwiekszenia komfortu uzytkowania, rama powinna by¢ przesunieta w strone krawedzi
przeciwlegtej do uzytkownika i mocowanie powinno sie rozpoczyna¢ max. 150mm od krawedzi
przeciwlegtej dla uzytkownika. Rama wykonana z 2 profili zamknietych o przekroju min.
50x25mm i grubosci Scianki min. 2mm. oraz perforowanego profilu ,C”, przyspawanego na
koncach profili zamknietych, stuzgcego do montazu podstaw. Rama malowana proszkowo na
kolor czarny.
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Podstawa: 2 nogi ptytowe, peine, kazda grubosci w zakresie 45-50 mm, wykonane z piyty
widrowej o klasie higienicznosci E1, obustronnie laminowanej, obrzeze ABS dobrane pod kolor
ptyty. Kazda noga powinna posiada¢ niewidoczne, metalowe wzmocnienie, zamontowane
wewnatrz nogi. Rama blatu musi by¢é mocowana do wzmocnienia nogi. Nogi wyposazone w
stopki min. fi 25 mm, pozwalajgce na regulacje poziomu nie mniejszg niz 15 mm. W blacie
umiejscowiona puszka nablatowa pop-up.

Kolorystyka: - do wyboru min. 10 kolorow z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

Zamawiajgcy wymaga, aby biurko miato mozliwos¢ zamontowania co najmniej: kanatu
kablowego poziomego i pionowego oraz panelu dolnego. Dodatkowe elementy powinny byc¢
montowane do ramy biurka — bez wykonywania dodatkowych otworéw w ramie i blacie.
Biurko ma byé wyposazone w panel doiny, frontowy

Panel dolny frontowy do biurka, o wymiarach: szerokos¢ dopasowana do szerokosci biurka,
wysokos¢ zawarta w przedziale 340-370 mm. Krawedz dolna panelu na poziomie 320-340 mm
od podioza.

Panel wykonany z ptyty o klasie higienicznosci E1 obustronnie laminowanej, grubosci min. 18
mm, z obrzezem oklejonym w kolorze panelu.

Kolorystyka: - do wyboru min. 10 kolorow z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Panel montowany do ramy biurka za pomocg min. 2 metalowych uchwytéw — nie dopuszcza
sie montazu panelu do blatu biurka. Kazdy uchwyt musi posiada¢ mozliwos¢ regulacji
pionowania panelu niezaleznie od biurka, regulacja z uzyciem klucza imbusowego.

Kontener mobilny o wymiarach: szerokos$¢ 430-450mm, gtebokos$¢ 580-600mm, wysokos¢
560-590mm

Budowa: kontener powinien by¢ wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1. Krawedzie, oklejone obrzezem ABS — obrzeze dobrane pod kolor piyty.
Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i gorny wykonane z ptyty grubosci min.18 mm przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Kontener
powinien posiadac¢ piornik wykonany z tworzywa i 2 szuflady o wkladach metalowych o
dopuszczalnym obcigzeniu min. 20 kg. Konfiguracja: 1x piornik (wysuw 80%), 1 x szuflada
(wysuw 100%). Szuflady bez uchwytéw, funkcje uchwytu ma petni¢ min. 15 mm szczelina
pomiedzy frontem szuflad a korpusem. Front szuflady powinien nachodzi¢ na top kontenera.
Szuflada powinna mieé fabryczne otwory do ewentualnego zamontowania separatoréw.
Prowadnice kulkowe zapewniajgce wysuw szuflad min. 80%. Wytrzymatos¢ prowadnic min.
50 tys. cykli.

Zamek centralny z dwoma kluczami tamanymi, zamykajacy jednoczesnie wszystkie szuflady
kontenera. Kontener ma mie¢ mozliwos¢ wysuniecia na raz tylko jednej szuflady metalowe;.
W celu zachowania wigkszej wytrzymatosci kontenera, 4 kétka muszg by¢ mocowane
jednoczesnie do boku i wienca dolnego. Max. $rednica kotek fi 40mm,

Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiekszenia
wytrzymatosci mebla.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka
do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

Szuflady z cichym domykiem.

System klucza matki.

Mozliwo$¢ wymiany samej wktadki zamka
Wymagane dokumenty do kontenera mobilnego:
Atest wytrzymatosci prowadnic wg normy EN15338
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Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2 lub rownowazny

Wymagane dokumenty do biurka:

Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 lub rownowazny

Atest higieniczny na caly mebel lub dang linie meblowa (nie dopuszcza sie atestéw na same
sktadowe mebla)

Rysunek poglgdowy

| Méwnica - oznakowanie na rysunkach ZM2 |

Méwnica: szeroko$¢ 600-620 mm, gtebokos$¢ 600-620 mm, wysokos¢ 1100-1150 mm.
Moéwnica wykonana z ptyty wioérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1,
obrzeze ABS dobrane pod kolor piyty.

Blat roboczy méwnicy z zabezpieczeniem, ktére uniemozliwi zsuwanie sie dokumentéw.
Korpus, front i pétki wykonane z ptyty grubosci min. 18mm, podstawa z ptyty grubosci min.
18mm.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorow z wzornika producenta. Kolorystyka
do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Rysunek poglgdowy

| Rolety wewnetrzne |
Tkanina powinna mie¢ gtadkg powierzchnie, zapobiegajgcg osadzaniu sie kurzu, z
wykonczeniem zapobiegajgcym uszkodzeniu. Rolety majg by¢ sterowane automatycznie.
Materiat powinien by¢ mocno zaciemniajgcy. Materiat tkaniny: 100% poliester. Przed
zamowieniem Wykonawca powinien dokonac weryfikacji wymiaréw. Uzyty materiat powinien
posiada¢ atest higieniczny nadany przez PZH lub réwnowazny oraz atest, ze zastosowane
materiaty nie sg tatwopalne, a produkty ich rozktadu termicznego nie sg toksyczne i
intensywnie dymigce. Wymiary rolet w nawigzaniu do istniejgcych otworéw okiennych.

| Tablica suchoscieralna i kredowa |
Tablica kredowa i suchoscieralna magnetyczno- ceramiczna potmatowa, biata, ramka
aluminiowa anodowana waska o wysokosci min. 100 cm i szerokosci min. 180 cm. Tablica
powinna posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 14434:2007 lub réwnowazna,

dopuszczajgcy do uzytku w placéwkach oswiatowych.
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| Donica betonowa
Wymiary krzesta: dtugo$¢ 100 cm, szeroko$¢ 30 cm, wysokos$¢ 60 cm. Donica betonowa z
kompletem roslin.

Np.

&

| Plyty MDF |
Ptyty grubosci min. 18 mm fornirowane w kolorystyce wedtug koncepcji. Ptyty MDF -
jednorodne, o statej gestosci i skifadzie surowcowym. Plyta nadaje sie do obrébki
mechanicznej w procesie skrawania. Krawedzie ptyt oklejone tasmag

PCV gr min. 2,0 mm.

Cechy charakterystyczne ptyty MDF:

- gestosé: min. 730 kg/m?, badana wg PN-EN 323 lub réwnowaznej

- wytrzymatos$¢ na zginanie: min. 18 N/mm?2, badana w PN-EN 310 lub rownowaznej

- wytrzymatos$¢ na rozrywanie: min. 0,55 N/ mm?, badana wg PN-EN 310 lub réwnowaznej

- modut sprezystosci w osi wzdtuznej: min. 2100 N/ mm?, badana wg PN-EN 310 lub
rownowaznej

- zawartos¢ wolnego formaldehydu <8 mg/ 100 g.s.m., badana wg PN-EN 120 lub
réwnowaznej

- klasa higieny: E1, badana wg PN-EN 120 lub rbwnowaznej

- wilgotnos¢ 4-11%, badana wg PN-EN 322 lub rownowaznej

- odchytka od kata prostego: 2mm/m, badana wg PN-EN 324-2 lub rbwnowazne;j

- odchytka od prostoliniowosci krawedzi: 1,5mm/m, badana wg PN-EN 324-2 lub
réwnowaznej

- tolerancja dtugosci i szerokosci +/- 2 mm (max. +/- 5 mm), badana wg PN-EN 324-1

lub rbwnowaznej

- tolerancja grubosci +/- 0,3 mm, badana wg PN-EN 324-1 |lub rownowazne;j

| Napisy i logotyp |
Wszystkie napisy wykona¢ wedtug koncepciji.

- Napis ,Wydziat Zarzgdzania” - litery wysokosci min. 18 cm i grubosci min. 2 cm z dibondu na
styrodurze.

- Napis ,Wydziat Podstaw Techniki” - litery wysokosci min. 18 cm i grubosci min. 2 cm z dibondu
na styrodurze

- Napis ,Politechnika Lubelska” - litery wysokosci min. 18 cm i grubosci min. 2 cm z dibondu
na styrodurze

- Logotyp z dibondu, grubo$¢ min. 2 cm, szczotkowane aluminium.

Czcionka do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji.

Strona59z71



HOL NR 0.01
- Wykonanie i montaz LOGO - 2 kpl.;
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| Logotyp:

Wszystkie logotypy wykonac wedtug koncepc;ji.
- Logotyp ,Wydziat Zarzadzania” z dibondu, grubos¢ min. 2 cm, szczotkowane aluminium.

- Logotyp ,Wydziat Podstaw Techniki” z dibondu, grubos¢ min. 2 cm, szczotkowane
aluminium.

- Logotyp ,Politechnika Lubelska” z dibondu, grubo$¢ min. 2 cm, szczotkowane aluminium.

Czcionka do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizaciji.
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POMIESZCZENIE NA PIETRZE +2 NR. 1.03
- Wykonanie zabudowy na wymiar — 1 szt..;
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| Regat zamykany - oznakowanie na rysunkach M18

Regal zamykany z drzwiami ptytowymi uchylnymi o wymiarach:

szeroko$¢ 800 mm, gtebokos¢ 440-460 mm, wysoko$¢ 2100-2200 mm

Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

Korpus, front i top majg byé wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze
wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Dla plecow, Zamawiajgcy
dopuszcza ptyte grubosci 12-14mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na
bokach i wiencu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajgce
wymiane kazdego z elementow szafy.

Potki wykonane z plyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie co
najmniej +/- 64mm, wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu,
gtebokos¢ potki min. 340 mm, pdtka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 5
potek

Wymagana mozliwos¢ ustawienia 6 rzedéw segregatordw.

Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym ttumikiem, aby zapewni¢ ich ciche
zamykanie — min. 4 zawiasy na skrzydto drzwi

Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.

Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna dtugo$¢ uchwytu 112mm, mocowany w pozycji poziomej na 2 srubach.
Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami tamanymi.

Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego): stalowym, malowanym
proszkowo, wykonanym z profilu zamknigtego o przekroju min. 40x20 mm. Stelaz wyposazony
w metalowy regulator stuzgcy do poziomowania szafy od wewnatrz w zakresie min.15 mm.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.

Kolorystyka: stelaz - do wyboru min. 4 kolorow z wzornika producenta.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

System klucza matki

Mozliwo$¢ wymiany samej wktadki zamka.

Wymagane dokumenty:

Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2 lub rownowazny;

Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza sie na atestow na
same sktadowe mebla)
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Rysunek poglgdowy

N—"

| Rolety wewnetrzne |

Tkanina powinna mieC¢ gtadkg powierzchnie, zapobiegajgcg osadzaniu sie kurzu, z
wykonczeniem zapobiegajgcym uszkodzeniu. Rolety majg by¢ sterowane automatycznie.
Materiat powinien by¢ mocno zaciemniajgcy. Materiat tkaniny: 100% poliester. Przed
zamowieniem Wykonawca powinien dokona¢ weryfikacji wymiaréw. Uzyty materiat powinien
posiada¢ atest higieniczny nadany przez PZH lub réwnowazny oraz atest, ze zastosowane
materiaty nie sg tatwopalne, a produkty ich rozktadu termicznego nie sg toksyczne i
intensywnie dymigce. Wymiary rolet w nawigzaniu do istniejagcych otworéw okiennych.
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LAZIENKI NR 0.051 0.06

- Dostawa i montaz scianek HPL

- Dostawa i montaz misek ustepowych —8 szt.;

- Dostawa i montaz pisuaréw w tazience meskiej — 3 szt;

- Dostawa i montaz umywalek oraz baterie umywalkowe — 4 szt;
- Dostawa i montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych — 2 kpl.

- Dostawa i montaz lustra — 2 szt.

- Dostawa i montaz parapetu MDF — 1 szt.
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| Scianka HPL

Materiat: laminat wysokocisnieniowy o grubosci okoto 10 mm

ptyta wiérowa laminowana 18 mm

Wymiary: wysokos$¢ systemu min 2100 mm, przeswit miedzy posadzkg a ptytg okoto 150mm
Drzwi: w kolorze ptyty, system samozamykajgcy drzwi, zamek 2z sygnalizacjg
otwarte/zamkniete

Okucia: ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Konstrukcja: profile aluminiowe anodowane (profile przyscienne i profile gérne zwienczajace
konstrukcje

Rysunek pogladowy

| Lustro

- wymiary: dostosowane do pomieszczenia we wskazanym miejscu

| Parapet dekoracyjny

Parapet wykonany z ptyty laminowanej w kolorze np. ,,dgb milano”. Boki parapetu pokryte sg
tasma brzegowg ABS grubosci 2mm.

Wymiar: grubos¢ — 3 cm, dlugos¢ ogdlna — dostosowana do wskazanego pomieszczenia,
dtugos$c¢ jednego elementu — 150 cm.

- Wspornik parapetu:
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Wspornik stalowy malowany proszkowo w kolorze antracytowym. Diugo$¢ ok. 30 cm,
szerokos¢ ok. 4 cm. Rozstaw wspornikéw co 50 cm.

Rysunek poglagdowy

| Uchwyt dla niepetnosprawnych

— w powtoce winylowej o grubosci 3 mm

— rdzen wykonany z rury ocynkowanej grubosci 3 mm
— konsole mocujgce z wytrzymatego tworzywa

— materiat: antyposlizgowy i antybakteryjny

— spoob uzytkowania: uchylny

Rysunek poglgdowy

4.  OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

4.1. W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia
wchodzi:

- opracowanie projektow technicznych stanowigcych podstawe do wykonania robot,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt,

- opracowanie przedmiarow robét i kosztoryséw ofertowych.
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4.2. Przed przystgpieniem do realizacji robét Zamawiajagcy wymaga przedtozenia do
akceptacji projektow technicznych i szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z
ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

4.3. Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

4.4. Roboty bedg wykonywane z zachowaniem szczegodlnej starannosci oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.

ll. CZESC INFORMACYJNA

1. Oswiadczenie Zamawiajgcego

Zamawiajgcy oswiadcza, ze ma prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele remontowe
w budynku Wydziatlu Zarzadzania i Wydziatu Matematyki i Informatyki Technicznej
Politechniki Lubelskiej.

2. Informacje Zamawiajgcego dotyczace przedmiotu zamoéwienia

Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany w terminie
maksymalnie 22 tygodni z zastrzezeniem nastepujgcych terminéw czesciowej realizacji
zaméwienia:

a) przekazanie dokumentacji projektowej do zaakceptowania uwzgledniajgcego zapisy
PFU w terminie 4 tygodni od podpisania umowy,

b) przekazanie dokumentacji projektowej — uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego w
terminie 2 tygodni od przekazania uwag,
Realizacja zamdwienia zostata uwzgledniona w planie finansowym zamawiajgcego i
srodki na ten cel zostaty zabezpieczone w budzecie.
Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany do stosowania Prawa Zamowien
Publicznych.

Zamawiajgcy jest w stanie przygotowa¢ model 3D Auli w przypadku zgtoszenia takiej
potrzeby przez Wykonawce.

3. Uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia

W celu zapewnienia wlasciwej realizacji zamdwienia wykonawca musi wykazaé, ze dysponuje
osobami posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu
zamoéwienia w tym minimum:
a. Kierownik budowy — do$wiadczenie 5 lat oraz uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlaneyj;

e doswiadczenie 5 lat oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej —
wykazane na podstawie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych i ciggtosci
zaswiadczen z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa oraz
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¢ petnienie funkcji Kierownika budowy przy realizacji co najmniej 1 zadania
obejmujgcego remont auli lub innego pomieszczenia audytoryjnego na kwote co
najmniej 700 tys. zt uwzgledniajgcy miedzy innymi wykonanie nowych okfadzin
sciennych, sufitowych i podtogowych, instalacje klimatyzaciji, oswietlenia,
nagtosnienia, montaz mebli audytoryjnych, montaz okfadzin drewnianych

b. Projektanta z uprawnieniami do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej,

c. Doswiadczenie w petnieniu funkcji Projektanta z uprawnieniami do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej potwierdzone realizacjg w funkgji
projektanta co najmniej 1 zadania projektowego obejmujgcego remont auli lub innego
pomieszczenia audytoryjnego na co najmniej 80 oséb,

d. Projektanta z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej,

e. Projektanta z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

o Projektanta z uprawnieniami do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych, kanalizacyjnych,

Wymagane bedzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji wtasciwymi
zaswiadczeniami o posiadaniu uprawnien oraz aktualnym wpisie do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego.

Wykonawca musi wykazaé, ze dysponuje osobami do wykonania robét budowlanych objetych
niniejszym zamowieniem oraz powinien przedstawi¢ referencje potwierdzajgce posiadane
doswiadczenie.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z zamierzeniem

budowlanym

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia  spetniajgc
w szczegolnosci wymagana zawarte w nastepujgcych aktach prawnych:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane z pézn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr
75, poz. 690 z pézn. zm).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202 poz. 2072, z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 130 poz. 1389).

- Polska norma PN-ISO 9836 wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.

- Polska norma PN-B-03430:1983 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej”.

- Polska norma PN-EN 12464-1:2012 ,,Oswietlenie miejsc pracy we wnetrzach.
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U Nr 129, poz. 844).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz
niektoérych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2020.2065 tj.
Z dnia 2020.11.23)

innych obowigzujgcych ustaw.
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5.  Wykaz zalagczonych dokumentéw

Zatgcznik nr 1 —Inwentaryzacja architektoniczna wraz z dokumentacjg fotograficzng.
Zalgcznik nr 2 —Inwentaryzacja branzy sanitarnej wraz z dokumentacja fotograficzng.

Zatgcznik nr 3 — Koncepcja instalacji wentylacji mechanicznej wraz z chtodzeniem oraz
instalacji grzewczych dla czes¢ ,A” (auli) i ,B” budynku WziWMIIT.

Zatgcznik nr 4 — Koncepcja doboru urzgdzenh instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla
potrzeb Auli w budynku Wydziatu Zarzadzania i Wydziatu Matematyki i Informatyki
Technicznej Politechniki Lubelskie;.

Zatgcznik nr 5 — ,Opracowanie koncepcji zmiany aranzacji wnetrza auli i pomieszczen
towarzyszgcych wraz z niezbednymi instalacjami w budynku Wydziatu Zarzgdzania i
Wydziatu Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej”

Zatgcznik nr 6 — Dokumentacja powykonawcza instalacji solarnej
Zatgcznik nr 7 — Warunki Ochrony Przeciwpozarowej
Zatgcznik nr 8 — Dokumentacja archiwalna konstrukcji dachu

Zatgcznik nr 9 — Program funkcjonalno-uzytkowy -,Budowa instalacji fotowoltaicznych na
dachu budynku auli Wydziatu Zarzgdzania Politechniki Lubelskiej w dwoch zadaniach” —
zaprojektuj, wybuduj
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