/ABUDOWA MEBLOWA

/M1~ BIURKO MODUrOWE 80 cm x 480 cm

/M2 — MOWNICA 60 cm x 60 cm

Biurko modutowe:

Mownica:
— biurko ztozone z dwdch niezaleznych elementow, W\dok 1 - piyta mdf gr. min 19 mm;
Widok 3 z mozliwosciq zlqczenia w jeden dopasowany mebel; - fornir: debowy;
— plyta mdf gr. min 19 mm; ~ uklad slojow: wg schematu;
) v — fornir: debowy; - nalezy zamontowa¢ przytqcze stolowe —
Raut z gy ~ uklad slojow: wg schematu; Raut z gory i; konfiguracja gniazd wg wytycznych Zamawiajqcego.
— — — — — — — — — — - nalezy zamontowa¢ przylqcze stolowe — =
_—————————————— | konfiguracja gniazd wg wytycznych Zamawicjqcego.
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Widok 1 - od frontu

Widok 2 /M5 — OBUDOWA SKRZYNEK ELEKTRYC/NYCH

Widok 1 - od frontu Widok 2
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Widok 3 SZAFA
- obudowa istniejqcych szafek elektrycznych;
A; 2 3 6 2 3 6 Ap ~ péltki nalezy wykonat tak, aby pozostawic wygodny
dostep do szafek elektrycznych; oQ
- nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wygodnego demontazu pdlek;
1100 A A A T T I TIT T 7T 7] - plyta mdf gr. min 19 mm;
M ~ fornir: debowy; /:LS_’Z
@ @ @ @ @ @ @ @ - uklad stojow: wq schematu.
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ul. Niecata 11/6, 20 — 080 Lublin g . arch. Nagddena Barylo 06.2022
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Inwestor:
Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38 D, 20-618 Lublin Skl
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Aranzacja wnetrza. Zabudowa meblowa
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Biurko modułowe: - biurko złożone z dwóch niezależnych elementów, z możliwością złączenia w jeden dopasowany mebel; - płyta mdf gr. min 19 mm; - fornir: dębowy; - układ słojów: wg schematu; - należy zamontować przyłącze stołowe - konfiguracja gniazd wg wytycznych Zamawiającego.
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Mównica: - płyta mdf gr. min 19 mm; - fornir: dębowy; - układ słojów: wg schematu; - należy zamontować przyłącze stołowe - konfiguracja gniazd wg wytycznych Zamawiającego.
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SZAFA - obudowa istniejących szafek elektrycznych; - półki należy wykonać tak, aby pozostawić wygodny  dostęp do szafek elektrycznych; - należy zapewnić możliwość wygodnego demontażu półek;  - płyta mdf gr. min 19 mm; - fornir: dębowy; - układ słojów: wg schematu.
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