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1. Dane ogoine.

1.1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie inwestora (zamowienie nr ANI 2023 1 94)
- Inwentaryzacja budowlana.
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Obowigzujace normy.

1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie koncepcji branzy sanitarnej dla programu
funkcjonalno-uzytkowego zadania ,,Zmiana aranzacji wnetrza auli
1 pomieszczen towarzyszacych na Wydziale Zarzadzania 1 Wydziale Matematyki

1 Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej ”

1.3. Opis przedmiotu zamowienia.
Opracowanie obejmuje koncepcje¢ instalacji wentylacji mechanicznej
z chtodzeniem oraz instalacji grzewczej c.o. i c.t. dla auli budynku Wydziatu Zarzadzania

1 Wydzialu Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskie;j.

1.3.1. Ogdlna charakterystyka zamowienia.

Zakres opracowania obejmuje: instalacj¢ wentylacji mechanicznej wraz z
chlodzeniem dla pomieszczenia auli, agregat wody lodowe;j, rurociagi wody lodowej,
wlaczenie nagrzewnicy wentylacyjnej do instalacji ¢.t. w pom. nr 0109, wymiang
grzejnikOw w pom. auli i w pom. nr. 24 przyleglym do auli oraz przebudowa rozdzielaczy

instalacyjnych w pom. nr 0111.

1.3.2. Charakterystyka stanu istniejgcego.

Stan istniejacy instalacji mechaniczne;.

W pomieszczeniu auli wykonana jest kanatowa instalacja wentylacji mechanicznej. Pod aulg
znajduje si¢ pomieszczenie maszynowni nr 0109 w ktoérej zlokalizowana jest istniejgca

centrala wentylacyjna. Centrala nie posiada sekcji chtodzenia. Nawiew do pomieszczenia



zlokalizowany jest na tylnej §cianie auli. Wyciag powietrza odbywa si¢ poprzez istniejace
kratki wyciggowe zlokalizowane w sze$ciu rzedach w stopniach posadzki (pod krzestami)
oraz poprzez dwie kratki wyciggowe na podescie 1 poprzez kratki zlokalizowane na tylnej
$cianie pod sufitem auli. Instalacja posiada czerpni¢ terenowag oraz wyrzutni¢ §cienng
zlokalizowang pod stropem auli (zgodnie z rysunkiem nr 1). Trasy istniejacych kanalow
wentylacyjnych zgodnie z rysunkiem inwentaryzacji zalagczonym do programu

funkcjonalno- uzytkowego inwestycji.

Stan istniejacy instalacji grzewczej.

Segment ,,A” i ,,B” budynku WZ 1 WMIiIT zasilany jest obecnie z we¢zta cieplnego
zlokalizowanego w budynku glownym WZ i WMIIT. Rozdzielacz instalacyjny dla
segmentu ,,A” 1,,B” zlokalizowany jest na poziomie piwnic, pod schodami w segmencie ,,A”
(pom. nr 0111) skad zasilana jest instalacja c.o. segmentu ,,A”, ,,B”, ogrzewanie auli oraz
instalacja c.t. w pomieszczeniu maszynowni auli. Rozmieszczenie weztow cieplnych

1 segmentow budynku zgodnie rys. nr 1

2. Opis ogodiny planowanego zadania.

2.1. Lokalizacja.

Aula 1 pomieszczenia towarzyszace objete niniejszym opracowaniem znajduja si¢ na
parterze (aula) w piwnicy (pom. nr 0111, 0109, 0108, 0107, 0105) oraz na drugim pigtrze
(pom. nr 24) Wydzialu Zarzadzania i Wydzialu Podstaw Techniki na Politechnice
Lubelskie;j.

2.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ zadania.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe.

— Demontaz istniejacej centrali wentylacyjnej w pom. nr 0109.

— Demontaz istniejacych kanatéw wentylacyjnych wraz z izolacja, kratkami
wentylacyjnymi 1 elementami regulacyjnymi (pom. nr 0109, 0108, 0107, 0105, 24).

— Demontaz czgéci instalacji c.t. w pom. nr 0109 (maszynownia)

— Demontaz istniejacych grzejnikbw w auli, pomieszczeniu 0109 oraz w

pomieszczeniu nr 24



Wilasciwe roboty budowlane.

Dobor, dostawa 1 montaz nowych grzejnikow z zaworami 1 glowicami
termostatycznymi wraz z dostosowaniem istniejgcej instalacji w pomieszczeniu auli.
Dobodr, dostawa 1 montaz nowych grzejnikow z zaworami i1 glowicami
termostatycznymi wraz z dostosowaniem istniejgcej instalacji w pomieszczeniu
nr 24.

Przebudowa instalacji c.o i c¢.t. w pomieszczeniu rozdzielaczy nr 0111.

Dobdr, dostawa 1 montaz centrali klimatyzacyjnej dla auli.

Montaz kanatow wentylacyjnych wraz z izolacja w pomieszczeniach auli, 0109,
0108, 0107, 0105, korytarza i 24.

Montaz elementow nawiewnych w stropie auli.

Montaz elementow wyciggowych w stopniach auli oraz w tylnej $cianie auli.
Doboe, dostawa i montaz agregatu wody lodowej wraz z modutem hydraulicznym.
Wykonanie instalacji wody lodowej pomiedzy agregatem a chtodnica centrali
wentylacyjne;.

Wykonanie konstrukcji wsporczej dla agregatu chtodniczego.

Ewentualna przebudowa czerpni terenowe;.

Wykonanie ogrodzenia agregatu chtodniczego.

3. Wymagania w stosunku do instalacji.

Wymagania dotyczace wentylacji mechanicznej

z chtodzeniem/grzaniem.

Klimatyzacja 1 wentylacja auli opiera¢ si¢ bedzie na zastosowaniu nowej centrali

klimatyzacyjnej, nawiewno-wyciggowe] z wymiennikiem rotacyjnym, komorg mieszania,

nagrzewnicg 1 chtodnicg wodng. Centrala zlokalizowane bedzie w istniejgcej maszynowni

(pom. nr 0109). pod pomieszczeniem auli Nagrzewnica centrali wiaczona bedzie do

istniejacej instalacji ciepta technologicznego, a chtodnica zasilana bedzie z projektowanego

agregatu wody lodowej. Terenowa czerpni¢ powietrza oraz wyrzutni¢ S$cienng nalezy

dostosowa¢ do projektowanego wydatku powietrza centrali. Podczas prac projektowych
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nalezy uwzgledni¢ ewentualng konieczno$¢ wykonania otworu w zewngtrznej $cianie

maszynowni w celu wniesienia poszczegdlnych sekcji centrali.

Wstepne zatozenia do doboru centrali klimatyzacyjnej.

Ponizsze zalozenia powinny by¢ skorygowane na etapie prac projektowych.

Orientacyjne zyski ciepta w pomieszczeniu auli ok. Q=40kW.

Temperatura nawiewu powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym tn=22°C

Réznica temperatur powietrza nawiewanego 1 wywiewanego w okresie letnim At<10°C.

Obrobka powietrza nawiewanego obejmuje:

filtracje
odzysk ciepta
ogrzewanie

chlodzenie

Parametry centrali klimatyzacyjne;j:

Dostawa centrali w sekcjach umozliwiajacych transport w miejsce posadowienia w
pomieszczeniu nr 0109.

Obudowa o grubosci min 50 mm z izolacja z niepalnej welny mineralnej
Wymiennik oborowy higroskopijny (z odzyskiem wilgoci) z zabudowanym
uktadem regulatora obrotow

Filtry kieszeniowe min ePM10 50%

Nagrzewnica wodna, chlodnica wodna - blok lamelowy CuAl.

Obudowa z blachy ocynkowane;j.

Ramy giete o wysoko$ci min 120mm

Pokrywy mocowane na dociski, z uchwytami.

Wykonanie z blachy nierdzewnej AISI 304, trzykierunkowy spadek, wbudowane w
podioge

Odkraplacz z funkcja wysuwania (do czyszczenia)

Silniki elektryczne EC. Wentylatory promieniowe bez obudowy, jednostronnie
ssace, typu PLUG, z topatkami zagietymi do tytu. Dobor wentylatora dla filtrow
catkowicie zabrudzonych.

Tace ociekowe -wykonanie z blachy nierdzewnej AISI 304, trzykierunkowy

spadek, wbudowane w podtoge



— Klasa efektywnosci energetycznej nie gorsza niz A+(2016)/B (2020)

- Parametry mechaniczne obudowy (wg normy PN-EN 1886)

Parametr Szkielet metalowy
Min./max. temp. pracy -40°C/+70°C

Sztywnos¢ obudowy D1
Szczelnos$¢ obudowy -400 Pa L1
Szczelno$¢ obudowy +700 Pa L2
Szczelnos¢ osadzenia filtra F9
Izolacyjnos¢ cieplna T2
Mostki cieplne TB3

125 Hz 16

250 Hz 24

500 Hz 32

Izolacyjno$¢ akustyczna | 1000 Hz 30
2000 Hz 31

4000 Hz 41

8000 Hz 40

Wymagane atesty centrali:
- Aktualny atest higieniczny PZH
- Certyfikat TUV PN-EN 1886, PN-EN 13053
- Certyfikat EUROVENT
Parametry automatyki centrali.
— Sterownica z wbudowang kartg Ethernet umozliwiajaca komunikacje z BMS po
protokotach BACnet IP lub Modbus TCP/IP
— Sterowanie komorg mieszania zalezne od czujnika jako$ci powietrza wewnatrz
(czujnik CO2)
— Paneli HMI z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury
— Czasowe programowanie pracy,
— Sterowanie temperaturg nawiewu oraz wyciggu przez uzytkownika w trakcie
eksploatacji,
— Sterownie zalezne od stezeniem CO2 powietrza wywiewanego.
— Sterownik zlokalizowany w auli wyposazony co najmniej w nastepujace funkcje:
— co najmniej dwa poziomy dostepu (uzytkownik, administrator — dostep przez
hasto),

— menu w jezyku polskim.



Instalacja kanatowa.

Istniejgce kanaly wentylacyjne nawiewne 1 wyciggowe przewidziane s3 do demontazu i
zastgpieniu ich nowymi o przekrojach odpowiadajacych projektowanemu strumieniowi
powietrza wentylacyjnego. Czerpnie terenowg wraz z kanatem prowadzonym gruncie nalezy
dostosowac do objetosci powietrza Swiezego projektowanego systemu wentylacyjnego.
Kanatowa instalacja wentylacyjna przewidywana jest w systemie kanatow z blachy
stalowej ocynkowanej o przekroju prostokatnym. Kanaty powinny by¢ wyposazone w
rewizje umozliwiajace ich okresowe czyszczenie. Kanaly przechodzace przez strefy

oddzielenia pozarowego powinny posiada¢ klapy p.poz.

Izolacje.

Kanaty nawiewne 1 wyciggowe zlokalizowane wewnatrz budynku nalezy zaizolowaé
samoprzylepng matg lamelowa. Montaz izolacji kanatéw wentylacyjnych nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi producentdéw izolacji.

Grubos¢ izolacji termicznej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Kanat czerpny prowadzony w gruncie pomig¢dzy czerpnia terenowg a maszynownig

wentylacyjng nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia.

Nawiew powietrza.

Nawiew powietrza realizowany bedzie za pomoca nawiewnikéw mocowanych w suficie
pomieszczenia. Nawiewniki powinny posiada¢ izolowane skrzynki rozpr¢zne i by¢ dobrane
W sposob zapewniajacy odpowiednig predkos¢ powietrza w strefach przebywania ludzi.
Zaktada si¢ nawiew powietrza o roznicy temperatur pomigdzy powietrzem nawiewanym i
wywiewanym At<10°C.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ sterownia zasi¢giem nawiewnikow z pulpitu.

Regulacja nawiewnikow mozliwa bedzie w 3 sekcjach. Podzial sekcji ustali¢ na etapie
wykonywania dokumentacji projektowe;.

Sterowanie sitownikow kierownic przewiduje si¢ sygnatem napigciowym 0-10V. Napiecie
sterujace 0-10V nalezy doprowadzi¢ do sitownikéw z uktadu automatyki projektowanego
w rozdzielnicy. Sterowanie nawiewnikami wykona¢ grupowo — do kazdej grupy
nawiewnikéw doprowadzi¢ niezalezny sygnat 0-10V.

Terenowa czerpnia powietrza powinna by¢ przebudowana przy uwzglednieniu wymaganego
strumienia powietrza wentylacyjnego a jej lokalizacja powinna uwzglednia¢ lokalizacje

agregatu chlodniczego.



Wywiew powietrza.

Wycigg z pomieszczenia realizowany bedzie poprzez nowe kratki wyciggowe
zlokalizowane w stopniach posadzki (pod krzestami). Kratki wyciggowe powinny posiadac
izolowane akustycznie skrzynki przylaczeniowe. Wyrzutnia powietrza powinna by¢

przebudowana przy uwzglednieniu wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego.

Thumienie hatasu.

Przewiduje si¢ zastosowanie thumikoéw akustycznych na nawiewnych 1 wyciggowych
kanatach wentylacyjnych. Potaczenia nawiewnikow 1 wywiewnikow z instalacjg kanalowa
powinny by¢ wykonane przy zastosowaniu elastycznych kanaldw izolowanych termicznie i

akustycznie.

Agregat wody lodowej z modutem hydraulicznym

Minimalne parametry agregatu wody lodowe;j:

SEER = nie mniejszy niz 5,18 kW

SCOP = nie mniejszy niz 4,04 kW

Nominalna wydajno$¢ chlodnicza: 88,77 kW

Tryb grzania te=-20°C

Zasilanie (liczba faz/napigcie/czgstotliwosc): 400V/50 Hz/ 3N~
Nominalny poziom mocy akustycznej w trybie chtodzenia 85 dBa (dla Qn=88,0 kW)
Nominalny poziom ci$nienia akustycznego w trybie chtodzenia 67 dBA
(dla Qn=88,0 kW)

Czynnik chtodniczy:R32

Deklaracja zgodnosci CE

Certyfikat Eurovent

Agregat wyposazony w sprezarki w 100% inwerterowa typu SCROLL

Lokalizacja agregatu wody lodowe;.
Lokalizacja agregatu zgodnie z zataczonym rysunkiem (Rys. nr 1). Lokalizacja agregatu
powinna uwzglednia¢ zastosowanie ekranow dzwigkochtonnych oraz ogrodzenie obszaru

agregatu za pomocg paneli ogrodzeniowych z furtka.



Rurociagi chtodnicze.
Przewiduje si¢ wykonanie rurociggéw chlodniczych z rur stalowych o polaczeniach
spawanych zabezpieczonych antykorozyjnie. Rury prowadzone w gruncie wykona¢ jako

rurociagi preizolowane.

Izolacje.
Rurociggi chlodnicze zaizolowa¢ izolacja chiodnicza z kauczuku syntetycznego.
Rurociaggi na zewnatrz pomieszczenia zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy aluminiowe;.

Grubo$¢ izolacji termicznej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wymagania dotyczace instalacji grzewczej.

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego w budynku WZ i WMIiIT
zasilana jest z istniejacego wezla cieplnego (lokalizacja zgodnie z rys. nr 1).

W budynku gtéwnym WIS znajduje sie wezet cieplny uruchomiony w 2022r. z ktorego
bedzie mozliwos¢ zasilania segmentow ,,A” 1 ,,B” w trakcie planowanego w przysztosci
remontu budynkow przy ul. Nadbystrzyckiej 38. Wiaczenie rurociagow z wezta cieplnego
budynku WIS do istniejacej instalacji c.o. dla segmentéw ,,A” i ,,B” oraz do instalacji c.t.
zrealizowane bedzie w pomieszczeniu rozdzielacza instalacyjnego (pom. nr 0111).
Wiaczenie rurociagéow z nowego wezta do istniejgcych rozdzielaczy c.o. oraz do instalacji
c.t. nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy zasilanie instalacji z wezla cieplnego
zlokalizowanego w budynku gléwnym WZ i WMIIT (stan istniejacy) badZ z nowego wezta
w budynku gtéwnym WIS. Przetaczanie pomiedzy zrédtami zasilania powinno odbywac sig

recznie za pomocg zaworéw odcinajacych.

Instalacja ciepta technologicznego.

Instalacja ciepta technologicznego zasilana jest z istniejagcego wezta cieplnego w budynku
WZ i WMIIT. Alternatywnie w/w instalacja bedzie mogla by¢ zasilana z wezta budynku
gtéownego WIS.

Instalacja ciepta technologicznego o mocy grzewczej Qgrz=65,6kW zasila¢ bedzie
nagrzewnic¢ centrali klimatyzacyjnej zlokalizowanej w pomieszczeniu maszynowni

(pom. nr 0109) pod aula zlokalizowang w segmencie ,,A”. Przebudowa instalacji c.t.
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obejmuje wiacznie istniejacych rurociaggéw do nagrzewnicy w centrali klimatyzacyjnej wraz
z dostosowaniem istniejacej izolacji rurociggdw do obowigzujagcych wymogow.

Pozostale odcinki instalacji c.t. nie podlegajag wymianie.

Instalacja c.0. w pomieszczeniu auli.

W pomieszczeniu auli przewiduje si¢ wymiane istniejagcych na grzejniki zgodne
z dokumentacjg projektowa i1 aranzacja wnetrz. Lokalizacja istniejacych grzejnikodw zgodnie
z rys. nr. A-01 zawartym w inwentaryzacji. Grzejniki powinny by¢ wyposazone w glowice

termostatyczne zabezpieczone przed manipulacja.

Parametry grzejnikow (nie dotyczy grzejnikdw w auli przy tylnej $cianie z 2szt. drzwi
180/200):

— typ: plytowe,

— material: blacha stalowa walcowana na zimno,

— moc grzejnika: zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— zalecana kolorystyka: zgodnie z aranzacja wngtrz

— zawieszenia, korek, odpowietrznik: w komplecie,

— zawOr termostatyczny: kompatybilny z gtlowicg termostatyczna,

— glowica termostatyczna: biata, wyposazona w zabezpieczenie

antykradziezowe oraz ochrong przeciwzamrozeniowa,

— zawor powrotny: z mozliwoscig spustu wody i napehnienia.

Rurociagi.

Przebudowa rurociggdw c.t. i c.o obejmuje pom. maszynowni nr. 0109 oraz
pomieszczenie rozdzielaczy nr 0111. Rurociagi centralnego ogrzewania i ciepla
technologicznego wykona¢ z rur stalowych o potaczeniach spawanych.

Rurociaggi powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Izolacje.

Izolacje rurociaggdw c.o i c.t. powinny spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. W sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 P0z.690) wraz z pdzniejszymi

zmianami.

- 11 -



Wymagania w odniesieniu do warunkow przeciwpozarowych.

— Przejscia kanalow wentylacyjnych przez przegrody budowlane oddzielajace strefy
pozarowe powinny by¢ zabezpieczone za pomocg klap. p.poz. o odpowiednie;j
klasie odpornosci ogniowe;.

— Waszystkie zainstalowane elementy instalacji wentylacyjnej powinny by¢ niepalne.

— Urzadzenia wentylacyjne i stalowe elementy kanatowe powinny by¢ objete
elektrycznymi potaczeniami wyroOwnawczymi.

— Przejscia projektowanych przewodow instalacyjnych przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa rowng odpornosci
ogniowej tych elementow.

— Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

— Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem
wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatdéw co najmniej trudno zapalnych,
posiada¢ dtugo$¢ nie wigksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

— Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddzialywaty sitg wigksza niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy
kompensacje wydtuzen przewodu.

— Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowe;j jest
nie nizsza niz E 1 60 lub R E I 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowe;j (E I) §cian

1 stropdw tego pomieszczenia.
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JA INSTALACIL W JEMECHANICZNE] WRAZ Z CHEODZENIE ALACII GRZEWCZYCH
‘ % \ / J 72 ) i I \ : 1
-~ /94,4
- IXop
7 Oznaczenia:
"A" - Segment A budynku WZ i WMIIT
z auly wyktadowa i maszynownig
wentylacyjna.
"B" - Segment B budynku WZ i WMIIT
(facznik)
©) "C"-Segment C budynku WZ i WMIIT
(tacznik)
W1 - Wezet cieplny w budynku gtownym
WZ i WMIIT
W2 - Nowy wezet cieplny w budynku
gtéwnym WIS WZ
(docelowo zasilajacy budynek
WIS oraz segment "A" i "B")
. = s R1 - Pomieszczenie rozdzielaczy
chtoaniczego -waﬂ\ant | 1766 j zasilajacych segment "A" i "B"
] : e .]71% 7 (rozdzielacze wigczy¢ do wezta W2)
/S — 1 178 N
| /ﬁ CzT - Istnigjgca terenowa czerpnia powietrza
176"{’ o 2 \2\/// dla pomieszczenia auli (do przebudowy).
1763\ mﬁ\\ ) ”39/;1’7}7 Ws - Istniejgca wyrzutnia Scienna
e (pod dachem pomieszczenia
. e A auli)
Er L . (L Ry \{;};i’f::}}}t::--’565;765--/ Wariant lokalizacji agregatu wody lodowej
s wybrac przy uwzglednieniu paramgtrow
e akustycznych dobranego urzadzenia.
ey 1757
- 1
73 1756
RYS.NR 1
1733 1754




