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DOKUMENTY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065
z pozn. Zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiekiow budowlanych i terendw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.

w sprawie uzgadniania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2021, poz. 869)

Polska Norma PN-EN 1838:2005 , Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” oraz
PN-EN 1838:2013-11.

PN - ISO 7010:2006 ,Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
Znaki bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i obszarach uzytecznosci publicznej”
PN-N-01256/05. ,Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych”

PN-EN 671-1:2012: ,State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym”

PN-EN 81-73:2006 ,Przepisy bezpieczensiwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow --
Szczegdlne zastosowania dzwigow osobowych i towarowych -- Czes$¢ 73: Funkcjonowanie
dzwigow w przypadku pozaru.4

PN-EN 623005, arkusze od 1 do 4. (Ochrona odgromowa obiektow budowlanych).
Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odpornosci ogniowe;j
elementow konstrukcji budowlanych.

PN-B-02852:2001 — ,Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie gestosci
obciazenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.”

PN-IEC 60364-5-56:1999 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Czesé 5: Dobor
i montaz wyposazenia elekirycznego. Arkusz 56: Instalacje bezpieczenstwa”

Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementéw zelbetowych
i murowanych z uwagi na odpornosé ogniowa.

PN-EN 12101-6 ,Systemu kontroli rozprzestrzeniania dymy i ciepta. Czes¢ 6: ,Wymagania
techniczne dotyczace systemow réznicowanie cisnien. Zestawy urzadzen”

PN-EN 12101-10 ,Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czesé 10: ,Zasilacze”
NFPA 92 B ,Guide for Smoke Management Systems in Malls, Atria and Large Areas”
PN-B-02877-4:2001 ,Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania”

Wytyczne CNBOP w zakresie lokalizacji, standaryzacji wykonania i wyposazenia w obiektach
budowlanych pomieszczen obstugi urzadzen przeciwpozarowych wykorzystywanych przez
jednostki ochrony przeciwpozarowej do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz do
prowadzenia dziatan ratowniczych, Jézefow grudzien 2014.

N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

ITB 501/2020



2. POWIERZCHNIA WEWNETRZNA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

Szczegotowe parametry budynku ustugowego opisano w ninigjszym opisie oraz pokazano
na rysunkach architektury i zagospodarowania terenu.

Liczba kondygnacji nadziemnych 3

Liczba kondygnacji podziemnych 0
Powierzchnia wewnetrzna: ok. 360 m?
Wysokosé¢ budynku: 16,8 m

Budynek sredniowysoki (SW) —ponad 12 m do 25 m.

3. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAHQWEGO, W TYM INFORMACJE
O PARAMETRACH POZAROWYCH MATERIALOW ~ NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO
ORAZ ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH

W budynku nie przewiduje sie stosowania materiatéw klasyfikowanych, jako niebezpiecznych
pozarowo. Wystepujace w obiekcie materialy palne zwiazane sa przeznaczeniem i sposobem
uzytkowania obiektu. Zabronione jest stosowanie, sprzedaz i skladowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo, w tym gazow i cieczy palnych, materiatdw wybuchowych
i pirotechnicznych w ilosciach wiekszych niz dopuszczaja tego przepisy.

4. KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA

Rozpatrywana czesé budynku, objeta przebudowa zgodnie z wymaganiami §210 warunkow
technicznych [1] trakiuje sie, jako osobny budynek.

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania nalezy zakwalifikowaé, jako ZL I.
Pomieszczenia techniczne i magazynowe klasyfikuje sie jako PM, o obciazeniu ogniowym
do 500 MJ/m2.

5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANA LICZBA 0OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE
POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Przewidywana liczba osdb:
e W auli: 210 osob,

* W pomieszczeniach biurowych: (1 os. / 5 m? powierzchni biurowej).
6. PODZIAL NA STREFY POZAROWE

Czesc budynku objeta opracowaniem stanowi wydzielona strefe pozarowa,

Przedstawione w opracowaniu wstepne wydzielenie strefy pozarowej. Docelowe wydzielenie
zostanie przedstawione na etapie wykonania ekspertyzy stanu technicznego ochrony
przeciwpozarowej.

= SP_A(ZLI)

Strefa pozarowa obejmujaca aule na parterze / 1 pietrze, komunikacje oraz pomieszczenia
powiazane funkcjonalnie na pietrze 1 oraz pietrze 2 o tacznej powierzchni ok. 360 m?2.

Pomieszczeniem zamknietym w budynku jest:

1. Klatka schodowa wydzielona scianamii stropem w klasie odpornosci ogniowej w klasie REI 60,
zamykana drzwiami El 30 S, wymagane wyposazenie w system usuwania dymu (projekt
urzadzenia przeciwpozarowego wg projekiu wykonawczego uzgodnionego z rzeczoznawca
ds. zabezpieczen ppoz.).

Z uwagi na brak spetnienia wymagan przepiséw techniczno-budowlanych dla klatki
schodowej, wymagane opracowanie ekspertyzy i uzyskanie odstepstwa od przepiséw
techniczno-budowlanych.



Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych

Dla budynku sredniowysokiego (SW) zawierajacego strefe pozarowa zaliczona do kategorii
zagrozenia ludzi ZL | dopuszczalna wielkosé strefy pozarowej wynosi 5000 m? inie zostata
przekroczona.

7. MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF
POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA

W pomieszczeniach technicznych przewidywana gestosci obciazenia ogniowego nie przekroczy
500 MJ/m2. W pomieszczeniach zaklasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie wyznacza
sie gestosci obciazenia ogniowego.

8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE ORAZ O KLASIE
REAKCJI NA OGIEN ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ | WYPOSAZENIA STALEGO
POMIESZCZEN | DROG EWAKUACYJNYCH

Klasa odpornosci pozarowej budynku i klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku sredniowysokiego (SW) kategorii zagrozenia
ludzi ZL | jest klasa ,B” odpornosci pozarowej.

Garaz w budynku zaprojekiowany w klasie ,B” odpornosci ogniowe;j.

Poszczegdlne czesci budynku powinny posiadaé nastepujaca klase odpornosci ogniowej:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
Klasa odpornosci " = o
pozarowej budynku gowna i 1) sciana i 1 | przekrycie
Korerrihce: neser konstrukcja dachu | strop enneiroe ) A sciana wewnetrzna® | =\t
1 2 3 4 5] 6 7
B’ R120 R30 Releo| E!60 EI30 RE 30
(o)

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

"1 Jezeli przegroda jest czescia gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2l Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

' Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218),
jOsli otwory w pot[d dOChow( G0 [(Tjmuja wie ] [0z 20% j0j powi (F[Th [; G0 doty(1y t{kz0 budylku, w kidrym
nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku projektuje sie, jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
Drzwi posiadajace klase odpornosci ogniowej wyposazone w urzadzenia samoczynnie zamykajace.

Materiat przekrycia dachu projektuje sie jako nierozprzestrzeniajace ognia NRO poprzez spetnienie
wymagania dla przekrycia klasy BROOF (t1) — badanie zgodne z Polska Normg PN-ENV 1187:2004
,Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy”, badanie 1.

taczna powierzchnia naswietli dachowych oraz klap dymowych nie bedzie przekracza¢ wiecej niz
20% potaci dachu — wykonanie jako NRO.

Pas miedzykondygnacyjny budynku wraz z potaczeniem ze stropem projekivje sie w klasie
odpornosci ogniowej El 60. Wysokos¢ pasa miedzykondygnacyjnego, co najmniej 0,8 m.

Elementy oktadzin elewacyjnych mocowane do konstrukcji budynku w sposéb uniemozliwiajacy
ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie nie krétszym 60 min.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,
projekiuje sie, jako zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.

taczna powierzchnia otworéw w sScianie oddzielenia przeciwpozarowego nie przekroczy 15%
powierzchni sciany, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego 0,5% powierzchni stropu.



9. WYSTEPOWANIE MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM.
INFORMACJE O POMIESZCZENIACH ZAGROZONYCH WYBUCHEM, STREFACH
ZAGROZENIA  WYBUCHEM, ROZWIAZANIACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH,
INSTALACYJINYCH | URZADZENIACH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED POWSTANIEM
WYBUCH, JAK ROWNIEZ OGRANICZAJACYCH JEGO SKUTKI. INFORMACJE O
STREFACH ZAGROZENIA WYBUCHEM W PRZESTRZENI ZEWNETRZNEJ

Nie przewiduje sie w budynku, ani na terenie przylegltym skltadowania materiatéw ani prowadzenia
proceséw mogacych wytworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe. W zwiazku z powyzszym nie
dokonuije sie oceny zagrozenia wybuchem.

Do wykonczenia wnetrz projektuje sie materiaty trudno zapalne, ktdrych produkty rozktadu nie sg ani
bardzo toksyczne ani intensywnie dymiace.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiokiennicze, nie spetniaja co najmniej
jednego z kryteriow:

1) tiz4s,

2) 1s<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobdw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone beda wykonane z materialow niepalnych
lub niezapalnych, nie kapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez kidre lub obok ktérych sa prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, beda zabezpieczone przed mozliwoscia zapalenia
lub zweglenia.

Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 200 osob dorostych lub 100
dzieci, w ktérych miejsca do siedzenia ustawione sa w rzedach, maja:

1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajace produkiow rozkfadu i spalania,
okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polska Norma dotyczaca badan wydzielania
produkiéw toksycznych; okreslenie trudno zapalny przypisuje sie fotelom i innym siedzeniom,
ktore nie ulegaja postepujacemu tleniu i spalaniu ptomieniowemu w warunkach okreslonych Polska
Norma dotyczaca badania zapalnosci mebli tapicerowanych;

2) szerokosé przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejsza niz 0,45 m, przy czym odlegtosé
te ustala sie, biorac pod uwage odstep miedzy statymi elementami siedzen;

3) liczbe siedzen w rzedzie nie wieksza niz 16 pomiedzy przejsciami oraz 8 w rzedzie
przysciennym, przy czym dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc w rzedach odpowiednio do 40
i 20 pod warunkiem zwiekszenia odstepu miedzy rzedami siedzen o 1 cm na kazde dodatkowe
siedzenie odpowiednio powyzej 16 lub 8;

4) szerokosc¢ przejs¢ komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,2 m przy liczbie oséb do 150,
a przy wiekszej ich liczbie szerokosé te nalezy zwiekszy¢ proporcjonalnie o 0,6 m na 100 osob.

5) rzedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno taczone ze soba
w rzedy oraz miedzy rzedami.

10. WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB,
UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI OSOB PRZEBYWAJACYCH
W OBIEKCIE

W budynku przewiduje sie pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania
ponad 50 os6b. Nalezy zapewni¢ z tych pomieszczen, co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne
oddalone od siebie, o co najmniej 5 m, otwierane na zewnatrz.

Ewakuacja w czesci budynku ZL realizowana bedzie za pomoca przejsé oraz dojsé¢ ewakuacyjnych.
Diugosé przejsé ewakuacyjnych — nie wieksza niz 40 m.



Szerokosé przejs¢ ewakuacyjnych, — co najmniej 0,6 m/100 oséb, lecz nie mnigj niz 0,9 m.
Szerokos¢ drzwi w sSwietle oscieznicy na drodze ewakuacyjnej dostosowana bedzie do ilosci osob
wg. wskaznika 0,6 m/100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9m. Przejscia ewakuacyjne nie beda prowadzi¢
przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

Skrzydta drzwi z pomieszczen po catkowitym ich otwarciu nie beda zawezaé¢ poziomej drogi
ewakuacyjnej.

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego, na poziomej drodze ewakuacyjnej w ZL | nie przekroczy 10 m
do wejscia do obudowanej i wyposazonej w urzadzenia do usuwania dymu klatki schodowej
i zamykanej drzwiami El 30 S lub na zewnatrz budynku.

Sciany wewnetrzne i strop stanowiacy obudowe klatek schodowych spetnia¢ beda wymagania klasy
odpornosci ogniowej REI 60.

Drzwi do klatek schodowych projekiuje sie w klasie El 30 S. Dla klatki schodowej wymagane
wyposazone w system usuwania dymu.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosic¢ bedzie, co najmniej 2,2 m.

Biegi i spoczniki schodéw wykonane beda z materiatow niepalnych o klasie odpornosci ogniowej,
co najmniej R 60. Szerokos¢ drzwi w sSwietle stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku
oraz na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej bedzie nie mniejsza niz 1,2 m. Drzwi beda otwieraé
sie na zewnatrz. Szerokosé skrzydta nie mniejsza niz 0,9m. Skrzydta drzwi z pomieszczen
po catkowitym ich otwarciu nie beda zawezaé poziomej drogi ewakuacyjnej. Drzwi zawezajace
szerokosé poziomej drogi ewakuacyjnej zostana wyposazone w samozamykacze.

Szerokosé poziomej drogi ewakuacyjnej bedzie nie mniejsza niz 1,4 m. Wymagana szerokos¢ biegu
klatki schodowej nie mniejsza niz 1,2 m. Wymagana szeroko$¢ spocznika klatki schodowe]
nie mniejsza niz 1,5m, a wysokos$¢ stopni nie wieksza niz 17,5 cm.

Z uwagi na brak spetnienia wymagan przepiséw techniczno-budowlanych dla klatki
schodowej, wymagane opracowanie ekspertyzy i uzyskanie odstepstwa od przepiséw
techniczno-budowlanych.

Korytarze w budynku zostana wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne o czasie pracy awaryjnej
co najmniej 1h, zapewniajace natezenie swiatta min. 1 Ix. Nalezy zapewni¢ podswietlane kierunkowe
znaki ewakuacyjne i oznakowanie drog i wyjsé ewakuacyjnych. W poblizu wyjsé ewakuacyjnych
oswietlenie kierunkowe powinno pracowac w trybie ,na jasno”.

Na klatkach schodowych przewiduje sie wykonanie oswietlenia awaryjnego o czasie pracy awaryjnej
co najmniej 1h, zapewniajace natezenie swiatta min. 1 Ix.

Wyjscia i drogi ewakuacyjne oznakowane zostana podswietlanymi znakami bezpieczenfstwa
zgodnymi z Polskimi Normami o czasie dziatania co najmniej 1h.

11. DOBOR URZADZEN PHZEQIWPOZAHOWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI | URZADZEN
StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU
| CELU ICH STOSOWANIA

1. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Czes¢ budynku objeta opracowaniem wyposazona w system sygnalizacji pozaru, kiory nalezy
podczas przebudowy zmodernizowag.

System sygnalizacji pozaru wyposazony w elementy detekcji dymu i/lub ciepta, reczne ostrzegacze
pozarowe oraz elementy rozgtaszajace alarm obejmie swoim dziataniem calosé¢ sirefy pozarowe;.
System sygnalizacji pozaru uruchamia isteruje dziataniem sygnalizatorow akustycznych,
wytaczeniem wentylacji bytowej, zamknigciem klap odcinajacych ppoz. na granicy stref pozarowych,
uruchomieniem wentylacji oddymiajacej i drzwiami wyposazonymi w elektrotrzymacze.

2. AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

W budynku projekiuje sie podswietlane znaki ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych. Projekiuje
sie srednie natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie
mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi,
natezenie oswietlenia projektuje sie na co najmniej 50% wartosci ). 0.5 Ix (dotyczy korytarzy).

Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia wzdiuz centralnej linii drogi
ewakuacyjnej nie powinien byé¢ wiekszy niz 40:1. Projektuje sie minimalna wartos¢ wskaznika
oddawania barw Ra dla zrédta swiatta: 40. Oprawa nie powinna zmienia¢ wartosci tego wskaznika
minimalny czas dziatania oswietlenie 1 h. Projekiuje sie na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego
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natezenia oswietlenia wytworzone w ciagu 5s, a peiny poziom natezenia w ciagu 60 s.
Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego rozmieszczone beda wg. ponizszych zasad:
a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

b) w poblizu schoddw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio

c) w poblizu kazdej zmiany poziomu

d) obowiazkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa

e) przy kazdej zmianie kierunku

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

g) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego

h) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy

i) w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

Jesli punkty pierwszej pomocy h) oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe i) nie
znajduja sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to projektuje sie je tak oswietlone, aby
natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix.

UWAGA: ,w poblizu” oznacza ,w obrebie” 2 m mierzone w poziomie.

3. PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU
W budynku jest istniejacy przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu bedzie odcina¢ doplyw energii elekirycznej do wszystkich
obwodow za wyjatkiem obwodow zasilajacych urzadzenia przeciwpozarowe. Przycisk wyzwalajacy
znajdowac sie bedzie przy kazdym gtdwnym wejsciu do budynku.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu wraz z elementami sktadowymi {j. urzadzenia uruchamiajace,
urzadzenia sygnalizujace, urzadzenia wykonawcze musza posiada¢ krajowy certyfikat statosci
wilasciwosci uzytkowych.

SzczegoOlowe rozwiazania dotyczace ww. urzadzenia przeciwpozarowego okreslone zostana
w projekcie technicznym oraz projekcie urzadzenia przeciwpozarowego uzgodnionych
z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

4. HYDRANTY WEWNETRZNE

Zawory odcinajace instalacji wodociagowej przeciwpozarowej montowane na wysokosci ok. 1,35 m
od podiogi w miejscach tatwo dostepnych, przede wszystkim przy wejsciach do klatek schodowych,
wyjsciach ewakuacyjnych, przy przejsciach i na korytarzach oraz na scianach, jezeli zasieg
rozmieszczonych wedlug podanych wczesniej zasad nie zapewnia skutecznej ochrony cate]
kondygnaciji.

Czas pracy instalacji hydrantowych wynosi 1 h. Piony zostana potaczone miedzy soba. Instalacja
wodociagowa przeciwpozarowa wykonana zostanie z rur stalowych.

a) Nawodniona instalacja hydrantéw wewnetrznych 825 w czesci ZL | — zaprojektowana instalacja
zapewni rownoczesny pobor z dwoch hydrantéw w jednej strefie pozarowej o wydajnosci 1,0 dm3/s,
kazdy przy zapewnieniu minimalnego cisnienia 0,2 MPa. Dlugos$¢ zastosowanych odcinkow weza
potsztywnego 30 m. Rozmieszczenie i wyposazenie hydrantow wewnetrznych zapewniato bedzie
pokrycie pradem wody catej powierzchni stref pozarowych.

5. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

6. Przepusty instalacyine w_elementach ppoZz — w scianie oddzielenia przeciwpozarowego,
co najmniej w klasie odpornosci ogniowej EI120, w elementach wydzielajacych pomieszczenia
zamknigte — co najmniej w klasie odpornosci ogniowej El 60.

7. Przeciwpozarowe klapy odcinajace w przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego - EIS120, przechodzacych przez elementy pomieszczen
zamknigtych, co najmniej — EIS60. Klapy wyposazone w wyzwalacz termiczny lub wyposazone w
wyzwalacz termiczny i sterowane z systemu sygnalizacji pozaru.

8. Gléwne pionowe ciaqi instalacji elekirycznej prowadzi¢ poza pomieszczeniami, w wydzielonych
szybach instalacyjnych, obudowanych i oddzielonych grodziami, co kondygnacja.




12. INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH, W TYM WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ,
TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ, ORAZ INSTALACJI | URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH

1. Instalacja wentylacyjna (bytowa) i klimatyzacia

Przewody wentylacyjne projektuje sie jako niepalne, a palne izolacje cieplne i akustyczne przewodow
jako spetniajace warunek nierozprzestrzenia ognia (NRO).

Zamocowania przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do elementéw budowlanych projekiuje
sie jako niepalne i zapewniajace przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.

Elastyczne elementy taczace i stuzace do potaczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych
z elementami instalacji lub urzadzeniami (z wyjatkiem wentylatoréw) projektuje sie z materiatow co
najmniej trudno-zapalnych, ich dlugos¢ nie bedzie wieksza niz 4m i nie beda prowadzone przez
elementy oddzielen przeciwpozarowych.

Zaklada sie prowadzenie kanatéw wentylacyjnych w wydzielonych pionach w klasie odpornosci
ogniowej, co najmniej, REI 60. Kanaly wentylacyjne na przejsciu przez sciane RElI 120 beda
wyposazone w klapy odcinajace w klasie EIS jak $ciana pionu.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego projekiuje sie, jako wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej, co najmniej EIS jak element przez ktéry przechodza lub przechodzace przez
pomieszczenia, ktdrych nie obstuguja jako obudowane do klasy odpornosci ogniowej, co najmniej
EIS jak element przez kitory przechodza.

2. Instalacja wodno-kanalizacyjna:

Izolacje cieplne i akustyczne w instalacjach wodociagowych, grzewczych i kanalizacyjnych projektuje
sie jako nierozprzestrzeniajace ogienri (NRO).

Przepusty instalacyjne wykonane zostana w klasie odpornosci ogniowej, co najmniej El jak dla
sciany przez kiora przechodza.

3. Instalacje elekiryczna i teletechniczna

Przewody i kable wraz z ich mocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami sluzacymi ochronie przeciwpozarowej projekiuje sie jako zapewniajace ciagtoscé
dostawy energii lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.
Przewody oraz kable elekiryczne prowadzone zaréwno w przestrzeni drog ewakuacyjnych, jak tez
poza nig w czesci ZL powinny posiadac klase reakcji na ogiern min. Dca-s2,d1,a3, w czesci PM
(garaz): Eca.

Piony instalacji elekirycznych i teletechnicznych projekiuje sie z materiatéw niepalnych w klasie
odpornosci ogniowej REI 60 i zamykane drzwiami El 60 na kondygnacjach zaklasyfikowanych jako
ZL oraz REI 120 na kondygnacjach zaklasyfikowanych, jako PM.

Wejscia do tych pionow zostana zabezpieczone przeciwpozarowymi przepustami instalacyjnymi.

Przepusty instalacyjne wykonane zostana w klasie odpornosci ogniowej, co najmniegj
Eljak dla sciany przez kidra przechodza. Piony dzielone na strefy pozarowe grodziami
przeciwpozarowymi o wytrzymalosci ogniowej co najmniej 60 minut.

Prowadzenie kabli w budynku oraz przejscia przez sciany i stropy projekiuje sie zgodnie z N-SEP-
E-004. Przewody i kable elekiryczne oraz inne instalacje wykonane z materialow palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodiogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami
podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, sa w ostonie
lub obudowie o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej El 30.

13. INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE | INNY SPRZET GASNICZY

Gasnice wymagane w pomieszczeniach technicznych w ilosci co najmniej 2kg lub 3dm? $rodka
gasniczego na kazde 300 m? powierzchni.

W strefach zaklasyfikowanych do ZL Ii ZL 1lI, w ilo$ci co najmniej 2kg lub 3dm? $rodka gasniczego
na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej. Odlegtosé z kazdego miejsca w obiekcie, w kiérym
moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie wieksza niz 30 m.



14. PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIAL;QI\'.I
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH StUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN
GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN
ORAZ DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH

Budynek jest wyposazony w nawodniona instalacje hydrantéw wewnetrznych @25 w strefach
pozarowych ZL | o powierzchni przekraczajacej 200 m2.

15. USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACJE
O PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE
W miejscu najmniejszego oddalenia budynku od obiektow sasiadujgcych odlegtosé wynosi:
e  od strony potnocno-zachodniej — 0 m ($ciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 120),
e  od strony potudniowo-zachodniej — powyzej 8 m,
¢  od strony potudniowo-zachodniej — powyzej 20 m
¢ od strony p6tnocno-wschodniej — 0 m ($ciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 120)

W miejscu najmniejszego oddalenia budynku od granicy dziatki odlegtosé wynosi co najmniej
8 m:

16. PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZYCH

1.16.1DROGI POZAROWE ORAZ DOJSCIA DLA EKIP RATOWNICZYCH

Droga pozarowa wymagana — budynek zawierajacy strefe pozarowa ZL |.

Droga pozarowa wymagana do diuzszego boku budynku — wymagane opracowanie ekspertyzy
i uzyskanie odstepstwa od przepisow przeciwpozarowych.

Wymagana szerokosé drogi pozarowej nie mniejsza niz 4 m, a jej nachylenie podtuzne nie wieksze
niz 5%. Droga pozarowa powinna zapewni nacisk na os, co najmniej 100 kN.

Wymagane potaczenie drogi pozarowej utwardzonym dojsciem o dtugosci nie wiekszej niz 50 m
i szerokosci co najmniej 1,5m bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej ze stref
pozarowych tego budynku.

Najmniejszy promien zewnetrzny projekiowanego tuku drogi pozarowej nie mniejszy niz 11 m.

Pomiedzy droga pozarowa a budynkiem nie dopuszcza sie wysiepowania stalych elementow
zagospodarowania terenu lub drzew o wysokosci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajacych dotarcie
do tych okien za pomoca podnosnikdw i drabin mechanicznych.

Lokalizacja drogi pozarowej pokazana zostata na rysunku 01.

1.16.2ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU, W TYM
INFORMACJE O: WYMAGANEJ ILOSCI WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH,
URZADZENIACH | INNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWPOZAROWEGO
ZAOPATRZENIA W WODE, USYTUOWANIU ZRODEL WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH LUB INNYCH PUNKTOW
POBORU WODY ORAZ STANOWISK CZERPANIA WODY WRAZ Z DOJAZDAMI
DLA POJAZDOW POZARNICZYCH

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s z co najmniej 2 hydrantow
DN 80. Wobec braku mozliwosci zapewnienia wymaganej ilosci wody z sieci wodociagowej
przewiduje sie zapewnienie 10 dm®/s z jednego hydrantu zewnetrznego oraz wykonanie zbiornika
ppoz. zgodnego z norma ,PN-B-02857: Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zbiorniki wodne. Wymagania Ogélne”, zapewniajacego wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
w ilosci 100 m?®.

Hydranty zewnetrzne nadziemne i podziemne DN 80 rozmieszczone wg. zasad:

odleglosé najblizszego hydrantu od chronionych budynkéw nie wieksza niz 75 m

odleglosé drugiego hydrantu od chronionego budynku do 150 m

odleglos¢ hydrantow od zewnetrznej krawedzi drogi — nie wiecej niz 15 m

odlegtos¢ hydrantow od scian chronionych budynkéw - nie mniejsza niz 5 m.



