WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO -
TECHNICZNE

na zakup
SPRZETU POWSZECHNEGO UZYTKU SLUZBY ZYWNOSCIOWEJ

»KOCIOL WARZELNY GAZOWY 300 | - AUTOKLAW”

2024 -08- 12

BYDGOSZCZ

SIERPIEN 2024

© Dokumentacja jest wiasnoscig MON. Zadna cze$¢ niniejszej dokumentacji nie moze byé
rozpowszechniana bez zgody Szefa Szefostwa Stuzby Zywnosciowej IWsp. SZ.




Wymagania WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU StUZBY ZYWNOSCIOWE!

Dane uzupetniajgce do przygotowania Specyfikacji Warunkéw Zamobwienia
w zakresie zakupu sprzetu powszechnego uzytku stuzby zywnoSciowej dla 34 WOG
Rzeszow.

KOCIOL. WARZELNY GAZOWY 300 L - AUTOKLAW
Przeznaczenie:
Do gotowania potraw i napojow.

Wymagania konstrukcyjne:

1. Obudowa i konstrukcja kotta: stal nierdzewna min. AlS| 304 — gat. 1.4301 (PN-EN
10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje — Cze$¢ 1:Wykaz stali odpornych na
korozje).

2. Zapewniajgca czystos¢ fizyczng i mikrobiologiczng wedtug przyjetych norm
sanitarno-epidemiologicznych.

3. Ksztalt obudowy — kwadratowy.

4. Konstrukcja blokowa umozliwiajaca fgczenie poszczegdinych kottdw wzdtuz
bocznej Sciany.

5. Dno zbiornika warzelnego ze stali nierdzewnej conajmniej AISI 304 (wg normy PN-
EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje — Cze$¢ 1:Wykaz stali odpornych
na korozje) o podwéjnym ptaszczu.

6. Ogrzewanie posrednie, poprzez ptaszcz wodny.

7. Elektroniczna kontrola poziomu wody w ptaszczu wraz z optyczng sygnalizacjg
stanow alarmowych.

8. Automatyczny system napetniania woda.

9. Pokrywa fttoczona wraz z zawiasem samobalansujgcym oraz zaworem
bezpieczenstwa w pokrywie i uszczelkg typu Autoklaw.

10.Pokrywa kotta ci$nieniowa wyposazona w mimosrodowe lub gwintowe klamry
zaciskowe - szczelne zamkniecie ci$nieniowe w celu prowadzenia przyspieszonej
obrobki termicznej pod ciSnieniem.

11.Whnetrze kotta wyskalowane i wskazujgce pojemno$¢ obrabianego produktu.

12.0dptyw wody z blatu — poprzez otwor.

13.Zabezpieczenie przeciw wyptywowe gazu.

14.Stopiers ochronny minimum IPX4.

15.Elektryczny zapalacz .

16.Niski komin spalin (odprowadzenie spalin do pomieszczenia) lub wysoki komin
spalin (odprowadzenie do instalacji kominowej) — rozwigzanie do decyzji
Zmawiajacego po wizji lokalnej i weryfikacji instalacji wentylacyjnej i kominowej
w miejscu montazu przez potencjalnego Dostawce na etapie skiadania oferty.

Wymagania szczegélowe: 2024 -08- 1 2!"-.

1. Pojemnoéé warzelna: 280-320 dm?3 (+/- 2% pojemnosci).
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Wymagania WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU StUZBY ZYWNOSCIOWE)

Napiecie: 230V, 50 Hz.

Rodzaj gazu: gaz ziemny typ E

Moc znamionowa gazowa: min. 30kW.

Wymiary zewnetrzne (diugos$¢ x szeroko$é x wysoko$é): 1100-1350 x 1200-

1500 x 850-950 mm, wysokos¢ catkowita po podniesieniu pokrywy — do 2000

mm.

6. Zawor spstowy kotta umieszczony na wysokos$ci od poziomu podtogi do dolnej

czesci zaworu — minimum 305 mm.

7. Najwyzsze ci$nienie robocze w plaszczu wodnym 0,5 bar.

8. Wyposazenie:

a) Bateria wodna z wylewkg obrotowag wody zimnej i cieplej.

b) Zawér spustowy 1%2-2".

c) Armatura bezpieczenstwa z zegarem ci$nienia (manometr).
Wymagania dodatkowe:

. Dowdz, montaz oraz rozruch techniczny i technologiczny urzadzeri w okresie
obowigzujgcej gwaranciji na koszt dostawcy w terminie uzgodnionym z odbiorca
(jednostka wojskowg w ktérej sprzet bedzie montowany) we wskazanych przez
niego obiektach kuchennych.

. Montaz obejmuje wszystkie niezbedne materialy do podigczenia kotta.
W przypadku konieczno$ci montazu wysokiego komina spalin wykonawca dokona
podtaczenia kotta do wpustu instalacji kominowe;.

. Dostawca przeprowadzi w jednostce wojskowej przeszkolenie personelu po
montazu z zakresu obstugi codziennej, okresowej, bhp, programowania i pracy,
tgcznie z obstugg wyposazenia dodatkowego.

. Wraz z urzadzeniem powinna by¢ dostarczona nastepujgca dokumentacja
w jezyku polskim:

a) dokumentacja techniczno — ruchowa,
b) instrukcja obstugi i bezpieczenstwa pracy.

. Urzadzenie musi posiada¢ zamontowang na state w widocznym miejscu tabliczke
informacyjng (metalowg Iub z laminowanego tworzywa sztucznego),
przymocowang w sposob trwaly, odporng na udary mechaniczne, temperature,
ktorg emituje maszyna, dziatanie wody i $rodkéw myjgco dezynfekujacych oraz
zamazanie danych na niej zapisanych. Tabliczka powinna mie¢ wymiar minimum
40 x 80 mm i zawiera¢ co najmniej wpisy:

- Producent;

- Nazwa i model urzadzenia;

- Nr seryjny;

- Data produkcji.
. Do dokumentacji powinien by¢ dotgczony wykaz adreséw punktéw serwisowych.
. Okres gwarancji co najmniej 24 miesigcy od daty rozpoczecia eksploatacii.
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Wymagania WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU StUZBY 2ZYWNOSCIOWE)

8. Dostawca zapewni firmowy serwis w ciggu 48 godz. od zgtoszenia usterki przez
uzytkownika w okresie gwarancji. Usunigcie usterki nie dtuzej niz 14 dni od
zgloszenia.

9. Wypetnienie i opieczetowanie Dowodu Urzadzenia przez Wykonawce — wzor
Zywn. Er/1 lub Zywn. Er/2 przekazanego przez Zamawiajgcego (zgodnie ze
specyfikacjg opisang w dowodzie w zakresie producenta, dostawcy urzadzenia
i pierwszego wyposazenia).

10.Do oferty nalezy dotaczy¢ katalog z oferowanym modelem urzadzenia. Katalog
ten ma zawieraé¢ informacje o wszystkich wymaganych przez Zamawiajgcego
parametrach technicznych i wymagania co do montazu.

Produkt oznakowany znakiem CE (bezposrednio na sprzecie elektrycznym,
a w przypadku braku takiej mozliwosci, w instrukcji obstugi lub karcie
gwarancyjnej).

Normy zwiazane:

- PN-EN  60335-1:2012 Elektryczny sprzet do uzytku domowego
i podobnego -- Bezpieczernistwo uzytkowania - Czg$¢ 1: Wymagania ogolne

— PN-EN 60704-1:2010/A11:2013-06 Elektryczne przyrzady do uzytku domowego
i podobnego -- Procedura badania hatasu -- Czg$¢ 1: Wymagania og6ine

— PN-EN 60704-2-11:2002 Elektryczne przyrzady do uzytku domowego
i podobnego - Procedura badania hatasu -- Cze$¢ 2-11. Wymagania
szczegotowe dla elektrycznych przyrzadéw do przygotowywania zywnosci.
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