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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7.07.1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt
wykonawczy dla ,,BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI
KASZOWO” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: Sprawdzajgcy:
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICT\WA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-518/2017 - Poznan, dnin 19 grudnia 20171,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach znwodowyeh architektéw
oraz inzynler6w budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22016 r. poz. 1725) 1 art. 12 ust, 1 pkt 1, art.12 ust. 2,314

oraz ust. d¢ pkt 1 oraz art, 13 ust I, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust, 1 pkt 4b ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo -

budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2017 x. poz. 1332 z p6Zn. zmn.) oraz § 14 ust 3 rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury 1 Rozwoju z duia 11 wrzenla 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technlczaych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 v, poz. 1278) po ustalentu, ze zostaly spelnlone warunki w zokvesle przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienta budowlane z wynikiem pozylywiym

Pan
Rafal Maciej Podgorski

magister Inzynier
kierunek: Tnzynieria Srodowiska
urodzony dnia 16 pazdziernika 1979r. Plock
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKPIO392/POOSI17

do projéktowanin bez ograniczen
w specjalnoet instalacynej w zalresie siecl, instalacji { wzqdzen
‘ clepInych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodel adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.o. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieit budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzlelnych funkeji technieznych w budownlctwic stanowi wpls do centralnego rejesteu
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpls na listg czlonkéw wladclwe) Izby samorzqdu zawodowego.
2,04 ninlejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe) Komls)i Kwalifikacyjne) Polskic) Tzby Tnzynieréw

Budownictwa w Warszawle, za pofredniclivem Wielkopolskle) Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjne) Wielkopolskicj

Okrggowej Izby Inzynleréw Budownlotwa v Poznaniu w terminle 14 diil od daty je] dorgezenia,
Zgodnle z trescin art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U, = 2017 r. poz. 1257):

§ 1. W teakeic biegu terminu do wileslenin odwolanla strona moze zrzee sig prawa do whlesienla odwolania wobec organu

administracji publiczacj, kiéry wydal deoyzje. -

§ 2. Z dniem dorgezenla organowi ndminlslmc]l‘publicznej oéwiadezenia o zrzeczentu slg prawa do waicsienia odwolania

przez ostalnia ze stron postgpowanla, decyzja staje sig ostaleczaa | prawomocna.
\V przypadku ztozenia przoz slrong odwindezenin o zezeczeniu sig prawa do odwolanla od decyz]i (okreslonego w § 2)

stronie nle przystuguje prawo do odwolania sie anl skargl do sadu administracyjnego.

Przewodniczaey .
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIL
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Na podstawie art,12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rafal Maciej Podgdrski jest

upowazniony w specjalnodei instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i vrzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodei objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczei.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministia Infrasttuktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia’ upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministta Infrastruktury 1 Rozwoju z  dnia
11 wizednia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia  budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosei uprawniaja
do sporzqdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

, Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

v

Przewodniczacy — prof. dv hab. inz. Wieslaw Buczkowskii... i

Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyn’:sW ......... Gu\

Czlonek Komisji — dr in2, Daniel Pawlickiz.an S L MG L

Otrzymujq:
1, Pan Rafal Maciej Podgérski
60-681 Poznaii, os. Boleslawa Chrobrego 37/21
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspeklor Nadzoru .
Budowlanego
4, a/a




NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 14 lutego 2018 .

DSW.600.1673.2018 MWO
DECYZJA

Na podstawle art. 12 ust. 7 | art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnla 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z p6Zn. zm.) oraz arl. 104 ustawy z dnla 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz, 1267),

RAFAL MACIEJ PODGORSKI
maglster inzynier
uprawniony ha mocy decyzli
Okrggowe] Komlisji Kwalifikacyjne] Wielkopolskie) Okregowe] lzby Inzynleréw Budowniciwa
z 19 grudnia 2017 r., sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-518/2017,
uprawnlenia budowlane numer ewldencyjny WKP/0392/PO0S/17,
do wykonywanla samodzielnej funkei techniczne] w budownictwie
w specjalnosal instalacyjnej w zakresie siecl, Instalacji | urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych
obejmujace] projektowanle
hez ograniczen
w zakresle okreslonym w powyzszej decyzl

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0s0OB POS}_IADAJACYCI-I UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 1619/18/U/C

Decyzja ninlejsza Jako uwzglgdnlajaca W caloécl zadanle strony, zgodnle z art. 107 § 4 Kpa, nle wymaga
uzasadnlenta. o

Strona nlezadowolona z ninlejsze] decyz)i moze 2wr6elé sle do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
7 wnlosklem o ponowne rozpalrzenle sprawy, W terminle 14 dnl od dnla doreczenla decyz]l. Strona, ktéra nle
chce skorzystaé z prawa zlozenla wnlosku o ponowne rozpatrzenle sprawy, inoze wnles¢ na ninlejsze, decyzje
skarge do Wojewddzklego Sadu Adminlstracyjnego w Warszawle w terminie 30 dnl od dnla dorgezenla decyzji.
Skarge wnosl sle za posredniclwem GINB. Wpls od skargl wynos! 200 z1. Strona moze zlozy¢ do Sadu whnlosek
o przyznanle prawa pomosy ohejmujacego m.In. zwolnlenle od kosztéw sadowych,

Oslateczna decyzja o wplsle do cenlralnego refeslru, o ktdrym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowl podstawe do wykonywanla samodzlelnych funke]i technlcznych w budowniclwie.
Ponadlo z uwagl, 1z ninlejsza decyzja uwzglgdnla W caloscl zadanle strony, na podstawle art, 130 § 4 Kpa,
podlega wykonanlu przed uplywem terminu do wystaplenia strony z wnloskiem o ponowne rozpalrzenle sprawy
badz wnleslenla skargl do WSA.

Strona moze zrzec sle prawa do wnleslenla wnlosku o ponowne rozpatrzenle sprawy w trakcle blegu terminu
na wnleslenle wnlosku o ponowne rozpalrzenle sprawy. Z dnlem doreczenla GINB o$wiadczenla o Zrzeczenlu

slg tego prawa decyzja staje slg oslateczna | prawomocha.
" 7 upowaznlenia

GLOWHEGO NISPERTORA LADZORII sunowmuf,qg
GLOVIN SFECIASTAYY DEERDMAEIT SKARG | vanoskd
rzymula:
4! Pan Rafal Podgorsk
o0s. Boleslawa Chrobrego 37/21

60-681 Poznan
2. Okregowa lzba IB
3. ala
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Zadwiadczenie
o numerze weryfikacylnym:

WKP-D3P-9DU-GIS *

Pan Rafal Macle] Podgdrski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0208/18

adres zamleszkanla os. Wichrowe Wzgdrze 6/112, 61-673 Poznail

Jest czlonklem Wielkopolskie) Okregowe] Izby Inzynleréw Budownictwa | poslada wymagane
ubezpleczenle od odpowledzialnoécl cywilnej,

Niniejsze zaéwladczenle Jest waine do dnla 2020-04-30.

7adwladczenle zostalo wygenerowane elektronlcznie | opatrzone hezplecznym podplsem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dnlu 2019-03-21 roku przez:

Jerzy Stroifskl, Przewodniczacy Rady Wielkopolskle] Okregowe] Izby Intynleréw Budowniclwa.

(zgodnle art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzednla 2001 r. o padplsie elektronlczaym (D2, U, 2001 Hr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleklroniczne) apatrzone bezplecznym podplsem elektronlczaym werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowidnego cerlyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsaml whasnorgeznyml.)

+ Weryfikacje poprawnoécl danyeh w nlnle}szym 2atwladczeniu motna sprawdzld za pomocq numeru weryfikacy[nego zadwladczenta na

- stronle Polskle] Izby Infynleréw Budownlelwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z blurem wladelwe] Okregovie] l2by Indynleréw

Budowalctwa,
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WOIIB-OKK-SPW-713 1/32-265/2004 Poznai, dnia 08 grudnia 2004 1.

DECYZJA

Na padstawie arl, 24 usl. 1 pkt 2 ustawy z dula 15 grudnia 2000 1. o spmorzadach zawedowych architekiow,

inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 x. Nt 5 poz. 42, 7 pbém. zm,) i art, 12 ust, 3, art.13 ust.1

pkt 1i 2, art, 14 ust.1 pkt 4 uslawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz, U, 7z 2003 1.

Nr 207 poz. 2016 z pbdin, zm.,) oraz §9ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa

7 dnia 30 gradnia 1994 r. w sprawic samodzieliyeh funkaji techniczuych w budownictwie (Dz. U, z 1995 r. Nr 8

poz. 38, z pbdZn. xm.)

decyzjq Okregowej Komisji Xwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan
Cezavy Swist
magister inZynier
kierunek: Budownictwo w zakresie urzadzen sanitarnych
urodzony dnia 06 marca 1975 1. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidéncyjny WKP/0283/PWOS/04

do projektowania i kierowania yrobotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnodei instalacyjnej w zakvesie sieci, instalacji i wzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i Ianalizacyjnych

Szozegdlowy zakres uprawnici jest okreslony na odwrocie ninijsze] decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wiclkopolskiej Okrggowej lzby InZynicrow Budownictsva
w Pozoaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawniefi budowlanych 2z dnia 03 wrzeénia 2004r.,
protokolow z postgpowania kwalifikacyjncgo oraz z przeprowadzonego cgzamini, uchwaly
Nr 19/0KX/04 z dnia 08 grudnia 2004 . stwicrdzila, ze Pan Cezary Swist posiada wymagane prawem
wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczug do uzyskania uprawnieil budowlanych w w/w
specjalnogei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawiiienia budowlane,

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnyeh funkeji technicanyel w budowniclwie stanowi wpis do centralnego rejeston
Gléwnego Inspeklora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wladciwgj jzby samorzadu zawodowego.
2,04 ninicjszej deeyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjuej Polskiej Izby Inzynierdw
Budowniclwa w Wauszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Tnzynierdw Budownictwa w Poznanin

w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
J— Sklad orzekajacy o

<N SRR Okregowej Konisji Kywalifikacyjnej: p
Y . T )rf/'l/"\/l/?"“b--’d 7

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemaiskin ffo e s

Czlonek Komisji —mgr inz. Marian Katez: ... i

Crlonek Komisji — dr In, Danicl Pawlicki: . nq ; (l/{/"‘
.‘"f'r‘,"l ltrh




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 ustawy Prawo budowldne w zZwiazku §4 ust. 2 rozp.

MGPIB Pan Cezary Swist jest upowazniony w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci,

instalagji 1 wezadzen cieplnych, wentylacyjuych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objetej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowanta nadzoru autorskiego,

. kierowania robotanti budowlanymi

- kietowania wytwarzaniem konstrukeyjnyoh elementow budowlanych oraz nadzotu
i kontroli technioznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

~ Sprawowania katitroli technlczuej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzeZenient act.62
ust. 5 ustawy

bez ograniczei.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB % tInia 30 grudnid
1994 1, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowia podstawg
do sporzadzania projektow zagospodaipwania dziatki | terenu ¥ wiw specjalnogel,. jedli calofduidi. ..

problematyki jest przedstawiona wprojekole zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodni€z ~

art. 34 ust, 3b.
Okp RZE\JI:IODI\"I IC24 Y
 Okrgrnsej Kara's i Ky i eovud)
Wiiolkopa'stis] 0t szns] Dby el DAL T e ,-,/
s . Jon Lemanski

Otrzymuyja:
1.Pan Cezary Swist
ul, Ogrodowa 3
64-800 Chodziez
9.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a . [ & )
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Zadwiadczenie
o numerze weryflkacyjnyny:

WKP-HAX-6ZR-J6R *

Pan Cezary Swist o humerze ewldencyjnym WKP/1S/0060/05

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 3, 64-800 Chodzlez

Jest cztonklem Wielkopolskie] Okrggowe] lzby Inzynieréw Budownlctwa l poslada wymagane
ubezpleczenle od odpowledzialnoéci cywilne),

Ninlejsze zaéwladczenle Jest wazne do dnla 2021-02-28.

Zadwladczenle zostalo wygenerowane elektronlcznle | opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyflkatu w dnfu 2020-02-06 roku przez:

Jeray Strotiskl, Przewodnlczacy Rady Wielkopolskle) Okrggowe lzby Indynlerbw Budownletvra,

{zgodnle art, 5 usl 2 ustawy z dnla 18 wrzednla 2001 r. o podplsle elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczac) opatrzone bezplecznym podplsem elektrontezaym werylikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu sq
révmoviaine pod waglgdem skulkéw pravinych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorgeznyml.)

* \WeryfikacJg poprawnocl danych w ninlejseym 2adwladczentu moina sprawdzlé za pomoca numeru weryfikacyjnego radwladezenta na
stronle Polskie) 1zby Inlynleréw Budownlclwa vawiw.plib.org.pl lub kontaklujae slg 2 blurem wlaschwe] Okregowe) lzby Inlynleréw
Budownlctwa,




1.
1.1.

OPIS TECHNICZNY

do projektu:

,,BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOSCI KASZOWO”

CZESC OPISOWA
Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;
- warunki techniczne;

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500;

- wizja lokalna w terenie.

1.2,

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 263, 382,
384, 385, 386 obreb Kaszowo realizowana bedzie na w/w dziatkach, ktore stanowig
obszar oddziatywania inwestycji.

A.

Analiza oddzialywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji
i wymagan zwiazanych z uzytkowaniem obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z poéz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 w/iw ustawy.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 430 z 1999r.) Projektowany obiekt - inwestycja
nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzgdzeniu.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejsze;
ustawie.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627
z péz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w niniejszej ustawie.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397
z pbéz zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w niniejszym rozporzgdzeniu.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) Projektowany obiekt
- inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych w niniejszym rozporzgdzeniu.
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Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Analiza Rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 z péZ. zmianami) pod katem wyznaczania
w otoczeniu terenu budowlanego, na kiory obiekt oddziatuje wprowadzajac
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu
na podstawie zapisow art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
-Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6z. zmianami).

Nie dotyczy.

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego

wigcej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia, a w razie
potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Cato$¢ zamierzenia
inwestycyjnego planowana jest do wykonania zgodnie z opracowanym projektem
budowlano-wykonawczym na dziatkach o numerach ewidencyjnych 263, 382, 384,
385, 386 obreb Kaszowo.

. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych

zmian, w tym rozbiérek obiektow i obiektéw przeznaczonych do dalszego
uzytkowania.

Teren, na ktorym realizowana jest inwestycja jest terenem zurbanizowanym.
Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejacego zagospodarowania
terenu.

. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia

budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym
okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia
uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode,
uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czgsci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowana inwestycja jest inwestycjg liniowa, podziemna, ktéra nie zmieni
istniejgcego zagospodarowania terenu.

. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki

budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych
i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie drdg, parkingow, placow
i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz
innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Dziatki 263, 382, 384, 385, 386 obreb Kaszowo sg objete miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego — Uchwata nr XXX/194/2016 Rady Miejskiej w
Miliczu z dnia 29.09.2016 r. Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami w
wyzej wymienionym planie.

. Dane informujace czy dzialka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt

budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Projektowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach, ktére nie sg wpisane do
rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
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6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gérniczych w zwigzku
z czym nie oddziatujg na nig skutki eksploatacji gérniczych.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozenn dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie miata wptywu na $rodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikow oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z
odrebnymi przepisami. Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wplywem
obecnego stanu klimatu i zachodzacych w nim zmian na trwato$¢ zadania oraz
wplyw zadania na klimat. Poprzez zaproponowang technologie i parametry sieci
wodociggowej, projekt uwzglednia w sposéb wystarczajgcy odpornos¢ na
niekorzystne warunki atmosferyczne, m.in. dluzsze okresy mrozu, nawalne
deszcze i roztopy, silne wiatry. Wérod rozwigzan minimalizujacych wptyw zmian
klimatu na $rodowisko nalezy wymieni¢ wykorzystanie materiatébw o odpowiedniegj
wytrzymatoéci i plastycznosci oraz uktadanie rur na gtebokosci minimalizujgcej ich
pekanie pod wptywem mrozu.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
montazu.

9. W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4,
okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej
okreslenia i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zalaczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

1.4. Przedmiot i zakres opracowania
Projekt budowlano-wykonawczy swoim zakresem obejmuje wykonanie nastgpujace;
infrastruktury podziemnej:

o sieé¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - z rur PVC-U SN8 @200 mm o fgcznej

dtugosci ok. 174,07 m;

o studnie rewizyjne - z betonu DN1000 mm 1 szt.

o studnie rewizyjne - z tworzywa sztucznego @600 mm 4 szt.

o studnie rewizyjne - z tworzywa sztucznego @425 mm 1 szt.

1.5. Ogolny opis sieci kanalizacji sanitarnej

Nalezy wykonaé¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Sie¢ wigczy¢ do istniejgcego
kanatu sanitarnego PVC 200 zlokalizowanego na dziatce 263 obreb Kaszowo (droga
gminna). Wiaczenie wykona¢ poprzez montaz studni betonowej DN1000 mm.

1.6. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

1.6.1. Wymagania ogdlne

Elementy, z ktorych zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz jej uzbrojenie
charakteryzujg sie odpowiednia wytrzymatoscig mechaniczng na obcigzenia, odpornoscig
chemiczna, termiczng i biologiczna na wplywy érodowiska gruntowego oraz odpowiednig
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trwatoscig. Wymagania powyzsze udokumentowane sg decyzjg dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

1.6.2. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ nastgpujgce prace

przygotowawcze:

o wyznaczyé miejsce terenu budowy, droge dojazdowg do strefy montazowej, miejsce

ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

wyznaczyé miejsce sktadowania humusu oraz urobku;

wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;

wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadowag;

wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy

usunaé lub zabezpieczyé przed uszkodzeniem ewentualne drzewa i krzewy znajdujace

sie na terenie na ktérym ma by¢ wykonany wykop;

o przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegélnym uwzglednieniem spekania $cian pobliskich
budynkéw, ogrodzen i w przypadku ukazania si¢ spekania nalezy je zabezpieczy¢
(wskazane jest utrwalenie fotograficzne stanu poprzedzajgcego rozpoczecie prac);

o zabezpieczy¢ teren budowy przed wstgpem osob hieupowaznionych;

o komisyjnie przeja¢ teren pod budowe;

o uzyskaé warunki i zgode wiasciciela infrastruktury technicznej na odprowadzenie wéd
gruntowych z wykopu;

1.6.3. Podtoze

W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych wiasciwosci
gruntéw i chemicznych wody gruntowej oraz oceny przydatnosci podioza gruntowego i
srodowiska wodnego w zakresie niezbednym do zaprojektowania sieci wykonano badania
podioza gruntowego. Otwory badawcze zostaly zlokalizowane wzdiuz trasy przebiegu
projektowanej sieci. Warunki gruntowo-wodne w czasie wykonywania robo6t bedg proste
(po obnizeniu zwierciadta wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia rurociggow).
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dn.
25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) projektowany obiekt nalezy do drugiej kategorii
geotechnicznej.

1.6.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét oraz zgodnie z uzyskang opinig narady koordynacyjnej.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uzyskac
zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego i umieszczenie w nim urzadzen nie
zwigzanych z obstugg ruchu drogowego.

Zamkniecie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymogami bezpieczenstwa ruchu. W tym celu teren budowy nalezy oznakowac i
zabezpieczyé zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”
(Zat. Nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 6.06.90 - M.P. Nr 24/90).

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego.

Sciany wykopu mogg byé umacniane wypraskami, grodzicami, balami, szalunkami do
liniowych obudéw wykopdw, w zaleznosci od posiadanych przez Wykonawce. Nalezy
dokona¢ catkowitej wymiany gruntu. Wykopy zasypa¢ warstwami z zageszczeniem.
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Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na
glebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokosé posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczyé przed osiadaniem i odksztatcaniem.

Miedzy éciankg rury, a $ciankg wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewni¢ przestrzen
roboczg 0,25m. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi
powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniong, w spos6b wskazany przez
uzytkownikéw tych urzadzen. Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢
wykonane, z chwilg osiagniecia glgbokosci wigkszej niz 1m od poziomu terenu, w
odlegtoéciach nie przekraczajgcych 20,00 m.

Odwodnienie wykopdw w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomocg pompy szlamowej a w
gruntach piaszczystych za pomoca igtofiltrow.

1.6.5. Opis istniejacej nawierzchni drogowej w miejscu prowadzonych rohot oraz
informacje o sposobie jej odtworzenia

Istniejaca nawierzchnia jezdni na odcinku planowanych rob6t jest wykonana z asfaltu. Po
wykonanych robotach nalezy odtworzy¢ nawierzchnie jezdni i pobocza zgodnie z
warunkami w zatgczonych pismach Burmistrza Gminy Milicz z dnia 31.01.2020 r. i
12.03.2020 r. oraz uzgodnionym projektem odtworzenia nawierzchni.

1.6.6. Rury

Kanaly sanitarne grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC-U klasy S (SDR 34)
@200%5,9mm o jednolitej $ciance (bez rdzenia spienionego), ze standardowym
kielichem, taczonych kielichowo na wcisk z zastosowaniem uszczelek wargowych.
Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonaé z zachowaniem
hastepujgcych zalecen:

o rury grawitacyjne wykonane z PVC nalezy traktowaé jako sztywne - ich wyginanie jest
niedopuszczalne;

o wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosc,
o nalezy zwracaé baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaly sie do potaczen;
o wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewngtrzna powierzchnia rury powinny by¢
dokiadnie oczyszczone i osuszone, mogg by¢ posmarowane srodkiem zmniejszajgcym
tarcie (np.: talk, smar silikonowy - generalnie $rodki zalecane przez producenta), nalezy
przy tym sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia pierscienia i poprawnos¢ jego przylegania w
kielichu;
do wciéniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ réznego typu wciskarek;
montaz przewodéw z PVC nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C;
przewody z PVC mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;
opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykonaé po przygotowaniu podioza;
przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga
mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie
do rury tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow;

o przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwréci¢ uwage, aby potgczenia
kielichowe nie rozsuwaly sie nadmiernie (oznaczenia granicy wcisku na bosych
koricach rury nie powinny zmienia¢ swojego potozenia - max. 0,5 - 1,0 cm);

o podioze nalezy profilowac w miare ukiadania przewodu, a grunt z podioza
wykorzystywa¢ do stabilizacji utozonej juz czesci rury przez zageszczanie po obu jego
stronach;
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o nalezy zwrécié uwage, aby przy potaczeniu kielichowym bosy koniec wszedt do
0znaczonego ha rurze miejsca,;

o sposdb montazu kanatéw grawitacyjnych powinien zapewniac utrzymanie kierunku i
spadkéw zgodnie z profilami podtuznymi przewodow;

o kanaly nalezy posadowié na gtebokosci zapewniajgcej ochrong mechaniczng i cieplna;

e po wykonaniu w/w prac nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

1.6.7. Studnie

W miejscu wiaczenia do istniejgcego kanatu nalezy zastosowac studnig rewizyjng DN1000
z kregow betonowych B45, W8, z wlazem klasy D400. Na sieci kanalizacji sanitarnej
nalezy zamontowa¢ studnie rewizyjne @600 i 425 mm wykonane z tworzywa sztucznego z
wiazami klasy D400. Nalezy stosowaé elementy prefabrykowane. Studnie nalezy ustawi¢
na projektowanym poziomie na podsypce gruboéci ok. 0,20 m. Zasypke dookota studni
nalezy wykonywaé warstwami, zageszczajgc je odpowiednio do planowanej rzednej
terenu.

Ze wzgledu na poziom wody gruntowej nalezy zapewni¢ docigzenie studni
tworzywowych przekraczajace site wyporu wody gruntowej. Dociazenie wykonaé
poprzez zastosowanie betonu w postaci plyt przy zwienczeniach i pierscieni przy
dennicach.

1.6.8. Skrzyzowania

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykop nalezy wykonaé
recznie. Zaleca sie zachowanie szczeg6lnej ostroznosci w trakcie prowadzenia robot
ziemnych ze wzgledu na mozliwo$¢é wystgpienia szczatkowych nie zinwentaryzowanych
fragmentéw uzbrojenia podziemnego. Na trasie projektowanej sieci sanitarnej wystepowac
bedg skrzyzowania z siecia wodociggows, siecig kanalizacji sanitarnej, siecig
energetyczng oraz siecig telekomunikacyjna.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

2.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

Projekt budowlano-wykonawczy swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujacej
infrastruktury podziemnej:

o sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - z rur PVC-U SN8 @200 mm o fgczne;

diugosci ok. 174,07 m;

o studnie rewizyjne - z betonu DN1000 mm 1 szt.

o studnie rewizyjne - z tworzywa sztucznego @600 mm 4 szt.

o studnie rewizyjne - z tworzywa sztucznego @425 mm 1 szt.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
1) prace rozbiorkowe
2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej
3) prace odtworzeniowe i porzadkowe

2.2, Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
1) podziemne i nadziemne linie elektroenergetyczne wysokiego napiecia
2) sie¢ wodociggowa
3) sie¢ telekomunikacyjna
4) sie¢ kanalizacji sanitarne;
5) droga gruntowa
6) drogi gminne

2.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastgpujace elementy, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1) podziemne i nadziemne linie elektroenergetyczne wysokiego napigcia
2) drogi gminne
3) droga gruntowa

2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapien
1) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji:
- przejscia pod lub nad istniejacymi elementami infrastruktury podziemnej i
nadziemnej
- ruch drogowy na drodze gruntowej i drogach gminnych
- roboty montazowe, ziemne i dzwigowe;
2) skala zagrozenia - wysoka;
3) miejsce — na trasie projektowanej infrastruktury podziemnej;
4) czas wystgpienia - w trakcie realizacji.
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2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robé6t szczegodlnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikéw odnosnie

przepisow bhp w zakresie prowadzenia robot:

1) ziemnych: zabezpieczenie $cian wykopdw oraz przemieszczanie mas
ziemnych

2) montazowych: rurociggi ciSnieniowe

3) dzwigowych: roztadunek materiatow

4) elektrycznych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan i zblizen z liniami
energetycznymi

Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikow.

2.6. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywac prace zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami bhp, a w szczegdlnoéci:

- w trakcie prac przestrzegac i wymagac od pracownikdéw wlasciwego korzystania
ze sprzetu, narzedzi oraz srodkoéw ochrony bezposredniej i posredniej

- oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot

- zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozardw, awarii i innych zagrozen.

Opracowat:
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