© . Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
. ‘ »Dolina Baryczy” sp. z o.0. :

56-300 Milicz, ul. Rynek 21

tel./fax 071 38 40 987 www.pgkdolinabaryczy.pl  e-mail: biuro@pgkdolinabaryczy.pl

|.dz. A tRiEN 2020 | \ | ~ Milicz, 02.01.2020

Abrys Technika Sp. z o.0.
“ul. Wislana 46 '
60-401 Poznan

Dotyczy: _war‘unkéw technicznych na rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej.

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Dolina Baryczy" sp. z 0.0. w-Miliczu niniejszym okresla
warunki techniczne na rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kaszowo.

1. Kanalizacja sanitarna:

1.1. Jako miejsce wpiecia dla projektowanej sieci wyznacza sie lstnlejacy kanat sanrtarny PVC
Dn200 w dziatce nr 263, AM-1, obreb Kaszowo. Miejsce wpigcia zaznaczono na zatgczonym
planie sytuacyjnym.

. = Wopiecie do kanatu sanitarnego (wskazanego jako mle]sce wpiecia) wykonac poprzez montaz

e 7 studni DN1000.

- 1.3..  Nowe kanaly sanitarne (kolektory, przykanaliki) wykonac z rur i ksztattek litych PVC SN8,

{qczonych kielichowo na uszczelke, o $rednicy wynikajacej z obliczen hydraulicznych, jednak

_ nie mniejszej niz Dn200 mm dla kolektoréw -i Dn160 mm dla przykanallkow (odcinki od
kolektorow do granlc nieruchomosci prywatnych).

1.4. Studnie rewizyjne w drodze wykona¢ jako kompletne studnie systemowe z prefabrykowanych
elementéw betonowych, tgczonych na uszczelki, o $rednicy 1000 mm. Materiat: beton B45,
wodoszczelno$é (W8), nasigkliwo$é (nw<4%), mrozoodpornosé (F-50), uszczelki SBR lub
EPDM spehiajgce wymagania PN-EN 681-1. Dolna cze$¢ kazdej ze. studni musi byé
wykonana' jako monolit z ptytg denng oraz z wyksztatcong kinetg i fabrycznie wykonanymi
‘przej$ciami szczelnymi. Zastosowaé zwieficzenie stozkowe z wiazem zeliwnym okraglym fi

- 600mm kl. D400 niewentylowanym z wkiladkg wygluszajaca. Do regulacji osadzenia wiazu
nalezy zastosowac pierécienie dystansowe. Studzienki powiriny by¢ wyposazone w stopnie
zlazowe pokryte tworzywem sztucznym. Wszystkie studzienki wykonaé z kinetg zbiorczg z
‘doplywem prawym i lewym. Studzienki muszg by¢ wykonane z elementéw betonowych nie
wymagajqcych izolacji antykorozyjnej zewnetrznej i wewnetrznej dla $rodowiska klasy XA3
oraz nie wyr'nagajqbyc'w uszczelniania potgczen zaprawa.

4.5.  Studzienki rewizyjne na posesji wykona¢ jako systemowe tworzywowe DNGOO z whlazem

zeliwnym mewentyiowanym kl. D400.
Studzienki rewizyjne na odcinkach. prostych rozmieszczac¢ co 50 m.

. Przykanaliki do granic posesji wykona¢ ze spadkiem min. 1,5%.

Przykanaliki do posesji niezabudowanych nalezy wykona¢ w.najnizszym punkcie terenu danej
posesji lub wyprowadzic ze studzienek  rewizyjnych; lokalizacje przykanalikéw do
nieruchomoséci zabudowanych i nieruchomos$ci, na ktérych rozpoczgto budowe nalezy
uzgodni¢ z wiascicielami nieruchomosci. :

—
XN

2. Pozostale warunki: '
a) kompletny projekt wraz opisem nalezy zlozy¢ w przedsigbiorstwie w celu uzgodnienia;
b) dokumentacja projektowa wymaga uzgodniehia z zarzadcg drogi | wiascicielami
infrastruktury podziemne;j. - '

Zat. plan sytuacyjny z miejscem wpigcia. o "" “’6 ;
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Milicz, 2020-01-31
GK.7230.1.5.2020

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
»Dolina Baryczy” sp. z 0.0.

56 — 300 Milicz, Rynek 21

Odpowiadajac na wniosek dostarczony 2020-01-24 wyrazam zgode na wbudowanie w droge
gminng w Kaszowie - dziatka nr ew. 263 i 382 AM 1 sieci kanalizacji sanitarnej o lokalizacji urzadzenia
jak na przedtozonym projekcie zagospodarowania terenu oraz na wykonanie rob6t zwigzanych
z wbudowaniem urzadzenia.

Warunki wykonania robot:

1. Roboty w pasie drogi zezwala sie wykona¢ pod warunkiem:

a) na przejsciu poprzecznym przez utwardzong nawierzchnig drogi - metoda bezrozkopowsa, z rozkopem tylko
W migjscu wpigcia — wbudowania studni,
- odbudowy uszkodzonej nawierzchni,
b) na poboczu o nawierzchni gruntowej - rozkopem:
- zastosowania do zasypania wykopu, w strefie przemarzania gruntu - 80 cm ponizej poziomu
terenu, gruniu speiniajgcego wymagania podioza drogowego G1, zageszezenia gruntu w wykopie
warstwami po 20 cm,
- uporzgdkowania terenu.

Projekt odbudowy drogi nalezy przediozy¢ do uzgodnienia.

2. Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy w tutejszym Urzedzie uzyska¢ zgode na wejscie
w pas drogi. W celu jej uzyskania, na 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczecia rob6t
nalezy zlozy¢ wniosek, okreslajac termin ich wykonania.

Teren zajecia pasa drogowego zostanie przekazany do wykonania rob6t i odebrany po ich
zakoriczeniu protokolarnie.

3. Miejsce prowadzenia robot nalezy zabezpieczyé i oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

4. Urzad nie odpowiada za kolizje z sieciami i urzadzeniami podziemnymi wystepujacymi w drodze, ich
lokalizacje nalezy uzgodni¢ z wlascicielami lub uzytkownikami tych urzadzen.

5. Uzgodnienie niniejsze traci waznos¢ w przypadku nie uzyskania zezwolenia dla wykonania
projektowanej inwestycji wymaganego zgodnie z prawem budowlanym oraz nie dotrzymania
podanych warunkow. -

6. Niniejsze uzgodnienie stanowi podstawe do dysponowania zajetym terenem drogi na cele
budowlane.
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Zallczmk" . FEwa Bdzp Arzmigiel
Projekt zagospodarowania terenu Kierownik\wibzBIg ospodark

Komunalnej 1 (& Srodowiska

z lokalizacjg urzadzenia

Sprawe prowadzi: Stanistawa Szczepaniak
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Milicz, 2020-03-12
GK.7230.1.5.2020

- Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
»Dolina Baryczy” sp. z 0.0.

56 — 300 Milicz, Rynek 21

Dotyczy: uzgodnienia wbudowania kanalizacji w droge gminng

- Odpowiadajgc na wniosek dostarczony 2020-02-18 w sprawie zmiany metody wykonania robot
w pasie drogi gminnej wyrazam zgode na wbudowanie w droge gminng w Kaszowie - dziatka nr ew.
1263 i 382 AM 1 sieci kanalizacji sanitarnej rozkopem ( zmiana warunkéw okreslonych w pkt.1 a
uzgodnienia z dnia 31-01-2020 roku). , _
1. Roboty w pasie drogi zezwala sie wykonaé pod warunkiem:

a) w zakresie utwardzonej nawierzchni bitumicznej drogi - metoda, rozkopowa z rozkopem na diugosci drogi

minimum 3 m -na catej szerokosci nawierzchni.

Pozostale warunki okreslone w uzgodnieniu pozostajg bez zmian.
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Sprawe prowadzi: Stanistawa Szczepaniak
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Wt . 30.03 20ec
GGM-PODGIK.6630.16.2020
STAROSTA MILICKI ‘ Milicz, dn. 05.03.2020 .

56-300 Milicz, Aleja ZHP 1
tel.71-38-42-866

Znak sprawy: GGM-PODGIK.6630.16.2020

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 05.03.2020 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2019 r. poz. 925 z pdéin. zm.) Na podstawie art. 7d pkt 2 i art. 28b.1 ustawy z dnia 17 maja 1989
r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015.520) dokumentacje projektowa przeanalizowano w
zakresie bezkolizyjnego pofozenia wzgledem innych istniejgcych badz projektowanych sieci i urzadzen.

SIEC KANALIZACJI SANITARNE) °
Kaszowo, dz.: 226/6, 263, 382, 384, 385, 386

Lokalizacja:| Kaszowo, dz.: 226/6, 263, 382, 384, 385, 386
Whioskodawca:| ABRYS TECHNIKA SP. Z 0.0. ul. WISLANA 46, 60-401 Poznan
Inwestor:| PGK DOLINA BARYCZY ul. Rynek 21, 56-300 Milicz
Projektant:| RAFAt PODGORSKI Inne upr.: budowlane WKP/0392/PO0S/17

Przedmiot narady:

Przewodniczacy:| Marta Skiba, Inspektor, PODGIK

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Miejsce narady: al. ZHP 1

Sposob przeprowadzenia narady:| czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny
Data wptywu:| 28.02.2020r. |

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej
uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczacego:
W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy
prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem |
zainteresowanych jednostek branzowych. |

Strona 1z 2 20




GGM-PODGIK.6630.16.2020

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

i i Stanowisko
Lp. Nazwa Instyrucl! Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | Przewodniczacy Narady Uzgodniono pozytywnie Marta Skiba
stacjonarny BEZ UWAG
2 | Zaklad Ustug Komunalnych w Uczestnik nieobecny na naradzie
Miliczu
3 |Starostwo Powiatowe w Uczestnik nieobecny na naradzie

Miliczu Wydziat Architektury i
Budownictwa

4 | Operator Gazociggdw Uczestnik nieobecny na naradzie
Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A. O/Wroctaw

5 | P G K "Dolina Baryczy" Sp. z Uczestnik nieobecny na naradzie
0.0. w Miliczu
6 | Tauron Dystrybucja SA Uzgodniono pozytywnie z uwagami Pawet Myszyski
Oddziat we Wroctawiu Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON DYSTRYBUCIA S.A Robert Sielski
Pl. Powstaricéw $l. 20 naleiy wykonac recznie, zgodnie z ohowigzujgcymi normami.
53-314 Wroclaw Kable elektro energetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana
stacjonarny inwestycjg naleiy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej

przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnle/wjazd/ chodnik.
Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatacznik do uzgodnienia.

7 | Urzad Miejski w Miliczu Uzgodniono pozytywnie Stanistawa Szczepaniak
elektroniczny BEZ UWAG Daniel Mielnik

8 | Magazyn Fabryczny Netcom Uczestnik nieobecny na naradzie
Adam Krawcewicz

9 | Operator Gazociggéw Uzgodniono pozytywnie Janusz Wesotowski
Przesytowych GAZ-SYSTEM BEZ UWAG Artur Jagietlo

S.A. O/Poznari - elektroniczny

10 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

ABRYS TECHNIKA SP. Z

Whnioskodawca 0.0

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, Ze podmiot ten nie skfada zastrzezert do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczqcego narady
POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 925 z p6Zn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2019 r. poz. 925 z poin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomyélnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy  Prawo  geodezyjne i  kartograficzne (Dz. U. z 2019 r  poz. 925 z poéin. zm.)
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Temat: SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Miejsce i data: Milicz, dn. 4 marca 2020 r.

Lista uczestnikow na narade koordynacyjng

Kaszowo, dz.: 226/6, 263, 382, 384, 385, 386

Zatgeznik do protokotu nr GGM-PODGIK.6630.16.2020 z dnia: 05.03.2020

GAZ-SYSTEM S.A. O/Wroctaw
Michat Wieczorek

Lp. Nazwa instytucji Uwagi uzgadniajgcego Imie i nazwisko
oraz podpis

1 " Przewodniczacy Narady = ﬁo UOJ/ Marta Skiba
Marta Skiba < WC\%

2 Zalkdad Ustug Komunalnych w Miliczu | - Andrzej Nowosielski
Andrzej Nowosielski

3 Starostwo Powiatowe w Miliczu - Marcin Greda
Wydziat Architektury i Budownictwa
Marcin Greda
Operator Gazociagéw Przesylowych - Michat Wieczorek

P G K "Dolina Baryczy" Sp. z 0.0. w
Miliczu

Agnieszka Kuzaj, Ireneusz Rura

Agnieszka Kuzaj,
Ireneusz Rura“

Tauron Dystrybucja SA Oddzial we
Wroctawiu

Pawel Myszyriski, Robert Sielski

o [ o s T e

Pawet Myszyriski,
Robert Sielski
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7 Urzad Miejski w Miliczu
Stanistawa Szczepaniak, Daniel Mielnik

Stanistawa Szczepaniak,
Daniel Mielnik

E

8 Magazyn Fabryczny Netcom
Adam Krawcewicz
Siawomir Machowiak, Adam Krawcewicz

Stawomir Machowiak,
Adam Krawcewicz

9 Operator Gazociagow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. O/Poznan

Janusz Wesotowski, Artur Jagielto

Janusz Wesotowski,
Artur Jagietto

L

10 Orange Polska S.A.
Jacek Bakota

Jacek Bakota

—@r»=C

Sporzadzit: Marta Skiba
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyé dzielong rurg osfonowsg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 08 obiektu liniowego.
Nalezy stosowad nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $srednicy minimum 110mm keloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm kolory czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elekiroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé: tylko do sirefy ochronnej
tj. folii lub cegly — Zabrania sie odkrywania czynnych kabii energetycznych,
Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzer;
energetycznych oraz ustalié nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnosécig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegbinych érodkow
osfroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat we
Wroctawiu - Region Oborniki $laskie ul. Trzebnicka 101 , 55-120 Oborniki Slgskie,
a nastepnie zglosié celem dokonania cdbioru robét zanikowych,
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych  odpowiednie kwallifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi  normami
i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajgcej glebokosci potozenia istniejgeych urzadzen
bedgcych wiasnoscia TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, zigcz kablowych —
zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm - oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé mozliwosé przeiozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przelozenie urzadzen na normatywne glebokoséci. W takim
przypadku nalezy wystgpié z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych
usunigcia kolizji sieci elekiroenergetyczne;j.-
W przypadku skrzyzowania projekiowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieplowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji
projektowej projektowane; inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Nal-“ =achowaé minimalng odleglosé projekio
i padziemnych od istnigjacych funda

We

Sy Wystapi¢ o w - tupéw linii energetycznych:
technicznych usunigesa kolizji slec! elekiroeness < linii i -1m,
tycznej do TAUROWN Dy&‘ir)wabuq:_. SA - lindi SN -2m,
Oddziat we Wrociawi, ' finii WN -5m
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T Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
' \ »Dolina Baryczy” sp.zo.0.

56-300 Milicz, ul. Rynek 21

telfflax 071 38 40 987 www.pgkdolinabaryczy.pl  e-mail: biuro@pgkdolinabaryczy.pl

l.dz. 316/TRI/EJ/2020 Milicz, 03.04.2020

Pan

Rafal Podgorski

Abrys Technika Sp. z o.0.
ul. Wislana 46

60-401 Poznan

Dotyczy: uzgodnienia projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci

Kaszowo.

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunainej ,Dolina Baryczy” sp. z o.0. informuje ze
uzgadnia bez uwag projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w mlejscowosm Kaszowo
w dziatkach nr 263, 382, 384, 385, 386.

Zatgczniki: PZT — 2 szt.

Sgd Rejonowy Wroclaw — Fabryezna KRS 0000255485, Kapitat zakladowy- 58 605 000,00 zt
Konto B.S. Milicz 49 9582 0000 2000 0011 5414 0001, NIP: 816-13-54-050
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