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PRZEDECZ-2022-PSZOK-RB-N.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Przebudowa i wyposazenie Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych PSZOK w Przedczu.
1.1 Wiata na kontenery KP-10
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.1/0122-01
49.088 m3 49.088
RAZEM 49.088
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w |m3
d.1.1/0205-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
[(6.0*2+16)*1.30*0.80+(1.60*1.60*1.30)*6] m3 49.088
RAZEM 49.088
3|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na pod-|m3
d.1.1{1103-03 fozu gruntowym- zasypanie z zageszczeniem wykopow fundamentowych.
49.088-(3.776+6.72+5.472+3.226) m3 29.894
RAZEM 29.894
4/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym- Beton zwykly z kruszywa natural- |m3
d.1.1/1101-01 nego C 8/10 (B 10), GR. 10 cm
[(6.0*2+16)*0.10*0.80+(1.60*1.60*0.10)*6] m3 3.776
RAZEM 3.776
5/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1.1]0202-01 waniem pompy do betonu-Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 20/25 (B
25)
[(6.0*2+16)*0.60*0.40] m3 6.720
RAZEM 6.720
6/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.1.1/0204-02 sowaniem pompy do betonu - Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25
(B 25)
[(1.40%1.40*0.40)+(0.40*0.40*0.80)]*6 m3 5.472
RAZEM 5.472
7|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.1|0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm
(6.72+5.472)*0.075 t 0.914
RAZEM 0.914
8/NNRNKB (z.1) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.1.1/202 0136-02
[(6.0*2+16)*0.60%0.24*0.80] m3 3.226
RAZEM 3.226
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.1]0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
[(6.0*2+16)*0.80]*2+[(6.0*2+16)*0.40*2]+[(1.40*4*0.40)+(0.40*40.80)]*6 m2 178.560
RAZEM 178.560
10/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.1/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
[(6.0*2+16)*0.80]*2+[(6.0*2+16)*0.40*2]+[(1.40*4*0.40)+(0.40*40.80)]*6 m2 178.560
RAZEM 178.560
11|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m grubosci | m?
d.1.1/0109-03 24 cm z bloczkéw betonu komdrkowego dtugosci 59 cm
[(16.0%4.62)+(6.0%4.62*2)] m2 129.360
RAZEM 129.360
12|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o gruboéci do 0.3 m dwustronnie de-|/m3
d.1.1]0211-01 skowane- Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
[(5.28%0.24*0.24)*9] m3 2.737
RAZEM 2.737
13| KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szeroko$ci do 30 cm- Be- |m3
d.1.1/0212-12 ton zwykty z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
[(16.0+6.0*2)*0.24*0.24]*2 m3 3.226
RAZEM 3.226
14 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.1]0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm
(2.737+3.226)*0.075 t 0.447
RAZEM 0.447
15|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.1.1]0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
[(16.0+6.0*2)*5.20] m2 145.600
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RAZEM 145.600
16| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na $cianach i stupach ~ |m?2
d.1.1/0803-03
[(16.0+6.0*2)*5.20] m2 145.600
RAZEM 145.600
17|\KNR 0-23 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- m?2
d.1.1/2611-02 GRUNT
[(16.0+6.0*2)*5.20]*2 m2 291.200
RAZEM 291.200
18| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni zewnetrznych i wew- |m?2
d.1.1{1510-10 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
[(16.0+6.0*2)*5.20]*2 m2 291.200
RAZEM 291.200
19/KNR-W 2-05 [Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1 t- dwuteownik 200 + blachy stopowe, |t
d.1.1]0101-01 gotowy wyrob, oczyszczony, pomalowany, zamontowany
(4.0*3)*0.0262 t 0.314
RAZEM 0.314
20|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - podciagi dachowe- dwuteownik 180 + blachy stopowe( 3 |t
d.1.1/0102-07 kpl. belek + podciag okapu ), gotowy wyrdb, oczyszczony, pomalowany, za-
montowany
(6.0*3)*0.0219+(16.0*0.0219) t 0.745
RAZEM 0.745
21|/KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg- ptatwiach |t
d.1.1/0208-03 stalowych 80x40x4 mm, w rozstawie co 1 m-gotowy wyrdb, oczyszczony, po-
malowany, zamontowany
(8*15.52)*0.0073 t 0.906
RAZEM 0.906
22/\NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowana-trapezowg o pow. arkuszy |m2
d.1.1]202 0529-02 |ponad 4.00 m2 na ptatwiach stalowych 80x40x4 co 1 m- Blacha stalowa trape-
zowa, ocynkowana powlekana poliestrem (mat), o wysokosci profilu 35 mm
(profil odwracalny), o grubosci 0,5 mm
(15.55*5.95) m2 92.523
RAZEM 92.523
23/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm- |m?2
d.1.1/202 0541-01 |styk ogniomuru z pokryciem dachu
(15.55+5.95*2)*0.25 m2 6.863
RAZEM 6.863
24 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.1]202 0541-02 |cm- ogniomur
(16.0+6.0*2)*0.45 m2 12.600
RAZEM 12.600
25|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w |m3
d.1.1]0205-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
(5.76*15.52)*0.45 m3 40.228
RAZEM 40.228
26|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.1.1]0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-ll
(5.76*15.52) m2 89.395
RAZEM 89.395
27|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 30 cm grubosci warstwy po  |m?2
d.1.1]0105-01 zageszczeniu
0105-02
(5.76*15.52) m2 89.395
RAZEM 89.395
28| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.1.1]0606-01 ziome podposadzkowe
(5.76*15.52) m2 89.395
RAZEM 89.395
29/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktada- m3
d.1.1{1101-05 niem recznym na podtozu gruntowym-Beton zwykty z kruszywa naturalnego C
12/15 (B 15)
(5.76*15.52)*0.15 m3 13.409
RAZEM 13.409
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30{KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm na m?2
d.1.1/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
(5.76*15.52) m2 89.395
RAZEM 89.395
1.2 Utwardzenie placéw dojazdowych i manewrowych na terenie PSZOK
- ruch kategorii KR 3
- grunt G2 - przemarzanie 0,45*1,00= 0,45 m
31|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w |m3
d.1.2/0205-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
(910.0-89.395)*0.45 m3 369.272
RAZEM 369.272
32|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
(910.0-89.395) m2 820.605
RAZEM 820.605
33|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubosci warst- |m?2
d.1.2/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
(910.0-89.395) m2 820.605
RAZEM 820.605
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m?2
d.1.2/0114-01 czeniu 20 cm- Kliniec do nawierzchni drogowych, sortowany 4,0-31,5 mm
(910.0-89.395) m2 820.605
RAZEM 820.605
35|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |m?2
d.1.2/0109-03 - Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 8/10 (B 10)
0109-04
(910.0-89.395) m2 820.605
RAZEM 820.605
36|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm na m?2
d.1.2/0511-03 podsypce cementowo-piaskowe;j
(910.0-89.395) m2 820.605
RAZEM 820.605
37|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.1.2/0401-08 kat.Ill-1V
64 m 64.000
RAZEM 64.000
38|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem-Beton zwykly z kruszywa naturalne- |m3
d.1.2/0402-04 go C 12/15 (B 15)
64*0.40*0.30 m3 7.680
RAZEM 7.680
39|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.2/0403-03 towo-piaskowej
64 m 64.000
RAZEM 64.000
1.3 Ogrodzenie terenu PSZOK .- kolor RAL6005 ( zielony) proponowany, ostateczny kolor ustali Inwestor
40/ KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie - ro- |m?2
d.1.3/0307-04 zebranie
(81.50*2.0) m2 163.000
RAZEM 163.000
41/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1.3/0212-04 grubosci ponad 15 cm- rozbiorka cokotu ogrodzenia.
(81.50*0.60%0.20) m3 9.780
RAZEM 9.780
42|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z paneli na stupkach stalowych obetonowanych - budowa, wg. opi-|/m?2
d.1.3/0307-01 su:
analogia Panel ogrodzeniowy kratowy, min. 4mm ocynkowany i malowany proszkowa
RAL6005 ( zielony), wysokos¢ 2030mm, szeroko$¢ 2500mm, oczko 50x200,
stupki 60x40mm- malowane proszkowo wysokosci 2100mm,ponad terenem,
akcesoria montazowe-malowane proszkowo, zaslepki stupkéw z PVC kolor
zielony, w naroznikach stupki wzmocnione.
(65.5*2.0) m2 131.000
RAZEM 131.000
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43
d.1.3

KNR 2-01
0312-03

Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 0.4 m (kat.
gruntu V)
30

dot.

dot.

30.000

RAZEM

30.000

44
d.1.3

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be-
tonu- obetonowanie stupkéw ogrodzenia, bramy, furtki
(0.40%0.25)*30

m?3

m?3

3.000

RAZEM

3.000

45
d.1.3

KNR-W 2-02
1808-01
analogia

Dostawa i montaz bramy z paneli systemowych - rozwieralna z napedem elek-
trycznym i obstugg na pilota [ 2 kpl. pilota]
Opis zawartosci:

2x Naped

1x Centrala sterujgca

2x Piloty 2-kanatowe Keypop

1x Dysk do obliczania wymiaréw

1x Lampa ostrzegawcza

1x Akumulator awaryjny

1x Zestaw fotokomorek

2x Uchwyt na waski stupek

Brama ocynkowana i malowana proszkowo w rozmiarze o dt. 5m, wys. 2,03 m.
-skrzydta dt. 2,50 m , wys. 2,03m , wyspawane z profila 40x40 mm z dodatko-
wym wzmocnieniem na 1/3 wys. przesta ;

-stupy bramowe 80x80x2 mm , wys. 2.5m ;

-zawiasy regulowane ;

-zamek , szyld , wktadka ;

-zaslepki plastikowe ;

-ocynkowana ogniowo + malowana proszkowo ;

-wypetnienie : panel fi 4mm , oczko 50x200mm ;

-rygiel dolny ;

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

46
d.1.3

KNR-W 2-02
1808-01
analogia

Dostawa i montaz furtki z paneli systemowych ocynkowanych ogniowo i malo-
wanych proszkowo-h=2,0 I=1 z Panela 3D
Parametry:

WYSOKOSC (mm): 2000

SZEROKOSC (mm): 1000
SELUPEK(mm): 60x60

ZAWIASY: TAK

ZESTAW KLAMKOWO ZAMKOWY: TAK
1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000
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47
d.1.3

KNR-W 2-02
1808-01
analogia

Dostawa i montaz :

Automatyczny szlaban parkingowy.

Charakterystyka techniczna:

"Dtugosc¢ ramienia: Osmiokatny wysiegnik 100x 45mm, ?5m

"Czas otwierania/zamykania: 3,5 sek.

"Wspoczynnik transmisji: 1:120

"Maksymalna moc: 250W

"Zasilanie: AC110-240v + 15%

"Obudowa zewn.: Korpus z blachy 1,5 mm

"Wymiary (szer.x dt.x wys.): 240 x 330 x 960 mm

"Waga netto: 42 kg

"Zakres temperatury pracy: -40~+60°C (w temperaturze ponizej -20° powinien
byé wyposazony w elektryczng ptyte grzewcza)

"Zasada dziatania: Bezszczotkowy silnik pradu statego 24V

"System ochrony (IP): 54 (przystosowany do pracy na zewnatrz)

"Klasa izolacji: F

"Wilgotno$¢ wzgledna: ?85%

"Predkos¢ pracy silnika: 1500 obrotéw/min

"Zywotno$é: 5 milonéw cykli

"Poziom hatasu: <55 dB

"Zabezpieczenie antykorozyjne: Lakier proszkowy (Kolor pomaranczowy)
Zestaw zawiera:

"1 x szlaban SAFE S5035

"1 x centrala sterujgca

"1 x ramie 5m

"1 x kpl. akcesoriow montazowych

"2 x pilot

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

1.4

WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA OBStUGI PSZOK

48
d.1.4

analiza indy-
widualna

Biurko - kpl.1,0

Biurko wykonane z ptyty laminowanej odpornej na Scieranie:
- Posiada wiele przestrzeni do dowolnego zagospodarowania
- Wewnatrz drzwiczek znajduje sie jedna potka

- Fronty szuflad i drzwiczek wykonane z ptyty laminowanej

- Szuflady i potka pod klawiature poruszaja sie na metalowych prowadnicach
rolkowych

- Blat, boki i fronty oklejone obrzezem ABS

- Uchwyty do szuflad i drzwiczek koloru srebrnego
1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

49
d.1.4

analiza indy-
widualna

Fotel biurowy, obrotowy - kpl.1,0

Fotel do zastosowan biurowych. Model OCF-9 to krzesto obrotowe z mecha-
nizmem TILT oraz regulacja wysokosci siedziska. Ergonomia fotela ma tutaj
wysokie znaczenie. Fotel na oparciu ma zastosowang mikro-siatke ktéra do-
datnie wptywa na cyrkulacje powietrza w obrebie plecow. Dodatkowo miekka
pianka na siedzisku powoduje ze dtuzysz czas siedzenia nie powoduje dys-
komfortu i réznego rodzaju dolegliwosci bolowych.

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

50
d.1.4

analiza indy-
widualna

Krzesta konferencyjne - kpl. 2,0
Materiat : Polipropylen

Kolor: Szary

Podstawa: Drewniane Bukowe Nogi
2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000
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51 Stot -tawa - kpl. 1,0 szt.
d.1.4|analiza indy- |Szerokos¢: 90 Cm
widualna Wysokos¢: 45 Cm
Dtugos¢ : 50 Cm
Grubos¢ Plyty: 16 Mm
Materiat: Plyta Laminowana
Obrzeze: Okleina ABS
Kolor: Dgb Sonoma
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52 Regat biurowy Rt2, o wymiarach 185x80x36cm (wys. x szer. x gt.) -kpl.1,0. szt.
d.1.4|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53 Regat biurowy Rt3, o wymiarach 185x80x36cm (wys. x szer. x gt.).-kpl.1,0 szt.
d.1.4|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54 Drukarka laserowa - kpl.1. szt.
d.1.4|analiza indy- |Dane techniczne
widualna drukarka laserowa HP Neverstop 1000n
Technologia druku- laserowa (mono)
Format druku- A4
Podajnik papieru- 150 arkuszy
Pamie¢- 32 MB
Wydajnos$é- 20000 str/mies
DRUK
Rozdzielczosé w czerni - 600 x 600 dpi
Szybkos¢ druku w czerni - 20 str/min
Obstugiwane formaty nosnikéw - A4, A5, A6, B5 (JIS DL, officio)
Druk dwustronny- reczny
WEJSCIA/WYJSCIA
Ztacza - LAN (Ethernet), USB)
INFORMACJE DODATKOWE
Materiaty eksploatacyjne- 103A,103AD,104A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 WYPOSAZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
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55
d.1.5

analiza indy-
widualna

8 szt. - kontenery KP10- otwarte o pojemnosci ok. 7 m3, wymiary wewnetrz-
ne (+/- 5%): 3,5 mx 1,7 m x 1,15 m (dtugos¢ x szeroko$¢ x wysokos¢). Para-
metry:

hakowy system zatadunku 1200 mm, hak zaczepowy pret ? 30 mm, gat. St.
355,

szkielet profil zamknigty: 100x50x3 mm, gat. St. 235,

ptozy ceownik UPN 160 mm, gat. St. 235JR,

rolki zewnetrzne ? 159 L-150,

rozstaw rolek 1460 mm, rozstaw ptéz: 1020 mm,

blacha: podtoga 3 mm, sciany 3 mm w gat. St. 235,

ozebrowanie pionowe ceownik 80x50x3/4 mm w gat. St. 235,

wrota dwuskrzydtowe, na dwdch potréjnych zawiasach, kazdy zawias wyposa-
zony w smarowniczke,

haczyki na plandeki lub siatki po obwodzie kontenera ponizej gérnej krawedzi
na zewnatrz,

kontener w catosci spawany spoing ciggta.

Konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozjg przez dwukrotne grunto-
wanie i lakierowanie (grubo$¢ powtoki min. 120 mikronéw) na kolor ustalony z
Zamawiajgcym;

8

szt.

szt.

8.000

RAZEM

8.000

56
d.1.5

analiza indy-
widualna

Pojemnik o pojemnosci 1,1m3, ocynkowany- 8 sztuk.

- Blacha o gr. 1,8mm, pokrywa - 1,5mm.

- Cztery skretne kotka o srednicy 200mm.

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowany ogniowo.
- Przeznaczenie: odpady komunalne i segregowane.

8

szt.

szt.

8.000

RAZEM

8.000

57
d.1.5

analiza indy-
widualna

Przenosna waga analogowa podktadkowa do pomiaru statycznego- kpl.1.
Wymiary platformy 750x450x58mm

Typ wagi WWSE2G4-6T-1

Obcigzenie maksymalne na koto 6000 kg

Maksymalne przeciagzenie 200%

Dziatka odczytowa 2 kg

Obcigzenie minimalne 200 kg

Klasa doktadnosci lll

Podtaczenie Bezprzewodowe

Zasilanie wewnetrzny akumulator (okoto 40 godzin pracy baterii),
przechowywany w hermetycznym pudetku i tadowarka w zestawie (aby nie
uzywac jako zasilacza).

Wyjscie RS 232

W skfad dostawy wchodza:

platformy wagowe , wymiary: 750 x 450 mm, no$no$é NA OS 12T miernik wo-
doodporny , pods$wietlany wyswietlacz LCD do wazenia statycznego z drukar-
ka

oprogramowanie do statycznego wazenia

instrukcja obstugi

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

58
d.1.5

analiza indy-
widualna

Oznaczenia, tresé tablic informacyjnych konteneréw i pojemnikow:

Kazdy z konteneréw musi posiada¢ oznaczenie w postaci tabliczki informacyj-
nej z wytrzymatego tworzywa sztucznego. Nadruk nalezy wykona¢ w taki spo-
so6b, aby byt on odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych (niska i wy-
soka temperatura, promieniowanie stoneczne, opady atmosferyczne). taczna
liczba tabliczek: 40 szt.

Tabliczki i informacje, ktére bedg wykorzystywane na zewnatrz, wykonac, jako
zielone z napisem wykonanym w kolorze biatym, wyraznymi literami, zgodnie
z ponizszym przyktadowym wzorem grafik. Ostateczng tres¢ i forme grafik na-
lezy ustali¢ z Zamawiajacym.

40

szt.

szt.

40.000

RAZEM

40.000
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PRZEDECZ-2022-PSZOK-RB-N.KST PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
59 Tablice informacyjne PSZOK: szt.
d.1.5|analiza indy- |-tablica przy zjezdzie z drogi publicznej wskazujgca lokalizacje PSZOK (duzy,
widualna wyrazny napis "PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMU-
NALNYCH" wraz z godzinami otwarcia PSZOK oraz strzatkg.Tres¢ oraz forme
graficzng kazdej z tablic Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiaja-
cym na etapie projektu.
- regulaminu PSZOK (regulamin opracowany zostanie przez Zamawiajgcego,
tre$¢ regulaminu zostanie przekazana przez Zamawiajacego na etapie projek-
tu lub Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowac tablice z pozostawionym
miejscem na regulamin).
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.6 Wykucie otworu drzwiowego w istniejacym budynku - dla komunikacji obstugi pracownika PSZOK + roboty to-
warzyszgce
60|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.6/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
(2.0*2.20*0.40) m3 1.760
RAZEM 1.760
61/ KNR-W 2-02 |Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.6/0132-05
(1.40*3) m 4.200
RAZEM 4.200
62| KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne i wewnetrzne zwykte kat. Il na osciezach o szerokosci do m?2
d.1.6/0902-04 30 cm wykonywane recznie
(2.2*2+1.0*2)*0.40 m2 2.560
RAZEM 2.560
63| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2, zewnetrzne, izolowane termicznie |m2
d.1.6/1203-01 w kolorze ustalonym z Inwestorem- skrzydto o szerokosci 90 cm, zamek pa-
tentowy, klamka, szyld.
(1.0*2.05) m2 2.050
RAZEM 2.050
64|KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkow jednospadowe- Aluminiowo-poliweglanowy daszek tuko- |m2
d.1.6/1220-04 wy- 1,6 m x 1 m kolor krysztat lub wg. uznania Inwestora.
Daszki wykonane z wytrzymatego poliweglanu komorowego o grubosci 10mm
osadzonego w solidnej ramie z profili aluminiowych. Cato$¢ mocowana na
dwdéch stalowych wspornikach, przykrecanych srubami do elewacji. Kazdy
wspornik posiada trzy otwory na sruby mocujace.
(1.6*1.0) m2 1.600
RAZEM 1.600
65| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1.6/2011-01 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu betonowym
(2.2*2+1.0*2)*0.40 m2 2.560
RAZEM 2.560
66/ KNR-W 2-02 |Malowanie tynkow zewnetrznych farbg akrylowg zawierajgcg kwarc m?2
d.1.6/1519-05
(2.2*2+1.0*2)*0.40 m2 2.560
RAZEM 2.560
67 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.6/0401-04 kat.Ill-1V
(2.0+2.0+1.50) m 5.500
RAZEM 5.500
68| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.6/0402-04
(2.0+2.0+1.50)*0.40*0.30 m3 0.660
RAZEM 0.660
69 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.6/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg- opornik schodéw zewnetrznych, obrzeza
ustawione pionowo
(2.0+2.0+1.50) m 5.500
RAZEM 5.500
70|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.6/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
(1.5*2) m 3.000
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PRZEDECZ-2022-PSZOK-RB-N.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3.000
71|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubosci warstwy po  |m2
d.1.6/0105-01 zageszczeniu
0105-02
(2.0+2.0+1.50) m2 5.500
RAZEM 5.500
72|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubosci  |m2
d.1.6/0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
(2.0+2.0+1.50) m2 5.500
RAZEM 5.500
73|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce ce-  |m?2
d.1.6/0511-02 mentowo-piaskowej[ spocznik o wymiarach 1,50%1,20 m+ 2 stopnie o wymia-
rach 1,50 * 0,35*2, wysokos¢ 16 cm.
(1.50*1.20)+(1.50*0.35)*2 m2 2.850
RAZEM 2.850

-10-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475




PRZEDECZ-2022-PSZOK-RB-N.KST

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis ‘ jm ‘ Naktad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosé
1 Przebudowa i wyposazenie Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych PSZOK w Przedczu.
1.1 Wiata na kontenery KP-10
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamento- | m3 49.088
d.1./0122-01 wych w terenie rowninnym i nizinnym
1
-- Robocizna --
999 0.0559*0.955= r-g 0.0534 0.00 0.0000
-- Materiaty --
3951301 Stupki drewniane iglaste niekorowane| m3 0.00002 0.00 0.0000
- Srednica 7-11 cm, dtugos¢ 2,5 m
Razem pozycja 1 0.0000 49.088 0.00
2/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 49.088
d.1./0205-02 kami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15
1 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.2500 0.00 0.0000
-- Sprzet --
11111 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.1186 0.00 0.0000
39811 samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 0.2512 0.00 0.0000
Razem pozycja 2 0.0000 49.088 0.00
3|KNR-W 2-02  |Podktady z ubitych materiatéw syp- m3 29.894
d.1./1103-03 kich w budownictwie przemystowym
1 na podtozu gruntowym- zasypanie z
zageszczeniem wykopéw fundamen-
towych.
-- Robocizna --
999 r-g 3.6700 0.00 0.0000
-- Materiaty --
1602199 pospotka do betonow m3 1.0800 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 3 0.0000 29.894 0.00
4/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu grun- | m3 3.776
d.1./1101-01 towym- Beton zwykly z kruszywa na-
1 turalnego C 8/10 (B 10), GR. 10 cm
-- Robocizna --
999 r-g 5.2600 0.00 0.0000
-- Materiaty --
2370602 Beton zwykty z kruszywa naturalnego| m3 1.0300 0.00 0.0000
C 8/10 (B 10)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 4 0.0000 3.776 0.00
5/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokgtne zel-| m3 6.720
d.1./0202-01 betowe, szerokosci do 0,6 m - z za-
1 stosowaniem pompy do betonu-Be-
ton zwykty z kruszywa naturalnego C
20/25 (B 25)
-- Robocizna --
999 r-g 4.6878 0.00 0.0000
-- Materiaty --
2370607 Beton zwykty z kruszywa naturalnego| m3 1.0150 0.00 0.0000
C 20/25 (B 25)
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakitad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosé
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.0040 0.00 0.0000
ne
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0070 0.00 0.0000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0050 0.00 0.0000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5300 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0500 0.00 0.0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0800 0.00 0.0000
Razem pozycja 5 0.0000 6.720 0.00
6|/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokgtne m3 5.472
d.1./0204-02 zelbetowe, o objetoscido 1,5m3 -z
1 zastosowaniem pompy do betonu -
Beton zwykly z kruszywa naturalnego
C 20/25 (B 25)
-- Robocizna --
999 r-g 3.7878 0.00 0.0000
-- Materiaty --
2370607 Beton zwykty z kruszywa naturalnego| m?3 1.0150 0.00 0.0000
C 20/25 (B 25)
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.0030 0.00 0.0000
ne
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0040 0.00 0.0000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0040 0.00 0.0000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1600 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0700 0.00 0.0000
Razem pozycja 6 0.0000 5.472 0.00
7/KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0.914
d.1./0259-04 konstrukcji monolitycznych budowli -
1 prety zebrowane o $r. 12-14 mm
-- Robocizna --
999 r-g 47.8000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
1101520 prety okragte do zbrojenia betonu ze- | kg 1020.0000 0.00 0.0000
browane $r 12-14 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretéw m-g 4.8000 0.00 0.0000
71230 nozyce do pretow m-g 6.4000 0.00 0.0000
71210 gietarka do pretow m-g 5.4000 0.00 0.0000
34000 wyciag m-g 1.0000 0.00 0.0000
39000 Srodek transportowy m-g 1.8000 0.00 0.0000
Razem pozycja 7 0.0000 0.914 0.00
8|NNRNKB 202 |(z.l) Fundamenty z bloczkow betono- | m3 3.226
d.1./0136-02 wych na zaprawie cementowej
1
-- Robocizna --
999 r-g 5.5700 0.00 0.0000
-- Materiaty --
bloczb1 bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. 73.3000 0.00 0.0000
bloczb2 bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 46.9000 0.00 0.0000
2380899 zaprawa m3 0.1800 0.00 0.0000
-12-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakitad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosé
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 8 0.0000 3.226 0.00
9|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtoko- | m?2 178.560
d.1./0603-01 we bitumiczne pionowe - wykonywa-
1 ne na zimno z emulsji asfaltowe; -
pierwsza warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.0966 0.00 0.0000
-- Materiaty --
2300199 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0.3500 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0005 0.00 0.0000
Razem pozycja 9 0.0000 178.560 0.00
10/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtoko- | m?2 178.560
d.1./0603-02 we bitumiczne pionowe - wykonywa-
1 ne na zimno z emulsji asfaltowe;j -
druga i nastepna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.0820 0.00 0.0000
-- Materiaty --
2300199 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0.3000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.0000
Razem pozycja 10 0.0000 178.560 0.00
11|KNR-W 2-02  |Sciany budynkéw jednokondygnacyj- | m2 129.360
d.1./0109-03 nych o wysokosci ponad 4.5 m gru-
1 bosci 24 cm z bloczkéw betonu ko-
morkowego dtugosci 59 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.1300 0.00 0.0000
-- Materiaty --
2200140 bloczki z betonu komaérkowego szt. 6.8000 0.00 0.0000
59x24x24 cm
2380899 zaprawa m3 0.0210 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
36100 przenosnik taSmowy m-g 0.1200 0.00 0.0000
Razem pozycja 11 0.0000 129.360 0.00
12|KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe w $cianach murowa-| m?3 2.737
d.1./0211-01 nych o grubosci do 0.3 m dwustron-
1 nie deskowane- Beton zwykly z kru-
szywa naturalnego C 20/25 (B 25)
-- Robocizna --
999 r-g 13.9000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
2370606 Beton zwykty z kruszywa naturalnego| m?3 1.0200 0.00 0.0000
C 20/25 (B 25)
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0200 0.00 0.0000
kLI
1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6300 0.00 0.0000
1122299 drut stalowy okragty kg 1.8000 0.00 0.0000
-13 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakitad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosé
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 1.7500 0.00 0.0000
39000 Srodek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.0000
Razem pozycja 12 0.0000 2.737 0.00
13/KNR-W 2-02  |Wience monolityczne na $cianach m3 3.226
d.1./0212-12 zewnetrznych o szerokosci do 30 cm-
1 Beton zwykly z kruszywa naturalnego
C 20/25 (B 25)
-- Robocizna --
999 r-g 11.7000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
2370607 Beton zwykty z kruszywa naturalnego| m?3 1.0200 0.00 0.0000
C 20/25 (B 25)
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0480 0.00 0.0000
kLI
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.0270 0.00 0.0000
kLI
1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.3000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.9600 0.00 0.0000
39000 Srodek transportowy m-g 0.1800 0.00 0.0000
Razem pozycja 13 0.0000 3.226 0.00
14/ KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0.447
d.1./0259-04 konstrukcji monolitycznych budowli -
1 prety zebrowane o $r. 12-14 mm
-- Robocizna --
999 r-g 47.8000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
1101520 prety okragte do zbrojenia betonu ze- | kg 1020.0000 0.00 0.0000
browane $r 12-14 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretéw m-g 4.8000 0.00 0.0000
71230 nozyce do pretow m-g 6.4000 0.00 0.0000
71210 gietarka do pretow m-g 5.4000 0.00 0.0000
34000 wyciag m-g 1.0000 0.00 0.0000
39000 Srodek transportowy m-g 1.8000 0.00 0.0000
Razem pozycja 14 0.0000 0.447 0.00
15/|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na m?2 145.600
d.1./0902-01 Scianach ptaskich i powierzchniach
1 poziomych (balkony i loggie) wykony-
wane recznie
-- Robocizna --
999 r-g 0.8830 0.00 0.0000
-- Materiaty --
2380802 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.0028 0.00 0.0000
2380813 zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.0211 0.00 0.0000
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0006 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.1080 0.00 0.0000
Razem pozycja 15 0.0000 145.600 0.00
-14 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakitad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosé
16|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wy- | m?2 145.600
d.1./0803-03 konywane recznie na $cianach i stu-
1 pach
-- Robocizna --
999 r-g 0.6810 0.00 0.0000
-- Materiaty --
2380802 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.0027 0.00 0.0000
2380813 zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.0206 0.00 0.0000
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0021 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0449 0.00 0.0000
Razem pozycja 16 0.0000 145.600 0.00
17/KNR 0-23 Przygotowanie podfoza - jednokrotne| m?2 291.200
d.1./2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-
1 GRUNT
-- Robocizna --
999 r-g 0.0662 0.00 0.0000
-- Materiaty --
1552327 emulsja gruntujgca ATLAS UNI- kg 0.2000 0.00 0.0000
GRUNT
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.0000
Razem pozycja 17 0.0000 291.200 0.00
18/KNR-W 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami latek- | m?2 291.200
d.1./{1510-10 sowymi powierzchni zewnetrznych i
1 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
-- Robocizna --
999 r-g 0.1640 0.00 0.0000
-- Materiaty --
1502110 farba lateksowa dm?3 0.3030 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.0000
Razem pozycja 18 0.0000 291.200 0.00
19/KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stupy o masie do | t 0.314
d.1./0101-01 1 t- dwuteownik 200 + blachy stopo-
1 we, gotowy wyréb, oczyszczony, po-
malowany, zamontowany
-- Robocizna --
999 r-g 21.7700 0.00 0.0000
-- Materiaty --
6801599 Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat- | kg 0.2000 0.00 0.0000
nym, z gwintem na catej dt., z nakret-
kami i podktadkami
1364599 trzpienie stalowe do montazu kons- szt 0.1000 0.00 0.0000
trukgcji
1110100 stupy o masie do 1 t- dwuteownik 200| kg 1015.0000 0.00 0.0000
+ blachy stopowe, gotowy wyréb,
oczyszczony, pomalowany, zamonto-
wany
-15 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakitad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosé
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39116 Ciggnik kotowy 29-37 kW [40-50 KM]| m-g 1.8000 0.00 0.0000
Q)
39651 Przyczepa dtuzycowa 4,5t-dosa- | m-g 1.8000 0.00 0.0000
mochodu
Razem pozycja 19 0.0000 0.314 0.00
20|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - podciagi dacho- t 0.745
d.1./0102-07 we- dwuteownik 180 + blachy stopo-
1 we( 3 kpl. belek + podciag okapu ),
gotowy wyréb, oczyszczony, pomalo-
wany, zamontowany
-- Robocizna --
999 r-g 17.1700 0.00 0.0000
-- Materiaty --
2600699 deski iglaste m3 0.0010 0.00 0.0000
2600999 krawedziaki iglaste m3 0.0010 0.00 0.0000
1320550 dwuteownik 180 + blachy stopowe( 3 | kg 1015.0000 0.00 0.0000
kpl. belek + podciag okapu ), gotowy
wyréb, oczyszczony, pomalowany,
zamontowany
6801599 Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat- | kg 0.2000 0.00 0.0000
nym, z gwintem na catej dt., z nakret-
kami i podktadkami
1364599 trzpienie stalowe do montazu kons- kg 0.1000 0.00 0.0000
trukgcji
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39114 Ciggnik kotowy 18-22 kW [25-30 KM]| m-g 0.4000 0.00 0.0000
Q)
39641 Przyczepa samowytadowcza 5t-do | m-g 0.4000 0.00 0.0000
ciggnika
Razem pozycja 20 0.0000 0.745 0.00
21|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i t 0.906
d.1./0208-03 oston o masie elementu do 20 kg-
1 ptatwiach stalowych 80x40x4 mm, w
rozstawie co 1 m-gotowy wyrob,
oczyszczony, pomalowany, zamonto-
wany
-- Robocizna --
999 r-g 129.0000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
1320550 dwuteownik 180 + blachy stopowe( 3 | kg 1015.0000 0.00 0.0000
kpl. belek + podciag okapu ), gotowy
wyréb, oczyszczony, pomalowany,
zamontowany
-- Sprzet --
31100 zuraw samochodowy m-g 1.2000 0.00 0.0000
39100 ciggnik kotowy m-g 2.1000 0.00 0.0000
39610 przyczepa skrzyniowa m-g 2.1000 0.00 0.0000
72100 spawarka m-g 26.0000 0.00 0.0000
Razem pozycja 21 0.0000 0.906 0.00
-16 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakitad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosé
22|NNRNKB 202 |(z.IV) Pokrycie dachow blachg stalo- | m?2 92.523
d.1./0529-02 wa ocynkowang-trapezowg o pow.
1 arkuszy ponad 4.00 m2 na pfatwiach
stalowych 80x40x4 co 1 m- Blacha
stalowa trapezowa, ocynkowana po-
wlekana poliestrem (mat), o wyso-
kosci profilu 35 mm (profil odwracal-
ny), o grubosci 0,5 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.4458 0.00 0.0000
-- Materiaty --
1121307 Blacha stalowa trapezowa, ocynko- m?2 1.1500 0.00 0.0000
wana powlekana poliestrem (mat), o
wysokosci profilu 35 mm (profil od-
wracalny), o grubosci 0,5 mm
202x031 wkrety samogwintujgce do blach szt. 8.4000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0120 0.00 0.0000
39599 Srodek transportowy m-g 0.0128 0.00 0.0000
Razem pozycja 22 0.0000 92.523 0.00
23/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy m2 6.863
d.1./0541-01 powlekanej o szer.w rozwinieciu do
1 25 cm- styk ogniomuru z pokryciem
dachu
-- Robocizna --
999 r-g 2.1500 0.00 0.0000
-- Materiaty --
9_00011 blacha powlekana ptaska m?2 1.2300 0.00 0.0000
9 00004 wkrety samogwintujgce typu SWdo | szt. 7.0000 0.00 0.0000
blach
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0020 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0080 0.00 0.0000
Razem pozycja 23 0.0000 6.863 0.00
24/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy m2 12.600
d.1./0541-02 powlekanej o szer.w rozwinieciu po-
1 nad 25 cm- ogniomur
-- Robocizna --
999 r-g 1.3500 0.00 0.0000
-- Materiaty --
9_00011 blacha powlekana ptaska m?2 1.2300 0.00 0.0000
9 00004 wkrety samogwintujgce typu SWdo | szt. 17.2000 0.00 0.0000
blach
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0010 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0080 0.00 0.0000
Razem pozycja 24 0.0000 12.600 0.00
25/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 40.228
d.1./0205-01 kami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15
1 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
17 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475




PRZEDECZ-2022-PSZOK-RB-N.KST

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
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-- Robocizna --
999 r-g 0.2314 0.00 0.0000
-- Sprzet --
11111 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.0969 0.00 0.0000
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.2262 0.00 0.0000
Razem pozycja 25 0.0000 40.228 0.00
26|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie m?2 89.395
d.1./0103-01 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
1 nawierzchni w gruncie kat. |-
-- Robocizna --
999 r-g 0.1315 0.00 0.0000
-- Materiaty --
3930000 woda m3 0.0050 0.00 0.0000
Razem pozycja 26 0.0000 89.395 0.00
27|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszcze- m?2 89.395
d.1./0105-01 0105- |niem recznym - 30 cm grubosci wars-
1102 twy po zageszczeniu
-- Robocizna --
999 r-g 0.3473 0.00 0.0000
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0.3691 0.00 0.0000
0.037+27*0.0123=0.3691=
3930000 woda m3 0.0180 0.00 0.0000
0.0018+27*0.0006=0.018=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 27 0.0000 89.395 0.00
28|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw- | m?2 89.395
d.1./0606-01 wodne z folii polietylenowej szerokiej
1 - poziome podposadzkowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.3600 0.00 0.0000
-- Materiaty --
1560311 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 | m?2 1.2000 0.00 0.0000
m) gr. 0,2 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 28 0.0000 89.395 0.00
29|KNR-W 2-02  |Podktady betonowe w budownictwie | m3 13.409
d.1./{1101-05 przemystowym z transportem i ukfa-
1 daniem recznym na podtozu grunto-
wym-Beton zwykly z kruszywa natu-
ralnego C 12/15 (B 15)
-- Robocizna --
999 r-g 4.4700 0.00 0.0000
-- Materiaty --
2370604 Beton zwykty z kruszywa naturalnego| m?3 1.0300 0.00 0.0000
C 12/15 (B 15)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 29 0.0000 13.409 0.00
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m2 89.395
d.1./0511-03 nowej bezfazowej o grubosci 8 cm
1 na podsypce cementowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 1.3032 0.00 0.0000
-18-
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-- Materiaty --
2222120 Kostka brukowa betonowa grubosci 8| m?2 1.0250 0.00 0.0000
cm, szary, bezfazowy
1601899 piasek m3 0.0818 0.00 0.0000
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0.0117 0.00 0.0000
kow "35"
3930000 woda m3 0.0270 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300 0.00 0.0000
75200 pita do ciecia kostki m-g 0.0250 0.00 0.0000
Razem pozycja 30 0.0000 89.395 0.00
1.2 Utwardzenie placéw dojazdowych i manewrowych na terenie PSZOK
- ruch kategorii KR 3
- grunt G2 - przemarzanie 0,45*1,00= 0,45 m
31/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 369.272
d.1./0205-01 kami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15
2 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.2314 0.00 0.0000
-- Sprzet --
11111 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.0969 0.00 0.0000
39811 samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 0.2262 0.00 0.0000
Razem pozycja 31 0.0000 369.272 0.00
32|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zagesz- m?2 820.605
d.1./0103-04 czenie podtoza pod warstwy kons-
2 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-IvV
-- Robocizna --
999 r-g 0.0028 0.00 0.0000
-- Materiaty --
3930000 woda m3 0.0050 0.00 0.0000
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0043 0.00 0.0000
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.0039 0.00 0.0000
KM)
Razem pozycja 32 0.0000 820.605 0.00
33|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszcze- m?2 820.605
d.1./0105-03 0105- |niem mechanicznym - 20 cm grubos-
2|04 ci warstwy po zageszczeniu
-- Robocizna --
999 r-g 0.1634 0.00 0.0000
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0.2461 0.00 0.0000
0.037+17*0.0123=0.2461=
3930000 woda m3 0.0120 0.00 0.0000
0.0018+17*0.0006=0.012=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0099 0.00 0.0000
0.0014+17*0.0005=0.0099=
Razem pozycja 33 0.0000 820.605 0.00
-19-
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34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego -| m?2 820.605
d.1./0114-01 warstwa dolna o grubosci po zagesz-
2 czeniu 20 cm- Kliniec do nawierzchni
drogowych, sortowany 4,0-31,5 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0168 0.00 0.0000
-- Materiaty --
1600630 Kliniec do nawierzchni drogowych, t 0.2455 0.00 0.0000
sortowany 4,0-31,5 mm
3930000 woda m3 0.0200 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
11612 rowniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0026 0.00 0.0000
KM)
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0182 0.00 0.0000
Razem pozycja 34 0.0000 820.605 0.00
35/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - | m2 820.605
d.1./0109-03 0109- |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
2|04 cm - Beton zwykly z kruszywa natu-
ralnego C 8/10 (B 10)
-- Robocizna --
999 r-g 0.2895 0.00 0.0000
-- Materiaty --
2600999 krawedziaki iglaste kLI m3 0.0005 0.00 0.0000
3930000 woda m3 0.0100 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 0.5000 0.00 0.0000
2370602 Beton zwykty z kruszywa naturalnego| m?3 0.1523 0.00 0.0000
C 8/10 (B 10)
0.1218+3*0.01015=0.15225=
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0504 0.00 0.0000
0.0402+3*0.0034=0.0504=
Razem pozycja 35 0.0000 820.605 0.00
36|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m2 820.605
d.1./0511-03 nowej bezfazowej o grubosci 8 cm
2 na podsypce cementowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 1.3032 0.00 0.0000
-- Materiaty --
2222120 Kostka brukowa betonowa grubosci 8| m?2 1.0250 0.00 0.0000
cm, szary, bezfazowy
1601899 piasek m3 0.0818 0.00 0.0000
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0.0117 0.00 0.0000
koéw "35"
3930000 woda m3 0.0270 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300 0.00 0.0000
75200 pita do ciecia kostki m-g 0.0250 0.00 0.0000
Razem pozycja 36 0.0000 820.605 0.00
37/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawez- m 64.000
d.1./0401-08 nikowe o wymiarach 40x40 cm w
2 gruncie kat.lll-1V
-- Robocizna --
-20 -
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999 r-g 0.6150 0.00 0.0000
Razem pozycja 37 0.0000 64.000 0.00
38/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z m3 7.680
d.1./0402-04 oporem-Beton zwykly z kruszywa na-
2 turalnego C 12/15 (B 15)
-- Robocizna --
999 r-g 9.0200 0.00 0.0000
-- Materiaty --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0400 0.00 0.0000
1601899 piasek m3 0.2700 0.00 0.0000
3930000 woda m3 0.4700 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000 0.00 0.0000
M4)
2370604 Beton zwykty z kruszywa naturalnego| m?3 1.0400 0.00 0.0000
C 12/15 (B 15)
Razem pozycja 38 0.0000 7.680 0.00
39|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o m 64.000
d.1./0403-03 wymiarach 15x30 cm na podsypce
2 cementowo-piaskowe;j
-- Robocizna --
999 r-g 0.4290 0.00 0.0000
-- Materiaty --
2223041 krawezniki drogowe betonowe 15x30 | m 1.0200 0.00 0.0000
cm
1601899 piasek m3 0.0127 0.00 0.0000
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0.0039 0.00 0.0000
kow 35
3930000 woda m3 0.0042 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 39 0.0000 64.000 0.00
1.3 QOgrodzenie terenu PSZOK.- kolor RAL6005 ( zielony) proponowany, ostateczny kolor ustali Inwestor
40/ KNR-W 2-25  |Ogrodzenia z siatki na stupkach pre- | m2 163.000
d.1.|0307-04 fabrykowanych osadzonych w grun-
3 cie - rozebranie
-- Robocizna --
999 r-g 0.6500 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.0000
Razem pozycja 40 0.0000 163.000 0.00
41|/KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiérka elementéw m3 9.780
d.1./0212-04 konstrukcji betonowych niezbrojo-
3 nych o grubosci ponad 15 cm- roz-
biérka cokotu ogrodzenia.
-- Robocizna --
999 r-g 9.6700 0.00 0.0000
-- Sprzet --
83111 sprezarka m-g 3.1600 0.00 0.0000
Razem pozycja 41 0.0000 9.780 0.00
-2 -
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42
d.1.

w

KNR-W 2-25
0307-01
analogia

999

1336099

2370699
0000000

39500

Ogrodzenia z paneli na stupkach sta-
lowych obetonowanych - budowa,
wg. opisu :

Panel ogrodzeniowy kratowy, min.
4mm ocynkowany i malowany prosz-
kowa RAL6005 ( zielony), wysokosé
2030mm, szeroko$¢ 2500mm, oczko
50x200,stupki 60x40mm- malowane
proszkowo wysokosci 2100mm,po-
nad terenem, akcesoria montazowe-
malowane proszkowo, zaslepki stup-
kow z PVC kolor zielony, w narozni-
kach stupki wzmocnione.

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Ogrodzenia z paneli na stupkach sta-
lowych obetonowanych - budowa,
wg. opisu :

Panel ogrodzeniowy kratowy, min.
4mm ocynkowany i malowany prosz-
kowa RAL6005 ( zielony), wysokosé
2030mm, szeroko$¢ 2500mm, oczko
50x200,stupki 60x40mm- malowane
proszkowo wysokosci 2100mm,po-
nad terenem, akcesoria montazowe-
malowane proszkowo, zaslepki stup-
kow z PVC kolor zielony, w narozni-
kach stupki wzmocnione.

beton zwykly z kruszywa naturalnego
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Srodek transportowy'

m?2

m?2

m3
%

m-g

0.7900

1.0000

0.0300
1.5000

0.0400

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000
0.0000

0.0000

131.000

Razem pozycja 42

0.0000

131.000

0.00

43
d.1.

KNR 2-01
0312-03

999

Wykopanie dotéw o powierzchni dna
do 0,2 m2 i gtebokosci do 0.4 m (kat.
gruntu V)

-- Robocizna --
0.47*0.955=

dot.

r-g

0.4489

0.00

0.0000

30.000

Razem pozycja 43

0.0000

30.000

0.00

44
d.1.

KNR 2-02
0203-01

999

2370699
3950001

2600699
2600622
1330400
0000000

39599

Stopy fundamentowe betonowe, o ob-
jetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie
betonu- obetonowanie stupkéw ogro-
dzenia, bramy, furtki

-- Robocizna --

-- Materiaty --

beton zwykly z kruszywa naturalnego
drewno okragte na stemple budowla-
ne

deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
gwozdzie budowlane okragte gote
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Srodek transportowy

7.8300

1.0150
0.0060

0.0230
0.0130
0.6100
1.5000

0.1100

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.0000

0.0000
0.0000

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0.0000

3.000

Razem pozycja 44

0.0000

3.000

0.00
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jm

Nakiad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llosé

Wartosé

45|KNR-W 2-02
d.1./1808-01
analogia

w

999

1322299

Dostawa i montaz bramy z paneli
systemowych - rozwieralna z nape-
dem elektrycznym i obstugg na pilota
[ 2 kpl. pilota]

Opis zawartosci:

2x Naped

1x Centrala sterujgca

2x Piloty 2-kanatowe Keypop

1x Dysk do obliczania wymiaréw
1x Lampa ostrzegawcza

1x Akumulator awaryjny

1x Zestaw fotokomorek

2x Uchwyt na waski stupek

Brama ocynkowana i malowana
proszkowo w rozmiarze o dt. 5m,
wys. 2,03 m.

-skrzydta dt. 2,50 m , wys. 2,03m,
wyspawane z profila 40x40 mm z
dodatkowym wzmocnieniem na 1/3
wys. przesta ;

-stupy bramowe 80x80x2 mm , wys.
2.5m;

-zawiasy regulowane ;

-zamek , szyld , wktadka ;
-zaslepki plastikowe ;
-ocynkowana ogniowo + malowana
proszkowo ;

-wypetnienie : panel fi 4mm , oczko
50x200mm ;

-rygiel dolny ;

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Dostawa i montaz bramy z paneli
systemowych.

Brama ocynkowana i malowana
proszkowo w rozmiarze o dt. 5m,
wys. 2,03 m.

-skrzydta dt. 2,50 m, wys. 2,03m,
wyspawane z profila 40x40 mm z
dodatkowym wzmocnieniem na 1/3
wys. przesta ;

-stupy bramowe 80x80x2 mm , wys.
2.5m;

-zawiasy regulowane ;

-zamek , szyld , wktadka ;
-zaslepki plastikowe ;
-ocynkowana ogniowo + malowana
proszkowo ;

-wypetnienie : panel fi 4mm , oczko
50x200mm ;

-rygiel dolny ;

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475

kpl.

r-g

kpl.

10.0000

1.0000
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakiad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llosé

Wartosé

0000000

39000

naped do bramy dwuskrzydtowej + 2
piloty
Opis zawartosci:

2x Naped

1x Centrala sterujgca

2x Piloty 2-kanatowe Keypop

1x Dysk do obliczania wymiaréw
1x Lampa ostrzegawcza

1x Akumulator awaryjny

1x Zestaw fotokomorek

2x Uchwyt na waski stupek
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Srodek transportowy'

kpl.

%

m-g

1.0000

1.5000

0.0200

0.00

0.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

Razem pozycja 45

0.0000

1.000

0.00

46
d.1.

w

KNR-W 2-02
1808-01
analogia

999

1322299

2380825
0000000

39000

Dostawa i montaz furtki z paneli sys-
temowych ocynkowanych ogniowo i

malowanych proszkowo-h=2,0 1=1 z

Panela 3D

Parametry:

WYSOKOSC (mm): 2000
SZEROKOSC (mm): 1000
SELUPEK(mm): 60x60

ZAWIASY: TAK

ZESTAW KLAMKOWO ZAMKOWY:
TAK

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Dostawa i montaz furtki z paneli sys-
temowych ocynkowanych ogniowo i

malowanych proszkowo-h=2,0 1=1 z

Panela 3D

Parametry:

WYSOKOSC (mm): 2000
SZEROKOSC (mm): 1000
SEUPEK(mm): 60x60

ZAWIASY: TAK

ZESTAW KLAMKOWO ZAMKOWY:
TAK

Zaprawa cementowa M 15
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Srodek transportowy'

kpl.

r-g

kpl.

m3
%

m-g

2.0000

1.0000

0.0100
1.5000

0.0200

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000
0.0000

0.0000

1.000

Razem pozycja 46

0.0000

1.000

0.00

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakiad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llosé

Wartosé

47
d.1.

w

KNR-W 2-02
1808-01
analogia

999

Dostawa i montaz :

Automatyczny szlaban parkingowy.
Charakterystyka techniczna:
"Dtugos$c¢ ramienia: O$Smiokatny wy-
siegnik 100x 45mm, ?5m

"Czas otwierania/zamykania: 3,5 sek.
"Wspoczynnik transmisji: 1:120
"Maksymalna moc: 250W

"Zasilanie: AC110-240v + 15%
"Obudowa zewn.: Korpus z blachy 1,
5 mm

"Wymiary (szer.x dt.x wys.): 240 x
330 x 960 mm

"Waga netto: 42 kg

"Zakres temperatury pracy: -40~+60°
C (w temperaturze ponizej -20° powi-
nien by¢ wyposazony w elektryczng
ptyte grzewczg)

"Zasada dziatania: Bezszczotkowy
silnik pradu statego 24V

"System ochrony (IP): 54 (przystoso-
wany do pracy na zewnatrz)

"Klasa izolacji: F

"Wilgotno$c¢ wzgledna: ?85%
"Predkos¢ pracy silnika: 1500 obro-
téw/min

"Zywotno$é: 5 milonéw cykli

"Poziom hatasu: <55 dB
"Zabezpieczenie antykorozyjne: La-
kier proszkowy (Kolor pomaranczo-
wy)

Zestaw zawiera:

"1 x szlaban SAFE S5035

"1 x centrala sterujgca

"1 x ramie 5m

"1 x kpl. akcesoriow montazowych

"2 x pilot

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475

kpl.

2.0000
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Lp. Podstawa

Opis

jm

Nakiad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llosé

Wartosé

1322299

2380825
0000000

39000

Dostawa i montaz :

Automatyczny szlaban parkingowy.
Charakterystyka techniczna:
"Dtugos$c¢ ramienia: O$Smiokatny wy-
siegnik 100x 45mm, ?5m

"Czas otwierania/zamykania: 3,5 sek.
"Wspoczynnik transmisji: 1:120
"Maksymalna moc: 250W

"Zasilanie: AC110-240v + 15%
"Obudowa zewn.: Korpus z blachy 1,
5 mm

"Wymiary (szer.x dt.x wys.): 240 x
330 x 960 mm

"Waga netto: 42 kg

"Zakres temperatury pracy: -40~+60°
C (w temperaturze ponizej -20° powi-
nien by¢ wyposazony w elektryczng
ptyte grzewczg)

"Zasada dziatania: Bezszczotkowy
silnik pradu statego 24V

"System ochrony (IP): 54 (przystoso-
wany do pracy na zewnatrz)

"Klasa izolacji: F

"Wilgotno$c¢ wzgledna: ?85%
"Predkos¢ pracy silnika: 1500 obro-
téw/min

"Zywotno$é: 5 milonéw cykli

"Poziom hatasu: <55 dB
"Zabezpieczenie antykorozyjne: La-
kier proszkowy (Kolor pomaranczo-
wy)

Zestaw zawiera:

"1 x szlaban SAFE S5035

"1 x centrala sterujgca

"1 x ramie 5m

"1 x kpl. akcesoriow montazowych

"2 x pilot

Zaprawa cementowa M 15

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Srodek transportowy'

kpl.

m3
%

m-g

1.0000

0.0100
1.5000

0.0200

0.00

0.00
0.00

0.00

0.0000

0.0000
0.0000

0.0000

Razem pozycja 47

0.0000

1.000

0.00

1.4]

‘WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA OBStUGI PSZOK

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475
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Lp. Podstawa

Opis

Nakiad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llosé

Wartosé

48
d.1.|analiza indywi-
dualna

N

Biurko - kpl.1,0

Biurko wykonane z ptyty laminowane;j
odpornej na $cieranie:

- Posiada wiele przestrzeni do dowol-
nego zagospodarowania

- Wewnatrz drzwiczek znajduje sie
jedna potka

- Fronty szuflad i drzwiczek wykona-
ne z ptyty laminowanej

- Szuflady i pétka pod klawiature po-
ruszajg sie na metalowych prowadni-
cach rolkowych

- Blat, boki i fronty oklejone obrzezem
ABS

- Uchwyty do szuflad i drzwiczek ko-
loru srebrnego

-- Materiaty --
Biurko - kpl.1,0

Biurko wykonane z ptyty laminowane;j
odpornej na cieranie:

- Posiada wiele przestrzeni do dowol-
nego zagospodarowania

- Wewnatrz drzwiczek znajduje sie
jedna potka

- Fronty szuflad i drzwiczek wykona-
ne z ptyty laminowanej

- Szuflady i pétka pod klawiature po-
ruszajg sie na metalowych prowadni-
cach rolkowych

- Blat, boki i fronty oklejone obrzezem
ABS

- Uchwyty do szuflad i drzwiczek ko-
loru srebrnego

szt.

szt

1.0000

0.00

0.0000

1.000

Razem pozycja 48

0.0000

1.000

0.00

49
d.1.|analiza indywi-
dualna

N

Fotel biurowy, obrotowy - kpl.1,0

Fotel do zastosowan biurowych. Mo-
del OCF-9 to krzesto obrotowe z me-
chanizmem TILT oraz regulacjg wy-

sokosci siedziska. Ergonomia fotela

ma tutaj wysokie znaczenie. Fotel na
oparciu ma zastosowang mikro-siat-

ke ktéra dodatnie wptywa na cyrkula-
cje powietrza w obrebie plecéw. Do-
datkowo migkka pianka na siedzisku
powoduje ze diuzysz czas siedzenia
nie powoduje dyskomfortu i réznego
rodzaju dolegliwosci bolowych.

-- Materiaty --

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475

szt.
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

Opis

Nakiad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llosé

Wartosé

Krzesta biurowe, obrotowe - kpl.1,0

Fotel do zastosowan biurowych. Mo-
del OCF-9 to krzesto obrotowe z me-
chanizmem TILT oraz regulacjg wy-

sokosci siedziska. Ergonomia fotela

ma tutaj wysokie znaczenie. Fotel na
oparciu ma zastosowang mikro-siat-

ke ktéra dodatnie wptywa na cyrkula-
cje powietrza w obrebie plecéw. Do-

datkowo migkka pianka na siedzisku
powoduje ze diuzysz czas siedzenia
nie powoduje dyskomfortu i réznego

rodzaju dolegliwosci bélowych.

szt

1.0000

0.00

0.0000

Razem pozycja 49

0.0000

1.000

0.00

50
d.1.

N

analiza indywi-
dualna

Krzesta konferencyjne - kpl. 2,0
Materiat : Polipropylen

Kolor: Szary

Podstawa: Drewniane Bukowe Nogi

-- Materiaty --

Krzesta konferencyjne - kpl. 2,0
Materiat : Polipropylen

Kolor: Szary

Podstawa: Drewniane Bukowe Nogi

szt.

szt

1.0000

0.00

0.0000

2.000

Razem pozycja 50

0.0000

2.000

0.00

51
d.1

N

.|analiza indywi-

dualna

Stot -tawa - kpl. 1,0
Szerokos¢: 90 Cm
Wysokos¢: 45 Cm

Dtugos¢ : 50 Cm

Grubos¢ Plyty: 16 Mm
Materiat: Plyta Laminowana
Obrzeze: Okleina ABS
Kolor: Dgb Sonoma

-- Materiaty --

Stot -tawa - kpl. 1,0
Szerokos¢: 90 Cm
Wysokos¢: 45 Cm

Dtugos¢ : 50 Cm

Grubos¢ Plyty: 16 Mm
Materiat: Plyta Laminowana
Obrzeze: Okleina ABS
Kolor: Dgb Sonoma

szt.

szt

1.0000

0.00

0.0000

1.000

Razem pozycja 51

0.0000

1.000

0.00

52
d.1.

N

analiza indywi-
dualna

Regat biurowy Rt2, o wymiarach
185x80x36¢cm (wys. x szer. x gt.) -
kpl.1,0.

-- Materiaty --

Regat biurowy Rt2, o wymiarach
185x80x36¢cm (wys. x szer. x gt.) -
kpl.1,0.

szt.

szt

1.0000

0.00

0.0000

1.000

Razem pozycja 52

0.0000

1.000

0.00

53
d.1.

N

analiza indywi-
dualna

Regat biurowy Rt3, o wymiarach
185x80x36¢cm (wys. x szer. x gt.).-
kpl.1,0

-- Materiaty --

Regat biurowy Rt3, o wymiarach
185x80x36¢cm (wys. x szer. x gt.).-
kpl.1,0

szt.

szt

1.0000

0.00

0.0000

1.000

Razem pozycja 53

0.0000

1.000

0.00

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475
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Lp. Podstawa

Opis

Nakiad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llosé

Wartosé

54
d.1.|analiza indywi-
dualna

N

Drukarka laserowa - kpl.1.

Dane techniczne

drukarka laserowa HP Neverstop
1000n

Technologia druku- laserowa (mono)

Format druku- A4

Podajnik papieru- 150 arkuszy
Pamie¢- 32 MB

Wydajnosé- 20000 str/mies

DRUK
Rozdzielczos$é w czerni - 600 x 600
dpi

Szybkos¢ druku w czerni - 20 str/min

Obstugiwane formaty nosnikow - A4,
A5, A8, B5 (JIS DL, officio)
Druk dwustronny- reczny

WEJSCIA/WYJSCIA

Ztacza - LAN (Ethernet), USB)
INFORMACJE DODATKOWE
Materiaty eksploatacyjne- 103A,
103AD,104A

-- Materiaty --

Drukarka laserowa - kpl.1.

Dane techniczne

drukarka laserowa HP Neverstop
1000n

Technologia druku- laserowa (mono)

Format druku- A4

Podajnik papieru- 150 arkuszy
Pamie¢- 32 MB

Wydajnos$é- 20000 str/mies

DRUK
Rozdzielczosé w czerni - 600 x 600
dpi

Szybkos¢ druku w czerni - 20 str/min

Obstugiwane formaty nosnikow - A4,
A5, A8, B5 (JIS DL, officio)
Druk dwustronny- reczny

WEJSCIA/WYJSCIA

Ztacza - LAN (Ethernet), USB)
INFORMACJE DODATKOWE
Materiaty eksploatacyjne- 103A,
103AD,104A

szt.

szt

1.0000

0.00

0.0000

1.000

Razem pozycja 54

0.0000

1.000

0.00

1.5

‘WYPOSAZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475
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Lp. Podstawa

Opis

Nakiad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llosé

Wartosé

55
d.1.|analiza indywi-
5|dualna

8 szt. - kontenery KP10- otwarte o
pojemnosci ok. 7 m3, wymiary wew-
netrzne (+/- 5%): 3,5mx 1,7mx 1,
15 m (dtugos¢ x szerokos$é x wyso-
kos¢€). Parametry:

hakowy system zatadunku 1200 mm,
hak zaczepowy pret ? 30 mm, gat.
St. 355,

szkielet profil zamknigty: 100x50x3
mm, gat. St. 235,

ptozy ceownik UPN 160 mm, gat. St.
235JR,

rolki zewnetrzne ? 159 L-150,
rozstaw rolek 1460 mm, rozstaw
pt6z: 1020 mm,

blacha: podtoga 3 mm, sciany 3 mm
w gat. St. 235,

ozebrowanie pionowe ceownik
80x50x3/4 mm w gat. St. 235,

wrota dwuskrzydtowe, na dwéch po-
tréjnych zawiasach, kazdy zawias
wyposazony w smarowniczke,
haczyki na plandeki lub siatki po ob-
wodzie kontenera ponizej gornej kra-
wedzi na zewnatrz,

kontener w catosci spawany spoing
ciggta.

Konstrukcja kontenera zabezpieczo-
na przed korozjg przez dwukrotne
gruntowanie i lakierowanie (grubosé
powtoki min. 120 mikronéw) na kolor
ustalony z Zamawiajgcym;

-- Materiaty --

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

Opis

Nakiad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llosé

Wartosé

8 szt. - kontenery KP10- otwarte o
pojemnosci ok. 7 m3, wymiary wew-
netrzne (+/- 5%): 3,5mx 1,7mx 1,
15 m (dtugos¢ x szerokos$é x wyso-
kos¢€). Parametry:

hakowy system zatadunku 1200 mm,
hak zaczepowy pret ? 30 mm, gat.
St. 355,

szkielet profil zamknigty: 100x50x3
mm, gat. St. 235,

ptozy ceownik UPN 160 mm, gat. St.
235JR,

rolki zewnetrzne ? 159 L-150,
rozstaw rolek 1460 mm, rozstaw
pt6z: 1020 mm,

blacha: podtoga 3 mm, sciany 3 mm
w gat. St. 235,

ozebrowanie pionowe ceownik
80x50x3/4 mm w gat. St. 235,

wrota dwuskrzydtowe, na dwéch po-
tréjnych zawiasach, kazdy zawias
wyposazony w smarowniczke,
haczyki na plandeki lub siatki po ob-
wodzie kontenera ponizej gornej kra-
wedzi na zewnatrz,

kontener w catosci spawany spoing
ciggta.

Konstrukcja kontenera zabezpieczo-
na przed korozjg przez dwukrotne
gruntowanie i lakierowanie (grubosé
powtoki min. 120 mikronéw) na kolor
ustalony z Zamawiajgcym;

szt

1.0000

0.00

0.0000

Razem pozycja 55

0.0000

8.000

0.00

56
d.1.

analiza indywi-
dualna

Pojemnik o pojemnosci 1,1m3, ocyn-
kowany- 8 sztuk.

- Blacha o gr. 1,8mm, pokrywa - 1,
5mm.

- Cztery skretne kotka o Srednicy
200mm.

- Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowany ogniowo.

- Przeznaczenie: odpady komunalne i
segregowane.

-- Materiaty --
Pojemnik o pojemnosci 1,1m3, ocyn-
kowany- 8 sztuk.

- Blacha o gr. 1,8mm, pokrywa - 1,
5mm.

- Cztery skretne kotka o Srednicy
200mm.

- Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowany ogniowo.

- Przeznaczenie: odpady komunalne i
segregowane.

szt.

szt

1.0000

0.00

0.0000

8.000

Razem pozycja 56

0.0000

8.000

0.00

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475
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Lp.

Podstawa

Opis

Nakiad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llosé

Wartosé

57
d.1.

analiza indywi-
dualna

Przenosna waga analogowa podktad-
kowa do pomiaru statycznego- kpl.1.
Wymiary platformy 750x450x58mm
Typ wagi WWSE2G4-6T-1
Obcigzenie maksymalne na koto
6000 kg

Maksymalne przeciagzenie 200%
Dziatka odczytowa 2 kg

Obcigzenie minimalne 200 kg

Klasa doktadnosci lll

Podtaczenie Bezprzewodowe
Zasilanie wewnetrzny akumulator
(okoto 40 godzin pracy baterii),
przechowywany w hermetycznym pu-
detku i tadowarka w zestawie (aby nie
uzywac jako zasilacza).

Wyjscie RS 232

W skfad dostawy wchodza:

platformy wagowe , wymiary: 750 x
450 mm, no$nos¢ NA OS 12T mier-
nik wodoodporny , pod$wietlany wy-
Swietlacz LCD do wazenia statyczne-
go z drukarkg

oprogramowanie do statycznego wa-
zenia

instrukcja obstugi

-- Materiaty --

Przenosna waga analogowa podktad-
kowa do pomiaru statycznego- kpl.1.
Wymiary platformy 750x450x58mm
Typ wagi WWSE2G4-6T-1
Obcigzenie maksymalne na koto
6000 kg

Maksymalne przecigzenie 200%
Dziatka odczytowa 2 kg

Obcigzenie minimalne 200 kg

Klasa dokfadnosci lll

Podtaczenie Bezprzewodowe
Zasilanie wewnetrzny akumulator
(okoto 40 godzin pracy baterii),
przechowywany w hermetycznym pu-
detku i tadowarka w zestawie (aby nie
uzywac jako zasilacza).

Wyjscie RS 232

W skfad dostawy wchodza:

platformy wagowe , wymiary: 750 x
450 mm, no$no$¢ NA OS 12T mier-
nik wodoodporny , pod$wietlany wy-
Swietlacz LCD do wazenia statyczne-
go z drukarkg

oprogramowanie do statycznego wa-
zenia

instrukcja obstugi

szt.

szt

1.0000

0.00

0.0000

1.000

Razem pozycja 57

0.0000

1.000

0.00
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa

Opis

Nakiad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llosé

Wartosé

58
d.1.|analiza indywi-
5|dualna

Oznaczenia, tres¢ tablic informacyj-
nych konteneréw i pojemnikow:
Kazdy z konteneréw musi posiadac
oznaczenie w postaci tabliczki infor-
macyjnej z wytrzymatego tworzywa
sztucznego. Nadruk nalezy wykonaé
w taki sposob, aby byt on odporny na
dziatanie warunkéw atmosferycznych
(niska i wysoka temperatura, promie-
niowanie stoneczne, opady atmosfe-
ryczne). taczna liczba tabliczek: 40
szt.

Tabliczki i informacje, ktére bedg wy-
korzystywane na zewnatrz, wykonac,
jako zielone z napisem wykonanym w
kolorze biatym, wyraznymi literami,
zgodnie z ponizszym przyktadowym
wzorem grafik. Ostateczng tresc i for-
me grafik nalezy ustali¢ z Zamawiaja-
cym.

-- Materiaty --

Oznaczenia, tres¢ tablic informacyj-
nych konteneréw i pojemnikow:
Kazdy z konteneréw musi posiadac
oznaczenie w postaci tabliczki infor-
macyjnej z wytrzymatego tworzywa
sztucznego. Nadruk nalezy wykonaé
w taki sposob, aby byt on odporny na
dziatanie warunkéw atmosferycznych
(niska i wysoka temperatura, promie-
niowanie stoneczne, opady atmosfe-
ryczne). taczna liczba tabliczek: 40
szt.

Tabliczki i informacje, ktére bedg wy-
korzystywane na zewnatrz, wykonac,
jako zielone z napisem wykonanym w
kolorze biatym, wyraznymi literami,
zgodnie z ponizszym przyktadowym
wzorem grafik. Ostateczna tresc i for-
me grafik nalezy ustali¢ z Zamawiaja-
cym.

szt.

szt

1.0000

0.00

0.0000

40.000

Razem pozycja 58

0.0000

40.000

0.00

59
d.1.|analiza indywi-
5|dualna

Tablice informacyjne PSZOK:

-tablica przy zjezdzie z drogi publicz-
nej wskazujaca lokalizacje PSZOK
(duzy, wyrazny napis "PUNKT SE-
LEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPA-
DOW KOMUNALNYCH" wraz z go-
dzinami otwarcia PSZOK oraz strzat-
ka.Tres¢ oraz forme graficzng kazdej
z tablic Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie
projektu.

- regulaminu PSZOK (regulamin
opracowany zostanie przez Zamawia-
jacego, tre$¢ regulaminu zostanie
przekazana przez Zamawiajacego na
etapie projektu lub Wykonawca zobo-
wigzany bedzie przygotowac tablice z
pozostawionym miejscem na regula-
min).

-- Materiaty --

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

Opis

Nakiad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llosé

Wartosé

Tablice informacyjne PSZOK:

-tablica przy zjezdzie z drogi publicz-
nej wskazujaca lokalizacje PSZOK
(duzy, wyrazny napis "PUNKT SE-
LEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPA-
DOW KOMUNALNYCH" wraz z go-
dzinami otwarcia PSZOK oraz strzat-
ka.Tres¢ oraz forme graficzng kazdej
z tablic Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie
projektu.

- regulaminu PSZOK (regulamin
opracowany zostanie przez Zamawia-
jacego, tre$¢ regulaminu zostanie
przekazana przez Zamawiajacego na
etapie projektu lub Wykonawca zobo-
wigzany bedzie przygotowac tablice z
pozostawionym miejscem na regula-
min).

szt

1.0000

0.00

0.0000

Razem pozycja 59

0.0000

2.000

0.00

1.6

Wykucie otworu drzwiowego w istniejacym budynku - dla komunikacji obstugi pracownika PSZOK + roboty to-

warzyszgce

60
d.1.

KNR-W 4-01
0331-03

999

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet
o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra-
wie wapiennej lub cementowo-wa-
piennej dla otworéw drzwiowych

-- Robocizna --

m3

8.6300

0.00

0.0000

1.760

Razem pozycja 60

0.0000

1.760

0.00

6
d.1.

-

KNR-W 2-02
0132-05

999

1906199

34000

Otwory w $cianach murowanych -uto-
zenie nadprozy prefabrykowanych

-- Robocizna --

-- Materiaty --
nadproza prefabrykowane

-- Sprzet --
wyciag

r-g

0.2000

1.0200

0.0200

0.00

0.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

4.200

Razem pozycja 61

0.0000

4.200

0.00

62
d.1.

KNR-W 2-02
0902-04

999

2380802
2380813
2380815
0000000

34000

Tynki zewnetrzne i wewnetrzne zwy-
kte kat. Ill na o$ciezach o szerokosci
do 30 cm wykonywane recznie

-- Robocizna --

-- Materiaty --

zaprawa wapienna M 0.6

zaprawa cementowo-wapienna M 2
zaprawa cementowo-wapienna M 7
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
wyciag

m?2

r-g

m3
m3
m3
%

m-g

2.8300

0.0029
0.0217
0.0006
1.5000

0.2900

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.0000

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0.0000

2.560

Razem pozycja 62

0.0000

2.560

0.00
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Lp. Podstawa

Opis

jm | Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llosé

Wartosé

63 KNR-W 2-02
d.1./1203-01

999

1322000

1510210
1510100
2380824
3920099
0000000

39000

Drzwi stalowe petne o powierzchni do
2 m2, zewnetrzne, izolowane ter-
micznie w kolorze ustalonym z Inwes-
torem- skrzydto o szerokosci 90 cm,
zamek patentowy, klamka, szyld.

-- Robocizna --

-- Materiaty --

drzwi stalowe petne rozwierane, izo-
lowane termicznie-

farba olejna do gruntowania

farba olejna nawierzchniowa
zaprawa cementowa M 12

papier scierny

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Srodek transportowy

m?2

m?2

dm3

dm3
m3
m?2
%

m-g

3.2500

1.0000

0.2200
0.2100
0.0100
0.0800
1.5000

0.0300

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0.0000

2.050

Razem pozycja 63

0.0000

2.050

0.00

64 KNR-W 2-02
d.1./1220-04

999

1326099

0000000

39000

Konstrukcje daszkéw jednospadowe-
Aluminiowo-poliweglanowy daszek
tukowy- 1,6 m x 1 m kolor krysztat lub
wg. uznania Inwestora.

Daszki wykonane z wytrzymatego po-
liweglanu komorowego o grubosci
10mm osadzonego w solidnej ramie z
profili aluminiowych. Cato$¢ mocowa-
na na dwoéch stalowych wspornikach,
przykrecanych srubami do elewac;ji.
Kazdy wspornik posiada trzy otwory
na $ruby mocujace.

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Konstrukcje daszkéw jednospadowe-
Aluminiowo-poliweglanowy daszek
tukowy- 1,6 m x 1 m kolor krysztat lub
wg. uznania Inwestora.

Daszki wykonane z wytrzymatego po-
liweglanu komorowego o grubosci
10mm osadzonego w solidnej ramie z
profili aluminiowych. Cato$¢ mocowa-
na na dwoch stalowych wspornikach,
przykrecanych srubami do elewac;ji.
Kazdy wspornik posiada trzy otwory
na $ruby mocujace.

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Srodek transportowy

m?2

m?2

%

0.7400

1.0000

1.5000

0.0064

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1.600

Razem pozycja 64

0.0000

1.600

0.00

65 KNR-W 2-02
d.1./12011-01

999

1740110

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe

wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie
na $cianach na podtozu betonowym

-- Robocizna --

-- Materiaty --
gips budowlany szpachlowy

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakitad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosé
3930099 woda m3 0.0023 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
46110 mieszarka do zapraw m-g 0.0040 0.00 0.0000
34000 wyciag m-g 0.0200 0.00 0.0000
39000 Srodek transportowy m-g 0.0034 0.00 0.0000
Razem pozycja 65 0.0000 2.560 0.00
66|KNR-W 2-02  |Malowanie tynkdéw zewnetrznych far- | m?2 2.560
d.1./{1519-05 bg akrylowa zawierajaca kwarc
6
-- Robocizna --
999 r-g 0.1830 0.00 0.0000
-- Materiaty --
1520100 farba akrylowa zawierajgca kwarc kg 0.8000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0005 0.00 0.0000
Razem pozycja 66 0.0000 2.560 0.00
67 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawez- m 5.500
d.1./0401-04 nikowe o wymiarach 30x30 cm w
6 gruncie kat.lll-IV
-- Robocizna --
999 r-g 0.3346 0.00 0.0000
Razem pozycja 67 0.0000 5.500 0.00
68 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z m3 0.660
d.1.|0402-04 oporem
6
-- Robocizna --
999 r-g 9.0200 0.00 0.0000
-- Materiaty --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0400 0.00 0.0000
1601899 piasek m3 0.2700 0.00 0.0000
3930000 woda m3 0.4700 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000 0.00 0.0000
M4)
2370699 mieszanka betonowa m3 1.0400 0.00 0.0000
Razem pozycja 68 0.0000 0.660 0.00
69|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8| m 5.500
d.1.|0407-04 cm na podsypce piaskowej z wypet-
6 nieniem spoin zaprawg cementowa-
opornik schodéw zewnetrznych, ob-
rzeza ustawione pionowo
-- Robocizna --
999 0.2458*3=0.7374= r-g 0.7374 0.00 0.0000
-- Materiaty --
2220802 Obrzeze trawnikowe betonowe 75- m 3.0900 0.00 0.0000
100x30x8 cm - szare
1601899 piasek m3 0.0060 0.00 0.0000
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0.0001 0.00 0.0000
kow 35
3930000 woda m3 0.0004 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 69 0.0000 5.500 0.00
-36 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakitad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosé
70|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6| m 3.000
d.1./0407-01 cm na podsypce piaskowej z wypet-
6 nieniem spoin zaprawg cementowg
-- Robocizna --
999 r-g 0.2084 0.00 0.0000
-- Materiaty --
2220803 obrzeza betonowe 20x6 cm m 1.0200 0.00 0.0000
1601899 piasek m3 0.0047 0.00 0.0000
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0.0001 0.00 0.0000
kéw 35
3930000 woda m3 0.0004 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 70 0.0000 3.000 0.00
71/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszcze- m?2 5.500
d.1./0105-01 0105- |niem recznym - 15 cm grubosci wars-
6(02 twy po zageszczeniu
-- Robocizna --
999 r-g 0.2228 0.00 0.0000
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0.1846 0.00 0.0000
0.037+12*0.0123=0.1846=
3930000 woda m3 0.0090 0.00 0.0000
0.0018+12*0.0006=0.009=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 71 0.0000 5.500 0.00
72|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z m?2 5.500
d.1./0105-05 0105- |zageszczeniem recznym - 15 cm gru-
6/06 bosci warstwy po zageszczeniu
-- Robocizna --
999 r-g 0.6876 0.00 0.0000
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0.1937 0.00 0.0000
0.0389+12*0.0129=0.1937=
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0.0436 0.00 0.0000
kéw 35
0.0088+12*0.0029=0.0436=
3930000 woda m3 0.0225 0.00 0.0000
0.0045+12*0.0015=0.0225=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 72 0.0000 5.500 0.00
73|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m2 2.850
d.1./0511-02 nowej o grubosci 6 cm na podsypce
6 cementowo-piaskowej[ spocznik o
wymiarach 1,50%1,20 m+ 2 stopnie o
wymiarach 1,50 * 0,35*2, wysokos$¢é
16 cm.
-- Robocizna --
999 r-g 1.2342 0.00 0.0000
-- Materiaty --
2222110 kostka brukowa 6 cm kolorowa m2 1.0250 0.00 0.0000
1601899 piasek m3 0.0788 0.00 0.0000
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0.0117 0.00 0.0000
koéw "35"
3930000 woda m3 0.0260 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.0000
-37-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakitad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosé
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300 0.00 0.0000
75200 pita do ciecia kostki m-g 0.0250 0.00 0.0000
Razem pozycja 73 0.0000 2.850 0.00
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-38 -
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

j-el

Lj.el

wart j.el

=N

Przebudowa i wyposazenie
Punktu Selektywnej Zbiorki Od-
padéw Komunalnych PSZOK
w Przedczu.

0.00

1.1

Wiata na kontenery KP-10

0.00

1.2

Utwardzenie placow dojazdo-
wych i manewrowych na terenie
PSZOK

- ruch kategorii KR 3

- grunt G2 - przemarzanie 0,45*
1,00= 0,45 m

0.00

1.3

Ogrodzenie terenu PSZOK.- ko-
lor RAL6005 ( zielony) propono-
wany, ostateczny kolor ustali In-
westor

0.00

1.4

WYPOSAZENIE POMIESZ-
CZENIA OBStUGI PSZOK

0.00

1.5

WYPOSAZENIE PUNKTU SE-
LEKTYWNEJ ZBIORKI ODPA-
DOW KOMUNALNYCH

0.00

1.6

Wykucie otworu drzwiowego w
istniejagcym budynku - dla komu-
nikacji obstugi pracownika
PSZOK + roboty towarzyszace

0.00

RAZEM

0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. | Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos¢ jedn. | Wskaznik Udzia
torysowe ry na jednostke | tpro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-73 Przebudowa i wyposazenie Punktu Se- 0.00 0.00%

lektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych
PSZOK w Przedczu.

1.1 1-30 Wiata na kontenery KP-10 0.00 0.00%

1.2 31-39 Utwardzenie placow dojazdowych i ma- 0.00 0.00%
newrowych na terenie PSZOK
- ruch kategorii KR 3
- grunt G2 - przemarzanie 0,45*1,00= 0,
45m

1.3 40 - 47 Ogrodzenie terenu PSZOK.- kolor 0.00 0.00%
RALG6005 ( zielony) proponowany, osta-
teczny kolor ustali Inwestor

1.4 48 - 54 WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA OB- 0.00 0.00%
StUGI PSZOK

1.5 55 - 59 WYPOSAZENIE PUNKTU SELEKTYW- 0.00 0.00%
NEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNAL-
NYCH

1.6 60-73 Wykucie otworu drzwiowego w istniejg- 0.00 0.00%
cym budynku - dla komunikacji obstugi
pracownika PSZOK + roboty towarzysza-
ce
RAZEM 0.00 0.00%

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|/ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996
2|WACETOB wyd.V 2003
3|ORGBUD wyd. spec. 1998
4|ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
5/1GM wyd.l 1999
6/WACETOB wyd.l 1992
7|ORGBUD wyd.lIl 1993,biuletyny do 9 1996
8/WACETOB wyd.lll 2000
- 40 -
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