ADNIL

Biuro Projektowe i Inzynierskie

Biuro Projektowo-
Inzynierskie ADNIL

ul. Wiosny Ludow 48
81-459 Gdynia
www.adnil.pl
adnil@adnil.pl

NAZWA ELEMENTU

PROJEKTU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
NAZWA JEDNORODZINNEGO POPRZEZ WZMOCNIENIE
ZAMIERZENIA KONSTRUKCJI DACHU, REMONT INSTALAC!I
BUDOWLANEGO: | \WEWNETRZNYCH C.0., WOD-KAN. | ELEKTRYCZNE!
ORAZ BUDOWA INSTALACJI POMPY CIEPLA
ADRES: ul. Lipowa 29

81-198 Mosty

IDENTYFIKATOR

221105_2.0006.1237/2,
221105_2.0006.1238/2,

DZIALKI: 221105_2.0006.1238/6,
221105_2.0006.1238/7;
Gmina Kosakowo
INWESTOR: ul. Zeromskiego 69,
81-198 Kosakowo
KATEGORIA
OBIEKTU | — BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE
BUDOWLANEGO:
ZESPOt. AUTORSKI IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC | PODPIS
ARCHITEKTURA
» do proj. B/O ) / )
PROJEKTANT: mgr inz, Sreit 137/POOKK/V/2020 w branzy (/ ! p
Magdalena Bladowska architektonicznej P
SANITARNA
- . do proj. B/Ow
PROJEKTANT: marine. j*amm'r LUB/0052/PBS/19 branzy %/\
eara instalacyjnej
OPRACOWUJACY
mgr inz. arch. mgr inz. arch. mgr inz. arch. mgr inz. arch.

Joanna Woloszyk

Kajetan Herkt Kamil Olender Justyna Brzozowska

GRUDZIEN 2021

77 STAROSTY
Q1AROSTA

/ff . bﬂ/f//«Yf/ /K
1F; DIJ‘ . F’LOIX'Z\

GDY.I-\"A.. GRUDZIEN 2021

sivawa AHorrmann




4.1,
4.2,
43,
4.4,
4.5.
4.6.

10.
tl.

SPIS TRESCI
DOKUMENTY FORMALNE swvsssestusississsasssiausisissasistoss s i b s o 3
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW ............ By
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW A,
CZESE OPISOW Ao vt s s s s S s v E %,
PRZEDMIOT INWESTYC ... ceverereeieressiessssesessaseemseanssssesesassassessssessesssessmnssnssssesssessssensssss sanesesessesssnsnssssamsssesaess 5
ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ..........coevucteriererietesesesetessstesssassessssesssasssssssesessasasesassesssassns 5

OPIS STANU ISTNIEJACEGO iicciianssiouisismvsnsssarissiasssasniasssivavsistasssiinsstssnsiarsiomissummedssiasasiusssnsbnvsninsisivis D

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ...cocuviviiineniasisnsessinsstessssesscasssassssesssssessssssssesesssnsesnsess 5
URZADZENIA BUDOWLANE .......covveiassrsesemiesassesisssessssssesasssessessssesassesssssesssssssassssssssssonsessssessnssssessessssesmsens 5
SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW ......covoeiviecsiesieiceesesssssessessssssssssans sasssssssesesssssssssssesssssssesssssssessssssssassns 5
UKEAD KOMUNIKACY.IINY 3wzt vostoss cssusasinesesssse s s s s sl e s e s e e e S s 5
DOSTEP DO DROGH PUBLICZNE s cisissssossissstinsissasisiinssssiis nossiss¥4vavtaiss566utviasilins esuinmsiasassssissasidsissinss 5
UZBROJENIE TERENU ....ccouiviveieceeeeiscesaesessssesssassessesesessessssessssessssesesssssasssessnssessssessssnssssssnessenssesessensasessnsssssses 5
UKSZTALTOWANIE TERENU | UKEAD ZIELENI w..oeeevoeeceosssesecessesesseesesssosssessssessssssnssessansssssssssessesssensassesnses 5
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ......oovevuecveceeie e seeesa e seessesassesesses s sessesssasessessasssessessssessestsnabssiessesmsnsescanns 5
WARUNKI Z ZAKRESU OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESN E:iuisusivssovisiisiisiisivossatisiassssibsnsssssesies bessosss s aiaecs i o ioodsae o o e s s 45w G 00 6
WPLYW EKSPLOATAC)I GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO...........coecn..... 6
INFORMACIE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW .....oovvveiiererisnseessisascessesassesessassssassssesessessssssssstessesssassesstansesasasteeasnstossssssassns 6
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI ....cu.voeeeeceerirarsssessecssssssssssssessssesssssssessassssesasssssssessssesnssssessens 6

OBSZAR ODDZIAELYWANIA INWESTYCH ...cvvrveirisisesieseiiasessessesessssessesssssesess st saseasessesesssssssssassssssssessenses B
CZESC RYSUNKOWA ..ottt sttt st st ea s bt ssa st bbbt e s st ee s st ee et en st e eneeeseeeanaoe st et eeemsesmisaesetsas 7

PROJEKT BUDOWLANY =2




DOKUMENTY FORMALNE

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

7 /Gdynia, 12.2021r.

¥

OSWIADCZENIE loy

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pt.:

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO POPRZEZ
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DACHU, REMONT INSTALACJI WEWNETRZNYCH C.O.,
WOD-KAN. | ELEKTRYCZNEJ ORAZ BUDOWA INSTALACJI POMPY CIEPLA

dziatki nr ew. 1237/2, 1238/2, 1238/6, 1238/7, obr.0006 Mosty
81-198 Kosakowo

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch. Magdalena Bladowska

uprawnienia do proj. B/O w branzy 5
architektonicznej - //4
nr 137/POOKK/NV/202Q_~——

mgr inz. Stawomir Kedra

uprawnienia do proj. B/O w branzy
instalacyjne; tb@

LUB/0052/PBS/19
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Gdynia, 08.2022r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pt.:

PRZEBUDOWA  BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO POPRZEZ
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DACHU, REMONT INSTALACJI WEWNETRZNYCH C.O.,
WOD-KAN. | ELEKTRYCZNEJ ORAZ BUDOWA INSTALACJI POMPY CIEPLA

dziatki nr ew. 1237/2, 1238/2, 1238/6, 1238/7, obr.0006 Mosty
81-198 Kosakowo

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Magdalena Bladowska

uprawnienia do proj. B/O w branzy
architektonicznej %j
nr 137/POOKK/V/2020 )

mgr inz. Stawomir Kedra

uprawnienia do proj. B/O w brPnZy
instalacyjne; '

LUB/0052/PBS/19
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotowa dokumentacja obejmuje projekt przebudowy budynku rnieszkaInegh--:j_edno_rod_zilnnego
poprzez wzmocnienie konstrukcji dachu, remont instalacji wewnetrznych c.o., wod-kan. i eléktrycznej
oraz budowe instalacji dwéch pomp ciepta. ' '

2. Zakres catego zamierzenia budowlanego

Zakres inwestycji w granicach opracowania obejmuje remont istniejacej instalacji elektrycznej,
wodnokanalizacyjnej oraz instalacje powietrznych pomp ciepta. Projektuje sie wzmocnienie konstrukgji
dachu. Szczegdty w projekcie technicznym.

3. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy budynek mieszkalny jednorodzinny miesci sie pod adresem ul. Lipowa 29 w Mostach, na
dziatkach nr 1237/2, 1238/2, 1238/6, 1238/7, obreb 0006. Teren w petni ogrodzony, zabudowany
kompleksem budynkéw dworu oraz oficyny w granicy wschodniej.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie instalacje dwdch pomp ciepta zgodnie z projektem technicznym oraz projektem
zagospodarowania terenu. Poza tym zaprojektowano podjazd zwirowy z istniejgcej bramy w kierunku
istniejgcych miejsc parkingowych oraz miejsce do sktadowania odpaddw statych.
4.1. Urzadzenia budowlane
Projektuje sie instalacje dwdch powietrznych pomp ciepta. Jednostki zewnetrzne zostaty umiejscowione
w pétnocnej czesci dziatki 1237/2 oraz we wschodniej czesci dziatki nr 1238/2.
4,2, Spos6b odprowadzenia sciekow
Budynek podtaczony do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej — bez zmian.
4.3. Ukfad komunikacyjny
Na dziatke od strony potudniowej prowadzi brama wjazdowa.
4.4, Dostep do drogi publicznej
Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej ul. Lipowej w potudniowe] czesci terenu
inwestycji.
4.5, Uzbrojenie terenu
Dziatka uzbrojona jest w nastepujace sieci:
—  Siec elektroenergetyczna
— Sie¢ wodociggowa
— Siec teletechniczna
Nie przewiduje sie ingerencji w zakresie istniejgcych instalacji zewnetrznych.
4.6, Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu.

5. Zestawienie powierzchni

Stan istniejgcy Stan projektowany
powierzchnia dziatek 2647 m? .
budowlanych:
powierzchnia
ganticovy 21% - 556 m? Bez zmian
(w stosunku do
powierzchni dziatki):
powierzchnia terenow 242 m? 255 m?
utwardzonych: (9,14 % pow. dziatki) (9,63 % pow. dziatki)
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powierzchnia 1526 + 50%*323 m? 1518 + 50%*318 m?

biologicznie czynna: = 1687,5 m? = 1677 m?
(63,75% pow. dziatki) (63,35% pow. dziatki)

Warunki z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz ddébr kultury
wspotczesnej

Przedmiotowe dziatki sg potozone na terenie objetym ochrong konserwatorska i archeologiczna.
Przedmiotowy budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw i widnieje w gminnej ewidencji
zabytkow.

Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy. Obiekt miesci sie poza obszarem dziatalnosci gornicze;.

Informacje o istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw

Nie wystepuja. Niniejsze opracowanie nie jest przedsiewzieciem, ktére mogtoby znaczaco
oddziatywac na srodowisko w znaczeniu obowigzujgcych ustaw.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym niskim (o 2 kondygnacjach
nadziemnych), kategoria ZL 1V, klasa odpornosci pozarowej ,D".

Inwestycja nie zmienia wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych.

10. Obszar oddziatywania inwestycji

1) Budynek nie oddziatuje na dziatki sasiednie.

2) Na podstawie §9 §12, §13, §309, §323, §271 Rozporzadzenia Ministra infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie:

-~ Obiekt nie powoduje ucigzliwosci dla otoczenia i sgsiednich dzialek, hatasy
wynikajace z uzytkowania obiektu nie bedg przedostawaty sie poza granice
dziatki.

— Przeznaczenie budynku nie przewiduje dziatalnosci emitujacej nadmierny hatas,

— Nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw,

— Nie powoduje nadmiernego zacienienia bgdz przestaniania obiektéw na
sgsiednich dziatkach — planowana inwestycja miesci sie¢ w poziomie parteru i nie
wykracza poza wysokos$¢ przedmiotowego budynku,

- Budynek catkowicie miesci sie nha projektowanej dziatce

3) Zagospodarowanie terenu nie przewiduje takich elementéw jak studnie chtonne, zbiorniki
na gaz i nie wplywajg w zaden sposob na zagospodarowanie dziatek sgsiednich,

4) Wody opadowe rozprowadzone powierzchniowo na terenie dziatki zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Whiosek: obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza przedmiotowe dziatki i miesci
sie w catosci na dziatkach nr 1237/2, 1238/2, 1238/6, 1238/7 obreb 0006 w Mostach.

mgr inz. arch. Magdalena Bladowska mgr inz. Stawomir Kedra
uprawnienia do proj. B/O uprawnienia do proj. B/O w branzy
w branzy architektonicznej instalacyjnej
nr 137/POOKK/V/2020 /é@ LUB/0052/PBS/19
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Hl. CZESC RYSUNKOWA

Nr Tytul Okata |

Z_ 1.0 |Projekt zagospodarowania terenu 1;309 (o7
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Przedmiotowy budynek mieszkalny

Teren utwardzony - istniejgca kostka chodnikowa
Teren utwardzony - istniejgce ptyty azurowe
Teren utwardzony - istniejgce tarasy, schody
Powierzchnie biologicznie Szynne
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Istniejgca instalacja wodociggowa
Istniejgca instalacja energetyczna
Projektowana instalacja pompy ciepta

Granica terenu inwestycji

Istniejgce miejsca postjowe o wymiarach 2,5 x 6,0 m
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Granica otuliny Rezerwatu Przyrody Mecheliriskie tgki
Granica strefy ochrony archeologicznej

Poswiadczam za zgodnos$é mapy z
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mgr in2. arch. Magdalena Bladowska
uprawnienia do proj. B/O w branzy
architektonicznej

nr upr. 137/POOKK/V/2020
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adnil@adnil.pl
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DOKUMENTY FORMALNE

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Gdynia, 12.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pt.:

PRZEBUDOWA  BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO POPRZEZ
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DACHU, REMONT INSTALACJI WEWNETRZNYCH C.O,,
WOD-KAN. | ELEKTRYCZNEJ ORAZ BUDOWA INSTALACJI POMPY CIEPLA

dziatki nr ew. 1237/2, 1238/2, 1238/6, 1238/7, obreb 0006 Mosty
81-198 Kosakowo

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Magdalena Bladowska

uprawnienia do proj. B/O w branzy

architektonicznej ( %,i

nr 137/POOKK/V/2020 >
mgr inz. Tomasz Sokofowski
uprawnienia do proj. B/O w branzy
konstrukcyjnej
POM/0071/PBKb/17

mgr inz. Stawomir Kedra
uprawnienia do proj. B/O w branzy
. — AN
instalacyjnej :
LUB/0052/PBS/19

mgr inz. Michatl Antonowicz

uprawnienia do proj. B/O w branzy
elektrycznej
POM/0092/PBE/18
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Gdynia, 08.2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pt.:

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO POPRZEZ
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DACHU, REMONT INSTALACJI WEWNETRZNYCH C.O,,
WOD-KAN. | ELEKTRYCZNEJ ORAZ BUDOWA INSTALACJI POMPY CIEPLA

dziatki nr ew. 1237/2, 1238/2, 1238/6, 1238/7, obreb 0006 Mosty
81-198 Kosakowo

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Magdalena Bladowska

uprawnienia do proj. B/O w branzy _,'r'”'
architektonicznej ( ‘ 'Tg,;"
nr 137/POOKK/V/2020 ' //)

mgr inz. Tomasz Sokotowski
uprawnienia do proj. B/O w branzy
konstrukcyjnej
POM/0071/PBKb/17

mgr inz. Stawomir Kedra
uprawnienia do proj. B/O w branzy
instalacyjnej
LUB/0052/PBS/19

4

mgr inz. Michat Antonowicz

uprawnienia do proj. B/O w branzy

—

elektrycznej
POM/0092/PBE/18
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3. ZASWIADCZENIA | KOPIE UPRAWNIEN ]
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1ZBA ARCHITERTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

o
k.

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architekkdéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Olimpia Bladowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samadzialnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 137 /POOKK/V /2020,

jest wpisana na liste czlonkdw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: PO-1682,

Czionek czynny od: 18-11-2020 v,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-06-2022 ., Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Pedpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektove RP przez:
Baitosz Macikowski. Pirzewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Ni weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1682-9724-82F3-CD89-2248

Cane 2awarte w nirtiefszym zatwladizeniy me2na speawdzid podafac nr weryftkacyjny ZA ZG O D NOSC
2adwiadczenia w publicznym serwisie Internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
fub k‘onlak_luljelc sie bezpass edniro 2 whadcwa Dkiegowa [zt Architektéw RP. Z ORYG i NAt E{\-’q !

Magdalena
Bladowska

ARCHITEKT
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ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Magdaleng
B’adowska

ARCHITEKY
IARP
1

1ZBA ARCHITERTOW

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Gdansk, dnia 16 wrzeénia 2020 .

DECYZJA nr 41} ' /POOKK/V/2020

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (Dz. U. 2 2019 r. poz. 1117) w zwigzku z ant. 12, art. 13 oraz art, 14 ust. | pkt | ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695,1298)

Znak sprawy: PO/KK/w/1104

stwierdza si¢, ze
Pani
mgr inz. arch. Magdalena Olimpia Bladowska
ur. w dniu 11.01.1993 r. w Gdaisku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowsg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnicnia budowlane upowaZniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obeimujgcej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanic kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od powyzszej decyzji przystuguje prawo iesienia odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby
Architektéw RP, za posredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw
RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

2. W rrakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobee
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej lzby Architektow RP. Z dniem dorgczenia organowi
oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostalnig ze stron postgpowania decyzja staje sig
ostaleczna i prawomocna,

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczgcy Wiceprzewodniczaca Sekretarz
Komisji y Komisji * misji Komisji
e “-\ M ’ . ¥ / ! G
| p bu 3 JII" M
Elzbicta o o ('ikéll:lc 7\ Danicla Joanna
Zdunkowska-Mréz Arbhitekt l ARP Milan-Konopka Weciorka — Konat
Architekt IARP it Architekt JARP Architekt IARP
Calonek Czlonek Czlonek Czlonek Czlonek
Komisji K.Ol"nlsjl Komisji Komlsj.l 2 Komisji
ok ~JA //’W
N )| ¥
Ewa Brach AdanyDrahomirecki Marek Kleczkawski ! S§¢ dr;ynﬁski
Architekt IARP Architekt LARP Architekt IARP Architekt ARP
Otrzymuia:
1. Wnioskod dalens Olimpia Blad
2 Glowny k Nadzoru jowlanego - w celu wpisania do centulnego rejestru  oséb  posiadajgeych ur b
(po uprawomocnieniu sig decyz)i)
kKl Rads P itj Okrggowej Izby A RP {pa uprawomocnieniu stg decyzfi)
4 a/8

80-836 Gdansk, vl Targ Weglowy 27 Tel.; 058 300 06 56. E-mail: pomorska@iarp pl  Http//www.pomoarska.iarp pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIII O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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Zaswiadczenie
a mumerze weryfikacgrym:
POM-E9T-GRX-HCR *

Pan Tomasz Sokotowski 0 numerze ewidencyjnym POM/BO,/0258/17

adres zamieszkania ul. Janki Bryla 23/34, 81-577 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoid cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadrzenie rostalo wygenerowane elekironicnie i opatrzone bezpieczym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomacy waimego hkwalifikowanego certybkatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

xreysztof wilde, frzewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

Zpodnie 7 art. 73° K.c

§ 1. Do zpchowBnia elektronicone; formy YMNOSG prawne] wysterczs dndenie aswiadcenia wod w poctnd eleltronicne] | cpstrrenie go
kwalifikowanyn poda sem sisironznym )

§ 2. Oswiadczenie wol dodone w formie elektronicne] jest it ine z asni éerm wok dozonym w formie pisemne;.

. ‘her\"\laqﬂ pcpmuho«a carych w riniejizym madwiscazeniu moina sorawdsic za pomorg numery weryfkacyneze mrwedaena na
stronis Polsiie] o3y niywiertw BUSOARICIWE WaW DIE gl D ECPISKUSC 6 2 Diurem whstiwej Qirggawe] oy ndywertw
Sudownctwa

ZA ZGODNOSE

:
i
|
t

M‘“Ji.‘afena
ladowskg
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sygn. akt. 42/POM/OKK/17

DECYZJA

Gdansk, dnia 30 czerwcea 2017,

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynicrow budownictwa (L. j. Dz. U, 2 2016 r. poz. 1725 zc zm.) i art. 12 ust, 2,
nst. 3§ ust. 4¢ pke 1, art. 14 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Peawo budowlane (1. j. Dz. U.
22016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10§ § 12 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2
dnio 11 wrzcdnio 2014 r. w gpruwic samodziclnych funkeji technicanych w budownictwie (De. U. 2
2014 r. poz. 1278} 1 art, 104 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(. j. Dz U, 2 2016 ¢, poz. 23 z zm.), po ustaleniv. ze spelnione zostaly warunki w zakresie
preygotowsnia zawodowego oraz po zloZeniu cgzaminu na uprawnienia budowlane 7 wynikiem

porytywnym,

Pan Tomasz Sokotowski
magister inzyuier budownictwa
urodzony dnia 22.10 1988 r. w Elblagu

UZASADNIENIE

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0071/PBKb/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budewlanej

W zwigzku z uwzglednicniem w calosci zadania strony, na podstawic ant. {07 § 4 K.p a. adsigpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

oA ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

,-~,'"A' IZ;_{;'*
O <8,
PO-1682 “\Fa\
O Ut 133/POOKK/ ¥/ 2020\, a\
Magdalena =
Bladowska
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Pan Tomasz Sokolowski upowainiony jest:

1. Na podstuwic art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2 2016 .,
poz. 290 ze 2zm.), w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicklow budowlanych.

I Na podstawie § 10§ § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoyu 2 dnia
IE wrzesnia 2014 v w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie
(Dz. 11 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajy do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninicjszych uprawnien,

2) projcktowania konstrukeji obieh

Pouczenic

Od nminieiszel decyzje shizy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej Izby Inzynierow

Budownictws w Wisszawie, za posrednichwem Okregowe) Komusji Kwalifikacyjne j Pomorskiej Okregowej lzby
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty joj dorgesenia

Skiad orzekujgey Okrggow ej Komisji Kwalifikacyjnej:

/
ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrgeowe) Koflisn Knuliﬂkz/ﬂ}jnti

- F
i dr in%m’c
A P ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
/s if Okregowej };um:?tk\\'&ﬂ/fo\ ey
mgr I"LLG.'/H iij/ﬂulinuwski

CZLONEK
Okrggowe] Komesi Kwalifikacyjnej

a

k Wsolowski

F .'_:--'-t—-z— P — '
pmf."d?hub. ing. Ziemowit Suligowski
Otrrymujy,

I Pan Tomusz Sokotowski

ul. Sictana Butorego 34/22,80-251 Gdansk

2.0krggowa Rada leby

3 Glowny Inspektor Nadzors Budowlunegn

ZA ZGODNOSC
daa Z ORYGINALEM

..... - e i b

Magdalena
Bladowska
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Zaswiadczenie
o rumerze weryfikatyjnym:

LUB-YK7-F27-S53 *

Pan Stawomir Kedra o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0254/14

adres zamieszkania m. Sabaudia 32, 22-600 Tomaszdw Lubelski

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-12-01 do 2022-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 uzt 2 ustawy z dnia 18 wrzeznia 2001 r o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
eiektronicznej opatrzone bezpieczrym podpizem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgigdem skutkow prawnych dokumentom opatrronym podpisami wlasnorgcznymi )

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym 2aéwiadczeniu moina sprawdzic 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Poiskiej izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujyc sig z biurem wiaiciwej Okrggowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

ZA ZGGDNOSCE
Z ORYGINALEM

Magdalena
Bladowska

ARCHITEKT
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~LUBELSKA
| OKREGOWA
' 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Lublin, doia 04 crerwen 20195

LOITB.OKK.7131/374/2017
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 1§ grudnia 2000 r o samorzgdach zawodowych architeklow oraz inzynierow budownicliwa
(Lji Dz U 7220161 poz 1725 zpdén zm ), art, 12ust. 213, ort. 12ust, 4c pke |, art. 14 ust. | pkidb oraz art. 15a ust, 1720
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (1 j Dz U 22018 r poz 1202 z pézn zm ). po leniu, z¢ zostaly spelni warunk)
w zakresic prey gotowania zawodowepo oraz zlezeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiens pozytywnym

Pan Slkawomir KEDRA

magister inzynier

P

ur. dnia § listopada 1985 r. w Tomaszowie Lubelskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0052/PBS/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W 2wigzhu 2 uwegleduieniem w caloser zadamie strony, na podstawic srt. 107 § 4 Kpa (1 j Dz U 720181, por 2096 £ pozn zm )
wstepuje sig od uzasadnienia decyzji Zakres nudmnych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzpi

POUCZENIE

Od ninigjsze) decyzi sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynicrow Budownictwn w Warszawie, za
pusrednictwem Okrggowej Komusji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budowniclwa w lerminie 14 dni od daty je)
durgezenia

Zpodnie 2 trescig art 1274 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:

§ 1 W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strone moze zrzee si¢ prawn do wniesicnia odwolania wabec organu administracji
publicznej, kiéry wydal decyzje

§ 2 7 dniem doreczenin organowi administracji publiczne) oswiadczenio o zrzecseniu si¢ prawa do wniesicnia odwolama przez ostatng se
stron postgpowania, decyzja slaje sig osiateczna | prawomoena

W przypadku slozenia przez steong o$wiadezenia o srzeczeniu si¢ praws do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) swronic e
przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

( rhilfui.‘, Celoneh I Praew /L}
I J it ] - /{
[ (G (el {f( /e
drinz lerel Adamesyh i Andezer Adumcsuk) dranz. Andrsc) 1Mchla

Otrzymuja: /‘-—’__‘r‘-

1 Pan Slawomir KEDRA
Sabaudia 31
22-600 Tomaszow Lubelskt

2 Glowny Inspektor
Nadzorv Budowlanega

3 Okrgpowa Rada Lubelskicy
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
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SUDOWHICTANN

Zaswiadczenie
@ mumerze werygfikacyivm|

POM-RWZ-UGM-RZM *

Pan Michat Radostaw Antonowicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/0357/18

adres zamieszicania ul. Mietowa 74,2, 81-589 Gdynia

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-12-01 de 2022-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecziym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczacy Rady Pomarskiej Okregowej tby Infymierow Budownictwa.

(3godrée art. 3 ust 2 ustawy T dnin 18 wrzesnia 2004 r 0 podpisie elektronicznym (O, U. 2004 Wr 130 poz. 1430} dere w postaci
slektromzie| opatrzone bezpiacznym podpi iczaym weryti ym prIy pomocy weinego kwalifiowanegn carpsfiksty 59
riwnowaire pod wagledem futkdw DraTych dakursTicm opatTIoNy™ podpGarm winsrargerymi.]

* Weryfikacjg poprawncéd danych w niniejsym asaisdczeniu moina sprowdric I8 pOMacy MIMeny weryfilacyjnego Zawisdczenis na
stronie Polzic] [zby InZyreraw Budownictwe wwr.oiib org.pl lub Komtaktujac 5ig ¢ DiLFem waicwe] Obrggowej Izby Wniyricraw
Budawmnictwa

ZA 2GODNOSC
Z ORVGINALEM |
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sypil ukt 224 POMOKK 18

DECYZIJA

~

Na podstawic an 24 ust ! pht 2 ustawy 2 Unsa 15 seaduia 2060 1 o sarmorzgdach zawodowych
architehtdon vraz mzyneedw budownierwa 0§ Dz U 22006 1 poz. 1725 2¢ 7m0 i are 12 usd, 2,
ust. 3 i ust. de pki 1oart. 14 use. 1 pkr 4e sty 2 diie T lipea 19940 0 Praso badowlane (e Dz |

20T o VIS2 e otaz § 10§ 1 st 3 azpersadzenin Mumistra lnfrastruktun 1+ Rozwaju
i T szesnia 2000w sprinve smmedzeliveh imkeji teehnicznseh w budownictwie 1Dz U 2
A v pozs 1278 0 ank UM ustaws 2 dmia 10 crerwen 1980 ¢ Kodehs st iz
adpyniseeaeyinege ¢ Dz 12 20070 oz 1257 ze 7m0 ), po ustalenin, ze spehimune zostaly warunha
Wosaklese pravgotlonaina aadoweso saz po 2oz eezaming na upraweniy budow lane

ZWNNTRICM pozs i waym

Okrggowan Komisja Kwalifikacyjna
Pomaorskiej Okregowej Izby indynieréw Budownicrwa
NENTI AV L

Pan Michal Radoslaw Antonowicz
magister inzynier elehtrotechniki
urudzony dnia 3051984 1w CGdyn:

uligs enufe

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer cwidencyjny: POMA092/PBE/ IR

do projektowunia bez ograniczen
w specjalnoel instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji | urzgdzen
clektry cznych i elektroencrgetycznych

CZASADNIENIE

W aniizhn 7 iwsglgdnieniem w calodei zndania strony, na podstawic ast, 107 § 4 K.p.a. vdstepuje siy
ol urasednienia decy 7i. Zakees nadany ch uprassnien budowlanyeh wsharane na cdwincie decyzjs

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Fan Michal Radostaw Antonowicz UpOW azniony jest:

I Na podsiawie art 12 use | PRET v art 13 use 4 ustawy Prawo budowlane [t i. NDe L
7 2017 ropozs 1332 ze zma w specialiosci mstslicyjne wozakiesie sivei. instalacji
Vurzgdeen elekuvesnyeh o clektroeneryetverny ch ber verimiczen do:

a) prajekiowania, sprawdzani projekidn architektonezno-budmy lanyeh
bosprawowsnia nadzoru antarskiegn,
by spraswisvama kontroli teehnreznes utrzy miamia obickidw hudiw Janych

o NG podstawic § 10 § 14 ost, § sparzadzenta Minstra infrastrukiurs i Rozwopn 7 dnia
PToswevesmia 2034 1w sprawic samodziehn el Tunka)i wehnicznveh w budanniciw W
(D7 172 20014 ¢ pos. 1278y uprawmiens TR 2e upra ity do

b} sporzgdzania projekiu ragospadarossania dzialki tub terenu, w zakresie specjalnose
niniciszych uprawnicn.

2 da projektowania obickiu budowlimern avzaegao 2 abickiem budow Ly, takim jak
sween, instalacge T ourzadzenia clektiverne clektroenergetvesne, w tvm kolcjowe,
trolelusowe 1 ramwagone sived trikeyjne. sieel trakevne mietrn, wraz instalacian,
uranlzenann teelierny i zasilania, w o kolejomer troleibusowe) Irams o
stectrakeviner, sieet trakeyne menz oy clebtoyerneso ogrzewana rosusdow.
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

— Zzlecenie Inwestora,

— wizja lokalna wraz z inwentaryzacjg,
— uzgodnienia z Inwestorem,

— obowigzujgce normy i przepisy.

2. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotowy obiekt to budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojgcej —
kategoria obiektu budowlanego — I.

3. Sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Planowana inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania budynku - funkcja mieszkaniowa
jednorodzinna. Z uwagi na zastane wyposazenie niezgodne z funkcjg budynku planuje sie
przywrécenie funkcji pomieszczen zgodnych z funkcjg mieszkaniowa.

4, Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

4.1. Informacje ogbine

Budynek Dworku sktada sie z budynku gtéwnego, facznika i oficyny. Przedmiotowy Dworek to
kompleks dwéch budynkéw — pierwotnego dworu z XVIII w. i pdZniejszej oficyny z tgcznikiem
miedzy nimi. Budynek gtowny czesciowo podpiwniczony, oficyna z tacznikiem podpiwniczona w
catosci. Parter wspolny dla wszystkich budynkow, poddasze uzytkowe. Budynki dworu i oficyny
nie 1aczg sie, prowadza do nich dwie osobne klatki schodowe, a poziomy stropow réznig sie
miedzy soba. Dwor kryty dachem mansardowym, oficyna kryta dachem dwuspadowym. Budynek
przeszedt liczne przebudowy.

4.2. Budynek gtéwny dworu

Budynek trzykondygnacyjny, z poddaszem i piwnicg, murowany z cegly ceramicznej na
podmuréwce kamiennej. Elewacje otynkowane, malowane farbg. Przekrycie dachem stromym,
mansardowym krytym dachowkag ceramiczng esowkg. Od frontu w poziomie stropu poddasza
zlokalizowany jest potkolisty balkon oparty na stupach, na tylnej elewac;ji jest zlokalizowany niski
portyk. Gtéwne wejscie do budynku w elewacji frontowej, od strony potudniowej. Dodatkowo
wejscia zlokalizowane w elewac;ji tylnej, w elewacji potudniowej tgcznika oraz w dobudoéwce przy
oficynie po stronie zachodniej. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

4.3, Budynek oficyny z tacznikiem

Oficyna:

Oficyna jest budynkiem trzykondygnacyjnym z poddaszem i piwnicg, murowanym z cegly
ceramicznej na podmuréwce kamiennej. Elewacje otynkowane, malowane farbg. Budynek
oficyny zostat rozbudowany od strony zachodniej, co spowodowato zwigkszenie powierzchni
zabudowy o ok. 34m? wzgledem stanu z 1969r. Rozbudowa budynku wymusita przebudowe
konstrukcji dachu w czesci pétnocnowschodniej oficyny. Przykrycie dachem stromym,
dwuspadowym, krytym dachéwka ceramiczng eséwka. Dach z dwiema wzajemnie prostopadtymi
kalenicami.

Uktad konstrukcyjny budynku podtuzny. Jako gidwne Sciany nosne uznaje sie $ciane zewnetrzng
wschodnig i zachodnig oraz sciane Srodkowa.

tacznik:

tacznik jest trzykondygnacyjny z poddaszem i piwnica, murowany z cegly ceramicznej na
podmuréwce kamiennej. Elewacje otynkowane, malowane farba.

4.4. Planowane zamierzenie

Projekt przewiduje remont instalacji wewnetrznych i zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych
dachu. Planowana przebudowa nie powoduje zmian na elewacji. Projekt zakfada prace
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polegajgce na zabezpieczeniu tymczasowym dachu, chronigce konstrukcje wraz z jego
poszyciem przed dalszg degradacjg wywotang obcigzeniami statymi i zmiennymi, warunkami
atmosferycznymi oraz eksploatacjg budynku gtéwnego.

Docelowe wzmochienia dachu calego budynku zostang opracowane w pozniejszej
dokumentacji, za zgodg Konserwatora Zabytkéw i odpowiednich stuzb.

5. Charakterystyczne parametry techniczne

Stan istniejacy

Stan projektowany

powierzchnia

2 2
uzytkowa budynku: 1166,28 m HEeEE m
kubatura brutto: 4642m3 Bez zmian
powner?chnla 1680,74 m? Bez zmian
calkowita:
ilo§¢ kondygnaciji: 2 nadzi‘emne, Bez zmian
1 podziemna

wysokosé budynku:

10,70m Bez zmian
diugosé budynku:

44 88m Bez zmian
szerokos¢ budynku: 23,06m Bez zmian

5.1. Zestawienie powierzchni uzytkowej

5.1.1.Stan zastany

Stan istniejgcy przedstawia zestawienie pomieszczeri wraz z nazwami ich funkcji, na ktdre

wskazuje istniejace umeblowanie.

Powierzchnia uzytkowa wg PN-ISO 9836:2015

NR | POMIESZCZENIE

POWIERZCHNIA [m2]

PIWNICA
-1.01 | korytarz 7,2
-1.02 | Pomieszczenie 1 42,11
-1.03 | przedsionek 9,34
-1.04 | pomieszczenie 2 66,92
-1.05 | strefa wejsciowa do piwnicy 18,64
-1.06 | komunikacja 31,92
-1.07 | pom. gospodarcze 42,42
-1.08 | pom. gospodarcze 63,18
-1.09 | Wc 4,53
-1.10 | Wc 6,77
-1.11 | pom. Gospodarcze 3,02
-1.12 | klatka schodowa 4,16
-1.13 | pom. gospodarcze 9,95
-1.14 | pom. gospodarcze 19,45
Powierzchnia uzytkowa piwnicy 329,61
PARTER

0.01 |Sien 26,83
0.02 | Pokdj1 43,36
0.03 | Pokdj 2 25,71
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0.04 | Hol 26,61
0.05 | WC damskie 9,76
0.06 | Pom. Gospodarcze -+ 1,03
0.07 | Pom. Gospodarcze 0,78
0.08 | Wc meskie 9,3
0.09 | Pokdj 4 112572,
0.10 | Pokéj 3 43,22
0.11 | recepcja 49,49
0.12 |Sala 2 48,36
0.13 |Sala1 67,1
0.14 | Kuchnia 31,8
0.15 | Zmywalnia 9,25
0.16 |Klatka schodowa 4,3
0.17 | Komunikacja 15,45
0.18 | WC 2,11
Powierzchnia uzytkowa parteru 440,18
PODDASZE
1.01 | hol 37,9
1.02 | przedsionek 1 5,84
1.03 | schowek 4,47
1.04 | pokdj 1a 24,41
1.05 | pokdj 1b 16,18
1.06 |tazienka 1 11,02
1.07 | schowek 4,47
1.08 | pokdj 2 27,78
1.09 [tazienka 2 3
1.10 | przedsionek 2 6,3
1.11 | pokdj 3a 24,79
1.12 | schowek 4,47
1.13 | pokdj 3b 15,84
1.14 |tazienka 3 6,16
1.15 | schowek 4,47
1.16 | pokdj 4 22,19
1.17 | przedsionek 3 4,03
1.18 |wc1l 0,67
1.19 |fazienka 4 4,09
1.20 | hol 30,93
1.21 | komunikacja 14,29
1.22 |przedsionek 4 2,52
1.23 |tazienka 5 2,01
1.24 | pokdj 5 7,96
1.25 | przedsionek 5 1,9
1.26 | pokoj 6 5,44
1.27 |tazienka 6 1,94
1.28 | przedsionek 6 1,19
1.29 |fazienka 7 2,3
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1.30 | pokoj 7 13,7
1.31 | przedsionek 7 1,19
1.32 | pokéj 8 13,16
1.33 |tazienka 8 2,32
1.34 | przedsionek 8 1,91
1.35 |tazienka 9 1,93
1.36 | pokdj 9 4,7
1.37 | przedsionek 9 2,86
1.38 [ pokoj 10a 7,63
1.39 |tazienka 10 2,14
1.40 | pokoj 10b 33,82
1.41 | biuro 7,14
1.42 | czesci biurowa 5,43
Powierzchnia uzytkowa poddasza 396,49
Powierzchnia uzytkowa budynku 1166,28
5.1.2. Stan projektowany

Stan projektowany przedstawia zestawienie pomieszczenn wraz z nazwami przywroconych
funkcji pomieszczen zgodnych z funkcjg mieszkaniowa budynku.

Powierzchnia uzytkowa wg PN-I1SO 9836:2015

NR | POMIESZCZENIE \ POWIERZCHNIA [m2]
PIWNICA
-1.01 |Korytarz 7,2
-1.02 | Pom. Piwniczne 42,11
-1.03 | Kottownia 9,34
-1.04 | Pom. piwniczne 66,92
-1.05 | Wiatrotap 18,64
-1.06 | komunikacja 31,92
-1.07 | Sitownia 42,42
-1.08 | Sitownia 63,18
-1.09 |tazienka 4,53
-1.10 | tazienka 6,77
-1.11 | pom. Gospodarcze 3,02
-1.12 | klatka schodowa 4,16
-1.13 | Kottownia 19,45
-1.14 | Warsztat ogrodowy 9,95
Powierzchnia uzytkowa piwnicy 329,61
PARTER
0.01 |Sien 26,83
0.02 | Pokdj goscinny 43,36
0.03 | Garderoba 25,71
0.04 |Hol 26,61
0.05 |tazienka 9,76
0.06 |Pom. Gospodarcze 1,03
0.07 | Pom. Gospodarcze 0,78
0.08 |tazienka 9,3
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0.09 | Gabinet 25,72
0.10 | Pokdj dzienny 43,22
0.11 |Bawialnia 4, “.. 49,49
0.12 | Pokdj dzienny 8y 48,36
0.13 |Jadalnia Oy 67.1|
0.14 | Kuchnia e, Y318
0.15 |Spizarnia 9,35
0.16 |Klatka schodowa 2T e
0.17 | Komunikacja 15,45
0.18 |WC 2,11
Powierzchnia uzytkowa parteru 440,18
PODDASZE
1.01 | hol 37,9
1.02 | przedsionek 1 5,84
1.03 |schowek 4,47
1.04 |sypialnia 24,41
1.05 |garderoba 16,18
1.06 |tazienka 1 11,02
1.07 |schowek 4,47
1.08 | sypialnia 27,78
1.09 |fazienka 2 3
1.10 | przedsionek 2 6,3
1.11 |sypialnia 24,79
1.12 | schowek 4,47
1.13 |garderoba 15,84
1.14 |tazienka 6,16
1.15 |schowek 4,47
1.16 |Suszarnia 22,19
1.17 |przedsionek 3 4,03
1.18 |(wcl 0,67
1.19 |tazienka 4 4,09
1.20 | hol 30,93
1.21 | komunikacja 14,29
1.22 | przedsionek 4 2,52
1.23 |tazienka 2,01
1.24 |sypialnia 7,96
1.25 |przedsionek 5 1,9
1.26 |sypialnia 5,44
1.27 |tazienka 1,94
1.28 | przedsionek 6 1,19
1.29 |tazienka 2,3
1.30 |sypialnia 13,7
1.31 |przedsionek 7 1,19
1.32 |sypialnia 13,16
1.33 |tazienka 2,32
1.34 | przedsionek 1,91
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1.35 |tazienka 1,93
1.36 |sypialnia 4,7
1.37 | przedsionek 2,86
1.38 |garderoba 7,63
1.39 |tazienka 2,14
1.40 |sypialnia 33,82
1.41 |gabinet 7,14
1.42 | komunikacja 5,43
Powierzchnia uzytkowa poddasza 396,49
Powierzchnia uzytkowa budynku 1166,28

6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow

6.1. Warunki wodne
Na terenie projektowanej inwestycji nie zaktada sie wystepowania wod gruntowych w poziomie
posadowienia.

6.2, Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U.z 2012 r., poz. 463) obiekt zalicza sie do |l kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W przedmiotowym budynku nie wydzielono niezaleznych lokali mieszkalnych. Brak lokali
uzytkowych. Inwestycja nie spowoduje zmiany ilosci oraz przeznaczenia uzytkowego lokalu
mieszkalnego.

8. Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wptyw na srodowisko
8.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody
Bez zmian.
8.2. Scieki
Bez zmian.
8.3. Wody opadowe
Wody opadowe na dziatce odprowadzane powierzchniowo na terenach zielonych.
8.4. Emisja zanieczyszczen gazowych
Projektowany budynek nie bedzie generowat zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,
pytowych i ptynnych.
8.5. Gospodarka odpadami

Inwestycja nie zmieni ilosci i jakosci wytwarzanych odpadéw. Wyznaczono miejsce sktadowania
odpadow stalych na terenie zgodnie z par. 23 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.].
Dz.U.2022.0.1225z pdzn. zm.).

8.6. Wtasciwosci szkodliwe

Inwestycja nie spowoduje ucigzliwosci dla otoczenia i sasiednich dzialek, hatasy wynikajace
z uzytkowania obiektu nie beda przedostawaly sie poza granice dziatki, nie spowoduje
ucigzliwosci powodowanych przez wibracje, draznigce wonie, pylenie, zaktécenia elektryczne
i promieniowanie.
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8.7. Wptyw obiektu na istniejagcy drzewostan
Obiekt nie bedzie wptywat na istniejgcy drzewostan.

9. Wyposazenie budowlano - instalacyjne

9.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Istniejacg instalacje wodno-kanalizacyjng planuje sie wyremontowac. Uszkodzone odcinki
instalacji zostang wymienione, a brakujace uzupetnione. Rury prowadzone bedg w ist'niejqcych'
szachtach. W wypadku braku mozliwosci prowadzenia instalacji w istniejgcych przebiciach, rury
poprowadzone zostang pod posadzka i w otworach drzwiowych bez bruzdowania scian.

9.2. Instalacja elektryczna

Planuje sie remont istniejacej instalacji elektrycznej. Nowe odcinki kablowe beda prowadzone
natynkowo bez bruzdowania $cian.

9.3. Instalacja pompy ciepta

Planuje sie doprowadzi¢ instalacje powietrznych pomp ciepta do budynku. Lokalizacja jednostek
zewnetrznych wg projektu zagospodarowania terenu. Jednostki zewnetrzne posadowione na
cokole betonowym, ktéry nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Jednostki wewnetrzne pomp ciepta zostaty umieszczone w kottowniach nr -1.03i -1.13 Wejscie
do pomieszczenia -1.03 zapewnione z zewnatrz budynku, od strony potudniowej, pod giownymi
schodami wejsciowymi oraz z przestrzeni piwnicy. Wejscie do pomieszczenia -1.13 z zewnatrz
budynku, od strony zachodnie;j.

9.4. Instalacja C.O.

Z uwagi na brak sprawnej i wydajnej instalacji centralnego ogrzewania (budynek dogrzewany byt
prowizorycznie grzejnikami elektrycznymi) projektuje sie nowg instalacje c.o. Planuje sie
instalacje zasilang pompg ciepta umieszczong w istniejgcych pomieszczeniach gospodarczych,
ktore docelowo zostang przeksztatcone w kottownie. Rury prowadzone beda w zgrupowaniach
przez istniejgce przebicia lub w kanatach podposadzkowych. W pomieszczeniach dziennych, w
ktorych wystepuje boazeria (pomieszczenia parteru gidwnego budynku) projektuje sie
zastosowanie grzejnikéw stylizowanych wg rysunku A 5.0. W pozostatych pomieszczeniach
dziennych (gdzie nie wystepuje boazeria) zaklada sie montaz grzejnikéw plytowych ze
stylizowanymi ostonami wg rys. A 4.0. W pozostatych pomieszczeniach (t.j. pomieszczenia
techniczne, tazienki, pomieszczenia gospodarcze) projektuje sie zwykie grzejniki ptytowe. W
pomieszczeniach technicznych nr -1.02 i -1.04 z uwagi na kolebke stosuje sie grzejniki stojace.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym niskim (o 2 kondygnacjach
nadziemnych), kategoria ZL 1V, klasa odpornosci pozarowej ,D".

inwestycja nie zmienia wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terendw.

11. OCENA STANU TECHNICZNEGO
11.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

11.1.1. Budynek gtéwny dworu

Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, czesciowo podpiwniczony, murowany
z cegly ceramicznej na podmuréwce kamiennej. Elewacje otynkowane, malowane farba.
Przekrycie dachem stromym, mansardowym krytym dachowka ceramiczng eséwka. Od frontu w
poziomie stropu poddasza zlokalizowany jest potkolisty balkon oparty na stupach, na tylnej
elewacji jest zlokalizowany niski portyk. Gitéwne wejscie do budynku w elewacji frontowej.
Dodatkowo wejscia zlokalizowane w elewacji tylnej, w elewacji potudniowej fgcznika oraz w
dobudéwce przy oficynie po stronie zachodniej. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

Uktad konstrukecyjny budynku podtuzny. Jako gtowne sciany nosne uznaje sie sciane frontowa,
tylng oraz sciane srodkowa.
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11.2, OPIS KONSTRUKCII BUDYNKU ORAZ ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN
MATERIALtOWYCH

11.2.1. Fundamenty
Budynek posadowiony bezposrednio. Fundamenty z kamienia polnego, czgsS¢ muréw
posadowiona na palach (najprawdopodobniej drewnianych). Z uwagi na brak celowosci nie
wykonano odkrywek fundamentow.

11.2.2. Piwnica

Sciany w piwnicy czesciowo kamienne, a cze$ciowo murowane z cegly peinej na zaprawie
grubosci do 100cm. Stropy zrealizowane jako sklepienia ceglane kolebkowe.

11.2.3. Sciany parteru

Sciany zewnetrzne murowane z cegty peinej na zaprawie wapiennej gr. ~60cm. Sciany
wewnetrzne murowane z cegly peinej na zaprawie wapiennej gr. ~30cm oraz drewniane
(rygléwka) z wypeinieniem ceglanym. Wszystkie $ciany otynkowane (tynk cementowo-wapienny).

11.2.4. Strop nad parterem

Strop drewniany ze $lepym putapem. Belki stropowe o przekroju AxB cm w rozstawie co ok.
0,9 m.

11.2.5. Sciany pietra (poddasza)

Sciany poddasza zostaty wykonane jako drewniane (rygléwka) z wypetnieniem ceglanym. Sciany
otynkowane (tynk cementowo-wapienny).

11.2.6. Konstrukcja dachu

Dach stromy, mansardowy. Kat nachylenia typowej potaci dachu gtéwnego ok. 33°, wstawka
dachowa ok. 42-45 °. Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowo jetkowa na stropie drewnianym
(strop nad poddaszem uzytkowym — Ip.) z dwiema Scianami stolcowymi (stup w kazdym
wigzarze). Dach z deskowaniem petnym na wszystkich potaciach. Krokwie ,typowe” o przekroju
16x18cm. Z uwagi na liczne naprawy wystepuje cate spektrum elementow o réznych przekrojach,
m.in.: 17x20, 13x15, 16x16, 8x15cm. Jetki o przekroju 13x15, 15x15, 14x18cm. Dodatkowo przy
kominach wykonano ptatwie o przekroju 24x12cm. W kazdym wigzarze wystepujg po 2 stupki
petnigce role $ciany stolcowej. Stupy o bardzo zréznicowanych przekrojach: 17x17, 12x12, 16x8,
13x13cm oraz okragte o $rednicy: 9, 10, 12cm. Czes¢ stupkow nie trafia w belki stropowe i zostata
ustawiona na prowizorycznych podwalinach. Przy $cianach szczytowych wystepujg kraweznice
(krokwie narozne) o przekroju 16x16, 16x18. Na caltym dachu wykonano deskowanie.

Strop nad poddaszem uzytkowym drewniany, stanowiacy integralng czesé konstrukcji wiezby
dachowej. Belki stropowe w rozstawie zgodnym z rozstawem krokwi. Przekrdj belek 16x20,
16x16, 17x18, 15x16, 8x16cm, czes¢ belek wzmocniona poprzez obustronne dotozenie belek
8x16cm. Pomiedzy belkami jest utozona wetha mineralna oraz wata szklana. Od spodu wykonano
sufit z desek wykonczony ptytami gipsowo-kartonowymi.

11.2.7. Posadzki

Na parterze posadzka kamienna w sieni giéwnej (pom. nr 1.04), w pomieszczeniu nr 1.01
(pomieszczenie bezposrednio przy wejsciu gtownym) posadzka wykoriczona plytkami
gresowymi, w pozostatych pomieszczeniach podtoga drewniana - parkiet.

Na pietrze podioga drewniana, w chwili obecnej wykoriczona parkietem oraz podtogg z desek.
W fazienkach wyktadzina PCV oraz plytki ceramiczne. Posadzki w piwnicy wykonczone ptytkami
ceramicznymi

11.2.8. Komunikacja

W budynku znajdujg sie drewniane schody prowadzace do piwnicy oraz zabytkowe drewniane,
krecone schody prowadzace na poddasze (pietro).
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11.3. ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO
11.3.1. Konstrukcja dachu
A. Uwagi ogodlne :

Na podstawie ogledzin, stwierdzono, iz w przesziosci przeprowadzono remont konstrukcji dachu
potaczony z wymiang niektérych elementéw konstrukcyjnych. Przeprowadzone- prace nalezy
uznac jako dorazne zabezpieczenie, gdyz nie zachowano pierwotnych przekrojow wymienianych
lub odtwarzanych elementéw. Dodatkowo wykonano nowe stupki z zerdzi w kazdym wigzarze,
co zmienito schemat statyczny pierwotnej konstrukcji. Nowe stupki w sporej czesci zostaty
zmontowane jako nieokorowane. Czes¢ elementdw konstrukcji zostata wykonana z materiatéw
rozbidrkowych oraz elementéw o zmiennym przekroju. Konstrukcja dachu nie podlegata od wielu
lat biezgce] konserwacji, widoczne liczne uszkodzenia oraz ogniska korozji biologiczne;
(prochno). Duza czesé elementéw wymaga wymian lub wzmocnienia.

Konstrukcja dachu nie zostata zaimpregnowana, a niekiore elementy wstawiane w trakcie
wczesniejszych prac remontowych zostaty zamontowane jako nieokorowane co nalezy uznaé za
dziatanie wptywajgce niekorzystnie na stan i trwatos¢ konstrukcji.

Elementy wymagajgce wymiany lub wzmocnienia zostaly wskazane na rys. EK-6 oraz rys. EK-7.
Wszystkie elementy nie spetniajgce wymiaréw podanych jako typowe, nalezy wymieni¢ na
elementy o przekroju nie mniejszym niz podany jako typowy.

B. Krokwie i jetki

Krokwie typowe:

Do analizy statycznej oraz obliczern wytrzymatosciowych przyjeto krokiew typowa o przekroju
16x18cm dodatkowo usztywniong jetkg o przekroju typowym 13x15cm w rozstawie co 100cm.
Jak wykazata analiza statyczna elementy konstrukcyjne o wskazanych przekrojach sg w stanie
przeniesc¢ istniejgce obciazenia jak réwniez obcigzenie po wykonaniu wprowadzonych zmian.

Krokwie wstawki dachowej:

Czesé krokwi zostata wymieniona / wzmocniona na elementy o przekroju 8x16 cm.

Z uwagi na znaczne sity poziome przekazywane na belki stropu nalezy wykona¢ kleszcze
bezposrednio nad belkami stropu. Analiza statyczna wykazata, iz wystraczajgcym przekrojem
krokwi jest 8x16cm w rozstawie nie przekraczajgcym 150cm. Z uwagi na znaczne rozstawy Krokwi
dla tego obszaru dachu nalezy zastosowac taty o przekroju min. 60x60mm.

Krokiew przy scianie szczytowe|:

Przy Scianie szczytowej wschodniej krokwie zostaly wymienione na elementy o przekroju
8x16cm, przy scianie wschodniej krokwie o przekroju 16x16cm. Jak wykazata analiza statyczna
oba przekroje sg w stanie przenies¢ istniejgce jak i projektowane obciazenie.

Krokwie dachu mansardy:

Na podstawie wykonanych odkrywek stwierdzono, iz krokwie mansardy majg przekroj 8x16 oraz
16x16cm. W trakcie remontu budynku dworu, nalezy zdjg¢ istniejgcg obudowe z piyt G-K, usngc
istniejacg izolacje termiczng. W dalszej kolejnosci nalezy dokona¢ oceny stanu krokwi.
Uszkodzone elementy nalezy wymieni¢. Dopuszcza sie wymiane krokwi na elementy o przekroju
8x16 przy jednoczesnym zachowaniu co trzeciej krokwi o przekroju 16x16cm. Uklad krokwi
zinwentaryzowac i dostosowac do wskazanych wytycznych.

C. Stupki

Jako typowy przekréj stupa przyjeto wymiary 12x12cm. Jak wykazata analiza statyczna jest to
wystarczajgcy przekrdj do przeniesienia obcigzenia istniejgcego, jak rowniez obcigzenia po
wprowadzeniu planowanych zmian. Wszystkie stupki o przekroju mniejszym niz 12x12cm nalezy
wymieni¢ na nowe.

D. Ptatwie

Ptatwie drewniane zlokalizowane przy trzonach kominowych stanowigce oparcie krokwi. Do
obliczen przyjeto przekrdj ptatwi: 24x12cm. Platew opiera sie na stupach drewnianych o przekroju
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16x16cm. Jak wykazata analiza statyczna stan graniczny nos$nosci oraz stan graniczny
uzytkowania jest spetniony dla ptatwi zaréwno dla stanu istniejgcego, jak i dla stanu
projektowanego.

. Krokwie narozne (kraweznice)

Do analizy przyjeto krokwie narozne o przekroju 16x16cm. Jak wykazata analiza statyczna
przekroj jest wystarczajacy do przeniesienia obciazenia istniejgcego, jak i projektowanego.

. Strop nad poddaszem

Belka ,typowa"

Belka typowa o przekroju 16x18cm jest w stanie przenies¢ projektowane obcigzenie. Jak
wykazaly obliczenia statyczne ugiecia mieszczg sie¢ w dopuszczalnej warto$ci udop=L/300. Belki
o przekroju 8x16cm zostaly wykonane z dwdch odcinkéw bez nalezytego uciaglenia. Elementy

wykazujg nadmierne ugiecie oraz obrot w miejscu taczenia. Z uwagi na zbyt mata sztywnosg,
elementy te nalezy wymieni¢ na belki o przekroju 16x18cm.

Belki przenoszace obcigzenie z krokwi krawedziowych:

Na podstawie inwentaryzaciji okreslono przekrdj belek na 12x16cm oraz 18x18cm. Jak wykazata
analiza statyczna dla belek zostat przekroczony stan graniczny no$nosci. Ugiecia przekraczajg
warto$¢ dopuszczaing L/300=16mm. W zwigzku z powyzszym belki nalezy wymienic na elementy
o przekroju 20x22cm z drewna klasy min. C24.

Belki w czesci Srodkowei:

Jako typowy przekroj belki przyjeto 16x22cm. Belki te opierajg sie na Scianach zewngtrznych
(§ciany szczytowe wstawki dachowej) oraz na $cianie wewnetrznej pomiedzy pomieszczeniami
2.01 i 2.02. Jak wykazata analiza statyczna istniejace belki spetniaja stan graniczny nosnosci,
lecz znacznie przekraczajg dopuszczalny stan graniczny uzytkowania o ok. 48%. Z uwagi na dos¢
znaczne rozpietosci belek oraz brak znaczacych uszkodzeri okiadziny stropu, mozliwe jest
wystepowanie belek posrednich podtrzymujgcych giowne belki stropu. W trakcie prac
remontowych, po rozebraniu okiadziny sufitéw nalezy skontrolowaé, czy takowe elementy
wystepuja. W przypadku stwierdzenia dodatkowych podpér nalezy poinformowac autora
niniejszego opracowania w celu weryfikacji przyjetych zatozen. Z uwagi na zly stan belek oraz
wczesniejsze wzmocnienia $wiadczgce o niewystarczajgcej sztywnosci, belki te nalezy wymieni¢
na elementy o przekroju 16x25

W pomieszczeniu nr 2.01oraz 2.02 stwierdzono lokaine rysy na suficie. Rysy postaty w miejscach
taczenia plyt G-K stanowigcych wykonczenie stropu.

11.3.2. Sciany pietra (poddasza)

Z uwagi na przekazywanie obcigzenia z dachu poprzez sciany na strop drewniany Ip. nalezy
uznad, iz wszystkie sciany Ip. wykonane jako drewniane z wypetnieniem ceglanym sg uktadem
noénym budynku. Jako $éciany dziatowe, nienosne uznaje sie $ciany z piyt G-K na stelazu,
wykonane w ramach pdzniejszych adaptacji pomieszczen.

W trakcie ogledzin i inwentaryzacji stwierdzono korozje biologiczng oraz bytowanie szkodnikow
drewna w elementach drewnianych ryglowki. Cze$¢ elementdéw drewnianych ryglowki jest
skorodowanych i wymaga wymiany. Stwierdzono liczne spekania tynkow na $cianach
wewnetrznych w szczegolnosci na écianach podiuznych mansardy. Najprawdopodobniej rysy
powstaly w miejscach tgczenia drewnianej ryglowki z ceramicznym materiatem wypleniajgcym
dodatkowo czesé rys mogto powstac wskutek dziatania zmiennych temperatur. Stwierdzono iz
czesé rys poziomych, zwiaszcza w strefie przysufitowej powstata w miejscach prowadzonych
instalacji, gdzie dokonano wypetnienia bruzd instalacyjnym zle dobrang technologia. Stwierdzono
brak nadprozy nad otworami drzwiowymi w scianach wewnetrznych.

Pomiedzy pomieszczeniami 2.05 a 2.06 wykonano poszerzenie otworu wzgledem inwentaryzacji
z 1976r. Na $cianie wschodniej i zachodniej pomieszczenia nr 2.01 sg widoczne duze pekniecia
przesklepien. Wplyw na powstanie tak duzych uszkodzen niewatpliwe ma: ugigcie konstrukcji
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stropu nad poddaszem powstale w skutek zlego stanu belek, zmniejszenie przekroju krokwi w
trakcie wczesniejszych napraw. Dodatkowo niekorzystnie na te Sciany dziata:przekazanie sit
rozporu z dachu jetkowego wstawki dachowej od strony potudniowej.

Na podstawie wykonanych odkrywek (odkrywki wykonane w trakcie prac-konserwatorskich)
stwierdzono bardzo grubg warstwe tynkéw dochodzgca do 30mm.

11.3.3. Strop nad parterem

Strop drewniany ze slepym putapem. Belki stropowe o przekroju AxB cm w rozstawie co ok.
0,9 m.

W ftrakcie ogledzin stwierdzono rysy na styku plyt G-K stanowigcych wykonczenie sufitu.
Miejscami widoczne zacieki oraz $lady degradacji ptyt G-K wskutek dziatania wilgoci. Z uwagi na
brak ogrzewania budynku proces degradacji okfadzin z pityt gipsowo-kartonowych moze
postepowac w czasie.

11.3.4. Sciany parteru

Stwierdzono degradacje tynkéw wskutek dziatania wilgoci w pomieszczeniu nr 1.05, 1.06, 1.04,
1.08. Dodatkowo stwierdzono zacieki na $cianach wewnetrznych w pomieszczeniu 1.06 oraz
lokalne rysy na tgczeniu ptyt G-K na suficie w pom. 1.05. i 1.06. W trakcie ogledzin stwierdzono
lokalne rysy i spekania na tynkach $cian wewnetrznych oraz ztuszczenia powlok malarskich i
purchle w pomieszczeniu nr 1.04.

11.3.5. Sciany zewnetrzne

Na zewnetrznej scianie, od strony frontowej stwierdzono rysy na tynku. Na Scianie frontowe;j
painocnej stwierdzono rysy w czesci kamiennej muru. Charakter i wielkosé rys wskazujg na
przypowierzchniowy charakter uszkodzen. Stwierdzono ryse na Scianie pétnocnej przy oknie na
poddaszu. Stwierdzono lokalny brak obrobek na uskoku $Scian piwnicznych ze $cianami parteru
— elewacja tylna.

11.3.6. Schody wewnetrzne
Z uwagi na wyréwnanie posadzki w piwnicy, schody prowadzace z poziomu parteru do piwnicy
konczg sie na wysokosci ok 1,0 nad posadzka piwnicy.

11.3.7. Posadzki
Wiekszo$¢ okiadzin na podtogach w znacznym stopniu zdekapitalizowana, wymagajgca remontu
lub wymiany.
11.4, OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

11.4.1. Konstrukcja dachu

Stan techniczny konstrukcji dachu okresla sie jako zty. W wielu miejscach wystepujg ogniska
korozji biologicznej. W trakcie wczes$niejszych napraw zostaly wbudowane elementy o
przekrojach mniejszych niz pierwotne, co nie gwarantuje zachowania bezpiecznego uzytkowania
konstrukcji. Dodatkowo zmiana uktadu statycznego negatywnie wptywa na deformacje (ugiecia)
stropu nad poddaszem oraz spekania $cian wewnetrznych poddasza. Silne opady $niegu moga
stanowi¢ bezposrednie zagrozenie dla konstrukcji dachu.

11.4.2. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne
Stan techniczny scian nosnych budynku uznaje sie jako dobry. W wiekszosci sciany nie wykazujg
zarysowan oraz spekan. W miejscach, gdzie zaobserwowano zarysowanie (spekanie) muru
nalezy wykonac ,zszycie scian”.

11.4.3. Sciany wewnetrzne o konstrukcji drewnianej z wypetnieniem ceglanym

Nie zaobserwowano uszkodzen $cian w sposob jednoznaczny swiadczgcych o przecigzeniach
lub wyczerpaniu nosnosci elementdéw scian. Stwierdzono jedynie uszkodzenia swiadczgce o
korozji biologicznej oraz mozliwym bytowaniu szkodnikéw drewna.

11.4.4, Strop nad parterem
Stan techniczny stropu okresla sie jako dobry. W trakcie ogledzin nie zaobserwowano
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3)

4)

5)

znaczacych ugie¢ konstrukcji. Niezbedne jest skontrolowanie stanu belek w miejscach
stwierdzonych zaciekow na sufitach. Biorgc pod uwage wiek budynku oraz reologiczne
wiasciwosci drewna, w trakcie dalszego uzytkowania nalezy mozliwie w jak najwigkszym stopniu
ograniczy¢ obcigzenia state jak rowniez obcigzenia uzytkowe. W trakcie wymiany warstw
wykonczeniowych zaleca sie usuniecie istniejacych warstw i w ich miejsce wbudowanie nowych
(niedopuszczalne jest doktadanie nowych warstw wykonczeniowych na istniejgce). W_trakcie
uzytkowania pomieszczen na poddaszu (Ip.) nalezy unika¢ obcigzen skupionych takich jak m.in.

ciezkie szafy, reqaly, dodatkowo nalezy obnizyé dopuszczalne obciazenie uzytkowe do

150kg/m?,
11.5, WNIOSK! | ZALECENIA

Konieczne jest bezzwloczne zabezpieczenie tymczasowe dachu, chronigce konstrukcje wraz z
jego poszyciem przed dalszg degradacjg wywotang obcigzeniami statymi i zmiennymi, warunkami
atmosferycznymi oraz eksploatacjg budynku gtéwnego.

Prace sg mozliwe do wykonania pod statym nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane przez Wykonawcdw posiadajacych doswiadczenie przy tego typu pracach
budowlanych w obiektach zabytkowych.

Przy opracowaniu ekspertyzy brano pod uwage dostepng dokumentacje archiwalng oraz
wykonane ogledziny i odkrywki w budynku. Na etapie realizacji nalezy wykonaé¢ weryfikacje
przyjetych wymiaréw, zastosowanych profili, a takze z uwagi na warto$¢ historyczng obiektu
stosowaé sie do wytycznych izalecen zawartych w Dokumentacji Konserwatorskiej. Dobor
wszystkich zastosowanych, wbudowywanych w obiekt materiatéw uzgadnia¢ z Architektem oraz
Konserwatorem Zabytkéw.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy Dokumentacjg Konserwatorska, Projektem Budowlanym
Konstrukcji nalezy niezwtocznie powiadomi¢c Gtowng Jednostke Projektowg celem uzyskania
wyjasnien i jednoznacznej odpowiedzi przed przystapieniem do prac w obiekcie. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym a istniejaca dokumentacjg nalezy
powiadomi¢ Nadzér Autorski.

Dla wszystkich wzmocnien oraz nowych elementdw konstrukcji nalezy opracowac projekt
wykonawczy.

Z uwagi na brak biezaceqo uzytkowania budynku i mogacy postepowaé proces degradacii
substancji budynku, zakres elementéw wymagajacych naprawy lub wzmocnienia moze ulec

powigkszeniu.
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12. Uwagi i zalecenia koricowe

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana w oparciu 0 WARUNKI
TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH,

Wszystkie prace, a w szczegolnosci prace na wysokosSci, nalezy wykonac z zachowanlem
obowiazujgcych przepisow B.H.P.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci stanu istniejacego ze stanem przyjetym
w dokumentacji nalezy niezwlocznie powiadomic nadzor autorski.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego stesowanego do
tego rodzaju robot.

Podczas prowadzenia prac nalezy na biezgco monitorowaé stan konstrukcii (obserwowaé
zarysowanie, ugiecia wychylenia).

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty: znak jakosci Polski “B”
lub Unii Europejskiej “CE”, wzglednie deklaracje zgodnosci wykonania z przepisami prawa
i polskimi normami.

Zastosowane rozwigzania systemowe powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta,
Przy pracach montazowych nalezy dokonywaé pomiaréw wykonawczych bezposrednio na
budowie.

Podczas prowadzonych prac nalezy stosowac sie do wytycznych i wskazéwek zawartych w planie
BlOZ.

projektant:
mgr inz. arch. Magdalena Bladowska

uprawnienia do proj. B/O w branzy
architektonicznej

POM/0071/PBKb/17

mgr inz. Stawomir Kedra
uprawnienia do proj. B/O w branzy
instalacyjnej
LUB/0052/PBS/19

mgr inz. Michat Antonowicz
uprawnienia do proj. B/O w branzy
elektrycznej
POM/0092/PBE/18

PROJEKT BUDOWLANY -28

nr 137/POOKK/V/2020
mgr inz. Tomasz Sokotowski
uprawnienia do proj. B/O w branzy
konstrukcyjne;j




CZESC RYSUNKOWA

Nr Tytut ok Skala
11.0 |Inwentaryzacja miedzybranzowa - rzut piwnicy | 1:100
12.0 |Inwentaryzacja miedzybranzowa - rzut parteru 1:100
13.0 |Inwentaryzacja miedzybranzowa - rzut pietra 42100
A 1.0 |Projekt —rzut piwnicy 1:100
A 2.0 |Projekt —rzut parteru 1:100
A 3.0 |Projekt —rzut pietra 1:100
A 4.0 |Obudowa grzejnikéw -

A 5.0 |Przyktadowy grzejnik stylizowany -
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UWAGI:

1. Wymiary bez miana podano w cm.

2. Obudowe stosowaé w pomieszczeniach
pozbawionych boazerii.

3. Ze wzgledu na istniejgcg boazerig gléwnego
budynku, zastosowac w tych pomieszczeniach
grzejniki dopasowane kolorystycznie do
boazerii.

4. Przed poprowadzeniem instalacji nalezy
zdemontowac istniejgce panele boazerii oraz
magazynowac do ponownego zamontowania.
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1. Zakres robét

2.

Projekt zaktada przebudowg pomieszczenia kottowni w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
oraz budowe instalacji powietrznej pompy ciepta i remont instalacji eléktry_c_znejj wodno-
kanalizacyjnej i ogrzewania. Projekt zaktada prace polegajace na zabezpiecéé'nixj iyrnczaSowym
dachu, chronigce konstrukcje wraz z jego poszyciem przed dalszg degradacjg. Podczas realizacii
przewiduje sie nastepujace typy prac budowlanych:

— roboty ziemne,

— roboty rozbiérkowe,
— roboty murarskie,

— roboty ciesielskie,

— roboty instalatorskie,
— roboty monterskie,

— roboty malarskie.

Istniejace obiekty budowlane
Obecnie na dziatce znajduje sie budynek mieszkalny jednorodzinny.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa

i zdrowia ludzi
Silny spadek terenu przy zachodniej elewacji oficyny.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

5.

a) uderzenie ciezkim przedmiotem,
b) skaleczenia ostrymi narzedziami;
¢) upadek pracownika z wysokosci;
d) szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na prace wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi

e) porazenie pradem elektrycznym podczas wykonywania prac przy pomocy urzgdzen
mechanicznych;

f)  obrazenia ciata spowodowane uzytkowaniem elektronarzedzi;
g) zasypanie pracownika w wykopie.

Instruktaz pracownikéw

Kazdorazowo przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub
osoba przez niego upowazniona powinna przeprowadza¢ instruktaz pracownikéw, wskazujgc
przedmiot zagrozenia i srodki, jakie nalezy przedsiewzia¢ w celu unikniecia danego zagrozenia.
Ponadto instruktaz powinien obejmowaé nastepujgce zagadnienia:

— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
— koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,
— zasady prowadzenia prac szczegoinie niebezpiecznych,
— zapewnienie sprawnej komunikaciji,
— postepowania na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang przez instruowanych pracownikow.

Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania roboty powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o
zagrozeniach wynikajgcych ze specyfiki wykonywanych robét (szkolenia ogélne i stanowiskowe).
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami 8
Z zdrowia pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami
szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
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6.

— udzielania pierwszej pomocy.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom

a) Pracownicy powinni byé wyposazeni w niezbedne narzedzia oraz odziez roboczg (hetm,

b)

c)
d)

e)

f)

)

k)

okulary, rekawice ochronne, nauszniki) stosowanie do zakresu wykonywanych prac.

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, apteczki oraz srodkow
i urzadzen P.POZ.

Nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.

Prace na wysokosci powyzej 5m nalezy wykonywac¢ przy odpowiednich zabezpieczeniach
i asekuracji osobistej; pasy, szelki bezpieczenstwa i inne zabezpieczenia.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem osbdb postronnych i wyposazony
w tablice ostrzegawcze informujgce o pracach na wysokosci i wynikajgcych z tego
zagrozeniach,

Nalezy wiasciwie zaplanowacé plac budowy, wydzieli¢ stanowiska robocze, miejsca skladowania
materiatdow budowlanych, odpadéw, itp.

Wejscia do budynku powinny posiadaé¢ zadaszenia chronigce przed uderzeniem spadajgcymi
ewentualnie przedmiotami.

Kazdorazowo, przed przystgpieniem do prac, nalezy dokonywac przegladu zabezpieczen.

Do prac na wysokosci dopuszcza¢ wytacznie pracownikdw posiadajacych zaswiadczenia
lekarskie zezwalajgce na podejmowanie prac na wysoko$ci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

m) Stosowac instruktarz pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Punkty swietine przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nieri oséb.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z szeroko pojetg sztukg budowlang pod nadzorem
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

mgr inz. arch. Magdalena Bladowska mgr inz. Tomasz Sokotowski
uprawnienia do proj. B/O w branzy uprawnienia do proj. B/O w branz
architektonicznej konstrukcyjnej
nr 137/POOKK/V/2020 POM/0071/PBKb/17
mgr inz. Stawomir Kedra mgr inz. Michat Antonowicz

uprawnienia do proj. B/O w br 425' uprawnienia do proj. B/O w branz

instalacyjnej L"- Gan elektrycznej
LUB/0052/PBS/19 POM/0092/PBE/18 ~/ |
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POZWOLENIE KONSERWATORSKIE

Pomorski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw

 Gdansk, dnia roku
ZN.5142.107.1 2022.RK

DECYZJA

Dziatajac na podstawte przepiséw nastgpujacych akléw prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z
2021 poz. 735) [KPAL: arl. 104 §112,107§1i2,

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 achranie zabytkdw i oplece nad zabylkami (tekst jednality. Dz. U. z 2021
roku poz. 710} (Ustawa o Ochronie Zabytkéw]: anl. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art, 6 ust. 1 pkt 1 it. d, ant.
7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust. 3,

{3) ustawy z dnla 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2029 roku poz. 2351 z
pdznigjszyml zmianami) [Prawo budowlane]: art. 39 ust. 1,

{4) rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
plowadzenia prac konserwatorskich, prac restauralorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabylkéw alo na Liste Skarbow Dziedzictwa orez robdt budowtanych, badar
architektoniczaych | innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021 roku paz.81) [Rozporzadzenie]: § 13,

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
(dalej tez zwany: PWKZ')
/

po rozpatrzeniu podania wnioskodawcy Grjina Kosakowo, u. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo,
dotyczacego:
{1) dnia 23.12.2021 roku; zloZone dnia 27.12, 2021 roku; z uzupelnieniem 2 dnia 21.02.2022 r.;
(2} zabytku:
a} dwor, wpisany do rejeslru zabytkéw 04.01.1972 ., decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkw w
Gdarsku, pod numerem 441, obacnie 573 (nowy rejestr zabytkdw);
(3) lokakizacji: ul. Lipowa 29, 81-198 Masty, dziatki nr 1238/2, 123712, ob. 0006;
(4) sprawy: 0 wydanie pozwolenia na prowadzenie robot budowdanych przy zabylku wpisanym do rejestru
zabytkéw lub na obszarze wpisanym do refestru zabytkdw - zabezpieczenie konstrukciji dachowesj

POZWALA

wnioskodawcy Gmina Kosakowo, ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, przy zabytku: a) dwor, wpisany do
rejostru zabytkdw 04.01.1972 r., decyzja Wojewodzkiego Konsarwatora Zabytkéw w Gdansku, pad numerem
441, obecnie 573 {nawy rejestr zabytkow), lokalizacji: ul. Lipowa 29, 81-198 Mosty, dzialki nr 1238/2, 123772,
ob. 0006, na prowadzenie:

e robot budowlanych.

Zakres prowadzenia robdt budowlanych:
1. zabezpleczenie elementdw konstrukcji wiezby dachowej, wstawienie koszowej, krokws, wymianu,
slupkéw,
2. wstawienie jegaru stropu, wymianu, dyli w kanstrukcji stropu nad poddaszem,
3. wstawienie legaru siropu pad poddaszem.

Sposbb prowadzenla ww. prac - zgodnie z dokumentacja; Projekt zabezpieczenia dachu, opr. inZ. Dariusz
Pietrzak, Gdynia, grudzien 2021 .

WOJE*ACOZVI URZI\D QOCHRONY ZABYTHOW ‘W GNNSKU
WYDZIAL D5. ZABYTKOW MIERUCKOMYCH
ul Dyrehcyins 24, 80-852 Gdmnsk, 18l - 50 301 82 67
wyew pohionedptylhas pla.¢f, e-meil pdansuzabythimaipl
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Termin waznosci ninigjszego pozwolenia: 31.12.2024 roku.

Opieczgtowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacja jest integralna czeécia niniejszej
decyzji.

UZASADNIENIE

Gmina Kosakowo, ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, wnioskiem 2 dnia 23.12.2021 roku. zZlozonym dnia
27.12.2021 roku; z uzupelnieniem z dnia 21.02.2022 r. wystapita © pozwolenie na prowadzenie robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw -
zabezpieczenie konstrukcji dachowei; w lokalizacil: ul. Lipowa 29, 81-198 Mosty, dzialki nr 1238/2, 12372, ob
0008, Po rozpoznaniu wniosku ustalono, ze sprawa dolyczy zabytku: dwor, wpisany do rejeslru zabytkow
04.01,1972 1., decyzja Wojewbdzkiego Konservatora Zabylkow w Gdarsky, pod numerem 441, obecnie 573
{nowy rejestr zabytk6w). '

Ocena formalna wniosku: Wniosek oceniono jako kompletny pad wzgledem formalnym

Ocena merytoryczna: Wniosek oceniono jako kampletny pod vizgledem merytorycznym.

W $wietle powy2szej analizy formalnej oraz oceny merytorycznej, wydanie decyzji pozwalajacej zgodnie
2gdaniem strony byl moziwe.

Pod wrgledem pravmym wydanie decyzjl jest zgodne z art. 36 Ustawy o ochronie zabylkdw i opiece nad
zabytkami,

W zwiazku 2 powyZszymi okolicznosciami organ orzek! jak w sentencli

POUCZENIA

1. Od decyzj niniejszéj przysluguje stronom odwolanie do Minisira Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego za
posrednichvem lutejszego organu w terminie 14 dni od dnia dorgrzenia (ant. 129 § 11§ 2 KPA).

2 W lrakcie biegu czlemastodniowego lerminu do viniesienia adwolania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwolania wobec Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwalora Zabytkow, jako organu
administracji publiczne, kiory wydal decyzjg, skiadajac oswiadczenia o zrzeczeniu sig pravia do wniesienia
odwotania, Z dniem dorgczenia organowi administracji publiczng) odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia cdwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja slaje sie oslaleczna i prawomaocna
{ant 127a § 11 2 KPA), a ponadto podiega wykonaniu (arl. 130 § 4 KPA).

3. Pozviolenie niniejsze nie zwalnia od obowiazku uzyskania pozwolenia na budowg albo zgloszenia, w
przypadkach wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.

4. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabylkow, PWKZ moze wznowiC postgpowanie w sprawie
wydanego pozwolenia, o kibrym mowa w art. 36 ust. 1, a nastgpnie zmienié je lub cofnag, w drodze
decyzj, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, fobét lub innych dzialan okresionych w pozwoleniu
wystapily nowe fakty i okolicznoscl, mogace doprowadzié do uszkodzenia lub zniszczenia zabythy.

5. W toku postgpowania strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy majg oboviazek zawiadomié organ
administracji publicznej o kaidej zmanie swojego adresu, w tym adresu elekironicznego. ‘W razie
zaniedbania lego obowiazku, dorgczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skulek prawny (ar!. 41
§ 112 KPA).

6. Na podstawie art. 162 § 1 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego PWKZ stwierdza wygasniecie decyzj
w przypadku, gdy zostala ona wydana z zastrzezeniem dopelnienia przez strang okreslonego w te] decyzji
warunku, a strona nie dopeinila tego warunku pon Nitoe

P rosenn Vb
da. Aubythow Mieruchneet:

WOJEWDOZKI MRZAD OUHRONY ZABY THCHI Vi GDANSHL)
WYDZIAL DS, ZABYTROW MIERUCHOMYCH
b Dyneying 24, 80857 Gasnau, %l. 58 314267
v cohtoazatalhon 6o, aamall geonskzabyTi ma ol
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Ou:ymujq:

Gmina Kosakowo, pednomacnik: Magdalena Bladowska, al. Zwycigstwa 96/98, budynek 2, platforma
D18, 81-451 Gdynia,

Urzad Gminy w Kosakowie, Stefana 2eromskiego 69, 81-198,

WUOZ w Gdafisku - afa RK

Klauzuta Infomacyjna

Zgotnle z art 13 ust 1§ 2 rozporzadzenia Parlamentu Eusogeiskiego | Rady (UE) 2015679 z dréa 27 lowietnia 2016 1 w sprawie ochrony
o56b fizyeznych w swiazku 2 przetwazaniem danych osabewych | w sprawie swobadnega przeplywu takich danych oraz urhylersa dyraklywy
9S/BAVE (Dz.U L 119 2 4 05.2016¢.) zwanyeh daw| ,RCCO’, iormuse, te:

!
2

3

4

3
8

7

8
9

10)

Adminisratorem przetwarzajacym PaniPana dane asobowe jest Pomorski Wouwodzki Konserwator Zabytiow ¢ sedziba w
Gdashy, Wl Dyrekcyna 24,

W Wojewbdzkim Urzedzie Crhirony Zabylkow wyznaczony 2081 Inspektar Othrony Danych, z klbrym mazna skenlaklowat sig-
- przez emal: ind@zabylki mall pi ub

- lislownie na adres: Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk

przeewarzanie darych osabawych nastgpuje w cely prowadzenia postgpowah aominlsiracyjnych na podstawie przapisow prawa
uglawy 2 dala 2 ustawy z dnia 23 ipca 2001 ¢ o cchronle 2abylikéw 1 opiecs nad zabylkami oraz przeplsow wykonawczych do
uslawy, uslawy z dnia 7 Zpca 1984 1 Prawo budosane, ustawy Z dnia 16 kwiainia 2004 + o careale przyrody , ustawy z dna 14
czerwea 1980+ Kodeks poslopowania adminisiracyinego. Zgounie 2 art. 6 ust. 1 it ¢ RODOQ, prrstwarzanie ! niezugdne do
wypollenta obowazku prawneqo cigtacago na adminsiratorze

W zwigzhu z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyley, PanvPana dane osabowe mngg byl wdoslgpniane eimym
odtlorcom b kalegorinm odbiomow danych osobowych, Rirymi moga tyé- podmioly, kidre przetwarzaiq PanvPana dane
osobowe w Imianii; Adminisratora na podstawle zawartej umawy powitrzenia praetwarzania danych osobowych (lzw. podmicty
przetwarzajace),- inne upawaznione organy b inslylucje pubiczne.

Pani/Pana dane oschawe nie bedg przelazywand do pansiwa Irzeciego lub onganizac]| mipdzynarodowe]

Pani/Pana dane csatowe beda prretwarzane przez akres niezbgdny do realizacl wskazanego powyze cely przebwarzania, w tym
rbwroe? obowtazku archmzacyjnaga wynlhamaeegs 2 preoplsw prawa.

Posiada PaniPan prawo 2agana dostapu do Iresci swoich danych, prawo ich sprostewania, usuniecia ograniczenia Rrzetwalzaisa,
whigslenia sprzeciwu wabec preetwarzania, prawo do przencszenia danych, prawo da cofnigeia 2gody na prelwarzane w
dowolym momerpe bez wprysu na 2gednodt 2z prawen przeiwarzania, kibrego dokonaro 1 podsiawie 2000y przed g
colnigciom

Ma Pari/Pan peawo wnigs-enia skargi do argaru nadzarczeqo, § Prezesa Urzgou Ochrany Danych Oscbowych.

Podanie przez PanigPana danych osobowych jest warunkiem rozpeirzenia sprawy (przeprowadzena posigpawania
adminislracynego) przaz Pomorskiags Wojewodzkiego Konserwakera Zabylktw w Goafteu | wynika 2 przepistw prawa; co do
2asady Jes! dobrowgine, jednak narbedne do zalatwienia sprawy w Wojewbdzkim Urzgza Ochrony Zabytkéw w Gdanskw, o fle 2
przepistw ustawy nee wyhwa prawny obowigzek Ldoslgpaienia Pemorskiomu Wojewddzklemy Konserwalonawi Zabiytbw danych
08pbowyCh (w szcregiinokzi w zwiaziu 2 obwiazikami dysponenta zabyte o ddrych mowa w an 28 ust 1 uslawy o ochvonia
zabylkéw i apece nad zabytkami )

Przetwarzanin podamch przez PanigPana danych osobowych nle bedzie podiegalo zautomalyzowaneny pedegmowaniy decyz,,
w tym profilowaniu, o Kidrym mowa w ait 22 ust 114 agbinego razparzedzenia o cchiorwa danych oscbowych 2 dnia 27 keaielria
MB ¢

WOSEWCDZKI LIRZAD CUHROMY 2ABY TKOW W GDANSKL
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrercyna 24, 80852 Gdansk, ol - 58 3016267
it cohigiarabiylhoe 468 o, e-mak gdansh@zabythi mall ol
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