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PROJEKT ZABEZPIECZENIA DACHU

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Dane ogéine

Obiekt:  Zabytkowy dworek w Mostach
Adres: ul. Lipowa 29 Mosty, gmina Kosakowo
dziatki nr ewid. 1238/2, 1237/2, 1238/6

1.2, Zakres i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest:

— sprawdzenie statyczno — wytrzymatosciowe wybranych elementéw konstrukeiji dachu;
— wskazanie koniecznych wzmocnier konstrukcji wiezby dachowej i dachu;
— wskazanie prac naprawczych konstrukcji wiezby dachowe;j i dachu;

Zakresem opracowanie obejmuje dachu mansardowy budynku gtéwnego. Celem opracowania jest
zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej przed awarig budowlang mogacag
powstac z powodu: ekstremalnych wiatréw, opadow $niegu, eksploatacji budynku itd. Zabezpieczenie
przewiduje si¢ na okres max. 5 lat, do czasu jej ostatecznego wzmocnienia i wymiany elementow
konstrukcyjnych , uzgodnionych z Konserwatorem Zabytkéw. W ramach niniejszego opracowania nie
byly analizowane zagadnienia ochrony p. pozarowej, istniejgce instalacje, etc. Opracowanie nie
obejmuje oceny mikologicznej budynku.

1.3. Podstawa formalna opracowania
a) Zlecenie na opracowanie dokumentaciji.
1.4. Podstawa techniczna opracowania

1) Inwentaryzacja konserwatorska: ,Dworek zabytkowy w mostach”, 28.09.1976r, autor: mgr A.
Balaszewska, mgr inz. arch. T. Langger, mgr inz. arch. A. Bieluszko;

2) Inwentaryzacja wiezby dachowej ze wskazaniem elementow konstrukcji do pilnego
zabezpieczenia w zabytkowym dworku w Mostach gm. Kosakowo, grudzien 2017, autor: dr
inz. arch. Grzegorz Rzepecki, mgr inz. arch. Agnieszka Cieciurska, mgr inz. arch. Marta
Rowiriska, inz. arch. Weronika Kaszczyk;

3) Wizja lokalna w obiekcie i wykonane odkrywki w budynku;

4) Ustalenia z Architektem po ocenie stanu technicznego wiezby dachowej

5) Obowigzujgce przepisy i normy oraz obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe;

2. INFORMACJE DOT. BUDYNKU GLOWNEGO
2.1. Lokalizacja obiektu

Zabytkowy dwor jest zlokalizowany w gminie Kosakowo we wsi Mosty przy ul. Lipowej 29. Budynek
jest potozony na dziatkach nr ewid. 1238/2, 1237/2, 1238/6. Front budynku skierowany jest na
potudnie. Od wschodu przedmiotowy budynek sgsiaduje z dziatkg zabudowang budynkiem
mieszkalnym dwukondygnacyjnym, od péinocy , zachodu oraz czesciowo od potudnia z dziatkami
niezabudowanym. Dodatkowo od strony potudniowej graniczy z droga dojazdowg zakoriczong placem
z rondem.

2.2. Informacje dot. konstrukcji dachu i poddasza

Przykrycie dachem stromym, mansardowym krytym dachéwka ceramiczng esowka. Od frontu w
poziomie stropu poddasza zlokalizowany jest potkolisty balkon oparty na stupach, na tylnej elewaciji
jest zlokalizowany niski portyk. Uktad konstrukcyjny budynku podtuzny. Jako gtdbwne Sciany nosne
uznaje sig $ciang frontowa, tylng oraz $ciane $rodkowa. Sciany poddasza zostaty wykonane jako
drewniane (rygléwka) z wypetnieniem ceglanym. Sciany otynkowane (tynk cementowo-wapienny).
Strop nad parterem drewniany ze $lepym putapem. Belki stropowe o przekroju 16x18 cm (gdrny strop),
16x20 cm (dolny strop) w rozstawie co ok. 0,9 m -1,2 m.
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PROJEKT ZABEZPIECZENIA DACHU

3. STAN KONSTRUKCJI DACHU

Dach stromy, mansardowy. Kat nachylenia typowej potaci dachu gtéwnego ok. 33°, wstawka dachowa
ok. 42-45 °, Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowo jetkowa na stropie drewnianym (strop nad
poddaszem uzytkowym — Ip.) z dwiema $cianami stolcowymi ( stup w kazdym wigzarze). Dach z
deskowaniem peinym na wszystkich potaciach. Krokwie ,typowe” o przekroju 16x18cm. Z uwagi na
liczne naprawy wystepuje cate spektrum elementéw o réznych przekrojach, m.in.: 17x20, 13x15,
16x16, 8x15cm. Jetki o przekroju 13x15, 15x15, 14x18cm. Dodatkowo przy kominach wykonano
ptatwie o przekroju 24x12cm. W kazdym wigzarze wystepujg po 2 stupki petnigce role sciany
stolcowej. Stupy o bardzo zréznicowanych przekrojach: 17x17, 12x12, 16x8, 13x13cm oraz okragte o
Srednicy: 9, 10, 12cm. Cze$¢ stupkdéw nie trafia w belki stropowe i zostala ustawiona na
prowizorycznych podwalinach. Przy $cianach szczytowych wystepujg kraweznice (krokwie narozne)
o przekroju 16x16, 16x18. Na catym dachu wykonano deskowanie.

Strop nad poddaszem uzytkowym drewniany, stanowigcy integralng cze$¢ konstrukcji wiezby
dachowej. Belki stropowe w rozstawie zgodnym z rozstawem krokwi. Przekréj belek 16x20, 16x16,
17x18, 15x16, 8x16cm, czes¢ belek wzmocniona poprzez obustronne dofozenie belek 8x16cm.
Pomiedzy belkami jest utozona wetna mineralna oraz wata szklana. Od spodu wykonano sufit z desek
wykoriczony ptytami gipsowo-kartonowymi. Opisowo stan elementéw konstrukcyjnych dachu i stropéw
okreslajg poprzednie ekspertyzy i opracowania z inwentaryzagcji wraz z fotografiami,

4. ZAKRES PLANOWANYCH ZABEZPIECZEN

4.1.

4.2.

Informacje ogéine

Projekt zaktada prace polegajace na zabezpieczeniu tymczasowym dachu, chronigce konstrukcije
wraz z jego poszyciem przed dalszg degradacjg wywotang obcigzeniami statymi i zmiennymi,
warunkami atmosferycznymi oraz eksploatacjg budynku gtéwnego.

Docelowe wzmocnienia dachu catego budynku zostang opracowane w pozniejszej dokumentaciji, za
zgoda Konserwatora Zabytkow i odpowiednich stuzb .

Zakres ingerencji w konstrukcje wiezby dachowej
W ramach planowanych prac zabezpieczajgcych przewiduje sie :

1) Wstawienie koszowej 18/18 cm ; L = 6,00 m, pod istniejgca koszowg — 2 szt.; kl. drewna C24.
2) Wstawienie krokwi 16/18 cm ; L = 1,20 m, pod istniejgcg krokiew — 1 szt.; kl. drewna C24.

2') Wykonanie krokwi 16/18 ¢m ; L = 1,60 m, przy istniejacej krokwi — 1 szt.; kl. drewna C24.

3) Wykonanie krokwi 16/18 cm ; L = 3,05 m, przy istniejgcej krokwi — 2 szt.; kl. drewna C24

3) Wykonanie krokwi 16/18 cm ; L = 3,45 m, przy istniejgcej krokwi — 2 szt.; kl. drewna C24

4)  Wykonanie krokwi 16/18 cm ; L = 4,60 m, przy istniejgcej krokwi — 2 szt.; kl. drewna C24

5) Wykonanie krokwi 16/18 cm ; L = 5,0 m, przy istniejgcej krokwi — 11 szt.; kl. drewna C24

6) Wykonanie krokwi dolnych 16/18 cm ; L = 3,55 m, przy istniejgcej krokwi — 16 szt.; kl. drew. C24
7) Wykonanie krokwi dolnych 16/18 cm ; L = 3,65 m, przy istniejacej krokwi — 3 szt.; kl. drew. C24
8) Wstawienie wymianu 24/12 cm ; L = 1,63 m, w miejsce istniejacego — 3 szt.; kl. drewna C24

9) Wstawienie koszowej 16/16 cm; L = 5,0 m pod istniejacg koszowa — 4 szt. Drewno klasy C24.
10) Wykonanie nowego stupka 16/16 cm; L= 1,76 ; w miejsce istniejacego — 8 szt.; kl. drewna C24
11) Wykonanie nowego stupka 12/12 cm; L= 1,70 ; w miejsce istniejgcego — 4 szt.; ki. drewna C24
12) Wykonanie nowego stupka 12/12 cm; L= 1,80 ; w migjsce istniejagcego — 3 szt.; kl. drewna C24
13) Wykonanie krokwi 16/18 cm ; L = 4,22 m, pod istniejaca krokwie — 4 szt.; kl. drew. C24

14) Wykonanie krokwi 16/18 cm ; L = 5,00 m, pod istniejacg krokwie — 4 szt.; kl. drew. C24

15) Wykonanie nowego stupka 12/12 cm; L= 3,15 ; dla zabudowy Sciany — 16 szt.; kl. drewna C24
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4.3. Zakres ingerencji w konstrukcje stropu nad poddaszem
W ramach ptanowanych prac zabezpieczajgcych przewiduije sie :

16) Wstawienie legaru stropu 16/18 cm ; L = 3,9 m, przy istniejacym legarze — 14 szt.; ki. drew. C24.
17) Wstawienie legaru stropu 16/18 cm ; L =5,03 m, przy istniejgcym legarze —14 szt.; k. drew. C24.
18) Wstawienie wymianu 24/18 cm ; L = 1,47 m, w migejsce istniejacego — 1 szt.; kl. drewna C24 .

19) Mocowanie do istniejgcego legara — dyli o wym. 8/18 cm; L=11,86 m ; - 10 szt. kl. drewna C24.

4.4. Zakres ingerencji w konstrukcje stropu pod poddaszem
W ramach planowanych prac zabezpieczajacych przewiduje sie :

20) Wstawienie legaru stropu 16/20 cm ; L = 6,0 m, przy istniejgcym legarze — 6 szt.; kl. drew. C24
21) Wstawienie legaru stropu 16/20 cm ; L = 4,96 m, przy istniejagcym legarze — 6 szt.; kl. drew. C24

5. UWAGI KONCOWE | ZALECENIA WYKONAWCZE

1) Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang w oparciu o WARUNKI
TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH a na
wysoko$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami B.H.P.

2) Podczas prowadzenia prac zabezpieczajacych nalezy na biezgco monitorowaé stan konstrukc;ji
(obserwowac zarysowania, ugiecia, wychylenia).

3) W razie stwierdzenia niezgodnosci dokumentacji budowlanej ze stanem faktycznym nalezy
niezwlocznie poinformowaé¢ nadzor autorski.

4) Projekt zabezpieczenia dotyczy zagadnien zwigzanych z oceng stanu technicznego elementéw
konstrukcyjnych na 11. 2021 r. Zakres ocenianych elementow konstrukcyjnych odpowiada zakresowi
przewidywanych prac w niniejszym opracowaniu.

6. WYKAZ LITERATURY, NORM i PRZEPISOW

6.1. Literatura i publikacje

J. Kotwica, Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym, Arkady 2005;

— E. Matsowski D. Spizewska Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, Arkady 2002;

— B. Stawski Konstrukcje murowe naprawy i wzmocnienia, Polcen 2014:

- P. Matysek, Konstrukcje Murowe zasady projektowania z przyktadami obliczen, Politechnika
Krakowska, Krakéw 2001;

— L. Rudzinski Konstrukcje murowe remonty i wzmocnienia, Wydawnictwo Politechniki
Swietokrzyskiej, Kielce 2010;

~ M. Nidostatkiewicz Dachu, stropodachy, tarasy remonty i wzmacnianie, Polskie Centrum
Budownictwa, 2016;

— Nowy poradnik majstra budowlanego, Arkady, 2011

6.2. Ustawy i rozporzadzenia

- Ustawa Prawo Budowliane (tekst jedn. Dz.U. 2013 Nr 0 poz. 1409)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogbInych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U 2003 nr 169 poz. 1650),

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126),
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6.3. Normy

PN-EN 1990

PN-EN 1991-1-1:2004
PN-EN 1991-1-3:2005
PN-EN 1991-1-4:2008
PN-EN 1992-1-1:2008
PN-EN 1993-1-1:2006
PN-EN 1995-1-1: 2010
PN-EN 1996-1-1:2010
PN-B-02000:1982
PN-B-02001:1982
PN-B-02003:1982
PN-B-02010:1980
PN-B-02011:1977
PN-B-03264:2002

PN-B-03150:2000

PN-B-03002:2007

PROJEKT ZABEZPIECZENIA DACHU

Podstawy projektowania konstrukcji

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$é 1-3: Oddziatywania
ogdlne. Obciazenia $niegiem.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$é 1-4. Oddziatywania
ogolne. Obciazenia wiatrem.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukciji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine i
reguty dla budynkow

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogéine
i reguty dla budynkow.

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze§é 1-1: Zasady
ogolne i zasady dla budynkow.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czesé 1-1: Reguly ogolne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

Obcigzenia budowli - Obcigzenia state.

Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne — podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie $niegiem (z Az1:2006)
Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem (z Az1:2009)
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
Projektowanie.

Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie ( z Az1:2001,
Az2:2003, Az3:2004)

Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie
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7. CZESC FORMALNA
7.1. Zaswiadczenia z OIlIB i kopie uprawnien

POMORSKA OKREGOWA

iZBA INZYNIEROW BLDOWNICTWA

£0-840 Gdansk, ul. Swietojadska 43744 i . i

3 Tai (0-58) 324-89-77 Gdarsk, dnia 18 grudnia 2007 1.

Fax (3-58) 8301-44-08
syg. akt 105/POM/OKIK/04
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku z
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2003 1. 0 zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r, Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. T pkt 2 ustawy z
dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 207, poz. 2016 z¢ zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budowniciwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/, § 3 ust.1, § 12 pkt 1, § 17
ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2003 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr .96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksn postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan DARIUSZ PIETRZAK
inzynier
urodzony dnia 29.07.1969 r w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pumer ewidencyjny: POM/0226/POOK/07

do projektowania bez ograniczeid w specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwraocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Kojisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW@DNICZACY
Okregowej (L misji Kwalifikacyinej

e

-

Ryszard Kolasa

TTW R "’-"
N MO

e /2>
% ; ! WICEPRZEWODNICZACY
Okrg misji Kwahf cyjnej
i
sz@edostatkww ez
i ONEK

Okr@go‘){-_jr omisji Kwalifikacyjnej

ermownt Suliznwski
Otrzymujg:

1.Pan Dariusz Pietrzak

81-462 Gdynia, ul. Powstania Slaskiego ¢ d/14
2.0krggowa Rada [zby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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PROJEKT ZABEZPIECZENIA DACHU

Pan Dariusz Pietrzak upowazaiony jest do:

L

1L

1)

2)

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczed do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzotu autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwiazku z § 3 ust.

1 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkeji techniczoych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr
96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

sporzadzanija projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodei
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

projektowania  obiektu budowlanego w  zakresie sporzadzania  projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcii obiektu (§ 17 ust. 1 pkt

1.
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_‘® POLSKGA
SN AN A
- INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8W9-PVD-RUG *

Pan Dariusz Pietrzak o numerze ewidencyjnym POM/BO/3813/01

adres zamieszkania ul.Powstania $Slgskiego 60/14, 81-462 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dakumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaswiadezeniu maina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby inynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT ZABEZPIECZENIA DACHU

Gdansk, dnia 30 czerwca 2017 1.

sygn. akt. 42/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art, 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 1| wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r,, poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Tomasz Sokolowski
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 22.10.1988 r. w Elblagu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny: POM/0071/PBKb/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

10z13



PROJEKT ZABEZPIECZENIA DACHU

Pan Tomasz Sokolowski upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 290 ze zm.), W specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) .sprawowania kentroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjainosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania konstrukcji obiektu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie o Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Olaegowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej doreczenta.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
/

f
ZASTEPCA PRZHWODNICZACEGO
Okregowej Koy tisii Kwaliﬁlsa'c_\j nej
F

dr inz. Marek Wysolowski

!

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGOQ
Okregowej Komispfi Kwflfi *f yjnej

igwae, - W
= S mgr inz. i¢j Malinowski

CZLONEK
Okrggowej Komisii Kwalifikacyjnej

P et S ——
prof. dr Kab. in%emowit Suligowski

Otrzymaujg:

1.Pan Tomasz Sokolowski

ul.Stefana Batorego 34/22,80-251 Gdansk
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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PROJEKT ZABEZPIECZENIA DACHU

™. ©® POLSKA
Sl 1 B A
-_-:-' INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie
o nurnerze wenyfikaoyinym:

POM-KDQ-RIQ-DDP *

Pan Tomasz Sokotowski 0 numerze ewidencyjnym POM/BO/0258/17

adres zamieszkania ul. Janki Bryla 23/34, 81-577 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane eiektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicenym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczrej opatrzone bezpiecznym podpizem elektroricznym weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifkowanego certyfikata =3
rowrowsine pad wzgiedem skutkaw prawmych dokumentom opatrzenym podpizami whasnorecznymi.}

* WeryFikacjg poprawnoic danych w niniejszym radwiadezeniv modna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej kzby tnéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontsktujic sig z bisrem wiaiciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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PROJEKT ZABEZPIECZENIA DACHU

8. RYSUNKI

8.1. Spis rysunkdw
nrrys. nazwa rysunku skala
K-1.0 |rzut wiezby dachowej - inwentaryzacja 1:75
K-2.0 |zakres zabezpieczen konstrukcji dachu 1:75
K-3.0 |zakres zabezpieczen konstrukcji stropu nad poddaszem 1:75
K-4.0 |zakres zabezpieczen konstrukcji stropu pod poddaszem 1:75
K-5.0 |zabezpieczenie wigzby dachowej . Przekréj A - A 1:50

Opracowali:

inz. Dariusz Pietrzak
upr. nr POM/0226/POOK/07

mgr inz. Tomasz Sokolow
upr. nr POM/0071/PBKb/1
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INWENTARYZACJA - RZUTA WIEZBY DACHOWEJ
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oaiEKT
PROJEKT ZABEZPIECZENIA DACHU
ZABYTKOWEGO DWORU
W MOSTACH

Mosty, gm. Kosakowo, ul, Lipowa 29
dz. nr ew. 1187/3, 1187/9, 1189/3, 1237/2, 1238/2, 1238/6
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PRAJEKTANT
\inz. Dariusz Pietrzak

S - do
projektowania bez saranierse NC Upr, POM/0226/PDOK/OT

SPRAVCIE AET =
mgr inz. Tomasz $akglowski

budouiane w - buds j do
projekiowania bez agraniczen nr upr, POM/0071/PBKb/17

I p—

ariusz Pietrzak
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ZAKRES ZABEZPIECZEN KONSTRUKCJI DACHU
skala 1:75
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@krokiew 16/18 cm, L= 1,6 m, pod istniejaca krokiew - 1 szt. stupek 16/16 cm, L = 1,76 m, w migjsce istniejacego - 8szt. — —
 krokiew 16/18 cm, L = 3,05 m, przy istniejacej krokwi - 2 szt. stupek 12/12 cm, L = 1,70 m, w migjsce istniejgcego - 4 szt. mgr inz. Tomasz Sokolowsld _ =
@kroki.ew 16/18 cm, L= 3,45 m, przy i.stni.ej.qcej. krokwi -1 szt. stupek 12/12 cm, L = 1,80 m, w miejsce istniejacego - 3 szt. projekiawana bez ograriczers o upr. POM/071/PBKbI17
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® krokleyv 16/18 cm, L= 5,0 T przy |stn|eja'cej krokw1_- 11 sztuk krokiew 16/18 cm, L=5,00 m, pod istniejace krokwie - 4 szt. gﬁz‘;ﬁﬂ —_————
® krokwie dolne 16/18 cm, L=3,55 m, przy istn. krokwi - 15 szt. stupek 12/12 cm, L= 3,15 m, pod istniejace krokwie - 16 szt. zaices zabezpleczen korstraa |75 '
@ krokwie 16/18 cm, L= 3,65 m, przy istniejgcej krokwi - 3 szt. dachu 122021 K |2.0
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ZAKRES ZABEZPIECZEN KONSTRUKCJI STROPU NAD PODDASZEM
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zarys $ciany parteru

ZAKRES ZABEZPIECZEN STROPU POD PODDASZEM

skala 1:75
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zestawienie elementéw zabezpieczajgcych strop pod poddaszem
Legar stropowy 16/20 cm, L = 6,00 m, przy istniejgcym legarze - 6 szt
. Legar stropowy 16/20 cm, L = 4,96 m, przy istniejacym legarze - 6 szt,
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ZAKRES ZABEZPIECZEN WIEZBY DACHOWE - PRZEKROJ A-A
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1160 - rozpieto$¢ gémego stropu

ozhaczenia:

7 - elementy konstrukceji dachu wymagajace
/ / zabezpieczenia

- elementy zabezpieczenia z drewna kl. C24

ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZABEZPECZAJACYCH WIEZBE DACHOWA

(D koszowa 18/18 cm, L= 6,0 m, pod istniejacy koszowg - 2 szt. (8)wymian 24/12, L =1,63 cm, w miejsce istnigjacego’- 3 szt.
@ krokiew 16/18 cm, L= 1,2 m, pod istniejaca krokiew - 1 szt. (9)koszowa 16/16 cm, L=5,0 m, pod istniejgce krokwie - 4 szt.
@ krokiew 16/18 cm, L= 1,6 m, pod istniejaca krokiew - 1 szt, slupek 16/16 cm, L = 1,76 m, w miejsce istniejacego - 8szt.
@ krokiew 16/18 cm, L= 3,05 m, przy istniejacej krokwi - 2 szt. 8s{upek 12/12 cm, L=1,70 m, w miejsce istniejacego - 4 szt.
@krokiew 16/18 cm, L = 3,45 m, pry istniejace; krokwi - 1 szt. stupek 12/12 cm, L = 1,80 m, w miejsce istniejgcego - 3 szt.
@ krokiew 16/18 cm, L = 4,60 m, przy istniejace] krokwi - 2 szt. 8krokiew 16/18 cm, L= 4,22 m, pod istniejace krokwie - 4 szt.
@ krokiew 16/18 cm, L= 5,0 m, przy istniejace] krokwi - 11 sztuk krokiew 16/18 cm, L=5,00 m, pod istniejace krokwie - 4 szt.
@ krokwie dolne 16/18 cm, L=3,55 m, przy istn. krokwi - 15 szt. 8siupek 12112 ¢cm, L=3,15m, pod istniejace krokwie - 16 szt.

@ krokwie 16/18 cm, L= 3,65 m, przy istniejacej krokwi - 3 szt.
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