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1. OPINIA TECHNICZNA

1.1. Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje oceng stanu technicznego instalacji oraz urzadzent elektrycznych
wewnetrznych.

Cel opracowania:
1)  wskazanie uszkodzonych elementéw instalacji;
2)  wskazanie niezbednych prac naprawczych;
3) ocena ogdlnego stanu instalacji;
1.2. Podstawy opracowania

Podstawy formalne: zlecenie Inwestora
Podstawy techniczne opracowania:

— inwentaryzacja;

~ dokumentacja fotograficzna wykonana w obiekcie;
— obowigzujgce normy i przepisy;

— wiedza techniczna;

Wykaz uzytych norm:

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 12665:2008 Swiatto i oswietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagar

dotyczacych oswietlenia.

PN-92/N-01255

PN-EN [SO/IEC 17050-
1:2005

PN-1SO 10209-1
PN-E-01002:1997

Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

Ocena zgodnosci — Deklaracja zgodnosci skladana przez dostawce.
Wymagania og6ine

Dokumentacija techniczna wyrobu. Terminologia
Stownik terminologiczny elektryki — Kable i przewody

PN-E-90050:1987 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state - Ogélne wymagania i badania

Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na
state -- Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, ptaskie

Przekazniki  energoelektryczne. Koordynacja izolacji przekaznikéw
pomiarowych i urzadzen zabezpieczeniowych - Wymagania i badania
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego. Bezpieczernstwo
uzytkowania - Wymagania szczegolowe dotyczgce wentylatoréw

PN-E-90060:1987
PN-EN 60255-5:2005

PN-EN 60335-2-80:2007

1.3. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek mieszkalny jednorodzinny miesci sie pod adresem ul. Lipowa 29 w Mostach, na
dziatkach nr 1237/2, 1238/2, 1238/6, 1238/7, 1187/9, 1187/3, 1189/3 i 1189/2 obreb 0006. Teren w petni
ogrodzony, zabudowany kompleksem budynkéw dworu oraz oficyny w granicy wschodniej. Przedmiotowe
dziatki s potozone na terenie objetym ochrong konserwatorskg i archeologiczna. Przedmiotowy budynek jest
wpisany do rejestru zabytkéw i widnieje w gminnej ewidencji zabytkéw. Do budynku dworu doprowadzono
m.in. sie¢ elektroenergetyczna.

1.4. Opis stanu istniejgcego

Przewody wydaja sie by¢ poprawnie wyprowadzone z rozdzielnic do poszczegdinych punktéw jednak
stwierdzono, Ze czgS¢ z przewoddw zostata uszkodzona lub wyciggnieta z prowadnic i tras. Istnieje
uzasadnione przypuszczenie, ze cze$¢ punktow moze by¢ niepodtaczona do instalacji.

Przewody prowadzone w rozdzielnicach w sposéb chaotyczny, czei¢ przewoddw wypieta badi
uszkodzona/przerwana. W czesci rozdzielnic brak drzwiczek zabezpieczajacych.
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Brak jest mozliwosci oceny tras prowadzenia przewoddw zgodnie z normg — przewody prowadzone pod
tynkiem lub pod ptytami G-K. W kilku miejscach przewody wisza swobodnie. Cze$¢ odstonietych przewoddw
ma uszkodzong izolacje.

Stwierdzono brak wyposazenia puszek elektrycznych w gniazda, oprawy oswietleniowe i taczniki. Brak jest
réwniez oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Obiekt wyposazony w instalacje odgromowa.

1.5. Wykaz planowanych prac

Planuje sie doprowadzenie istniejgcej instalacji elektrycznej do ponownej sprawnosci poprzez ucigglenie
instalacji, montaz brakujgcych elementdw, naprawe uszkodzonych przewoddw i rozdzielnic. Planuje sie
réwniez dodanie kilku punktéw swietlnych i tacznikéw oraz zmiane lokalizacji czesci istniejgcych punktéw.

1.6. Zalecenia w zakresie prowadzenia prac

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

W celu wykonania remontu instalacji elektrycznej:

W ramach prac kontrolnych nalezy wykona¢ pomiary ciggtosci przewoddw i rezystancji izolacji.

Po ustaleniu brakujacych elementdéw instalacji nalezy zapewnié jej ciggtos¢ oraz wykonac¢ pomiary
kontrolne.

Luzno wiszace przewody nalezy poprawnie utozy¢ i zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Wyposazy¢ puszki w gniazda i taczniki oswietleniowe.

Wyposazy¢ punkty o$wietleniowe w oprawy.

Uporzadkowa¢ przewody w przestrzeni rozdzielnic.

Uszkodzone przewody wymieni¢. W przypadku uszkodzonej izolacji nalezy dokonaé niezbednych napraw.
Instalacje uzupetni¢ w istniejacych bruzdach lub prowadzi¢ natynkowo w kanatach.

Wyposazyc rozdzielnice w stosowne zabezpieczenia.

10) Poprawic ogdlng estetyke wykonania.
11) Prace naleizy prowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim.

1.7. Ocena stanu technicznego

W celu doktadnej oceny przydatnosci wykonanej instalacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne ciggtosci
przewodow i rezystancji izolacji. Poza wzgledami estetycznymi wykonany zakres nadaje sie do wykorzystania
pod warunkiem zapewnienia ciggtosci instalacji, uzyskania pozytywnych wynikéw badan oraz
wymiany/naprawy uszkodzonych przewoddw. Po wyposazeniu rozdzielnic w niezbedne zabezpieczenie
nadajg sie do ponownego uzytkowania.

1.8. Zalecenia i uwagi

1)

2)

3)

Wszystkie prace nalezy prowadzic zgodnie ze sztukg budowlang w oparciu o WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH a na wysokosci zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami B.H.P.

Zaleca sie dokonanie sprawdzenia stanu istniejgce] instalacji odgromowej, w szczegélnosci jej ciggtosci i
napiecia drutu.

Wszelkie prace elektryczne powinny by¢ wykonywane i nadzorowane przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia w specjalnosci elektrycznej i elektroenergetycznej.

opracowat:
mgr inz. Michat Antonowicz
upr. nr POM/0092/PBE/18
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1.9. Dokumentacje fotograficzna

Fot. 1 - Nieuporzadkowane przewody w
rozdzielnicach.

Fot. 2 - Brak drzwiczek zabezpieczajgcych czesci
rozdzielnic.

Fot. 3 - Czesc przewodbw w obrebie rozdzielnic
wypieta badZ uszkodzona.

Fot. 4 - Niezabezpieczone przewody, uszkodzona
izolacja.

Fot. 5 - LuZne kable wiszgce w przestrzeni
kondygnacji uzytkowych.

Fot. 6 - Uszkodzone przewody, brak cigglosci
instalacji.
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Fot. 7 - Czes¢ puszek nie wyposazona w faczniki
elekiryczne/ gniazdka.

Fot. 8 - Brak opraw $wietinych.

Fot. 9 - Przewody wyciagniete z bruzd w tynku.
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