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1. OPINIA TECHNICZNA
1.1. Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje oceng stanu technicznego instalacji oraz urzadzend wchodzacych w skfad
instalacji sanitarnych wewnetrznych.

Cel opracowania:
1)  wskazanie uszkodzonych elementéw instalacji;
2)  wskazanie niezbednych prac naprawczych;

3) ocena ogdlnego stanu instalacji;

1.2. Podstawy opracowania

Podstawy formalne: zlecenie Inwestora
Podstawy techniczne opracowania:

inwentaryzacja;

— dokumentacja fotograficzna wykonana w obiekcie;
~ obowigzujgce normy i przepisy;

— wiedza techniczna;

Wykaz uzytych norm:

PN-EN 1SO 21003-5:2008 Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalagji
wewnatrz budynkow czesé 1,2,3 i 5.

PN-92/B01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

1.3. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek mieszkalny jednorodzinny miesci sie pod adresem ul. Lipowa 29 w Mostach, na
dziatkach nr 1237/2, 1238/2, 1238/6, 1238/7, 1187/9, 1187/3, 1189/3 i 1189/2 obreb 0006. Teren w petni
ogrodzony, zabudowany kompleksem budynkéw dworu oraz oficyny w granicy wschodniej. Przedmiotowe
dziatki s3 potozone na terenie objetym ochrong konserwatorska i archeologiczna. Przedmiotowy budynek jest
wpisany do rejestru zabytkéw i widnieje w gminnej ewidencji zabytkéw. Do budynku dworu doprowadzono
m.in. sie¢ kanalizacji Sciekowej, sie¢ wodociggowa.

1.4. Opis stanu istniejgcego

Zauwaza si¢ miejsca po przewodach instalacji centralnego ogrzewania, ktére wydaja sie by¢ poprawnie
usytuowane, jednak stwierdzono brak rur oraz urzadzer grzewczych. Widoczne uchwyty $cienne po
zdemontowanych grzejnikach.

Stwierdzono liczne miejsca w ktérych wycieto przewody wodociggowe - istniejaca instalacje wodociggowg
uznaje sig za nieciagty. Czeé¢ zawordw oraz rewizji zdemontowana. Zauwaza sie brak armatury wodociggowej
oraz kurkow wody zimnej i cieptej. Brak mozliwosci okreélenia stanu/obecnosci izolacji przewodéw instalacji
wodociggowej. W kottowni zlokalizowany bojler wody uzytkowej.

Stwierdzono wystgpowanie wywiewek kanalizacyjnych wyprowadzonych na poddasze nieuzytkowe. Brak
mozliwosci oceny tras przewodow wodno-kanalizacyjnych — przewody prowadzone w posadzkach, bruzdach
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sciennych, schowane za okfadzing z ptytek gresowych oraz zabudowie z ptyt G-K.
Nie stwierdzono wystepowania Zrédta instalacji grzewczej oraz instalacji grzania wody uzytkowej w budynku.

Na zewnatrz budynku istniejg studnie rewizyjne niewyposazone w pokrywy zabezpieczajace.

1.5. Wykaz planowanych prac

Planuje sie doprowadzenie istniejgcej instalacji sanitarnej do ponownej sprawnosci poprzez ucigglenie
instalacji, montaz brakujgcych elementéw, wymiane uszkodzonych rur. Planuje sie réwniez usytuowanie
nowego Zrddfa instalacji grzewczej wraz z mozliwoscig ogrzewania wody uzytkowej.

1.6. Zalecenia w zakresie prowadzenia prac

1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)
9)

W celu wykonania remontu instalacji sanitarnej oraz przebudowy instalacji c.o.:
Nalezy wykona¢ pomiar szczelnosci istniejacych przewoddw instalacji sanitarnych.

W ramach prac zabezpieczajgcych nalezy wyposazyc¢ studzienki rewizyjne w pokrywy.

Po ustaleniu brakujacych elementéw instalacji grzewczej nalezy zapewnic jej ciggtosc.

W przypadku prowadzenia nowych rur instalacji c.o. nalezy je prowadzi¢ pod posadzkg przez otwory
drzwiowe.

Po wykonaniu odpowiednich obliczen zamontowaé brakujace grzejniki: w piwnicach jako grzejniki
kanatowe, w miejscach eksponowanych jako grzejniki zeliwne stylizowane historycznie (zamiennie
historyczne z odzysku lub zastosowa¢ stylizujace ostony), w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych
jako grzejniki ptytowe.

Nalezy zapewni¢ Zrédto instalacji grzewczej oraz instalacji grzania wody uzytkowej.

Po ustaleniu brakujgcych elementdéw instalacji wodno-kanalizacyjnej nalezy zapewnic jej ciggtos¢ oraz
zamontowac brakujgce elementy armatury.

Uszkodzone przewody instalacji sanitarnej nalezy wymienic.

W przypadku koniecznos$ci zmiany trasy przebiegu przewodéw instalacji wodociggowej nalezy je prowadzi¢
podposadzkowo ponizej otworéw drzwiowych.

10) W przypadku koniecznosci zmiany trasy przebiegu przewoddw instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy je

prowadzi¢ w miejscach niereprezentatywnych, przy scianach, bez koniecznosci bruzdowania.

11) Przewody instalacji wody uzytkowej cieptej nalezy zaizolowac/uzupetnic istniejacy izolacje.
12) Nalezy naprawic rewizje oraz zawory instalacji wodociggowej.

13) Poprawi¢ ogdlng estetyke wykonania.

14) Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim.

1.7. Ocena stanu technicznego

W celu doktadnej oceny przydatnosci wykonanej instalacji nalezy wykona¢ pomiary szczelnosci istniejgcych
elementéw instalacji oraz ciggtosci. Po ocenie wizualnej, istniejgce elementy instalacji nadajg sie do
wykorzystania pod warunkiem zapewnienia ciggtosci instalacji oraz wymiany/naprawy uszkodzonych
przewoddw i elementdw instalacji.

1.8. Zalecenia i uwagi

1)

2)

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang w oparciu o WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH a na wysokosci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami B.H.P.

Wszelkie prace instalacyjne powinny by¢ wykonywane i nadzorowane przez osoby posiadajace stosowne
uprawnienia w specjalnosci instalacji sanitarne;j.

opracowata:
mgr inz. Agnieszka Kedra
upr. nr PDL/0056/PWBS/17
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1.9. Dokumentacje fotograficzna

Fot. 1 - Uszkodzona rewizja przewodéw Fot. 2 — Miejsce po rurach instalacji CO.
wodociggowych.

Fot. 3 - Brakujgce elementy instalacji wodociggowej. | Fot. 4 — Brak armatury wodociggowey.
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Fot. 5§ — Wywiewka instalacji kanalizacji sanitamej
wyprowadzona na poziom poddasza nieuZytkowego.

Fot. 6 - Stelaz mocujgcy po zdemontowanym
grzejniku.

Fot. 7 — Brak pokrywy studni rewizyjnej.
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