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PRZEDMIAR ROBOT
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 13-23 Zabezpieczenie drzwi folig wraz z pdzniejszym jej zdjgciem m2
d.1/1001-11
1,00*1,00*(8+11) m?2 19,000
RAZEM 19,000
2|KNR 4-01 Rozbidrka cokolikow m
d.1/0808-08
3,60*(8+11) m 68,400
RAZEM 68,400
3/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1/0811-07
3,60*1,50*(8+11) m?2 102,600
RAZEM 102,600
4/KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-  |m?3
d.1/0212-01 bosci do 15 cm - warstwa spadkowa wyréwnawcza wraz z izolacjg ze
styropianu
poz.3*0,10 m3 10,260
RAZEM 10,260
5/KNR AT-38 Skucie uszkodzonego tynku wraz z izolacjg od spodu balkonéw na | m?
d.1/0101-01 pietrze
3,60%*1,50%(11) m2 59,400
(1,00*2+0,50*17+1,50*2+3,90*19)*0,20 m?2 17,520
RAZEM 76,920
6|KNR AT-40 Usuniecie starych izolacji z papy m?2
d.1/0106-01
poz.3 m? 102,600
RAZEM 102,600
Kontener na gruz m3
d.1|kalk. warsztato-
wa
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
8/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnie- |m?2
d.1/0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(1,00*2+0,50*17+1,50*2+3,90*19)*0,25 m?2 21,900
RAZEM 21,900
2 Roboty wykornczeniowe
9/KNR AT-40 Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.2/0106-02
poz.3+poz.5+p0z.2*0,10 m?2 186,360
RAZEM 186,360
10|KNR AT-40 Reczne gruntowanie podtoza m2
d.2/0106-03
poz.9 m? 186,360
RAZEM 186,360
11|KNR AT-40 Wyréwnanie podiozy pionowych o gtebokosci 1 cm na podtozach pio- | m?2
d.2|0105-06 nowych betonowych
<czofa i spody balkonéw>poz.5 m?2 76,920
RAZEM 76,920
12|KNR AT-40 Lokalne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci 1 cm na podiozach pozio-| m2
d.2/0105-01 mych
poz.3 m? 102,600
RAZEM 102,600
13|KNR AT-40 Szpachlowanie warstwg zaprawy 2 mm podtozy poziomych m2
d.2/0105-03
poz.3 m? 102,600
RAZEM 102,600
14| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzch- | m?2
d.2/0504-03 niowej
poz.3 m? 102,600
RAZEM 102,600
15|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 |m?
d.2/0609-03 gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.3 m? 102,600
RAZEM 102,600
16|KNR AT-39 Wykonanie warstwy rozdzielajacej z folii z tworzywa sztucznego m2
d.2/0106-01
poz.3 m? 102,600
RAZEM 102,600
17|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze ze spadkiem pod posadzki z zaprawy cemen-| m2
d.2|1102-01 1102- |towej grubosci 50 mm zatarte na ostro
03
poz.3 m? 102,600
RAZEM 102,600
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Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR AT-40 I1zolacja pozioma przeciwwilgociowa z elastycznych szlamow m2
d.2|0401-01 uszczelniajgcych na wyréwnanym podfozu - naktadana recznie
poz.3 m? 102,600
RAZEM 102,600
19|KNR AT-40 Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m
d.2|0416-01
3,60*(8+11) m 68,400
RAZEM 68,400
20|KNR AT-40 Wklejanie w powtoke wodochronng tadmy uszczelniajgcej m
d.2|0418-01
poz.19 m 68,400
RAZEM 68,400
21|KNR AT-39 Wykonanie warstwy uzytkowej z ptytek ceramicznych o wymiarach | m?2
d.2|0112-02 30x30 cm
poz.3 m? 102,600
RAZEM 102,600
22|KNR AT-39 Wykonanie cokolikow z ptytek ceramicznych o wymiarach 30x30 cm, |/m
d.2|0113-01 cokolik wys. 10 cm
3,60*(8+11) m 68,400
RAZEM 68,400
23|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu | m?2
d.2/0541-01 do 25 cm
(1,00*2+0,50*17+1,50*2+3,90*19)*0,25 m?2 21,900
RAZEM 21,900
24|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 5 cm na powierzchni betonowej| m?2
d.2|0102-02 - czota i spody balkonéw
poz.5 m?2 76,920
RAZEM 76,920
25|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach m?2
d.2/0105-08
3,60*1,50*(11) m?2 59,400
RAZEM 59,400
26|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na osciezach - czota m2
d.2/0105-09
(1,00*2+0,50*17+1,50*2+3,90*19)*0,20 m?2 17,520
RAZEM 17,520
27|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.2/0112-01
poz.5 m?2 76,920
RAZEM 76,920
28|ZKNR C-2 W ykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikatowych na go- | m2
d.2/0112-03 towym podtozu. Tynk silikatowy faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i
powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
3,60*1,50*(11) m?2 59,400
RAZEM 59,400
29|ZKNR C-2 W ykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikatowych na go- | m2
d.2|0112-07 towym podtozu. Tynk silikatowy faktura "kamyczek"; o$cieza o szer.
do 30 cm; ziarno 1,5 mm
(1,00*2+0,50*17+1,50*2+3,90*19)*0,20 m?2 17,520
RAZEM 17,520
30{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych |m?2
d.2/1212-05 wraz z oczyszczeniem powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy
oraz zeskrobaniem tuszczacej sie farby
(2,2*1*19+3,9*1,1*19+1,1*1,95*19+1*1,1*2) m?2 166,265
RAZEM 166,265
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