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III. CZĘŚĆ FORMALNO - PRAWNA 
 

 

 

1. Informacja do planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

2. Uzgodnienia. 

3. Wypis z rejestru gruntów. 

 4. Uprawnienia projektanta.                                                              

 5. Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.                                               

 6. Oświadczenie projektanta. 
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1. Informacja do planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

 

1.1. Podstawa opracowania. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1126). 

1.2. Wstęp. 

Specyfiką robót drogowych jest ich zagrożenie bezpośrednim sąsiedztwem ruchu 

mechanicznego sprzętu, pojazdów budowy oraz ruchu samochodów. W związku z tą 

sytuacją konieczne jest dostosowanie organizacji robót do zastanych warunków, 

zabezpieczenia i oznakowania robót, przeszkolenia i wyposażenia zatrudnionych 

pracowników w środki zapewniające im ochronę.  

1.3. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych elementów. 

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 

- roboty rozbiórkowe, 

- roboty ziemne, 

- wykonanie koryta pod konstrukcje drogowe,  

- profilowanie i zagęszczenie gruntu, 

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 

- ułożenie nawierzchni drogowych, 

- wykonanie elementów organizacji ruchu. 

1.4. Wykaz istniejącego uzbrojenia terenu. 

- sieć wodociągowa,  

- kable energetyczne z oświetleniem, 

- sieć gazowa, 

- przyłącza. 

1.5. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

- sieci mediów podziemnych, 

- słupy napowietrzne, hydranty, 

- stałe przeszkody terenowe, 

- istniejące drzewa. 

1.6. Wskazania zagrożeń. 

- zagrożenie ogólne ruchem pojazdów mechanicznym budowy i innych uczestników ruchu 

drogowego, 

- możliwość uszkodzenia urządzeń podziemnych, 
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- roboty nawierzchniowe, 

- regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury technicznej. 

1.7 Postępowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlanej  

Katastrofą budowlaną – jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego 

lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń 

formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.  

W razie zaistnienia katastrofy budowlanej każdy pracownik jest zobowiązany: 

- udzielić pomocy poszkodowanym, 

- powiadomić osobiście lub z każdego dostępnego źródła powiadamiania w tym również z 

prywatnego telefonu komórkowego kierownika budowy a w przypadku nieobecności jego 

zastępcę. 

Kierownik budowy zobowiązany jest: 

- przeciwdziałać rozszerzeniu się skutków katastrofy, 

- zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie 

postępowania wyjaśniającego (nie stosuje się do czynności mających na celu ratowanie 

życia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem się skutków katastrofy), 

- niezwłocznie powiadomić o katastrofie: 

• dyrekcję 

• właściwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego) 

• właściwego miejsca prokuratora 

• inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta obiektu budowlanego.  

1.8 Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pożaru 

a) Każdy pracownik, który pierwszy zauważy pożar obowiązany jest natychmiast powiadomić 

o nim współpracowników oraz inne osoby, które w tej chwili znajdują się w strefie 

zagrożenia, 

b) Należy powiadomić z każdego dowolnego źródła, w tym również z prywatnego telefonu 

komórkowego Straż Pożarną podając: 

- gdzie się pali (adres, nazwa obiektu), 

- co się pali, 

- czy zagrożone jest życie ludzkie, 

- numer telefonu, z którego się dzwoni oraz swoje nazwisko (po odłożeniu słuchawki należy 

chwilę odczekać, by umożliwić ewentualne sprawdzenie wiarygodności zgłoszenia). 

c) Należy powiadomić z każdego dowolnego źródła, w tym również z prywatnego telefonu 

kierownika. 

d) Należy udzielić pomocy poszkodowanym.  
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e) Należy przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym zachowując przy 

tym szczególną ostrożność. 

f) Do czasu przybycia Straży Pożarnej, kierownictwo akcji ratowniczej obejmują w/w osoby 

zgodnie z hierarchią, które organizują akcję i rozdzielają zadania. Pozostali pracownicy 

zobowiązani są podporządkować się ich poleceniom.  

g) Podczas akcji należy zachować spokój i nie wpadać w panikę.  

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w  sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

TELEFONY ALARMOWE 

998 Państwowa Straż Pożarna 

997 Policja 

999 Pogotowie Ratunkowe 

112 z telefonu komórkowego  

1.9. Plan bioz powinien zawierać: 

-zagospodarowanie terenu budowy t. j. drogi komunikacyjne, miejsca postojowe na terenie 

budowy, strefy niebezpieczne, składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych, 

lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, 

- ochrona przeciwpożarowa, 

- nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia. 

1.10. Zabezpieczenie robót. 

Roboty oznakować tak, aby utrudnienia w ruchu dla mieszkańców były jak najmniejsze, lecz 

jednocześnie zapewniały bezpieczeństwo osobom wykonującym roboty drogowe. Przed 

rozpoczęciem robót należy powiadomić mieszkańców o utrudnieniach w ruchu. Zmianę 

organizacji ruchu oraz rozpoczęcie robót należy zgłosić Policji i organowi zarządzającemu 

ruchem. Wydzielić przejście dla pieszych i je zabezpieczyć. W przypadku utrudnień 

komunikacji kierowców, ruch musi być nadzorowany przez pracowników uprawnionych do 

kierowania ruchem. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia oraz 

oznakowania robót, powinny być dobrze widoczne i utrzymane w należytym stanie przez 

okres trwania robót. Odblaskowość urządzeń powinna być nie mniejsza niż odblaskowość 

znaków drogowych pionowych zastosowanych na danym odcinku drogi. Konstrukcje 

wsporcze urządzeń bezpieczeństwa ruchu muszą być stabilne i nie mogą powodować 

zagrożenia dla uczestników ruchu. Konstrukcja stojaków użytych do oznakowania powinna 

zapewnić ich stabilność. Podczas oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym 

stosuje się znaki o jedną grupę wielkości wyższą niż stosowane na danym odcinku drogi. 

Obowiązująca wysokość umieszczania znaków to 2,2m; jeżeli na jednym słupku umieszcza 



Remont drogi powiatowej nr 1653P w m. Rościnno 
 

20 | S t r o n a  
I 2023 

 

się więcej niż jedną tarczę znaku, dolna krawędź najniższej tarczy znaku nie może być 

umieszczona niżej niż 0,9m od poziomu nawierzchni drogi; wysokość umieszczania znaków 

mierzy się od poziomu dolnej krawędzi tarczy z tym, że dodatkowa tabliczka pod znakiem nie 

ma wpływu na wysokość umieszczania tarczy. Plac budowy zabezpieczyć zaporami. Roboty 

wykonywać zgodnie z warunkami określonymi wymaganiami Prawa Budowlanego. Roboty 

należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie. W czasie prowadzenia robót 

należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, przeciwpożarowych, bhp, 

ochrony interesów praw osób trzecich, przepisów związanych z wykonywanymi robotami, 

1.11. Instruktaż pracowników. 

- szkolenie wstępne musi obejmować wszystkich pracowników, 

- pracowników należy zapoznać z technologią i kolejnością wykonywanych robót, 

- wskazać pracownikom posadowienie urządzeń podziemnych i określić warunki pracy w ich 

pobliżu, 

- szkolenie na stanowisku roboczym obejmuje każdego, kto po raz pierwszy wykonuje daną 

czynność technologiczną, 

- każdorazowo należy informować o zasadach bezpiecznego zachowania przy robotach, 

które mają być aktualnie wykonywane, 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed 

skutkami zagrożeń, 

- bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 

celu osoby, 

- oznakowanie maszyn drogowych, 

- środki ochrony osobistej – ubrania ochronne, kamizelki z elementami odblaskowymi, 

rękawice ochronne, kaski ochronne, sprzęt ochrony osobistej. 
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2. Uzgodnienia 
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3. Wypis z rejestru gruntów. 
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4. Uprawnienia projektanta. 
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5. Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa. 
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6. Oświadczenie projektanta. 

 
 

 
Gniezno, 25.01.2023r.  

 

Oświadczenie projektanta 

 

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r. 

poz. 2351 tj. ze zm.), niniejszym oświadczam, że projekt budowlany obejmujący Projekt 

zagospodarowania terenu oraz Projekt architektoniczno – budowlany dla zadania pn.: 

 

Remont drogi powiatowej nr 1653P w m. Rościnno. 

 

Lokalizacja:   

Działki nr: 168, ark. 2 oraz 29, 98/1, 100 i 101 ark. 1 obręb Rościnno,  

jed. ewid. Skoki – obszar wiejski 

 

sporządzony dla: 

POWIAT WĄGROWIECKI 

Powiatowy Zarząd Dróg 

w Wągrowcu 

Ul. Gnieźnieńska 53 

62-100 Wągrowiec 

 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

 

Branża Funkcja Imię i nazwisko Nr i spec. upr. Podpis 

Drogi  Projektant 

 
mgr inż. 

Mariusz Tomczak 
 

WKP/0247/POOD/07 
w spec. drogowej 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


