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KOSZTORYS OFERTOWY PZD-23-004
CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

Budowa: Remont drogi powiatowej nr 1653P w m. Roscinno.
Rodzaj rob6t: ~ Remont drogi w m. Roscinno
Lokalizacja: Skoki - obszar wiejski

obreb Roscinno

Zamawiajacy:  POWIAT WAGROWIECKI
Powiatowy Zarzad Drog w Wagrowcu
ul. Gnieznienska 53; 62-100 Wagrowiec

Poziomy cen:

poziom cen robot.

poziom cen robomzny

stawka robocizny kalkulacyjnej

poziom cen materiatéw . . . . . .. ...
poziom cen Sprzgtu. . . . . .
narzuty kosztéw posrednich od R+S

zysk od R+S+Ko . e e e
doptata/opust od catosci . . . . .. ... %
podatek VAT . . . .. ... .. ... .. %

Wartos¢ robdt netto:

Stownie:

Wartos¢ roboét brutto:
Stownie:

Opracowat:

..........

....................

Data opracowania kosztor

Podstawa sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego: "Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r" w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, okreslenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w Programie

Funkcjonalno Uzytkowym". Dz. U. 2021r poz. 2458. Kosztorys sporzadzono
metodg uproszczona.
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KOSZTORYS OFERTOWY PZD-23-004
CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

Budowa: Remont drogi powiatowej nr 1653P w m. Roscinno.
Rodzaj robét: ~ Remont drogi w m. Roscinno

Lokalizacja: Skoki - obszar wiejski
obreb Roscinno

Zamawiajacy:  POWIAT WAGROWIECKI
Powiatowy Zarzad Drog w Wagrowcu
ul. Gnieznienska 53; 62-100 Wagrowiec

1. Dane techniczne:

- teren niezabudowany,

- klasa drogi L (lokalna),

- kategoria ruchu: KR-2,

- warunki gruntowo - wodne G3,

- predkos¢ projektowa Vp = 60 km/h,
- dlugos¢ odcinka: 0,957 km,

- szeroko$¢ jezdni 5,0 - 6,3 [m],

- odwodnienie: istniejace rowy 1 pobocza trawiaste.
2. Skrécony opis:

Remont drogi powiatowej nr 1653P obejmuje odcinek o dlugosci 957m 1 szerokosci od 5,0m do 6,3m.
W ramach prac zostanie ulozona nawierzchnia bitumiczna skladajaca z warstwy wyréwnawczej,
wigzacej 1 $cieralnej. Dodatkowo w miejscach wystgpujacych uszkodzen oraz na wiaczeniach do
istniejgcej nawierzchni, zaprojektowano wymiang konstrukcji drogowej. Naprawa uszkodzonych czesci
jezdni obejmowac bedzie wykonanie warstwy mrozoochronnej, warstwy wzmacniajacej oraz
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Celem prac remontowych jest
poprawa bezpieczenstwa ruchu kotowego, korekta spadkéw poprzecznych i podtuznych oraz
prawidlowe odprowadzenie wod opadowych z korony jezdni do istniejacych rowdw trawiastych i
poboczy gruntowych. Geometria drogi oraz jej parametry techniczne pozostaja bez zmian. Niweleta

jezdni odzwierciedla istniejace pochylenie podtuzne z uwzglgdnieniem nowych warstw bitumicznych.
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DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J] MIARY ILOSC CENA WARTOSC

1 CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty rozbiérkowe.

1 10 KNR 201-01-19-03-00  D-01.01.01

Geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokosciowe. Wytyczenie geodezyjne granic

pasa drogowego i drogi. km 0,96 e e
1 20 Kalkulacja indywidualna D-01.01.01

Tymczasowa organizacja robot (projekt+znaki). Znaki pionowe np. U-3c, U-23,

U-20a, A-14, A-14b, A-14c. kmpl L0 s e
1 30 KNR 221-01-12-01-00  D-01.02.04

Koszenie chwastéw i samosiewdw na terenie niezadrzewionym na poboczach i

skarpach. m? 560,00 s e,
1 40 KNR 221-01-04-06-00  D-01.02.04

Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni ponad 41 cm. Przycigcie korony w celu

zachowania skrajni drogi. szt 12,00 e
1 50 KNR 231-08-18-08-00  D-01.02.04

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych. Stupki oraz tablice znakéw przekazac

na magazyn Inwestora. szt 500 s
1 60 KNR 231-08-03-03-00  D-01.02.04

Korekcyjne frezowanie nawierzchni frezarka na zimno, na gteboko$¢ ér. 5 cm. m? 111,00 e

1 70 KNNR NO006-08-02-04-00  D-01.02.04
Mechaniczne cigcie i rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm, krotnos¢ 1,5.
Razem 6¢cm. m? 22250 e e,

1 80 KNNR NO006-08-01-02-00  D-01.02.04
Mechan rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm. m? 222,50 e e

1 90 KNR 231-08-15-01-00  D-01.02.04
Demontaz istniejacej kostki kamiennej w celu regulacji wysokosciowej. Materiat do
ponownego wbudowania. m? 6,00 s

1 100 KNR 231-05-11-02-00  D-05.03.23a
Pobocze z kostki kamiennej, granitowej z rozbiérki (10% materiat nowy) na
podbudowie betonowej C12/15. m? 6,00 s

1 110 KNR 404-11-03-01-00  D-01.02.04
Zatadunek materiatéw rozbidrkowych, koparko-tadowarka przy 3 samochodach
wywrotkach na zmiang robocza. m 60,78 et e

1 120 KNR 404-11-03-04-00  D-01.02.04
Transport materialow rozbiérkowych samochodem wywrotka na odlegtos¢ do 1 km
wraz z oplatg recyklingowa (skladowiskowa) m’ 60,78 et e

1 130 KNR 404-11-03-05-00  D-01.02.04
Dodatek za dalszy 1 km wywozu samochodem wywrotka. Krotnos§¢ 4. Razem 5km. m’ 60,78 s
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2

CPV 45111200-0: Roboty ziemne

10 KNR 201-03-01-01-00  D-02.01.01
Przekopy probne w celu okreslenia przebiegu sieci mediéw podziemnych. Roboty
ziemne rgczne w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km.

20 KNR 231-14-02-05-00  D-02-02-01
Mechaniczne $cinanie pobocza gruntowego grub 10 cm z rozplantowaniem urobku
na miejscu (transport do 3km).

30 KNR 201-02-23-01-00  D-02.01.01
Poglebienie koryta. Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi w gruncie kat 1-2.

40 KNR 201-02-11-07-10  D-02.03.01
Zakup gruntu G1 wraz z transportem wywrotkami 10 Mg.

50 KNR 201-02-35-01-10  D-02.03.01
Formowanie spycharkami 100 KM poboczy gruntem z wykopu i zakupu z
zaggszezeniem.

m3

m3

m3

2,00

2790,00

142,35

65,05

207,40

CPV 45233142-6: Jezdnia bitumiczna pow.: 5.245 m2

(%)

10 KNR 231-01-03-04-00  D-04.01.01
Mechan profilowanie i zaggszczenie dna koryta (w miejscu napraw nawierzchni,
PPT i KPT).

20 KNNR NO006-01-04-01-00  D-04.02.02
Wykonanie i zaggszczenie warstwy mrozoochronnej podsypka piaskowa k min. 8
m/dobg grub 10 cm walcem wibracyjnym.

30 KNNR NO006-01-09-02-10  D-04.06.01
Warstwa wzmacniajaca: kruszywo stabilizowane cementem C3/4 grub 15 cm z
pielegnacja piaskiem i woda.

40 KNNR N006-01-13-02-00  D-04.04.02
Warstwa podbudowy z ttlucznia famanego wg opisu z projektu np. bazalt, granit,
melafir, frakcji 0/31,5mm. Grub. 20cm.

50 KNR 231-10-04-07-00  D-04.03.01
Oczyszczenie i skropienie nawierzchni i podbudowy emulsja asfaltowa, kationowa,
szybkorozpadowa w ilosci 1,0 kg/m2.

60 KNR 231-01-10-01-00  D-04.07.01a
Wyréwnanie profilu poprzecznego: beton asfaltowy AC22P KR 3-4, grub 4 cm,
krotnos$¢ 2,5. Razem $rednio 10cm.

70 KNR 231-10-04-07-00  D-04.03.01
Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa, kationowa,
szybkorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m2.

80 KNR 231-01-08-02-00  D-05.03.05b
Mechaniczne wyréwnanie profilu: beton asfaltowy AC11W KR 3-4 w ilosci 100
kg/m2

90 KNNR N001-04-10-01-00  D-10.10.02a
Zakup i montaz siatki antyspgkaniowej wg SST, szklanej lub szklano weglowej,
powlekanej asfaltem o wytrzymato$ci na rozciagnie: min. 120 kN/m.

100 KNR 231-10-04-07-00  D-04.03.01
Oczyszczenie i skropienie skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2

110 KNR 231-03-11-01-00  D-05.03.05b
Warstwa wiazaca: beton asfaltowy AC11W KR 3-4 grub 4 cm, krotnos¢ 1,25. Razem
Scm.

120 KNR 231-10-04-07-00  D-04.03.01
Oczyszczenie i skropienie warstwy wiazacej emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2

130 KNR 231-03-11-01-00  D-05-03-13a
Warstwa §cieralna: SMA 11, KR 3-4. grubo$¢ 4cm.

Mg

m?

232,50

232,50

232,50

232,50

5362,40

335,50

5362,40

536,24

4817,40

5427,40

5427,40

5245,00

5245,00
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3 140 KNNR NO006-01-13-05-00  D-04.04.02

Obustronne pobocza gruntowe z utwardzeniem: kruszywo tamane frakeji 0/31,5mm

z zaklinowaniem miatem kamiennym 0/4mm. Grub 15 cm, szer. ér. 0,75m. m? 1347,00 s e,
4 CPV 45233142-6: Zjazdy 8 szt.
4 10 KNR 231-01-03-04-00  D-04.01.01

Mechan profilowanie i zaggszczenie koryta. m? 252,00 s e,
4 20 KNNR NO0O06-01-06-06-00  D-04.02.02

Warstwa mrozoochronna z G1 np. Pr wsp. filtr. min. 8m/dobg zageszczana

mechanicznie grub 10 cm, krotno$¢ 1,5. Razem 15cm. m? 252,00 e e
4 30 KNNR NO06-01-13-02-00  D-04.04.02

Warstwa podbudowy z ttucznia famanego wg opisu z projektu np. bazalt, granit,

melafir, frakcji 0/31,5mm. Grub. 20cm. m? 252,00 e
4 40 KNR 231-10-04-07-00  D-04.03.01

Oczyszczenie i skropienie skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 1,0 kg/m2 m? 212,00 s e
4 50 KNR 231-03-11-01-00  D-05.03.05b

Warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16W KR 3-4 grub 4 cm, krotno$¢ 1,25. Razem

S5cm m? 212,00 e e
4 60 KNR 231-10-04-07-00  D-04.03.01

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m?2. m? 212,00 e e
4 70 KNNR NO006-03-09-02-01 D-05.03.05a

Warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC11S KR 3-4 grub 4 cm, samochdd 10 Mg. m? 212,00 e e
5 CPV 45233290-8: Prace uzupetniajace i wykonczeniowe
5 10 KNR 231-07-02-01-00  D-07.02.01

Stupek do znaku drogowego z rur stalowych min. ¢ 50 szt 20,00 e e
5 20 KNR 231-07-03-01-00  D-07.02.01

Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m?, rozmiar $redni, folia II -

generacji (plaster miodu) wg PSOR. szt 23,00 s e
5 30 KNR 231-07-03-02-00  D-07.02.01

Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m? szt 2,00 s e
S 40 KNR 231-07-03-01-00  D-07.02.01

Oznakowanie drzew koronoblaskami. szt 24,00 e e,
5 50 KNR 201-01-19-03-00  D-01.01.01

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. km 0,96 e e

OGOLEM KOSZTORYS PZD-23-004
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1 CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty rozbiérkowe.
1 10 KNR 201-01-19-03-00 D-01.01.01 Geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysoko$ciowe. Wytyczenie
geodezyjne granic pasa drogowego i drogi. km 0,96
1 20 Kalkulacja indywidualna D-01.01.01 Tymczasowa organizacja robot (projekt+znaki). Znaki pionowe np.
U-3c, U-23, U-20a, A-14, A-14b, A-14c. kmpl 1,00
1 30 KNR 221-01-12-01-00 D-01.02.04 Koszenie chwastéw i samosiewdw na terenie niezadrzewionym na
poboczach i skarpach. m? 560,00
1 40 KNR 221-01-04-06-00 D-01.02.04 Odmtadzanie starszych drzew o srednicy pni ponad 41 cm. Przyciecie
korony w celu zachowania skrajni drogi. szt 12,00
1 50 KNR 231-08-18-08-00 D-01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych. Stupki oraz tablice znakéw
przekaza¢ na magazyn Inwestora. szt 5,00
1 60 KNR 231-08-03-03-00 D-01.02.04 Korekcyjne frezowanie nawierzchni frezarka na zimno, na glebokos¢ sr.
Scm. m? 111,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
22427462 111,00
1 70 KNNR  N006-08-02-04-00 D-01.02.04 Mechaniczne cigcie i rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm,
krotnos$¢ 1,5. Razem 6¢cm. m?2 222,50
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
15+18+2+17+30+8+6+50 146,00
2 PPTiKPT 5,0%6,3+5,0%9,0 76,50
1 80 KNNR NO006-08-01-02-00 D-01.02.04 Mechan rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm. m? 222,50
1 90 KNR 231-08-15-01-00 D-01.02.04 Demontaz istniejacej kostki kamiennej w celu regulacji wysokosciowe;.
Materiat do ponownego wbudowania. m? 6,00
1 100 KNR 231-05-11-02-00 D-05.03.23a Pobocze z kostki kamiennej, granitowej z rozbiérki (10% materiat
nowy) na podbudowie betonowej C12/15. m? 6,00
1 110 KNR 404-11-03-01-00 D-01.02.04 Zatadunek materialéw rozbiérkowych, koparko-tadowarka przy 3
samochodach wywrotkach na zmiang robocza. m3 60,78
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 8,0+5%0,1+111%0,05+222,50%0,21 60,78
1 120 KNR 404-11-03-04-00 D-01.02.04 Transport materialéw rozbiérkowych samochodem wywrotka na
odlegtos¢ do 1 km wraz z optata recyklingowa (sktadowiskowa) m? 60,78
1 130 KNR 404-11-03-05-00 D-01.02.04 Dodatek za dalszy 1 km wywozu samochodem wywrotka. Krotnos¢ 4.
Razem Skm. m3 60,78
2 CPV 45111200-0: Roboty ziemne
2 10 KNR 201-03-01-01-00 D-02.01.01 Przekopy prébne w celu okreslenia przebiegu sieci mediéw
podziemnych. Roboty ziemne reczne w gruncie kat 1-2 z transportem
wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km. m? 2,00
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2 20 KNR 231-14-02-05-00 D-02-02-01 Mechaniczne $cinanie pobocza gruntowego grub 10 cm z
rozplantowaniem urobku na miejscu (transport do 3km). m? 2790,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2%930*1,5 2790,00
2 30 KNR 201-02-23-01-00 D-02.01.01 Pogtebienie koryta. Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi w
gruncie kat 1-2. m3 142,35
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 222,50*%0,3+252*0,3 142,35
2 40 KNR 201-02-11-07-10 D-02.03.01 Zakup gruntu G1 wraz z transportem wywrotkami 10 Mg. m? 65,05
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 207,40-142,35 65,05
2 50 KNR 201-02-35-01-10 D-02.03.01 Formowanie spycharkami 100 KM poboczy gruntem z wykopu i zakupu
Z zageszczeniem. m3 207,40
Lp Nazwa Obliczenie ilosci

1

2%912%1,0%0,1425 207,40

3 CPV 45233142-6: Jezdnia bitumiczna pow.: 5.245 m2

3 10 KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01

Lp Nazwa
1

2 PPTiKPT
3 Uzupetnienie konstrukcj

3 20 KNNR  N006-01-04-01-00 D-04.02.02
3 30  KNNR  N006-01-09-02-10 D-04.06.01
3 40 KNNR  NO006-01-13-02-00 D-04.04.02

3 50 KNR 231-10-04-07-00 D-04.03.01

Lp Nazwa
1 Jezdnia

Stopniowanie podbudowy

3 60 KNR 231-01-10-01-00 D-04.07.01a
Lp Nazwa
3 70 KNR 231-10-04-07-00 D-04.03.01

Lp Nazwa
1 Jezdnia

2 Stopniowanie podbudowy
3 80 KNR 231-01-08-02-00 D-05.03.05b
Lp Nazwa
1 Szeroko$¢ jezdni +20cm

3 90 KNNR NO001-04-10-01-00 D-10.10.02a

Lp Nazwa
1
3 100 KNR 231-10-04-07-00 D-04.03.01

Lp Nazwa
1 Jezdnia

Stopniowanie podbudowy
3 Skrzyzowanie

3 110 KNR 231-03-11-01-00 D-05.03.05b

Mechan profilowanie i zageszczenie dna koryta (w miejscu napraw

nawierzchni, PPT i KPT). m? 232,50
Obliczenie ilosci
15+18+2+17+30+8+6+50 146,00
5,0%6,3+5,0%9,0 76,50
10,0 10,00
Wykonanie i zaggszczenie warstwy mrozoochronnej podsypka piaskowa
k min. 8 m/dobg grub 10 cm walcem wibracyjnym. m? 232,50
Warstwa wzmacniajaca: kruszywo stabilizowane cementem C3/4 grub
15 cm z pielggnacja piaskiem i woda. m? 232,50
Warstwa podbudowy z ttucznia tamanego wg opisu z projektu np.
bazalt, granit, melafir, frakcji 0/31,5mm. Grub. 20cm. m? 232,50
Oczyszczenie i skropienie nawierzchni i podbudowy emulsja asfaltowa,
kationowa, szybkorozpadowa w ilo$ci 1,0 kg/m2. m? 5362,40
Obliczenie ilosci
5180 5180,00
(957-45)*0,2 182,40
Wyréwnanie profilu poprzecznego: beton asfaltowy AC22P KR 3-4,
grub 4 cm, krotno$¢ 2,5. Razem $rednio 10cm. m?2 335,50
Obliczenie ilosci
5,5%51+45,5%10,0%0,5%2 335,50
Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa, kationowa,
szybkorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m2. m? 5362,40
Obliczenie ilosci
5180 5180,00
(957-45)*0,2 182,40
Mechaniczne wyréwnanie profilu: beton asfaltowy AC11W KR 3-4 w
ilosci 100 kg/m2 Mg 536,24
Obliczenie ilosci
5362,40*100/1000 536,24

Zakup i montaz siatki antyspekaniowej wg SST, szklanej lub szklano
weglowej, powlekanej asfaltem o wytrzymatosci na rozciagnie: min. 120

kN/m. m? 4817,40
Obliczenie ilosci
5180*0,93 4817,40

Oczyszczenie i skropienie skropienie emulsja asfaltowa w ilosci 0,5

kg/m2 m? 5427,40
Obliczenie ilosci
5180 5180,00
(957-45)*0,2 182,40
65 65,00

Warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC11W KR 3-4 grub 4 cm, krotno$¢
1,25. Razem S5cm. m?2 5427,40
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3 120 KNR 231-10-04-07-00 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstwy wiazacej emulsja asfaltowa w ilosci
0,3 kg/m2 m? 5245,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Jezdnia 5180 5180,00
2 Skrzyzowanie 65 65,00
3 130 KNR 231-03-11-01-00 D-05-03-13a  Warstwa $cieralna: SMA 11, KR 3-4. grubos¢ 4cm. m? 5245,00
3 140 KNNR N006-01-13-05-00 D-04.04.02 Obustronne pobocza gruntowe z utwardzeniem: kruszywo tamane frakcji
0/31,5mm z zaklinowaniem miatem kamiennym 0/4mm. Grub 15 cm,
szer. $r. 0,75m. m?2 1347,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2%898*0,75 1347,00
4 CPV 45233142-6: Zjazdy 8 szt.
4 10 KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zaggszczenie koryta. m? 252,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Zjazdy 38+14+51+33+27+15+15+59 252,00
4 20 KNNR NO006-01-06-06-00 D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna z G1 np. Pr wsp. filtr. min. 8m/dobg
zaggszezana mechanicznie grub 10 cm, krotnosé 1,5. Razem 15cm. m? 252,00
4 30 KNNR NO006-01-13-02-00 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z ttlucznia tamanego wg opisu z projektu np.
bazalt, granit, melafir, frakcji 0/31,5mm. Grub. 20cm. m? 252,00
4 40 KNR 231-10-04-07-00 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie skropienie emulsja asfaltowa w ilosci 1,0
kg/m2 m? 212,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 21+14428+33+27+15+15+59 212,00
4 50 KNR 231-03-11-01-00 D-05.03.05b  Warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16W KR 3-4 grub 4 cm, krotno$é
1,25. Razem 5cm m? 212,00
4 60 KNR 231-10-04-07-00 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,3
kg/m2. m? 212,00
4 70 KNNR  NO006-03-09-02-01 D-05.03.05a Warstwa §cieralna: beton asfaltowy AC11S KR 3-4 grub 4 cm,
samochéd 10 Mg. m?2 212,00
5 CPV 45233290-8: Prace uzupetniajace i wykonczeniowe
5 10 KNR 231-07-02-01-00 D-07.02.01 Stupek do znaku drogowego z rur stalowych min. g 50 szt 20,00
5 20 KNR 231-07-03-01-00 D-07.02.01 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m?, rozmiar
$redni, folia II - generacji (plaster miodu) wg PSOR. szt 23,00
5 30 KNR 231-07-03-02-00 D-07.02.01 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m? szt 2,00
5 40 KNR 231-07-03-01-00 D-07.02.01 Oznakowanie drzew koronoblaskami. Szt 24,00
5 50 KNR 201-01-19-03-00 D-01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. km 0,96




