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OPIS TECHNICZNY

1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Remont zlokalizowany jest na nastepujacych dziatkach:

- dz. nr 168 ark. 2, obreb Roscinno; jed. ewid. Skoki — obszar wiejski. Wtasno$¢: Powiat
Wagrowiecki ul. Kosciuszki 15, 62-100 Wagrowiec.

- dz. nr 29 ark. 1, obreb Roscinno; jed. ewid. Skoki — obszar wiejski. Wtasnos¢: Powiat
Wagrowiecki ul. Kosciuszki 15, 62-100 Wagrowiec, Zarzgd: Powiatowy Zarzad Drog w
Wagrowcu, ul. Gnieznienska 58, 62-100 Wagrowiec.

- dziatki nr 98/1, 100 oraz 101 ark. 1, obreb Roscinno. Wtasno$¢ prywatna.

Zadanie obejmuje remont drogi powiatowej nr 1653P w miejscowosci Roscinno na
odcinku 957m i szerokosci 5,0 — 6,3 [m]. Zakres prac dotyczy wykonania nowych warstw
bitumicznych nawierzchni jezdni wraz z istniejgcymi zjazdami i skrzyzowaniem. Celem prac
remontowych jest poprawa bezpieczenstwa ruchu kotowego, korekta spadkéw poprzecznych
i podtuznych oraz prawidtowe odprowadzenie wdod opadowych z korony jezdni do
istniejgcych rowow trawiastych i poboczy gruntowych.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Szerokos$¢ pasa drogowego wynosi srednio 9,0 — 12,0 [m]. Jezdnia bitumiczna ma
zmienng szeroko$¢ od 5,0 do 6,3 m oraz obustronne pobocza gruntowe, skrzyzowanie,
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zjazdy i rowy. Wzdtuz drogi po obu stronach rosng drzewa. Droga posiada elementy statej
organizacji ruchu. Na jezdni wystepujg spekania podtuzne i poprzeczne, ubytki w masie
bitumicznej oraz taty i naktadki bitumiczne z wczesniej przeprowadzanych prac
utrzymaniowych. Przerosniete pobocza uniemozliwiajg odptyw wody opadowej do rowdw, a
tym samym infiltrujgc w popekang nawierzchnie, powoduja jej dalsze uszkodzenie. Stan
techniczny jezdni wymaga przeprowadzenia remontu obejmujgcego wykonanie nowych

warstw bitumicznych na jezdni, skrzyzowaniu i zjazdach oraz profilowanie poboczy z

odmulenie rowéw odwadniajgcych.

G = S

foto 1. Istniejgcy stan nawierzchni - PPT.

0
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2. Odcinek od km 0+400,00.

2. lIstniejacy stan nawierzchni - KPT.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

1.3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.
Brak

1.3.2 Sposodb odprowadzania wdd deszczowych i roztopowych.

Woda opadowa i roztopowa z nawierzchni jezdni zostanie odprowadzona poprzez
spadki podtuzne i poprzeczne do istniejacych rowéw oraz poboczy trawiastych. Rowy
trawiaste w stanie obecnym sg zamulone oraz porosniete wysokimi trawami i chwastami, w

zwigzku z czym zostang odmulone i wykoszone.

1.3.3 Uktad komunikacyjny, dostep do drogi publicznej.
Remont drogi nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu oraz obstugi

komunikacyjnej. Droga powiatowa obstuguje teren przylegty.

3.4 Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:
W granicy pasa drogowego wystepuja nastepujgce sieci mediow: sie¢ wodociggowa,
teletechniczna, napowietrzna sie¢ elekiryczna, sie¢ gazowa oraz przytgcza do budynkdéw.
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3.5 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.
Obszar objety pracami stanowi teren réwninny o réznicy rzednych od 88,00m do
93,30m n.p.m., bez wysokich nasypéw i wykopdéw. Rosnace po obu stronach drogi drzewa

nie sg w kolizji z planowanymi pracami remontowymi.

1.4. Zestawienie powierzchni.

- powierzchnia jezdni, skrzyzowania oraz zjazdéw bitumicznych wynosi: 5.443m2

1.5. Informacje i dane

1.5a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu.

Prace remontowo nie zmieniajg istniejgcego zagospodarowania terenu, a tym samym

nie wprowadzajg dodatkowych ograniczen w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

1.5b) Informacja o wpisaniu dziatek do rejestru zabytkobw, gminnej ewidencji zabytkéw oraz
czy dziatki podlegajg ochronie.

Na podstawie uzyskanych informacji pocztg elektroniczng z Urzedu Miasta i Gminy
Skoki oraz ze strony https://skoki.e-mapa.net/ na dziatkach objetych remontem nie sg
zlokalizowane stanowiska archeologiczne, a droga powiatowa nie jest wpisana do Gminnej
Ewidencji Zabytkéw. Jednoczesnie w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot
ziemnych na przedmiot, co do ktoérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem,
Wykonawca robo6t jest obowigzany wstrzymacé roboty, zabezpieczy¢ miejsce oraz
powiadomi¢ witasciwego konserwator zabytkéw. Od km roboczego 0+700,00 wystepuje
Pomnik przyrody Aleja drzew. W trakcie prowadzenia prac remontowych, nalezy stosowac
sie do wytycznych zawartych w pi$mie Burmistrza Miasta i Gminy Skoki nr ROS.6120.1.2023
z 27 stycznia 2023r (1l zatgczniki do projektu budowlanego, pkt. 2 Uzgodnienia).

1.5c) Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatki.

Nie dotyczy.
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1.5d) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska, higieny oraz zdrowia uzytkownikow.

Remont nie zawiera cech zagrozen dla srodowiska, higieny oraz zdrowia

uzytkownikéw.

1.6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi.

Nie dotyczy.

1.7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych.

Prace remontowe bedg realizowane w oparciu o powszechnie znang technologie
wykonania warstw bitumicznych jezdni, przy uzyciu typowych maszyn budowlanych, w
zwigzku z powyzszym prace te sg nieskomplikowane oraz nie zachodzi potrzeba

wyszczegOlniania innych danych.

1.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zakres prac obejmuje wykonanie remontu drogi powiatowej poprzez wykonanie
nowych warstw bitumicznych wraz z remontem skrzyzowania oraz istniejgcych zjazddéw do
przylegtych nieruchomosci. Geometria drogi w planie pozostaje bez zmian. Niweleta jezdni
przebiega po istniejagcym sladzie z uwzglednieniem konieczno$ci utozenia nowych warstw
bitumicznych. Sposéb odprowadzenia wdd opadowych oraz obstuga przylegtego terenu nie

ulega zmianie. Prace remontowe majg na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021r.,
poz. 2351 tj. z p6z. zm.). Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz.
U. 2019 poz. 1643 tj. w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami, Rozdziat 2 jezdnie §14, 15, 16 i
17, ustawg o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376 tj. z p6zn. zm.) art. 43 oraz
rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

7|Strona
12023



Remont drogi powiatowej nr 1653P w m. Roscinno.

szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) art. 14,
obszar oddziatywania obiektu miesci sie¢ w granicach dziatek objetej remontem.

Zgodnie z Ustawg o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376 tj. z p6zn. zm.) art.
43 obiekty budowlane mogg by¢ lokalizowane w odlegto$ci od krawedzi jezdni drogi

powiatowej nie mniejszej niz 20m poza terenem zabudowy.

2. Projekt architektoniczno — budowlany.

2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Zadanie obejmuje wykonanie prac remontowych na drodze powiatowej nr 1653P w

miejscowosci Roscinno, gmina Skoki.

Kategoria obiektu budowlanego: XXV (drogi), IV (zjazdy).

2.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Sposob uzytkowania drogi powiatowej po wykonaniu prac remontowych nie ulegnie
zmianie. Jest to droga publiczna, og6lnodostepna.

2.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Nie dotyczy.

2.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Parametry techniczne:

- teren niezabudowany,

- klasa drogi L (lokalna),

- kategoria ruchu: KR-2,

- warunki gruntowo - wodne G3,

- predkos¢ projektowa Vp = 60 km/h,

- dlugos¢ remontowanego odcinka: 0,957 km,
- szerokos$c jezdni 5,0 — 6,3 [m],
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- odwodnienie: istniejgce rowy i pobocza trawiaste.

2.5. Opinia geotechniczna.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie, odkrywek gruntu oraz
informacji od zarzadcy drogi, ustalono wystepowanie w podtozu gruntdéw spoistych
mogacych przy niekorzystnych warunkach wodnych tworzy¢ wysadziny. Dla celéw
projektowania konstrukcji drogowych, przyjeto grupe nosnosci podtoza G3.

2.6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby

niepetnosprawne.

Nawierzchnia jezdni bitumicznej, skrzyzowan oraz zjazdéw do posesji zostanie
wykonana bez uskoku na krawedzi co zapewni komfort poruszania sie osobg

niepetnosprawnym.

2.7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi.

Nie dotyczy.

2.8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

Nie dotyczy

2.9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.
Nie dotyczy

2.10. Informacja o odstepstwach.
Nie dotyczy.
Projektowat:

mgr inz. Mariusz Tomczak

upr. nr WKP/0247/POOD/07;
zrzeszony WKP/BD/0148/08
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny.

2. Plan zagospodarowania terenu.
3. Przekroje normalne.

4. Schemat konstrukcyjny zjazddw.

5. Profil podtuzny.
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