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PODSTAWY PRAWNE

1. Podstawa opracowania projektu:

a)
b)

©)
d)

g)

h)

zlecenie inwestora,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa — skala 1:2000,

mapa topograficzna — skala 1:25000,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450
Z pézn. zm.),

Rozporzadzenie  Ministrow  Infrastruktury oraz Spraw  Wewngtrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych
(Dz. U. z2019r. poz. 2310),

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktuory z dnia 3 lipca  2003r.
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drodze (Dz. U. z 2019r. poz. 2311) lacznie
z zalacznikami 1-4,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegbtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784),

wizja lokalna w poblizu obiektu.
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OPIS TECHNICZNY

3.1. Cel opracowania.

W zwiazku z przystapieniem przez Powiat Wagrowiecki do remontu drogi
powiatowe] nr 1653P w m. Roscinno zachodzi konieczno$¢ opracowania stalej
organizacji ruchu dla tej drogi. Wobec powyzszego opracowanie projektu statej
organizacji ruchu dla uzytkownikéw i1 uczestnikdéw ruchu jest niezbedne dla zachowania

bezpieczenstwa ruchu.

3.2. Remont drogi powiatowej nr 1653P obejmuje odcinek o dtugosci 957m i szerokosci
od 5,0m do 6,3m. W ramach prac remontowych zostanie utozona nawierzchnia
bitumiczna sktadajgca z warstwy wyrownawczej, wiazacej i $cieralnej. Celem prac
remontowych jest poprawa bezpieczenstwa ruchu kotowego, korekta spadkéw
poprzecznych 1 podluznych oraz prawidlowe odprowadzenie wéd opadowych
z korony jezdni do istniejgcych rowoéw trawiastych i poboczy gruntowych.
Geometria drogi oraz jej parametry techniczne pozostajg bez zmian. Niweleta jezdni
odzwierciedla istniejace pochylenie podluzne z uwzglednieniem nowych warstw

bitumicznych.

3.3. Stan projektowany.

*  Projektowane zagospodarowanie obejmuje wykonanie prac remontowych
majacych na celu naprawe uszkodzen oraz ulozenie nowej warstwy wigzacej
(wyréwnawczej) 1 S$cieralnej. Geometria drogi, jak réwniez jej parametry
techniczne nie ulegajg zmianie.

Parametry techniczne:

- teren niezabudowany,

- klasa drogi L (lokalna),

- kategoria ruchu: KR-2,

- warunki gruntowo - wodne G3,

- predkos¢ projektowa Vp = 60 km/h,

- dtugo$¢ remontowanego odcinka: 0,957 km,
- szerokos$¢ jezdni 5,0 — 6,3 [m],

- odwodnienie: istniejgce rowy i pobocza trawiaste.
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3.4 Rozwigzanie sytuacyjne- projektowane oznakowanie.

Rozwigzanie projektowane przewiduje uzupetnienie o brakujgce znaki: A-1, A-2, A-6b,
A-12a, B-33 (50km/h, 60km/h, 70km/h), D-1 wraz z tabliczka T wskazujaca przebieg,U-9a
i U-9b) oraz na drzewach koroblaski w ilosci 24 szt. Wprowadzone zmiany zwigkszg
bezpieczenstwo ruchu na drodze. Pozostale znaki sg istniejacymi. Wszystkie znaki winny
posiada¢ rozwigzania konstrukcyjne takie aby zapewnié¢ przepisowa ich lokalizacje (odleglosé
od krawedzi jezdni). Szczegdtowa lokalizacja znakéw jak réwniez ich rodzaj przedstawiono
na planach zagospodarowania terenu zatgczonych w dalszej czesci projektu statej organizacji

ruchu.

Szczegolows lokalizacje znakow przedstawiono na planie sytuacyjnym

(Rys. 02 — skala 1:2 000)

3.5. Zasady oznakowania i zabezpieczenia robot w pasie drogowym.

Znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnaléw drogowych
oraz urzadzen Dbezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania
na drodze (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 2z pdzn. zmianami) lacznie

z zatgcznikami 1-4,

3.6. Uwagi koricowe.

Na_co _najmniej 7 dni_przed wprowadzeniem stalej organizacji _ruchu _nalezy

zawiadomic organ zarzadzajmy ruchu na danej drodze oraz komendanta Policji, o terminie

jej wprowadzenia.

3.7.Planowany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu.

. . : : : T _z
Oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem do konca rln ngru'i ﬁ?_‘hﬁ L iusz Tomezak

inosci

PN Al oD%
GE nE WKP/BD/0148/08

é;é-mail: biurc@drogamt.eu
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ZESTAWIENIE ZNAKOW UZYTYCH DO STALEJ ZMIANY
ORGANIZACJI RUCHU

AA-l - 1 szt
& A-2 - 1 szt.
&A-ﬁb - 1 szt.
B-33 - 2szt
B-33 2 szt
B-33 2 szt
@B-42 - 1 szt.
E-18a - 1 szt.

- 2szt

1 szt.

1 szt.

- 2szt.

- 2szt

- 24 szt. koroblaski
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Rysunek nr 1 — Plan orientacyjny.

PLAN ORIENTACYJNY
w skali 1:25 000
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Rysunek nr 3 — Schematy umieszczania znakéw (wysokosci).

Odleglos¢ znakéw od jezdni

oraz wysokos$¢ ich umieszczania- schematy



Stata organizacja ruchu drogi powiatowej nr 1653P w m. Roscinno

Paprotnia 2
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