PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45212350-4 Budynki o szczegdlnej wartosci historycznej lub architektonicznej
45422000-1 Roboty ciesielskie
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Kozlak"

ADRES INWESTYCII : Chrosno, gmina Kruszwiaca, dziatka nr 38/2, obreb Chrosno
INWESTOR : Gmina Kruszwica

ADRES INWESTORA : ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica

BRANZA : budowlano-konserwatorska

SPORZADZIt KALKULACIE : Mariusz Siwczak

DATA OPRACOWANIA : 10.04.2019

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
10.04.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Wiatrak Chrosno2019.KST

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

-

STREFA KOMUNIKACYJNO -
GOSPODARCZA

WIATRAK "KOZLAK" - RE-
MONT

tAWY FUNDAMENTOWE
POD PODWALINAMI

PODWALINY, ZASTRZALY,
SIODtO

BELKI JEZDNE 50x40 cm

POZIOM BELKI MACZNEJ |
WAtU NAPEDOWEGO

SZTEMBER - StUP GLOWNY
<0,66x0,62>

STROPY WIATRAKA <0,34x0,
30>

SCIANY WIATRAKA,
SKRZYDtA

KOtO PALECZNE

WIEZBA DACHOWA | PO-
KRYCIE

BRAMA WJAZDOWA Z FURT-
KA | OGRODZENIE

DROGA ZWIROWA PIESZO-
JEZDNA SZEROKOSCI 3,50M

N
~

PARKING DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH - 4 STANOWIS-
KA

BUDYNEK WC

Roboty ziemne

Fundamenty

Izolacje

Roboty murowe

Konstrukcja dachu

Stolarka

Elewacja

Posadzki

Oktadziny $cian i sufitu

alalalalalalalala
=S| arfanon oo o 01O =~
|| |[N|o o |w|N|= |

KONTENER NA ODPADKI STA-
LtE

N

STREFA EDUKACYJNO - RE-
KREACYJNO - TURYSTYCZNA

MIEJSCE EKSPOZYCJI ZDE-
MONTOWANYCH ELEMEN-
TOW WIATRAKA

Ekspozycja R - 5,00 m - nawierz-
chnia zwirowa

Droga szer. 1,50 m - nawierzch-
nia z kamienia polnego

Droga gtéwna do wiatraka szer.
2,50 m - nawierzchnia z tlucznia
kamiennego

Obwdd wiatraka R=6,00 m - na-
wierzchnia kostka granitowa
drobnowymiarowa

2.

N

WIATA WRAZ Z PIECEM CHLE-
BOWYM

2.2.1

WIATA

222

PIEC CHLEBOWY

2.3

MIEJSCE DO DEGUSTACJI
CHLEBA | Il SNIADANIA

24

MIEJSCE PLENEROWO-WIDO-
KOWE

2.4.1

Sciezka zwirowa szer. 1,50 m

24.2

Murek oporowy nr 1

243

Zieleh

2.5

ALPINARIUM - OGRODEK

2.6

WZNIESIENIE TERENOWE
ZIEMNE

2.6.1

Wzniesienie - nasyp

2.6.2

Murek oporowy nr 2

263

Schody

2.7

TABLICA INFORMACYJNA

2.8

KOSZE NA ODPADKI STALE

2.9

ZIELEN POZOSTAtA

RAZEM netto

VAT

Razem brutto
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

[ Lp. [ Nazwa
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{
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 STREFA KOMUNIKACYJNO - GOSPODARCZA
1.1 WIATRAK "KOZLAK" - REMONT
1.1.1 LAWY FUNDAMENTOWE POD PODWALINAMI
1/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami co 0,50 m istniejg- |m3
d.1.1]0104-02 cych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. llI
A
(5.50+5.00)*1.00*0.80 m3 8.400
(5.50+5.00)*0.70*0.50 m3 3.675
RAZEM 12.075
2|PKZ N-K cz. |Oczyszczenie powierzchni taw i muréw fundamentowych metodg hydrodyna-  |m?2
d.1.1|VI p.1 p. 2a |miczng parg wodng o temperaturze okoto 800 stopni i cisnieniu 70 bar.
A
(5.50+5.00)*0.70*2 m?2 14.700
(5.50+5.00)*0.30*2 m?2 6.300
RAZEM 21.000
3|KNR 4-01 Dezynfekcja i biodegradacja pobocza muréw fundamentowych i cokotu $rodka- |m?2
d.1.1]0621-01 mi chemicznymi
A
21.00 m?2 21.000
RAZEM 21.000
4|TZKNBK IV -|Uszczelnienie i wypetnienie szczelin miedzy kamieniami w celu ich powiazania |m2
d.1.1|280 przy uzyciu zaprawy wapiennej szybkowigrzace;j
A
(5.50+5.00)*0.30*2 m?2 6.300
RAZEM 6.300
5|/KNR 4-01 Uzupetnienie strefy faw posadowionych na gtebokosci 50 cm od terenu do po- |m3
d.1.1]0203-01 ziomu normatywnego 80 cm z betonu C -15/20, szeroko$c¢ tawy 70 cm dtugosc¢
podbicia 10,50 m
(5.50+5.00)*0.70*0.50 m3 3.675
(5.50+5.00)*0.70*0.30*0.20 m3 0.441
RAZEM 4.116
6|/KNR 4-01 Zasypanie wykopu po wykonaniu fawy fundamentowej betonowe;j m3
d.1.1/0105-03
(5.50+5.00)*1.00*0.80 m3 8.400
RAZEM 8.400
1.1.2 PODWALINY, ZASTRZALY, SIODLO
7|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- m2
d.1.1]0610-01 wierzchnia odgrzybiania do 2 m2
2
55.37*0.75 m?2 41.528
RAZEM 41.528
8|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu strugéw i siekier - powierz- |m2
d.1.1{0611-01 chnia odgrzybiania do 2 m2
2
55.37*0.25 m?2 13.843
RAZEM 13.843
9|KNR 4-01 Oczyszczanie powierzchni bali drewnianych oraz powlekanie preparatem m2
d.1.1]0613-03 wzmachiajagcym 4 x
2
<podwaliny 52*55 cm>
(5.20+5.80)*(0.52+0.55*2) m?2 17.820
(0.52*0.55)*4 m?2 1.144
<zastrzaty 52*52 cm>
(2.80+2.30)*2%(0.52*4) m?2 21.216
<siodto 20*42 cm>
(2.25+2.03)*2*(0.20+0.42)*2 m?2 10.614
RAZEM 50.794
10/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja ognio, owado i grzybobdcza belek drewnianych prepa- |m2
d.1.1{0631-01 ratem wielofunnkcyjnym solowym
2
50.794 m?2 50.794
RAZEM 50.794
11|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.1.1]0628-04 preparatami olejowymi
2
50.794 m?2 50.794
RAZEM 50.794
12|TZKNBK V - |Uzupetnienie ubytkéw drewna w podwalinie flekiem drewnianym. Powierzchnia |szt.
d.1.1{309 ptaska do 0.03 m2, gtebokos$¢ wyciecia 10 cm
2
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
13| TZKNBK V - [Uzupetnienie ubytkdw drewna w podwalinie flekiem drewnianym. Powierzchnia |szt.
d.1.1{310 ptaska do 0.05 m2, gtebokos¢ wyciecia 10 cm
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
14| TZKNC N-K/ [Uzupetnienie ubytkdw drewna w podwalinie pod koziot masg trocinowa z zywi- |dm?2
d.1.1{1l1 .06-b.01 |ca epoksydowg z zagruntowaniem pow. lub inna. - powierzchnia gtadka, po-
2 wierzchnia uszkodzenia przyjeto 50 % , wypetnienie przestrzeni w obudowie
podwaliny
9.95"1.62*100*0.50 dm2 805.950
1.144*100 dm?2 114.400
RAZEM 920.350
15 Zakotwienie podwaliny do fundamentu srubami M-18 mm - dt. 1,00m szt
d.1.1|wycena indy-
.2|widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
16|PKZ V p. 44 |Wykonanie i montaz dyszla o przekroju 22 x 22 cm o pow. struganej m
d.1.1
2
7.80 m 7.800
RAZEM 7.800
17| TZKNBK V - |Wypoziomowanie podwalin kozta tgcznie z siodtem m2
d.1.1/109
2
5.20*5.80 m?2 30.160
RAZEM 30.160
1.1.3 BELKI JEZDNE 50x40 cm
18/KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- m2
d.1.1{0610-01 wierzchnia odgrzybiania do 2 m2
3
37.656 m?2 37.656
RAZEM 37.656
19|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja ognio, owado i grzybobdcza belek drewnianych prepa- |m2
d.1.1]0631-01 ratem wielofunnkcyjnym solowym
3
37.656 m?2 37.656
RAZEM 37.656
20|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.1.1|0628-04 preparatami olejowymi
3
37.656 m?2 37.656
RAZEM 37.656
21|KNR 4-01 Oczyszczanie powierzchni belek o przekroju 50 x 40 cm oraz powlekanie pre- |m2
d.1.1]0613-03 paratem wzmacniajgcym 4 x
3
(5.50+4.96)*2*(0.5+0.40)*2 m?2 37.656
RAZEM 37.656
1.1.4 POZIOM BELKI MACZNEJ | WALU NAPEDOWEGO
22|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- m2
d.1.1{0610-01 wierzchnia odgrzybiania do 2 m2
4
<belka maczna 67*62 cm>
4.98%(0.67*2+0.62) m?2 9.761
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 9.761
<koto paleczne 3,76 m>
(3.14*1.88*1.88*2)*3 m?2 66.588
2*3.14*1.88*0.16*3 m?2 5.667
<koto napedowe windy 1,20 m>
(3.14*0.60*0.60)*2 m?2 2.261
2*3.14*0.60*0.12 m?2 0.452
<koto 0,70 m>
(3.14*0.35*0.35)*2 m?2 0.769
2.3.14*0.35*0.12 m?2 0.264
<koto 0,50 m>
(3.14*0.25*0.25)*2 m?2 0.393
2*3.14*0.25*0.12 m?2 0.188
<koto 0,40 m>
(3.14*0.20*0.20)*2 m?2 0.251
2*3.14*0.20*0.12 m?2 0.151
B (suma czesciowa) L e
m?2 76.984
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<cewia 0,50 m>
(3.14*0.25*0.25)*2 m?2 0.393
2*3.14*0.25*0.40 m?2 0.628
C (sumaczesciowa) L e
m?2 1.021
RAZEM 87.766
23|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja ognio, owado i grzybobdcza belek drewnianych prepa- |m2
d.1.1{0631-01 ratem wielofunnkcyjnym solowym
4
<belka mgczna 67*62 cm>
9.761 m?2 9.761
<kota drewniane.
76.983 m?2 76.983
<cewia>
1.020 m?2 1.020
RAZEM 87.764
24|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.1.1]0628-04 preparatami olejowymi
4
87.764 m?2 87.764
RAZEM 87.764
25|KNR 4-01 Oczyszczanie powierzchni belki mgcznej oraz powlekanie preparatem wzmac- |m2
d.1.1|0613-03 niajgcym 4 x
4
<belka mgczna 67*62 cm>
4.98%(0.67*2+0.62) m?2 9.761
<kota drewniane.
76.983 m?2 76.983
<cewia>
1.020 m?2 1.020
RAZEM 87.764
26 Demontaz watu napedowego tacznie z kotem palecznym szt.
d.1.1|wycena indy-
4|widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27 Wykonanie i montaz watu napedowego z drewna iglastego kl. C-27 wg. istnie- |m
d.1.1|wycena indy- [jgcego wzoru z tgcznie z okuciem i obejmami stalowymi oraz kotem palecz-
4|widualna nym
4.80 m 4.800
RAZEM 4.800
28|PKZ V p. 44 |Wykonanie i montaz podwalnicy i podwalniczek z bali o przekroju 25 x 25 cm |m
d.1.1
4
1.53+1.00 m 2.530
RAZEM 2.530
29 Konserwacja gtowicy zeliwnej watu napedowego,sochy, wrzeciona, sztogi, pre- |kpl.
d.1.1|wycena indy- ty-0$ sochy, obejmy na skrzydtach wiatraka - 16 szt
“4|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.5 SZTEMBER - SLUP GLOWNY <0,66x0,62>
30|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- m2
d.1.1{0610-01 wierzchnia odgrzybiania do 2 m2
5
<sztember 0,66*0,62 cm>
5.50*(0.66+0.62)*2 m?2 14.080
RAZEM 14.080
31|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja ognio, owado i grzybobdcza belek drewnianych prepa- |m2
d.1.1]0631-01 ratem wielofunnkcyjnym solowym
5
14.08 m?2 14.080
RAZEM 14.080
32|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.1.1|0628-04 preparatami olejowymi
5
14.08 m?2 14.080
RAZEM 14.080
33|KNR 4-01 Oczyszczanie powierzchni stupa oraz powlekanie preparatem wzmacniajgcym |m2
d.1.1|0613-03 strukture drewna - 4 x
5
14.08 m?2 14.080
RAZEM 14.080
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
34 Wykonanie i montaz korytka stalowego z profili stalowych ptaskich i katowych |kg
d.1.1|wycena indy- |ocynkowanych skrecanych srubami M-18 z podktadkami i nakretkami ocynko-
.5|widualna wanymi. Korytko stuzy jako potgczenie koncoéwki stupa z belkg macznag
62.00 kg 62.000
RAZEM 62.000
1.1.6 STROPY WIATRAKA <0,34x0,30>
35|KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych m
d.1.1/0408-01
.6
<poziom watu napedowego - 0,34x0,30 m>
4.98*2 m 9.960
4.98*1 m 4.980
RAZEM 14.940
36|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- m2
d.1.1{0610-01 wierzchnia odgrzybiania do 2 m2 ( belki )
.6
14.912+18.816 m?2 33.728
RAZEM 33.728
37|KNR 4-01 Oczyszczanie powierzchni stupa oraz powlekanie preparatem wzmacniajgcym |m2
d.1.1|0613-03 strukture drewna - 4 x
.6
33.728 m?2 33.728
RAZEM 33.728
38|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja ognio, owado i grzybobdcza belek drewnianych prepa- |m2
d.1.1{0631-01 ratem wielofunnkcyjnym solowym
.6
<poziom 3,40 m - 0,20x0,20 m>
(4.66*4)*(0.20%4) m?2 14.912
<poziom 6,36 m - 0,20x0,22 m>
(5.60*4)*(0.20+0.22)*2 m?2 18.816
<belki gzymsowe - 0,30x0,28 m>
(4.98*1)*(0.30+0.28)*2 m?2 5.777
<belki gzymsowe - 0,30x0,26 m>
(4.98*1)*(0.30+0.26)*2 m?2 5.578
RAZEM 45.083
39|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.1.1|0628-04 preparatami olejowymi
.6
45.083 m?2 45.083
RAZEM 45.083
40|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- m2
d.1.1]0610-01 wierzchnia odgrzybiania do 2 m2 ( podtoga)
.6
<poziom 3,40m>
4.98%5.60 m?2 27.888
<poziom 6,36m>
4.98%5.60 m?2 27.888
<schody>
-0.65*1.40 m?2 -0.910
RAZEM 54.866
41|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja ognio, owado i grzybobdcza elementéw drewnianych  |m?2
d.1.1{0631-01 preparatem wielofunnkcyjnym solowym
.6
54.866 m?2 54.866
RAZEM 54.866
42|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.1.1]0628-03 ratami olejowymi
.6
54.866 m?2 54.866
RAZEM 54.866
43|KNR 4-01 Utozenie biatej podtogi z desek utozonych na zaktadke o grubosci 25 mm m2
d.1.1/0411-05
54.866 m?2 54.866
RAZEM 54.866
1.1.7 SCIANY WIATRAKA, SKRZYDLA
44|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk m2
d.1.1/0426-02
a7
{(5.60%8.20)-(3.50*0.90)}*2 m?2 85.540
(5.20*8.20)*2 m?2 85.280
(5.20%4)*0.50 m?2 10.400
RAZEM 181.220
45|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- m2
d.1.1]0610-01 wierzchnia odgrzybiania do 2 m2 ( stupy )
7

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 4989




Wiatrak Chrosno2019.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<stupy>
<poziom 3,60>
<0,24%0,24>
2.40*4*0.24*4 m?2 9.216
<0,20%0,20>
2.40*8*0.20*4 m?2 15.360
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 24.576
<poziom 6,36>
<0,23%0,23>
2.65*4*0.23*4 m?2 9.752
<0,20%0,24>
2.65*3*(0.20+0.24)*2 m?2 6.996
<0,16*0,20>
2.65*8*(0.16+0.20)*2 m?2 15.264
<0,12¥0,12>
2.65*2*0.12*4 m?2 2.544
<0,18%0,18>
2.65*2*0.18*4 m?2 3.816
B (sumacze$ciowa) L e
m?2 38.372
<poziom watu napedowego>
<0,23%0,23>
2.00*4*0.23*4 m?2 7.360
<0,16*0,16>
2.00*8*0.16*4 m?2 10.240
C (sumaczesciowa) L e
m?2 17.600
<belka wiehcowa>
(5.60+4.98)*2*0.20*4 m?2 16.928
D (sumacze$ciowa) ] e
m?2 16.928
<zastrzaly>
<0,16*0,16>
2.00*4*0.16*4 m2 5.120
RAZEM 102.596
46|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja ognio, owado i grzybobdcza belek drewnianych prepa- |m2
d.1.1{0631-01 ratem wielofunnkcyjnym solowym
7
102.596 m?2 102.596
RAZEM 102.596
47|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.1.1]0628-04 preparatami olejowymi
7
102.596 m?2 102.596
RAZEM 102.596
48|KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek gzymsowych - poziom watu napedowego z drew- |m
d.1.1{0408-01 na impregnowanego
7
<belki gzymsowe>
<0,30%0,26>
4.98*2 m 9.960
5.10*2 m 10.200
RAZEM 20.160
49|TZKNBK -  |Odeskowanie $cian wiatraka deskami obrzynanymi gr. 25 mm i szer. 25-28 cm |m?2
d.1.1|052 z drewna modrzewiowego impregowanego
a7
181.22 m?2 181.220
<drzwi zew.>
-0.90*1.80 m?2 -1.620
-0.90*1.20 m?2 -1.080
-0.70*1.90 m?2 -1.330
RAZEM 177.190
50{KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja ognio, owado i grzybobdcza belek drewnianych prepa- |m2
d.1.1]0631-01 ratem wielofunkcyjnym solowym
7
<$ciany>
177.19*2 m?2 354.380
<belki>
4.15%4*0.27*4 m?2 17.928
7.90%4*0.22*4 m?2 27.808
<skrzydta>
43.40 m?2 43.400
RAZEM 443.516
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
51|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.1.1]0628-04 preparatami olejowymi
7
443.516 m?2 443.516
RAZEM 443.516
52 Wykonanie i montaz drzwi drewnianych deskowych tacznie z o$cieznica m2
d.1.1|wycena indy-
.7|widualna
0.90*1.80 m?2 1.620
0.90*1.20 m?2 1.080
0.70*1.90 m?2 1.330
RAZEM 4.030
53 Dodatek za wykonanie i okucie drzwi deskowych m2
d.1.1|wycena indy-
.7|widualna
(0.90*1.80)*1 m?2 1.620
(0.90*1.20)*1 m?2 1.080
(0.70*1.90)*1 m?2 1.330
RAZEM 4.030
54 Wykonanie i montaz konstrukcji i elementéw skrzydet z drewna impregnowa- |m3
d.1.1|wycena indy- [nego
.7|widualna
<belki>
(4.15*4*0.27*0.27)*1.10 m3 1.331
(7.90*4*0.22*0.22)*1.10 m3 1.682
RAZEM 3.013
55 Wykonanie i montaz poszycia i elementéw skrzydet z drewna impregnowanego |m2
d.1.1|wycena indy-
.7|widualna
<deski>
(7.00*1.55)*4 m?2 43.400
RAZEM 43.400
56|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.1.1|0627-03 ratami solowymi
a7
266.326 m?2 266.326
RAZEM 266.326
57|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodag smarowania prepa- |m?2
d.1.1]0628-03 ratami olejowymi
7
<$ciany >
177.19 m?2 177.190
<belki>
4.15%4*0.27*4 m?2 17.928
7.90%4*0.22*4 m?2 27.808
<skrzydta>
43.40 m?2 43.400
RAZEM 266.326
58 Wykonanie i montaz schodéw zewnetrznych debowych drabiniastych wykona- |m
d.1.1|wycena indy- [nych po ciesielsku tgcznie z impregnacjg ognio i grzybobdjczg - kompletnych
.7|widualna (4,16 m2 rzutu poziomego, 14 stopni)
4.00+1.20 m 5.200
RAZEM 5.200
59 Wykonanie i montaz schodéw wewnetrznych debowych drabiniastych wykona- |m
d.1.1|wycena indy- |nych po ciesielsku fgcznie z impregnacjg ognio i grzybobéjcza - kompletnych (
.7|widualna 3,36 m2 rzutu poziomego, 15 stopni)
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
60 Remont i konserwacja urzgdzen i elementow wewnetrznych wiatraka: kpl
d.1.1|wycena indy- [1. kamieni mtyAskich,
.7|widualna 2. kosza zsypowego,
3. tub i kroczyn (obudowa kamieni miynskich),
4. slimacznicy podajgcej przemiatna pyta (sita),
5. sit, zatozenia paséw transmisyjnych na waty napedowe, sit slimacznicy i
wrzeciona,
6. przeniesienie napedu z wrzeciona na duzych kot na kota miyniskie,
7. urzadzenie do czyszczenia zboza,
8. kotowrotu hamulca, prasy, biczyska,
9. elewatorow,
10. kot trybowych,
11. oczyszczenie i zapuszczenie elementow technologicznych wiatraka olejem
Inianym.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.1.8 KOtO PALECZNE
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61| TZKNBK V - |Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupetnien ubytkdw w kole palecznym i szt.
d.1.1/308 wszystkich innych kotach lub naprawa czes$ci zniszczonych. Powierzchnia ptas-
.8 ka do 0.01 m2, gtebokos¢ wyciecia do 10 cm, przyjeto 10% pow.
<przyjeto>
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
62| TZKNBK V - Jw. lecz zupetnienie ubytkéw drewna w kole palecznym flekiem drewnianym. |szt.
d.1.1/309 Powierzchnia ptaska do 0.03 m2, gtebokos¢ wyciecia do 10 cm
.8
<przyjeto>
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
63| TZKNBK V - |Jw. lecz zupetnienie ubytkéw drewna w kole palecznym flekiem drewnianym. |szt.
d.1.1|310 Powierzchnia ptaska do 0.05 m2, gteboko$¢ wyciecia do 10 cm
.8
<przyjeto>
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
64| TZKNBK V - |Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupetnien ubytkdw w kole palecznym i szt.
d.1.1/319 wszystkich innych kotach lub naprawa czesci zniszczonych. Powierzchnia tuko-
.8 wa do 0.01 m2, gtebokos$¢ wyciecia do 10 cm
<przyjeto>
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
65|TZKNBK V - |Jw. wykonanie w robocie ciesielskiej uzupetnien ubytkéw lub naprawa czesci  |szt.
d.1.1|320 zniszczonych w kole palecznym. Powierzchnia fukowa do 0.03 m2, gteboko$¢
.8 wyciecia do 10 cm
<przyjeto>
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
66| TZKNBK V - [Jw. wykonanie w robocie ciesielskiej uzupetnien ubytkdw lub naprawa czesci  |szt.
d.1.1{321 zniszczonych w kole palecznym. Powierzchnia tukowa do 0.05 m2, gtebokos$c¢
.8 wyciecia do 10 cm
<przyjeto>
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
67| TZKNC N-K/ |Uzupetnienie ubytkdw drewna masg trocinowg z zywicg epoksydowg lub inng. |dm?2
d.1.1{1l1 .06-b.01 |- powierzchnia gtadka stopien zanieczyszczenia 10 %
.8
79.983*0.10*100 dm2 799.830
RAZEM 799.830
68 Demontaz kota palecznego m2
d.1.1|wycena indy-
.8|widualna
<koto paleczne 3,76 m>
(3.14*1.88*1.88*2)*3 m?2 66.588
2*3.14*1.88*0.16*3 m?2 5.667
<koto napedowe windy 1,20 m>
(3.14*0.60*0.60)*2 m?2 2.261
2*3.14*0.60*0.12 m?2 0.452
RAZEM 74.968
69 Montaz kota palecznego po konserwaciji z regulacjg m2
d.1.1|wycena indy-
.8|widualna
<koto paleczne 3,76 m>
(3.14*1.88*1.88*2)*3 m?2 66.588
2*3.14*1.88*0.16*3 m?2 5.667
<koto napedowe windy 1,20 m>
(3.14*0.60*0.60)*2 m?2 2.261
2*3.14*0.60*0.12 m?2 0.452
RAZEM 74.968
1.1.9 WIEZBA DACHOWA | POKRYCIE
70{KNR 4-01 Rozebranie deskowania dachu - przyjeto - 30% m2
d.1.1/0430-02
.9
(5.70*2.70)*2 m?2 30.780
(5.70+4.10)*0.50*2.20*2 m?2 21.560
(5.60+2.50)*0.50*2.20 m?2 8.910
RAZEM 61.250
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71/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.1.1/0430-06
.9
61.25 m?2 61.250
RAZEM 61.250
72| TZKNBK V - |Konstrukcja dachu jetkowego o rozpietosci do 6 m m2
d.1.1/001
9
(6.50*2.70)*2 m?2 35.100
(6.50+5.00)*0.50*2.20*2 m?2 25.300
(5.60+2.50)*0.50*2.20 m?2 8.910
(2.60*2.30)*0.50 m?2 2.990
RAZEM 72.300
73|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty 14x14 impregnowane |m
d.1.1/0412-04
9
1.20"2 m 2.400
4.98 m 4.980
RAZEM 7.380
74|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaty 14x12 im- |m
d.1.1|0412-07 pregnowane
9
1.00*2 m 2.000
RAZEM 2.000
75/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja ognio, owado i grzybobdcza belek drewnianych prepa- |m?2
d.1.1]0631-01 ratem wielofunnkcyjnym solowym
.9
<8x16>
<kleszcze>
(2.30*5)*(0.08+0.16)*2 m?2 5.520
<krokwie>
(5.00*10)*(0.08+0.16)*2 m?2 24.000
(2.20*2)*(0.08+0.16)*2 m?2 2.112
<murtata>
<14x14>
(5.60*2)*0.14*4 m?2 6.272
RAZEM 37.904
76|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.1.1]0628-04 preparatami olejowymi
.9
37.904 m?2 37.904
RAZEM 37.904
77|KNR 4-01 Wykonanie tacenia dachu pod pokrycie tupkiem drewnianym o odstepie tat po-|m?2
d.1.1|0414-10 nad 16 cm - taty impregnowane
9
72.30 m?2 72.300
RAZEM 72.300
78| TZKNBK V - |Krycie dachu gontami drewnianymi podwdjnie. Pochylenie potaci 85-120% m2
d.1.1/125
.9
72.30 m?2 72.300
RAZEM 72.300
79|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja ognio, owado i grzybobdcza gontéw drewnianych pre- |m?2
d.1.1{0631-01 paratem wielofunkcyjnym solowym
9
72.30 m?2 72.300
RAZEM 72.300
80|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza gontéw drewnianych smarowania prepa- |m?2
d.1.1]0628-03 ratami olejowymi
9
72.30 m?2 72.300
RAZEM 72.300
81/NNRNKB (z.VIll) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" o wysoko$- |m2
d.1.1/202 1621a- |cido 15 m
.9/02
(7.60+6.98)*2*12.00 m?2 349.920
RAZEM 349.920
82 Praca rusztowan - rusztowanie ramowe zewnetrzne m2
d.1.1|wycena indy-
.9|widualna
349.92 m?2 349.920
RAZEM 349.920
1.2 BRAMA WJAZDOWA Z FURTKA | OGRODZENIE
83|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z fat i desek - petne z desek na styk m2
d.1.2|1809-02
(77.50+43.00)*2*1.20 m?2 289.200
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-2.50%1.20 m?2 -3.000
-1.00*1.20 m?2 -1.200
RAZEM 285.000
84| KNR-W 2-02 |Bramy drewniane ramowe dwuskrzydtowe o wymiarach 2,50 x 1,20 m m2
d.1.2/1031-01
2.50*1.20 m?2 3.000
RAZEM 3.000
85|KNR 2-25 Furtki drewniane m?2
d.1.2/0313-03
1.00*1.20 m?2 1.200
RAZEM 1.200
86|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.1.2|0627-03 ratami solowymi
570.00 m?2 570.000
RAZEM 570.000
87|KNR-W 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.1.2|0628-03 ratami olejowymi
285.00*2 m?2 570.000
RAZEM 570.000
1.3 DROGA ZWIROWA PIESZO-JEZDNA SZEROKOSCI 3,50M
88|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
77.50*3.50 m?2 271.250
RAZEM 271.250
89|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.3/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 3
271.25 m?2 271.250
RAZEM 271.250
90|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.3|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
271.25 m?2 271.250
RAZEM 271.250
91|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m3
d.1.3/0229-02 kat. Il
271.25*0.35 m3 94.938
RAZEM 94.938
92|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 11l - dodatek za m3
d.1.3/0229-08 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
Krotnos¢ = 5
94.938 m3 94.938
RAZEM 94.938
93|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW |m2
d.1.3/0233-05 (100 KM) w gruncie kat. 11l
271.25 m?2 271.250
RAZEM 271.250
94|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.1.3/0114-05 15cm
271.25 m?2 271.250
RAZEM 271.250
95/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - gru- |m?2
d.1.3/0202-07 bos¢ po zageszczeniu 10 cm
271.25 m?2 271.250
RAZEM 271.250
96|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - gru- |m?2
d.1.3/0202-09 bos¢ po zageszczeniu 8 cm
271.25 m?2 271.250
RAZEM 271.250
97|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - kaz- |m?2
d.1.3/0202-10 dy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
271.25 m?2 271.250
RAZEM 271.250
98|KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m
d.1.3|0608-03 ce cementowo-piaskowej - 2 rzedy
77.50*2 m 155.000
RAZEM 155.000
99|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 10x20 cm na podsypce cemento- |m
d.1.3|0404-05 wo-piaskowej
155.00 m 155.000
RAZEM 155.000
100|KNR 2-31 Krawezniki kamienne - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.1.3/0404-07
155.00 m 155.000
RAZEM 155.000
1.4 PARKING DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH - 4 STANOWISKA
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101|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.4/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
5.50*11.50 m?2 63.250
RAZEM 63.250
102|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.4/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 3
63.25 m?2 63.250
RAZEM 63.250
103|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.4|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
63.25 m?2 63.250
RAZEM 63.250
104|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1.4/0229-02 kat. Il
63.25*0.35 m3 22.138
RAZEM 22.138
105|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 1l - dodatek za m3
d.1.4/0229-08 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
Krotnos¢ = 5
22.138 m3 22.138
RAZEM 22.138
106|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW |m2
d.1.4/0233-05 (100 KM) w gruncie kat. 11l
63.250 m?2 63.250
RAZEM 63.250
107|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.1.4/0114-05 15cm
63.25 m?2 63.250
RAZEM 63.250
108 KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - gru- |m?2
d.1.4/0202-07 bos¢ po zageszczeniu 10 cm
63.25 m?2 63.250
RAZEM 63.250
109|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - gru- |m?2
d.1.4/0202-09 bos¢ po zageszczeniu 8 cm
63.25 m?2 63.250
RAZEM 63.250
110|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - kaz- |m?2
d.1.4/0202-10 dy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
63.25 m?2 63.250
RAZEM 63.250
111|KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m
d.1.4|0608-03 ce cementowo-piaskowej - 2 rzedy
5.50*5 m 27.500
RAZEM 27.500
112|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 10x20 cm na podsypce cemento- |m
d.1.4|0404-05 wo-piaskowej
(5.50+11.50)*2 m 34.000
RAZEM 34.000
113 Stojak na rowery turystyczne szt
d.1.4|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.5 BUDYNEK WC
1.5.1 Roboty ziemne
114 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na od-|m3
d.1.5/0212-02 ktad w gruncie kat. Il
A
3.84*0.80*0.80*4 m3 9.830
RAZEM 9.830
1.5.2 Fundamenty
115|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.1.5/0201-01 waniem pompy do betonu
2
3.84*0.30*0.80*4 m3 3.686
RAZEM 3.686
116|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.1.5/0101-06
2
3.84*0.24*0.35*4 m3 1.290
RAZEM 1.290
1.5.3 Izolacje
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117|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.5/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
3
(3.84*1.15)*4 m?2 17.664
RAZEM 17.664
118 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.5/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
3
(3.84*1.15)*4 m?2 17.664
RAZEM 17.664
119|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - |m2
d.1.5/0604-05 pierwsza warstwa
3
3.84*0.30*4 m?2 4.608
RAZEM 4.608
120|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - |m?2
d.1.5|0604-06 druga i nastepna warstwa
3
3.84*0.30*4 m?2 4.608
RAZEM 4.608
121|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.5/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
3
3.84*0.50*0.80*4 m3 6.144
RAZEM 6.144
1.5.4 Roboty murowe
122|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 m2
d.1.5/0108-03 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm
4
(3.84*2.35)*4 m?2 36.096
<okna>
-(0.50%0.50)*3 m?2 -0.750
<drzwi>
-(1.00*2.05)*2 m?2 -4.100
-(1.20*2.05)*1 m?2 -2.460
RAZEM 28.786
123|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1.5/0127-03
4
3.60*2.50 m?2 9.000
RAZEM 9.000
124|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm m2
d.1.5/0127-01
4
(3.60+1.90)*2.50 m?2 13.750
-(1.00*2.05)*2 m?2 -4.100
RAZEM 9.650
125|KNR-W 2-02 |Rury okragte kanatow wentylacji grawitacyjnej o $r. 15 cm - montaz z goto- m
d.1.5/0529-02 wych elementéw z blachy z tytan-cynku
4
3.55*4 m 14.200
RAZEM 14.200
126|KNR-W 2-02 |Obudowa kanatéw wentylacji grawitacynej z drewna m2
d.1.5/1029-01
4
(0.40*3.75)*4 m?2 6.000
RAZEM 6.000
127|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegty z cegiet pojedyn- szt.
d.1.5/0132-01 czych, bloczkéw i pustakéw
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
128|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt.
d.1.5/0132-02 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
129|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.5/0132-05
4
0.70*6 m 4.200
1.30*6 m 7.800
RAZEM 12.000
1.5.5 Konstrukcja dachu
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130|KNR-W 2-02 |Podwaliny gérna o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180  |m3
d.1.5/0407-01 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
5
(0.14*0.14)*2.50*2 m3 0.098
drew.
(0.14*0.14)*3.84*6 m3 0.452
drew.
(0.14*0.14)*3.60 m3 0.071
drew.
RAZEM 0.621
131|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.1.5/0408-03 tarcicy nasyconej
5
(0.08*0.16)*0.40*2 m3 0.010
(0.08*0.16)*0.60*3 m3 0.023
(0.08*0.16)*1.10*2 m3 0.028
(0.08*0.16)*1.70*2 m3 0.044
(0.08*0.16)*2.60*4*2 m3 0.266
RAZEM 0.371
132|KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.1.5|0408-07 nasyconej
5
(0.08*0.16)*1.10*2 m3 0.028
(0.08*0.16)*1.90*2 m3 0.049
RAZEM 0.077
133|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.1.5/0627-04 preparatami solowymi
5
<Podwaliny>
(0.14*4)*2.50*2 m?2 2.800
(0.14*4)*3.84*6 m?2 12.902
(0.14*4)*3.60 m?2 2.016
<krokwie zwykte>
(0.08+0.16)*2*0.40*2 m?2 0.384
(0.08+0.16)*2*0.60*3 m?2 0.864
(0.08+0.16)*2*1.10*2 m?2 1.056
(0.08+0.16)*2*1.70*2 m?2 1.632
(0.08+0.16)*2*2.60*4*2 m?2 9.984
<krokwie narozne i koszowe>
(0.08+0.16)*2*1.10*2 m?2 1.056
(0.08+0.16)*2*1.90*2 m?2 1.824
RAZEM 34.518
134|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.1.5/0628-04 preparatami olejowymi
5
34.518 m?2 34.518
RAZEM 34.518
135|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.5/0410-01
5
(4.10*2.70)*2 m?2 22.140
-3.00%1.20*0.50 m?2 -1.800
3.00*1.20*0.50 m?2 1.800
(3.60+1.70)*0.80*0.50 m?2 2.120
0.80*0.90 m?2 0.720
0.40*0.40*2 m?2 0.320
RAZEM 25.300
136|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.1.5/0627-03 ratami solowymi
5
25.30 m?2 25.300
RAZEM 25.300
137|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.1.5/0628-03 ratami olejowymi
5
25.30 m?2 25.300
RAZEM 25.300
138|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy z tytan-cynku m2
d.1.5/0515-01
5
(4.20%0.25)*2 m?2 2.100
RAZEM 2.100
139|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - z blachy z cynku m
d.1.5/0520-02
5
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3.84*2+3.60 m 11.280
RAZEM 11.280
140| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy z cynku m
d.1.5/0527-01
5
2.80*2 m 5.600
RAZEM 5.600
141|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwkg bitumiczng o ksztalcie "prostokat" mocowang na  |m?2
d.1.5/0505-01 gwozdzie
5
25.300 m?2 25.300
RAZEM 25.300
1.5.6 Stolarka
142|NNRNKB (z.Il) okna jednodzielne jednorzedowe, o pow. do 0.4 m2 drewniane zespolone |m2
d.1.5|202 1016a- |dwuszybowe budownictwa uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone
.6/01
(0.50*0.50)*3 m?2 0.750
RAZEM 0.750
143|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.1.5/1026-01
.6
(1.00*2.05)*4 m?2 8.200
(1.20*2.05)*1 m?2 2.460
RAZEM 10.660
144 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m2
d.1.5/1022-01 konczone
.6
(0.90*2.05)*2 m?2 3.690
RAZEM 3.690
145|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne drewniane - deskowe petne m2
d.1.5/1037-02
.6|analogia
(0.90*2.05)*2 m?2 3.690
(1.10*2.05)*1 m?2 2.255
RAZEM 5.945
1.5.7 Elewacja
146 KNR-W 2-02 |Wykonanie rusztu drewnianego na $cianach m2
d.1.5/1036-01
7
(3.84+3.84)*2.35*2 m?2 36.096
RAZEM 36.096
147|KNR-W 2-02 |Pokrycie elewacji deskami drewnianymi m2
d.1.5/1036-02
a7
36.096 m?2 36.096
RAZEM 36.096
148/ KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodag smarowania prepa- |m?2
d.1.5/0627-03 ratami solowymi
7
36.096 m?2 36.096
RAZEM 36.096
149|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.1.5/0628-03 ratami olejowymi
a7
36.096 m?2 36.096
RAZEM 36.096
150|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod opaske w gruncie kat. 1I-1V - 10 cm gtebokosci koryta  |m2
d.1.5/0102-05
7
(4.60*0.50)*4 m?2 9.200
RAZEM 9.200
151|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.5/0402-04
a7
(4.60*0.15*0.10)*4 m3 0.276
RAZEM 0.276
152|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.5/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
7
4.60*4 m 18.400
RAZEM 18.400
153|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - opaska wokét budynku rozscielana recznie - grubo$¢ |m?2
d.1.5/0202-05 po zageszczeniu 5 cm
a7
(4.600.50)*4 m?2 9.200
RAZEM 9.200
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154 KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - opaska wokot budynku rozscielana recznie - kazdy m2
d.1.5/0202-06 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
7 Krotnos¢ = 5
9.20 m?2 9.200
RAZEM 9.200
1.5.8 Posadzki
155|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1.5{1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
.8
(3.36*3.36)*0.10 m3 1.129
RAZEM 1.129
156 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - |m?2
d.1.5/0604-05 pierwsza warstwa
.8
11.29 m?2 11.290
RAZEM 11.290
157|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - |m2
d.1.5/0604-06 druga i nastepna warstwa
.8
11.29 m?2 11.290
RAZEM 11.290
158|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.1.5/1116-01
.8
11.29 m?2 11.290
RAZEM 11.290
159|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o |m2
d.1.5/1116-03 10 mm
.8 Krotnos$¢ = 2.5
11.29 m?2 11.290
RAZEM 11.290
160|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1.5/1116-07
.8
11.29 m?2 11.290
RAZEM 11.290
161|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.1.5/202 2805-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
.8
11.29 m?2 11.290
RAZEM 11.290
162|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.1.5|202 2809-02 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
.8
3.36*4+3.36*2+3.36*2+0.60*2 m 28.080
-0.90*4 m -3.600
-1.10 m -1.100
RAZEM 23.380
1.5.9 Oktadziny scian i sufitu
163|KNR AT-12 |Okiadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nosnej m2
d.1.5/0203-01 60CD mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu -
9 system Poddasze, odpornos¢ ogniowa F 0,5/El 30, pokrycie jednowarstwowe
12,5-01
2.50*3.36 m?2 8.400
0.60*3.36*2 m?2 4.032
(3.50+2.50)*0.30*0.50*2 m?2 1.800
RAZEM 14.232
164 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie powierzchni sufitbw farbami emulsyjnymi - suchych tyn- |m2
d.1.5/1510-07 kéw z gruntowaniem
9
14.232 m?2 14.232
RAZEM 14.232
165|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o m2
d.1.5/202 2803-04 |wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm
9
(3.36"4+3.36*2+3.36*2+0.60*2)*2.35 m?2 65.988
<o$cieza>
(0.50*2)*2*0.10*3 m?2 0.600
(0.90*2+2.05*2)*0.10*4 m?2 2.360
(1.10*2+2.05*2)*0.10*1 m?2 0.630
<okna>
-(0.50%0.50)*3 m?2 -0.750
<drzwi>
-(0.90*2.05)*4 m?2 -7.380
-1.10*2.05 m?2 -2.255
RAZEM 59.193
1.6 KONTENER NA ODPADKI STALE
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166 Kontener na odpadki state 4-komorowy z korpusem,wykonany z laminatu na  |kpl.
d.1.6|wycena indy- |bazie zywic poliestrowych, sortowanie czterech kategorii odpadéw do wyboru w
widualna wyszczegolnionych pojemnikach- plastik, papier, szkto i rézne.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 STREFA EDUKACYJNO - REKREACYJNO - TURYSTYCZNA
2.1 MIEJSCE EKSPOZYCJI ZDEMONTOWANYCH ELEMENTOW WIATRAKA
211 Ekspozycja R - 5,00 m - nawierzchnia zwirowa
167|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.1]0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
A
3.14*5.10*5.10 m?2 81.671
RAZEM 81.671
168|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.1|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
A
81.671 m?2 81.671
RAZEM 81.671
169|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m3
d.2.1/0229-02 kat. Il
A
81.671*0.20 m3 16.334
RAZEM 16.334
170|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 1l - dodatek za m3
d.2.1]0229-08 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
A Krotnos¢ = 5
16.334 m3 16.334
RAZEM 16.334
171/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW |m2
d.2.1/0233-05 (100 KM) w gruncie kat. 11l
A
81.671 m?2 81.671
RAZEM 81.671
172|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana recznie - grubo$¢ po |m?2
d.2.1|0202-01 zageszczeniu 10 cm
A
3.14*5.00*5.00 m?2 78.500
RAZEM 78.500
173|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni roz$cielana recznie - grubo$¢ po |m?2
d.2.1]0202-03 zageszczeniu 8 cm
A
78.50 m?2 78.500
RAZEM 78.500
174|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni roz$cielana recznie - kazdy dal- |m?2
d.2.1|0202-04 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
A Krotnos¢ = 2
78.50 m?2 78.500
RAZEM 78.500
175|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.1/0402-04
A
31.40*0.20*0.20 m3 1.256
RAZEM 1.256
176|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
d.2.1/0402-05 mieniu do 40 m
A
31.40*0.20*0.20 m3 1.256
RAZEM 1.256
177|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 10x20 cm na podsypce cemento- |m
d.2.1]0404-05 wo-piaskowej
A
2*3.14*5.00 m 31.400
RAZEM 31.400
2.1.2 Droga szer. 1,50 m - nawierzchnia z kamienia polnego
178/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.1]0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
19.00%1.70 m?2 32.300
RAZEM 32.300
179|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.1|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2 Krotnos¢ = 3
32.30 m?2 32.300
RAZEM 32.300
180|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.1]0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2
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19.00%1.50 m?2 28.500
RAZEM 28.500
181|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m3
d.2.1/0229-02 kat. Il
2
32.30*0.35 m3 11.305
RAZEM 11.305
182|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek za m3
d.2.1]0229-08 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
2 Krotnos¢ = 5
11.305 m3 11.305
RAZEM 11.305
183|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW |m2
d.2.1|0233-05 (100 KM) w gruncie kat. 11l
2
32.30 m?2 32.300
RAZEM 32.300
184|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.2.1]0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2
28.50 m?2 28.500
RAZEM 28.500
185|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.2.1|0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
2
28.50 m?2 28.500
RAZEM 28.500
186|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.2.1]0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 3
28.50 m?2 28.500
RAZEM 28.500
187|KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia polnego o wym. 16-20 cm m2
d.2.1/0205-01
2
28.50 m?2 28.500
RAZEM 28.500
188|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.1/0402-04
2
57.00%0.20*0.20 m3 2.280
RAZEM 2.280
189|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 10x20 cm na podsypce cemento- |m
d.2.1|0404-05 wo-piaskowej
2
28.50*2 m 57.000
RAZEM 57.000
2.1.3 Droga gtéwna do wiatraka szer. 2,50 m - nawierzchnia z ttucznia kamiennego
190|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.1{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
3
45.00*2.70 m?2 121.500
RAZEM 121.500
191/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.1]0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3
121.50 m?2 121.500
RAZEM 121.500
192|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.2.1/0229-02 kat. Il
3
121.50*0.20 m3 24.300
RAZEM 24.300
193|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 11l - dodatek za m3
d.2.1]0229-08 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
3 Krotnos¢ = 5
24.30 m3 24.300
RAZEM 24.300
194|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW |m2
d.2.1|0233-05 (100 KM) w gruncie kat. 11l
3
121.50 m?2 121.500
RAZEM 121.500
195/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.2.1]0204-03 zageszczeniu 10 cm
3
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45.00*2.50 m?2 112.500
RAZEM 112.500
196|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.2.1]0204-05 zageszczeniu 7 cm
3
112.50 m?2 112.500
RAZEM 112.500
197|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - kazdy dalszy |m?2
d.2.1|0204-06 1 cm grubosci po zageszczeniu
3 Krotnos¢ = 3
112.50 m?2 112.500
RAZEM 112.500
198|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.1/0402-04
3
233.00*0.20*0.20 m3 9.320
RAZEM 9.320
199|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 10x20 cm na podsypce cemento- |m
d.2.1|0404-05 wo-piaskowej
3
112.50*2+4.00*2 m 233.000
RAZEM 233.000
2.1.4 Obwéd wiatraka R=6,00 m - nawierzchnia kostka granitowa drobnowymiarowa
200|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.1{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
4
3.14*6.10%6.10 m?2 116.839
-5.60*4.98 m?2 -27.888
RAZEM 88.951
201|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.1|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4
88.951 m?2 88.951
RAZEM 88.951
202|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m3
d.2.1/0229-02 kat. Il
4
88.951*0.20 m3 17.790
RAZEM 17.790
203|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 11l - dodatek za m3
d.2.1]0229-08 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
Krotnos¢ = 5
17.790 m3 17.790
RAZEM 17.790
204 |KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW |m2
d.2.1/0233-05 (100 KM) w gruncie kat. 11l
4
88.951 m?2 88.951
RAZEM 88.951
205|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2.1|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
4
3.14*6.00%6.00 m?2 113.040
-5.60*4.98 m?2 -27.888
RAZEM 85.152
206|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m?2
d.2.1|0302-05 ce cementowo-piaskowe;j
85.152 m?2 85.152
RAZEM 85.152
207|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.1/0402-04
4
37.68*0.20*0.20 m3 1.507
RAZEM 1.507
208|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
d.2.1/0402-05 mieniu do 40 m
4
37.68*0.20*0.20 m3 1.507
RAZEM 1.507
209|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 10x20 cm na podsypce cemento- |m
d.2.1]0404-05 wo-piaskowej
4
2*3.14*6.00 m 37.680
RAZEM 37.680
2.2 WIATA WRAZ Z PIECEM CHLEBOWYM
2.21 WIATA
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210|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od-|m3
d.2.2{0212-02 ktad w gruncie kat. Il
A
(1.30*1.30*0.80)*4 m3 5.408
RAZEM 5.408
211|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci pod klepisko w gruncie kat. |m2
d.2.2/0101-01 I-IV gtebokosci 20 cm
A
3.90*3.90 m?2 15.210
-2.30*2.30 m?2 -5.290
RAZEM 9.920
212|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - z zastosowaniem pom- |m3
d.2.2|0203-01 py do betonu
A
(0.30*0.30*0.80)*4 m3 0.288
RAZEM 0.288
213|KNR-W 2-02 |Wieniec zelbetowy obwodowy w deskowaniu U-Form m3
d.2.2/0242-01
A
(0.30*0.20*4.50)*4 m3 1.080
RAZEM 1.080
214 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2.2|/0259-01 kie 0 ér. do 7. mm
A
(4.50*4*4)*0.617/1000 t 0.044
RAZEM 0.044
215/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.2|0259-02 browane o $r. 12-14 mm
A
0.005 t 0.005
RAZEM 0.005
216|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.2.2/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
A
(0.30*0.80)*4*4 m?2 3.840
RAZEM 3.840
217|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2.2/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
A
3.84 m?2 3.840
RAZEM 3.840
218|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - |m2
d.2.2/0604-05 pierwsza warstwa
A
0.30*0.30*4 m?2 0.360
RAZEM 0.360
219|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - |m2
d.2.2/0604-06 druga i nastepna warstwa
A
0.36 m?2 0.360
RAZEM 0.360
220|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
A
5.408-0.288 m3 5.120
RAZEM 5.120
221|KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni klepiska - dolna warstwa jezdni rozscielana recznie -  |m2
d.2.2/0202-01 grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
A
9.92 m?2 9.920
RAZEM 9.920
222|KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni klepiska - gérna warstwa jezdni roz$cielana recznie - |m?2
d.2.2|0202-03 grubos¢ po zageszczeniu 8 cm
A
9.92 m?2 9.920
RAZEM 9.920
223|KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni klepiska - gérna warstwa jezdni rozscielana recznie - |m2
d.2.2/0202-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
A Krotnos¢ = 2
9.92 m?2 9.920
RAZEM 9.920
224|KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.2.2|0407-05 cy nasyconej drew
A
(0.14*0.14)*2.10*8 m3 0.329
drew
RAZEM 0.329
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225|KNR-W 2-02 |Podwaliny krétkie o dlugosci do 2m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
d.2.2/0406-07 z tarcicy nasyconej drew.
A
(0.14*0.14)*2.00*4 m3 0.157
drew.
RAZEM 0.157
226|KNR-W 2-02 |Podwaliny gérna o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.2.2/0407-01 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
A
(0.14*0.14)*4.00*4 m3 0.314
drew.
RAZEM 0.314
227|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.2.2/0408-03 tarcicy nasyconej
A
(0.14*0.16)*0.50*8 m3 0.090
(0.14*0.16)*1.00*8 m3 0.179
(0.14*0.16)*1.90*8 m3 0.340
RAZEM 0.609
228|KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.2.2|0408-07 nasyconej
A
(0.14*0.16)*3.30*4 m3 0.296
RAZEM 0.296
229|KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.2.2/0408-01 nej
A
(0.14*0.14)*0.90*8 m3 0.141
RAZEM 0.141
230|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.2.2/0627-04 preparatami solowymi
A
<stupy>
(0.14*4)*2.10*8 m?2 9.408
<podwaliny krétkie>
(0.14*4)*2.00*4 m?2 4.480
<podwalina gérna>
(0.14*4)*4.00*4 m?2 8.960
<krokwie zwykte>
(0.14+0.16)*2*0.50*8 m?2 2.400
(0.14+0.16)*2*1.00*8 m?2 4.800
(0.14+0.16)*2*1.90*8 m?2 9.120
<krokwie narozne i koszowe>
(0.14+0.16)*2*3.30*4 m?2 7.920
<miecze i zastrzaty>
(0.14*4)*0.90*8 m?2 4.032
RAZEM 51.120
231|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.2.2/0628-04 preparatami olejowymi
A
51.20 m?2 51.200
RAZEM 51.200
232|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j m2
d.2.2/0410-01
A
(4.50*2.80*0.50)*4 m?2 25.200
RAZEM 25.200
233|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.2.2/0627-03 ratami solowymi
A
25.20 m?2 25.200
RAZEM 25.200
234|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.2.2|0628-03 ratami olejowymi
A
25.20 m?2 25.200
RAZEM 25.200
235|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachdwka bitumiczng o ksztalcie "prostokat” mocowang na |m2
d.2.2/0505-01 gwozdzie
A
25.20 m?2 25.200
RAZEM 25.200
236|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é¢ do 10 m w gruncie |m3
d.2.2|0229-02 kat. Il
A
5.408 m3 5.408
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3.90*3.90*0.20 m3 3.042
0.288 m3 0.288
RAZEM 8.738
237|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 11l - dodatek za m3
d.2.2/0229-08 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
A Krotnos¢ = 5
8.738 m3 8.738
RAZEM 8.738
2.2.2 PIEC CHLEBOWY
238|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.2.2|0215-02 gruncie kat. lll
2
(2.30*2.30)*0.80 m3 4.232
RAZEM 4.232
239|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.2.2/0201-01 waniem pompy do betonu
2
(1.30*0.80*0.25)*3 m3 0.780
RAZEM 0.780
240|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.2.2/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
2
(1.30%0.80)*6 m?2 6.240
RAZEM 6.240
241|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2.2/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2
6.24 m?2 6.240
RAZEM 6.240
242|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - |m2
d.2.2/0604-05 pierwsza warstwa
2
1.30*0.25*3 m?2 0.975
RAZEM 0.975
243|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - |m2
d.2.2/0604-06 druga i nastepna warstwa
2
0.975 m?2 0.975
RAZEM 0.975
244|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
2
4.232-0.780 m3 3.452
RAZEM 3.452
245/KNR-W 2-02 |Scianka z cegly klinkierowej gr. 25 cm pod ptyte zelbetowg m2
d.2.2/0103-04
2
(1.30*0.70)*3 m?2 2.730
RAZEM 2.730
246|KNR-W 2-02 |Plyta zelbetowa gr. 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2.2/0205-01
2
(1.30*1.30)*0.15 m3 0.254
RAZEM 0.254
247 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t
d.2.2|0259-01 kie o ér. do 7 mm
2
(1.30*14)*2*0.617/1000 t 0.022
RAZEM 0.022
248 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.2|0259-02 browane o $r. 12-14 mm
2
0.003 t 0.003
RAZEM 0.003
249 Montaz pieca chlebowego modutowego np. Firmy Deluxe-kominki Brysch, pa- |kpl.
d.2.2|wycena indy- |lenisko prostokatne o wym.wewnetrznych 60 x 90 cm, waga 380 kg.
.2|widualna
Zestaw skfadajacy sie z czesci:
- 4-kopdt szamotowych,
- 40 cegiet szamotwych,
- 20 ptytek szamotowych,
- tylnej Scianki szamotowe;j,
- drzwiczek zeliwnych z termometrem i szyba,
- zaprawy szamotowej.
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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250/ KNR-W 2-02 |Komin pieca chlebowego z rury okragtej o $r. 15 cm - z blachy tytan-cynku m
d.2.2|0527-04
2
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
251|KNR-W 2-02 | Tynk zewnetrzny na rurze kominowej z zaprawy szamotowej gr. 5 cm m2
d.2.2|/0924-03
.2|analogia
3.14*0.75%0.75*2.50 m?2 4.416
RAZEM 4.416
252 Wykonanie i montaz skrzyni metalowej na popidl z blachy stalowej gr. 0,5 mm i|kpl.
d.2.2|wycena indy- |wym. 1,00 x 0,60 x 0,60 m
.2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
253 Wykonanie i montaz skrzyni drewianej na drewno z desek gr. 32 mm, o wym. |kpl.
d.2.2|wycena indy- {1,00 x 0,60 x 0,60 m
.2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
254 Wykonanie i montaz stotu o wymiarach 1,30 x 0,60 m szt
d.2.2|wycena indy-
.2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
255|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m3
d.2.2|0229-02 kat. Il
2
0.78 m3 0.780
RAZEM 0.780
256 |KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek za m3
d.2.2{0229-08 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
2 Krotnos¢ = 5
0.78 m3 0.780
RAZEM 0.780
23 MIEJSCE DO DEGUSTACJI CHLEBA | Il SNIADANIA
257 Stoty z pociedych drewnianych kiéd szt
d.2.3|wycena indy-
widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
258 tawy z pocietych drewnianych ktéd dt. 2,50 m szt
d.2.3|wycena indy-
widualna
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
259 Kosze na odpadki szt
d.2.3|wycena indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
24 MIEJSCE PLENEROWO-WIDOKOWE
2.41 Sciezka zwirowa szer. 1,50 m
260|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.4|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
A
(23.00+12.50+15.00)*1.70 m?2 85.850
1.80*3.00 m?2 5.400
RAZEM 91.250
261|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.4|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
A
91.25 m?2 91.250
RAZEM 91.250
262|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m3
d.2.4|/0229-02 kat. Il
A
91.25*0.20 m3 18.250
RAZEM 18.250
263|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 1l - dodatek za m3
d.2.4/0229-08 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
A Krotnos¢ = 5
18.25 m3 18.250
RAZEM 18.250
264 |KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW |m2
d.2.4|/0233-05 (100 KM) w gruncie kat. 11l
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91.25 m?2 91.250
RAZEM 91.250
265|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana recznie - grubo$¢ po |m?2
d.2.4/0202-01 zageszczeniu 10 cm
A
(23.00+12.50+15.00)*1.50 m?2 75.750
1.80*3.00 m?2 5.400
RAZEM 81.150
266 |KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana recznie - grubo$¢ po |m?2
d.2.4/0202-03 zageszczeniu 8 cm
A
81.150 m?2 81.150
RAZEM 81.150
267|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni roz$cielana recznie - kazdy dal- |m?2
d.2.4|0202-04 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
A Krotnos¢ = 2
81.150 m?2 81.150
RAZEM 81.150
268|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.4|/0402-04
A
106.100%0.20*0.20 m3 4.244
RAZEM 4.244
269|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 10x20 cm na podsypce cemento- |m
d.2.4|0404-05 wo-piaskowej
A
(23.00+12.50+15.00)*2 m 101.000
1.80*2+1.50 m 5.100
RAZEM 106.100
2.4.2 Murek oporowy nr 1
270/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od-|m3
d.2.4/0212-02 ktad w gruncie kat. Il
2
16.20*0.80*1.50 m3 19.440
RAZEM 19.440
271|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.2.4/0201-01 waniem pompy do betonu
2
15.20*0.80*0.50 m3 6.080
RAZEM 6.080
272|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2.4/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
2
(15.20+0.50)*0.80*2 m?2 25.120
RAZEM 25.120
273|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.2.4|0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2
25.120 m?2 25.120
RAZEM 25.120
274|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - |m2
d.2.4/0604-05 pierwsza warstwa
2
15.20*0.50 m?2 7.600
RAZEM 7.600
275|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - |m2
d.2.4|0604-06 druga i nastepna warstwa
2
7.60 m?2 7.600
RAZEM 7.600
276|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.2.4/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
2
19.44-6.08 m3 13.360
RAZEM 13.360
277|KNR-W 2-02 |Murek oporowy z cegly klinkierowej na zaprawie cementowej grubosci 2 cegiet |m2
d.2.4/0103-06
2
15.20*0.80 m?2 12.160
RAZEM 12.160
278|KNR-W 4-01 |Wymurowanie rolek z cegiet klinkierowych na zaprawie cementowej o szero- |m
d.2.4/0312-11 kosci 2 ceg. poziomo
2
15.20 m 15.200
RAZEM 15.200
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279|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m3
d.2.4|/0229-02 kat. Il
2
6.080 m3 6.080
RAZEM 6.080
280|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 11l - dodatek za m3
d.2.4/0229-08 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
2 Krotnos¢ = 5
6.080 m3 6.080
RAZEM 6.080
243 Zielen
281|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie |szt.
d.2.4|0331-05 kat. Il z catkowitg zaprawg rowow
3
(12.00+6.00+4.00)*3 szt. 66.000
RAZEM 66.000
282|KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. |szt.
d.2.4|0302-06 Il z catkowitg zaprawg dotow; Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
283|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie kat. |szt.
d.2.4/0311-05 Il z catkowitg zaprawg dotdw; srednica/gtebokosé : 0.5 m
3
(11.00+10.00+6.00+1.00+4.00)*4 szt. 128.000
RAZEM 128.000
284 tawy z pocietych drewnianych ktéd szt
d.2.4|wycena indy-
.3|widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.5 ALPINARIUM - OGRODEK
285|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.5/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
10.00%10.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
286|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m3
d.2.5/0229-02 kat. Il
100.00*0.20 m3 20.000
RAZEM 20.000
287|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 11l - dodatek za m3
d.2.5/0229-08 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
Krotnos¢ = 5
20.00 m3 20.000
RAZEM 20.000
288|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW |m2
d.2.5/0233-05 (100 KM) w gruncie kat. 11l
100.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
289|KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospétki o grubosci 5 cm m2
d.2.5/0404-01
100.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
290|KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospotki - dodatek za kazde dalsze 5 cm m2
d.2.5/0404-02 grubosci
Krotnos¢ = 3
100.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
291|KNR 2-11 Wykonanie narzutu kamiennego z kamienia ciezkiego lub sredniego luzem m3
d.2.5/0401-11
(0.50*0.50*0.50)*3 m3 0.375
(0.80*0.80*0.50)*3 m3 0.960
(1.00*1.50*0.40)*3 m3 1.800
(1.00*1.80*0.50)*3 m3 2.700
(1.20*2.00*0.50)*3 m3 3.600
RAZEM 9.435
292|KNR 2-21 Budowa partii skalnych ukwieconych bylinami na skarpach z kamienia narzuti- |m2
d.2.5/0418-01 wego
100.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
2.6 WZNIESIENIE TERENOWE ZIEMNE
2.6.1 Wzniesienie - nasyp
293|KNR 2-01 Przygotowanie podtoza pod nasypy przez zaoranie ptugiem ciggnikowym m2
d.2.6/0123-01
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(10.00+7.00)*5.00*0.50*1.20 m?2 51.000
RAZEM 51.000
294 |KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odktadzie (kat. gruntu lll-IV)  |m3
d.2.6/0314-02
A
51.00 m3 51.000
RAZEM 51.000
295/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.2.6/0236-01
A
51.00 m3 51.000
RAZEM 51.000
2.6.2 Murek oporowy nr 2
296 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od-|m3
d.2.6|0212-02 ktad w gruncie kat. IlI
2
11.00*0.80*1.50 m3 13.200
RAZEM 13.200
297|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.2.6/0201-01 waniem pompy do betonu
2
10.00*0.80*0.50 m3 4.000
RAZEM 4.000
298|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.2.6/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
2
(10.00+0.50)*0.75*2 m?2 15.750
RAZEM 15.750
299|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2.6/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2
15.75 m?2 15.750
RAZEM 15.750
300|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - |m2
d.2.6/0604-05 pierwsza warstwa
2
10.00*0.50 m?2 5.000
RAZEM 5.000
301|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - |m2
d.2.6/0604-06 druga i nastepna warstwa
2
5.00 m?2 5.000
RAZEM 5.000
302|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.6|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
2
13.200-4.00 m3 9.200
RAZEM 9.200
303|KNR-W 2-02 |Murek oporowy z cegty klinkierowej na zaprawie cementowej grubosci 2 cegiet |m2
d.2.6/0103-06
2
10.00*0.75 m?2 7.500
RAZEM 7.500
304|KNR-W 4-01 |Wymurowannie rolek z cegiet klinkierowych na zaprawie cementowej o szero- |m
d.2.6/0312-11 kosci 2 ceg. poziomo
2
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
2.6.3 Schody
305|KNR 2-21 Schody z blokéw kamiennych wykonywane na podbudowie z betonu zwirowe- |m3
d.2.6/0605-03 go
3
(0.36"0.15)*2.00*3*2 m3 0.648
RAZEM 0.648
306|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.2.6{1207-06 cim stopniu jednoptaszczyznowe
3
(2.00*2)*2 m 8.000
RAZEM 8.000
2.7 TABLICA INFORMACYJNA
307 Tablica informacyjna szt
d.2.7|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.8 KOSZE NA ODPADKI STALE
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308 Kosze na odpadki szt
d.2.8|wycena indy-
widualna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
2.9 ZIELEN POZOSTALA
309|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.2.9/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
(2383.62+51.00)*0.05*0.20 m3 24.346
RAZEM 24.346
310/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.2.9/0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
24.346 m3 24.346
RAZEM 24.346
311|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.2.9/0101-05 nieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 10
24.346 m3 24.346
RAZEM 24.346
312|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu  |m3
d.2.9/0218-04 do 1:2
51.00*0.15 m3 7.650
RAZEM 7.650
313|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.2.9/0218-02 kim
2383.62*0.15 m3 357.543
RAZEM 357.543
314|KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. |szt.
d.2.9|0302-06 Il z catkowitg zaprawg dotow; Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
315|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej |m?2
d.2.9|0402-05 na gruncie kat. 11l z nawozeniem
51.00 m?2 51.000
RAZEM 51.000
316|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem |m?2
d.2.9/0401-05
<<pow. catego terenu>
3332.00 m?2 3332.000
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 3332.000
<wzniesienie terenowe>
-51.00 m?2 -51.000
<droga 3,50m>
-271.50 m?2 -271.500
<parking>
-63.25 m?2 -63.250
<budynek WC>
-14.75 m?2 -14.750
<ekspozycja>
-78.50 m?2 -78.500
<droga 1,50 kamien>
-28.50 m?2 -28.500
<droga 2,50m>
-112.50 m?2 -112.500
<obwdd wiatraka>
-113.04 m?2 -113.040
<wiata-klepisko>
-9.92 m?2 -9.920
<piec>
-4.32 m?2 -4.320
<droga 1,50 zwir>
-81.50 m?2 -81.500
<murek oporowy1>
-7.60 m?2 -7.600
<zielen niska>
-22.00 m?2 -22.000
-32.00 m?2 -32.000
<alpinarium>
-100.00 m?2 -100.000
<murek oporowy2>
-5.00 m?2 -5.000
<schody>
-4.00 m?2 -4.000
B (suma czesciowa) L e
m?2 -999.380
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RAZEM 2332.620
317|KNR 2-21 Pielegnacja krzewdw zywoptotowych lisciastych szt.
d.2.9/0701-02
66 szt. 66.000
RAZEM 66.000
318|KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.2.9/0701-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
319/KNR 2-21 Pielegnacja krzewdw lisciastych szt.
d.2.9/0701-01
128 szt. 128.000
RAZEM 128.000
320|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na skarpach m2
d.2.9/0702-02
51.00 m?2 51.000
RAZEM 51.000
321|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m2
d.2.9/0702-01
2332.62 m?2 2332.620
RAZEM 2332.620
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