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PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ j-m. |

Poszcz.

l

Razem

Remont elementéw zagospodarowania terenu w strefie wejscia gléwnego do budynku Wydzialu Humanistycznego przy ul.

Uniwersyteckiej w

Katowicach

1|KNR 0-25 Czyszczenie pochwytow i tawek o konstrukcji rurowej $r. 50 mm: 208,00 m, $r. |m2
0105-01 ana-|30 mm: 613 m oraz wspornikéw ptaskich: 20,90 m2 - stal nierdzewna
logia
111.30 m?2 111.300
RAZEM 111.300
2|KNR 4-01 Rozebranie stopnic i podstopnic granitowych - schody terenowe m2
0811-07 ana-
logia
17.19 m?2 17.190
RAZEM 17.190
3|KNR 4-01 Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
0212-01 cm
2.66 m3 2.660
RAZEM 2.660
4|KNR 4-01 Przygotowanie masy betonowej m3
0214-04
2.66 m3 2.660
RAZEM 2.660
5|/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych schoddw prostych z betonu monolitycznego m3
0203-10
2.66 m3 2.660
RAZEM 2.660
6/KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe grubosci 3 cm i szerokosci stopnia 36 cm; biegi m
2112-02 sktadajgce sie z kilku elementéw ptytowych lub blokowych - stopnie granitowe
9931-77 grafitowe
10.30 m 10.300
RAZEM 10.300
7|KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe grubosci 3 cm i szerokosci stopnia 36 cm; biegi m
2112-02 sktadajgce sie z kilku elementéw ptytowych lub blokowych - stopnie granitowe
9931-77 grafitowe (ptyty granitowe po demontazu - materiat inwestora)
6.93 m 6.930
RAZEM 6.930
8|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementéw prostokatnych - stosunek diu-  |m?2
2111-02 gosci obwodu ptyt do powierzchni do 10 m/m2 - posadzka z ptyt granitowych
szarych 40x40 cm
4.16 m?2 4.160
RAZEM 4.160
9|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementéw prostokatnych - stosunek diu-  |m?2
2111-01 gosci obwodu ptyt do powierzchni do 6 m/m2 - posadzka z ptyt granitowych
szarych 40x40 cm - (ptytki granitowe z demontazu - materiat inwestora)
34.56 m?2 34.560
RAZEM 34.560
10| TZKNBK VIII | Spoinowanie muréw gtadkich z cegty klinkierowej z przygotowaniem zaprawy |m?2
05-135 ana-
logia
38.00 m?2 38.000
RAZEM 38.000
11| TZKNBK VIII |Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw gtadkich (murki z cegty klinkierowej |m?2
05-147 ana- |i posadzki z plytek granitowych)
logia
511.60 m?2 511.600
RAZEM 511.600
12|KNR 4-01 Odbicie tynkéw na murkach zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej m?2
0701-05
203.90 m?2 203.900
RAZEM 203.900
13|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich - murki oporowe - i po- |m?2
0901-01 wierzchniach poziomych wykonywane recznie
156.40 m?2 156.400
RAZEM 156.400
14|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. I na oddzielnych belkach stupach prostokgtnych [m?2
0901-05 i $cianach cylindrycznych wykonywane recznie
47.50 m?2 47.500
RAZEM 47.500
15|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej (tynk mozaiko- |m2
0930-01 wy) - natozenie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
203.90 m?2 203.900
RAZEM 203.900
16|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m?2
0927-02 (tynk mozaikowy) - natozenie na podtoze farby gruntujgcej - kazda nastepna
warstwa
203.90 m?2 203.900
RAZEM 203.900
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17|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej (tynk mozaiko- |m2
0930-03 wy - szary) grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineral-
nej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
203.90 m?2 203.900
RAZEM 203.900
18| KNR-W 2-02 |Gzymsy, pasy i nakrywy zewnetrzne blokowe o przekroju elementéw do 0.04 |m
2106-03 m2 - elementy prefabrykowane betonowe - (nakrywy - czapy - betonowe, pros-
uw.p.tab. te, grafitowe, grub. 4 cm: szer. 31 cm - 164,20 m; szer. 36 cm - 78,00 m; szer.
39 cm - 79,00 m)
321.20 m 321.200
RAZEM 321.200
19|KNR 0-41 Dwusktadnikowa, grubowarstwowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniaja- |m2
0111-01 ana-|ca - izolacja powierzchni pionowych (murkéw oporowych) - szpachlowanie
logia (przygotowanie powierzchni)
35.20 m?2 35.200
RAZEM 35.200
20|KNR 0-41 Dwuskfadnikowa, grubowarstwowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniaja- |m2
0111-02 ca - szpachlowanie powierzchni pionowych - uszczelnienie powierzchni podda-
nych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu
35.20 m?2 35.200
RAZEM 35.200
21|KNR 4-01 Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - fontanna m3
0212-03
7.50 m3 7.500
RAZEM 7.500
22|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
0349-02 - fontanna
11.10 m3 11.100
RAZEM 11.100
23|KNR 4-01 Rozebranie elementéw z blachy - fontanna m?2
0535-01
22.00 m?2 22.000
RAZEM 22.000
24 Zakup i dostawa humusu m3
wycena indy-
widualna
18.00 m3 18.000
RAZEM 18.000
25|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i|m3
0105-03 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV - po rozbiérce fontanny, grubosé
warstwy 25 cm
18.00 m3 18.000
RAZEM 18.000
26|KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadar- |m3
0217-02 niony)
26.70 m3 26.700
RAZEM 26.700
27 Zakup i dostawa ziemi urodzajnej m3
wycena indy-
widualna
26.70 m3 26.700
RAZEM 26.700
28|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi sposobem recznym m2
0201-04
453.00 m?2 453.000
RAZEM 453.000
29|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |ms3
0218-02 kim - grubos$¢ warstwy 10 cm
26.70 m3 26.700
RAZEM 26.700
30|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm - roz$cielenie zwiru na |m?2
0202-05 powierzchniach pomiedzy murkami oporowymi i na opasce obwodowe;j
41.30 m?2 41.300
RAZEM 41.300
31|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
0202-06 bosci po zageszczeniu
123.90 m?2 123.900
RAZEM 123.900
32 Odchwaszczanie powierzchni ok. 440 m2 z kostki brukowej z pozostawieniem |r-g
wycena indy-|mchu
widualna
48.00 r-g 48.000
RAZEM 48.000
33|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x10 cm na podsypce piaskowej - |m2
0807-01 pasy ceglaste (str. pétnocna dziedzinca segm. B) - pozostawi¢ do dyspozycji

inwestora
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35.00 m?2 35.000
RAZEM 35.000
34|KNR 2-31 Chodniki z ptyt kamiennych granitowych (kolor grafitowy) o wym. 32x90 cm, o |m2
0502-07 grubosci 3 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2.59 m?2 2.590
RAZEM 2.590
35|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej granitowej szarej 10x10 cm, o wysoko$ci 6 cm na |m?2
0501-05 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
35.00 m?2 35.000
RAZEM 35.000
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
0114-05 15cm
72.00 m?2 72.000
RAZEM 72.000
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
0114-06 bosci po zageszczeniu
360.00 m?2 360.000
RAZEM 360.000
38|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej granitowej szarej 10x10 cm, o wysoko$ci 6 cm na |m?2
0501-05 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
72.00 m?2 72.000
RAZEM 72.000
39/KNR 2-31 Chodniki z ptyt kamiennych granitowych (kolor grafitowy) o wym. 32x90 cm, o |m2
0502-07 grubosci 3 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5.18 m?2 5.180
RAZEM 5.180
40|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m?2
0803-03 grubosci 3 cm
19.00 m?2 19.000
RAZEM 19.000
41|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za |m2
0803-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci
95.00 m?2 95.000
RAZEM 95.000
42|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
0813-03 kowej
22.00 m 22.000
RAZEM 22.000
43|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
0101-07 -1V gtebokosci 20 cm
41.80 m?2 41.800
RAZEM 41.800
44|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
0101-08 IlI-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
83.60 m?2 83.600
RAZEM 83.600
45|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
0402-03
0.60 m3 0.600
RAZEM 0.600
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
0114-05 15cm
41.80 m?2 41.800
RAZEM 41.800
47|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
0114-06 bosci po zageszczeniu
209.00 m?2 209.000
RAZEM 209.000
48|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |[m
0403-03 wo-piaskowej
22.00 m 22.000
RAZEM 22.000
49|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej 10x20 cm, o grubosci 6 cm  |m?2
0511-02 na podsypce cementowo-piaskowe;j
41.80 m?2 41.800
RAZEM 41.800
50 Ciecie pielegnacyjne krzewow i gatezi drzew na powierzchni ok. 360 m2 r-g
wycena indy-
widualna
96.00 r-g 96.000
RAZEM 96.000
51|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng (szara) rur wodociggowych i gazowych o m
1212-31 $rednicy ponad 50 do 100 mm - malowanie stupéw oswietleniowych
92.80 m 92.800
RAZEM 92.800
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52 Wywdz i utylizacja gatezi drzew i krzewow t
wycena indy-
widualna
3.00 t 3.000
RAZEM 3.000
53|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt  |m3
0108-07 kat. IV
38.60 m3 38.600
RAZEM 38.600
54|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
0108-08 Krotnos¢ = 9
38.60 m3 38.600
RAZEM 38.600
55 Utylizacja ziemi m3
wycena indy-
widualna
38.60 m3 38.600
RAZEM 38.600
56|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legtos¢ do 1 km (cegta - 11,10 m3, beton - 11,20 m3, tynk - 6,12 m3, asfalt - 1,
52 m3)
29.94 m3 29.940
RAZEM 29.940
57|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
29.94 m3 29.940
RAZEM 29.940
58 Utylizacja gruzu betonowego i ceglanego m3
wycena indy-
widualna
28.42 m3 28.420
RAZEM 28.420
59 Utylizacja asfaltu t
wycena indy-
widualna
2.13 t 2.130
RAZEM 2.130
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