OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

(remont schoddw wej$ciowych)

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Stanistawa Szumca w Bielsku-Bialej

ul. Akademii Umiejetnosci 1, 43-300 Bielsko-Biata

1.2. Lokalizacja
dz. nr. 214/197, ul. Akademii Umiejetnosci 1

43-300 Bielsko-Biata

Lokalizacje miejsca objetego opracowaniem zaznaczono na ponizszym rysunku — niebieska strzatkg
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Rys. 1. Lokalizacja remontu



1.3. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora

— Wizja lokalna

— Aktualne przepisy i normy budowlane

— Ustalenia z Inwestorem w zakresie projektowanej inwestycji

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z p6zn. zm)

— Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U.z 2021 r. poz. 2351 z p6znh. zm)

2. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje:

e  Roboty rozbiérkowe:

-Rozebranie istniejgcych ptytek oraz kostki brukowej,
-Demontaz balustrady schoddéw,
-Inne roboty towarzyszace,

¢ Roboty projektowane:

- wykonanie wzmocnienia ptyty schodowej przez wstawienie belek stalowych/kompozytowych, wypetnienie

przestrzeni pod schodami od gt. przemarzania do dotu ptyty schodowej,

-wykonanie wzmocnienia pod utozenie blokéw schodowych

-utoZenie blokéw schodowych prefabrykowanych

-utozenie kostki brukowej lub ptytek chodnikowych na powierzchni spocznika

-wykonanie nadmurowania (zmiane skosu murkéw bocznych) wraz z fundamentowaniem,
-montaz balustrady ochronnej ze stali nierdzewnej — materiat AIS 1304

-wykoriczenie powierzchni bocznych styropianem XPS oraz tynkiem silikatowym
-utozenie kostki brukowej pod cze$cig chodnika wraz z niwelacjg terenu przed schodami
-impregnacje kostki brukowej przeciwwilgociowo

-zmiana lokalizacji kosza na $mieci

-niwelacja terenu i obsianie trawg



3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obiekt nalezy przypisa¢ do nastepujacej kategorii obiektu budowlanego:
IV — drogi publiczne

Teren bedacy przedmiotem opracowania przedstawiono na ponizszej fotografi.

Fot. 1. Widok schodéw wejsciowych — stan istniejgcy

Y

Fot. 2. Widok schodéw wejsciowych od strony bocznej — stan istniejgcy (widoczna przestrzen do wypetnienia
pod schodami)



Fot. 3. Widok schodéw — ptyty spocznikowej gomej z podjazdem dla niepetnosprawnych (podjazd poza
zakresem opracowania)

Fot. 4 Widok schodow — ptyty spocznikowej gornej



4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

SPOSOB UZYTKOWANIA: Projekt obejmuje remont nawierzchni schodéw, chodnika przy budynku szkoty.

Sposdb uzytkowania nie ulegnie zmianie.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Charakterystyczne dane przedstawia rzut techniczny, przedmiar robét , STWIOR

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

6.1. Roboty rozbiérkowe

Nalezy wykona¢ rozbiérki elementow:

- krawezniki drogowe, obrzeza

- nawierzchnie z ptyt chodnikowych

- korytowanie pod wykonanie nawierzchni
6.2. Roboty projektowane

Wykonanie utozenia blokéw betonowych schodowych prefabrykowanych na wzmocnionej ptycie

zelbetowej schodow.
Wykonanie balustrady ochronnej zgodnej z przepisami — materiat aisi 304

Wykonanie kraweznika 6x20cm nalezy wykona¢ na utwardzonym terenie na podbudowie z tawy

betonowe;j.

Wykonanie kostki brukowej betonowej gr. 6cm o model jak stan istniejacecy na podbudowie z
kruszywa tamanego. Grubo$¢ warstwy podbudowy ok. 25¢cm oraz warstwie wysiewki gr. 3-4cm.

Kostke brukowg nalezy spoinowac piaskiem a nastepnie zagruntowac gruntem silikonowym.

Wykonanie humusowania terenu: przed wykonaniem humusowania teren nalezy oczyscic¢ z kamieni,
gatezi itp. Nastepnie nalezy wykona¢ spulchnienie terenu przez zastosowanie glebogryzarki
separacyjnej. Teren nalezy obsia¢ trawg i zagesci¢ przez walcowanie. Wykonawca bedzie podlewaé

trawe do czasu jej wzrostu.



7. UWAGI KONCOWE

Stosowane materiaty budowlane winny posiadaé atesty i aprobaty techniczne lub by¢ zgodne z normami polskimi.
Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujacymi przepisami i normami budowlanymi. Odbior robot nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych MGPIB opracowanych przez ITB. Wykonawca
przed przystgpieniem do robdt budowlanych wykona inwentaryzacje zakresu rob6t remontowych i dokona
niezbednej aktualizacji zmian w swoim zakresie.

Podane nazwy handlowe majg na celu wskazanie minimalnych parametréw, jakie majg spetni¢c materiaty
zastosowane do prac w obiekcie. Dopuszcza sie — po uzgodnieniu z Projektantem oraz Inwestorem - stosowanie
materiatdw innych, niz podane w niniejszym projekcie pod warunkiem wykazania ich parametréw co najmniej
réwnowaznych wzgledem podanych w projekcie.

Przed ztozeniem oferty, oferenci dokonajg wizji na obiekcie celem zweryfikowania rzeczywistego zakresu robot z
projektem

Z uwagi na fakt, iz prace sq prowadzone w budynku istniejacym, przed przystapieniem do robét wykonawca dokona
pomiaréw ,z natury” celem sprawdzenia poziomdw i rozpigtosci oraz oceny rzeczywistego zakresu robot i
weryfikacji z przedmiarem i projektem.

Zapis w dokumentacji dotyczacy zwrotu ,lub rownowazny” odnosi sie do materiatéw oraz parametréw technicznych
sprzetu i umozliwia zastosowanie materiatu lub sprzetu o cechach technicznych, jako$ciowych lub funkcjonalnych
odpowiadajacych cechom technicznym, jako$ciowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie technicznym

projektu, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.



