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Dot.  Wydania warunkow technicznych na sposob
zZabezpieczenia istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej

Sierpc, 24.05.2022

Uzgodnienie nr 31/R5/2022

Ustala sig nastepujace ogdlne warunki techniczne na sposéb zabezpieczenia istniejacej

infrastruktury elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Plocku w zwigzku
z opracowywang dokumentacija, remontu drogi gminnej nr 290542W w m. Wrogocin dz. 117, 100/2.

1.

2.

Powiadomi¢ pisemnie o terminie rozpoczecia prac z co najmnigj dwutygodniowym
wyprzedzeniem.

Prace budowlane wykonywane recznie w odleglosci mniejszej niz 3m od skrajnego przewodu
finii NN i 5m od skrajnego przewodu linii SN nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b
posiadajacych stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac po wczesnigjszym
pisemnym uzgodnieniu z ENERGA Operator S.A. Oddziat w Plocku Rejon Dystrybucii Sierpe.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz Instrukcjg organizacii
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych obowigzujaca na terenie dziatania
Energa Operator S.A.

Prace budowlane z uzyciem sprzetu zmechanizowanego w odlegiosci mnigjszej niz 3m
od skrajnego przewodu linii nN i 5m od skrajnego przewodu linii SN, od strefy dziatania ww.
sprzetu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajacych stosowne uprawnienia do
nadzorowania tego typu prac po wczesniejszym pisemnym uzgodnieniu z ENERGA Operator
S.A. Oddziat w Plocku - Rejon Dystrybucji Sierpc. Prace nalezy prowadzié zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz Instrukcjg organizacii bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych obowigzujaca na terenie dziatania Energa Operator.

Nie urzadzac skladowisk materiatow budowlanych pod liniami energetycznymi nN-0,4kV.
ZachowaC odleglo$¢ min. 0,5m projektowanej infrastruktury od istniejacej infrastruktury
elektroenergetyczne.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacq infrastrukturg energetyczng prace
Ziemne prowadzi¢ recznie pod nadzorem oséb posiadajacych stosowne uprawnienia do
nadzorowania tego typu prac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz Instrukcjg organizacii
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych obowiazujacq na terenie dziatania
Energa Operator S.A. Kolidujagce miejsca winny by¢é wytyczone i zlokalizowane
w terenie przed przystapieniem do robét ziemnych.
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Na istniejacych kablach w miejscach skrzyzowan utozy¢ przepusty ochronne dwudzielne:

- dla kabli nN - 0,4kV - koloru niebieskiego o $rednicy dobranej zgodnie z obowigzujacymi
standardami (ostony powinny wystawaé poza kraweznik, lub krawedz jezdni na diugosé
o najmniej 50cm)

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan z infrastrukturg energetyczng podiegajg odbiorowi
przed zasypaniem przez ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Plocku — Dziat
Eksploatacii Sierpc.

Wszelkie prace inwestor wykona wiasnym kosztem i staraniem,

. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie urzadzen niezinwentaryzowanych — w przypadku

odkrycia w trakcie prowadzonych prac ziemnych dodatkowych linii kablowych prace
ziemne nalezy przerwaé, sposob przebudowy uzgodnic odrebnym opracowaniem
z ENERGA — OPERATOR S.A. Oddziat w Plocku.

Po wykonaniu prac nalezy przediozy¢é w ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Plocku
dokumentacje geodezyjng powykonawczg z okresleniem rzednych ulicy w miejscach
skrzyzowan z liniami energetycznymi, rzednych zawieszenia przewodow oraz temperatury
w dniu wykonywania pomiaréw w terminie 30 dni od daty odbioru robét zwigzanych
z przebudowg drogi. Dokumentacja powinna zawieraé rowniez powykonawczy profil normalny
drogi.

W przypadku podwyzszenia rzednych ulicy w wyniku przeprowadzonej inwestycji i zwigzanego
z tym niezachowania normatywnych odlegtosci niwelety od istniejgcych linii napowietrznych
oraz braku pozytywnego uzgodnienia powyzszego ze strony ENERGA - OPERATOR S.A.
Oddziat w Plocku - Rejon Dystrybuciji Sierpc, inwestor zobowigzany bedzie do pokrycia
kosztow zwigzanych z przebudowa sieci energetycznej majacej na celu usuniecie kolizji
powstalej w wyniku ww. przebudowy.

Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucii
Sierpc w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot
pokrywa Wykonawca.

Uzgodnienie traci waznos$¢ w wypadku, gdy:

1. Inwestor nie zrealizuje projektu w okresie 2 lat.
2. Dokona sie zmiany projektowanych urzadzen lub ich trasy bez uzgodnienia z ENERGA —
OPERATOR SA Oddziat w Plocku.

Integralng cze$¢ uzgodnienia stanowi opracowanie - projekt zagospodarowania terenu, profile
skrzyzowan

Przygotowal: Michat Bonkowski tel. 24 368 81 82 Zatwierdzit
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