PRZEKROJ A-A
0+000,00-0+565,00

pobocze Jjezdnia pobocze
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warstwa Scieralna AC 11 é 50/70 gr. 4cm
T
warstwa wigzgca AC 11 W 50/70 gr. 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm

istniejgca konstrukcja drogi

PRZEKROJ B-B
0+565,00-1+128,00

warstwa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15¢cm

zageszczone podfoze gruntowe

N —

linia graniczna pasa drogowego

row pobocze Jjezdnia pobocze row
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warstwa $cieralna AC11S50/70 gr. 4 cm

warstwa podbudowy AC16P50/70 gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm

istniejgca konstrukcja drogi

PRZEKROJ C-C
1+128,00-1+272,00
pobocze Jjezdnia

linia graniczna pasa drogowego

X/
SEIREK

warstwa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 dm

zageszczone podfoze gruntowe

pobocze réow

| 75 | szer. zmienna |

warstwa $cieralna AC11S50/70 gr. 4 cm

warstwa podbudowy AC16P50/70 gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm

istniejgca konstrukcja drogi

linia graniczna pasa drogowego

warstwa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 am

zageszczone podfoze gruntowe

Potgczenie jezdni z poboczem

Szczegot A
skala 1:10
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INWESTYCJA:
REMONT DROGI GMINNEJ NR290542wW

W MIEJSCOWOSCI WROGOCIN
GMINA DROBIN POWIAT PLOCKI

BURMISTRZ MIASTA | GMINY DROBIN
INWESTOR: UL. MARSZ. PILSUDSKIEGO 12
09-210 DROBIN

mgr inz. Daniel Czarnomski
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TvTuLRrys:  PRZEKROJ NORMALNY |
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

FAZA: OPRACOWANIE TECHNICZNE | NRRvs:
BRANZA: DROGOWA 7
SKALA: 1:50/1: 10] DATA: 05.2022




