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OPIS TECHNICZNY

1.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej nr 290542W w miejscowosci Wrogocin Gmina Drobin
Powiat Ptocki na dziatkach o nr ew. 117; 100/2 obreb ewidencyjny Wrogocin, jednostka ewidencyjna gmina
Drobin. Remont drogi zostanie przeprowadzony w liniach granicznych pasa drogowego drogi gminnej na ww.
dziatkach stanowigcych wtasno$¢ Inwestora. Odcinek drogi gminnej nr 290542W dtugosci 1,272 km, szerokosci
50m.

2. RODZAJ ZAKRES | SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Droga gminna jest drogq zaliczong do klasy L, znajduje sie w zarzadzie Burmistrza Gminy Drobin z siedzibg w

Drobinie przy ul. Marszatka Pitsudskiego 12. Droga o nawierzchni tluczniowej szerokosci okoto 5,0 m. Droga

petni funkcje drogi dojazdowej do zlokalizowanych wzdtuz niej zabudowan gospodarstw rolnych i pol uprawnych.

W ramach projektu przewidziano remont drogi gminnej nr 290542W na dziatkach o nr ew. 117; 100/2 jednostka

ewidencyjna gmina Drobin, obreb ewidencyjny Wrogocin.

Remont zostanie wykonana na odcinku od km 0+000,00 od skrzyzowania z drogg gminng do km 1+272,00

dtugosci 1,272 km o szeroko$ci 5,0 m z obustronnymi poboczami po 0,75 m oraz miejscowo rowami. Droga

przebiega w obszarze zabudowanym i poza obszarem zabudowanym.

W ramach planowanego przedsiewziecia remontu drogi przewiduje sie:

— roboty ziemne, nasypy

— wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

— $ciecie zawyzonych poboczy,

— zabezpieczenie istniejgcych sieci zgodnie z warunkami administratorow,

— odmulenie/odtworzenie istniejgcych rowéw przydroznych — miejscowo,

— wymiana przepustéw pod korong drogi szt. 1 oraz pod zjazdami ze $ciankami czotowymi szt. 14,

— wykonanie zjazdéw w granicach pasa drogowego.

— wykonanie zjazdéw w granicach pasa drogowego: publiczne - bitumiczne, do posesji i na pola z kruszywa
tamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm,

— wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno — asfaltowej, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm, po
uprzednim skropieniu emulsjg asfaltowg podbudowy,

— wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowej, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm,
po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltowg warstwy wigzace,

— wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm,

— wycinka drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja,: decyzje pozyska Zamawiajacy,

— wykonanie umocnienia dna i skarp rowu przydroznego ptytami azurowymi w miejscu wlotu i wylotu przepustu
oraz na rowach,

— wprowadzenie statej organizacji ruchu.

Remont drogi gminnej wykonywana po istniejacej nawierzchni. Istniejacg nawierzchnie wyprofilowa¢, dogescié
do wspdtczynnika zageszczenia gruntu = 1,0. Zjazdy na dziatki przylegte do drogi z kruszywa tamanego 0/31,5
mm w granicach pasa drogowego zgodnie z projektem zagospodarowania.

Pochylenie podtuzne drogi dostosowane do istniejacego uksztattowania korony drogi. Pochylenie poprzeczne
jezdni dwustronne 2%, poboczy 6 %.

3. URZADZENIA OBCE
Projekt zostat uzgodniony przez Inwestora z administratorami sieci wodociggowej, gazowej, telekomunikacyjnej,
elektroenergetycznej oraz w zakresie melioracji wodnych.
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Zgodnie z pismem Orange S.A. z dnia 26 lipca 2022 roku, znak: 28530/TTDSILU/P/2022/MZ, Inwestor
zobowigzuje sie do opracowania projektu technicznego na przetozenie sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z
remontem drogi, ktory zostanie wykonany wg odrebnego opracowania przed zamierzonym remontem drogi.
Zgodnie z uzgodnieniem Polskiej Spdtki Gazownictwa na projektowanym odcinku drogi planowana jest sie¢
gazowa. Geometria zaprojektowanego uktadu drogowego zostata zaakceptowana przez PSG przy zachowaniu
warunkoéw wskazanych w piSmie z dnia 10 czerwca 2022 roku, znak: PSGWA.ZMSZ.C.763.084.(1).22.

Zgodnie z pismem PGW Wody Polskie z dnia 23 czerwca 2022 roku, znak: WA.ZZI.1.521.582.2022.MW teren
objetym projektem figuruje w ewidencji melioracji wodnych. Teren znajduje sie w obszarze zmeliorowanym. Na
podstawie wykonanych sondujgcych otworéw (wykopdw) w terenie, nie stwierdzono wystepowania kolizji z
istniejgcymi urzadzeniami melioracji wodnych. Wykonawca na etapie budowy ma obowigzek sprawdzenia w
terenie usytuowania rurociggéw drenarskich przez dokonanie odkrywek. W przypadku ewentualnego
stwierdzenia na etapie budowy, ze urzadzenia melioracyjne kolidujg z zamierzeniem budowlanym Inwestor na
swoj koszt podejmie dziatania w zakresie ich ochrony, przebudowy lub zabezpieczenia pod nadzorem wiasciwe;
Spdtki Wodnej zgodnie z warunkami wskazanymi w pisémie PGW Wody Polskie majac na uwadze przepisy
ustawy Prawo wodne. Nie zmienia sie naturalnych przeptywéw wdd, stanu wod stojacych i stanu wod
podziemnych poza granicami nieruchomosci gruntowej, na ktorej bedg prowadzone roboty budowlane. Przy
realizacji zamierzenia budowlanego obowigzuje bezwzgledny zakaz niszczenia urzadzen melioracji wodnych.
Inwestor ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ w przypadku szkody powstatej na skutek uszkodzenia urzadzen
wodnych w stosunku do 0s6b trzecich.

Po wykonaniu remontu w ramach ww. zadania zachowana zostanie skrajnia drogi, dla drogi klasy L wynoszaca
4,5m zgodnie z § 54 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016
roku, poz. 124), oraz zachowane zostang normowe odlegtosci linii elektrycznych napowietrznych od nawierzchni
jezdni. W trakcie wykonywania rob6t budowlanych wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do stosowania
sie do obowigzujacych przepiséw BHP z zachowaniem wymogow dotyczacych prowadzenia robot budowlanych
w poblizu napowietrznych linii elektrycznych okre$lonych w tych przepisach oraz uzgodnienia Energa Operator
SA. z dnia 24 maja 2022 roku, znak: EOP-75MMD-0000590-2022.

Wszelkie roboty w obrebie wystepujacego uzbrojenia nalezy wykonywac z zachowaniem szczegéinej ostroznosci
doktadnie zapoznajac sie z planem ich usytuowania i przebiegiem w terenie w granicach pasa drogowego bez
naruszania granic wtasnosci zgodnie z warunkami administratorow.

4. ODWODNIENIE

Woda opadowa, tak jak dotychczas, odprowadzona zostanie powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich
spadkow podtuznych i poprzecznych na teren dziatek stanowigcych wtasno$¢ Inwestora na pobocza - grunt
przepuszczalny oraz do rowow przydroznych bez naruszania granic wtasnosci. Odmulenie i oczyszczenie rowu
czyli przywrécenie pierwotnych wiasno$ci rowu oraz wymiana przepustéw stanowig czynno$ci z zakresu
biezacej konserwaciji i stuzg ich utrzymaniu w celu zachowania ich funkcji i w zwigzku z tym nie podlegajg
postepowaniu na podstawie ustawy Prawo wodne.

5. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW. EKSPLOATACJA GORNICZA

Teren na ktorym jest projektowany obiekt budowlany potozony jest poza terenami wymagajacymi szczegolnej
ochrony konserwatorskiej. Inwestycja nie znajduje sie¢ w granicach wptywu eksploatacji gorniczej, nie znajduje
sie na terenach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi lub zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

6.WPLYW ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Ocena oddziatywania na Srodowisko wskazuje na pozytywny wptyw remontowanej drogi gminnej na otoczenie
drogi jak i przylegtego terenu zaréwno jesli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, wéd powierzchniowych i
podziemnych, hatas w stosunku do ludzi oraz $wiata ro$lin i zwierzat.
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Planowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko oraz mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko — zgodnie z rozporzadzeniem
Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko z dnia 9 listopada
2010 roku (Dz. U z 2016 roku, poz. 71) zatem zgodnie z ustawg z dnia 03 pazdziernika 2008 roku o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U z 2016 roku, poz. 353 z pdzn. zm.) dla przedmiotowego
zamierzenia budowlanego nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Remont
drogi nie utrudni korzystania z terendw sasiednich, nie spowoduje zagrozenia w zakresie migracji zwierzat
dzikich i domowych, nie spowoduje zmiany stosunkdéw wodnych. Miejsce gromadzenia odpaddw — najblizsze
wysypisko $mieci i gruzu. Smieci i gruz musza byé na biezaco wywozone bez sktadowania ich w obrebie
budowy. Pracownikom nalezy zapewni¢ wtasciwe warunki sanitarno - higieniczne pracy. W ramach remontu
drogi przewiduje sie drzewa do wyciecia zgodnie z projektem zagospodarowania, dla poprawy odwodnienia,
widocznosci i bezpieczenstwa ruchu drogowego. Inwestor uzyska wymagang prawem decyzje na wycinke i
zobowigzuje sie do wykonania jej postanowien w tym do nasadzen zastepczych drzew o gatunku i liczbie
ustalonej w decyzji. Wszelkie prace drogowe bedg prowadzone w istniejacym pasie drogowym. Obszar
oddziatywania inwestycji zawiera si¢ w dziatkach o numerze ewidencji gruntu 1117, oraz 100/2. Wszelkie prace
drogowe bedg prowadzone w istniejgcym pasie drogowym.

7.INNE DANE

Projekt dotyczy wytacznie remontu obiektu budowlanego jakim jest droga gminna. Lokalizacja istniejacej
infrastruktury technicznej (sie¢ telekomunikacyjna) objeta odrebnym opracowaniem podlegaé bedzie
uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez staroste. Ponadto odrebnemu uzgodnieniu
podlegac bedzie projektowana sie¢ gazowa zgodnie z uzgodnieniem PSG.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac wytgcznie pod nadzorem uprawnionych osob. Roboty powinny
by¢ realizowane z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP oraz P-Poz.

Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 roku, Nr 193, poz. 1287 z p6zn.zm.). Punkty osnowy geodezyjne;
zabezpieczy¢ przed naruszeniem i przykryciem nawierzchnig trwata. Nadzor nad zabezpieczeniem zlecié
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W sytuacji wystgpienia kolizji nie przewidzianej do usunigcia w projekcie Wykonawca robét jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru, a takze Wiasciciela danej sieci oraz w porozumieniu z nim w
odpowiedzi sposob zabezpieczy¢ to urzadzenie. Nalezy zastosowal sie do wszystkich zalecen i uwag
wskazanych w uzgodnieniach.

8. OZNAKOWANIE
Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie. Na czas wykonywania robot polegajgcych na
remoncie drogi nalezy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu.

9. TECHNOLOGIA | ODBIORY ROBOT

Roboty nalezy wykona¢ i odbiera¢ zgodnie z ogélnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot z
uwzglednieniem Ogdlnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych

D - M - 00.00.00 Wymagania ogélne

D-01.00.00. Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-03.00.00 odwodnienie korpusu drogowego

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie
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D-06.00.00 Roboty wykonczeniowe

D-07.00.00 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

D-08.00.00 Elementy ulic

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinny by¢ przeprowadzane w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu prac.

10. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Umowa z Inwestorem
2. Podktad mapowy w skali 1: 500
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku Nr 43, poz.
430 z pdzn. zm.)
Wytyczne projektowania drog
Wizja w terenie
Ustalenia z Inwestorem dotyczace przyjetych rozwigzan.
Inne zwigzane przepisy i normatywy

No ok
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