Przedmiar roboét

BURMISTRZ MIASTA | GMINY DROBIN ul. Marsz. Pitsudskiego 12, 09-210 Drobin

Inwestor:
z:::’i;_ REMONT DROGI GMINNEJ NR 290542W W MIEJSCOWOSCI WROGOCIN
Lp asr Opis rodzaju robot Jedn. miary llos¢
podstawa .
1 2 3 a 5
1 D.01.01.01 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D.01.01.01 ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH - km 1,272

TRASA W TERENIE ROWNINNYM

MECHANICZNE SCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O
1.2 D-01.02.01 |SREDNICY 50-150 (ZAGOSPODAROWANIE MATERIALU PRZEZ szt. 13
WYKONAWCE, ZASYPANIE DOLOW Z ZAGESZCZENIEM)

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI TELEFONICZNYCH Z

1.3 D.01.03.04 |NADZOREM ADMINISTRATORA SIECI ZGODNIE Z UZGODNIENIAMI komplet 1,00
(ORANGE)
2 D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE KOPARKAMI PRZEDSIEBIERNYMI
O POJ. LYZKI 0,60 M3 Z ZAGOSPODAROWANIEM UROBKU SAM
SAMOWYLAD. PROFILOWANIE ISTNIEJACEGO PASA

D.02.00.01 |DPROGOWEGO, WYKONANE ROWNIARKA ZDJECIE WIERZCHNIEJ
21 D.0201.01 |WRASTWY GRUNTU POD NOWA NAWIERZCHNIE ORAZ m3 80,00
PRZEMIESZCZENIE NADMIARU ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI W
NOWOPROJEKTOWANA JEZDNIE

250m2*0,32m

NASYPY WYKONYWANE MECHANICZNIE WRAZ Z FORMOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM NASYPU Z POZYSKANIEM BRAKUJACEJ ILOSCI

22 D.02.03.01 |\ATERIALU Z DOWOZU m3 105,00
300m2*0,35m
3 D-03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
WYMIANA PRZEPUSTU POD KORONA DROGI Z RUR HDPE
34 D-03.01.01 [SREDNICY 1X400 MM (8M) Z MONTAZEM SCIANEK CZOLOWYCH m 8,00
PREFABRYKOWANYCH

WYMIANA PRZEPUSTOW POD ZJAZDAMI Z RUR PEHD SREDNICY

126,00
300 MM ZE SCIANKAMI CZOLOWYMI (14*9m) m

3.2 D-03.01.01

ODMULENIE ROWOW Z WYPROFILOWANIEM DNA | SKARP Z
NAMULU GR. 60 CM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM UROBKU WE
33 D-03.01.03 [\v¢ ASNYM ZAKRESIE m 1193,00

strona lewa 563mb + prawa 630mb

4 D.04.00.00 [PODBUDOWY

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA POD WARSTWY
KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI DROGI WYKONYWANE

4.1 D.04.01.01 MECHANICZNIE m2 8 783,92
8328,42+18+215,5+222
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 GR. PO ZAGESZCZ.
4.2 D.04.04.02 [10CM m2 6 669,80

6651,8+18

5 D.05.00.00 [NAWIERZCHNIE

WYKONANIE WARSTWY WIAZACEJ Z MIESZANKI MINERALNO —
ASFALTOWEJ AC11W50/70, GRUBOSC WARSTWY PO
ZAGESZCZENIU 4 CM, Z TRANSPORTEM MIESZANKI

5.1 D.05.03.05b |SAMOCHODAMI SAMOWYEADOWCZYMI Z WYTWORNI DO m2 6 540,93
D.04.03.01 |MIEJSCA WBUDOWANIA, PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU |
SKROPIENIU EMULSJA ASFALTOWA

6522,93+18

WYKONANIE WARSTWY SCIERALNEJ Z MIESZANKI MINERALNO —
ASFALTOWEJ AC8S50/70, GRUBOSC WARSTWY PO
ZAGESZCZENIU 4 CM, Z TRANSPORTEM MIESZANKI

5.2 D.05.03.05a | SAMOCHODAMI SAMOWY£ADOWCZYMI Z WYTWORNI DO m2 6412,10
D.04.03.01 |MIEJSCA WBUDOWANIA, PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU |
SKROPIENIU EMULSJA ASFALTOWA

6394,1+18
6 D.06.00.00_|ROBOTY WYKONCZENIOWE
WYKONANIE POBOCZY ORAZ ZJAZDOW Z KRUSZYWA LAMANEGO
6.1 D.06.03.01 |0/31,5 MM GR. 15 CM m2 234550

(1272*0,75"2)+215,5+222

UMOCNIENIE DNA ROWU ORAZ SKARP PLYTAMI AZUROWYMI

62 D-06.01.01 | 49x60X10 CM Z HUMUSOWANIEM, OBSIANIEM, DARNIOWANIEM m2 15,00
7 D.07.00.00_|OZNAKOWANIE

USTAWIENIE SLUPKOW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKOW
7. D.07.02.01 |DROGOWYCH ORAZ TARCZ | TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH komplet 1,00

ODBLASKOWYCH (WG PROJEKTU ORG. RUCHU)
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