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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Karta uzgodnien / zatwierdzen

. Opis techniczny
M.

Rysunki
1. Plan orientacyjny — (nr 1)
2. Plan sytuacyjny — (nr 2.1)
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KARTA UZGODNIEN

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

dot: Modernizacja ulicy Konopnickiej w Pyzdrach

data

opis

podpis
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OPIS TECHNICZINY

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla oznakowania drogi gminnej ulicy Konopnickiej w m. Pyzdry

po wykonaniu jej modernizacii.

Celem opracowania jest wykonanie projektu potrzebnego do zatwierdzenia statej organizacji ruchu dla przedmiotowej

lokalizacji.

2. Zamawiajacy

Miasto i Gmina Pyzdry

ul. Taczanowskiego 1
62-310 Pyzdry

3. Podstawa opracowania

3.1.
3.2.
3.3.
34.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

YV V V V

Zlecenie od Zamawiajacego

Podktad mapowy wykonany na podstawie inwentaryzacji

przepisy prawne

umowa z Zamawiajacym

podktad mapowy w zapisie elektronicznym

projekt zagospodarowania terenu

projekt budowlano-wykonawczy

przepisy prawne
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 z p6zn zm.);
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 z pézn. zm.);
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988 z pdzn zm );
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz U.201G.124 z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 z pézn. zm );
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U.2017.784);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U.2019.2310 z p6zn. zm );
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 06 lipca 2010 r w sprawie kierowania

ruchem drogowym (Dz U 2016.143 z pdzn. zm);
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» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie wzoru ubioru
niektorych osob uprawnionych do wydawania polecen i sygnatow w zakresie kierowania ruchem na drodze
(Dz.U.2008.132.840 z pdzn. zm.);

» Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia warunkéw udzielania zezwolen

na zajecie pasa drogowego (Dz.U.2016.1264);
4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej — ulicy Konopnickiej. Zlokalizowana jest ona w terenie zabudowanym,
mocno zurbanizowanym. Otoczenie stanowi zwarta zabudowa. Ulica stanowi droge dwukierunkowg o szeroko$ci 9,5m.
Projektowane rozwigzania organizacji ruchu STANOWIA ODWZOROWANIE ISTNIEJACEGO (obowigzujacego) STANU /
zasady organizujgcych ruch na przedmiotowym odcinku poprzez wymiang znaku A-7 i uzupetnienie znakéw D-1 na
skrzyzowaniu ul. Konopnickiej z ul. Targowa. Wszystkie elementy statej organizacji ruchu wraz z ich lokalizacjg wskazane sq
na rysunku — Plan sytuacyjny.

5. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej — ulicy Konopnickiej zlokalizowany jest w terenie zabudowanym, mocno
zurbanizowanym. Otoczenie stanowi zwarta zabudowa. Dopuszczalna predko$¢ na drodze wynosi 50km/h. Na
przedmiotowym odcinku drogi wystepuje znikome natgezenie ruchu generowane wytacznie przez pojazdy dojezdzajace do

poses;ji.

6. Elementy systemu organizacji i bezpieczenstwa ruchu

Na planie sytuacyjnym w skali 1:500 pokazana jest lokalizacja i opis zastosowanych elementéw organizacji ruch: oznakowanie

pionowe.

7. Podstawowe wymagania techniczne dotyczace znakéw i urzadzen

7.1, Znaki pionowe
> Lokalizacja i opis na planie sytuacyjnym.
>  zastosowac nowy znak A-7 (jako wymiana) i dwa znaki D-1 oraz w przypadku demontazu pozostatych znakow
nalezy je ponownie zamontowac.
»  wprzypadku uszkodzenia znakéw podczas demontazu nalezy zastosowa¢ oznakowanie spetniajace wymagania:

o Producent znakéw drogowych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobate techniczng, certyfikat zgodnosci
nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawiong przez siebie deklaracje
zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury. Folie odblaskowe stosowane na lica znakéw
drogowych powinny posiadaé znak CE lub aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke oraz
odpowiednig deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta. Nie wymaga sie oddzielnych aprobat
technicznych dla transparentnych farb sitodrukowych, transparentnych kolorowych folii ploterowych i innych
wykorzystywanych do wykonania kolorowych powtok lica znaku i stanowigcych jego tresé. Wybér tych materiatéw
bedzie zgodny z zaleceniami producenta uzytej folii odblaskowej w zakresie ujetym w odpowiedniej aprobacie.
Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnos$ci z odpowiednimi normami.
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W zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach, podano szczegdtowe informacje odno$nie wymagan dla znakéw pionowych

Materialy —uzyte na lico, tarcze znakéw i tablic, elementy  konstrukcyjne, a takze
na wykonczenia znaku musza wykazywac¢ petng odporno$¢ na oddziatywanie $wiatta, zmian temperatur, wptywy
atmosferyczne i wystepujace w normalnych warunkach oddziatywanie chemiczne ( w tym korozje elektrochemiczna)
— przez caty okres trwato$ci znaku, okreslony przez wytworce lub dostawce

Trwato$¢ znaku powinna by¢ co najmniej réwna trwato$ci zastosowane;j folii.

- Dla lic znakéw wykonanych z folii odblaskowej o parametrach typu 1, minimalna trwato$¢ znakéw wynosi 7lat.
Powyzsze wymagania beda obowigzujace w przypadku wykonania tarcz znakéw z aluminium. W przypadku
wykonania tarcz znakéw z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, minimalna wymagana gwarantowana trwato$¢
znakdw wynosi 5 lat.

- Dla lic znakéw wykonanych z folii odblaskowej o parametrach typu 2, minimalna trwato$¢ znakoéw wynosi 10 lat.
Powyzsze wymagania beda obowigzujace w przypadku wykonania tarcz znakéw z aluminium. W przypadku
wykonania tarcz znakéw z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, minimalna wymagana gwarantowana trwato$¢
znakow wynosi 7 lat

- Dla lic znakéw wykonanych z folii odblaskowej pryzmatycznej o parametrach typu 3, minimalna trwato$¢ znakéow
wynosi 12 lat. Powyzsze wymagania bedg obowigzujace w przypadku wykonania tarcz znakéw z aluminium. W
przypadku wykonania tarcz znakdw z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, minimalna wymagana gwarantowana

trwato$¢ znakdw wynosi 10 lat

o zastosowac znaki wielko$ci jak z demontazu

¢ do wykonania lic znakdw nalezy zastosowac folig odblaskowa typ 1 z wyjatkiem znaku A-7 ktdrego lico tarczy musi

by¢ wykonane z folii typ 2

8. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

Wprowadzenie statej organizacji ruchu planowane jest na styczen 2025 roku. Zalezne jest to od okresu wytonienia

wykonawcy na wykonanie robot.
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lll. RYSUNKI

1. Plan orientacyjny — (nr 1)

2. Plan sytuacyjny — (nr 2.1)
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