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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta
wymagane art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2023 poz. 682)

Niniejszym o$wiadczam, ze:
PROJEKT TECHNICZNY

Modernizacja ulicy Konopnickiej w Pyzdrach

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Janikowo, styczen 2024 r.

(miejscowosc i data) (podpis projektanta)
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II. KOPIE ZASWIADCZEN I UPRAWNIEN
PROJEKTANTA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

D:
=

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-230/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. | pkt I, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. | pkt I, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dorian Marian Piechowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 wrzesnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0296/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzicInych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2, Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] WOILIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Dorian Marian Piechowiak

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnogci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Sklad orzekajacy
Okregowej KKomisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\t oteiendhornn
) .
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski:.........}.h.i}:,u,............
] h fw
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....l......\., i -

Otrzymuja:
1. Pan Dorian Marian Piechowiak
62-006 Janikowo, ul. Asfaltowa 29
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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B POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PR1-PD1-BZV *

Pan Dorian Marian Piechowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0245/12

adres zamieszkania Janikowo ul. Asfaltowa 29, 62-006 Kobylnica

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie z art. 78* K.c.

4§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne | wystarcza zlozenie oswiadczenia woll w postadi elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisern elektronicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronic mej jest rownowaine z oswiadczeniem woli dozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacle poprawnodd danych w niniejszym zadwiadczeniu modna sprawdzié za pomocy numeru weryflkacyinego zadwiadczenia na
stronie Folskie] lzby Indtynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z bierem wiadciwe] Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.

\/ M
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Materialy do zgloszenia
modernizacji ulicy Konopnickiej w Pyzdrach

I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowanie terenu
. Projektowane zagospodarowanie terenu

. Zestawienie powierzchni

. Informacje 1 dane

. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej

. Inne niezbedne dane

o N N L B WD

. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

I11. CZESC RYSUNKOWA
Rys. nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000

Rys. nr 2 Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys. nr 3 Przekroje normalne w skali 1:50
Rys. nr 4 Szczeg6ty konstrukcyjne w skali 1:20

Rys. nr 5 Prowadzenie robot w obrebie drzew oraz ich zabezpieczenie

IV. UZGODNIENIA
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I. CZESC OPISOWA

Modernizacja ulicy Konopnickiej w Pyzdrach

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja ulicy Konopnickiej m. Pyzdry.

1.1. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w mie$cie Pyzdry, w powiecie wrzesinskim, w wojewddztwie
wielkopolskim.

1.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na zlecenie Miasto i Gmina Pyzdry na podstawie umowy z dnia 26.10.2023r.
Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych /tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1518 ze zmianami/

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 ze
zmianami/

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko /tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1839 ze
zmianami/

Ustawe z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne /tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2625 ze
zmianami/

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska /tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 2556 ze zmianami/

Ustawe z dnia 03 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko /tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1029 ze zmianami/

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 ze
zmianami/

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okre$lenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym /tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz.
2458 ze zmianami/

nieaktualizowane podktady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

normatywy 1 wytyczne, ustawy 1 zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,

wizja w terenie oraz pomiary uzupehiajace.

1.3. Zakres opracowania

Zasadniczym zadaniem przedmiotowej inwestycji jest modernizacja ulicy Konopnickiej w

miejscowosci Pyzdry.
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Przedmiotowy remont wptynie pozytywnie na komfort poruszania si¢ uzytkownikéw ulicy,
poprawi ich bezpieczenstwo oraz wplynie na estetyke zagospodarowania danego terenu.
W ramach modernizacji przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych podstawowych robot:

- roboty rozbidrkowe elementow ulic, powierzchni (konstrukcji) chodnikow i zjazdow,

- przycigcie istniejacej nawierzchni jezdni z trylinki (kostki betonowe;j),

- ulozenie kraweznika betonowego ulicznego 15x30cm prostego z wyniesieniem ponad
nowg nawierzchni¢ jezdni na +8cm na odcinkach poza zjazdami oraz na +3cm na
odcinkach zjazdéw, na lukach nalezy zastosowal krawgzniki betonowego tukowe
15x30cm (o promieniach wg dokumentacji), ktore nalezy utozy¢ na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15,

- ulozenie obrzeza betonowego 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

- regulacja wysoko$ciowa istniejacych wlazow studni kanalizacyjnych i teletechnicznych 1
zawordow oraz regulacja wysoko$ciowa i sytuacyjna wpustow/studzienek deszczowych,

- profilowanie z zaggszczeniem istniejgcego podtoza,

- wykonanie podbudowy betonowe] z mieszanki stabilizowanej spoiwem C5/6 pod
chodnikami i zjazdami,

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej,

- uzupehlienie MMA ubytkdéw w istn. nawierzchni z trylinki

- skropienie emulsjg istn nawierzchni,

- wykonanie warstwy S$cieralnej nawierzchni jezdni z AC11S

- wykonanie wszystkich niezbednych robot budowlanych zapewniajacych prawidtowe
potaczenie budowanych nawierzchni z nawierzchniami istniejgcymi nie podlegajacymi
wymianie lub modernizacji oraz wszystkich robot niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania modernizowanej ulicy.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w centralnej czgsci wojewodztwa wielkopolskiego,
powiecie wrzesinskim w miescie Pyzdry. Poczatek inwestycji zlokalizowano na skrzyzowaniu z
ul. Glowackiego w km 0+000. Koniec inwestycji przewidziano na skrzyzowaniu z ul. Targowa w
km 0+050,84. Teren inwestycji posiada charakter typowo miejski z zabudowg zwartg. Jezdnia
drogi gminnej ma szeroko$¢ 9,5m, posiada nawierzchni¢ z trylinki. Wzdtuz jezdni znajduja si¢
obustronne chodniki i zjazdy. Odprowadzenie wod opadowych z ternu, odbywa si¢ poprzez
odpowiednie spadki do studzienek wpustowych 1 dalej do systemu kanalizacji deszczowe;.

W rejonie projektowanej inwestycji stwierdza si¢ wystepowanie nastgpujacych urzadzen
infrastruktury technicznej: linii energetycznych eNN, sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i
teletechniczne;.

2.1. Warunki gruntowe

Z uwagi na charakter modernizacji/remontu, w gldwnej mierze poprawe waloréw
estetycznych nie prowadzono badan okreslajacych warunki wystgpujace w podtozu. Na podstawie
wizji w terenie dla przedmiotowej inwestycji przyjeto I kategorie geotechniczng.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu




DP KONCEPT Dorian Piechowiak

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Sposéb funkcjonowania odwodnienia zakresu objetego modernizacja nie ulegnie zmianie.

¢) uklad komunikacyjny
Projekt modernizacji zaklada wymian¢ nawierzchni chodnikéw i zjazdéw na nowe,
natomiast w zakresie nawierzchnia ulicy wykonana zostanie nowa warstwa $cieralna.

d) sposob dostepu do drogi publicznej
Poprzez wzajemne skrzyzowania.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie dotyczy.

f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Plaskie, teren inwestycji rowninny. Wzdluz odcinka modernizowanej ulicy wystepuje
zwarta zabudowa, na terenie inwestycji wystepuje dziewig¢ drzew (w $rednim stanie), ktorych nie
przewiduje si¢ do wycigcia. Z uwagi na istniejacy uktad zagospodarowania - blisko§¢ zabrukow
wzgledem istniejacych drzew, przewiduje si¢ wykonanie dla kazdego drzewa mis stanowigcych
zwiekszenie powierzchni biologicznie czynnej. Prace budowlane w bezposredniej bliskosci 1
otoczeniu istniejgcych drzew nalezy prowadzi¢ w sposob bezpieczny dla drzew, aby nie narazi¢
ich na uszkodzenia. Przed przystgpieniem do prac drzewa nalezy odpowiednio zabezpieczyc¢.
Sposob prowadzenia w/w prac oraz zagospodarowanie przestrzeni wokoét istn. drzew wskazano na
rys. nr 3.

4. Zestawienie powierzchni

a) zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych

Nie dotyczy.
b) drog, parkingéw, placow i chodnikow
- powierzchnia nawierzchni chodnika 132,0 m?
- powierzchnia nawierzchni zjazdéw indywidualnych 46,0 m?
- powierzchnia nawierzchni ulicy 434,0 m?
- dhugos$¢ kraweznika betonowego 15x30cm 90,0 mb
- dlugosc obrzeza betonowego 8x30cm 71,5 mb

¢) biologicznie czynnej
Nie dotyczy.

d) innych czesci terenu
Nie dotyczy.

5. Informacje i dane

10
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a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s wymagane

Nie dotyczy.

b) o wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Teren objety zakresem niniejszej inwestycji jest ujety w rejestrze zabytkdw nieruchomych
woj. wielkopolskiego jako historyczny uktad urbanistyczny, XIII - XIX, nr rej.: 795/Wlkp/A z
28.05.2010.

¢) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego
Teren objety zakresem niniejszej inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego i w zwigzku z tym nie wystapi wptyw eksploatacji gornicze;.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych

Realizacja inwestycji niewatpliwie zaktoci bezposrednio tryb zycia podréznych, a w
szczegblnosci okolicznych mieszkancow. Beda to jednak tylko chwilowe ucigzliwosci, ktore nie
beda mialy wptywu na srodowisko podczas normalnej eksploatacji. Na ograniczenie ucigzliwosci
inwestycji w fazie realizacji duzy wplyw bedzie miata dobra organizacja robdt i zastosowanie
nowoczesnego sprzetu.

Modernizacja wplynie pozytywnie na $rodowisko poprzez zwigkszenie komfortu
uzytkownikow i ich bezpieczenstwa.
Planowana modernizacja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla wod powierzchniowych i
podziemnych.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Nie dotyczy.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

7.1. Przyjete parametry projektowe
Parametry techniczne nie ulegng zmianie — zakres modernizacji nie wplywa na zmiang
istniejgcych rozwigzan projektowych.

7.2. Opis w planie

Poczatek inwestycji zlokalizowano na skrzyzowaniu z ul. Gtowackiego w km 0+000.
Koniec inwestycji przewidziano na skrzyzowaniu z ul. Targowa w km 0+050,84. Jezdnia drogi
gminnej prowadzona jest w odcinku prostym i ma szerokos¢ 9,5m. Wzdtuz jezdni znajduja si¢
obustronne chodniki i zjazdy.

11
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7.3. Opis w przekroju podluznym
Modernizacja zaklada wyniesienie nawierzchni jezdni o 4 cm w gor¢ (projektowana
naktadka ktorg stanowi warstwa $cieralna z AC11S).

7.4. Opis w przekroju poprzecznym

Modernizacja nie zaktada zmiany istniejacych rozwigzan projektowych w tym pochylen
poprzecznych. Zmiana w stosunku do stanu istniejgcego to wyniesienie nawierzchni jezdni o 4 cm
w gore (projektowana naktadka ktorg stanowi warstwa $cieralna z AC11S).
Geometri¢ przekroju w sposob graficzny pokazano w czgsci rysunkowej projektu (rys. ,,Przekroje
normalne”).

7.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Przedmiotowa modernizacja zaktada wymiang¢ konstrukcji nawierzchni chodnikow i
zjazdéw oraz wzmocnienie istn. nawierzchni jezdni o 4 cm poprzez naktadke z warstwy $cieralne;j
ACI1IS.
Rozwigzania projektowe konstrukcji nawierzchni w sposéb graficzny pokazano w czgsci
rysunkowej projektu (rys. ,,Przekroje normalne™).

7.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne przy budowie chodnika ograniczajg si¢ praktycznie do robot prowadzonych

przy wykonaniu korytowania pod konstrukcj¢ nawierzchni. Przy wykonaniu robot nalezy
zachowa¢ wymagania BHP. Roboty ziemne nalezy wykona¢ wg nast¢pujacych norm:

» PN-S-02205: 1998 Roboty ziemne,

» PN-B-06050: 1999 Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogdlne,

» BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Przed przystapieniem do wlasciwych robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe darniny i gleby tam,
gdzie wystepuje i spryzmowac wzdtuz trasy w celu pozniejszego wykorzystania do darniowania 1
humusowania.
Na etapie wykonawstwa nalezy okresli¢ przydatno$¢ wystepujacych gruntéw jako podtoza pod
konstrukcje nawierzchni. W przypadku wystagpienia gruntow nieprzydatny nalezy je usunac i
zastgpi¢ gruntem niewysadzinowym.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego obejmuje:
obreb: Pyzdry, dziatki o nr ewid.: 420, 641/1.

Opracowat:

mgr inz. Dorian Piechowiak
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Modernizacja ulicy Konopnickiej w Pyzdrach

Nazwa Inwestora oraz jego adres

Miasto i Gmina Pyzdry
ul. Taczanowskiego 1
62-310 Pyzdry
NIP: 789 164 99 86

Imie nazwisko i adres projektanta, sporzadzajqgcego informacje

Dorian Piechowiak
ul. Asfaltowa 26B
62-006 Janikowo

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.1. Podstawa sporzadzenia informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Materiaty stanowigce podstawe sporzadzenia informacji:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 ze
zmianami/

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia / tekst jednolity Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zmianami,

e Projekt techniczny.

1.2. Zakres robot dla projektowanej inwestycji
Przedmiotowe przedsigwziecie inwestycyjne obejmuje modernizacj¢ ulicy Konopnickiej] w
Pyzdrach. W sktad rob6t wchodzi modernizacja/remont odcinka nawierzchni ulicy Konopnickiej
1 przylegtych do niej chodnikéw 1 zjazdow.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wykonanie objazdéw drogowych lub tymczasowej organizacji ruchu,

- wylaczenie z ruchu istniejacej drogi,

- wykonanie robot drogowych - nawierzchniowych.

1.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Rejonie projektowanej inwestycji to istniejagca droga (ulica), chodniki, zjazdy
indywidualne. W pasie drogowym oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane sa
nastepujace urzadzenia infrastruktury technicznej: linie 1 kable energetyczne, wodociagi,
doziemne sieci kanalizacji deszczowej i1 sanitarnej oraz teletechniczne;.
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1.4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Podstawowymi elementem mogacym stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

- prace zwigzane z remontem nawierzchni (pod ruchem pojazdow),

- prace w sgsiedztwie sieci energetycznej, wodociggu.

1.5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Zagrozenia zwigzane z bezpieczenstwem i ochrong ludzi mogace wystapi¢ podczas realizacji:
a) robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

e wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
wigkszej niz 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gltgbokosci
wigkszej niz 3,0m,

e roboty wykonywane przy uzyciu ci¢zkiego sprzgtu i dzwigow,

e roboty budowlanych prowadzone przy ciekach wodnych.

b) robot wykonywanych w  poblizu przewodow linii  elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych i wodociggow,
¢) robot wykonywanych w poblizu uzbrojenia podziemnego,
d) roboty prowadzone w sasiedztwie czynnych ciggéw komunikacyjnych — przy ruchu
kotowym
Roboty budowlane mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nie ujgte
powyzej, a wynikajace z przyjetych technologii realizacji inwestycji nalezy réwniez uwzglednié
w planie BIOZ.
Przy wykonywaniu powyzszych robot wystepowac beda zagrozenia przysypania ziemia, upadku
z wysokos$ci, utoni¢cia, porazenia pragdem, poparzenia, zatrucia, zwigzane z utratg zycia lub
zdrowia podczas obstugi cigzkiego sprz¢tu, narzedzi 1 urzadzen.

1.6. Instruktaz pracownikow

Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP pracownikow w zakresie
robot budowlanych dla calej budowy oraz dla poszczegdlnych stanowisk. Pracownikom nalezy
wydac¢ wlasciwe §rodki ochrony osobiste;.

Rozpoczecie robot zglosi¢ nalezy do Powiatowej Stacji Sanepid oraz do Panstwowej Inspekcji
Pracy.

1.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom w trakcie
wykonywania robot budowlanych

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6ot budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia nalezy zatrudnia¢ pracownikow o odpowiednich
kwalifikacjach, posiadajacych wazne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac 1
przeszkolonych w zakresie BHP.

Teren prowadzenia prac budowlanych nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem osob
trzecich.

Nalezy przewidzie¢ dojazdowe i wyjazdowe drogi technologiczne zwigzane z prowadzeniem
robdt, umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Prace wykonywane w poblizu drog na ktorych odbywa si¢ ruch pojazdéw nalezy prowadzi¢ po
uprzednim oznakowaniu miejsca robot. Oznakowanie miejsca robdt musi zosta¢ wykonane na
podstawie aktualnego, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Opracowal:

mgr inz. Dorian Piechowiak
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III. CZESC RYSUNKOWA

Modernizacja ulicy Konopnickiej w Pyzdrach

. nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000

. nr 2 Plan sytuacyjny w skali 1:500

. nr 3 Przekroje normalne w skali 1:50

. nr 4 Szczegoly konstrukcyjne w skali 1:20

. nr 5 Prowadzenie robot w obrebie drzew oraz ich zabezpieczenie
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Legenda:

Miasto i Gmina Pyzdry
ul. Taczanowskiego 1

DP KONCEPT Dorian Piechowiak
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Szczegodt konstrukcyjny dla wykonania mis

wokot drzew o wymiarach 70x70 cm
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Realizacja prac wykonawczych w sgsiedztwie istniejgcych drzew.

Dla wyeliminowania czynnikow i dziatan mogacych wptyngc¢ negatywnie na istniejgcy drzewostan, nalezy stosowac reczne metody pracy dla robdt w bezposredniej strefie / obrebie
istniejgcych drzew. Prace przewidziane modernizacjg, ktére wystepuja w najblizszym otoczeniu drzew to wymiana kraweznikdéw, i wbudowanie obrzezy stanowigce wygrodzenie
mis. Podczas tych prac nalezy zwracaé szczegdlng uwage na system korzeniowy, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzenia. Ewentualna korekta krawedzi drogi - linii kraweznikéw moze
nastapic jedynie z przesunieciem w kierunku osi drogi (nie moze powodowaé zmniejszenia istniejgcej odlegtosci pomiedzy drzewami, a kraweznikami).
Na terenie budowy niedopuszczalne sg wszelkie dziatania moggce mie¢ negatywny wptyw na kondycje drzew i innych form zieleni lub w sasiedztwie budowy.
Konieczne jest zabezpieczenie wszystkich drzew rosngcych na terenie budowy, przewidzianych do pozostawienia. Preferowanym dziataniem jest wygrodzenie strefy ochrony
drzewa tymczasowym ogrodzeniem o wysokosci minimum 1,5 m i wytgczenie tej strefy z obszaru budowy.
W przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposéb wystarczajacy pnia drzewa przed uszkodzeniami,
konieczne jest wykonanie zabezpieczenia pnia za pomocg desek do wysokosci minimum 2,0 m.
Przy zabezpieczaniu pnia za pomocg desek konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

— ostoniecie dookota catej powierzchni pnia do wysokosci nasady korony,

— zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia, a odeskowaniem materiatéw amortyzujacych ewentualne uderzenia (np warstwy geotkanin),

— grubos¢ desek minimum 2 cm, ktdre nie opieraja sie na naptywach korzeniowych,

— ciasne i solidne spiecie desek dookota tasma lub drutem stalowym (ewentualnie tasmg z tworzywa sztucznego z napinaczem) celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia

przed ich wypadaniem,

— zapewnia¢ swobodny dostep powietrza - odeskowanie z odstepami okoto 1-4 cm.
Konieczne jest kontrolowanie, aby drzewo zabezpieczone za pomocga desek nie miato:

— obsypanej ziemig szyi korzeniowej;

— uszkodzonej podczas zabezpieczania szyi korzeniowej.
Zabezpieczanie pnia za pomoca desek nie stosuje sie do drzew mtodych, ktére stabilizowane sg palikami oraz drzew wielopniowych.

Pielegnacja roslin w trakcie i po zakonczeniu prac budowlanych.

a) Pielegnacja i biezgce utrzymanie roslin podczas robét budowlanych
— dotyczy wszystkich roslin znajdujgcych sie na terenie budowy,
— roslin rosngcych poza terenem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robét budowlanych.
Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych obejmuja:
— podlewanie w okresach posuchy i suszy,
— regularne przeglady stanu zdrowotnego roslin i ich zabezpieczen przed oddziatywaniem prac budowlanych - co 2 tygodnie lub z inng czestotliwosciag wedtug wskazan
zamawiajgcego,
— korekta i naprawa zabezpieczen roslin na terenie budowy,
— odpowiednie zabezpieczanie powstatych podczas budowy ewentualnych uszkodzen roslin,
— w razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich dziatan naprawczych.
b) Prace porzagdkowe po zakonczeniu prac budowlanych i rekultywacja gleby
Po zakoriczeniu gtéwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzadkowanie terenu oraz rekultywacja gleby i jej przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmujg (w
zaleznosci od potrzeb):
— usuniecie wszelkich odpaddéw i zanieczyszczen,
— zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ korzeni, zaleca sie prace reczne),
— rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu; w obszarze strefy ochrony drzewa rozluznienie gleby musi by¢ wykonywane w sposob bezpieczny dla korzeni drzew,
— w razie koniecznos$ci wymiane gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa wymiane gleby wykona¢ w sposéb bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy uzyciu sprezonego
powietrza.

Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocg desek:

1. Element amortyzujgcy gorny (zwigzany drutem) na wysokosci nie mniejszej niz 2/3 wysokosci odeskowania.
2. Element amortyzujacy dolny na wysokosci ok. 40 cm.

3. Deski oparte na gruncie, poza naptywami korzeniowymi.

4. Deski nie przylegaja do pnia i zachowuja odstepy 1-4 cm.

5. Deski zwigzane drutem na gérze i na dole.
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IV. UZGODNIENIA, DECYZJE I OPINIE
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW G'L;?Sg;,’g;;,ag
w Poznaniu tel. 0618528003
WIELKOPOLSKI et

==  WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW hitp://poznan.wuioz.gor.pl

e-mail: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl

PO-Wn.5183.1715.2.2024 Poznari 08.03.2024r.

Pan DORIAN PIECHOWIAK
(e-puap)

W odpowiedzi na Panskie pismo 2z dnia 15.02.2024 r. dot. modernizacji ul.
Konopnickiej w Pyzdrach, Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw informuje, ze
obszar inwestycji znajduje sie na terenie wpisanym do rejestru zabytkow jako historyczny
uktad urbanistyczny m. Pyzdry (numer rejestru 795/Wlkp/A z dnia 28.05.2010 r.). Zgodnie z
zapisem art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.), prace w obrebie zabytkdéw wpisanych do
rejestru zabytkow wymagajg uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.

Prowadzenie praczwigzanych z wymiananawierzchni nie moze wigzac sie z usuwaniem drzew
i mie¢ negatywnego wptywu na ich system korzeniowy, poniewaz uszkodzenie korzeni podczas
prac moze skutkowac zamieraniem drzew. Prace budowlane w bezposrednie] bliskosci oraz w
otoczeniuistniejgcych drzew nalezy prowadzi¢ w sposdb bezpieczny dla drzew, aby nie narazic
ich na uszkodzenia. Przed przystapieniem do prac, drzewa nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Ponadto, podczas przygotowywania dokumentacji projektowej nalezy koniecznie uwzglednic
zwiekszenie powierzchni biclogicznie czynnej przy kazdym drzewie rosngcym na terenie
objetym remontem, poprzez odbrukowanie nawierzchni do wymiardw minimalnych 70x70 cm
i utworzenie mis.

Jolanta Elektronicznie podpisany
przez Jolanta Malgorzata
Otrzymuja: Mal'gorzata Goszczynska
1. Adresat (e-puap) , Data: 2024.03.08 14:11:42
o AN Goszczynska L4100
3. Aa GM

Sprawe prowadzi: Grazyna Metkowska, tel. 61 852 80 04 wewn. 109

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewadczki Konserwator Zabytkow, Dalsze
informacje dotyczace ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujg sig na stronie WWW pod adresem:
http://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0
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INFORMACJA O PRYWATNOSCI

Zgodnie z art. 13 ust, 1i 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewdozki Konserwator
Zabytkéw z siedziba w Poznaniu przy ul. Gotebiej 2, 61-834 Poinan, tel. 61 852 80 03, mail:
wuoz @ poznan.wuoz.gov.pl

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowad sie z inspektorem ochrony
danych w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Poznaniu pod adresem:
iod@poznan.wuoz.gov.pl

Pani/Pana dare osobowe bedg przetwarzane w celu realizacji zadan wynikajgcych z ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe
moga by¢ udostepniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcdw danych osobowwch,
ktérymi moga byc:

podmioty upowaznione do odbioru Pani/Pana danych osebowych na podstawie odpowiednich
przepisow prawa;

podmioty, ktore przetwarzajg Panif/Fana dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzajgce).

Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego
powyze] celu przetwarzania, w tym rowniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajgcego z
przepisow prawa.

W zwiazku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przystuguje Pani/Panu
prawo: dostepu do tresci danych, do sprostowania danych, do usuniecia danych, do
ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.

(Uwaga: realizacja powyzszych praw musi byé zgodna z przepisami prawa, na podstawie ktérych
odbywa sig przetwarzanie danych oraz RODO, a takze m. in. z zasadami wynikajgcymi z kodeksu
postepowania administracyjnezo czy archiwizacji).

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest:

warunkiem prowadzenia sprawy w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkdw w Poznaniu i
wynika z przepisow prawa;

dobrowolne, jednak niezbedne do zatatwienia sprawy w Wojewoddzkim Urzedzie Ochrony
Zabytkow w Poznaniu.

Pani/Pana dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
réwniez profilowaniu.
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URZAD MIEJSKI W PYZDRACH

Pyzdry, 26.02.2024 r.
IR.KM.7011.7.2023

Pracownia Projektowa DP Koncept

Dorian Piechowiak

Dotyczy: uzgodnienia/zatwierdzenia dla opracowania dokumentacji projektowej pn.: ,Modernizacja

ulicy Konopnickiej w Pyzdrach”

Uzgadniam pozytywnie opracowanie dokumentacji projektowej dot. ,,Modernizacji ulicy Konopnickiej
w Pyzdrach”.

Burmistrz Pyzdr

Przemystaw Debski

. Sprawe prowadzi: Aleksandra Rusin tel. 063 2768 333 wew. 115 lub 506 524 962
komunalizacja@pyzdry.pl
Urzad Miejski w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry
Tel. 63 27 68 333, fax 63 27 68 334 www.pyzdry.pl, gmina @pyzdry.pl
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