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1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza gruntowego.
Roboty te prowadzone beda w zwiazku z zadaniem: Modernizacja ulicy Glowackiego w Pyzdrach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako podstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne.

14 OKreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.0 ,,Wymagania ogéIne” punkt 1.4.

1.4.1 Koryto ziemne — wykonuje si¢ w gornej czesci korpusu drogowego w celu umieszczenia w nim konstrukceji
nawierzchni.

1.4.2 Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
nastepujacego wzoru:

Pd
= Pds
w ktorym;
pd — gesto$¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu [Mg/m?],
pes ~ —maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona wg

normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczania gruntu w robotach
ziemnych, zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m?3].

1.5 Wymagania ogolne
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora.

2 MATERIALY

Nie wystepuja.

3 SPRZET

31 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta drogowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze sprze¢tu gwarantujacego wlasciwg tj. spetniajacg wymagania
SST jako$¢ robdot. Do wykonania robot nalezy stosowac nastepujacy sprzgt mechaniczny dostosowany do
szerokos$ci wykonywanego koryta:

- koparko-tadowarki/ rowniarki samojezdne,

- walce statyczne dostosowane do wielkosci zageszczanej powierzchni, ogumione, wibracyjne,

- ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostgpnych dla innego sprzetu do
zageszczania,

- sprzet do recznego prowadzenia robot ziemnych (fopaty, szpadle, kilofy, itp.).

Caly sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia powinny by¢ w dobrym stanie, zapewniajagcym uzyskanie
odpowiedniej jako$ci robot, w szczegdlnosci stosowany sprzet nie moze wywolywac niekorzystnego wptywu na
wlasciwos$ci gruntu podtoza. Zastosowany sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora lub w przypadku
braku takich dokumentéw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Sprzet powinien by¢ stale

Modernizacja ulicy Gtowackiego w Pyzdrach



D.04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie
gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano OST D-M-00.00.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.Material z
korytowania mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu rob6ét ziemnych oraz wszystkich robdt zwigzanych z wykonaniem elementow
odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystgpi¢ do
wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych
z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszcezenia podloza i wykonywanie tych robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora,
w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym
podtozu nie moze odbywac¢ si¢ ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

53 Wyznaczenie i wykonanie koryta

Na podstawie Dokumentacji Projektowej nawierzchnia bedzie wykonana w korycie gruntowym. Sposob
wytyczenia powinien umozliwia¢ wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i w ST. Wymiary koryta powinny by¢ wyznaczone przez wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot paliki lub szpilki, za ktérych stan odpowiada
Wykonawca. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i zaleceniami Inspektora, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora.

5.4 Profilowanie i zageszczenie podloza w korycie

Przed wykonaniem profilowania podloza w korycie drogowym nalezy uprzednio oczysci¢ je z wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usunaé bloto i grunt, ktory ulegl nadmiernemu nawilgoceniu 1 odwiez¢ na miejsce
wskazane przez Inspektora. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzic,
czy istniejagce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po wykonaniu profilowania zaprojektowanych rzednych
podtoza. Rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podioza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepujg zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania. Zageszczenie podtoza w korycie nalezy wykonywac bezposrednio po profilowaniu przez watowanie
walcami stalowymi, gladkimi lub ubijakami mechanicznymi w miejscach trudno dostepnych, zachowujac
optymalna wilgotno$¢ zageszczanego gruntu z tolerancja od -20% do +10%. Zageszczenie podtoza nalezy
kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z norma PN-88/B-04481 (metoda I Iub II).
Wskaznik zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z norma BN-77/8931-12.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze gruntowe (koryto) po wykonaniu profilowania i odpowiednim zagg¢szczeniu powinno by¢ utrzymywane
w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu,
to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano OST D-M-00.00.0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.
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6.2 Badania w czasie robot

6.2.1 Kontrola zageszczenia podloza

Wskaznik zaggszczenia gruntu nalezy sprawdza¢ wg normy BN-77/8931-12, przynajmniej w dwoch punktach,
wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej. Wilgotnos$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowa gruntu
nalezy kontrolowa¢ na podstawie normalnej proby Proctora, wg normy PN-88/B-04481 (metoda I lub II).
Wilgotno$¢ gruntu podloza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od - 20% do + 10%. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia w oparciu o metode Proctora jest niemozliwe ze wzgledu
na gruboziarniste uziarnienie materialu tworzacego podloze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia podtoza wg normy PN-S-02205.
Stosunek wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ dla zwirow, pospoiki i piasku
wartosci 2,2 przy Is > 1,012,5 przy Is < 1,0. Do odbioru zaggszczenia podtoza Wykonawca powinien przygotowac
1 przedstawi¢ w sposob tabelaryczny zestawienie wynikow badan - wskaznika zageszczenia, wraz z warto$ciami
$rednimi dla catego odbieranego odcinka - otrzymane na podstawie biezacej kontroli zageszczenia.

6.2.2 Kontrola wykonanego profilu koryta drogowego

a) Sprawdzenie rownosci podloza
Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ tata o dlugosci 4 m w kierunku
podtuznym. Nieréwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata dostosowang do szerokosci koryta.

b) Sprawdzenie spadkdéw poprzecznych
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4 metrowej taty i poziomicy. Spadki poprzeczne podtoza
powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z zachowaniem warunkow tolerancji + 0,5 %.

¢) Sprawdzenie gigbokosci koryta i rzednych dna
Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta i projektowanymi nie powinny przekracza¢ - 3 cm,
+1cm.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne
zageszcezenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano OST D-M-00.00.0 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest [m2] — metr kwadratowy wykonanego korytowania wraz z profilowaniem.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoélne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano OST D-M-00.00.0 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2 Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podiloza dokonywany jest na zasadach odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania post¢pu robot. Wykonawca powinien zgtosi¢ Inspektorowi do
odbioru zakonczony odcinek koryta (wyprofilowanego i zageszczonego podioza). Do odbioru Wykonawca
powinien przedstawi¢ wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli robot.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres wykonania robot poprawkowych albo poleci
powtorzenie robot wg zasad okreslonych w niniejszej ST. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem. Odbior koncowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot
na podstawie wynikow pomiaréw i badan jakosciowych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci robot podano OST D-M-00.00.0 ,,Wymagania og6lne” punkt 9.
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Cena wykonania 1 m2 robdt zwigzanych z korytowaniem i profilowaniem podtoza obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na
- odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podioza,
- zaggszczenie,
- utrzymanie koryta lub podtoza,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
- techniczne;j.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i okreslenia
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zat. A i B.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

N
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