DP KONCEPT Dorian Piechowiak

ul. Asfaltowa 26B, 62-006 Janikowo

tel. kom. 662 230 097, e-mail: dpkoncept@gmail.com
NIP: 777 271 30 40, REGON: 386052934 KONCEPT

Stadium dokumentacii:

MATERIALY DO ZGLOSZENIA

Zadanie:

Modernizacja ulicy Glowackiego w
Pyzdrach

Miejscowosc: Pyzdry Powiat: wrzesinski Woj.: wielkopolskie

Numery nieruchomosci, na ktérych usytuowana jest projektowana inwestycja:
Obreh: PYZDRY, dziatki o nr ewid.: 642, 705, 641/1.

Kategoria obiektu budowlanego:

IV (zjazdy), XXV (drogi).
Inwestor:

Miasto i Gmina Pyzdry

ul. Taczanowskiego 1

62-310 Pyzdry
NIP: 789 164 99 86
Umowa:
1/2023 z 07 czerwca 2023 r.
Uprawnienia

Stanowisko Tytul, Imie i nazwisko Podpis

bud. nr

Projektant: mgr inz. Dorian Piechowiak | WKP/0296/POO0OD/12

czerwiec 2023 rok
egz.



DP KONCEPT Dorian Piechowiak

Spis zawartosci
materialow do zgloszenia
Modernizacja ulicy Glowackiego w Pyzdrach

I. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

I1. Kopie zaswiadczen i uprawnien projektanta i sprawdzajacego

II1. Materialy do zgloszenia

Cze$¢ opisowa
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Rysunki

Uzgodnienia




DP KONCEPT Dorian Piechowiak

I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta
wymagane art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2023 poz. 682)

Niniejszym o$§wiadczam, ze:
PROJEKT TECHNICZNY

Modernizacja ulicy Glowackiego w Pyzdrach

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Janikowo, czerwiec 2023 r.

(miejscowosc i data) (podpis projektanta)




DP KONCEPT Dorian Piechowiak

II. KOPIE ZASWIADCZEN I UPRAWNIEN
PROJEKTANTA

/' WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-230/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6ézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt I, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dorian Marian Piechowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 wrzesnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0296/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\

dr inz. Daniel Pawlicki




DP KONCEPT Dorian Piechowiak

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Dorian Marian Piechowiak

jest upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: AIAIMYAW \.

Otrzymuja:
1. Pan Dorian Marian Piechowiak
62-006 Janikowo, ul. Asfaltowa 29
2. Okregowa Rada Izby
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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INZYNIEROW

’/’\?%
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerae serylikacymm

WEKP-T2A-5]1-UHM *

Pan Dorian Marian Piechowiak o numerze ewidencyjnym WEP/BD/0245,/12

adres zamieszkania lanikowo ul. Asfaltowa 29, 62-006 Kobylnica

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenmerowane elektroniczmie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2023-07-06 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wislkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie 1 an. TE*K.C.

% L. Do zachowania elektraniczre| formy czynnoécl prawnej wystarcza rlodenie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i cpatrzemie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym

4 2. Dfwiadczenie wall 2ba2one w farmie clektronicone| jest rosnowazne @ odaiaderensem wioli zlotonym w farmie plsemne).)

* weryfikack poprawnatcl danych w niniejszym zadwiadcrend moina sprawdzic Ia pomodq numery weryfl@cynego zadwiadorenia na
stronie Falskie] laby In2ynberdw Budownictwa www.plib.orgpl lub kentakbujgc s z biurem wlaschee] Okrggoese] lzby Indyniorom
Budownictwa.
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Materialy do zgloszenia
modernizacji ulicy Glowackiego w Pyzdrach

I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

. Okresélenie istniejgcego stanu zagospodarowanie terenu
. Projektowane zagospodarowanie terenu

. Zestawienie powierzchni

. Informacje i dane

. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

. Inne niezbedne dane

o N N N B~ W

. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

III. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000

Rys. nr 2.1 Plan sytuacyjny w skali 1:500

Rys. nr 2.2 Plan sytuacyjny w skali 1:500

Rys. nr 3.1 Przekroje normalne i szczego6ly konstrukcyjne w skali 1:50 1 1:20

Rys. nr 3.2 Przekroje normalne i1 szczegoty konstrukcyjne w skali 1:50 1 1:20

IV. UZGODNIENIA
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I. CZESC OPISOWA

Modernizacja ulicy Glowackiego w Pyzdrach

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja ulicy Glowackiego m. Pyzdry.

1.1. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w miescie Pyzdry, w powiecie wrzesinskim, w wojewodztwie
wielkopolskim.

1.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na zlecenie Miasto i Gmina Pyzdry, umowa nr 1/2023 z dnia 07.06.2023r.
Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych /tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1518 ze zmianami/

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 ze
zmianami/

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko /tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1839 ze
zmianami/

Ustawe z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne /tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2625 ze
zmianami/

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska /tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 2556 ze zmianami/

Ustawe z dnia 03 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko /tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1029 ze zmianami/

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 ze
zmianami/

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym /tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz.
2458 ze zmianami/

nieaktualizowane podktady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

normatywy 1 wytyczne, ustawy 1 zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,

wizja w terenie oraz pomiary uzupeiniajace.




DP KONCEPT Dorian Piechowiak

1.3. Zakres opracowania

Zasadniczym zadaniem przedmiotowej inwestycji jest modernizacja/remont ulicy
Glowackiego w miejscowosci Pyzdry.
Przedmiotowy remont wptynie pozytywnie na komfort poruszania uzytkownikoéw ulicy, poprawi
ich bezpieczenstwo oraz wplynie na estetyke zagospodarowania danego terenu.
W ramach modernizacji przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych podstawowych robot:

- roboty rozbidrkowe elementow ulic, powierzchni (konstrukcji) chodnikow i zjazdow,

- przycigcie istniejacej nawierzchni jezdni z trylinki (kostki betonoweyj),

- ulozenie kraweznika betonowego ulicznego 15x30cm prostego z wyniesieniem ponad
nowg nawierzchni¢ jezdni na +8cm na odcinkach poza zjazdami oraz na +3cm na
odcinkach zjazdéw, na lukach nalezy zastosowaé krawegzniki betonowego tukowe
15x30cm (o promieniach wg dokumentacji), ktore nalezy utozy¢ na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15,

- ulozenie obrzeza betonowego 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

- regulacja wysokos$ciowa istniejacych wiazow studni kanalizacyjnych i teletechnicznych 1
zawordow oraz regulacja wysokos$ciowa i sytuacyjna wpustow/studzienek deszczowych,

- profilowanie z zageszczeniem istniejacego podloza,

- wykonanie podbudowy betonowej z mieszanki stabilizowanej spoiwem C5/6 pod
chodnikami i1 zjazdami,

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej,

- uzupehlienie MMA ubytkéw w istn. nawierzchni z trylinki

- skropienie emulsjg istn nawierzchni,

- wykonanie warstwy S$cieralnej nawierzchni jezdni z AC11S

- wykonanie wszystkich niezbednych robot budowlanych zapewniajacych prawidtowe
polaczenie budowanych nawierzchni z nawierzchniami istniejagcymi nie podlegajacymi
wymianie lub remoncie oraz wszystkich robdt niezbgdnych do prawidlowego
funkcjonowania modernizowanej ulicy.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w centralnej czg¢sci wojewddztwa wielkopolskiego,
powiecie wrzesinskim w mie$cie Pyzdry. Poczatek inwestycji zlokalizowano na skrzyzowaniu z
ul. Szybska w km 0+000. Koniec inwestycji przewidziano na skrzyzowaniu z ul. Konopnickiej w
km 0+235,62. Teren inwestycji posiada charakter typowo miejski z zabudowa zwartg. Jezdnia
drogi gminnej ma zréznicowang szeroko$¢ od 4,0 - 5,5m, posiada nawierzchni¢ z trylinki.
Wzdluz jezdni znajduja si¢ obustronne chodniki i zjazdy. Odprowadzenie wod opadowych z
ternu, odbywa si¢ poprzez odpowiednie spadki do studzienek wpustowych i1 dalej do systemu
kanalizacji deszczowe;.

W rejonie projektowanej inwestycji stwierdza si¢ wystepowanie nastepujacych urzadzen
infrastruktury technicznej: linii energetycznych eNN, sieci wodociggowe;j i teletechniczne;.

2.1. Warunki gruntowe

Z uwagi na charakter modernizacji, w gtbwnej mierze poprawe waloréw estetycznych nie
prowadzono badan okreslajacych warunki wystepujace w podtozu. Na podstawie wizji w terenie
dla przedmiotowej inwestycji przyj¢to I kategorie geotechniczng.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Sposéb funkcjonowania odwodnienia zakresu objetego modernizacja nie ulegnie zmianie.

¢) uklad komunikacyjny
Projekt modernizacji zaklada wymian¢ nawierzchni chodnikéw i zjazdéw na nowe,
natomiast w zakresie nawierzchnia ulicy wykonana zostanie nowa warstwa $cieralna.

d) sposéb dostepu do drogi publicznej
Poprzez wzajemne skrzyzowania.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie dotyczy.

f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Ptaskie, teren inwestycji rowninny. Wzdtuz ulicy wystgpuje zwarta zabudowa, na terenie
inwestycji wystepuje trzynascie drzew (w $rednim stanie), ktorych nie przewiduje si¢ do
wyciecia.

4. Zestawienie powierzchni

a) zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych

Nie dotyczy.
b) drog, parkingow, placow i chodnikow
- powierzchnia nawierzchni chodnika 626,5 m?
- powierzchnia nawierzchni zjazdéw indywidualnych 213,5 m?
- powierzchnia nawierzchni ulicy 1129,0 m?
- dlugos¢ kraweznika betonowego 15x30cm 481,00mb
- dlugos¢ obrzeza betonowego 8x30cm 46,00mb

¢) biologicznie czynnej
Nie dotyczy.

d) innych czesci terenu
Nie dotyczy.

10
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5. Informacje i dane

a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane

Nie dotyczy.

b) o wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Teren objety zakresem niniejszej inwestycji jest ujety w rejestrze zabytkow
nieruchomych woj. wielkopolskiego jako historyczny uktad urbanistyczny, XIII - XIX, nr rej.:
795/Wlkp/A z 28.05.2010.

¢) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego
Teren objety zakresem niniejszej inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego i w zwigzku z tym nie wystapi wptyw eksploatacji gornicze;.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych

Realizacja inwestycji niewatpliwie zaktoci bezposrednio tryb zycia podréznych, a w
szczegblnosci okolicznych mieszkancow. Beda to jednak tylko chwilowe ucigzliwosci, ktore nie
beda miaty wplywu na S$rodowisko podczas normalnej eksploatacji. Na ograniczenie
ucigzliwosci inwestycji w fazie realizacji duzy wptyw bedzie miata dobra organizacja robot i
zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Modernizacja wplynie pozytywnie na $rodowisko poprzez zwigkszenie komfortu
uzytkownikow i ich bezpieczenstwa.
Planowany modernizacja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla wod powierzchniowych i
podziemnych.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Nie dotyczy.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych

7.1. Przyjete parametry projektowe
Parametry techniczne nie ulegng zmianie — zakres modernizacji nie wplywa na zmiang
istniejgcych rozwigzan projektowych.

7.2. Opis w planie

Poczatek inwestycji zlokalizowano na skrzyzowaniu z ul. Szybska w km 0+000. Koniec
inwestycji przewidziano na skrzyzowaniu z ul. Konopnickiej w km 0+235,62. Jezdnia drogi
gminnej prowadzona jest w odcinku prostym i ma zréznicowang szeroko$¢ od 4,0 - 5,5m.
Wzdhuz jezdni znajduja si¢ obustronne chodniki i zjazdy.

11



DP KONCEPT Dorian Piechowiak

7.3. Opis w przekroju podluznym
Modernizacja zaklada wyniesienie nawierzchni jezdni o 4 cm w gore (projektowana
naktadka ktérg stanowi warstwa Scieralna z AC11S).

7.4. Opis w przekroju poprzecznym

Modernizacja nie zaktada zmiany istniejagcych rozwigzan projektowych w tym pochylen
poprzecznych. Zmiana w stosunku do stanu istniejacego to wyniesienie nawierzchni jezdni o 4
cm w gore (projektowana naktadka ktora stanowi warstwa §cieralna z AC11S).
Geometri¢ przekroju w sposob graficzny pokazano w czegsci rysunkowej projektu (rys.
,»Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne”).

7.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Przedmiotowy modernizacja zaktada wymian¢ konstrukcji nawierzchni chodnikéw i
zjazdoOw oraz wzmocnienie istn. nawierzchni jezdni o 4 cm poprzez nakladke z warstwy
Scieralnej AC11S.
Rozwigzania projektowe konstrukcji nawierzchni w sposdb graficzny pokazano w czeg$ci
rysunkowej projektu (rys. ,,Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne”).

7.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne przy budowie chodnika ograniczajag si¢ praktycznie do robot

prowadzonych przy wykonaniu korytowania pod konstrukcje nawierzchni. Przy wykonaniu
robot nalezy zachowa¢ wymagania BHP. Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ wg nastgpujacych
norm:

» PN-S-02205: 1998 Roboty ziemne,

» PN-B-06050: 1999 Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogoélne,

» BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zagg¢szczenia gruntu.
Przed przystapieniem do wiasciwych robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe darniny 1 gleby tam,
gdzie wystepuje 1 spryzmowaé wzdhuz trasy w celu pdzniejszego wykorzystania do darniowania
1 humusowania.
Na etapie wykonawstwa nalezy okresli¢ przydatno$¢ wystepujacych gruntow jako podtoza pod
konstrukcje nawierzchni. W przypadku wystgpienia gruntow nieprzydatny nalezy je usunac i
zastgpi¢ gruntem niewysadzinowym.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego obejmuje:
obreb: Pyzdry, dziatki o nr ewid.: 642, 705, 641/1.

Opracowal:

mgr inz. Dorian Piechowiak
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ILINFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Modernizacja ulicy Glowackiego w Pyzdrach

Nazwa Inwestora oraz jego adres

Miasto i Gmina Pyzdry
ul. Taczanowskiego 1
62-310 Pyzdry
NIP: 789 164 99 86

Imie nazwisko i adres projektanta, sporzqdzajgcego informacje

Dorian Piechowiak
ul. Asfaltowa 26B
62-006 Janikowo

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1. Podstawa sporzadzenia informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Materiaty stanowigce podstawe sporzadzenia informacji:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 ze
zmianami/

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia / tekst jednolity Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zmianami,

e Projekt techniczny.

1.2. Zakres robot dla projektowanej inwestycji
Przedmiotowe przedsigwzigcie inwestycyjne obejmuje modernizacje ulicy Glowackiego w
Pyzdrach.
W sklad robot wchodzi modernizacja nawierzchni ulicy Glowackiego i przylegltych do niej
chodnikéw 1 zjazdow.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wykonanie objazdéw drogowych lub tymczasowej organizacji ruchu,

- wylaczenie z ruchu istniejacej drogi,

- wykonanie robdt drogowych - nawierzchniowych.

1.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Rejon projektowanej inwestycji to istniejgca droga (ulica), chodniki, zjazdy
indywidualne. W pasie drogowym oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane sg
nastepujace urzadzenia infrastruktury technicznej: linie 1 kable energetyczne, wodociagi,
doziemne sieci kanalizacji deszczowej i1 sanitarnej oraz teletechniczne;.
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1.4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Podstawowymi elementem mogacym stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

- prace zwigzane z remontem nawierzchni (pod ruchem pojazdow),

- prace w sasiedztwie sieci energetycznej, wodociagu.

1.5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Zagrozenia zwigzane z bezpieczenstwem i ochrong ludzi mogace wystapi¢ podczas realizacji:
a) robot budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:
e wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
wiekszej niz 1,5m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o
glebokosci wigkszej niz 3,0m,
e roboty wykonywane przy uzyciu ci¢zkiego sprzetu 1 dzwigow,
e roboty budowlanych prowadzone przy ciekach wodnych.
b) robot wykonywanych w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych i wodociggow,
¢) robot wykonywanych w poblizu uzbrojenia podziemnego,
d) roboty prowadzone w sgsiedztwie czynnych ciggow komunikacyjnych — przy ruchu
kotowym
Roboty budowlane mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nie ujete
powyzej, a wynikajace z przyjetych technologii realizacji inwestycji nalezy réwniez uwzglednié
w planie BIOZ.
Przy wykonywaniu powyzszych robot wystgpowac beda zagrozenia przysypania ziemia, upadku
z wysokosci, utonigcia, porazenia pradem, poparzenia, zatrucia, zwigzane z utrata zycia lub
zdrowia podczas obstugi cigzkiego sprzetu, narzedzi 1 urzadzen.

1.6. Instruktaz pracownikow

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP pracownikow w zakresie
robot budowlanych dla catej budowy oraz dla poszczegdlnych stanowisk. Pracownikom nalezy
wydac¢ wlasciwe §rodki ochrony osobiste;.

Rozpoczecie robot zgltosi¢ nalezy do Powiatowej Stacji Sanepid oraz do Panstwowej Inspekcji
Pracy.

1.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w trakcie
wykonywania robot budowlanych

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia nalezy zatrudnia¢ pracownikéw o odpowiednich
kwalifikacjach, posiadajacych wazne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac 1
przeszkolonych w zakresie BHP.

Teren prowadzenia prac budowlanych nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob
trzecich.

Nalezy przewidzie¢ dojazdowe i wyjazdowe drogi technologiczne zwigzane z prowadzeniem
robot, umozliwiajgce szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Prace wykonywane w poblizu drég na ktérych odbywa si¢ ruch pojazdéw nalezy prowadzi¢ po
uprzednim oznakowaniu miejsca robdt. Oznakowanie miejsca robot musi zosta¢ wykonane na
podstawie aktualnego, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Opracowat:

mgr inz. Dorian Piechowiak
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III. CZESC RYSUNKOWA

Modernizacja ulicy Glowackiego w Pyzdrach

. nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000

. nr 2.1 Plan sytuacyjny w skali 1:500

. nr 2.2 Plan sytuacyjny w skali 1:500

. nr 3.1 Przekroje normalne i szczegoly konstrukcyjne w skali 1:50i 1:20

. nr 3.2 Przekroje normalne i szczegoly konstrukcyjne w skali 1:50 i 1:20
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW BiepA s

P : ul. Golebia 2
W roznaniu tel. 0618528003

WIELKOPOLSKI 0618528004

fax, 0618528002

[©D ]

ﬁ.:
HE B
filisi WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW hi:/fpoznan wuozgovpl
Tm e-mail: wuoz@poznan,wuoz.gov.pl

PO.WN.5183.5781.2.2023 Poznan 29.06.2023r.

Dorian Piechowiak
E-puap

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 czerwca 2023r. (data wpitywu 20.06.2023r.) dot.
uzgodnienia inwestycji polecajgcej na wymianie nawierzchni chodnikéw zjazdéw oraz
wzmocnienie istniejacej nawierzchni ulicy ul. Gtowackiego oraz Ogrodowej w Pyzdrach ,
Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw w Poznaniu informuje, ze teren inwestycji
jest terenie historycznego uktadu urbanistycznego miasta Pyzdry wpisanego do rejestru
zabytkow pod nr 795/Wlkp/A decyzjg z dnia 28 maja 2010 r.

W zwigzku w powyzszym zgodnie z art. 36 ust.1 ustawy o zabytkach i ochronie nad
zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) pozwolenia wojewoddzkiego konserwatora zabytkow
wymaga prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robdt budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw. W tym celu nalezy wypetni¢ odpowiedni wniosek o
wydanie pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru
zabytkéw historycznego uktadu urbanistycznego, ktéry moina znaleié na stornie
internetowej urzedu: http://poznan.wuoz.gov.pl/formularze-wnioskow. Wniosek nalezy
ztozy¢ wraz z wszystkimi wymienionymi zatgcznikami.

Zakres prac polegajacy na remoncie ulicy Ogrodowej i Glowackiego sa mozliwe do
akceptacji ze stanowiska konserwatorskiego. Jednakie uwagi budzi istniejacy drzewostan na
terenie inwestycji. Prace przy wymianie nawierzchni i kraweznikéw nie mogg miec¢ zwiazku z
uszkodzeniem systemu korzeniowego, pni oraz koron drzew. W zwigzku z powyzszym prace
przy istniejgcym drzewostanie nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroinosci, w
sposdb zapewniajacy maksymalng ochrone drzewostanu, z uwzglednieniem zabezpieczenia
pni i korzeni na czas prowadzenia inwestycji. Po $ciggnieciu istniejgcych ptyt chodnikowych
nalezy zapewni¢ drzewu teren biologicznie czynny o wymiarach nie mniejszych niz 90X90 cm.
W trakcie trwania prac nie nalezy dopusci¢ do uszkodzer systeméw korzeniowych drzew, ich
pni i koron.

Wielkopolski
Wojewddzki Konserwator Zabytkow
mgr Jolanta Goszczyriska
podpis elektroniczny
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Otrzymuj3:
1. Adresat — epuap
2. AaKD

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator
Zabytkéw. Dalsze informacje dotyczace ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujg sie na
stronie WWW pod adresem: http://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0

Sprawe prowadzi: Klaudia Dudek - st. insp. ds. zabytkéw nieruchomych WUOZ w Poznaniu, tel.
61 8528003 wew. 123
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URZAD MIEJSKI W PYZDRACH

Pyzdry, 16.06.2023 r.
IR.KM.7011.1.2023

DP KONCEPT Dorian Piechowiak
ul. Asfaltowa 26B

62-006 Janikowo

Dotyczy: uzgodnienia/zatwierdzenia dla opracowania dokumentacji pn.: ,Modernizacja ulicy

Gtowackiego w Pyzdrach”

Uzgadniam pozytywnie opracowanie projektu: ,Modernizacja ulicy Glowackiego w Pyzdrach”.

Burmistrz Pyzdr

Przemystaw Debski

o
Dokument podpisany prggz Prze mystaw
Dehski
Data: 2024.01.22 11:2887 CET

. Sprawe prowadzi: Aleksandra Rusin tel. 063 2768 333 wew. 115 komunalizacja@pyzdry.pl
Urzad Miejski w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry
Tel. 63 27 68 333, fax 63 27 68 334
www.pyzdry.pl, gmina@pyzdry.pl
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