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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac zwigzanych z wbudowaniem opornika i krawgznika. Roboty te prowadzone bgda w zwiazku z
zadaniem: Modernizacja ulicy Ogrodowej w Pyzdrach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako podstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t obejmujacych wykonanie:
e krawezniki betonowe 15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (proste i lukowe)
e oporniki betonowe 12x25cm na tawie betonowej z betonu C12/25

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Kraweznik / Opornik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub na ré6znych poziomach stosowany

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Stosowane materialy

Do ustawiania kraweznikow stosujemy nastepujace materiaty:
e krawezniki / oporniki betonowe,
e Dbeton (do tawy fundamentowej i oporu),
e zaprawa cementowo-piaskowa.

2.2. Krawezniki i oporniki betonowe
Nalezy stosowac¢ krawezniki i oporniki betonowe zgodnie z PN-EN 1340: 2004 ,, Krawezniki betonowe.
Wymagania i metody badan” . Wymagania dla elementéw betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec krawgznikow lub opornikéw betonowych, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania
w warunkach kontaktu z sola odladzajacag w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalacznik Wymagania

1 Ksztalt 1 wymary

1.1 | Wartosci dopuszczalnych od- & Dlugosé: = 1%. =4 mm1 < 10 mm
chylek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nalnych, z dokladnoscia do - dla powierzchni: + 3%, > 3 mm. < 5 mm,
milimetra - dla innych czeser: £ 5%, >3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchylki od C

plaskosci 1 prostoliniowosci,
dla dlugosci pomiarowe;)

300 mm = 1.5 mm
400 mm +2.0 mm
500 mm +2.5mm
800 mm +4.0 mm
2 | Wlasciwosci fizyezne 1 mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: wartos¢é srednia < 0.5 kg/m”.
rozmrazanie z udzialem soli
odladzajacych
2.2 | Wytrzymalosé na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
Badanie nalezy przeprowadzié WYz, wytrzymalos¢, MPa wynik, MPa
na 8 szt. 3 6.0 >6.0
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Trwalos¢ ze wzgledu na F Krawezniki maja zadawalajaca trwalosé (wytrzymalosé) jesli

wytrzymalosé spelnione sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg normalnej

konserwacji

2.4 | Odpornosé na $cieranie GiH Odpornosé przy pomiarze na tarczy
Klasa Béhmego,

odpornosci wg zal. H normy — badanie alternatywne

4 < 18000 mm*/5000 nmny’®
Nasigkliwos¢ E srednia < 4 % - wg PN-EN-1340

[
in

2.6 | Odpornos¢ na poslizg/ I a) jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byla szlifowana 1/lub

poslizgniecie polerowana — zadawalajaca odpornose,

b)jesh wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej
wartos¢ pomierzong wg zal. I normy (wahadlowym przyrzadem
do badania tarcia).

¢) trwalos¢ odporoscel na poslizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-walajaca przez caly
okres uzytkowania, pod warunkiem wlasciwego utrzymywania 1
gdy na znacznej czesel nie zostalo odsloniete kruszywo
podlegajace intensywnemu polerowaniu.

Aspekty wizualne

Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys 1 odpryskow,

b)nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych

¢) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

Tekstura J a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna byé poréwnana z probkami dostarczonymi
przez producenta. zatwierdzonymi przez odbiorce,

¢) roznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwosci suroweow 1 warunkow twardnienia, nie
sa uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element,

b) zabarwienie powinno by¢ porownane z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

¢) roznice w jednolitoscl zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wlasciwosci surowcow lub warunkow
dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

s

L
i
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o

Producent krawe¢znikow w swiadectwie zgodnosci zapewni 5-letnig gwarancj¢ na dostarczane materiaty.

Krawezniki / oporniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wedlug typow, rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkos$ci, wygladu itp. Krawezniki
betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm,
szeroko$¢ 5 cm, dlugosci min. 5 cm wigkszej od szerokosci kraweznika.

2.3. Beton (lawa z oporem)
Do wykonania fawy pod krawezniki oraz oporu za kraweznikami nalezy stosowa¢ beton klasy C12/15 wedlug
PN-PN 206-1 ,,Beton. Cz¢$¢ 1 wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢”.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa
Zaprawg cementowo-piaskowa do spoinowania kraweznikoéw nalezy wykonac z piasku i cementu w proporcjach
2:1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139 pod wzgl¢dem uziarnienia.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu:
- Dbetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

Modernizacja ulicy Ogrodowej w Pyzdrach



D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport opornikéw

Oporniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Oporniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy.

Oporniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawac poza §ciany Srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-B-06250:1988 [2].

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Koryto pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane”. Wskaznik zaggszczenia
dna wykopu powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej proby Proctora. Tolerancja dla wymiarow
koryta wynosi £2 cm.

5.3. Wykonanie law z oporem

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowa z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materialow, zaakceptowana
wczesniej przez Inzyniera. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-PN 206-1 ,,Beton.
Cze$¢ 1 wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢”. Sporzadzona receptura musi uzyskaé akceptacije
Inzyniera. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu.

Betonowanie law nalezy wykona¢ warstwami zgodnie z PN-B-06251 ,,Roboty kamienne i zelbetowe”. Co 50 mb
nalezy wykonywa¢ szczeliny dylatacyjne. Wykonana fawa wraz z oporem po zaggszczeniu betonu powinna
odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem — rysunkowi w Dokumentacji Projektowe;.

5.4. Wbudowanie krawe¢znikéw betonowych

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety i lokalizacji kraweznikéw w planie ich wbudowanie powinno si¢
odbywac¢ w odniesieniu do linki prowadzacej ze szpilkami wysoko§ciowymi rozbitymi nie rzadziej niz co 15 m.
Roboty zwigzane w wbudowaniem krawegznikow powinny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia nie nizej
niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie kraw¢znika nalezy dokonaé zgodnie z ,,Dokumentacja Projektowa”. Przy
wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz
usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa.

Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to = 1 cm w niwelecie krawegznika i + 5 cm w
usytuowaniu poziomym.

Krawezniki nalezy wbudowac recznie. Krawezniki nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci
okoto 5 cm. Na tukach nalezy wbudowywaé krawezniki specjalnie uksztattowane i odpowiednio docigte. W
miejscach przejs¢ dla pieszych oraz innych wskazanych w dokumentacji projektowej wykonac nalezy krawezniki
obnizone, wystajace 2 cm powyzej krawedzi nawierzchni jezdni.

Szczeliny pomigdzy krawe¢znikami powinny migé szerokos¢ do 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy
oczys$ci¢ i zmy¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),
o wykona¢ sprawdzenie ksztattu i wymiarow,
e wykona¢ sprawdzenie uszkodzen,
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e wykona¢ sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedlug punktu 2.
Pomiary ksztaltow i uszkodzen nalezy wykonac dla 3 losowo wybranych kraweznikow, dla kazdej dostarczone;j
partii zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1340: 2004 ,,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan”.
Do kazdej partii wyrobéw Wykonawca dostarczy deklaracj¢ zgodnosci z PN-EN 1340: 2004 ,, Krawezniki
betonowe. Wymagania i metody badan”.
Badania pozostatych materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie koryta
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Zageszczenie nalezy sprawdzac
w | punkcie na 300 mb koryta. Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm.

6.2.2. Badania law betonowych
Wytrzymatos$¢ betonu nalezy zbadaé na 3 probkach (1 seria) dla 300 mb wykonanej tawy. Cechy geometryczne
fawy nalezy sprawdzac:

e  wysokos$¢ i szeroko$¢ tawy 2 razy na 100 m,

e ro6wno$¢ gornej powierzchni tawy 2 razy na 100 m,

e odchylenie linii faw od projektowanego kierunku w planie i profilu co 100 m.

Dopuszczalne odchyltki od wielkos$ci projektowanych wynosza:
e dla wysokosci tawy £10%,
e dla szerokos$ci tawy £10%,
e rowno$¢ gornej powierzchni tawy przeswit 1 cm pod fata 3-metrowa,
e profil gornej powierzchni +1 cm,
e odchylenie linii faw od projektowanego kierunku +2 cm.
6.2.3. Badania kraweznikow
Badania elementow nalezy wykonywac¢ zgodnie z punktem 6.1 dla jednego elementu na 300 wbudowanych
sztuk.
Ustawienie kraweznikow nalezy sprawdzad:
e ustawienie w planie - co 100 m,
e  wysoko$¢ - co 100 m,
e ro6wno$¢ gornej powierzchni - 2 razy na 100 m,
e wypehienie spoin - co 10 m (spoiny powinny by¢ wypehione catkowicie).
Dopuszczalne odchyltki od wielkos$ci projektowanych wynosza:
e wysokosci +1 cm,
e rowno$¢ gornej powierzchni +1 cm (pod 3 metrowa fata brukarska),
e usytuowania w planie +5 cm (bez widocznych nieréownosci w linii prostej i zataman na tukach).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru roboét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego opornika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie tawy z oporem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne”.

Wynagrodzenie ryczaltowe. Zasady platnosci podano w Umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika / opornika betonowego obejmuje:
- oznakowanie robot,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
- wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy z oporem,
- ustawienie kraweznikow / opornikdw,
- ew. wypehnienie spoin opornikdw zaprawa,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250:1998 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

7. PN-B-11m Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

8. PN-B-n112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingow i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 197911982 r.
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