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1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru roboét zwiagzanych z regulacja wlazoéw studzienek kanalizacyjnych, kratek wpustowych i skrzynek zaworow
oraz wlazow studzienek teletechnicznych i odwodnienia liniowego. Roboty te prowadzone bgda w zwiazku z za-
daniem: Modernizacja ulicy Ogrodowej w Pyzdrach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako podstawowy dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z regulacja wlazow stu-
dzienek kanalizacyjnych, kratek wpustow dreszczowych z ewentualng ich przebudowa — przesunigciem w planie
(jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania kratek na styku z nowym krawgznikiem) i skrzynek zaworéow gazo-
wych i wodociaggowych oraz wlazéw studzienek teletechnicznych i odwodnienia liniowego. W przypadku napo-
tkania uszkodzonych materiatow w wymienionych wyzej elementach, nalezy je podda¢ wymianie.

14 OKkreslenia podstawowe

Studzienka - urzadzenie potaczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub prawidtowej eksploatacji kanatu
/sieci.

Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich konserwacji i przewie-
trzania.

Whpust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka §ciekowa) - urzadzenie do przejecia wod opadowych z powierzchni
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub og6lnosptawne;.

Wilaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kratka $cickowa - urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedostajg si¢ od gory do wpustu ulicznego.

Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawe¢zniku) - urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedostajg si¢ w
ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.

Urzadzenia obce - wpusty uliczne, studzienki rewizyjne kanalizacji, zawory wodociagowe, zawory gazowe i po-
dobne urzadzenia zeliwne zlokalizowane w jezdni.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

2 MATERIALY

Materiaty do wykonania regulacji pionowej i poziomej urzadzen obcych:

- betonowe pierscienie odcigzajace oraz pierscienie wyrownawcze,

- beton lub zaprawa oraz bloczki betonowe opracowane do celow regulacji urzadzen w jezdni.

Wymaga si¢ stosowania betonow lub zapraw szybkowiazacych oraz o odpowiedniej wytrzymatosci.

W przypadku wykrycia uszkodzonych elementow urzadzen, ktore podlegaja wymianie nalezy zastosowac nowe
réwnowazne materialy.

3 SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania regulacji, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpuja-
cego sprzetu:

— pily tarczowej,

— mlota pneumatycznego,

— sprezarki powietrza,

— koparko-tadowarki,

— dzwigu samochodowego,

— zageszczarki wibracyjnej,

— sprzgtu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" [1] pkt 4.

5 WYKONANIE ROBOT
1) Rozebranie gornej czesci urzadzen obeych (np. czescei zeliwnych, wlazéw betonowych, ptyt zelbetowych
pod studzienka, kregéw podporowych itp.),
2) Zabezpieczenie urzadzen na czas robdt lub jezeli wymaga tego sytuacja, peten demontaz i ponowny
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montaz w nowej lokalizacji z dopasowaniem do krawedzi drogi.

3) Montaz pierscieni odcigzajacych oraz wymiana ostatniego elementu betonowego w przypadku zdiagno-
zowania ewentualnych uszkodzen,

4) Osadzenie ram betonowych (dla studzienek teletechnicznych), wtazoéw zeliwnych, betonowych, kratek
sciekowych lub skrzynek zaworow z wykorzystaniem istniejacych materiatow jezeli nie sg uszkodzone.

Nalezy zachowa¢é najwyzsza staranno$¢ w przypadku osadzania kratek wpustéow deszczowych, ktorych po-
chylenia muszg by¢ zgodne z powierzchnia nowej nawierzchni z zachowaniem jednakowego poziomu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Szczegb6lng uwage nalezy zwroci¢ na zaggszczenie podbudowy pod pierscieniem odcigzajacym oraz sposob osa-
dzenia wlazoéw zeliwnych.

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
- wyglad zewnetrzny wykonanej regulacji w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw, desenia na-
wierzchni typu kostkowego,
- poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej nawierzchni i umozli-
wiajacego sptyw powierzchniowy wad.

W przypadku osadzenia regulowanych urzadzen niezgodne z powierzchnia nowych nawierzchni, element
taki nalezy zdemontowac i dokonaé ponownej regulacji.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 kpl wykonanych regulacji urzadzen obcych danego asortymentu.

8 ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty rozbiorkowe,
— regulacja urzadzen obcych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wynagrodzenie ryczaltowe. Zasady platno$ci podano w Umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 kpl) obejmuje wykonanie nizej wymienionych czynno$ci dla wszystkich
urzadzen obcych wystepujacych na obszarze inwestycji (wlazy studzienek kanalizacyjnych, teletechnicznych,
skrzynek zaworow i studzienek wpustowych:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- roboty rozbidérkowe,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- montaz pierScieni odcigzajacych oraz wymiana ostatniego kregu betonowego (w przypadku studni),

- zmiana potozenia (usytuowania) wpustéw deszczowych,

- osadzenie wlazéw zeliwnych, kratek sciekowych lub skrzynek zaworow

- wykonanie regulacji urzadzen obcych,

- odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbidérkowych na sktadowisko,

- przeprowadzenie pomiard6w wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzgtu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. OST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
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