
Dane dotyczące ochrony drzewostanu 

 

Na działkach o numerze geodezyjnym 642 oraz 641/1 położonych w Mieście Pyzdry, 

przy ul. Głowackiego wyrastają drzewa, które nie zostaną wycięte w ramach prac budowlanych 

polegających na remoncie ulicy. Podczas prac budowlanych drzewa zostaną zabezpieczone 

przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Należy zabezpieczyć wszystkie drzewa znajdujące się na terenie inwestycji, jak i wszystkie 

drzewa znajdujące się poza granicami inwestycji, a narażone na uszkodzenia w wyniku ruchu 

maszyn oraz transportu materiałów budowlanych. 

W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności: 

• zabezpieczyć pnie drzew obudową z desek do wysokości około 1 m, określonej jednak 

indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych konarów; 

• dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi); 

• materiały składować poza obrębem systemu korzeniowego; 

• podwiązać nisko osadzone gałęzie. 

Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutą bądź geowłókniną. 

Po ściągnięciu istniejących płyt chodnikowych każdemu drzewu zostanie zapewniony teren 

biologicznie czynny o wymiarach nie mniejszych niż 90x90 cm.  
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