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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy. Roboty te prowadzone beda w zwigzku z zadaniem:
Modernizacja ulicy Glowackiego w Pyzdrach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako podstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
opornikoéw i obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

1.4. OKreslenia podstawowe

Obrzeza betonowe sa to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od pobocza lub pasa
gruntowego.

Oporniki betonowe sa to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od $ciezki rowerowej lub
nawierzchni¢ zjazdu od pobocza lub pasa gruntowego.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialow podano w OST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.
2.1. Stosowane materialy

Do ustawiania obrzezy chodnikowych nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
e Dbetonowe obrzeza chodnikowe,
e oporniki betonowe,
e beton (do tawy fundamentowej i oporu).

2.2. Obrzeza chodnikowe i oporniki

Nalezy stosowaé obrzeza betonowe o wymiarach 8 cm x 30 cm x 100 cm oraz oporniki betonowe o wymiarach 10
cmx 25 cm x 100 cm.

Nalezy stosowac obrzeza betonowe oraz oporniki zgodnie z PN-EN 1340: 2004 ,Krawezniki betonowe.
Wymagania dla elementéw betonowych podano w tablicy 1.

Producent obrzezy lub opornikéw w §wiadectwie zgodnosci zapewni 5-letnig gwarancje¢ na dostarczane materialy.

Modernizacja ulicy Gtowackiego w Pyzdrach



D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

Tablica 1. Wymagania wobec obrzezy i opornikéw betonowych, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w
warunkach kontaktu z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalgcmik Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartosci dopuszezalnych od- C Dlugosé: + 1%, =4 mmi <10 mm
chylek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nalnych, z dokladnoscia do - dla powierzehni: + 3%, = 3 mm, <5 mm,
milimetra - dla innych czgsei: £ 5%.> 3 mm, < 10 mm
1.2 | Dopuszezalne odehytki od C
plaskosci i prostoliniowosci,
dla dlugosci pomiarowej
300 mm + 1,5 mm
400 mm + 2.0 mm
500 mm + 2.5 mm
800 mm + 4,0 mm
2 Wiasciwodci fizveme i mechanicme
2.1 | Odpornosé na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniw: wartos¢ srednia < 0,5 kg.fmz.
rozmrazanie z udzialem soli
odladzajacych
2.2 | Wytrzymatos¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
Badanie nalezy przeprowadzic wylrz. wytrzymatosé, MPa wynik, MPa
na 8 sz. 3 6.0 = 6,0
2.3 | Trwalos¢ ze wzgledu na F Krawe:miki maja zadawalajaca trwalo$é (wytrzymalosé) jesli
wytrzymalosé spelnione sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sa nommalnej
konserwacii
2.4 | Odpornosé na scieranie GiH Odpornosé przy pomiarze na tarczy
Klasa Bihmego.
odpornoéci wg zal. H normy — badanie alternatywne
4 < 18000 mm™/5000 mm”
2.5 | Nasiakliwosé E frednia =5 % - wg PN-EN-1340
2.6 | Odpornosé na poslizg/ I a) jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byla szlifowana i/lub
poslizgniecie polerowana — zadawalajaca odpornosd,
by jesli wyjgtkowo wymaga sig¢ podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgnigcie — nalezy zadeklarowac minimalna jej
wartos$¢ pomierzong wg zal. | normy (wahadlowym przyrzadem
do badania tarcia),
¢) trwalos¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania krawe:nika jest zada-walajaca przez caty
okres uzytkowania, pod warunkiem wilasciwego utrzymywania i
gdy na mmacznej czesci nie zostalo odslonigte kruszywo
podlegajace intensywnemu polerowaniu.
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna miec¢ rvs i odpryskdow,
bynie dopuszeza sie rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych
¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 | Tekstura ] a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien okresli¢ rodzaj tekstury,
b)tekstura powinna by¢ pordéwnana z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,
¢) roimice w jednolitodei tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwosci surowcow i warunkow twardnienia, nie
54 uwazane za istotne
3.3 | Zabarwienie ] a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

¢) roimice w jednolitosel zabarwienia, spowodowane
nicuniknionymi zmianami wlasciwosci surowcow lub warunkow
dojrzewania betonu, nie sa uwazane za istotne
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2.3. Beton (lawa z oporem)

Do wykonania tawy oraz oporu nalezy stosowa¢ beton klasy C12/15 wedtug PN-PN 206-1 ,,Beton. Czgsé¢ 1
wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc¢”

2.4, Zaprawa cementowo-piaskowa

Zaprawe cementowo-piaskowa do spoinowania obrzezy i opornikéw nalezy wykona¢ z piasku i cementu w
proporcjach 2:1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139 pod wzgledem uziarnienia.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu drobnego sprzg¢tu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Obrzeza lub oporniki mozna transportowac¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem po osiggni¢ciu wytrzymatosci rownej 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Transport betonu i zaprawy cementowo-piaskowej powinien odbywaé si¢ w sposob uniemozliwiajacy ich
zanieczyszczenie, wysuszenie i zawilgocenie.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Koryto pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane”. Wskaznik zaggszczenia
dna wykopu powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej proby Proctora. Tolerancja dla wymiarow
koryta wynosi £2 cm.

5.3. Wykonanie law z oporem

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ rgcznie poprzez rozlozenie i zaggszczenie warstwy betonu o grubosci
zgodnej z rysunkami szczeg6low. Betonowanie taw nalezy wykona¢ warstwami zgodnie z PN-B-06251 ,,Roboty
kamienne i zelbetowe”.

5.4. Whbudowanie obrzezy chodnikowych lub opornikow

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety i lokalizacji obrzezy lub opornikow betonowych w planie ich
wbudowanie powinno si¢ odbywa¢ w odniesieniu do linki prowadzacej ze szpilkami wysokosciowymi rozbitymi
nie rzadziej niz co 15 m.

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy lub opornikow powinny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia
nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzezy lub opornikéw nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Dokumentacja
Projektowa”. Przy wbudowywaniu nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytyczonej trasy przebiegu obrzezy lub
opornikéw oraz usytuowania wysokos$ciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa
od Dokumentacji Projektowej, to = 1 cm w niwelecie i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym. Obrzeze lub opornik
nalezy wbudowaé recznie. Obrzeza lub oporniki nalezy ustawiaé na tawie betonowej. Na tukach nalezy
wbudowywacé obrzeza lub oporniki odpowiednio dociete w celu uksztattowania trasy tuku.

Szczeliny pomigdzy obrzezami lub opornikami powinny migé¢ szeroko$¢ do 0,5 cm. Spoiny nalezy wypetnic
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i
zmy¢ woda.

Modernizacja ulicy Gtowackiego w Pyzdrach



D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

Wbudowane obrzeza lub oporniki nalezy obsypaé gruntem i zagesci¢ od strony przeciwnej niz projektowana
nawierzchnia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania obrzezy chodnikowych oraz opornikow
betonowych:

- sprawdzenie ksztattu i wymiarow,

- sprawdzenie uszkodzen,

- sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedtug punktu 2.

Wszystkie badania nalezy wykona¢ dla 3 losowo wybranych obrzezy oraz opornikow.

Badania te nalezy powtérzy¢ po kazdej zmianie zrodla dostaw, w przypadkach gdy watpliwa jest jakos¢
dostarczanych elementow oraz na wniosek Inzyniera.

Badania betonu i piasku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzaé¢ wykonanie:
a) koryta pod lawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) wykonanie tawy z betonu - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— niwelety gornej plaszczyzny obrzeza, ktore moze wynosi¢ =1 cm na kazde 100 m dlugosci
obrzeza,
— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywacé catkowite
wypehienie badanej spoiny na pelng glebokose.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego na tawie z betonu C12/15 z
oporem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana tawa z oporem,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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Wynagrodzenie ryczaltowe. Zasady platno$ci podano w Umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

— oznakowanie robot,

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  zakup i dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

—  wykonanie fawy z betonu C12/15 z oporem,

— ustawienie obrzeza,

—  wypehnienie spoin,

— wykonanie badan i pomiardow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Eall e

8.

9.

PN-B-06050
PN-B-06250:1998
PN-B-06711

PN-B-10021

PN-B-rnn

PN-B-n113

PN-B-19701

BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

10. PN-B32250

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykly
Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i miesz
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torc
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i torc
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw
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