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1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji wodociagowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania projektowanych w budynku Wydziatu Geodezji dla zakresu inwestycji przebudowy czesci
budynku administracyjnego oraz rozbudowy z przebudowg budynku po bytej pralni.

2. Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne

Wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacji obejmuja:

przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace wodg do picia i celow socjalnych, od wodomierza lub od wejscia
przewodu do budynku do armatury czerpalnej, przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace ciepta wode na potrzeby
uzytkowe, poczynajac od wyjscia z podgrzewacza cieptej wody do armatury czerpalnej oraz ewentualne przewody cyrkulacyjne,

Przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajace $cieki od przyborow sanitarnych znajdujacych si¢ wewnatrz budynku
do pierwszej studzienki za budynkiem oraz odprowadzajace wody deszczowe z wpustow deszczowych dachowych i
powierzchniowych.

2.1. Wymagania ogélne

1. Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieplej i kanalizacji mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy,
ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych, elementy
budowlano-konstrukcyjne, majace wpltyw na montaz urzadzen instalacji wodociagowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

2. Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczyé tylko dostosowania urzadzen instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej i
cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastapienia zaprojektowanych materiatow lub elementéw
(w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materialdw lub elementéw o zblizonych charakterystykach i
wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastapi pogorszenie wlasciwosci uzytkowania i
trwatosci urzadzenia. Odstgpstwa te musza by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

3. Przewody wodociagowe, kanalizacyjne i cieplej wody nalezy prowadzi¢ po $cianach wewngtrznych.
4. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow po $cianach zewnetrznych pod warunkiem
zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewodow).
5. Rozdzielcze przewody wodociaggowe moga by¢ ukladane ponizej poziomu podlogi budynku niepodpiwniczonego lub ponizej
poziomu podtogi piwnicy, przy spetnieniu nastepujacych warunkow:

temperatura wewngtrzna pomieszczenia jest zawsze > 0°C,

przewody ukladane sa co najmniej na glgbokosci 30 cm ponizej poziomu podlogi w odkrywanych na calej dtugosci lub
przetazowych kanatach.

Nie wolno uktada¢ przewodow wodociagowych w ziemi, jezeli podtoga tworzy szczelng ptyte nad przewodem.
6. Poziome przewody kanalizacyjne z rur PVC prowadzone wewnatrz budynku pod posadzkg pomieszczen, w ktorych temperatura nie
spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone w ziemi na takiej gltgbokosci, aby odleglos¢ od powierzchni podtogi do wierzchu przewodu
wynosila co najmniej 40 cm.
Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewodow pod twarda podtoga na podtozu betonowym.
7. W miejscu przejs¢ rurociggébw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur.
Przestrzen migdzy rurociagiem a tulejg ochronna, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.
8. Ukladanie poziomych przewodow kanalizacyjnych pod podtoga rownolegle do $cian konstrukcyjnych ponizej taw fundamentowych
wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem statecznosci budowli. Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ ukladane w
kierunkach prostopadtych i rownoleglych do $cian. Spadki przewoddéw powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
10. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominigcia przeszkod dopuszcza si¢ stosowanie odsadzek, z tym
ze przy wigkszej dlugosci odsunigcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie
mniejszym od 45°.
11. Przewody wodociagowe, kanalizacyjne i cieptej wody moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym
nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgatezienia. Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub
szyby instalacyjne przylegajace bezposrednio do pokoi w budynkach mieszkalnych, szpitalnych i domach wypoczynkowych nalezy
zaizolowaé akustycznie.
12. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje¢ cieplng oraz powietrzna. Niedopuszczalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd
materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno nastagpi¢ po dokonaniu odbioru czgéciowego instalacji wodociagowej,
kanalizacyjnej i cieptej wody. Powierzchnia przewodow cieplej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona
przed tarciem o $cianki bruzd przez owinig¢cie papierem.
13. Instalacje wodociagowe wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT a kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych
tworzyw sztucznych (np. polietylenu) o podobnych wtasciwosciach powinny by¢:
prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od rurociagéw cieplnych — mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odleglosc ta jest
mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowac izolacj¢ cieplng. Przewody nalezy rowniez izolowac, gdy dzialanie dowolnego Zrodia ciepta
mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki rurociagu:

w przewodach wodociggowych — powyzej + 30°C,



w przewodach kanalizacyjnych — powyzej + 45°C.

14. Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociagowych, kanalizacyjnych i cieptej wody powyzej przewodow elektrycznych.
15. Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociagowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo podlogi powinna wynosi¢ co
najmniej:

dla przewodow o $rednicy : 25 mm - 3 cm,

dla przewodow o $rednicy 32 - 50 mm — 5 cm,

Minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewodoéw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.

16. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkow za pomoca uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow
lub wspornikow powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub
wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodow poziomych
powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

17. Podejécia wody zimnej i cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

18. Nie wolno laczy¢ przewodow wodociagowych wody pitnej lub cieplej z siecia przewodow zasilanych z innych zrodet;
niedopuszczalne jest bezposrednie potaczenie wodne przewoddéw wodociagowych z przyborami sanitarnymi, kottami i instalacjami
centralnego ogrzewania oraz urzadzeniami przemyslowymi.

19. Przewody wodociagowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej, nalezy izolowac
przed zamarznigciem lub wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni rur.

2.2. Materialy

1. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieplej, ktore moga stykac si¢ bezposrednio z woda pitna, powinny byé wykonane z
materialow nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke
upowazniong przez Ministra Zdrowia.

2. Wewnetrzne instalacje wody zimnej nalezy wykonywac z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT taczonych za pomoca ztaczek
zaciskowych.

3. Wewngtrzne instalacje cieptej wody nalezy wykonywa¢ z materialdbw o odpornosci korozyjnej dostosowanej do stopnia
agresywnosci wody.

4. Instalacje p.poz. pod posadzka wykona¢ z rur PE100 o ér. 63mm i polaczeniach zgrzewanych elektrooporowo lub na ksztattki
skrecane. Bezposrednie podejscie pionowe z posadzki do hydrantu nalezy wykonaé z rury stalowej ocynkowanej DN32 prowadzone;j
w bruzdzie $ciennej. Przejscie z rury PE na rur¢ stalowa nalezy wykonaé¢ w gruncie na poziomie -0,80m. Rure¢ stalowa w gruncie
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie tasma denso. Odcinek rury stalowej prowadzonej w bruzdzie $ciennej nalezy izolowac otulina
kauczukowa o gr. 13mm (np. typu AC)

5. Wewngtrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonywac z rur tworzywowych bezcisnieniowych PVC w wykonaniu standardowym
lub HT — o podwyzszonej odpornosci na wysokie temperatury. Doboér materialu uzalezniony jest od temperatury i stopnia
agresywnosci $ciekow. Przewody kanalizacyjne umieszczone w stropie podwieszanym nalezy wykona¢ z rur zeliwnych o
potaczeniach na obejmy pazurowe.

6. Przewody (podej$cia) odprowadzajace Scieki od przybordéw sanitarnych lub urzadzen przemystowych do piondow spustowych
powinny by¢ wykonane w zasadzie z tych samych materialow co piony spustowe. Podejscia odprowadzajace $cieki o podwyzszonej
temperaturze, np. z pralki automatycznej, zlewozmywakow i zlewow kuchennych w budynkach mieszkalnych i uzytecznoS$ci
publicznej, powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na temperaturg 100 °C.

7. Zewngtrzne piony deszczowe nalezy wykonywac z rur zeliwnych bezci$nieniowych do wysokosci 2 m nad poziomem terenu.
Powyzej mozna stosowac rury z blachy stalowej ocynkowanej lub cynkowej oraz rury PVC o wymaganej odpornosci na uderzenia i
temperature zewngtrzng. Przy odprowadzeniu wod opadowych do kanalizacji deszczowej pion spustowy powinien by¢ wyposazony w
czyszczak — rewizje.

8. Wewnetrzne piony deszczowe nalezy wykonywac z rur ciS$nieniowych PVC.

2.3. Montaz przewodéw wodociagowych

=  2.3.1. Przewody z rur stalowych

1. Przewody taczy¢ za pomoca ksztaltek zeliwnych ocynkowanych gwintowanych. Mocowanie przewodow biegnacych wzdtuz $cian i
stropow wykona¢ za pomoca opasek rurowych, zawieszen i wspornikow z zabezpieczeniem akustycznym. Odcinki przewodéw
prowadzone przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi umozliwiajacymi swobodne przemieszczanie
przewodow. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne polaczenie na przewodzie. Przestrzen pomiedzy tuleja a przewodem
nalezy wypelni¢ kitem plastycznym

= 2.3.2. Montaz przewodo6w kanalizacyjnych

1. Polaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywa¢ przy uzyciu pierscienia gumowego $rednicy dostosowanej do zewnetrznej
srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15—20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby
odlegltos¢ migdzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5—1,0 cm.
2. Minimalne $rednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosic¢:

110 mm — od pojedynczych misek ustepowych, wpustow piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach,

160 mm — od 2 i wigcej misek ustepowych, wpustow podwodrzowych, pionéw deszczowych, przyboréw kanalizacyjnych w
zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem potaczonych.



3. Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych i ich podej$¢ do przybordéw sanitarnych powinny wynosié:
DN 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu tazienkowego podlogowego,

DN 75 mm od kilku zlewow, zmywakow, zlewozmywakow, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustow podtogowych
DN 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy przewodu wynoszg :
dla przewodu o $rednicy DN 100 mm - 2,5 %,

dla przewodu o $rednicy DN 150 mm - 1,5 %,
dla przewodu o $rednicy DN 200 mm - 1,0 %,

5. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga wynosi¢ + 10%. Spadki
podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych trojnikoéw laczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i
z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.
6. Odgalezienia przewodow odptywowych (poziomoéw) powinny byé wykonane za pomoca trojnikéw o kacie rozwarcia nie wigkszym
niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwornikdw nie jest dopuszczalne. Dopuszcza si¢ stosowanie trojnikow o kacie 68° dla
wpustow piwnicznych, podworzowych oraz kanalizacji deszczowej.
7. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukeji budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub
wspornikow powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy
uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co
najmniej jedno mocowanie stale, zapewniajace przenoszenie obciazen rurociaggéow, a dla przewodoéw z PVC i PP dodatkowo co
najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢é mocowane niezaleznie.
8. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomych wynosza:

dla rur z PVC i PP $rednicy od 50 do 110 mm — 1,0 m,

dla rur z PVC i PP $rednicy powyzej 110 mm — 1,25 m,
dla rur z pozostatych materiatow — 1,5 m.

9. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC i PP taczonych za pomoca potaczen rozlacznych powinna by¢ rozwiazana
przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wlasciwa lokalizacj¢ mocowan
statych i przesuwnych. Kompensacje wydluzen termicznych przewoddéw laczonych przez klejenie nalezy zapewnial przez
zastosowanie kompensatorow.

10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podloga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15—20 cm; dno wykopdéw powinno
znajdowac si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem
trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. IV przewody mozna uktada¢ bez podsypki piaskowe;j.

11. W razie niemoznosci uktadania przewodow kanalizacyjnych w ziemi pod podloga piwnic dopuszcza si¢, w wyjatkowych
przypadkach, montaz ich nad podloga. Przewody te nalezy uklada¢ na odpowiednich wspornikach, w sposoéb uniemozliwiajacy
powstawanie zaltaman w miejscach polaczen.

12. Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:

pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia przewodow; czyszczaki na pionach nalezy
przewidywac na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow, czyszczaki powinny mie¢
szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwg eksploatacje, lecz utrudniajgce dostep osobom niepowotanym, przewody kanalizacyjne
poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym maksymalne odlegtosci miedzy czyszczakami powinny by¢
zgodne z normg PN-92/B-10735. Dopuszcza sie wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogi pod warunkiem stosowania
odpowiedniego szczelnego zamkniecia, piony deszczowe wewngtrzne nalezy wyposazyé w skrzynki rewizyjne $rednicy 150 mm ze
szczelnie zamykanymi pokrywami czyszczakowymi.

13. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen
znajdujacych si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 4 m od tych przewodow. Rury wentylacyjne powinny tworzyé w zasadzie pionowe
przedtuzenie przewodow spustowych.
14. Gérna czeg$¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odleglosci 0,5 m od jego powierzchni powinna mie¢ powigkszong srednicg w
stosunku do $rednicy pionu spustowego:

dla pionow srednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm,

dla pionu $rednicy 100 mm - do 150 mm.

Dla przewodow srednicy wigkszej niz 100 mm powigkszenie Srednicy rury wentylacyjnej nie jest wymagane.

Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysoko$¢ 0,5—1,0 m.

15. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢ polaczenie nie wigcej niz trzech przewodow spustowych nad najwyzej
potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowigcego wspdlng rur¢ wentylacyjng. Pole powierzchni "przekroju
tej rury nie moze by¢ mniejsze od 50 sumy powierzchni p6l przekrojow potaczonych przewodow wentylacyjnych.

16. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodow wentylacyjnych z
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.

17. Zamknigcie przeciwzalewowe nalezy umieszcza¢ w miejscach, tatwo dostepnych oraz zaktadaé w sposob nie tamujacy odptywu
sciekéw z wyzej potozonych urzadzen.



2.4. Montaz przyborow i urzadzen

1. Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a takze umywalki, pisuary i zlewy nalezy mocowa¢ do $ciany w
sposOb zapewniajacy latwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie przyborow. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego
obcigzonego sita statyczng rowna 500 N, przytozona w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna
si¢ odksztalci¢ w sposdb widoczny.
Miski ustgpowe i bidety nalezy mocowaé w sposob zapewniajacy tatwy demontaz i wlasciwe ich uzytkowanie. Miski ustgpowe
powinny by¢ ze wszystkich stron dostgpne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest niedopuszczalne.
Dopuszcza si¢ stosowanie misek ustgpowych i bidetéw mocowanych do $ciany.
2. Przybory i urzadzenia laczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).
Wysokos¢ zamknigeia wodnego powinna gwarantowaé niemozno$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych
przyboroéw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen. Wysoko$¢ zamknigé wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna
wynosi¢ co najmnie;j:

przy miskach ustgpowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, wannach, automatycznych pralkach,
wpustach piwnicznych itp. - DN 75 mm,

przy wpustach podtogowych - DN 50 mm,
przy przewodach spustowych deszczowych - DN 100 mm,

3. Zlewy nalezy umieszczaé¢ na wysokosci 0,50 - 0,60 m nad podloga, liczac od géry krawedzi miski zlewu. Zlewozmywaki, jezeli nie
sa ustawione na szafkach nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,80 - 0,90 m, gdy sa przeznaczone do pracy stojacej oraz na wysokosci
0,60 m, gdy sa przeznaczone do pracy siedzacej, na zapleczu zakladow zbiorowego zywienia.

4. Umywalki nalezy umieszczac¢ na wysokosci 0,75 - 0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek indywidualnych odstep
migdzy krawedziami sasiadujacych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Umywalki montowane w szpitalach, obiektach
stuzby zdrowia i zlobkach powinny by¢ montowane w odlegtosci 7 cm od tylnej $ciany, z wyjatkiem wezlow sanitarnych.

5. Miski ustgpowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace zgodne z dokumentacja techniczna.

6. Urzadzenia kanalizacyjne przejmujace $cieki zanieczyszczone osadami lub blotem powinny mie¢ osadniki lub studzienki osadowe.
Urzadzenia odwadniajace tereny przeznaczone do obstugi i mycia pojazdéw mechanicznych nalezy zaopatrzy¢ w specjalne osadniki
— separatory na bloto, oleje i benzyng.

2.5. Montaz armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji.
2. W przypadkach koniecznych, wynikajacych z dokumentacji technicznej, powinna by¢ stosowana armatura przemystowa lub
specjalna.
3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz na kazdym pionie
wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.
4. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wod¢ zimng lub ciepta do lokalu uzytkowego nalezy w miejscu latwo
dostepnym zainstalowac zawor przelotowy.
5. Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢
nastepujaca:

baterie stojace do umywalek, zmywakow i zlewozmywakow — wysoko$¢ montazu przyboru,

baterie natryskowe $cienne 1,0 — 1,5 m nad brodzikiem,
automatyczne cisnieniowe zawory sptukujace — 1,10 m nad posadzka, liczac od osi wylotu podejscia czerpalnego.

6. Do baterii i zaworéw czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie si¢ hatasu i drgan
powodowanych dziataniem tej armatury.
7. Proby i badania instalacji wodociagowej :

instalacje wody cieplej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnosé.

badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnatrz powyzej 0°C.

badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji
cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czgsciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej
bytoby niemozliwe lub utrudnione.

badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napelni¢ woda wodociagowa lub z innego zrddla, doktadnie odpowietrzajac
urzadzenie. Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczeg6lna uwage czy polaczenia przewodow
i armatury sg szczelne.

po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé probie podwyzszonego ci$nienia za pomocg recznej pompki lub ruchomego
agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob cisSnieniowych.

instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa
nie powinna wykazywac przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.

instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia. Badanie instalacji cieptej wody
nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napelniajac instalacj¢ woda zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby
nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydluzek, punktow statych i przesuwnych. Probe szczelnosci na goraco przeprowadzamy na
cisnienie wodociagowe.



8. Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej :
pionowe przewody deszczowe wewngtrzne poddawac probie na szczelno$¢ przez zalanie ich woda na calej wysokosci,

podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza si¢ na szczelno$¢ po
napetieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez oglgdziny.

2.6. Regulacja dzialania urzadzenia instalacji wody zimnej i cieplej

1. Przed przystapieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeptuka¢ czysta woda (najlepiej
woda pitna), az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptuczne;j.

2. Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli woda wyplywa z najwyzej polozonych
punktow czerpalnych, a czas napelnienia zbiornikow splukujacych nie przekracza w zakladach przemystowych, budynkach
administracyjnych oraz w budownictwie mieszkaniowym - 2 minut.

3. Przed, przystapieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowaé pracg zrodta ciepla, sprawdzi¢ dzialanie pomp
cyrkulacyjnych oraz zgodno$¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w dokumentacji.

4. Pomiar temperatury cieplej wody w poszczegélnych punktach poboru wody nalezy przeprowadzi¢ termometrami rteciowymi z
podziatka 1°C.

5. Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru plynie woda o temperaturze okreslonej w
dokumentacji technicznej, z odchytka + 5°C.Pomiaru temperatury wody nalezy dokonaé¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu
czerpalnego.

6. Zawory bezpieczenstwa nalezy tak wyregulowaé, aby otwieraly si¢ przy przekroczeniu warto$ci nastawionej o 5,0 %. W czasie
regulacji zaworu bezpieczenstwa nalezy stosowac legalizowany manometr kontrolny.

7. Po dokonaniu czynno$ci zwigzanych z regulacja montazowa nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego
wpisu powinna by¢ poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

2.7. Odbiory robot

1. Odbiory mi¢dzy operacyjne
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych,

sposOb prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,

elementy kompensacji,

lokalizacja przybordw sanitarnych.
2. Odbiér czesciowy
a. Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku postgpu roboét, jak np. wykonanie
bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
b. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i dokonany zapis w dzienniku
budowy.
3. Odbior koncowy
a. Przy odbiorze koficowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przedtozyé protokoly odbiorow
czeSciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczna (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstgpstw), z warunkami niniejszego rozdzialu oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
innych warunkéw technicznych.
b. Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czgéciowych i prob szczelnosci.
c. W szczegodlnosci nalezy skontrolowac:

uzycie wlasciwych materiatlow i elementow urzadzenia,

prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajacych,

wielkos$¢ spadkow przewodow

odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen

prawidlowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odleglosci migdzy podporami.

prawidlowo$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

prawidlowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

prawidlowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.
4. Nalezy zaopatrzy¢ hydranty i armatur¢ wodociagu przeciwpozarowego w tablice dla oznaczenia uzbrojenia.
5. Dojécie do hydrantéw oraz ich najblizsze otoczenie nalezy utwardzi¢, tak aby hydranty byly zawsze dostgpne. Otoczenie hydrantu
(w promieniu okoto 0,5 m) nalezy wykona¢ ze spadkiem od hydrantu na zewnatrz.

2.8. Wewnetrzne wodociaggowe instalacje przeciwpozarowe

1. Zawory hydrantowe nalezy umieszczaé¢ w szafkach hydrantowych, tak aby 0§ zaworu znajdowata si¢ na wysokosci +1,35 m, a dolna
krawedz szafki na wysokosci okoto + 0,8 m nad podtoga.
2. Hydranty nalezy umieszczac:



przy drogach komunikacji ogoélnej (przy wyjsciach i przy klatkach schodowych),

w przejsciach i na korytarzach,

w pomieszczeniach I i II kategorii niebezpieczenstwa pozarowego, przy wyjsciach z tych pomieszczen,

wewnatrz pomieszczen, jezeli hydranty zewnetrzne rozmieszczone, jak podano wyzej, nie zapewniaja skutecznej ochrony catosci
pomieszczenia.
3. Nie wolno umieszcza¢ hydrantéw w takich miejscach, w ktérych moga by¢ zaslonigte otwartymi skrzydtami drzwi, zastawione,
badz tez w miejscach, w ktorych zachodzi niebezpieczenstwo zamarznigcia w hydrantach wody.
4. Jezeli wewnetrzna wodociagowa instalacja przeciwpozarowa zasilana jest z dwoch lub wigcej przewodow zasilajacych, nalezy
przewidywac na tych przewodach zawory zwrotne.
5. Poziome przewody powinny by¢ wykonane ze spadkiem 0,2—0,5% w kierunku zaworéw odwadniajacych. W punktach zataman
ciggtosci spadku nalezy przewidywaé dodatkowe zawory lub co najmniej kurki spustowe.

— 3. Instalacja centralnego ogrzewania

3.1. Okreslenia podstawowe

Instalacja ogrzewcza wodna - uklad polaczonych przewodoéw napelionych woda instalacyjna, wraz z armatura pompami
obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieplej, nagrzewnicami
wentylacyjnymi, itp.), oddzielony zaworami od Zrodla ciepta.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego - instalacja ogrzewcza, w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego polaczenia z
atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowiaca czgs¢ lub calo$¢ instalacji ogrzewczej wodnej, stuzaca do
rozprowadzania wody instalacyjnej mi¢dzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzania
tych pomieszczen.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperaturg
zamarzania wody, napetniajacy instalacje centralnego ogrzewania.

Zrédlo ciepla - kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uklad z pompa ciepta, uklad z kolektorami stonecznymi,
dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

CiSnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika
grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zakladanej trwalosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w
najnizszym punkcie instalacji.

Ci$nienie prébne- cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cis$nienie nominalne- ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej
20°C.

Cisnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) ciSnieniec w miejscu zainstalowania urzadzenia w instalacji (z
uwzglednieniem wptywu wysokosci ci$nienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia),
przy ci$nieniu roboczym instalacji.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu - najwyzsza temperatura czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen
instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkow.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie -temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen
instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkow.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.
Temperatura awaryjna - dla instalacji wykonanej z przewodow =z tworzywa sztucznego; jest to najwyzsza

dopuszczalne temperatura czynnika przekraczajagca temperatur¢ robocza jaka moze wystapi¢ w czasie pracy instalacji,
w ktorej nastgpitlo uszkodzenie systemu sterujacego i zabezpieczajacego instalacje, ktore dla zachowania zaktadanej
trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Trwalos¢ instalacji - dla przewodow =z tworzywa sztucznego zalezno$¢ zakladanej trwalosci instalacji  od
ciSnienia i temperatury podana jest w zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje si¢ ja przy zalozeniu
50-letniego  okresu eksploatacji instalacji, z uwzglednieniem sum czasow pracy w okre§lonych temperaturach.
Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego moze Wwystgpowac sumarycznie przez
100 godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie moze przekroczy¢
trzech godzin. Dluzsze okresy awarii moga spowodowaé ograniczenie trwalosci instalacji wykonanej z przewodoéw z
tworzywa sztucznego.

Srednica nominalna - érednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna rednicy

rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewngtrznej, dla kielichow ksztaltek - Srednicy wewngtrznej wyrazonej w milimetrach.

3.2. Ogélne wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacjach ogrzewczych

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wlasciwie oznaczone:
1) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z

kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,



2) wyroby budowlane, dla ktorych wydano dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z
wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wplywu na spelnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j,
bedacym zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okreSlenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych 1 stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz.LJ.
Nr99/98 poz. 673)

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodnaz wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreSlonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow budowlanych majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wedlug indywidualnej

dokumentacji sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktéorych dostawca wydal os$wiadczenie

wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami i obowiazujacymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane -

inwestor, obowiazany jest przez okres wykonywania robdét budowlanych przechowywa¢ o$wiadczenia wymienione w

punkcie 1.5.3. oraz udostgpniac je przedstawicielom uprawnionych organow.

3.3.Ogolne wymagania dotyczace wykonania instalacji ogrzewczej

Instalacja ogrzewcza powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym ja wykonano, mozliwos¢ spehnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

1 Instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spelieniu we wlasciwym zakresie
wymagan przepisow techniczno-budowlanych wydanych w drodze Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr
75/02 poz. 690, z podzniejszymi zmianami, zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy Prawo Budowlane, z uwzglednieniem
ewentualnych odstgpstw udzielonych od tych przepisow w trybie przewidzianym q art.8 tej ustawy, a takze zgodnie z
zasadami wiedzy techniczne;j.

2 W budynkach istniejacych lub ich czgSci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie uzytkowania, zgodnie z
§2 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, spelnienie wymagan wymienionych w 1.1.3.3.1 i 1.1.3.3.3 jest mozliwe takze
w inny sposob, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wlasciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo
rzeczoznawcy  budowlanego oraz do  spraw  zabezpieczen  przeciwpozarowych, uzgodnionych z  wlasciwym
komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej lub panstwowym wojewddzkim inspektorem  sanitarnym,
odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

3 Instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana, przy wzigciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w
sposob umozliwiajacy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania, zgodnie =z przeznaczeniem obiektu i zalozeniami
projektu budowlanego tej instalacji oraz we wlasciwym zakresic zgodnych z wymaganiami przepisOw techniczno-
budowlanych  dotyczacych  warunkéw  technicznych  uzytkowania  obiektéw  budowlanych, wydanych w  drodze
rozporzadzen, zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy Prawo Budowlane, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

3.4 Materialy

3.4.1 Wymagania szczegélowe dla materialow

Nalezy stosowaé materialy zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
3.4.2 Przewody

Zastosowac rury i ksztaltki stalowe i AluPex.
3.4.3 Grzejniki

Zastosowa¢ nalezy grzejniki stalowe ptytowe z podiaczeniem dolnym z wbudowanym zaworem termostatycznym. Wielko$ci i
typy grzejnikow zgodnie z dokumentacja techniczng. Grzejniki powinny by¢ wyposazone w odpowietrznik i korek spustowy oraz
uchwyty na tylnej $ciance grzejnika. Grzejniki nalezy instalowa¢ nie nizej niz 12cm od podtogi i 5cm od lica $ciany wykonczone;.
Wysokos¢ zamontowania grzejnika nalezy dostosowa¢ do ewentualnych przebiegdw kabli teleinformatycznych biegnacych wzdhuz $cian nad
posadzka.

Zestawienie grzejnikéw
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Lp. Nazwa Jm Hos¢
1 Grzejnik ptytowy COSMO zaworowy 21KV600/1000 Szt. 2
2 Grzejnik ptytowy COSMO zaworowy 22KV600/1200 szt. 1
3 Grzejnik ptytowy COSMO zaworowy 21KV600/600 szt. 1
4 Grzejnik ptytowy COSMO zaworowy 22KV600/600 szt. 4
5 Grzejnik ptytowy COSMO zaworowy 22KV 600/720 Szt. 12
6 Grzejnik ptytowy COSMO zaworowy 11KV600/520 szt. 4

3.4.4 Armatura

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zamontowana. Zastosowac
nalezy armatur¢ na cisnienie 1,0MPa i temperatur¢ do 100°C. Na gléwnych przewodach zasilajacych i powrotnych nalezy
zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe, rozmieszczenie zawordéw zgodnie z dokumentacja techniczng.

3.4.5 Armatura regulacyjna przewodowa

Armatura regulacyjna przewodowa powinna zapewni¢ prawidlowy rozdziatl czynnika grzejnego migdzy wszystkie obiegi ztadu w
warunkach obliczeniowych, poprzez wydtawienie zbg¢dnych nadwyzek ci$nienia czynnego w poszczegdlnych obiegach. Zastosowac
nalezy r¢czne zawory rOwnowazace zamontowane u podstawy piondw i na odgal¢zieniach instalacji. Zawory rOwnowazgce powinny
umozliwia¢ wykonanie nastawy wstepnej, odcigcie, odwodnienie pionu oraz pomiar spadku ci$nienia (przeptywu) na zaworze,
pomiar spadku cisnienia w pionie.

3.4.6 Armatura regulacyjna grzejnikowa

Armatura regulacyjna grzejnikowa jest podstawowym organem miejscowej regulacji mocy cieplnej grzejnika w instalacji centralnego
ogrzewania. Powinna zawiera¢ element dlawiacy umozliwiajacy regulacj¢ hydrauliczna 1-go stopnia, zwana regulacja wstgpna oraz
element nastawczy umozliwiajacy regulacja 2-go stopnia, zwana regulacja eksploatacyjng. Grzejniki z podlaczeniem dolnym maja
wbudowane wkladki zaworowe, ktére wyposazy¢ nalezy w glowice termostatyczne. Ponadto na przewodach zasilajacych i
powrotnych grzejnikoéw z podlaczeniem dolnym zamontowacé nalezy zawory odcinajace. Grzejnikowe zawory termostatyczne powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-M-75010 (EN215).

3.4.7 Armatura odpowietrzajaca

Jako armatur¢ odpowietrzajaca zastosowa¢ nalezy automatyczne odpowietrzniki pltywakowe z zaworami odcinajacymi
(rozmieszczenie odpowietrznikow zgodnie z dokumentacja techniczng) oraz kurkéw odpowietrzajacych stanowiacych wyposazenie
grzejnikow.

4.8 Armatura spustowa

Instalacja odwadniana be¢dzie w pomieszczeniu kotlowni, za posrednictwem kroé¢coOw spustowych zamontowanych na
glownych przewodach zasilajacych i powrotnych wyprowadzonych z rozdzielaczy. Dodatkowo kazdy pion mozna odwodni¢ za
posrednictwem kurkow odwadniajgcych zaworéw rownowazacych, a kazdy grzejnik poprzez kurek spustowy stanowigcy
wyposazenie grzejnika. W przypadku wystapienia koniecznosci odwodnienia przewoddéw rozprowadzajacych prowadzonych w
szlichcie podtogi, nalezy oprézni¢ je z wody przedmuchujac sprezonym powietrzem, po uprzednim odtgczeniu grzejnikow.

3.4.9 Izolacja cieplna

Przewody oraz armaturg¢ instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowaé cieplnie. Przewody instalacji co. prowadzone
nadtynkowo zaizolowac¢ nalezy przy zastosowaniu izolacji cieplnej z welny mineralnej na ptaszczu z foli aluminiowej gr. Wg projektu.
Przewody prowadzone w przegrodach zaizolowa¢ przy zastosowaniu izolacji cieplnej ze spienionego polietylenu z warstwa ochronna
gr. 13mm. Do izolacji cieplnych nalezy uzywac materialdow lub wyrobéw majacych certyfikat lub deklaracj¢ na zgodno$¢ z Polska
Norma lub aprobata techniczng. Materialy do wykonania izolacji cieplnej powinny spelnia¢ wymagania ochrony p.poz., tzn. byé¢
klasyfikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniajace ognia (wg PN-B-02873:1996).

3.4.10 Pompy obiegowe

Przeptyw wody w obiegach grzewczych wymusza¢ beda pompy obiegowe bezdtawnicowe.
3.5 Skladowanie materialow

Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wlasnosci technicznych.
3.6 Sprzet

Wykonawca przystepujacy do robot zwigzanych z budowa instalacji centralnego ogrzewania winien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu, gwarantujacych jakos¢ robot:

- §rodek transportu
- Zuraw
- zgrzewarka uniwersalna

lub innego sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.
3.7 Transport materialow

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane

do przewozu elementéw, konstrukcji itp. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta.
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3.8. Wykonanie robot

Zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania wodng dwururows, zasilang z wezta cieplnego zlokalizowanego w wydzielonym
pomieszczeniu na poziomie przyziemia. Obliczeniowe temperatury czynnika grzejnego: 70/50°C.
3.8.1 Przewody

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego, ze spadkiem min. 0,5% w kierunku Zrdodla ciepla tak, zeby
w najnizszych miejscach zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman
przewodow mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji. Przewody prowadzi¢ nalezy w sposOb zapewniajacy wiasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych, z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji.

Piony prowadzi¢ nalezy podtynkowo w $cianach, gatazki grzejnikowe podtynkowo w $cianach oraz czg¢sciowo w szlichcie
podlogi. W przypadku uktadania rur w $cianach grubo$¢ tynku powinna wynosi¢ min. 3cm. Dla wzmocnienia tynku zaleca si¢
stosowanie siatki tynkarskiej. W przypadku prowadzenia rur w podlodze grubo$¢ warstwy betonu nad rurag powinna wynosi¢
minimum 4cm. Trasy przewoddéw ukltadanych podtynkowo oraz w szlichcie podlogi nalezy zinwentaryzowaé i nanie$¢ w
dokumentacji technicznej powykonawczej.

Rurociagi zamocowaé do konstrukcji budowlanych za pomoca obejm metalowych z wktadka gumowa stosowanie obejm bez
wktadki jest niedopuszczalne. Maksymalny rozstaw obejm:

Srednica rury [mml Odleqtos¢ miedzy uchwytami [cmi
16 70
20 70
25 80
32 95
40 110
50 130

Przy montazu instalacji mocowania wykona¢ nalezy jako punkty (podpory) stale oraz punkty (podpory) przesuwne. Przez
zamontowanie punktow statych instalacja podzielona zostaje na odcinki, co zapobiega niekontrolowanym ruchom przewoddow.
Punkt staly nalezy wykona¢ zaciskajac na rurze, po usunigci podktadki dystansowej, obejme metalowa trwale zamocowana do
przegrody budowlanej. Obejma powinna znajdowa¢ si¢ pomigdzy dwoma oporami bocznymi. Mocowania przesuwne musza
umozliwiaé, bez uszkodzen rury, ruch przewodu w kierunku osiowym. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych, wykonanych z cienkosciennego tworzywa, umozliwiajacych wzdluzne przemieszczanie si¢
przewodu w przegrodzie. Przestrzen migdzy tuleja a przewodem nalezy wypelni¢ materialem trwale plastycznym, nie powodujacym
uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie przewodu. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o
srednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu o co najmniej 2cm przy przejsciu przez przegrode pionowa
oraz o co najmniej lem przy przej$ciu przez strop. Tuleja powinna by¢ dluzsza niz grubos$é przegrody pionowej o okoto S5cm z
kazdej strony, a przy przejs$ciu przez strop powinna wystawaé okoto 2cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych
na rurach gatazek grzejnikowych, ktérych wylot ze §ciany powinien by¢ ostoniety tarczka ochronng. Przepust instalacyjny w tulei
ochronnej w elementach oddzielenia pozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednia
klase¢ odpornosci ogniowej (szczelno$ci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagana dla tych elementow. Przejscie rura w tulei
ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwng tego przewodu. Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok
siebie, powinny by¢ ulozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczylo lecm na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac stala odlegtos¢ migdzy
osiami wynoszgca 8cm. Przewod zasilajacy pionu dwururowego powinien znajdowac si¢ z prawej strony, powrotny zas z lewej.
Obejscie pionow gatgzkami dwururowymi nalezy wykonaé od strony pomieszczenia. Przewody poziome instalacji centralnego
ogrzewania nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewodow gazowych.

3.8.2. Grzejniki

Grzejniki nalezy montowa¢ do S$ciany zgodnie z instrukcja producenta. Minimalne odleglosci grzejnikéw od
elementow budowlanych powinny wynosic:

- od lica $ciany wykonczonej za grzejnikiem - Scm,

- odpodtogi - 12cm,

- od spodu podokiennika (parapetu) - 15cm

- od bocznej $ciany od strony, z ktdrej nie jest zamontowana armatura grzejnikowa - 15cm,

- od bocznej $ciany od strony, z ktdrej jest zamontowana armatura grzejnikowa - 25cm.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia rob6t wykonczeniowych. W
przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowal grzejnikowy szablon montazowy
potaczony z galazkami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania szczelno$ci instalacji. Jezeli badania
przeprowadzane bedzie woda, grzejnikowe szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe. Grzejnik
lub szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢é z gatazkami grzejnikowymi w sposéb umozliwiajacy montaz i demontaz bez
uszkodzenia gatazek i naruszenia wykonczenia przegrod budowlanych, w ktorych lub na ktérych te gatazki sa prowadzone.

3.8.3 Armatura

Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunaé¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidtowosci
dziatania powinna by¢ instalowana tak, aby byla dostgpna do obstugi i konserwacji. Armatur¢ na przewodach montowac¢ tak, aby
kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamontowana do przegrdd lub konstrukeji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow,
uchwytéw lub innych trwatych podpar¢. Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego
zamocowania. Rozmieszczenie armatury spustowej z godnie z dokumentacjg technicznga. Armatura spustowa powinna by¢
wyposazona w zlgczke do weza w sposdb umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach statych lub
przenos$nych wykonanych z materiatu nie powodujacego zanieczyszczenia wody.
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3.8.4 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzane po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w
stanie zimnym. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie w wynikami obliczen hydraulicznych
w projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien
by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnos¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z
instrukcja producenta zaworu.

3.8.5. Izolacja cieplna

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci oraz potwierdzeniu
prawidlowosci ich wykonania protokotem odbioru. Material, z ktorego wykonana bedzie izolacja oraz jego grubos$¢ powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob
sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na ktorej
wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢ sucha i czysta. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemiag cementem, smarami, itp. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.

3.9. Kontrola jakosci robét i odbiory robét

3.9.1 Sprawdzenie przygotowania budynku do badan odbiorczych instalacji ogrzewczej

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji ogrzewczej polega na:

- sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez ~wykonawcOw zakonczenia  wszystkich robot  przy
wykonywaniu instalacji ogrzewcze;j,

sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcow zakoniczenia wszystkich robot budowlanych i

wykonczeniowych, majacych wplyw na spelnienie przez przegrody budowlane wymagan dotyczacych izolacyjnosci

cieplnej i innych wymagan okreslonych w zataczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, w tym wymagan

dotyczacych szczelnosci przegrod zewnetrznych na przenikanie powietrza.

3.9.2 Dokumentacja techniczna powykonawcza

Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna w szczegdlnos$ci zawierac:

- plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania polozenia obiektu z wykonana instalacja oraz dojazdu do
niego,

- opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogdlng zrodila ciepla i nominalnymi parametrami pracy
instalacji,

- projekt techniczny powykonawczy instalacji ogrzewczej, tj. projekt ktorego realizacj¢ potwierdzili kierownik robot
instalacyjnych 1 inspektor nadzoru, na ktérym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupelnienia
instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak: rzuty powtarzalnych 1 nietypowych kondygnacji, rozwinigcia,
konieczne schematy, rysunki umozliwiajace lokalizacj¢ obudowanych i zastonigtych przewodow i urzadzen, itp.)

- obliczenia powykonawcze szczytowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku, a takze obliczenia
cieplno-hydrauliczne, w tym regulacyjne,

- dokumentacj¢ koncesyjna na urzadzenia podlegajace UDT,

- os$wiadczenia wykazujace, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w
instalacji ogrzewczej, sagzgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowigzujgcymi normami,

- instrukcja obshugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobow zastosowanych w instalacji,
dla ktorych jest to niezbedne,

- na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancj¢ producenta lub dystrybutora,

- obmiar robdt powykonawczy.

3.9.3 Odbiory robdt

3.9.3.1 Odbioér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewczej

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakoSci robot poprzedzajacych wykonywanie instalacji i w
szczegblnosci powinny im podlegaé prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla zrealizowanej instalacji.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegolnie jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych
pracownikoéw
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastgpujacych rodzajéw robot:

- wykonanie przej$¢ dla przewodow przez $ciany i stropy,

- wykonanie bruzd w $cianach.
Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania robot
oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowac miejsca i zakres robot objetych odbiorem.
W  przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidlowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu
tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru migdzyoperacyjnego.

3.9.3.2 Odbior techniczny-czeSciowy instalacji ogrzewczej

Odbidr techniczny-czeSciowy — powinien  by¢  przeprowadzany  dla tych  elementow  lub czesei instalacji
ogrzewczej, do ktorych zanika dostgp w wyniku  postgpu robot, np. przewodow utozonych i zaizolowanych w
zamurowanych  bruzdach, przewodow uktadanych w warstwach budowlanych podlogi, uszczelnien przejs¢ w
przepustach przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego.
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Odbiér techniczny-czg¢$ciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koficowego jednak bez

oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgéciowego nalezy:

- sprawdzi¢, czy odbierany eclement instalacji lub jej cz¢$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej cze¢Sci instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢
uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

- przeprowadzi¢ niezb¢dna dziatania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidlowe wykonanie  robot,

zgodno§¢ wykonania instalacji z projektem technicznym 1 pozytywny wynik niezbgdnych badan odbiorczych. W

protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow oraz lokalizacje¢ czgsci instalacji,

ktore byty objete odbiorem czgsciowym. Do protokotu zataczy¢ protokoty niezbgdnych badan odbiorczych.

W  przypadku negatywnego wyniku odbioru czg¢Sciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania

prac naprawczych lub uzupeiajacych. Po wykonaniu tych tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru czgsciowego.

3.9.3.3 Odbior techniczny-koncowy instalacji ogrzewczej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, lacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- instalacj¢ wyplukano, napelniono woda i odpowietrzono,

- dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,

- zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa oraz badania na goragco w
ruchu cigglym, podczas ktorych zrodlo ciepta bezposrednio zasilajace instalacj¢ zapewnialo uzyskanie zalozonych
parametrow czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne),

- zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe 1 inne, majace wplyw na efekt ogrzewania w
pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spelnienie wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, w
zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwiazanych z oszczgdnoscia energii.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelieniami dokonanymi w

czasie budowy),

dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budoweg i
przepisami,

- obmiary powykonawcze,

- protokotly odbioréw migdzyoperacyjnych,

- protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,

- protokoly wykonanych badan odbiorczych,

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacjg,

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

- instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzié, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w
dzienniku budowy uzasadnienie koniecznoséci wprowadzenia odstepstwa,

- sprawdzi¢ protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokoty technicznych-cze$ciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametrow.

Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z uzasadnieniem.

Protokoét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn tego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbioér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzic,
czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja zamarznigciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami.

3.9.3.4 Badania odbiorcze

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania odbiorcze:

- badanie odbiorcze szczelnosci instalacji ogrzewczej,
Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd, zabetonowaniem przewodow i wykonaniem izolacji
cieplnej. Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd, w ktorych zamontowano cze$¢ przewodow instalacji i
zabetonowania przewodow przed calkowitym zakofnczeniem montazu instalacji, wowczas badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej cze¢sci, w ramach odbiorow czesciowych. Podczas badania szczelno$ci zabrani si¢ nawet
krotkotrwalego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnienia probnego. Podczas badania szczelnos$ci instalacja powinna by¢
odtaczona od zrédla ciepta. Przed przystapieniem do badania szczelnoéci instalacj¢ nalezy skutecznie wyptuka¢ woda. Podczas
ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ otwarte. Po napelnieniu instalacji woda zimna i
doktadnym odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody
lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczgcia badania szczelnosci.
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Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzaé jako wstepna gléwna i koncowa. Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé ci$nienie
probne réwne 9 bardow. Cisnienie to nalezy wytworzy¢é dwukrotnie, w odstgpie 10minut. Po dalszych 30 minutach proby
ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bara. Nie mogg wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstgpnej
nalezy przeprowadzié¢ probe glowna. Czas proby glownej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne, odczytane po probie
wstepnej, nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,2 bara. Po zakonczeniu proby wstepnej i gtownej nalezy przeprowadzi¢ probe
koncowsg. W probie tej, w czterech cyklach co najmniej 5-minutowych, wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 i 1 bar.
Pomigdzy poszczegdlnymi cyklami proby sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu
badanej instalacji nie moga wystapi¢ nieszczelnosci.
- badanie odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej,
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzic, czy instalacja jest odpowietrzana za posrednictwem urzadzen
do odpowietrzania miejscowego. Nastgpnie, po co najmniej dwoch dobach ciagltego dziatania instalacji na goraco mozna
przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skuteczno$ci odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadza si¢ w sposob posredni,
sprawdzajac, czy przewody i grzejniki nie sg zapowietrzone.
- badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych warto$ci cisnienia i
temperatury,
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02419.
- badanie odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelno$ci na goraco instalacji ogrzewczej,
Przed przystapieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku speltniaja wymagania ochrony
cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ drzwi i okien oraz spowodowac usuni¢cie zauwazonych usterek. Badanie dziatania i
szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzic:
- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno,
- po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,
- po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezb¢dnym zakresie.
Badanie dzialania i szczelno$ci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédla ciepta, w miar¢ mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajagcych parametrow obliczeniowych. Przed
przystapieniem do badania budynek powinien by¢ ogrzewany przez co najmniej trzy doby. Podczas badania nalezy dokonad
ogledzin instalacji, wszystkie zauwazalne usterki nalezy usuna¢. Wynik uznaje si¢ za pozytywny, jezeli cala instalacja nie wykazuje
przecickOw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen. W celu zapewnienia
maksymalnej szczelno$ci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci na goraco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddaé
instalacj¢ dodatkowej obserwacji. Instalacj¢ mozna uzna¢ za spelniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie
trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zladzie nie przekroczyly 0,1% jego pojemnosci. Podczas dokonywania odbioru
poprawnosci dziatania instalacji nalezy wykona¢ pomiary:
- temperatury wody,
- spadkow cisnienia wody w instalacji,
- pomiar temperatury powietrza w pomieszczeniach ogrzewanych,
- pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach.
Po uplywie co najmniej trzech dob od rozpoczgecia ogrzewania budynku nalezy wykona¢ badanie efektow
przeprowadzonej regulacji instalacji ogrzewczej.
- badanie odbiorcze zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjne;j,
Badania odbiorcze zabezpieczenie przed korozjg ze strony instalacyjnej nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodno$é jakosci
wody stosowanej do napehiania instalacji ogrzewczej z wymaganiami.
- badanie armatury  przy  odbiorze instalacji ogrzewczej,
Badania odbiorcze armatury odcinajacej obejmujg sprawdzenie:
- doboru armatury, co wykonuje si¢ poprzez jej identyfikacje i pordwnanie z projektem technicznym,
- szczelnosci potaczen armatury,
- poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu glowicy armatury,
- regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.
- badanie odbiorcze izolacji cieplne;j
Badania odbiorcze izolacji cieplnej obejmuja sprawdzenie:
- materiatu izolacji,
- grubosci i jakosci wykonania izolacji.
3.9.4 Obmiar robét powykonawczy

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji ogrzewczej. Obmiar powinien by¢
wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Dtugo$¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdhuz jego osi. Do
ogblnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugo$é armatury taczonej na gwint i tgcznikow, dlugo$é zwezki nalezy wliczy¢ do
dtugosci przewodu o wickszej $rednicy. Catkowitg dtugo$¢ przewodow przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelno$¢ lub
przy badaniach na goraco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodow zasilajacych i powrotnych.

3.9.5. Przepisy zwiazane

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
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No

10.
1.
12,
13.

PN-B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych. Badania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-EN-ISO 6946:1999 Komponenty budowlane 1 elementy budynku. Opér cieplny i wspdlczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600m’

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe.
[3] ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych" - wyd. PKTSGGiK w Warszawie

[4] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt nr 6 "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych"

[5] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Dz.U. Nr 8/02 poz. 71),
[7] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728),
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