


Specyfikacja Techniczna
Wymagania ogélne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z PRZEBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU DAWNEGO UZDROWISKA NA BUDYNEK BIUROWY

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie
z ustawg o zamédwieniach publicznych dla zadania wykonania obiektu budowlanego okreslonego w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspodlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegoétowymi specyfikacjami technicznymi (SST ) i obejmujg
nastepujgce opracowania:

SST Roboty betonowe

SST Zbrojenie betonu

SST Konstrukcje z drewna

SST Roboty murowe

SST Tynki

SST Okladziny ceramiczne $cian

SST Podtoza budowlane

SST Podtogi i posadzki

SST Izolacje wodochronne

SST lzolacje termiczne i akustyczne

SST lzolacje z materialéw rolowych poziome i pionowe

SST Roboty pokrywcze i blacharskie

SST Zabudowy lekkie i sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych i
cementowych

SST Sufity akustyczne

SST Stolarka otworowa, fasady, $cianki systemowe

SST Slusarka

SST Roboty malarskie

SST Roboty elewacyjne

SST Rusztowania

SST Roboty rozbiérkowe

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwéch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
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b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwac;ji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioru czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.16. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okredlonych w rozdziale 8.
1.4.18. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.19. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakohczeniu.

1.4.21. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.22. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.23. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
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1.4.25. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.26. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem
dokumentac;ji projektowe;.

1.4.29. rekultywacji - nalezy przez to rozumieé¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.30. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumieé¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

1.4.31. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz.
L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegobtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywal wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
techniczne;j.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogéinych” (,Ogéinych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

strona 4



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene
umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub witasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
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uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. Materiaty
Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét
statych wykonawca przedtozy szczegdtowa informacije o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.
Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrddta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego
zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej
specyfikacji techniczne;j.
W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddia,
wigczajgc te, ktoére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentoéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
W przypadku realizacji robo6t z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest swiadectwo, ze uzyte materiaty i
urzadzenia pochodzg z krajéw nalezgcych do Unii Europejskiej
Kontrola materiatéw i urzadzen
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzié
jego wtasnoéci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatéw.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach
materiatéw i urzgdzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzeh przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

— W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc

przez wykonawce i producenta materiatdw lub urzgdzen;
— Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

Atesty materiatéw i urzadzen.
W przypadku materiatdw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzgdzajacy realizacjg umowy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatéw z
warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw i urzagdzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy
Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzgdzajgcy
realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych roboét niz te, dla ktérych zostaty
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one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé
sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Musi utrzymywac ich jakosc¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i
urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pdzniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakos$ci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone
przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny odpowiada¢ zrealizowane
roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pdzn. zm. ). Przystapienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa
uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzegac okreslone zostaty w
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Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$c¢ z przedmiarem robot, wymaganiami ST oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny odpowiadac¢ zrealizowane
roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pozn. zm. ). Przystgpienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa
uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktdrych nalezy przestrzega¢ okreslone zostaty w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robot, wymaganiami ST oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

6. Kontrola jakos$ci robot

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci .Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania
materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze zazgdac¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Pobieranie prébek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
Zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajgcegdo realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw
badanh bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.
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Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materiatbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami
szczegotowych specyfikaciji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobierac prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z projektem
wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych

przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robaot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢
podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w skiad umowy.
Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru
sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg
by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania roboét.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.

8. Odbidr robot
Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu musi byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbidr przeprowadza sie niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbior czesciowy
Odbiér tego dokonuje Inspektor nadzoru dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych, wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym.
Odbiér ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego — odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu, ilosci oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego stwierdza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy. Odbiér nastepuje w terminie ustalonym w dokumentach umownych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohnczenia roboét i przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz rozbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie robét uzupetniajgcych i poprawkowych.
Dokumenty do odbioru ostatecznego — podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacje powykonawczg
— Dokumenty uzupetniajgce i zamienne
— Recepty i ustalenia technologiczne.
— Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (w oryginale)
— Wyniki pomiaréw kontrolnych
— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST
— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np.: przetozenie linii
energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzgdzen
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia teren wraz z kopig mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zastawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin tych robot wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét(koncowy)
robot".

9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ustalenia ogolne
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Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robot
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentac;ji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

—wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz muszg one by¢ w

tym miejscu wyraznie okreslone

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiladze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z

prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie

realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pozniejszymi
Zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pézniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z

2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzgadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
Roboty betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z realizacjg

zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogéine” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu :

— przygotowania mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— wykonanie i odbior zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach
oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego,

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,

— pielegnacja betonu.

Zakres robét obejmuje elementy konstrukcyjne betonowe i zelbetowe ujete w dokumentac;ji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-

tycznych oraz okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1: ,Wymagania ogdlne”:

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia

wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspétpracujgcymi z

betonem w ilo$ci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewnetrznego.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, skfadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych

przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od konstrukcji

montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.

Deskowania — pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na

miejscu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie

budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjag projektowa, SST i poleceniami

Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdine”.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢é zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentaciji projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z
poézniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww.
ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 .

2.2. Wymagania szczego6towe
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2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw wg norm PN-EN
197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujgcych klasach wytrzymatosciowych:
klasa 32,5 — do betonu klasy B 25,
klasa 42,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej,
klasa 52,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej.
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz
warunkow technicznych D2.
c) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajgcy nastepujgce dane:
oznaczenie,
nazwa wytwoérni i miejscowosci,
masa worka z cementem,

data wysyiki,
termin trwatosci cementu.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
e) Akceptowanie poszczegoélnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki
ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni, mozna
ograniczy¢ i wykonac tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbryleh cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.

9) Warunki magazynowania i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogag by¢ nastepujgce:

dla cementu pakowanego (workowanego):

- skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed
opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce — w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna byé przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegodine rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé
na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podiozu w taki sposéb, aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu i nie mieszalty sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testow i
nie zaktécaty rytmu budowy.

2.2.1.21. Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-
06711 oraz PN-S-10040:1999.
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Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych
badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inzyniera.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonac¢ kontrolne badania niepetne obejmujgce:

- oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla
korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-
06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawartosci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywa¢ nalezy z kruszywa o
uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;.

Do betonow klasy B30 i B25 nalezy stosowac kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczacym sie w granicach
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikow badan petnych wg PN-86/B-
06712 oraz okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkaicznej.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkciji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie stosowanie
wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ jg ze
zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ biezgcg kontrole zgodnie z wyzej
wymieniong norma.

2.2.1.4. Domieszki do betonéw

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-
6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak: zmniejszenie
wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw
domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajacym, napowietrzajgcym,
przys$pieszajgcym wigzanie lub opdzniajgcym wigzanie.

Domieszki do betonéw mostowych muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM do ich
stosowania w budownictwie obiektéw mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajgce tylko Aprobate
ITB moga by¢ stosowane jedynie za zgodg Inzyniera.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowg wykonywang
samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytwoérni (tzw. ,beton towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentaciji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-
ENV 206-1.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywaé na podstawie receptury laboratoryjnej opracowane;j
przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca musi posiada¢ wtasne
laboratorium lub tez, za zgodg Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetniaé wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz
warunkow technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-1SO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-
2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbiér stali zbrojeniowej na budowie
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Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez
wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziatem
wg wymiaréw i gatunkéw. Nalezy dazyé, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o srednicy
nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach pretéw wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.2.4. Materiaty spawalnicze

Do spawania nalezy uzywa¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretow stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a
ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000,
PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-
EN 636-3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementéw deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowac srodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wplywem warunkéw atmosferycznych,
ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

2.2.7. Rusztowania

Do wykonania rusztowan nalezy stosowaé materiaty zgodnie z SST dotyczgcg wykonania rusztowan.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych roboét.
Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:

— betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

— dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym Swiadectwem legalizacji,

— odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan:

— sprzetem ciesielskim,

— samochodem skrzyniowym,

— zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.

3) do przygotowania zbrojenia:

— gietarkami,

— nozycami,

— prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.

4) do uktadania mieszanki betonowej:

— pojemnikami do betonu,

— pompami do betonu,

— wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,

— wibratorami przyczepnymi,

— tatami wibracyjnymi,

— zacieraczkami do betonu.

5) do obrébki i pielegnacji betonu:

— szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP.
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4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogdlne”.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.1. Transport sktadnikdw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiescic¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢ samochodéw nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w
mieszance nie moze nastgpic: segregacja, zmiana konsystenc;ji i skfadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien byé dtuzszy od wartosci podanych w
normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robo6t powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 lub
PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,Projekt organizacji robot” uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych,
uwzgledniajgc planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzania
badan.

5.2. Zakres wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez
Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera ,Dokumentacjg technologiczng”.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementéw licowych powinny by¢é wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetniaé warunki podane
w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykonaé z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na
deskowania nie mogg deformowaé sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia
sie z masg betonows.

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonaé z
desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubo$ci nie mniejszej niz 18 mm i szerokos$ci nie
wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust. W
przypadku stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z
blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy
zwrdéci¢ szczegoblng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania.

Szczegolng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwréci¢ na elementy tworzgce fakture $cian
licowych i zapewniajgce niezmienno$¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukcii.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na
stykach dwodch prostokgtnych do siebie Scian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania
wykonywacé réwniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢,
w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢
Inzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu
deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywaé trzeba $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te
nie moga powodowac plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
(widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie
z odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z SST dotyczgcg wykonania rusztowan.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia
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Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wilasciwosciach
technicznych stali ani pozniejszej koroz;ji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic¢
wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody
nalezy zmy¢ wodg stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowad.

Prety ucina sie z dokfadnosciag do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg dokumentacji projektowej, z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

Giecie pretéw nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg PN-91/S-10042.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie€ na ich strone zewnetrzng. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszaé i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia fundamentéw wykonaé na podbetonie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobéw
zapewnienia otuliny, a szczegélnie podktadek z pretéw stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokos$ci scian
licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomocg podkiadek plastykowych pierscieniowych.

Rodzaj podkiadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na
przecieciach pretow powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy srednicy pretow do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

- przy Srednicy pretow powyzej 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Ukfad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie.

Rozstaw zbrojenia, Srednice i otuliny powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i normg PN-91/S-
10442.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest nie dopuszczalne.

tgczenie pretdw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretow moga byc¢
dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ miekkim
drutem lub spawac¢ w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie
mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i ukfadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny.

5.2.5.2. Zageszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej
lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do po-
taczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo roboét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke
betonowg o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg
ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.
5.2.7. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny byé wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagania ogdine

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Kontrola powinna byé prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli”, obejmujgcego miedzy innymi podziat
obiektu na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu kontroli,
czestotliwosci badan, sposobu i ilos¢ pobierania prébek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli”’, ktéry podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera.

Ocena poszczegoinych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdlne wymagania
dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST Czesé 6: ,Wymagania ogdine”.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi byé dokonana przez Inzyniera i potwier-
dzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080
oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:
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- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
- sprawdzeniu statecznosci deskowania,
- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,
- sprawdzeniu czystosci deskowania,
- sprawdzeniu powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.
Wymagama i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.
6.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy kontrolowaé¢ zgodnie z SST dotyczgcg wykonania rusztowan.
6.2.3. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy.
Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.
6.2.4. Sktadniki mieszanki betonowej
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez, za zgodg Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi.
Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu uwzgledniajgcy badanie skfadnikéw mieszanki betonowej,
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych materiatdw, a wymagane przez Inzyniera.
W celu wykonania badan sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy pobieraé prébki. llos¢ pobranych prébek
powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
6.2.5. Mieszanka betonowa
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
Wykonawca musi posiadaé wiasne laboratorium lub tez, za zgodg Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi.
Nalezy opracowaé ,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymaganh technologii produkcji. W ,Planie
kontroli” powinny byé uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i
niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegéw
technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.
W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. llos¢é pobranych prébek powinna by¢
okreslona w ,Planie kontroli” jako$ci betonu, ktdry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej SST.
6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg
SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.
6.2.7. Pielegnacja betonu
Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.
6.2.8. Beton
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
Wykonawca musi posiadaé¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgodg Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi.
Nalezy opracowac¢ ,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymaganh technologii produkcji. W ,Planie
kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i
niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegéw
technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.
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W celu wykonania badan betonu nalezy pobierac¢ probki. llos¢ pobranych prébek powinna byé okreslona w
~Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Beton powinien mieé¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
6.2.9. Kontrola wykonhczenia powierzchni betonu
Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.
6.2.10. Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
- kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkgiji,
- sprawdzeniu urzgdzeh do wazenia i mieszania,
— sprawdzeniu betoniarki,
- sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu urzgdzen do zageszczania mieszanki betonowej,
sprawdzeniu urzgdzen do pielegnacji i obrébki betonu.
Wszystk|e roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegodinych etapdw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogoélne”.
Szczegotowe wymagania dotyczagce obmiaru zawarto w Przedmiarze robot — ,$Slepym” kosztorysie.

8. Odbiodr robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogolne”.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg
SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daly wyniki

pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogolne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

Cena jednostkowa obejmuje:
— dostarczenie i skladowanie niezbednych czynnikéw produkcji,

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie ,Projektu technologii betonowania”,

— wykonanie ,Planu kontroli” materiatow i robot,

— wykonanie ,Projektu deskowania i rusztowania”,

— oczyszczenie podtoza,

— wykonanie deskowania z rusztowaniem,

— pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

— oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

— przyciecie, wygiecie i fgczenie zbrojenia,

— montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich otulin,

— oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,

— przygotowanie mieszanki betonowej,

— utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i
marek, zageszczeniem i wyrébwnaniem powierzchni,

— pielegnacje betonu,

— rozbiérke deskowania i rusztowan,

— usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

— oczyszczenie terenu roboét z odpadow i usuniecie ich poza teren robét,

— wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacjg lub
Zleconych przez Inzyniera.

Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

— PN-88/B-06250 Beton zwykty.

— PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

— PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéow
powszechnego uzytku.
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PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.
PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w postaci gliny.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspoéiczynnika nasigkliwosci
kapilarnej.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodno$ci.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-I1SO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-I1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-89/H-84023.06  Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdélne
wymagania i badania.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-90002 Tarcica lisciasta ogoélnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: wymagania dla sklejki uzytkowanej w
warunkach zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne, Zmiany PN-H-84023-06/A1:
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Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
Zbrojenie betonu

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych — prefabrykowanych i wykonywanych na mokro zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w
SST ,Wymagania ogdlne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegoétowag Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu w obiektach inzynierskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Cze$¢ 1 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST Czes¢ 1
~Wymagania ogolne”.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST Czesc¢ 2 ,Wymagania ogdélne”.
2.1. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06.

Klasa Wytrzymatosé Znak gatunku Posta¢ handlowa Srednica
stali charakterystyczna (MPa) stali (mm)
walcowka 6—-12

A-lll 355 18 G2 zebrowanie prety 10 - 32
20 G2Y jednoskosne walcowka 6-12

prety 10 - 28
walcowka 6—-12

34 GS
A-lll 410 zebrowanie prety 10 - 32
dwuskos$

BSt500S | orone prety 6-28
walcoéwka 6—28

A-IN 490 2002VY Zzebrowanie prety 10-28
Bstsoos | dWuskosne prety 6-28

Witasnosci mechaniczne i technologiczne stali
Witasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-81/H-84023. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;j.

Srednica Granica Wytrzymato$é Wydtuzenie Zginanie a
Gatunek stali preta plastyczna na rozcigganie trzpienia $rednica
mm MPa MPa % d — prébki
18G2-b6—
32355
34G5-b 6-32 410 Min. 590 16 d = 3a(90°)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknieé, naderwan i

rozwarstwien.

Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwanh.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.
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Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jezeli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm,
za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

Odbior stali na budowie

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez
wytwérce stali. Atest ten powinien zawierac:

- nazwe wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badanh oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,

- masa partii,

- numer wytopu lub numer partii,

- rodzaj obrobki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno byé dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.

Na przywieszkach metalowych muszg znajdowac¢ sie nastepujgce informacje:

- znak wytwaércy,

- Srednica minimalna,

— znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplne;.

Kazda wigzka i krag pretow powinny mie¢ oznakowanie farbg olejna.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenia zgodnosci przywieszek z zamowieniem

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

- sprawdzenie wymiarow wg PN-82/H-93215,

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

- préba rozciggania wg PN-91/H-04310,

- proba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Jakos¢ pretow nalezy ocenié
pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczow,

- farb lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5
mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j

Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiarow i gatunku. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej na
otwartym powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o $rednicy
nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach pretéw zbrojeniowych wiekszych niz 12 mm stosowaé drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.
2.3. Materiaty spawalnicze

Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali tgczonych pretéw zbrojeniowych.

2.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw
sztucznych.

Podkfadki dystansowe muszg, by¢ mocowane do pretow.

Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogdine”.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
inzyniera.

Prace zbrojarskie wykonywaé specjalistycznymi urzgdzeniami gietarskimi, prostowarkami, nozycami i innymi
stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.

Sprzet powinien byé sprawny technicznie.
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4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogdlne”.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngé trwatych
odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowg podczas transportu nalezy
utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie. Podczas transportu przestrzega¢ wymagan PN-88/H-01105.

5. Wykonanie robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6ét podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogodlne”.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robé6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic¢
wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmywaé strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem wody cieptej. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody
nalezy zmy¢ wodg stodka.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretdow nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Prety ucina sie z dokladnosciag do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg dokumentacji projektowej, z jednoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-84/B-03264. taczenie pretow nalezy wykonywa¢ zgodnie z
postanowieniami normy PN-84/B-03264. Gigcie pretéw nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami i normg PN-
91/S-10042. Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretow o srednicy d O 12 mm. Prety o
Srednicy d > 12 mm powinny byé odginane z kontrolowanym podgrzewaniem, wydtuzanie pretéw [cm]
powstaje podczas ich odginania o dany kat.

Srednica preta .
W mm Kat odgiecia
46° 90° 135° 180°
6 - 0,5 0,5 1,0
8 - 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 1,5
12 0,5 1,0 1,0 1,5
14 0,5 1,5 1,5 2,0
16 0,5 1,5 1,5 25
20 1,0 1,5 2,0 3,0
22 1,0 2,0 3,0 4,0
25 1,5 25 3,5 4,5
28 2,0 3,0 4,0 5,0
32 25 3,5 5,0 6,0
Minimalne $rednice trzpienia uzywane przy wykonywaniu hakéw zbrojenia.
Srednica preta zginanego w mm Stal gtadka miekka Rak =400 MPa

D010 do=3d

10<d 020 do=4d

20<d 028 do=6d

Wewnetrzna srednica odciecia pretow zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 d dla stali A-ll i A-lll. W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych
zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé srednice zagiecia
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rowng co najmniej 20 d. Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.
taczenie pretdéw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretéw mogg by¢
dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ miekkim
drutem lub spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan.

5.2.2. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszaé i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytwdrczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Montaz zbrojenia fundamentéw wykonaé na podbetonie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkiadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobdéw
zapewnienia otuliny, a szczegolnie podkfadek z pretow stalowych, jest niedopuszczalne.

Na wysokosci $cian pionowych stosuje sie koniecznie otulenie za pomocg podktadek plastykowych
pierscieniowych. Na dnie formy powinny by¢ stosowane podkfadki dystansowe typu zatwierdzonego przez
inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny byc¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewngtrz. W szkieletach tych wezty na
przecieciach pretow powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy srednicy pretéw do 12 mm — o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

- przy srednicy pretéw powyzej 12 mm — o srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukciji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia i Srednice powinny by¢ zgodne z PN-91/S-10042.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego i podpdér masywnych,

0,055 m — dla strzemion fundamentow i podpdér masywnych,

- 0,05 m —dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

- 0,3m —dla zbrojenia gtéwnego dzwigarow,

- 0,025 m — dla strzemion gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostow.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

t gczenie pretéw za pomoca spawania

W konstrukcjach zelbetowych dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretow:

- czotowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny jednostronne — tukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny dwustronne — tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne — tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne — tukiem elektrycznym,

- czotowe, wzmochnione spoinami bocznymi z blachg pétkolista,

- czotowe, wzmochnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

- czotowe, wzmochione dwustronng spoing z ptaskownikiem,

- zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem.

6. Kontrola jako$ci

Kontrola zbrojenia, przed przystgpieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwier-
dzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zleceniodawca winien stwierdzi¢ zgodnosc¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:

- gatunku stali,

- ilosci stali,

- ich Srednic,

- dtugosci, rozstawu i zakotwien,

- prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania,

- sprawdzenia grubosci otuliny (moze by¢ dokonywane przez Inzyniera réwniez po betonowaniu, przy
uzyciu przyrzadéw magnetycznych).

Dopuszczalne tolerancje:

- odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,
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- réznica w wymiarach siatki nie wiecej niz £3 mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekracza¢
20% wszystkich skrzyzowan,

- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm,

- réznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0,5 mm,

- réznica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ £20 mm.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia

Ciecie pretow dlaL<6,00m w =120 mm
L — dlugos¢ preta wg projektu dlaL>6,00m w =120 mm
Odgiecie (odchylenie w stosunku do dla L<0,5m dla
potozenia okreslonego w projekcie) dla 05m<LDO15k dla

dla L>15m dla
Usytuowanie pretow
a) otulenie w=05mm
— zmniejszenie w stosunku do
wymagan
b) odchylenie plusowe (h — dla L<0,5m dla
catkowita grubos¢ elementu) dla 0,5m<L<15k dla

dla L>15m dla
c) odstep pomiedzy sgsiednimi
rownolegtymi pretami (a — odlegtos¢ dla dla
projektowana pomiedzy a<0,05m | a<0,20m a<0,056m a<0,20m

powierzchniami przylegtych pretow) | w=4#5mm |w=+10mm | w=+#5mm | w=+10mm
d) odchylenie w relacji do grubosci

lub szerokosci w kazdym punkcie dla dla
zbrojenia (b — catkowita grubos¢ lub | a<0,25m | a<0,50m a<0,25m a<0,50m
szerokos¢ elementu) w=10mm |w=215mm | w=+10mm | w=%15mm

7. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogoélne”.
Szczegotowe wymagania dotyczace obmiaru zawarto w Przedmiarze robot — ,$lepym” kosztorysie.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad ujetych w SST Czes¢
8 ,Wymagania ogodlne” oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5.

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢é dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do Dziennika Budowy.

Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej
i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegdinych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zlgcz i diugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci
dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czeé¢ 9 ,Wymagania ogdlne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

Cena obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— transport i sktadowanie materiatow,

— oczyszczenie i wyprostowanie pretéw,

— wygiecie, przycinanie i tgczenie pretéw,

— montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacjg oraz
zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu,

— czyszczenie terenu robét z odpaddw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot,

— wykonanie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez inzyniera.

10. Przepisy zwigzane

— PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogoélne. Gatunki.

— PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.

— PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci
i niskostopowe;.
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PN-84/H-93000

Stal weglowa niskostopowa. Walcowka i prety wykonane na gorgco zwykiej jakosci i

niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

PN-82/H-93215
PN-91/S-10042
PN-91/H-04310
PN-90/H-04408
PN-90/H-01103
PN-87/H-01104
PN-88/H-01105

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
Préba statyczna rozciggania metali.

Metale. Technologiczna préba zginania.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PB-75/H-93200/00 Walcéwka i prety stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.
PB-75/H-93200/06 Walcéwka i prety stalowe walcowane na gorgco. Walcéwka i prety do wyrobu Srub i
nakretek na gorgco. Wymiary.
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Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
Konstrukcje z drewna

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu
konstrukcji drewnianych zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogélne” pkt.1.1.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz elementéw drewnianej konstrukcji dachowej oraz drewnianej konstrukcji fasad
zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym wymienionym w punkcie 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST Czesc¢ 2 ,Wymagania ogdélne”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i

dokumentac;ji projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pbzniejszymi zmianami),

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.

— 881),

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pbzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w

ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.1. Wymagania szczego6towe

Na konstrukcje no$ng, drewniana dachu skfada sie ukfad ptatwi z drewna klejonego o przekroju okreslonym

w dokumentacji projektowej opartych na dzwigarach z drewna klejonego Klasa drewna klejonego okreslona

w dokumentac;ji projektowej

Drewno i tarcica

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom norm zalecanych w niniejszej

SST, a ponadto elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy swierkowe;.

W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie uzycie do konstrukcji i elementéw drewnianych

drewna jodtowego, modrzewiowego lub innych gatunkow.

Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wktadek, kotkéw, klockow, ptytek itp. powinny

by¢ z drewna twardego np.: debowego, akacjowego lub innego o podobnych wtasciwosciach.

Drewno lite (tarcica) uzyte do wykonania elementéw z drewna klejonego winno mie¢ klase okreslong w

dokumentaciji projektowe;.

Wiasciwosci drewna litego i klejonego nalezy oznacza¢ wg normy PN-EN 408.

2.2. kaczniki

taczniki stalowe systemowe winny by¢ wykonane wg zasad producenta.

Nalezy je wykonac¢ ze stali ocynkowane;j.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukgiji

Sktadowanie i przechowywanie drewnianych elementow konstrukcyjnych powinno odbywac sie pod wiatami

zabezpieczajgcymi przed opadami atmosferycznymi.

Sktadowanie elementow konstrukcyjnych powinno odbywaé sie w pozycji poziomej, utozone na podktadach

na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza. Podkfady powinny by¢ utozone w ten sposdb aby zapobiec

deformacji elementéw. Dopuszczalna wysoko$¢ sktadowania powinna wynosi¢ nie wiecej niz 3 elementy.
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3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem drewnianych konstrukcji klejonych nalezy wykona¢ przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu producenta.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogolne”.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Elementy konstrukcji drewnianej zatadowane na $rodki transportu powinny odpowiadac

wymogom skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegty zsunieciu, odksztatceniu,

przewrdceniu itp. Sposéb zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien powodowac

powstania nadmiernych deformacji, naprezen i uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

Wszelkie uszkodzenia drég publicznych lub innych budowli i urzgdzen powstate w trakcie

transportu Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogdlne”. Wykonanie robo6t powinno
by¢ zgodne z normami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszelkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z montazem i wykonaniem
elementow drewnianej konstrukcji stropu

5.1. Wykonanie konstrukcji dachowej

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny byé zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:

— * 2 cm w osiach rozstawu wigzaréw,

— =1 cm w osiach rozstawu ptatwi.

Elementy skladowe konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie
transportu. Po wyladowaniu nalezy dokonac¢ przegladu tych czesci, usungé ewentualne uszkodzenia.

Przed podnoszeniem konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a wezty
przed rozluzowaniem potgczen i przesuwem w plaszczyznie lub poza ptaszczyzna elementéow
konstrukcyjnych.

Elementy smukie nalezy przed podniesieniem czasowo usztywni¢ dodatkowymi pretami, rozporami,
uchwytami itp. Miejsca zawieszenia konstrukcji za pomocg uchwytéw linowych powinny by¢ tak dobrane, aby
podczas jego transportu na miejsce utozenia we wszystkich pretach wystepowaty sity o takich samych
znakach, jakie bedg wystepowaty w okresie uzytkowania konstrukcji oraz aby nie zostata naruszona
sztywnos¢ weztow.

5.2. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna

Zabezpieczenie przed wilgocia

Konstrukcje z drewna powinny byé chronione przed dtugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich
wykonywania.

Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna stykajgce sie z elementami i czesciami budynkéw lub
konstrukcji wykonanymi z innych materiatébw chtongcych wilgo¢ powinny byé

zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatéw i elementéw za

pomocs3 izolacji przeciwwilgociowe;.

Srodki zabezpieczajgce przed wilgocig oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed wilgocig elementéw i
konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych do nich materiatéw budowlanych oraz
warunkow srodowiskowych w jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana i okreslone w dokumentacji
wykonawczej.

Srodki i materialy do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed zawilgoceniem powinny
odpowiada¢ normom panstwowym, a w przypadku ich braku - powinny byé dopuszczane do stosowania
przez Instytut Techniki Budowlane;j.

Zabezpieczenie przed ogniem

Sposdb zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna przed ogniem powinien by¢ okreslony w
dokumentacji wykonawcze;.

Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny byé dopuszczane do stosowania w budownictwie
normami panstwowymi lub Swiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;j.

Stosowanie srodkéw i materiatdw do zabezpieczen ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinna by¢
okreslone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z wtasciwg instytucjg naukowo-badawczg.
Zabezpieczenie przed korozja biologiczna
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Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed

korozjg biologiczna.

Jakos¢ zabezpieczeh powinna spetniaé wymagania okreslone w normie panstwowej lub instrukcjach
wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementdw i konstrukcji z drewna przed korozja biologiczna i owadami
nie powinny powodowac korozji tacznikéw metalowych.

Miejsca podlegajgce specjalnym zabezpieczeniom przed korozja biologiczna powinny byé okreslone w
dokumentacji wykonawcze;j.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogdélne”.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji drewnianej polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg

projektowg i wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Poszczegdlne etapy wykonania konstrukcji dachowej sg odbierane przez Inspektora Nadzoru

poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu. Ocena poszczegodinych etapdw robdt potwierdzona jest

wpisem do Dziennika Budowy.

6.1. Zakres kontroli i badan:

Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania elementoéw konstrukcji drewnianej podlegajg kontroli zgodnie z

wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Wbudowane materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, a kazda zmiana powinna by¢

zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Wykonanie i montaz drewnianej konstrukcji

Wykonanie i montaz konstrukcji dachu podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi

w niniejszej SST.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania

— kontrola drewna,

— sprawdzenie elementéw drewnianych,

Kontrola w czasie transportu i na budowie

— sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

— sprawdzenie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg trwale
mocowane,

— sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji drewnianej z dokumentacja projektowa,

— kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

— kontrole jako$ci wykonanych zabezpieczen przed ogniem, przed korozjg chemiczna.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w czasie

transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

Roboty podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika

Budowy.

7. Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogdlne”.
Szczegdtowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,Slepym” kosztorysie.

8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,\Wymagania ogdine”.

Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawca, powotuje Komisje Odbioru, ktérej zadaniem jest
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji drewnianej jako catosci.

Poszczegolne etapy wykonania konstrukcji jako catosci sg odbierane przez Komisje poprzez

sporzgdzenie odpowiedniego protokotu.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy

i potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

— wbudowanych materiatow,

— wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

— gotowej konstrukcji.

Badanie materiatow przewidzianych w projekcie lub niniejszej SST do wykonania konstrukcji

drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatéw. Ocena jakosci materiatow

przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen z kontroli stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentac;ji
technicznej oraz norm, panstwowych.
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Badania elementow przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

— sprawdzenie wykonania potgczeh na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji wykonawczej,

— sprawdzenie wymiarow wzornikdw (szablonéw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegoélnych elementéw
konstrukcji nalezy przeprowadza¢ za pomocg pomiaru tadmg lub inng miarg stalowg z podziatkg
milimetrowg, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg wykonawczg i wymaganiami podanymi w
niniejszej SST,

— sprawdzenie wilgotnosci drewna.

W zaleznosci od rodzaju robot i warunkow wystepujgcych na budowie odbiér konstrukciji z drewna moze by¢

przeprowadzony czesciowo w trakcie robét (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robét.

Do odbioru kohcowego w Wytworni Wykonawca przedktada:

— dokumenty techniczne,

— Swiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej,

— pomiary odchytek,

— $wiadectwa jakosci materiatow,

— dziennik wykonania konstrukcji,

— dokumentacje projektowa,

— protokoty odbioru czesciowego,

— protokoty z pomiaru geometrii lub prébnego montazu wytwarzanej konstrukc;ji.

Odbidér konstrukcji po roztadunku winien by¢ wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru

i powinien by¢ przez niego zaakceptowany.

Wytwdrca powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji oraz komplet dokumentow

dotyczacych wykonanej konstrukcji. Odbiér konstrukcji na budowie winien byé dokonany na podstawie

protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w Wytwoérni wraz z oswiadczeniem Wytwérni, ze usterki w czasie

odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Wykonane i zamontowane konstrukcje drewniane jako cato$¢ uznaje sie za wykonane i zamontowane

zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej przywotanych normach
lub punktach 2,5 i 6 niniejszej specyfikacji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogolne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.
Cena jednostkowa obejmuje:

— wykonanie konstrukcji jako cato$ci:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robaét,

— scalanie elementéw konstrukgc;ji

— montaz prébny konstrukciji,

— oznaczenie elementéw wedtug kolejno$ci montazu,

— impregnacja elementow,

— wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru,
— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan.

— zaftadunek konstrukcji na $rodki transportu,

— przewiezienia konstrukgji z wytworni na plac budowy,

— roztadunek konstrukcji na placu sktadowym na budowie,

— usuniecie ewentualnych uszkodzen powstatych w trakcie transportu.

— montaz konstrukcji jako catosci na budowie

— montaz ewentualnych rusztowan i pomostéw roboczych,

— montaz wstepny z regulacja geometrii,

— state zespolenie elementéw konstrukcji,

— wykonanie innych potaczen (na sruby),

— usuniecie ewentualnych usterek,

— impregnacja miejsc obrabianych

— demontaz ewentualnych rusztowan i pomostow roboczych,

— uporzgdkowanie miejsca robdt,

— wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru,
— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan

10. Przepisy zwigzane
— PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-EN 408/1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczani
niektérych wiasciwosci fizycznych i mechanicznych.

PN-EN 26891/1997 Konstrukcje drewniane. Ztgcza na fgczniki mechaniczne. Ogdélne zasady okreslania
wytrzymatosci i odksztatcalnosci.

PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

Decyzja Nr 2/ITB-ITD/87 z 1989-08-05. Srodki ochrony drewna.
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Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
Roboty murowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania tyczace wykonania i odbioru
muréw zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogélne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i stanowi zatgcznik do
umowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych, wewnetrznych i fundamentowych zwigzanych z realizacjg zadania
okreslonego w SST 00.00.00 pkt.1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdéine”.

1.5. Ogdélne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robdét podano w SST Czes¢ 1
~Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST Czesc¢ 2 ,Wymagania ogdélne”.

2.1. Woda zarobowa do zaprawy PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

— wymiary | =250 mm, s =120 mm, h =65 mm

— masa 3,3-4,0 kg

— cegta budowlana petna powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowe;j.

— dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubos¢ cegty o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla cegty —
10% cegiet badanych.

— nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

— wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa

— gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?®

— wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

— odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.

— odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie
rozpadia sie.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

— wymiary jak poz. 2.2.1.

— masa 4,0-4,5 kg.

— dopuszczalna ilos¢ cegiet potdéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

— nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

— wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

— odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

— odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty
nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.
Pustak ceramiczny
Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegiet. Ksztalt i
wymiaru wedtug katalogu producenta.

strona 33



—  pustaki powinny odpowiadac¢ aktualnej normie pahnstwowe;].
—  ksztalt i wymiaru wedtug katalogu producenta
— nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%
—  wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 MPa
— gestosé pozorna 1,4 kg/dm3,
—  wspoitczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK
— odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu.
Cegta dziurawka klasy 50
— wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
— masa 2,15-2,8 kg
— nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
— wytrzymatos$¢ na $ciskanie 5,0 MPa
— Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3
— wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
— odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.
2.3. Bloczki z betonowe
Bloczki z betonowe M-2, M-4, M-6 do wykonania muréw fundamentowych.
Do murowania $cian fundamentowych stosowac¢ nalezy zaprawy cementowe.
2.4. Wyroby silikatowe
Bloczki silikatowe gr. 24 cm
— Wymiary: s=24 cm, h=20 cm, 1=33,3 cm
— Klasa wytrzymatosci — 15 MPa
— lzolacyjnos¢ akustyczna — 56dB
Bloczki silikatowe gr. 12 cm
— Wymiary: s=12 cm, h=20 cm, 1=33,3 cm
Belki prefabrykowane nadprozy
Charakterystyka belek:
— wysokos¢ 19cm
— szeroko$¢ 9 cm
— grubosc¢ 6 cm
a) Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
* Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczaé: w dtugosci do 6mm; w
wysokosci do 4mm; w grubosci do 3mm.
* Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
— skrzywienie belki w poziomie — do 5mm
— skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie
— szczerby i uszkodzenia krawedzi — gtebokos¢: do 5mm
— dtugos¢: do 30mm
—ilosé: 3 szt/mb.
Klasa odporno$ci ogniowej ,B”.
b) Sktadowanie
Belki nalezy sktadowaé na rownym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80mm
utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od ich koncow. Nastepne warstwy uktadaé na
podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wigksza od 5.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4.5
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cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogolne”.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5.Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogélne”.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i

sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy

murowac nie wczesniej niz po zakohczeniu Scian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych

niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Cegtly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac

lub moczyé w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny

by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub

papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, fgcznie ze

zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Spoiny w murach:

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na

gtebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potowek i cegiet ulamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby

cegiet.

— Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady,
ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

— Potaczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubo$ci réznigcej sie
wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

Mury z cegty dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé¢ wedlug tych samych zasad, jak mury z cegly peinej.

W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac

normalng cegte petna.
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W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢

wykonane z cegty petnej.

Mury z pustakéw ceramicznych

— Pustak ceramiczny nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych, samonosnych i
ostonowych.

— Mozna go réwniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych.

— Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach zagtebienia
stozka pomiarowego 6-8 cm.

— Pustaki w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

— Przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie wodg. Wigzanie w murze zgodne z
zasadami wigzania cegty petne;.

— Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych — 10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla spoin

pionowych =5 mm.

Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla rob6t murowych. Przed

montazem oczys$cic¢ i wyrownac krawedzie podpory. Minimalna szerokos¢ podparcia — 5¢cm.

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogoine”.
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze materiatéw $ciennych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
— préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréw i ksztattu,
liczby szczerb i pekniec,
odpornosci na uderzenia,
przetomu ze zwrdéceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchyitki [mm]
Rodzaj odchytek mury spoinowane mury
niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnaciji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dlugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w swietle o
wymiarach: +6, -3 +6, -3
do 100 cm szerokosc¢ +15, —1 +15,-10
wysokosé
ponad 100 cm +10, -5 +10, -5
szerokosc +15, =10 +15,-10
wysoko$¢é

7. Obmiar robot
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Ogolne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogodlne”.

Szczegotowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,$lepym” kosztorysie.

8. Odbiodr robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogolne”.
Odbidr rob6t murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
)

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty. podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdine”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
Tynki

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru
robét tynkarskich. zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
tynkéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdélne wymagania

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdéine”.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogdine”.

2.1. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowywanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu; poszczegdlne rodzaje zapraw powinny byé zuzyte w ciggu:

al zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

b/ zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub
kopalniany.

Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami panstwowymi.

2.2. Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych mozna stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki
25 35.

Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia
€o najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 50C.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych lub uszczelniajgcych i
przyspieszajgcych wigzanie albo twardnienie. stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami
i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Skfad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz marki cementu, kierujgc sie orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1

Tablica 1. Orientacyjne sktady objeto$ciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego

Marka Orientacyjny sktad objeto$ciowy (cement: piasek) przy marce zaprawy

cementu 1,5 3 5 8 10 12

25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5

Dla zapraw wyzszych marek sktad objetosciowy zapraw oraz dobér wiasciwego rodzaju i marki cementu
powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Marke i konsystencje
zaprawy, w zalezno$ci od jej przeznaczenia nalezy przyjmowaé wg tablicy 2.

Tablica 2.Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia

Konsystencja
Przeznaczenie zaprawy wg stozka Marka zaprawy
pomiarowego (cm)
Do murowania fundamentéw $cian budynku 6-8 3,58
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Do wykonywania filaréw nosnych oraz muréw, 6-8 8 10. 12
tukéw i sklepieh narazonych na duze obcigzenia T
Do murowania sklepien Ya cegly 6-8 5,8,10,12
cienkosciennych przy grubosci | 4 cegly 6-8 3,5,8,10
Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 5,8,10
Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod 6-8 15 3
podokienniki, obrébki blacharskie itp. T
Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod
. . . 4-6 1,5
posadzki z duzych ptyt kamiennych
Do wykonywania pod tynki zewnetrzne 9-11 3,5,8,10
obrzutki Pod tynki wewnetrzne 9-10 3,5,8,10
Do wyk. narzutu dla tynkéw zewn. i wewn. 6-9 3,5
Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkow
! 9-11 3,5
zwyktych zewnetrznych i wewnetrznych
Do wykonywania kotew i tgcznikéw oraz zalewki
o . 6-11 5,8, 10
w zaleznosci od zastosowani

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac¢ sktadniki sypkie (cement, kruszywo),
az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania
jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyzej + 250C okres zuzycia zapraw
cementowych podany w p. 2.4.8 powinien by¢ skrécony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy
nie powinien by¢ wiekszy niz 0,1%

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze
temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 50C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie
wapna powinno byé dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawigzaniu
do wytycznych technologicznych.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych
odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.
Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjgc¢ wg
tablicy 3

Tablica 3. Orientacyjny skfad objeto$ciowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka zaprawy Orientacyjny skfad objetosciowy zaprawy
Cement : ciasto wapienne : piasek Cement : wapno hydratyzowane: piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:.7
1:1,7:5 1:1:7,5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia, kierujgc sie wytycznymi
podanymi w tabeli 4

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznoéci od jej przeznaczenia
Konsystencja wg
. . Marka
Przeznaczenie zaprawy stozka
: zaprawy
pomiarowego (cm)
Do murowania fundamentéw $cian budynkéw z
pomieszczeniami i wilgotnosci wzglednej nie mniejszej niz | 6-8 3,5
60%
Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach 6-8 35
podlegajgcych wstrzgsom i muréw ponizej izolacji w '
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gruntach nasyconych wodg
Do wykonania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 1,5,3,5
wewnetrzne 9-10 0,8,1,5,3

. ) zewnetrznych ) 1,5,3,5
Do wykonywania narzutu tynkéw wewnetrznych 6-9 0.81535
Do wykonania warstwy wierzchniej | zewnetrznego 9-11 1,5,3
(gtadzi) tynku zwyktego wewnetrznego 0,8,15,3
Do wykonania zalewki w zaleznosci od zastosowania 9-11 1,5, 3,5

Dozowanie dodatkéw uplastyczniajgcych powinno by¢ zgodne z wymogami normy panstwo-wej lub
instrukcji.

Przy mieszaniu nalezy najpierw mieszaé sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno sucho-gaszone) az do
uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu miesza¢ az do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmieszaé na sucho z cementem
przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkow
ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw suchych.
2.4. Zaprawy gotowe

Stosujgc zaprawy gotowe nalezy $cisle przestrzegac technologii opracowanej przez producenta. Przede
zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz
termin uzycia produktu.

Dla gtadzi scian basenowych nalezy stosowa¢ modyfikowang tworzywem sztucznym, gotowg do uzycia po
wymieszaniu z woda, zaprawg wygtadzajaca o szerokim zakresie zastosowania. Te hydraulicznie wigzgce
zaprawy, przygotowana fabrycznie w oparciu o piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,5 mm, przeznaczona jest do
naktadania warstw o grubosci od 1,5 do 5 mm. Zaprawy ta wykazujg znakomitg przyczepnos¢ zaréwno do
betonu jak i pozostatych podtozy budowlanych

Produkty te po wymieszaniu z odpowiednig iloscig wody mozna naktada¢ w postaci zaprawy szpachlujgce;j,
jak i w postaci rzadkiej zaprawy wygtadzajgcej. Zaprawy odznaczajg sie nastepujgcymi szczegdlnymi
wiasciwosciami:

- wysoka wytrzymatos¢ na odrywanie

- dobra zdolnos$¢ akumulowania wody

- niskie naprezenia wtasne

- fatwy do przygotowania

- bardzo tatwo daje sie rozprowadzaé

Zastosowane w obiekcie zaprawy powinny odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j
2.5. Tynki gipsowe

Majg wszechstronne zastosowanie: mozna je wykorzystywac¢ na niemalze wszystkich podtozach:
betonowych, murowanych z réznych rodzajéw cegiet. Nadajg sie z powodzeniem do kuchni i tazienek

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogdlne”.

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegoblnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdélnych materiatow.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogolne”.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sie tak aby zachowac¢ ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegoélnym materiatom przez producentéw.

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogodlne”.

5.1. Zatozenia ogdlne

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
zerowedo, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy osadzone oscieznice okienne i
drzwiowe.

Zaleca sie przystgpienie do wykonania tynkéw po okresie osiadania muréw lub skurczu muréw lub skurczu
scian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 00C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki pod warunkiem zastosowania
odpowiednich srodkéw zabezpieczajg zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano montazowych
w okresie obnizonych temperatur” opracowanymi przez ITB.
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Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy ostania¢ je matami, daszkami lub w inny
odpowiedni sposob
W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podtozy
W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawag na gtebokos$¢ 10-15 mm od lica muru.
Jezeli mur jest wykonany na spoine petng, nalezy jg wyskrobac na gtebokos¢ jak wyzej lub zastosowaé
specjalne $rodki zapewniajgce nalezytg przyczepnosc¢ tynku do podtoza.
Bezposrednio przed tynkowanie poditoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10-procentowym roztworem
szarego mydta lub przez wypalanie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢
wodag.
5.3.Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych
Do tynkéw jednowarstwowych zalicza sie:
a/ surowe rapowane
b/ surowe wyréwnanie kielnig
¢/ surowe $cigganie paca
d/ surowe pedzlowanie
e/ zatarcie na ostro
g/ zacieranie z zaprawy gipsowej
Grubos$c¢ i odchyiki grubosci tynkow jednowarstwowych powinny wynosi¢:

+4

a/ tynk rapowany 126 mm
b/ tynk wyréwnany kielnia, sciggany pacg i pedzlowany 10 f‘é mm
¢/ tynk zacierany na ostro i pocieniany 5 3 mm
d/ tynk zacierany z zaprawy gipsowej 10 j mm

Tynki surowe rapowe nalezy wykonywac z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej narzucajac je
kielnia rwnomiernie na tynkowana powierzchnie. Sgsiednie rzuty z kielni powinny zazebia¢ sie miedzy
soba, dopuszczalne sg niewielkie przeswity podtoza.
Tynki surowe wyréwnywane kielnig nalezy wykonywac ja wyzej wyréwnujac dodatkowo powierzchnie za
pomocg kielni.
Tynki $ciggane pacg nalezy wykonywac jak wyzej z wyréwnaniem powierzchni tynku za pomocg pacy z
miekkiego drewna.
Tynki pedzlowanie nalezy wykonac jak wyzej z wyréwnaniem powierzchni rzadkg zaprawg rozprowadzana
pedzlem.
Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywaé z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesione;j
na wilgotne podtoze betonowe z wyréwnaniem powierzchni pacg i zatarciem paca.
5.4. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych
Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogg by¢ stosowane na przecietnie wykoniczonych
elewacjach, innych zaprawach w przecietnie wykonczonych wnetrzach budynkéw; tynki cementowe nalezy
stosowac w przypadku wymaganej szczelnosci i znacznej odpornosci na czynniki agresywne
Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ do
rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢é wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Il) lub na gtadko (kat. I11)
Obrzutke na powierzchniach cementowych, i betonowych nalez wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1 o
konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosic¢
3-4 cm.
Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyréwnania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwana stale w jednym kierunku. Na
narzut powinny by¢ stosowane nastepujgce zaprawy:
a/ cementowo-wapienne:
do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10
do tynkéw zewnetrznych 1:1,5:10,
do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4
b/ cementowe:

do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1:4

do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:3
Zapraw zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm, a przy podtozy z nienasigkliwego
kamienia tamanego 4-7 cm, zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac¢ bez pasow i listew,
Sciggajac go pacg, a nastepnie zacierajgc packg drewniang. Grubos¢ narzutu powinna wynosié¢ 8-15 mm.
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5.5. Wykonanie tynkow tréjwarstwowych
Tynki trojwarstwowe skfadajace sie z obrzutki , narzut i gtadzi stosowane $ na dobrze wykonczonych
elewacjach i wnekach przy czym na narzut i gtadz tynkow zewnetrznych nalezy stosowac zaprawe
cementowo-wapienng. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywac¢ wedtug paséw lub listew
kierunkowych. W odréznieniu od tynkéw pospolitych tréjwarstwowych tynki o szczegdlnie starannym
pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu sg tynkami doborowymi (kat. IV) a jezeli ponadto gtadz jest
zacierana packg obtozong filcem — tynkami doborowymi filcowanymi (kat.. IVf).
Obrzutke we wszystkich przypadkach wykonaé wg p. 5.4.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi
powinna mieé konsystencje odpowiadajgca 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowaé
zaprawy :
a/ cementowo-wapienne:

w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,
Gtadz tynkoéw zewnetrznych nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1:1:2
Do wykonania gtadzi tynkéw tréjwarstwowych pospolitych (kat. 111) nalezy stosowac do zaprawy drobny
piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie gltadka packa.
5.6. Tynki z gipsu tynkarskiego
Do wykonywania tynkoéw gipsowych stosowac jedynie gotowe zestawy tynkarskie
Tynki z gipsu tynkarskiego mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach w ktérych wilgotnos¢ wzgledna
powietrza nie przekracza 60%.
W pomieszczeniach, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest okresowo wigksza niz 60% (kuchnia ,
tazienki), warunkiem stosowania tynkéw gipsowych jest zapewnienie prawidtowej wentylacji oraz
zabezpieczenie tynkdw narazonych na bezposrednie dziatanie wody przed wsigkaniem jej w tynk, np.
powlokami z tworzyw sztucznych, lamperiami olejnymi i wyktadzinami z ptytek szkliwionych.
Wymagania odnosnie podtoza jak dla tynkéw tradycyjnych.
Przygotowanie podtoza
Tynkami mozna tynkowa¢ kazde podtoze budowlane, ktére jednak musi spetniaé pewne wymagania, a
mianowicie: powinno by¢ trwate, suche, wolne od zattuszczen. Moze to by¢: mur, beton, beton komdrkowy.
Zawsze trzeba mie¢ na uwadze, ze jako$¢ podioza ma duzy wptyw na jako$c¢ tynku, dlatego tez niezbednag
czynnoscig jest zagruntowanie powierzchni tynkowane;j.
Przygotowanie zaprawy tynkarskiej
Suchg zaprawe gipsowg nalezy wsypac do czystej wody. Najlepiej jest jesli bedziemy wsypywac ja reka,
lekko rozsypujgc po powierzchni wody. Taki sposéb wsypywania daje juz 50 proc. sukcesu, poniewaz mamy
pewnosé, ze niepozgdane grudki nie bedg utrudnia¢ pracy a przede wszystkim mie¢ wptywu na estetyke
wykonczonej powierzchni. Nastepnie zaprawe mieszamy recznie lub wolnoobrotowym mieszadtem
elektrycznym, do uzyskania plastycznej konsystencji .
Naktadanie zaprawy
Przygotowang zaprawe od razu naktadamy jednowarstwowo z pacy na $ciane . Srednia grubo$¢ tynku
powinna wynosi¢ ok. 10 mm. Za kazdym razem nalezy przygotowac tylko tyle zaprawy, ile mozna
wykorzystac bez przerwy w pracy.
Obrébka
Naniesiong warstwe tynku gipsowego wyréwnuje sie tatg. Dostatecznie stwardniaty tynk nalezy delikatnie
zmoczyc¢ i przetrze¢ pacg z gabka, a na koniec wygtadzi¢ pacg zwang blichowka.
Wykonhczenie powierzchni
Po tym zabiegu otrzymujemy idealnie wygtadzong sciane przygotowang pod dalsze prace wykonczeniowe:
malowanie, tapetowanie. Nie wskazane jest nanoszenie kilku warstw tynku. Tynk, ktéry ma stanowi¢ podtoze
pod glazure nie moze by¢ wygtadzany lecz jego powierzchnia powinna mie¢, po wygtadzeniu tatg, szorstkg
strukture.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogoine”.

6.1. Odbidr podtoza

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkarskich. Podioze
powinno by¢ przygotowanie zgodnie z p. 5.2. Jezeli odbior podtoza odbywa sie w dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem oczyscic i zmy¢ woda

6.2. Odbidr tynkdw wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny byé zgodne z
dokumentacja techniczng

Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkéw zwyktych
wewnetrznych podano w tablicy 1.
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Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kategorii 11-1V nie powinny
by¢ wigksze niz:

a/ na catej wysokosci kondygnac;ji -10 mm

b/ na catej wysokosci budynku -30 mm
Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni barwie o jednakowym
natezeniu, bez smug i plam.
Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czgstek wapna

(czesto gliny) sa:
a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne
b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne w liczbie 5 sztuk
na 10 m2 tynku.

Pekniecia na powierzchni tynkow:

a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne wloskowate rysy

skurczowe

Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastepujgce wady:
a/  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych
z podioza, plesni itp.
b/ trwate Slady zaciekéw na powierzchni,

¢/ odstawanie, odparzenia i pecznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podfoza

Minimalna przyczepnos¢ tynku do podioza z cegty, pustakow lub blokéw betonowych powinna wynosic:

a/ dla tynkéw wapiennych - 0,01 Mpa
b/ dla tynkdw cementowo-wapiennych,

gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 Mpa
c/ dla tynkoéw gipsowych - 0,04 Mpa
d/ dla tynkéw cementowych - 0,05 Mpa

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki dla tynkéw zwyktych wewnetrznych

Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchvlenia
powierzchni tynku kierunku rzecina'yc ch si
Kategoria od ptaszczyzny i p+ Jacy K e
tynku odchylenie : . ptaszczyzn od kata
krawedzi do linii Pionowego Poziomego przewidzianego w
grostej dokumentac;ji
0
I Nie podlegajg sprawdzeniu
la
Nie wieksze niz 4 mm
na 1m i ogétem nie
Nie wigksze Q|z_4 Nie wieksze niz 3 mm wiece) niz 10 mm na Nie wieksze niz 4
Il mm na dtugosci nalm catej powierzchni mmna1m
taty kontrolnej 2 m miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki
itp.)
Nie wigksze niz 2 mm
Nie wicksze niz3 | M@ 1 m i ogétem nie Nie wigksze niz 3 mm
mm iv?liczbie nie wiecej niz4 mw na 1 m i ogétem nie
I wiekszei niz 3 na pomieszczeniach H wiecej niz 6 mm na catej | Nie wigksze niz 3
ca?e' d’ruj osci lat do 3,5 oraz nie powierzchni miedzy mmna1m
kontJroIng' om y wiecej niz 6 mm w przegrodami pionowymi
) pomieszczeniach (Sciany, belki itp.)
H>3,5m
Nie wigksze niz 1,5 Nie wieksze niz 2 mm
Nie wieksze niz2 | mm na 1m i ogétem na 1mei oadlem nie
Y mm i w liczbie nie | nie wiecej niz 3mmw | . o9 . Lo "
. o X . wiecej niz 3mm na catej | Nie wieksze niz 2
IVf wiekszej niz 2m na | pomieszczeniach H : -
; . . powierzchni miedzy mm na 1m
IVw catej dtugosci faty | do 3,5m, oraz nie Do :
: VRS przegrodami pionowymi
kontrolnej 2 m wiecej niz 4mm w (ciany, belki itp.)
pomieszcz. H > 3,5m Y P

7. Obmiar robot

Ogolne zasady przedmiaru robot podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogdéine”.
Szczegotowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,Slepym” kosztorysie.
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8.

Odbiér robot

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.

Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdlne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.
Cena obejmuje:

roboty przygotowawcze

zagruntowanie powierzchni

zakup i dostawe materiatow

wykonanie tynku w petnym jego zakresie wraz z przygotowaniem powierzchni pod oktadziny i malowanie i
osadzeniem naroznikéw podtynowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 SST

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy doborze.
PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw
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Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
Oktadziny ceramiczne $cian

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem
oktadzin ceramicznych $cian. zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogdlne”
pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
okfadzin ceramicznych Scian.

.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi w SST Cze$¢ 1 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdélne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdéine”.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogdine”.

Ptytki ceramiczne standard wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.

Wymagania:

- kolor i wielkos¢ ptytek wg wskazan Inwestora w rodzaju, typie, wielkosci .

- wytrzymato$¢ na zginanie 50-60 N/mm2,

- odpornos¢ szkliwa na pekanie wioskowate >160°C,

- absorpcja wody <0,5%,

- mrozoodpornosg,

- klasa scieralnosci 2-4,

- wysokos¢ uktadania zgodnie z projektem technicznym lecz nie mniej niz 2m dla tazienek, pom sanitarnych,
gospodarczych, na petng wysokos¢ dla natryskow, oraz fartuchy szer.=60cm dla anekséw kuchennych
profile naroznikowe, dylatacyjne i progowe standard.

Ptytki ceramiczne basenowe, i dla natryskéw wg PN-EN 177:1999, PN-EN 178:1998 i przepisow FINA.
Wymagania:

- kolor i wielkos¢ ptytek uzgodniona z Inwestorem i Architektem Projektu

- antyposlizgowos¢ klasy B dla bosej stopy,

- wytrzymato$¢ na zginanie 50-60 N/mm2,

- odpornos¢ szkliwa na pekanie wioskowate >160°C,

- absorpcja wody <0,5%,

- mrozoodpornosg,

- klasa scieralnosci 2-4,

- zaprawa klejowa elastyczna i wodoodporna,

- spoiny epoksydowe,

- profile naroznikowe, dylatacyjne, progowe i przelewowe zgodnie z projektem

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogdlne”.

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegoblnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogolne”.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sie tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdéinym materiatom przez producentow.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogdlne”.

strona 45



5.2. Wykonywanie ceramicznych oktadzin scian

Za pomocg kleju wysoko elastyczngo o parametrach okreslonych w dokumentacji projektowej mozna
mocowac cienkie ptytki na doktadnie wyrownanym podkfadzie, na réwnej i gtadkiej powierzchni uprzednio
przygotowanych $cian oraz na nieskorodowanej powierzchni istniejgcego tynku o dostatecznej
wytrzymatosci i nasigkliwosci gruntem szczepnym. Powierzchnie te pod wzgledem ich réwnosci i gtadkosci
powinny co najmniej spetniaé wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. Ill. Klej nalezy naktada¢ na
podioze za pomoca zabkowanej metalowej szpachli warstwg o grubosci ok. 2 mm, wykonanie fragmentu
oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju powinno nastgpi¢ w ciggu 15 minut. Przyktadajgc ptytke
do podtoza, nalezy jg przesungé¢ o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jakg ma zajgc
ptytka w uktadanej warstwie; przesuniecie to nie powinno powodowac¢ zgarniecia kleju na podtozu. Wszelkie
zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usung¢ szmatkg zwilzong w czystej wodzie.

Temperatura powietrza wewnetrznego lub zewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +10°C.

6. Kontrola jakos$ci robot

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogoine”.

6.1 Wymagania i badania dotyczgce ceramicznych okfadzin $cian

Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m.,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na diugosci faty dwumetrowe;j.
Badanie materiatow okfadzinowych i klejéw nalezy przeprowadzac¢ posrednio na podstawie certyfikatow.
Bezposrednio nalezy sprawdzaé¢ dobor kolorystyczny ptytek, brak rys lub odpryskow.

Badanie gotowej oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:

nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: gluchy dzwiek wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu,

prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiar odchylen z dokfadnoscig do 1 mm (sprawdzenie za pomocg poziomnicy i
pionu murarskiego),

prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych
do siebie kierunkach taty kontrolnej o dlugosci 2 m. w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar
wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,

wizualnym szerokosci stykdéw i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzgcych watpliwosci -
przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady przedmiaru rob6t podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogdine”.
Szczegotowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,$lepym” kosztorysie.

8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czeé¢ 8 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdine”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.
Cena wykonania 1 m2 okfadzin ceramicznych obejmuje:

— roboty przygotowawcze

— zakup i dostawe materiatow

— zagruntowanie powierzchni

— wykonanie izolacji wysoko wodoodpornych

— wykonanie okfadzin ceramicznych scian wraz z fugowaniem

— testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 SST

10. Przepisy zwigzane

— PN-ISO-9000

PN-EN 177:1999

PN-EN 178:1998

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentéw
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Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
Podtoza budowlane

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
podiozy piaskowych, zwirowych i betonowych zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w SST
+~Wymagania ogolne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonywaniem
podtozy pod warstwy konstrukcyjne posadzek:

- podtoza piaskowe

- podtoza zwirowe

- podioza z keramzytobetonu

- podtoza betonowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Cze$¢ 1 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdélne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdline”.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgace materiatdw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogdéine”.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
- piasek

- ZWir

- keramzytobeton

- beton klasy okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

Szczegdtowe wymagania materiatéw opisane sg w SST ,, Roboty betonowe” z uwagami:

Do betonu na podtoza nie stosuje sie dodatkow i domieszek.

3. Sprzet
Jak w SST ,, Roboty betonowe” .

4. Transport
Jak w SST ,, Roboty betonowe” .

5. Wykonanie robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogodlne”.

5.1 Zalecenia ogdlne

Wilgotno$¢ optymalna oraz maksymalna gesto$¢ objetosciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane
laboratoryjnie. Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezposrednio przed
przystgpieniem do wykonania podtoza, aby nie wystgpito nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.
Rozpoczecie wykonania podioza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i
podsypki piaskowo-zwirowe;.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

Nalezy wykonac¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem konstrukcji.

W przypadku, gdy stopien zageszczenia podioza gruntowego jest nizszy niz podano w projekcie nalezy
dokonac¢ zageszczenia na gtebokos¢ co najmniej 50 cm, wedtug zalecen konstruktora.

Podkiady powinny by¢ wykonywane w temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury uzytkowania podtogi.
Najbardziej wskazana jest temperatura 15-18 °C, przy czym nie powinna byé ona nizsza niz 5 °C, a w
zadnym przypadku — zaréwno w czasie wykonywania, jak i pielegnacji podktadu — nizsza niz 0 oC.

5.3 Zakres robo6t zasadniczych

Podsypka zwirowa i piaskowa

- Na przygotowanym podfozu gruntowym ukfada¢ podsypke zwirowg. W przypadku, gdy grubos¢ podsypki
jest wieksza niz 20 cm, nalezy uktadaé warstwami i zageszczaé.
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Wilgotno$¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione byto
skuteczne jej zageszczanie bez pojawienia sie wody na jej powierzchni.

Podtoza betonowe

- Poditoza nalezy wykona¢ z betonu wedlug wskazan w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem
dylataciji.

- Podkiady betonowe nalezy pielegnowac¢ w ciggu nastepnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest przykry¢ je folia.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w SST Cze$¢ 6 ,Wymagania ogoine”.

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzeh. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm Iub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badania sktadnikow betonu powinny by¢é wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robét betonowych.

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowaé
wszystkie wymagane normami wiasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco. Kontroli powinny podlegac
parametry, od ktorych zalezy jakos¢ betonu.

Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejsza niz
2 razy na kazda zmiane roboczg. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na Sciskanie
probek pobranych z danej partii betonu. Liczba prébek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci
betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz 1 prébka na 50 m3 betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 prébek na
partie betonu. Prébki pobiera sie losowo.

Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin, po ktérym beton powinien uzyskaé
wymagang wytrzymatosé, to nalezy jg sprawdzaé po 28 dniach.

6.2 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatébw i systemow
technologicznych.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady przedmiaru rob6t podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogodine”.
Szczegdtowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,Slepym” kosztorysie.

8. Podstawa odbioru

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czeé¢ 8 ,Wymagania ogdlne”.

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdlne".

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robdét Budowlano —
Montazowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdlne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane
— PN-65/B — 14504 - Zaprawy budowlane cementowe
— PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
— PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
— PN-88/B-06250 - Beton zwykty
— PN-86/B — 06712- Kruszywa mineralne do betonu
— PN- 88/B — 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.
— WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
5
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Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
Podlogi i posadzki

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
posadzek zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogélne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
podtég i posadzek oraz oktadzin schodéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogoélne”.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST Czesc¢ 2 ,Wymagania ogdélne”.

- Szlichta cementowa zbrojona siatkg stalowa wytrzymatosci na Sciskanie min15MPa

- GRES, terakota , ceramiczne oktadziny basenowe na systemowej wodoszczelnej zaprawie klejgcej
elastycznej

- Oktadziny kamienne wedtug dokumentacji projektowej

- Konglomerat kamienny wedtug dokumentacji projektowej

Wykladzina PCV i dywanowa obiektowa wybdr kolorystyczny przez Inwestora i Architekta Projektu na
wylewce systemowej

Hydraulicznie wigzagcg mikrozaprawa uszczelniajgca, przykrywajaca rysy, przeznaczong do elastycznego
uszczelniania w obszarach wewnetrznych i zewnetrznych takich obiektéw jak: zewnetrzne Sciany piwnic,
fundamenty, zbiorniki, powierzchnie Scian i podtdg w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych.

Szczegoblne wtasciwosci:

- szybka i fatwa obrobka

- wigze bez pojawiania sie rys i naprezen wiasnych

- dobra przyczepno$¢ do podtoza

- nie przepuszcza wody nawet pod obcigzeniem cidnieniem wody

- przykrywa rysy o szerokosci do 0,75 mm

- odporny na mréz i starzenie sie

- mozna go pokrywac¢ oktadzinami ceramicznymi na kleju DEITERMANN KM Flex

- przyjazny dla srodowiska, gdyz sporzadzony jest na bazie mineralnej

- 1-komponentowy, gotowy do uzycia po dodaniu wody

Parametry dla gresow i posadzek ceramicznych, oraz okladzin kamiennych i konglomeratu ktére
muszg by¢ speilnione w pomieszczeniach ogélnodostepnych, zgodne z obowigzujagcymi normami
1ISO 13006:

PN-EN ISO 10545-6 odpornos$¢ na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych <=175mm3

PN-EN ISO 10545-4 wytrzymatosé na zginanie >=35N/m2

PN-EN ISO 10545-3 nasigkliwo$¢ wodna <=0,5%

PN-EN ISO 10545-13 odpornos$¢ chemiczna - zgodny

PN-EN ISO 10545-14 odpornos¢ na plamienie - zgodny

PN-EN ISO 10545-7 odpornos¢ na scieranie ptytek szkliwionych -klasa IV

P.E.l - klasyfikacja ptytek szkliwionych ze wzgledu na zastosowanie min.4

twardos¢ wskali Mohsa min. 6

Pomieszczenia, w ktorych istnieje niebezpieczenstwo poslizgu, majg dodatkowo okreslone
parametry R,V lub kl.A, B,C (wg normy ZH1/571-DIN51130 i GUV26.17 -din 51097)

Pomieszcenia mokre

Posadzki - ptytki ceramiczne o antyposlizgowosci klasy B dla bosej stopy, w formacie 25x12,5 cm; brodziki
natryskowe - system ksztattek brodzikowych o antypos$lizgowos$ci klasy B dla bosej stopy w formacie
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12,5x12,5 cm, brodziki przejSciowe z ptytek ceramicznych o antyposlizgowosci klasy C dla bosej stopy w
formacie 12,5x12,5 cm. Sciany - ptytki ceramiczne o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3% do petnej wysokosci
Scian.

Pomieszczenia potmokre .
Posadzki - ptytki ceramiczne o antyposlizgowosci minimum klasy A dla bosej stopy i R10 dla obutej, Sciany -
ptytki ceramiczne do wysokosci okreslonej w projekcie.

Profile posadzkowe

W miejscu dylatacji pionowych budynku stosowa¢ listwy dylatacyjne. Po obwiedni pomieszczen oraz przy
stupach konstrukcyjnych zastosowac profile dylatacyjne. Profil dylatacyjny w osiach konstrukcyjnych. W
pom. mokrych stal nierdzewna.

Profile schodowe stopnicowe aluminiowe.

tgczenie gresu i paneli, wyktadzin- profil aluminium.

tgczenie réznych podiég- profil aluminium lakierowane.

Wyktadziny PCV i dywanowe

Nalezy stosowac¢ wyktadziny przeznaczone do obiektow uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu, o
przydatnosci 43 (zgodnie z EN 685-43). Ponadto wyktadzina musi spetnia¢ nastepujagce wymogi:

— jednorodny materiat

— zabezpieczona fabrycznie warstwg ochronng pozwalajgca na utrzymanie w czystosci

— powinna posiadac¢ atest na trudno zapalnos¢ i atest higieniczny

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogdlne”.

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes$¢ 4 ,Wymagania ogdlne”.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sie tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materiatom przez producentéw.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdine

Konstrukcje poditég na podtozu betonowym:

konstrukcja podtég uktadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapewni¢ ochrone
przed wilgocig gruntowg oraz wymagang izolacyjnosé cieplina.

Konstrukcja podtég na stropach miedzypietrowych

Konstrukcja podtég na stropach miedzypietrowych powinny uzupetnia¢ wtasciwosci akustyczne przegrody
poziomej budynku zgodnie z wymogami normy dotyczgcej ochrony akustycznej budynku, i paroizolacyjnosci
Zgodnie z projektem budowlanym zastosowano izolacje w postaci ptyt ze styropianowych. i folii PE
gr=0,2mm

Konstrukcje podiég w pomieszczeniach mokrych

w konstrukcjach podiég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowaé materiaty, ktére muszg
zapewnia¢ odpowiednia szczelno$¢ , w szczegdlnosci uzyte materiaty powinny byé odporne na wode, a
posadzka wykonana szczelnie

w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajgcych instalacji odwadniajacych,
powinny by¢ zainstalowane urzadzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze
spadkiem w kierunku kratki Sciekowe;.

w obu powyzszych przypadkach jako izolacje przeciwwilgociowg zastosowano 2x folia PE 0,2 mm klejona na
ztgczach) — zgodnie B-04.01.02. oraz izolacje z tzw. Ptynnej folii wraz z systemowymi tasmami.

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki $ciekowej powinien wynosi¢

a/ w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogélnym = 1%

b/ w obiektach budownictwa przemystowego = 1,5%

- izolacja wodoszczelna powinna byé wywinieta na sciany na wysoko$¢ co najmniej 10

cm oraz potgczona z urzadzeniem odptywowym w taki sposéb, aby woda gromadzaca sie na niej sptywata
do kanalizacji

Dylatacje w konstrukcjach podiog

W konstrukcjach podidg powinny by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i przeciwskurczowe
Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

oraz w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci
cieplnej i pecznienia materiatow

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych
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elementoéw konstrukcji budynku ($cian, stupéw, schodoéw itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza
albo posadzki od podkfadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling
izolacyjng. Szczeliny izolacyjne powinny wystepowaé w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w
miejscach styku réznych konstrukcji podtdg

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podkfadach z zaprawy cementowe;j

lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2 , przy
dtugosci boku prostokata nie przekraczajgcej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie
powinno przekracza¢ 5 m2 przy najwigkszej dtugosci boku — 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie
cementowym powinny by¢ wykonane jako naciecia o gtebokosci rownej 1/3+1/2 grubosci podktadu

5.2. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowac¢ 2x folia
PE 0,2 mm klejona na ztgczach.

W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez
przegrode stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wiekszej wilgotnosci bezwzglednej zastosowaé
izolacje paroszczelng. Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie budowlanym

Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg przy
wykonywaniu podktadu monolitycznego uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronng z papy asfaltowe]
izolacyjnej sklejonej na zaktad co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na gorgco albo warstwg z folii
polietylenowej

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podtoza lub podkiadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wystepowaé pecherze, faldy , dziury odpryski oraz inne podobne
uszkodzenia

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacjg przeciwwilgociowag z materiatéw bitumicznych powinna byc¢
réowna i czysta. pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu powinna byé rowniez
gtadka.

Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 50C, natomiast z filii z
tworzyw sztucznych — w temperaturze nie nizszej niz 150C

5.3. Wykonywanie podkfadéw

Podktad cementowy powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ wymagang
wytrzymatosc¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna piyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwigkowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem

Zastosowano podkfad zbrojony wtéknami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg/m3 i 0,6 kg/m3

Podtoze na ktérym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub odcigzajacej),
powinno byé wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone wodg

W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

b/ oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki Sciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze
spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowaé piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy,
odmiany 1 lub piasek uszlachetniony.

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajgce, poprawiajgce urabialnos¢ lub modyfikujgce witasciwosci techniczne zapraw i betondéw
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 50C

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowywaé przez mechaniczne mieszanie
skfadnikéw  wedlug receptury okreslonej przez laboratorium zakladowe. Zaprawa powinna miec
konsystencje gestga (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna miec
konsystencje wilgotng lub gestoplastyczna.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej; ilos¢ cementu w
podktadach cementowych nie powinien by¢ wieksza niz 400 kg/m3

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktada¢ niezwiocznie po  przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego Ilub
mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu
powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podkfadu lub nakfadania drobnoziarnistej zaprawy.

Podkiad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg powierzchnie poziomg lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg, przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywaé przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢é 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.
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W Swiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie
brzeszczotem packi stalowej na gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie
powinien przekracza¢é 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono
inaczej.

W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.4 Wykonywanie posadzek

Posadzki z gresu (terrakota) — kamieni sztucznych

Posadzki z gresu (terrakoty) nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem ,ktéry powinien okresli¢ konstrukcje
podtogi, wytrzymatos¢ podktadu rodzaj i gatunek ptytek, a w odniesieniu do posadzek o wtasciwosciach
chemoodpornych — wymagane materiaty dotgczenia i spoinowania ptytek oraz do wykonania izolacji
chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona rozwigzania typowego. Projekt powinien tez okresli¢ wielko$¢ spadéw
posadzki, rozmieszczenie wpustow podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy ukfada¢ na podktadach okreslonych w projekcie z tym ,ze:

a/ posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 12 Mpa, a
na zginanie co najmniej 3 Mpa
b/ posadzki chemoodporne — na podktadach cementowych o wytrzymatosci co najmniej 20 Mpa, a na

zginanie co najmniej 4 Mpa lub z betonu co najmniej B-15

¢/ wyréwnang powierzchnie niecek zelbetowych nalezy pokry¢ 2 komponentows, elastyczng, hydraulicznie
wigzgca mikrozaprawg uszczelniajgca na bazie cementéw, drobnych piaskéw kwarcowych,
wysokoreaktywnych polimeréw oraz reaktywnych mineratdw wypetniajgcych. Jest to izolacja mostkujgca
zarysowania do 1,0 mm, wigzgca bez pojawiania sie rys i naprezen witasnych, takze przy obcigzeniach
wiatrem i promieniowaniem UV.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materiaty odpowiadajgce polskim
normom i posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Ptytki uktadaé na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem .

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu roboét budowlanych stanu
surowego i robét tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalaciji.

W pomieszczeniach, w ktdérych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywaé temperature zgodnie z
zaleceniami producenta klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢é wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku,
jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wododziatu
Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 2-4
mm. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiegac
prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz1 mmna 1 m i
3 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia

Do wypetnienia spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem
posadzka powinna by¢ zwilzona woda. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem
powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potgczona z podktadem.

Posadzke z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczyé przy scianach lub innych elementach budynku
cokolikiem z plytek gresu (terrakoty) zwyklych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek
cokotowych. Przy posadzkach chemoodpornych wysokos¢ cokotu nie

powinna by¢ mniejsza niz 25 cm.

Posadzka powinna byé¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usungé niezwiocznie w
czasie ukfadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc.
Roztworem kwasu solnego w celu usuniecia nalotu wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym pochyleniu
(spadku). Nieréwnosci powierzchni mierzone jako prze$wity miedzy dwumetrowg tatg a posadzkg nie
powinny wynosi¢ niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny
poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz £ 5 mm na catej dtugosci i szerokosci
posadzki

Wyktadzina rulonowa

Posadzke z wyktadziny rulonowej dywanowej nalezy wykonac zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢
konstrukcje podtogi, rodzaj wyktadziny i sposdb wykonczenia przy $cianach.

Posadzki z wyktadzin rulonowych mozna stosowac¢ w suchych pomieszczeniach w budynkach mieszkalnych,
a takze w obiektach uzytecznosci publicznej w pomieszczeniach o umiarkowanym ruchu i zapewnionych
dobrych warunkach konserwacji. Wyktadzin tych nie stosowa¢ w pomieszczeniach:

a/ stanowigcych drogi komunikacji ogoinej, stuzgcych celom ewakuacyjnym

b/ budynkdéw lub ich czesci przeznaczonych do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci  poruszania sie

¢/ w ktérych moze przebywaé jednoczesnie wiecej niz 50 oséb
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d/ zaliczonych do kategorii niebezpieczenstwa

Posadzki z wyktadzin rulonowych nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w projekcie z tym,
ze wytrzymatos¢ podktadu betonowego na sciskanie musi wynosi¢ co najmniej 12 Mpa,

a na zginanie co najmniej 3 Mpa, beton minimum B25

Podktad pod posadzke musi spetnia¢ warunki przedstawione w p. 5.4

Wilgotnos¢ podktadu nie moze by¢ wieksza niz 3% z zaprawy cementowej. Wilgotnosé podktadu powinna
by¢ sprawdzona bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania wyktadziny, a wynik pomiaru powinien by¢
wpisany do dziennika budowy. Badanie wilgotnosci nalezy do obowigzkéw wykonawcy robot podtogowych.
Do wykonywania posadzki nalezy dobiera¢ materiaty najbardziej odpowiadajgce celowi zastosowania
posiadajgce wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty powinny by¢é zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie wyktadziny, umozliwiajgce ich
identyfikacje co najmniej nazwe materiatu i producenta, symbol barwy i wzoru, ilos¢, date produkcji, a w
przypadku klejow — sposob ich uzycia. Powinien byé rowniez podany numer normy lub Swiadectw
dopuszczajgcego do stosowania w budownictwie

Do wykonania posadzek nalezy stosowa¢ wykfadziny odpowiadajgce polskim normom. Wyktadziny te
powinny sie charakteryzowa¢ wskaznikiem ttumienia dzwiekéw ETN=+18dB

Do przyklejenia wykfadzin nalezy stosowaé kleje zalecane przez producenta wyktadziny oraz w
obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniaé trwate potgczenie
wyktadziny z podktadem i nie powinny oddziatywac¢ szkodliwie na podktad i wyktadzine.

Do wykonczenia posadzek przy $cianach mogg by¢ stosowane listwy podtogowe z drewna, lub cokoty w
postaci paska wyktadziny.

Preparaty do gruntowania powierzchni podktadéw powinny charakteryzowac¢ sie krétki czasem wsigkania i
schniecia oraz powinny by¢ niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin mozna przystgpi¢ dopiero po zakohczeniu rob6t budowlanych stanu
surowego i robét wykonczeniowych oraz robét instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji
Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktérych wykonuje sie posadzki z wykfadzin nie powinna by¢
nizsza niz 10 oC.

Podktad wykazujgcy usterki powierzchni powinien by¢ wyréwnany odpowiednig masg.

Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny zagruntowaé podtoze w przypadku stwierdzenia $lady pytu.
W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z wykfadziny dywanowej tego samego rodzaju, barwy
i wzoru o ile projekt nie przewiduje inaczej

Wykfadzine nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, pocig¢ na arkusze odpowiednio do
wymiardw pomieszczenia i luzno utozyé na podkfadzie, tak aby arkusze tworzyty zaktady ok. 3 cm.

Uktad arkuszy wyktadziny powinien by¢ tak rozplanowany aby spoiny miedzy arkuszami wykfadziny
przebiegaty prostopadle do sciany okiennej; spoiny nie powinny znajdowac sie w miejscach najsilniejszego
ruchu (np. w drzwiach). Przy wyktadzinach wzorzystych wzoér na stykajacych sie arkuszach powinien by¢
dopasowany.

Styki arkuszy nalezy dopasowal przez jednoczesne przeciecie obu zachodzacych na siebie brzegéw
arkuszy.

Wyktadzina powinna by¢ przyklejona na catej powierzchni do podktadu. Do jej przyklejenia nalezy stosowac
kleje zalecane przez producenta wyktadziny oraz obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.

Posadzka z wyktadziny powinna wykazywaé¢ dobre przyleganie wyktadziny do podkfadu; nie dopuszcza sie
wystepowania deformacji wyktadziny (fatd, pecherzy itp.) oraz odstawania brzegéw arkuszy a takze
zabrudzen powierzchni klejem.

Posadzke z wyktadziny nalezy wykonczy¢ przy $cianach cokotami lub listwami podtogowymi z drewna, z
PCV albo cokolikiem w postaci paska wykfadziny o szerokosci 6-8 cm przyklejonego klejem dyspersyjnym
Wyktadzina rulonowa PCW powinna byé trwale zamocowana do podtoza specjalistycznym klejem do
wyktadzin. Wszelkie pofgczenia muszg by¢ wykonane starannie i zespawane sznurem do spawania
wyktadzin. Wyktadziny PCW nalezy uktada¢ na wczesniej wykonanej wylewce samopoziomujgce;j.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w SST Czeé¢ 6 ,Wymagania ogdine”.

6.1. Odbiory materiatow

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbioér materiatéw powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatldw nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty w ktérych jakosc¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny byé przed uzyciem do robét
poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe

Odbiér warstw izolacji przeciwwilgociowych
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Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:

a/ po przygotowaniu podioza pod izolacje
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbiér powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatéw wg p. 5.2
b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioza
¢/ sprawdzenie spadkéw podtoza i rozmieszczenie wpustow podtogowych
d/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
e/ sprawdzenie dokfadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podtogowe itp.
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

Odbidr warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwigkowych
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:
a/ przygotowanie poditoza
b/ przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg ochronng lub
uktadaniem podktadu
Odbiér powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatéw
b/ sprawdzenie rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
¢/ sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji
d/ sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjne;j
e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka sie z materiatami zawierajgcymi
rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

Odbiér podktadu
Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét
a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym
b/ podczas uktadania podkfadu
¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na prébach
kontrolnych
Odbidr powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatéw
b/ sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli  jest wymagana
¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przekiuwania z doktadnoscig do 1 mm
d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadéw; badania
powinny by¢ przeprowadzone dla podktadéw cementowych. Badania powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz
1 raz na 1000 m2 podktadu
e/ sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach ~ dwumetrowej
taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podtozem  nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do
1 mm
f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomoca
dwumetrowej faty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z  doktadnoscig do 1 mm
g/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw  podiogowych,
ptaskownikow lub kgtownikow wzmacniajgcych potaczenia posadzek, dzielgcych je na pola itp.) badania
nalezy prowadzi¢ przez ogledziny
h/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i  przeciwskurczowych
Sprawdzenie warunkow przystgpienia do robot posadzkowych
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzié:
a/ temperature pomieszczen
b/ wilgotnos¢ wzgledng powietrza
¢/ wilgotnos¢ podktadu
Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu umieszczonego w
odlegtosci 10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od zrédia ciepta
Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomocg hygrometru lub hgrografu umieszczonego w
odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu
Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomocg aparatu elektrycznego, karbidowego lub metodg
suszarkowowagowg . Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢ przy powierzchni podktadéw do
450 m2 co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m2 — dodatkowo jedno badanie
Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny byé wpisane do
dziennika budowy.
Odbiér koncowy robét podtogowych
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Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowag powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi
— na podstawie protokotow odbiorow miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow
Sprawdzenie dotrzymania warunkoéw ogoélnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podkfadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
protokétow odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke
petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych

Odbiér posadzki powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowg
b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki
¢/ sprawdzenie potgczenia posadzki z podkladem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)
d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, wktadek dylatacyjnych itp.
badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania prostopaditosci nalezy
wykonaé¢ za pomoca naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchyleh z dokfadnosciag 1 mm, a szerokosé
spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
Sprawdzenie wykohczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podtogowych lub cokotéw; badania
nalezy wykonac¢ przez ogledziny.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady przedmiaru rob6t podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogodlne”.
Szczegotowe wymagania dotyczace obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,$lepym” kosztorysie.

8. Odbiodr robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Czes$¢ 8 ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdine”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10.Przepisy zwigzane

— PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

— PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

— PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych .Wymagania
i badania przy odbiorze.

— Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

— Instrukcja producentéw
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Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
Izolacje wodochronne

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania

oraz odbioru robét izolacji wodoochronnych zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w SST

+~Wymagania ogolne” pkt.1.1.

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych

prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla

ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania

na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

— izolacje wodochronne fundamentéw,

— izolacje niecek basenowych,

— izolacje pomieszczen mokrych /natryski, pozostate pomieszczenia higieniczno-sanitarne/.

Specyfikacja obejmuje wykonanie:

— izolacji fundamentéw metodami tradycyjnymi,

— elastycznych warstw uszczelniajgcych o duzej przyczepnosci z mieszanek przygotowanych fabrycznie,
naktadanych na powierzchnie niecek basenowych i pomieszczen stale mokrych.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatéw, wymagan

i sposobéw oceny podtozy, wykonanie podktadéw gruntujgcych, przygotowanie podtozy, wy-konanie

poszczegodlnych warstw oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi

normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Cze$¢ 1 ,Wymagania ogodine”.

1.5. Ogdélne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdine”.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogélne”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét izolacyjnych powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
— Atesty higieniczne na kontakt izolacji z woda pitna,

— Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczgca skltadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét izolacyjnych

i wyktadzinowych.

2.1.Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentaciji
projektowej, normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszcza-jgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty do tradycyjnej izolacji fundamentéw.

Powtoki gruntujgce

Bezrozpuszczalnikowe $rodki do wgtebnego zespalania oraz do gruntowania pod wszystkie
grubowarstwowe izolacje bitumiczne. Stuzg réwniez do wzmocnienia lekko wilgotnych podtozy z muru i
betonu.

Bitumiczne izolacje grubowarstwowe

Jednoskfadnikowe, bezrozpuszczalnikowe bardzo elastyczne powtoki bitumiczne do izolacji
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przeciwwilgociowej fundamentéw. Zabezpieczg réwniez betonowe fundamenty przed penetracjg wody
gruntowej. Ogéine wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty do izolacji niecki basenowej

— $rodki gruntujgce

— materiaty do naprawy i szpachlowania podfoza
— dwuskfadnikowe powtoki izolacyjne

Materiaty do izolacji pomieszczen stale mokrych
— $rodki gruntujgce

— materiaty do naprawy i szpachlowania podfoza
— folie uszczelniajgce w ptynie

Materiaty pomocnicze

— tasmy uszczelniajgce proste

— tasmy uszczelniajgce naroznikowe

mankiety uszczelniajgce

sznury polietylenowe

Wszystkie w/w. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogdlne”.

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdinych materiatéw.
Do wykonywania powltok izolacyjnych nalezy stosowac sprzet zalecany przez producenta wybranego
systemu.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes$¢ 4 ,Wymagania ogolne”.

Transport materiatéw do wykonania powtok izolacyjnych nie wymaga specjalnych srodkow

i urzgdzen. Zaleca sie uzywacé do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy ich

uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych nalezy transportowac w pozycji lezacej,
otworem wlewowym do gory, zabezpieczajgc beczki przed mozliwoscig toczenia i ocierania sie. Beczki te
mozna przy przetadunku przetaczac, lecz w sposob bardzo ostrozny celem unikniecia ewentualnego
otworzenia sie beczki.

Nalezy przestrzegaé umieszczonych na opakowaniach znakéw ostrzegawczych.

5. wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmo-nogram robét

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty

izolacyjne.

5.2.Warunki przystgpienia do robét

1) Przed przystgpieniem do wykonywania robét izolacyjnych powinny byé zakohczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy i warstw konstrukcyjnych , roboty
instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdinie
dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

— w nieckach basenowych powinny by¢ osadzone wszystkie elementy technologiczne (przejscia szczelne
dysz wlotowych, odptywy z rynny przelewowej haki do mocowania lin torowych itp) oraz czesci sktadowe
atrakcji basenowych (kosze ssawne, przej$cia szczelne przez przegrody itp.).

2) Przystgpienie do robét izolacyjnych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow

konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty izolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta

powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane warstwy izolacyjne nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed

nastonecznieniem i przewiewem.
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5.3.Wykonanie robot izolacyjnych — izolacje wodochronne fundamentéw

5.3.1.Przygotowanie podfoza pod preparaty gruntujgce

Podtoze betonowe musi by¢ wsigkliwe, czyste, wolne od przemarzania i nosne.

Nalezy z niego usung¢ tluszcze i stare powtoki malarskie nacieki cementowe, srodki antyadhezyjne i inne
luzne czesci znajdujgce sie na nim.

Powierzchnie silnie wchtaniajgce, takie jak beton porowaty nalezy zagruntowac¢ dwukrotnie.
5.3.2.Gruntowanie

Nie rozcienczony srodek gruntujgcy nanosi sie przy uzyciu pedzla, watka lub szczotki malarskiej “malujgc”
podtoze. Po wyschnieciu pierwszej warstwy nalezy nanies¢ warstwe druga w taki sposdb aby na powierzchni
nie wytworzyta sie Swiecgca warstwa srodka gruntujgcego.

Odstep czasu pomiedzy nakfadaniem kolejnych warstw dla podtozy betonowych wynosi powyzej 1 godziny.
5.3.3Wiasciwa warstwa izolacyjna

Przygotowanie podtoza:

Przed przystgpieniem do prac nalezy powierzchnie doktadanie oczysci¢. Wystajgce resztki zaprawy,
wypuktosci itp. nalezy usungé. Duze ubytki, spoiny pionowe oraz poziome szersze niz 5 mm nalezy zamkngc¢
zaprawg naprawczg. Niewielkie nieréwnosci, spoiny pionowe oraz poziome wezsze od 5 mm mozna
zaszpachlowaé dwuskfadnikowg masa szpachlowa. Narozniki wewnetrzne oraz wyokraglenia pomiedzy
podtoga a sciang wyrabia sie masg bitumiczna tukiem o promieniu 4 - 6 cm,

Zaleca sie obrobienie wyokraglenia pomiedzy $ciang a fundamentem zaprawg szlamowg w celu ochrony
przed negatywnym ci$nieniem wody.

Sposoby nakladania bitumicznych izolacji grubowarstwowych

Zanim rozpocznie sie hanoszenie bitumicznej izolacji grubowarstwowej, powtoka gruntujgca

musi by¢ matowo-wilgotna lub sucha.

Jednoskfadnikowa izolacje grubowarstwowa mozna nanosi¢ na powtoke gruntujgcg bezposrednio z
opakowania.

Przygotowanie izolacji bitumicznej dwuskfadnikowej do obrébki polega na zmieszaniu sktadnika
proszkowego ze sktadnikiem ptynnym. Zapakowany oddzielnie, znajdujacy sie w pojemniku proszek wsypuje
sie w catosci do uprzednio zamieszanego sktadnika ptynnego i miesza wolnoobrotowym mieszadtem. Masa
izolacyjna jest gotowa do uzycia, skoro tylko wytworzy sie jednorodna masa (po 3 — 4 min. mieszania).

O ile narozniki wewnetrzne (miejsca potaczen $ciany z podtoga, miejsca przeprowadzenia rur,

szachty instalacyjne itp.) nie zostang wykonane w ramach prac przygotowawczych jako

wyokraglenia, nalezy przeciggna¢ je teraz, np. kielnia,

Wykop mozna zasypac¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu warstw. Podczas obrébki nalezy

przestrzega¢ "Wytycznych do planowania i wykonywania izolacji w czesci przyziemnej przy

uzyciu bitumicznych izolacji grubowarstwowych modyfikowanych tworzywami sztucznymi"

(najnowsze wydanie) oraz normy DIN 18195.

W ten sposéb przygotowany do obrébki materiat naktada sie kielnia badz paca z dotu do goéry. W trakcie
wykonywania izolacji nalezy zwréci¢ uwage na szczegdélne elementy budowli jak:

narozniki wewnetrzne, miejsca potgczenia scian z posadzkg oraz miejsca przechodzenia rur,

gdzie wykonujemy wyokraglenia. Zaréwno ptyte fundamentowa, jej czotowe powierzchnie, jak i inne trudno
dostepne miejsca trzeba pokry¢ catkowicie warstwami o wymaganej grubo$ci. Przy obcigzeniu wodg nie
bedaca pod cisnieniem w krytycznych miejscach nalezy dodatkowo wyrobié¢ tkanine zbrojeniowa. W
przypadku wody cisnieniowej stosuje sie w miejscach przechodzenia rur specjalne kotnierze, przy czym na
catej powierzchni wtapia sie

tkanine zbrojeniowa.

Fugi dylatacyjne

Fugi dylatacyjne miedzy budowlami mostkuje sie elastyczna tasmg uszczelniajgcg. Tasme wrabia sie w
jeszcze Swiezg warstwe izolacji bitumicznej, a nastepnie nakfada sie druga warstwe.

Srodki ochronne

Powierzchnie, ktdre zostaty zaizolowane izolacja bitumiczna nie moga by¢ wystawione bez

ochrony przez kilka tygodni na dziatanie promieni UV.

Przy zastosowaniu izolacji w pomieszczeniach zamknietych i duzej wilgotno$ci powietrza aby przyspieszyc¢
schniecie, trzeba je dodatkowo wietrzy¢.

Czyszczenie

Gdy materiat jest jeszcze w $wiezym stanie, narzedzia mozna czysci¢ przy uzyciu wody. Po

wyschnieciu materiatu czyszczenie nalezy przeprowadzac przy uzyciu rozpuszczalnikow.

5.4.Wykonanie robot izolacyjnych — izolacje niecki basenowe;j

Przygotowanie podtoza pod preparaty gruntujace

Przed przystapieniem do roboét izolacyjnych nalezy sprawdzié¢ prawidtowo$¢ przygotowania

podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhez-yjnych i starych
powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow.

Gruntowanie
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Nie rozcienczony srodek gruntujgcy nanosi sie przy uzyciu pedzla, watka lub szczotki malarskiej “malujgc”

podtoze. Po wyschnieciu pierwszej warstwy nalezy nanies¢ warstwe druga w taki sposob aby na powierzchni

nie wytworzyta sie swiecgca warstwa srodka gruntujgcego. Odstep czasu pomiedzy nakladaniem kolejnych

warstw dla podtozy betonowych wynosi powyzej 1 godziny.

Wiasciwa izolacja

Izolacje niecki basenowej stanowi dwuskfadnikowy szlam uszczelniajgcy, na ktéry po catkowitym

wyschnieciu mozna przykleja¢ ptytki metoda cienkowarstwowa.

Szlam uszczelniajgcy jest dostarczany w dwdch oddzielnych opakowaniach.

Przy mieszaniu nalezy sktadnik proszkowy wsypac¢ do ptynnego i mieszajgc wolnoobroto-wym mieszadiem

przez okres okoto 2 minut.

Po okresie dojrzewania wynoszacym 5 minut materiat nalezy ponownie wymieszac.

Wymieszany, gotowy do obrébki materiat nalezy naktada¢ w ciggu jednej godziny. Juz stezony materiat nie

moze by¢ ponownie zmieszany i obrabiany.

Prace izolacyjne z zastosowaniem szlamu uszczelniajgcego nalezy rozpoczg¢ od uszczelniania

narozy, dylatacji z zastosowaniem tasm uszczelniajgcych prostych i naroznikowych. Przepusty rurowe

nalezy oprawic¢ przy pomocy mankietéw uszczelniajgcych.

Nastepnie naktadaé szlam uszczelniajgcy za pomoca pedzli.

W jednym cyklu roboczym naktadamy warstwe o grubosci maksymalnie 2 mm. Odstep miedzy naktadaniem

kolejnych warstw powinien wynosic¢ ok. 12 godzin.

Dla niecki basenowej nalezy wykona¢ warstwe izolacyjna szlamu elastycznego o grubosci okreslonej w

projekcie.

Prace izolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 8°C.

5.5. Wykonanie robot izolacyjnych — izolacje pomieszczen stale mokrych

Przygotowanie podtoza pod preparaty gruntujace

Przed przystgpieniem do roboét izolacyjnych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania

podtoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkdéw antyadhezyjnych i

starych powltok, bez rakow, peknieé i ubytkéw.

Gruntowanie

Nie rozcienczony srodek gruntujgcy nanosi sie przy uzyciu pedzla, watka lub szczotki malarskiej “malujgc”

podtoze. Po wyschnieciu pierwszej warstwy nalezy nanies¢ warstwe druga w taki sposdb aby na powierzchni

nie wytworzyta sie swiecgca warstwa srodka gruntujgcego.

Odstep czasu pomiedzy nakfadaniem kolejnych warstw dla podtozy betonowych wynosi powyzej 1 godziny.

Naprawa poditoza i szpachlowanie

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne.

W przypadku wystgpienia nierébwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnacé

specjalnymi masami naprawczymi.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni niecki od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata
kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci
taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.

— narozniki wypukte nalezy sfazowaé pod katem 45°.

Wiasciwa izolacja.

Izolacje pomieszczen mokrych nalezy wykona¢ za pomocg gotowej do uzycia bezrozpuszcza-Inikowej folii w

ptynie.

Przed przystapieniem do robot zawarto$¢ pojemnika z folig nalezy doktadnie wymieszaé za pomoca

mieszadta wolnoobrotowego.

Przy uszczelnianiu naroznikéw i spoin tasmami uszczelniajgcymi narozniki nalezy wklei¢ przy nanoszeniu

pierwszej warstwy folii w ptynie.

Folie w ptynie na izolowane powierzchnie nanosi sie watkiem lub pedzlem.

Zalecana ilos¢ warstw:

— dla pomieszczen szatniowych i higieniczno-sanitarnych - 2 warstwy

— dla pomieszczen natryskowych - 3 warstwy

— inne pomieszczenia lekko obcigzone - 2 warstwy

Miedzy nanoszeniem poszczegdlnych warstw nalezy kazdorazowo zachowac¢ odstep czasu od 2- 4 godzin.

Po wyschnieciu ostatniej warstwy (po okoto 12 godzinach) mozna przystgpi¢ do uktadania ptytek

ceramicznych.

Folia w ptynie nie moze by¢ uzywana w temperaturach ponizej 9°C.
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6. Kontrola jakos$ci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogoine”.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie powtok izolacyjnych badaniom powinny podlegacé

materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz do naprawy podioza.

Wszystkie wymienione materialy musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat

technicznych oraz odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnoéci,

stwierdzajgcg zgodnos¢ wiasnoéci technicznych z okreslonymi w normach

i aprobatach.

Badanie podtozy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywa-nia robot

przygotowawczych i wstepnych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

— wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rowno$ci podioza, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowa tate,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podtozu szczelin dylatacyjnych i rzeciwskurczo-wych poprzez
dokonanie pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci
— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi wyzej, wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Badania w czasie robét

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét izolacyjnych

z dokumentacja projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich

wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny

dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci warstwy izolacyjnej oraz innych

roboét ,,.zanikajgcych".

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych

wykonanych warstw izolacyjnych a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg byé¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy warstw izolacyjnych niecki basenowej i pomieszczeh mokrych

powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegodlnych warstw,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej
w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnig nalezy
mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm,

— sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,

— sprawdzenie grubosci warstwy izolacyjnej (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubos¢
okreslong na podstawie zuzycia materiatu izolacyjnego).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi przez producenta systemu izolacji i

opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawi-cieli Inwestora (Zamawiajgcego) i

Wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace warstw izolacyjnych niecki basenowej

i pomieszczen mokrych

Prawidtowo wykonana izolacja powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— cata powierzchnia izolowana powinna mie¢ jednakowy wyglad,

— na catej powierzchnia powinna by¢ natozona warstwa jednakowej grubosci (warunek wiasciwej
przyczepnosci),

— grubos¢ warstwy izolacyjnej powinna byé zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni izolacji niecki i $cian od ptaszczyzny poziomej (mierzone fata
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na diugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci posadzki,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu oraz catkowicie
materiatem wskazanym w projekcie,

— tasmy uszczelniajgce dylatacyjne powinny by¢ utozone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.
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7. Obmiar robot
Ogolne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogodine”.
Szczegotowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,$lepym” kosztorysie.

8. Odbiodr robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.

Odbidr podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem wtasciwych robét izolacyjnych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.

Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podfoza za wykonane

prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i SST i zezwoli¢ do przystgpienia do roboét izolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub

szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa

(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu (poditozy) oraz materiatow

nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot

dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych

robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika

Budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa takg

forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze

— dokumentacje powykonawcza,

— szczegobtowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— protokdty odbioru podiozy,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST poréwnac je z

wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty izolacyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i

dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny izolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku

nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ izolacje i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika Zamawiajgcy moze wyrazic
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku
ustalen umownych,.

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania \Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych warstw izolacyjnych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
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W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢é dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania izolacji z zamowieniem.

Protokot odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwaranc;ji, ktérego dtugos¢ jest

okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny stanu szczelnosci elementéw / niecki
basenowej, pomieszczen mokrych itp./z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér ostateczny
robot".

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach izolacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdlne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10.Przepisy zwigzane

— PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania

— BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania

— Instrukcje producentéw
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Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
Izolacje termiczne i akustyczne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem
izolacji termicznych i akustycznych podczas budowy zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogdlne”
pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
izolacji termicznych i akustycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdélne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdéine”.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST Czes¢ 2
~Wymagania ogolne”.
2.1. Ptyty styropianowe
Ptyty styropianowe PS-E FS 15, lub poréwnywalne, jako ocieplenia $cian.
Gestos¢ pozorna ptyt nie mniej niz 15 kg/m3.
Naprezenia $ciskajgce [10% odkszt wzgl.] 154, 0 kPa

Wytrzymatos¢ na rozrywanie 214,9 kPa
Wspotczynnik przenikania ciepta 0,037 W/mK
Chtonnos¢ wody po 24 godz 0,65 %

Format 1000x500 standard grubos¢ od 10 do 500 mm co 10 mm
Ptyty styropianowe PS-E FS 20, lub poréwnywalne, jako ocieplenia stropow
Gestos¢ pozorna ptyt nie mniej niz 20kg/m3
Naprezenia Sciskajgce [10 % odkszt wzgl.] 331,1 kPa
Wytrzymato$¢ na rozrywanie 358,0 kPa
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,033 W/mK
Chtonnos¢ wody po 24 godz 0,39 %
Format 1000x500 standard grubos¢ od 10 do 500 mm co 10 mm
Ptyty styropianowe PS-E FS 30, lub poréwnywalne, jako ocieplenie posadzek przyziemia
Gestos¢ pozorna ptyt  nie mniej niz 30 kg/m3
Naprezenia Sciskajgce [10% odkszt wzgl.] 331,1 kPa
Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,033 W/mK
Chtonnos¢ wody po 24 godz 0,39%
Format 1000x500 [standard] grubo$¢ od 10 do 500 co 10 cm.
2.2. Piyty z polistyrenu ekstradowanego
Ptyty z polistyrenu ekstradowanego (XPS)
Gestos¢ pozorna ptyt >30 kg/m3
Naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym >180 kPa
Dopuszczalne obcigzenia uzytkowe nie mniej niz 50 kN/m3
Wspétczynnik przewodzenia ciepta nie wiecej niz 0,035 W/mK
Chtonnos¢ wody po 24 godz. nie wiecej niz 0,075%
Format 1000x500 [standard]
2.3. Piyty z wetny mineralne;j
Ptyty z wetny mineralnej dla izolacji termicznej wierzchniej stropodachéw pod bezposrednie powtokowe
pokrycia dachowe
Gestos¢ pozorna ptyt >30 kg/m3
Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym >50 kPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni >12kPa
Wspodiczynnik przewodzenia ciepta nie wiecej niz 0,041 W/mK dla ptyty wierzchniego krycia, i nie wiekszej
niz 0,039 W/mK dla ptyty podktadowej
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Krétkotrwata nasigkliwo$¢ wodg metodg czesciowego zanurzenia <1kg/m2

Scigliwos¢ (odksztatcenie wzgledne) pod obcigzeniem 40kPa ,12%

Naprezenie Sciskajgce pod obcigzeniem punkt. Dajgce odksztatcenieSmm dla gr=8-20cm>90kPa
Klasyfikacja ogniowa wyréb niepalny

Format 1000x500/600 [standard]

Ptyty z wetny mineralnej dla docieplenia zewnetrznego pod elewacije

Wspétczynnik przewodzenia ciepta nie wiecej niz 0,037 W/mK

Zawartos¢ wilgoci sorpcyjnej <1,5

Klasyfikacja ogniowa-wyréb niepalny

Format 1000x600 [standard]

Ptyty z wetny mineralnej dla dociepleh stropodachéw wentylowanych wi w zabudowie G/K

Wspétczynnik przewodzenia ciepta nie wiecej niz 0,035 W/mK

Krétkotrwata nasigkliwo$¢ wodg <0,3kg/m2

Klasyfikacja ogniowa-wyréb niepalny

Format 1000x600 [standard]

2.4. Keramzyt

To ceramiczne kruszywo wytwarzane w procesie wypalania glin peczniejgcych posiada wszechstronne
wlasciwosci izolacyjne. Jest bardzo lekkie (270 kg/m3), dzieki czemu jest dobrym izolatorem cieplnym.
Porowata struktura wewnetrzna swiadczy o dobrej izolacyjnosci akustycznej, umozliwia takze ttumienie fal
niekorzystnie radiestezyjnie oddziatywujgcych na cziowieka a wywotywanych przez cieki wodne. Jest to
materiat niepalny i NRO (nie rozprzestrzeniajgcy ognia), odporny na dziatanie gryzoni, grzybow i pleéni. Jest
prosty w uzyciu i z powodzeniem moze by¢ wykorzystywany przez mniej wprawne ekipy wykonawcze. Jako
jedno z nielicznych kruszyw wytwarzanych w Polsce posiada znak CE.

Zastosowanie wykonanie warstwy spadkowej dla projektowanych powierzchni, eliminacja klinow z wetny
mineralnej lub styropianu twardego ze wzgledu na znaczne gabaryty powierzchni dachu i utrzymania spadku
docelowego>5%

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i swiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznacza¢ sie:

a/ niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplnej

b/ matg gestoscig objetosciowg

¢/ matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

d/ duza trwatoscig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu

e/ odpornos¢ na wptywy biologiczne

f/ odpornosé¢ na preparaty chemiczne, z ktorych sie stykajg

g/ brakiem wydzielania substanc;ji toksycznych

Zaleznie od zastosowania uzyte materiaty powinny mie¢ dostateczng wytrzymatos¢ na dziatanie obcigzenia
uzytkowego oraz wymagang odporno$¢ ogniowg

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogdlne”.

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogolne”.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw powinny odbywac sie tak aby zachowaé ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdélnym materiatom przez producentéw.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych

Podlogi, stropy

Rodzaj i grubos¢ materiatu izolacji cieplnej albo przeciwdzwiekowej wykona¢ zgodnie z projekiem
budowlanym konstrukcji podtog

Izolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z materiatow w stanie
powietrznosuchym. Izolacje z materiatéw nasigkliwych powinny by¢ chronione przed zwiekszaniem stanu
wilgotnosci w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu

Izolacja cieplna lub przeciwdZzwigekowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki
sposo6b, aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw cieplnych lub dzwiekoszczelnych. I1zolacje wykonywane z ptyt
powinny by¢ uktadane na spoine mijana.
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Utozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej powinna byé chroniona w czasie dalszych robot
przed uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiatow,
nie odbywat sie po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach lub pomostach
Materiaty uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm panstwowych i posiada¢ swiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Materiaty izolacyjne nalezy uktada¢ na podiozu kitdrego wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 3% lub na izolacji
przeciwwilgociowej lub paroszczelne;

Ptyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materiatdw wydzielajgcych substancje organiczne,
rozpuszczajgce polistyren. W szczegdlnosci ptyty styropianowe nie mogag by¢ ukladane na powtokach
izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢
przykrywane papa. Ptyty styropianowe moga by¢é natomiast uktadane na powtokach z lepikow asfaltowych
stosowanych na gorgco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.
Poditoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowg powinno byé réowne i poziome. W przypadku
nierownosci przekraczajgcych + 5 mm podtoze powinno byé wyréwnane. Jako warstwa wyréwnawcza moze
by¢ zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 1+2 cm

Przed rozpoczeciem ukfadania izolacji przeciwdzwiekowej na stropie miedzypietrowym

nalezy umiesci¢ pasek materiatu izolacyjnego o szerokosci rownej wysokosci konstrukcji podtogi. Pasek
powinien by¢ punktowo przymocowany do $ciany.

Sciany, stropodachy izolowane polistyrenem ekstradowanym — przyjeto klejenie ptyt XPS za pomoca $rodka
przeznaczonego do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej (np. Superflex 10)
Sciany ocieplane metodg lekkg mokrg gr=15cm ze styropianu
Ptyty izolacyjne powinny byé mocowane do $cian za pomocg specjalnych tgcznikow wbijanych lub
wkrecanych kotkéw ze stalowym trzpieniem @8 mm o tbie plastikowym i w koszulce z talerzykiem g 140mm z
utwardzonego tworzywa sztucznego.
Nalezy stosowac 4 tgczniki na 1 m2 w strefie Srodkowej i 7 tgcznikdéw na 1 m2 w strefie brzegowej
Prace dociepleniowe mozna prowadzi¢, gdy temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i materiatow
wbudowywanych wynosi co najmniej +50C i nie wiecej niz +250C
Nie wykonywac robét przy silnym wietrze lub nastonecznieniu
Nie zwigzane materiaty (zaprawg zbrojaca, tynki) chronimy przed dziataniem deszczu poprzez rozwieszenie
na rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczajgcej
Powierzchnie Sciany otynkowanej lub bez tynku nalezy czysci¢ mechanicznie za pomocg szczotek lub
wody pod duzym ci$nieniem.
Przy nierdwnosciach powierzchni Sciany wiekszym niz +/- 1 cm, w celu wyrdwnania istniejgcego podtoza
nalezy stosowac tynk cementowo-wapienny
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtosci zakoriczen obrébki blacharskiej
od powierzchni elewacji, ktére umozliwi prawidtowe odprowadzenie wod opadowych
Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt izolacyjnych na wysokosci 40 cm od poziomu terenu nalezy
zamontowac listwe ochronng z kapinosem
Listwe mocujemy idealnie w poziomie, wokot catego budynku (5 kotkéw na 1mb)
Ptyty izolacyjne nalezy przykleja¢ mijankowo
Minimalna gtebokos$¢ kotwienia kotkéw w cegle kratéwce 8-9 cm
Na narozach budynku oraz na krawedziach otworéw okiennych i drzwiowych nalezy stosowac listwy narozne
Na potgczeniach siatki nalezy stosowa¢ zaktady o szerokosci min. 10 cm i tak jg zatopi¢ aby nie byta
widoczne z pod warstwy zbrojgce;j
Wyschniety tynk malowac farbg silikatowg lub silikonowa (farby te sg odporne na zabrudzenia).
Przy wykonywaniu robét nalezy $cidle trzymacé sie instrukcji technologicznych wykonywania robot
opracowanych przez producentéw materiatéw i systemow ocieplen.
Sciany docieplone wetng mineralng pod elewacje z paneli-metoda lekka sucha z laminatéw na ruszczcie
a) Ruszt drewniany pokrywamy uprzednio srodkiem zabezpieczajgcym przed szkodnikami i dziataniem
wilgoci, np. preparatami solnymi.
b) Montaz rusztu wykonujemy z rozstawem w sSwietle do 0,5 cm mniejszym
niz wymiar ptyty. Zalecany rozstaw stupkdw pionowych rusztu w swietle powinien wynosi¢ 40 - 50 cm.
c) W przypadku rusztu skladajgcego sie gtdwnie ze stupkéw dodatkowo montujemy taty poziome (listwy) w
odstepie co 3,0 m.
d) Ptyty mocujemy szczelnie i jednowarstwowo.
e) Przy rozstawach stupkéw czy listew rusztu wiekszych niz wymiar ptyty zachodzi konieczno$¢ uktadania w
ruszt kilku ptyt obok siebie.

Nalezy wowczas zwiekszy¢ ilos¢ tgcznikdw mocujgcych wetne do Sciany
f) Montaz ptyt wykonujemy od najnizszego poziomu rusztu, przemieszczajac sie ku goérze.
g) Ptyty mocujemy tgcznikami z talerzykami o srednicy réwnej 60 mm.
h) Minimalna gteboko$¢ zakotkowania powinna wynosié:
- w betonie: 5 cm,
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- w cegle: 6,5 cm,

- w pustakach lub betonie komorkowym: 7,5 cm.

i) Wiatroizolacje przyszywa sie zszywkami bezposrednio do tat, zaczynajgc od dotu, dookota budynku,
stosujgc 10 cm zaktad.

j) Pozostawiamy okoto 2 cm pionowg szczeline powietrzna.

Uzyskujemy jg np. przez przybicie do rusztu ustawionych pionowo szerszych desek.

k) Zapewniamy ciggta wentylacje $ciany, pozostawiajgc otwory lub

szczeliny wlotowe nad terenem i wyloty pod okapem budynku.

I) W celu eliminacji termicznych mostkéw liniowych, zminimalizowania przekrojow elementéw rusztu lub
uzyskania docelowo jednakowej ptaszczyzny montowanej oktadziny zewnetrznej stosujemy w konstrukciji
rusztu klocki dystansowe, nierdzewne albo ogniowo ocynkowane elementy stalowe typu U, zwane
wieszakami, ktére montujemy pod oktadzine zewnetrzng w pionie co 60 - 70 cm.

W podobny sposéb postepujemy dla rusztu aluminiowego, wiatroizolacje kleimy na tasmy dwustronnie
przylepne

Potaé dachowa, warstwy stropodachéw

POKRYCIA DACHOWE UKLADANE BEZPOSREDNIO NA PLYTACH Z WELNY MINERALNEJ LUB
STYROPIANU.

Papy polimero-bitumiczne termozgrzewalne:

Papy polimero-bitumiczne dzieli sie na:

- elastomero-bitumiczne (modyfikowane SBS styren-butadien-styren),

- plastomero-bitumiczne (modyfikowane APP ataktyczny polipropylen).

Zalecane papy podktadowe na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze nie mniej niz 200 g/m2.

Zalecane papy wierzchnie na osnowach:

- z welonu poliestrowego o gramaturze nie mniej niz 200 g/m2,

- z welonu poliestrowego przeszywanego wiéknem szklanym

o gramaturze nie mniej niz 200 g/m2.

W klimacie polskim papy modyfikowane SBS sg odporniejsze na

ujemne temperatury. Mozna je uktada¢ nawet w zimie.

Folie jednopowtokowe PVC

Membrana dachowa PVC wytwarzana jest metodg kalandrowania.

Podstawowym surowcem jest PVC (polichlorek winylu) 50% oraz

wypetniacze, plastyfikatory, stabilizatory promieni UV, pigmenty oraz

inne oerodki uodparniajgce. Folie PVC stosuje sie w nastepujgcych

technologiach:

- mocowana mechanicznie i klejona na zimno,

- dachu zielonego,

- warstwy balastowej (obcigzajgcej), np. z kruszywa, ptyt chodnikowych,

- mocowana mechanicznie i zgrzewana gorgcym powietrzem.

Membrany EPDM

Membrana EPDM wytwarzana jest z kauczuku syntetycznego, produkowana

na bazie produktéw rafinacji ropy naftowej - etylenu i propylenu.

Membrane EPDM stosuje sie w nastepujgcych technologiach:

- mocowana mechanicznie i klejona na zimno,

- dachu zielonego,

- warstwy balastowej (obcigzajacej), np. z kruszywa, ptyt chodnikowych,

- mocowania mechanicznego za pomocg facznikéw.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Rozwigzanie z dwuwarstwowym pokryciem papowym

WYTYCZNE WYKONAWCZE

EACZNIKI DO MOCOWANIA MECHANICZNEGO

Rodzaje tacznikow

- fgcznik ze stali nierdzewnej z podktadkg dociskowg (ptytka stalowa

pokryta alucynkiem),

- facznik z hartowane;j stali weglowej zabezpieczonej przed korozjg

z podktadkg dociskowa,

- facznik teleskopowy z tulejg plastykowa.

lloos¢ tacznikow

Koniecznoos¢ zastosowania tacznikdw i ich rozmieszczenie na potaci dachu powinny wynika¢ z obliczen
statycznych. Przyktadowo popularnym rozwigzaniem w Niemczech jest: 3 tgczniki na 1 m2 w strefie
srodkowej dachu, 6 tgcznikéw w strefie brzegowej dachu,9 tgcznikéw w strefie narozne;j.

Informacje dodatkowe

Sprawdzi¢ informacje o wytrzymatosci mechanicznej tgcznikdw oraz zalecenia producentéw tgcznikéw
odnosnie doboru odpowiedniego fgcznika w zaleznosci od rodzaju podtoza dachowego.
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PAROIZOLACJA

W pomieszczeniach przy cisnieniu czgstkowym pary wodnej od 12 do21 hPa (kuchnie, fazienki itp.) nalezy
stosowac paroizolacje. Nad pomieszczeniami, w ktorych cisnienie pary wodnej przekracza 21 hPa, nalezy
wykona¢ stropodachy wentylowane dwudzielne.

Jako paroizolacje uzywa sie:

- Folie PE paroizolacyjng stabilizowang,

- Folie PE paroizolacyjng stabilizowang niezapalna,

- pape polimero-bitumiczna,

- pape z wktadkg z folii aluminiowej (baseny kryte),

- folie aluminiowa zbrojong siatkg z tworzywa sztucznego (baseny kryte).

WENTYLOWANIE - ODPOWIETRZANIE

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ odpowietrzenia stropodachéw nie wentylowanych nad pomieszczeniami o
cisnieniu pary wodnej od 11 do 21 hPa (kuchnie, fazienki itp).

Uktad odpowietrzajgcy stropodachu uzyskuje sie przez stosowanie np. mechanicznego mocowania pokrycia,
odpowiedniego uksztattowania obrobek blacharskich oraz przez montaz kominkéw wentylacyjnych.
Stosowany jest jeden kominek na 30 - 55 m, powierzchni dachu. Wysoko$é kominka powinna wynosié co
najmniej 20 cm nad pokryciem dachu.

Technologia wykonania:

-utozenie luzem folii paroizolacyjnej luzem na blasze trapezowej na zaktadke o szer.min=10cm, foli¢ sklei¢
tasma samoprzylepng

-uktadamy ptyty z weiny luzem, szczelnie i na mijanke

-utozy¢ luzem pape podkfadowg na ptytach z wetny

-mocowac¢ jednoczesnie pape z ptytami izolacyjnymi oraz folie do blachy za pomocga tgcznikow. tgczniki
umiesci¢ w miejscu zaktadki z papy w rozstawie uzaleznionym od strefy dachu, zastosowac¢ urzgadzenie
mechaniczne do automatycznego montazu tgcznikéw tzw kombajn

-zgrzac pape podktadowg na szerokos¢ zaktadki

-zgrzac pape wierzchnig do podktadowej na catej powierzchni

Ocieplenie dachu pfaskiego klejonego w systemie stropodachu niewentylowanego

POKRYCIA DACHOWE UKLADANE BEZPOSREDNIO NA PLYTACH z WELNY MINERALNEJ LUB
STYROPIANU

a) Papy polimero-bitumiczne podktadowe termozgrzewalne lub uszczelniajgce (nietermozgrzewalne) na
osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze nie mniej niz 200 g/m2.

b) Papy polimero-bitumiczne wierzchnie termozgrzewalne na osnowach:

- z welonu poliestrowego o gramaturze nie mniej niz 200 g/m2,

- z tkaniny szklanej o gramaturze nie mniej niz 200 g/m2,

- z welonu poliestrowego przeszywanego wtoknem szklanym

o gramaturze nie mniej niz 200 g/m2.

c) Papy bitumiczne (niemodyfikowane) z wktadkg nooeng z welonu

szklanego lub z tektury.

UWAGA:

Papy na osnowie z welonu szklanego lub tektury posiadajg site zrywajacag

Srednio 3-krotnie nizszg od pap wymienionych wyzej. Papy te sg famliwe i

nietrwate. Nie zaleca sie stosowac¢ tych pap w systemie MONROCK

z uwagi na niebezpieczenstwo przerwania lub uszkodzenia.

PAROIZOLACJA

a) Dwukrotne zagruntowanie masg asfaltowo-kauczukowa, np.

Cyklolep R - grubo$¢ masy ok. 1 mm (op6r dyfuzyjny pary wodnej poréwnywalny z Folig paroizolacyjna.

b) Papy polimero-bitumiczne z wktadkg z folii aluminiowej termozgrzewalne.

LACZNIKI MECHANICZNE

Dla podwyzszenia jakosci potgczenia warstw izolacyjnych dachu, w strefie brzegowej oraz naroznej (strefa,
gdzie ssanie wiatru jest najwieksze), zaleca sie dodatkowo tgczniki mechaniczne w ilosciach

podanych na str. 8.

GRUNTOWANIE

W przypadku zastosowania systemu w izolowaniu nowego dachu z blachy trapezowej, w ktérym nie
stosujemy paroizolacji z papy, blache pokrywa sie jednokrotnie preparatem do gruntowania oferowanym
przez producentéw pokry¢ dachowych (czesto produkt pod nazwg Primer).

UWAGA:

Mozliwe jest alternatywnie zastosowanie:

- klejenia na zimno z uzyciem odpowiednich ptyt oraz pap samoprzylepnych (jako paroizolacji oraz papy
podktadowej),

- klejenia na goraco z uzyciem ptyt termoizolacyjnych
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WENTYLOWANIE - ODPOWIETRZANIE

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ odpowietrzenia stropodachéw nie wentylowanych nad pomieszczeniami o
cisnieniu pary wodnej od 11 do21 hPa (kuchnie, fazienki itp).

Uktad odpowietrzajgcy stropodachu uzyskuje sie przez stosowanie np. mechanicznego mocowania pokrycia,
odpowiedniego uksztattowania obrobek blacharskich oraz przez montaz kominkéw wentylacyjnych.
Stosowany jest jeden kominek na 30 - 55 m, powierzchni dachu.

Wysokos¢ kominka powinna wynosi¢ co najmniej 20 cm nad pokryciem dachu.

WYTYCZNE WYKONAWCZE

-przed zagruntowaniem oczysci¢ podtoze betonowe

-wykona¢ paroziolacje poprzez dwukrotne naniesienie masy afaltowo-kauczukowej, do grubosci min 1mm, w
celu uzyskania szczelnej warstwy paroizolacyjnej zastosowa¢ pape termozgrzewalng na oshowie
aluminiowej, ktérg zgrza¢ do zagruntowanego betonu

-po 24godzinach mozna przystgpi¢ do przyklejenia ptyt termoizolacyjnych. Klejenie mechaniczne na podtoze
pasmowo za pomocg maszyny

-ptyty uktadac szczelnie i rzedy mijankowo

-przyklei¢ pape podkiadowg i zgrza¢ miedzy sobg

-zgrzac pape nawierzchniowg po min 48 godzinach od wykonania pokrycia z papy podktadowej

Przed przystgpieniem do wykonywania robét izolacyjnych nalezy sprawdzi¢ jakos¢ i stopien wilgotnosci
materiatu izolacyjnego

Przy wykonywaniu robét nalezy $cisle trzymac¢ sie instrukcji technologicznych wykonywania robot
opracowanych przez producentéw materiatdw i systemow docieplen.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w SST Czes$¢ 6 ,Wymagania ogolne”.

6.1. Odbiory materiatow

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbiér materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) Z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty w ktérych jako$¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robot
poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2. Odbiory miedzyfazowe

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robaot:

a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbiér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem

d/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.

e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.3. Odbidr koricowy robot izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi
— na podstawie protokdtdéw odbioréw miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protokétéw odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Odbidr izolacji powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania warstw izolacyjnych

c/ sprawdzenie potgczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podkitadem (przez ogledziny naciskanie lub
opukiwanie)

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykéw materiatdw izolacyjnych; badania nalezy wykonaé przez
ogledziny

7. Obmiar robot
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Ogolne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogodine”.
Szczegotowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,$lepym” kosztorysie.

8. Odbiodr robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdlne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10.Przepisy zwigzane

— PN-EN I1SO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opor cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Sposoéb obliczen”.

— PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i uzyteczno$ci publicznej”

— PN-827B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen”

— PN-82/B- 02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

— PN-EN ISO 717-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjno$é od dzwiekéw uderzeniowych:.

— PN-B02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnosé
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.

— PN-B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych”.

— PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynku. Wymagania ogdlne i klasyfikacja”

— PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”

— PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

— PN-B-231116:1997 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralne;j.

— BN-72/6363-02 Ptyty styropianowe palne i samogaszace.

— BN-78/6755-08 Ptyty z welny mineralne;j.

— PN-75/B-23100 Wyroby z wetny mineralnej

— PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwiekowa pomieszczenh.

— Instrukcja ITB nr 293/90 ,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegréd w budynkach”

— Instrukcja ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobéw z wetny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie”

— Instrukcja ITB nr 341/96 ,, Murowane Sciany szczelinowe”

— Instrukcja ITB nr 345/97 ,Zasady oceny i metody zabezpieczenh istniejgcych budynkéw mieszkalnych
przed hatasem zewnetrznym komunikacyjnym”

— Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady i metody zabezpieczen akustycznych przegréd wewnetrznych w
istniejgcych budynkach mieszkalnych”

— Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,O wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych” Dz. U. Nr 162,
poz. 1121

- Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

— Instrukcja producentéw
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Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
Izolacje z materiatléw rolowych poziome i pionowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem
izolacji poziomych i pionowych z materiatéw rolowych klejonych lub zgrzewanych podczas budowy zadania
okreslonego w SST ,Wymagania ogolne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
izolacji taw fundamentowych, izolacji pionowej $cian, izolacji poziomej posadzek oraz dachu a zakresem
swym obejmuje wymagania stawiane materiatom i wykonywanej izolaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi w SST Cze$¢ 1 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdélne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST Czes¢ 2
~Wymagania ogolne”.

2.1. Papy asfaltowe tradycyjne.

Materiat izolacyjny dostepny na rynku, posiadajacy aktualne swiadectwo dopuszczenia do stosowania,
aprobate techniczna albo certyfikat zgodno$ci z polskg normg wydany przez Instytut badawczy Drdg i
Mostow w Warszawie .

Papa P/400/1200 jest przeznaczona do wykonywania podstawowych izolacji przeciwwilgocio wych i
wodoszczelnych, w szczegodlnosci jako podktadowa warstwa pokryé dachowych. Papy asfaltowe na tekturze
budowlanej nalezy przykleja¢ do podtoza uzywajgc wytgcznie lepikow asfaltowych, a do podtozy
drewnianych pape nalezy mocowaé mechanicznie. Stosujgc lepiki asfaltowe na zimno nalezy przestrzegaé
wymagania odparowania rozpuszczalnikéw zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku (latem od ok.30
min., do 2 godz. i wiecej w okresach, gdy temperatura otoczenia wynosi ok.+10 C).

Dane techniczne:

- dtugosc rolki: 15 m

- szeroko$¢ rolki: 1 m

- gramatura osnowy — 400 g/m2

- masa asfaltowa — 1200 g/m2

Dopuszcza sie stosowanie innych pap posiadajacych wymagane certyfikaty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie oraz zaakceptowane przez Inspektora .

2.2 Folia.

Wysokogatunkowa folia polietylenowa paroizolacyjna stabilizowana. Grubos¢ folii przy zastosowaniach
posadzkowych 0,2 mm, w pokryciach dachowych grubos¢ 0,3 mm. Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego
n>300000, maksymalne naprezenia przy rozcigganiu wzdtuz i poprzek >12 MPa NRO, wyrob trudnozapainy.
Materiat mozna uktadaé niezaleznie od warunkéw pogodowych bez ryzyka zatrucia srodowiska naturalnego,
istnieje mozliwos¢ utylizaciji.

Strona wierzchnia i spodnia folii powinna by¢ gtadka, bez pecherzy, rys i kraterow.

Wiasciwosci fizygkomechaniczne i eksploatacyjne folii:

grubos¢ 0,2 (0,3) mm

szerokos¢ 1500-12000 mm

prostolinijnos¢ wstegi — dopuszczalne odchylenie ok. 50 mm

pofalowanie krawedzi — dopuszczalne odchylenie ok. 10 mm

przesigkliwos¢ wody (0,2 Mpa, 24 godziny) — niedopuszczalna

wodochtonnos¢ — okoto 1 %

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogdlne”.

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegodlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdinych materiatéw.
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4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogolne”.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw powinny odbywac sie tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materiatom przez producentéw.

5. Wykonanie robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogoélne”.
5.1. Wymagania ogdlne
Izolacje mozna ukfada¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania podtoza. Zaleca sie
jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podtoza w czasie ukfadania izolac;ji
powinna by¢ > od 5 oC i < od 35 oC.
W przypadku koniecznosci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotno$é powietrza roboty nalezy prowadzic¢
pod namiotem foliowym lub brezentowym stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza.
W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.
Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5+100C materiat izolacyjny nalezy przechowywac przez 24 godziny w
temperaturze 200C.
Do czasu utozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzi¢, jezdzi¢, sktadowac¢ narzedzi i
materiatow.
W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno sktadowaé zadnych materiatow sypkich i pylgcych.
Temperatura podfoza gruntowanego materiatem gruntujgcym powinna byé wyzsza co najmniej o 3°C od
temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%
Temperatura podtoza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajgcego
powinna by¢ >0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza <90%.
5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
opracowaniu "Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych"
wydanym w 1991r. przez IBDiM W-wa. Seria | - Informacje, Instrukcje - Zeszyt 32, a w szczegdlnosci:
— powinno ming¢ min. 21 dni od jego zabetonowania
— wytrzymatos¢ betonu na odrywanie powinna > 1,5Mpa
— powinno by¢ suche oraz doktadnie oczyszczone z: elementéw obcych, stabego, luzno zwigzanego z
podtozem betonu, mleczka cementowego, zattuszczen i pytdéw oraz innych drobnych frakcji kruszywa;
— powinno by¢ rowne i szorstkie , a lokalne nieréwnosci nie powinny przekraczaé £3 mm, przy czym
krawedzie tych nierdwnosci nie mogg byc¢ ostre;
— wszelkie krawedzie wystepujgce na izolowanej powierzchni powinny byé zaokraglone tukiem o promieniu
nie mniejszym niz 5cm.
Ewentualne wady wykonczenia ptyty pomostu nalezy usuwaé wg specjalnie opracowanych metod
uzgodnionych z Inspektorem.
Naprawy powierzchni nalezy wykona¢ przestrzegajac nastepujgcych zasad:
ubytki betonu przekraczajgce na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypetni¢ betonem klasy B 30 lub
specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu IBDiM Krawedzie uszkodzenia nalezy rozku¢ tak
aby byty zblizone do pionowych.
ubytki mniejsze od 2 cm nalezy naprawia¢ masag wygtadzajgcg PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r. lub
zaprawami zywicznymi na bazie zywic epoksydowych z utwardzaczem lub zywic akrylowych np.
polimetakrylan metylu.
lokalne nieréwnosci podtoza powodujgce powstawanie zastoin wody nalezy wypetni¢ specjalng
bezskurczowg zaprawg lub masg PC po uprzednim skuciu powierzchni, na ktérej wystepujg nieréwnosci
rozkuwajac jej krawedzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomocg mas szpachlowych lub zapraw na
bazie zywic lub za pomocg masy PC moze byé wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m2 w
jednym miejscu, wigksze powierzchnie nalezy naprawia¢ specjalnymi zaprawami bezskurczowymi.
powierzchnie z nierdwnosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowac¢ szlifierkg do lastriko lub zatrzec
masg PC lub innym specjalnym materiatem posiadajgcym Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM
5.3. Oczyszczenie podioza
Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowang nalezy oczysci¢ z luznych frakgji, pytu i
zattuszczen. Luzne frakcje i pyty nalezy usunac¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego a w ostatecznosci
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzgcym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny.
Zatluszczenia nalezy usungc¢ przez ich wypalenie palnikiem gazowym.
5.4. Zagruntowanie podioza
Podtoze betonowe nalezy gruntowaé firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez producenta
materiatu hydroizolacyjnego.
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W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzyé¢ roztworéw depresyjnych
szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczegdiny, wymagajacy
pisemnej zgody Inspektora i autora projektu.
Przy gruntowaniu podfoza nalezy stosowac¢ nastepujgce zasady :
nalezy gruntowac podtoze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora,
beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ co najmniej 21 dni,
powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajgc tyle srodka
gruntujacego, ile beton zdotfa catkowicie wchtong¢ tak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka z
warstewki asfaltu, ilo$¢ ta zwykle nie przekracza 0.3 I/m2
nalezy zagruntowa¢ kazdorazowo tylko takg powierzchnie, na jakiej zamierza sie w ciggu najblizszych 8
godzin przyklei¢ hydroizolacje. Nie nalezy gruntowac powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obnizenie
przyczepno$ci izolacji do podtoza. Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczy¢ zagruntowang powierzchnie
aby nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podtoza do rozpoczecia uktadania izolacji nie
powinno uptyng¢ wiecej niz 24 godz.
srodek gruntujgcy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do srodkéw gruntujgcych (odpornych
na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikéw, gtéwnie weglowodoréw aromatycznych)
przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzic¢
przez dotkniecie zagruntowanej powierzchni suchg, czystg dtonig (nie zattuszczong lub zakurzong) gdy dton
nie przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor gruntujacy jest juz dostatecznie suchy. Czas
schniecia roztwordw gruntujgcych jest zréznicowany w zaleznosci od rodzaju zastosowanych
rozpuszczalnikow i warunkow wysychania w wigkszosci przypadkéw wynosi on 15 do 120 minut. w pierwszej
kolejnosci nalezy zagruntowac powierzchnie przy narozach wklestych i wypuktych, przy wpustach
odwodnienia, sgczkach, stupkach poreczy, oraz dylatacjach. Do gruntowania poditoza na dalszej powierzchni
mozna przystgpic¢ po przyklejeniu izolacji w wyzej wymienionych szczegdélnych miejscach
5.5. Przygotowanie i sprawdzenie materiatéw i sprzetu oraz prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje sie sprzet pomocniczy i
nastepujgce narzedzia :

noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

deska gtadka szerokosci min. 20 cm i dtugosci min 3,0 m ,

listwa drewniana,

w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy, dmuchawy elektryczne do ogrzewania.
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktéry gwarantuje szczelne
potgczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na odlegtos¢ ca 1+2
cm oraz na catej dtugosci podgrzewanej rolki. Po utozeniu izolacji powinno sie w jak najszybszym terminie
potozy¢ zaprojektowang warstwe ochronng z betonu asfaltowego.
Izolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem izolacji nalezy
doktadnie skontrolowaé czy na ptycie nie ma zanieczyszczen.
Kalkulujgc ilos¢ potrzebnego materiatu nalezy przyjg¢ co najmniej 15% wiecej izolacji niz istniejgca
powierzchnia.
Temperatura podfoza gruntowanego materiatem gruntujgcym powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C od
temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%
Temperatura podfoza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajgcego
powinna by¢ > 0°C ,a wilgotno$¢ wzgledna powietrza <90%.

6. Kontrola jako$ci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w SST Czeé¢ 6 ,Wymagania ogdine”.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Kontroli jakosci wykonania podlega :

-sprawdzenie potgczen na stykach

-sprawdzenie czy nie powstaty pecherze pod izolacja $wiadczgce o ztym wykonaniu.

6.2. BHP i ochrona srodowiska

Podczas prac hydroizolacyjnych obowigzujg przepisy i instrukcje BHP dotyczgce robét z zastosowaniem

maszyn drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urzadzen ciernych, urzadzen strumieniowo-ciernych,

sprezonego powietrza, a ponadto :

— powierzchnia, na ktérej wykonuje sie gruntowanie podtoza powinna by¢ ogrodzona i zakazane palenie
papieroséw oraz uzywanie otwartego ognia z uwagi na tatwopalne rozpuszczalniki w $rodkach
gruntujgcych,

— $rodki do gruntowania nalezy przechowywac¢ z dala od ognia, w pomieszczeniu ostonietym od stonca.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystgpienia pozaru,

poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujgcy bezposrednio przy wykonywaniu

hydroizolacji z materiatdw samoprzylepnych powinni byé wyposazeni w odziez ochronng i rekawice
ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na drewnianej podeszwie obitej gumg bez zadnych okué. Przy
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dotykaniu przylepnej strony materiatu nalezy palec zwilzy¢ wodg. Arkusze materiatu przylepnego nalezy

przecina¢ nozem do tapet zwilzonym woda.

Na budowie powinny znajdowac sie w tatwo dostepnym miejscu:

— $rodki przeciwoparzeniowe,

— $rodki do zmywania asfaltu,

— krem natluszczajacy do rak,

— w poblizu wykonywanych roboét izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub $sniegowe, posiadajgce
atesty.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady przedmiaru rob6t podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogoélne”.
Szczegotowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,Slepym” kosztorysie.

8. Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdine”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych robét obejmuije:

— dostarczenie i zakup niezbednych materiatdw na budowe

— naprawe, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchanie sprezonym powietrzem) oraz wiasciwe
przygotowanie powierzchni betonowej

— zagruntowanie podtoza odpowiednim dla