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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(t.j.Dz.U.2021.2351 ze zm.)

OSWIADCZAM,
ze projekt zagospodarowania terenu budowy placu zabaw i silowni zewnetrznej w Parku
Sapera
w Makowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Modernizacja i budowa bazy sportowo-
rekreacyjnej Miasta Makow Mazowiecki",

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Obiekt budowlany: obiekt malej architektury — plac zabaw i sitownia zewnetrzna, kategoria
obiektu VIII

Inwestor:
Miasto Makow Mazowiecki
ul. Moniuszki 6, 06-200 Makéw Mazowiecki

Obiekt budowlany: budowa placu zabaw i budowa sitowni zewngtrznej w Parku Sapera
w Makowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Modernizacja i budowa bazy sportowo-
rekreacyjnej Miasta Makow Mazowiecki".

Adres budowy:
Makoéw Mazowiecki, Park Sapera

Dziatka nr ewidencyjny 1460 — czgs$¢ dziatki
jednostka ewidencyjna 141101 _1 Makoéw Mazowiecki
obrgb 0001

Projektant: inz. Maria Pigtkowska
upr. proj. w specjalnosci architektonicznej UAN.II.7342-91/94
MAZ/B0O/4024/01

inz. Leszek Piagtkowski
upr. budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej Os-461/84
MAZ/BO/0172/14

Lawy, 15.12.2022 r
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, BUDOWA PLACU ZABAW I SILOWNI ZEWNETRZNEJ - Park Sapera, dzialka nr ew. 1460
Inwestor: Miasto Makéw Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 Makéw Mazowiecki

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. OKkreSlenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw i budowa sitowni zewngtrzne;.

2. OkreSlenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacje
o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Teren inwestycji obejmuje cze$¢ dziatki nr ew. 1460 w Parku Sapera w Makowie Mazowieckim. Teren
objety inwestycja jest terenem plaskim. Na terenie wystgpuje naturalna nawierzchnia trawiasta oraz
wystepuje zadrzewienie. Lokalizacja obiektow w taki sposob, aby nie kolidowaly z istniejagcym
drzewostanem. Planowana inwestycja znajduje si¢ na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig. Inwestor
wystapit o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczegodlnego zagrozenia
powodzig nowych obiektow budowlanych - budowe placu zabaw i budowa sitowni zewngtrzne;j.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki
Dziatka nr 1460 potozona jest w Makowie Mazowieckim przy ulicy Rozanej. Projektowane
zagospodarowanie dziatki opracowano zgodnie ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Uchwata Nr X1X/149/2016 Rady Miejskiej] w Makowie Mazowieckim z dnia 21 czerwca
2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Makow
Mazowiecki - sektor E . Dziatka 1460 potozona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
4ZP, z podstawowym przeznaczeniem pod zielen urzadzong w formie zalozen parkowych, skwerow
i zielencow. Przeznaczenie uzupetniajgce: zabudowa ushugowa, urzadzenia i obiekty sportowo - rekreacyjne,
w tym boiska, korty tenisowe, urzadzenia zwigzane ze sportami wodnymi i konnymi, muszle koncertowe;
Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw i budowa sitowni zewngtrzne;.
Lokalizacja poszczegoélnych elementow zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Istniejgca

rz¢dna terenu dziatki nie ulegnie zmianie, nie przewiduje si¢ zmian uksztaltowania terenu na dzialce.
4. Zestawienie powierzchni

BILANS POWIERZCHNI TERENU - czeé¢ dziatki nr 1460— 594 m* (100%), w tym:

- projektowana powierzchnia placu zabaw - 254,72 m* (42,9%)

- projektowana powierzchnia ekokraty - 29,34 m*> (4,9%)

- istniejgca powierzchnia w dotychczasowym uzytkowaniu - 309,94 m*> (52,2%)
5. Informacje i dane
a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych
z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa
wymagane:
- warunki i zasady zagospodarowania terenu wynikajace z ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego:
warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:
a) dopuszczony profil ustug realizowanych zgodnie z przeznaczeniem uzupetniajgcym - kultura, sport
i rekreacja i gastronomia, - warunek speliony;
b) zakaz realizacji budynkow gospodarczych i garazy, - warunek spetniony;
¢) na terenach polozonych w zasiegu granic obszarow szczegolnego zagrozenia powodzig oraz obszarow
osuwania sie mas ziemnych, na ktorych nie wyznaczono nieprzekraczalnych linii zabudowy:
- obowiqzuje zakaz realizacji nowej zabudowy, - nie dotyczy;
- lokalizacja obiektow matej architektury, obiektow infrastruktury technicznej oraz obiektow tymczasowych,
o ktorych mowa w § 17 jest mozliwa pod warunkiem zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami odrebnymi, - warunek spetniony;
b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow
lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorskg: - Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony
konserwatorskiej i nie znajduje si¢ na terenie objgtym taka ochrona.
¢) okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego: - Dzialka nie znajduje si¢
w granicach terenu gorniczego i w strefie oddziatywan zwigzanych z eksploatacja gornicza.
d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla s$rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym

Biuro Ustug Projektowo — Inwestycyjnych Leszek Pigtkowski, Lawy 76 ¢, 07-411 Rzekun, tel. 692-755-975



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, BUDOWA PLACU ZABAW I SILOWNI ZEWNETRZNEJ - Park Sapera, dzialka nr ew. 1460
Inwestor: Miasto Makéw Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 Makéw Mazowiecki

z przepisami odrebnymi; - Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko oraz nie kwalifikuje si¢ do inwestycji, dla ktorych wymagane jest sporzadzenie
raportu oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie - nastonecznienie placu zabaw dla
dzieci wynosi co najmniej 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy, w godzinach 10°-16%.

Budowe zaprojektowano w sposob minimalizujacy jej wptyw na Srodowisko obszaru inwestycji
i otoczenie, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami Prawa Budowlanego.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi; nie dotyczy — obiekt matej
architektury.
7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
1. Wskazanie przepisOw prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2021.2351 ze zm.): art. 3 p. 20, art. 20 ust. 1
pkt lc;
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 2017.1073 ze
zmianami),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2022.1225): § 19, § 23, § 40;

- rozporzadzenie ministra rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2022.1679) § 18.
2. Zasigg obszaru oddzialywania obiektu
- Obszar oddziatywania projektowanego zakresu robdt nie wykracza poza granice dzialki. Inwestycja ta nie
spowoduje zaburzenia tadu przestrzennego, nie ogranicza praw oséb trzecich i w Zzaden sposob nie ogranicza
sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich zgodnie z ich istniejagcym zagospodarowaniem. Projektowane
obiekty zlokalizowano na terenie dziatki nr 1460 w Makowie Mazowieckim zgodnie z warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- Obszar oddziatywania projektowanej budowy zamyka si¢ w granicach zainwestowania, oznaczonych na
projekcie zagospodarowanianra—b — ¢ — a.

Biuro Ustug Projektowo — Inwestycyjnych Leszek Pigtkowski, Lawy 76 ¢, 07-411 Rzekun, tel. 692-755-975
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BUDOWA PLACU ZABAW I BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ — Park Sapera, dzialka nr ew. 1460
Inwestor: Miasto Makéw Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 Makow Mazowiecki

OPIS TECHNICZNY — materialy do zgloszenia
1. Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana bedzie na czegsci dziatki nr ewid. 1460 potozonej w miejscowosci Makow
Mazowiecki, na terenie Parku Sapera. Budowa placu zabaw i budowa silowni zewngtrzne;j
realizowana jest w ramach zadania pn. "Modernizacja i budowa bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta
Makow Mazowiecki".

2. Kategoria geotechniczna, geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Warunki gruntowo — wodne.
Badan geotechnicznych nie wykonywano.
Zatozono, ze:

poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow
grunt i woda nie sg agresywne w stosunku do betonu,

wystepuja grunty rodzime jednorodne, niewysadzinowe,

grunty stabonos$ne nie wystepuja.

w obrebie posadowienia wystepuja proste warunki gruntowe — warstwy gruntu jednorodne
genetycznie
i litologicznie, zalegaja poziomo, nie obejmuja mineralnych gruntow stabono$nych, gruntow
organicznych i nasypow niekontrolowanych, zwierciadtlo wody znajduje si¢ ponizej projektowanego
poziomu posadowienia, nie wystepuja niekorzystne zjawiska geologiczne.
Projektowane obiekty zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej — niewielki obiekt budowlany,
o0 statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.
Zjawiska geologiczne niekorzystne nie wystepuja. Grunt spelnia wymogi do bezposredniego posadowienia
obiektow przy przyjetych naprezeniach (nacisku) na grunt 150 kPa. Strefa przemarzania dla tego rejonu
zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi 1,0m. Oddziatywanie wod gruntowych — woda nie jest agresywna
w stosunku do betonu.

3. Dane ogolne

Inwestycja obejmuje budowe placu zabaw i1 silowni zewnegtrznej, w ramach zadania pn.
"Modernizacja i budowa bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Makow Mazowiecki".

Elementy stanowigce wyposazenie beda wkomponowane w teren dziatki bez niwelacji terenu.
Teren jest trawiasty i1 takim pozostanie. Plac zabaw 1 silownia zewngtrzna nie beda ogrodzone.

W strefach bezpieczefstwa urzadzen placu zabaw nalezy wykona¢ nawierzchni¢ bezpieczng
z piasku, natomiast przy urzadzeniach sitowni podtoze nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz eko-
krat.

W ramach zatozenia projektuje sig:

- instalacj¢ urzadzen elementdéw placu zabaw oraz sitowni napowietrznej,

- ustawienie fawek parkowych i koszy na $mieci na odpady gospodarcze,

- zainstalowanie tablicy informacyjnej z regulaminem.

Wokot kazdej zabawki oraz urzadzenia sitowni musi by¢ zachowana bezpieczna strefa, w ktorej nie
moze si¢ znalez¢ inny element.

Strefy bezpieczne nalezy wyznaczy¢ zgodnie z normg PN-EN 1176-1 oraz wytycznymi producenta
urzadzen. Natomiast grubos$¢ nawierzchni bezpiecznej wg normy PN-EN 1177.

4. Rozwigzania projektowe konstrukcyjno-materialowe.

Plac zabaw na nawierzchni piaszczystej wyposazony w:
- Linarium — 1 szt.

- Zjazd linowy — 1 szt.

- Potrdjna karuzela pionowa — 1 szt.

- Sprezynowiec bujak kompas — 1szt.

- Bujak —1 szt.

Sitownia zewnetrzna na istniejgcym terenie z trawy naturalnej wyposazona w:
® wycigg gorny + pylon + wyciskanie siedzac - zestaw 1

e prasa nozna + pylon + wioslarz - zestaw 1

e twister + stup + wahadto - zestaw 1

e drabinka + pylon + podciag - zestaw 1

Biuro Ustug Projektowo—Inwestycyjnych Leszek Piagtkowski, Lawy 76C, 07-411 Rzekun, tel. 692-755-975, 692-645-581



BUDOWA PLACU ZABAW I BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ — Park Sapera, dzialka nr ew. 1460
Inwestor: Miasto Makéw Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 Makow Mazowiecki

e orbitrek -1 szt.
e Dbiegacz - 1 szt.
Wyposazenie w dodatkowe elementy matej architektury:

- kosz na $mieci gospodarcze - 1szt.

- tawki parkowe - 2szt.

- tablica informacyjna - 1szt.

- stojak na rowery 5-cio miejscowy - 1 szt.

Elementy wyposazenia pozwolg na prowadzenie réznych form zaje¢ ruchowych. Urzadzenia
dopasowane do wzrostu 1 mozliwos$ci dzieci. Przy urzadzeniach nalezy umiesci¢ tabliczki
z instrukcja uzytkowania danego urzadzenia. Rozmieszczenie urzadzen wyposazenia strefy zabaw
na nawierzchniach bezpiecznych zaprojektowano w taki sposdb, by znajdowaty si¢ one od siebie
oraz od innych nawierzchni w odleglosci zapewniajacej bezpieczenstwo uzytkowania.

Urzadzenia do strefy zabaw nalezy zakupi¢, jako elementy gotowe. Powinny one posiadaé
niezbe¢dne atesty bezpieczenstwa oraz by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1176.

5. Wyposazenie placu zabaw i silowni zewne¢trznej

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zabawki i1 urzadzenia do ¢wiczen ruchowych nalezy montowaé
zgodnie z uksztaltowaniem terenu. Nie dokonywac niwelacji terenu.

Strefe zabaw 1 ¢wiczen ruchowych wyposazono w urzadzenia niezbedne do rekreacji ruchowej
1 ¢wiczen zrecznosciowych.

Element Schemat Tlos¢ Opis

Wymiary: 892 x 455 cm

Wymiar strefy bezpieczenstwa: 1274 x 838 cm

Wysokos¢ catkowita: 285 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku - 222 cm

Przedziat wiekowy 3-12 lat

Zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12

Materiaty:

i i Stupy: rury o $rednicy 88,9 mm. Stal czarna S235JR
oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed
korozja przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem. Elementy
konstrukeji wykonane ze stali nierdzewnej AISI304. Srednica
drazka 33,7 mm i 42,4 mm. Dedykowany system laczenia
fancuchéw nierdzewnych ze stupami. Gladkie wykonczenie
zabezpiecza przed urazami. Ostona wykonana z poliamidu.
Stopnie w ksztalcie grzybka posiadajace antyposlizgowa
powierzchnie. Wykonane metoda rotomouldingu z materiatu
typu LDPE. Siatki: wykonane z liny polipropylenowe o $rednicy
16 mm z rdzeniem stalowym. Wszystkie $ruby narazone na
dziatanie warunkow atmosferycznych wykonane ze stali
nierdzewne;j.

Zakotwienie w gruncie — zgodnie z zaleceniami producenta.

1
linarium

Wymiary: 400 x 2343 cm
Wymiar strefy bezpieczenstwa: 400 x 2350 cm
Wysokos¢ catkowita: 376 cm

25 Wysoko$¢ swobodnego upadku 99 cm
f A\ Wysoko$¢ podestu 80 cm

Przedziat wiekowy 5-14 lat

Zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12
1 Materiaty:
Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w
procesie piaskowania lina o srednicy 10 mm - plecionka
wykonana z cynkowanych drutéw stalowych konstrukcja: stal
nierdzewna AISI304, ptytki $cianek i podestow z kolorowego
tworzywa HPL o grubosci 13 mm antyposlizgowa plyta
podestowa HPL HEXA o grubosci 10 mm
Zakotwienie w gruncie — zgodnie z zaleceniami producenta.

2
Zjazd linowy

Biuro Ustug Projektowo—Inwestycyjnych Leszek Piagtkowski, Lawy 76C, 07-411 Rzekun, tel. 692-755-975, 692-645-581



BUDOWA PLACU ZABAW I BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ — Park Sapera, dzialka nr ew. 1460
Inwestor: Miasto Makéw Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 Makow Mazowiecki

3
Potréjna
karuzela

Wymiary: 319 x 319 cm

Wymiar strefy bezpieczenstwa: 885 x 885 cm

Przestrzen wolna 1085 x 1085 cm

Wysokos¢ catkowita: 265 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 100 cm

Przedziat wiekowy 3-12 lat

Zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12

Materiaty:

konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie
piaskowania wandaloodporne zaslepki srub wykonane z
poliamidu formowanego metoda wtryskowa elementy ztaczne
takie jak $ruby, nakretki, podktadki, wykonane ze stali
nierdzewnej, atestowane nierdzewne tancuchy 6 mm, siedzisko
wykonane z migkkiej gumy, wewnatrz zbrojone stalowa blacha,
plyty $cianek z kolorowego polietylenu HDPE o grubosci

15 mm

Zakotwienie w gruncie — zgodnie z zaleceniami producenta.

4
Sprezynowiec
bujak kompas

Wymiary: 117 x 117 cm

Wymiar strefy bezpieczenstwa: 317 x 317 cm
Wysokos¢ catkowita: 64 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 50 cm

Przedziat wiekowy 1-12 lat

Zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12

Materiaty:

plyty $cianek i podestow z kolorowego tworzywa HPL o
grubosei 13 mm

sprezyny bujakow ze stali sprezynowej

Zakotwienie w gruncie — zgodnie z zaleceniami producenta.

bujak

Wymiary: 275 x 115 cm

Wymiar strefy bezpieczenistwa: 475 x 315 cm

Wysokos$¢ catkowita: 109 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 70 cm

Przedziat wiekowy 1-12 lat

Zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12

Materiaty:

plyty $cianek i podestow z kolorowego tworzywa HPL o
grubosei 13 mm

bulaj w ksztatcie potowy kuli o $rednicy 400 mm

elementy konstrukcji ze stali nierdzewnej AISI304

i ze stali czarnej S235JR cynkowanej proszkowo i malowanej
proszkowo

antyposlizgowa ptyta podestowa HPL HEXA o grubosci 10 mm
sprezyny bujakow ze stali sprezynowej

Zakotwienie w gruncie — zgodnie z zaleceniami producenta.

6
wyciag gorny
+ pylon +
wyciskanie
siedzac

Pylon - element nosny do obustronnego zamontowania dwoch
urzadzen oraz tablic informacyjnych z opisem funkcji i
instrukcja obstugi, wykonany ze stali grubo$ciennej
ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo.

Urzadzenia - konstrukcja nos$na ze stalowych rur grubosciennych|
ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. Elementy
otwarte zakonczone zatyczkami z trwalych materialow
stanowigcymi zabezpieczenie przed niepowolanym demontazem
i zniszczeniem. Elementy narazone na silne zuzycie tj. stopnice
ze stali nierdzewnej polerowanej. Gumowe czgéci amortyzujace
(odbojniki) przykrgcane za pomoca $ruby z gwintem
metrycznym do ramy urzadzenia. Sruby metryczne ocynkowane.
Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed
odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne. Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym
zapewniajace ochrong antykorozyjna. Gorny poziom
fundamentéw 10cm ponizej istniejacego poziomu gruntu.
Zakotwienie w gruncie — zgodnie z zaleceniami producenta.

Biuro Ustug Projektowo—Inwestycyjnych Leszek Piagtkowski, Lawy 76C, 07-411 Rzekun, tel. 692-755-975, 692-645-581



BUDOWA PLACU ZABAW I BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ — Park Sapera, dzialka nr ew. 1460
Inwestor: Miasto Makéw Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 Makow Mazowiecki

7
prasa nozna +
pylon +
wio$larz

Pylon - element no$ny do obustronnego zamontowania dwoch
urzadzen oraz tablic informacyjnych z opisem funkcji i
instrukcja obshugi, wykonany ze stali grubosciennej
ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo.

Urzadzenia - konstrukcja nos$na ze stalowych rur grubosciennych|
ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. Elementy
otwarte zakonczone zatyczkami z trwalych materialow
stanowigcymi zabezpieczenie przed niepowolanym demontazem
i zniszczeniem. Elementy narazone na silne zuzycie tj. stopnice
ze stali nierdzewnej polerowanej. Gumowe czgéci amortyzujace
(odbojniki) przykrgcane za pomocg $ruby z gwintem
metrycznym do ramy urzadzenia. Sruby metryczne ocynkowane.
Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed
odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne. Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym
zapewniajgce ochrong antykorozyjna. Gorny poziom
fundamentéw 10cm ponizej istniejacego poziomu gruntu.
Zakotwienie w gruncie — zgodnie z zaleceniami producenta.

8
twister + stup
+ wahadto

Urzadzenia - konstrukcja nosna ze stalowych rur grubosciennych|
ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. Elementy
otwarte zakonczone zatyczkami z trwalych materialow
stanowigcymi zabezpieczenie przed niepowolanym demontazem
i zniszczeniem. Elementy narazone na silne zuzycie tj. stopnice
ze stali nierdzewnej polerowanej. Gumowe czgéci amortyzujace
(odbojniki) przykrgcane za pomoca $ruby z gwintem
metrycznym do ramy urzadzenia. Sruby metryczne ocynkowane.
Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed
odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne. Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym
zapewniajgce ochrong antykorozyjna. Gorny poziom
fundamentéw 10cm ponizej istniejacego poziomu gruntu.
Zakotwienie w gruncie — zgodnie z zaleceniami producenta.

9
orbitrek

Urzadzenia - konstrukcja nosna ze stalowych rur grubosciennych|
ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. Elementy
otwarte zakonczone zatyczkami z trwalych materialow
stanowigcymi zabezpieczenie przed niepowolanym demontazem
i zniszczeniem. Elementy narazone na silne zuzycie tj. stopnice
ze stali nierdzewnej polerowanej. Gumowe czegsci amortyzujace
(odbojniki) przykrecane za pomoca $ruby z gwintem
metrycznym do ramy urzadzenia. Sruby metryczne ocynkowane.
Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed
odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne. Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym
zapewniajace ochrong antykorozyjna. Gorny poziom
fundamentéw 10cm ponizej istniejacego poziomu gruntu.
Zakotwienie w gruncie — zgodnie z zaleceniami producenta.

10
biegacz

Urzadzenia - konstrukcja nosna ze stalowych rur grubosciennych|
ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. Elementy
otwarte zakonczone zatyczkami z trwalych materialow
stanowigcymi zabezpieczenie przed niepowolanym demontazem
i zniszczeniem. Elementy narazone na silne zuzycie tj. stopnice
ze stali nierdzewnej polerowanej. Gumowe czegsci amortyzujace
(odbojniki) przykrecane za pomoca $ruby z gwintem
metrycznym do ramy urzadzenia. Sruby metryczne ocynkowane.
Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed
odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne. Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym
zapewniajgce ochrong antykorozyjna. Gorny poziom
fundamentéw 10cm ponizej istniejacego poziomu gruntu.
Zakotwienie w gruncie — zgodnie z zaleceniami producenta.

11
drabinka +
stup + podciag]

Pylon - element no$ny do obustronnego zamontowania dwoch
urzadzen oraz tablic informacyjnych z opisem funkcji i
instrukcja obshugi, wykonany ze stali grubosciennej
ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo.

Urzadzenia - konstrukcja nos$na ze stalowych rur grubosciennych|
ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. Elementy
otwarte zakonczone zatyczkami z trwalych materialow
stanowigcymi zabezpieczenie przed niepowolanym demontazem
i zniszczeniem. Elementy narazone na silne zuzycie tj. stopnice
ze stali nierdzewnej polerowanej. Gumowe czgéci amortyzujace
(odbojniki) przykrecane za pomoca $ruby z gwintem

Biuro Ustug Projektowo—Inwestycyjnych Leszek Piagtkowski, Lawy 76C, 07-411 Rzekun, tel. 692-755-975, 692-645-581
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metrycznym do ramy urzadzenia. Sruby metryczne ocynkowane.
Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed
odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne. Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym
zapewniajgce ochrong antykorozyjna. Gorny poziom
fundamentéw 10cm ponizej istniejacego poziomu gruntu.
Zakotwienie w gruncie — zgodnie z zaleceniami producenta.

12
Tablica
informacyjna

Konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo,
elementy zlaczne nierdzewne, tablica z blachy ocynkowanej z
nadrukiem odpornym na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
fundament betonowy— wedtug zalecen producenta

13
Stojaki na
rowery

stojak na rowery — 5 stanowiskowy

catkowita dtugos$¢ — 175 do 200cm.

szeroko$¢ — 30 do 50cm.

sposob mocowania do podloza — za pomoca kotew i
fundamentéw betonowych — wedlug zalecen producenta
sposob parkowania — jednostronny

Kosz na
$mieci

Pojemnosé — 50 1

Materiaty - blacha ocynkowana malowana farbami
proszkowymi,

obudowa — elementy z ptyt HPL,

kosz kotwiony do podtoza za pomocg fundamentu betonowego —|
stupek z kotwa— wedtug zalecen producenta

Lawka
parkowa

Wymiary:

catkowita dtugos¢ tawki — 180cm

szerokos¢ tawki — 60cm

wysokos$¢ catkowita — 75cm

Materiaty:

Lawki stalowe ocynkowane ogniowo z materiatdéw o wysokiej
jakosci, malowane proszkowo.

Siedzisko i oparcie wykonane z elementow HPL.

Montaz tawki na stale za pomoca $rub przechodzacych przez
stopy tawki.
Lawki powinny by¢ kotwione do podloza za pomoca fundamen-|
tow betonowych — wedlug zalecen producenta

6. Nawierzchnia bezpieczna w strefach bezpieczenstwa

Nawierzchnia bezpieczna zgodnie z PN-EN 1177

W strefie bezpieczenstwa urzadzen placu zabaw jako bezpieczne zaprojektowano nawierzchnie

piaskowe.
Warstwy podbudowy i nawierzchnia piaskowa

- warstwa piasku kwarcowego lub rzecznego 0/2mm
- warstwa polipropylenowej geowldkniny separujacej

- gr.30 cm

- warstwa rozsgczajaca z piasku srednioziarnistego stabilizowanego

mechanicznie o wsk. piaskowym wp>30%
7. Elementy placu zabaw, materialy

Elementy zabawowe
Jakos¢ pierwsza wszystkich elementow 1 urzadzen.

- gr. 10 cm
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Rozwigzania systemowe jednego producenta speiniajace wszelkie wymagane normy
bezpieczenstwa, legitymujace si¢ pelnymi dokumentami dopuszczajacymi do stosowania i
uzytkowania w miejscach publicznych.

— zestaw czterowiezowy z linarium - szt. 1

— hustawka potrojna — szt. 1

— sprezynowiec bujak — szt. 1

— piaskownica sze$ciokatna — szt. 1
Podstawowe surowce uzyte do wykonywania zabawek: konstrukcje stalowe ocynkowane ogniowo
1 malowane proszkowo, ztacza konstrukcji trwale odporne na czeste luzowanie si¢ (specjalna
konstrukcja $rub i zabezpieczen), sprezyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i
testowane, wszystkie §ruby i1 wkrety przykryte gladkimi, samo zatrzaskujacymi si¢ nasadkami
ochronnymi z odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa, czesci z tworzyw sztucznych HPL i
HDPE odporne na dziatanie stofica oraz niskich i wysokich temperatur. Slizgi zjezdzalni z blachy
nierdzewnej. Fundamenty betonowe monolityczne.

Urzadzenia 1 zestawy zabawowe maja by¢ jak najbardziej zblizone sposobem konfiguracji i
wielkos$cig do przedstawionych w dokumentacji. Zamawiajagcy dopuszcza rozwigzania
roOwnowazne. Zamawiajacy uzna takie urzadzenia, ktore bedg speinia¢ te same funkcje, co
wymienione w projekcie 1 bedg miaty zblizony wyglad.

8. Elementy silowni, materialy

Urzadzenia silowni zewnetrznej

- wyciag gérny + pylon + wyciskanie siedzac - zestaw 1
- prasa nozna + pylon + wioslarz - zestaw 1
- twister + stup + wahadto - zestaw 1
- orbitrek - szt. 1
- biegacz -szt. 1
- drabinka + stup + podciag - zestaw 1

Konstrukcje nos$ng (podpierajaca) urzadzen powinien stanowi¢ stup okragly wykonany w catosci ze
stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci S355J2G3 o przekroju min. @ 193,7 mm
1 grubos$ci $cianki min. 4,0 mm.

Pylon - element no$ny do obustronnego zamontowania dwoch urzadzen oraz tablic informacyjnych
z opisem funkcji 1 instrukcja obstugi, wykonany ze stali grubo$ciennej ocynkowanej ogniowo
1 malowanej proszkowo. Petni funkcje tablicy informujacej o sposobie wykonywania ¢wiczen na
danym urzadzeniu.

Siedziska i oparcia muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, odpornej na warunki
atmosferyczne, z otworami pozwalajagcymi na ewentualny odptyw wody deszczowe;.

Stopnice wykonane ze stali perforowanej ocynkowane;.

Gumowe czes$ci amortyzujace (odbojniki) przykrecane za pomocg $rub z gwintem metrycznym.
Sruby ze stali nierdzewnej A2. Nakretki kotpakowe ocynkowane oraz nakretki samo kontrujace
zabezpieczone przed odkreceniem i naktadki z tworzywa sztucznego na te nakretki odporne na
dziatanie promieni UV.

Wszystkie ruchome potaczenia urzadzen wyposazone sg w tozyska kryte typu 2RS.

Dopuszczalne maksymalne obcigzenie urzadzen nie mniejsze niz 155kg.

Zabezpieczenie antykorozyjne (takze spawy) powinno by¢ wykonane poprzez ocynkowanie
ogniowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi odpornymi na promienie UV.
Posadowienie fundamentu pod shlup z urzadzeniami ponizej 30 cm od poziomu ,,0” (terenu),
glebokos¢ posadowienia fundamentu ponizej gltgbokos$ci przemarzania gruntu tj. 1,00m.
Fundamenty monolityczne wykonane z betonu klasy C 16/20.

Nie dopuszczalne jest stosowanie fundamentow prefabrykowanych.

Czytelna instrukcja obstugi dla urzadzen umieszczona po obu stronach stupa.

Instrukcje musza by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatdéw odpornych na warunki
atmosferyczne.

Wszystkie urzadzenia sitowni powinny bezwzglednie posiadaé certyfikaty zgodnosci z normg PN-
EN 16630:2015 wydane przez jednostke certyfikujaca, posiadajaca akredytacje Polskiego Centrum
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Akredytacji w przedmiotowym obszarze (w danym programie certyfikacyjnym), a takze certyfikat
poswiadczajacy spetnianie pelnych wymagan dotyczacych jakosci spawania PN-EN ISO 3834-2.
Urzadzenia powinny by¢ bezpieczne dla dzieci, dorostych 1 senioréw w podesztym wieku.

Urzadzenia sitowni zewngtrznej maja by¢ jak najbardziej zblizone sposobem konfiguracji

1 wielkoscig do przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rOwnowazne. Zamawiajacy uzna takie urzadzenia, ktére beda spetniac te same funkcje, co
wymienione w projekcie budowlanymi oraz bedg miaty zblizony wyglad.

9. Pozostale elementy zagospodarowania, materialy

Lawki parkowe 1 kosze na Smieci.

e kosz na $mieci gospodarcze - 1 szt.
e tawki parkowe - 2szt.
e tablica informacyjna - 1 szt

Kosz na $mieci o pojemnosci 501 +5%, wykonany z blachy ocynkowanej malowany farbami
proszkowymi obudowany elementami z ptyt HPL, kosz kotwiony do podtoza za pomoca
fundamentu betonowego — stupek z kotwa.

Lawki stalowe ocynkowane ogniowo 2z materialtow o wysokiej jakosci, malowane
proszkowo. Siedzisko

1 oparcie wykonane z elementow HPL. Dopuszcza si¢ tawki o konstrukcji zeliwnej z wypelnieniem
siedziska 1 oparcia elementami drewnianymi. Drewno na tawki zabezpieczone trzykrotng warstwg
lakierobejcy.

Parametry fawek

catkowita dtugo$¢ tawki — 180cm +2%.

szeroko$¢ fawki — 60cm=+2%.

wysokos$¢ catkowita — 75cm+2%.

wysokos¢ siedziska — 40cm=+2%.

szerokos¢ siedziska — 40cm+2%.

dhugos$¢ siedziska — 180cm+2%.

Lawka powinna by¢ przystosowana do montazu na stale za pomoca $rub przechodzacych przez
stopy tawki.

Lawki powinny by¢ kotwione do podloza za pomocg fundamentéw betonowych.

Tablica informacyjna.

Konstrukcja nos$na ze stalowych rur galwanizowanych, o przekroju min. 110 mm. o grubosci
scianki minimum 3 mm. Konstrukcja dwustronna, umozliwiajagca umieszczenie tresci z dwoch
stron, 0 wypehieniu z blachy ocynkowanej o wym. nie mniej niz 170 cm x 40 cm. Sruby ze stali
nierdzewnej A2. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi odpornymi na promienie UV. Minimalne wymiary tablicy:
dtugos¢: 560 mm x szerokos¢: 60,3 mm x wysoko$¢: 2010 mm

Stojaki na rowery.

stojak na rowery 5-cio miejscowy - 2 szt.

typowy stojak na rowery wykonany z elementow stalowych z powtoka antykorozyjng w postaci
ocynkowania ogniowego.

stojak na rowery — 5 stanowiskowy

catkowita dtugos¢ — 175 do 200cm.

szerokos¢ — 30 do 50cm.

sposOb mocowania do podioza — za pomocg kotew 1 fundamentéw betonowych

sposob parkowania — jednostronny

10. Wytyczne do realizacji.

Projektuje si¢ pozostawienie w czesci istniejacej nawierzchni trawiaste;.

Fundamenty pod okreslone urzadzenia do ¢wiczen ruchowych i sprawnosciowych wykonywaé
zgodnie z wytycznymi producenta oraz kartami technicznymi. Wszystkie wymiary do doktadnego
ustalenia na budowie.

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwlocznie zwroci¢ sie z
zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okre§lonego systemu/materiatow.
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Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ obowigzujagcym normom oraz posiadac
wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i1 zdrowia
uzytkownikoéw wg wymogow Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 (t.].
Dz.U.2021.2351 ze zm.).

W zaleznosci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii i
wymagan producentow. Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta staranno$cig oraz wiedza
techniczng, wg odpowiednich norm 1 specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych zalaczonej do projektu.

Wszystkie urzadzenia placu zabaw przy realizacji inwestycji powinny by¢ w I gatunku.
Wykonawca powinien okaza¢ dokumenty potwierdzajace zastosowane materialy w tym
gatunku.

11. Uwagi

1. Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe elementy wyposazenia sugerujagce konkretnych
producentow stanowig wytacznie przyktad i maja na celu jedynie okreslenie parametrow i cech
produktu, dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikéw jednak o parametrach nie gorszych niz
zaproponowane.

2.Urzadzenia placu zabaw powinny by¢ wykonane i montowane w oparciu o norme
PN EN 1176 oraz mie¢ certyfikat zgodnosci z ta norma.

3. Nawierzchnia bezpieczna zgodnie z PN-EN 1177

4. Okreslone w dokumentacji strefy bezpieczenstwa sg strefami maksymalnymi podanymi dla
przyktadowych urzadzen. Wskazane przyktadowe strefy bezpieczenstwa maja na celu
zobrazowanie optymalnego rozmieszczenia urzadzen (zagospodarowania terenu).

5. Projektant dopuszcza zmian¢ rozmieszczenia poszczegdlnych urzadzen na wyznaczonym
terenie objetym zakresem opracowania pod warunkiem posadowienia wszystkich
zaprojektowanych urzadzen w taki sposob, aby wszystkie si¢ zmiescily na wyznaczonym
terenie.

6. Ustalenie strefy bezpieczenstwa dla danego urzadzenia wynika z jego wymiarow i jest okreslana
indywidualnie na podstawie przepisow normy. W zwigzku z tym projektant nie moze
dopuszczaé stosowania tolerancji dla wyznaczania strefy bezpieczenstwa.

7. Dopuszcza si¢ zmiang parametréw wymiarowych okreslonych w dokumentacji w zakresie +
10%, pod warunkiem prawidtowego tj. zgodnego z normami rozmieszczenia urzadzen wraz z
ich strefami bezpieczenstwa na projektowanym terenie.

Opracowat:

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA ISTNIEJACEGO TERENU
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