BILANS POWIERZCHNI
Nr. pom.| nazwa pom rodzaj . pow.

) posadzki uzytkowa
0.1 |korytarz gres 48,6m2
0.2 | kottownia gres 30,6m2
0.3 | piwnica gres 7,2m2
0.4 | piwnica gres 6,7m2
0.5 | piwnica gres 17,9m2
0.6 | piwnica gres 30,8m2
0.7 | piwnica gres 30,3m2
0.8 | piwnica gres 31m2
Powierzchnia uzytkowa 203,1m2
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rzytgcze kan. san.
Legenda:
- projektowana wew. instalacja kanalizacji sanitarnej
- - - istniejgce przytgcza kanalizacji sanitarnej
K1, K2 - piony kanalizacyjne zakonczone wywiewka ponad dachem Biuro Ustug Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Pigtkowski ;
plony Yl ywiewka p tawy 76 ¢, 07-411 Rzekun, tel. 692-755-975, 692-645-581 Rysunek nr S-5
Inwestor: Miasto Makéw Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 Makéw Maz.
UWAGI: Adres inwestycji: Makéw Mazowiecki, ul. Sportowa 11, dziatka nr 1496

Obiekt: Remont i modernizacja pawilonu sportowego w ramach zadania pn.

1. Przed przystgpieniem do realizacji zapoznac sig¢ pozostatymi projektami
"Modernizacja i budowa bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Makow Maz."

instalacyjnymi oraz sprawdzi¢ wymiary z natury. Wszelkie rozbieznosci

zgtosic projektantowi celem dokonania korekty rozwigzania projektowego. Rysunek: Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut piwnicy

2. Przej$cia przez $ciany nalezy wykona¢ w rurach ochronnych PCV. Zespot projektowy: Podpis: | Nruprawnien:

3. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ ze spadkiem min. 2,0%. - -
upr. proj. w specjalnosci sanitarnej

mgr inz. Tomasz Tyminski
MAZ/0266/PWOS/10
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