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Orawa GAMMA LED, 1600Im, 14W, 114Im/W, 4000K, PP,
K10

2

Orawa SQ 300 PLUS LENS, 2300Im, 26W, 85Im/W, 4000K,
OPAL, IP54

Orawa DIONE LED PLUS, 2300Im, 21W, 109Im/W, 4000K,
IP65

Oprawa o$wietlenia awaryjnego DOT CS, 2W, 250Im, 5000K,
IPB5, tryb pracy awaryjnej NM, czas pracy modutu awaryjnego
1h, rozsyt 0ogélny, autotest

[
($)]

Oprawa o$wietlenia awaryjnego DOT CR, 2W, 250Im, 5000K,
IP65, tryb pracy awaryjnej NM, czas pracy modutu awaryjnego
1h, rozsyt ogoiny, autotest

<)

Oprawa LED SQ 600, 2800Im, 18W, 151Im/W, 4000K, Ra >80,
IP20, SDCM < 3, L70B50 132000h, UGR <19, biaty, atest
ENEC, atest PZH

)
-

Oprawa LED SQ 600, 4700Im, 33W, 142Im/W, 4000K, Ra >80,
IP20, SDCM < 3, L70B50 132000h, UGR <19, biaty, atest
ENEC, atest PZH

(o]

Oprawa LED SQ 600, 3700Im, 25W, 148Im/W, 4000K, Ra >80,
IP20, SDCM < 3, L70B50 132000h, UGR <19, biaty, atest
ENEC, atest PZH

Oprawa TYTAN 2 LED 1150mm 2650Im 17W, 4000K, Ra >80,
IP66, SDCM < 3, L70B50 116000h, IK09, atest PZH, HACCP,
wymienny modut $wietlny

Oprawa ewakuacyjna, 222Im, IP65, czas pracy modutu

Zestawienie pomieszczen

Nr.

pom. Nazwa pom.
1.1 | Kkorytarz
1.2 | pom. sedziow
1.3 | tazienka
1.4 | WC
1.5 | pom. kottowni
1.6 | pom. lekarza
1.7 | korytarz
1.8 | pom. klubowe
1.9 we

1.10 | szatnia

1.11 | umywalnia
112 | wC

1.13 [ WC

1.14 | wWC

1.15 | WC

1.16 | umywalnia
1.17 | szatnia

1.18 | pralnia

1.19 | korytarz
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=10 | awaryjnego 1, grzatka do bateri do -20st
— Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250im, P65,
autotest
=12 Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym 250Im, IP65,
autotest
IEI L] Laczniki instalacyjne 10A 230V, IP20
&S K| taczniki instalacyjne 10A 230V, IP44
[R 1 | Istniejaca rozdzielnica gtowna

Koncepcje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na etapie montazu
nalezy skonsultowac z rzeczoznawca ds. zabezpieczen p.poz.

Biuro Ustug Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Pigtkowski
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Rysunek Nr 3

Inwestor: Miasto Makéw Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 Makéw Maz.

Adres inwestycji: Makéw Mazowiecki ul. Sportowa 11, dziatka nr 1496

Obiekt: Pawilon sportowy przy Stadionie Miejskim

Rysunek: Instalacja oswietleniowa - parter
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