
PROFILE  SKRZYŻOWANIA  KABLI  Z  INNYMI
URZĄDZENIAMI  PODZIEMNYMI
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Skrzyżowanie  kabla  energetycznego  z  rurociągiem  wodnym
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Grunt  rodzimy

Oznacznik  co  10m  na  porostej
oraz  każda  zmiana  kierunku

Folia  koloru  niebieskiego  nN
lub  czerwonego  SN

min 50cm

Skrzyżowanie  kabli  energetycznych  do  1 kV
z kablem  telefonicznym

Zbliżenie  kabla  energetycznego
do  budynku  lub  konstrukcji

oraz  kabli  między  sobą

Oznaczenia:
1-kabel  do  1 kV,  2-piasek,  3-folia,
4-kabel  do  15 kV,  5-rura  ochronna,
6-kanał  ciepłowniczy,  7-uszczelka
rury  ochronnej,  8-kabel  telefoniczny,
9-rura  wodociągowa.
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Rysunek: Układanie kabli pod ziemią
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Adres inwestycji: Maków Mazowiecki  ul. Sportowa 11, działka nr 1496
Obiekt: Pawilon sportowy przy Stadionie Miejskim
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Inwestor: Miasto Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Maz.
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