BIURO UStUG PROJEKTOWO-INWESTYCYJNYCH
LESZEK PIATKOWSKI

LAWY 76C; 07-411 RZEKUN

tel. 692-645-581

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45212224-2 Roboty budowlane zwigzane ze stadionami
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT | MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO REALIZOWANY W RAMACH
ZADANIA PN. "MODERNIZACJA | BUDOWA BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ
MIASTA MAKOW MAZOWIECKI"

ADRES INWESTYCJI :  ul. Sportowa, 06-200 Makéw Mazowiecki, dziatki nr ewid. 1496

INWESTOR : MIASTO MAKOW MAZOWIECKI

ADRES INWESTORA : UL. MONIUSZKI 6
06-200 MAKOW MAZOWIECKI

BRANZA . BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Leszek Pigtkowski

DATA OPRACOWANIA ;18 lutego 2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

18 lutego 2023



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg CPV Nazwa dzialu Od Do
1145212224-2 Roboty budowlane - stadion 1 56
1.1/45212224-2 Bieznia 1 11
1.2/45212224-2 Skocznia do skoku w dal 12 26
1.3/45342000-6 OGRODZENIA 27 38
1.3.1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe 27 27
1.3.2/45342000-6 Ogrodzenie zewnetrzne stadionu od ul. Warszawskiej 28 30
1.3.3/45342000-6 Ogrodzenie wewnetrzne odzielajgce teren szkoty od stadionu 31 31
1.3.4/45342000-6 Ogrodzenie wewnetrzne odzielajgce boisko od widowni 32 35
1.3.5/45342000-6 Ogrodzenie betonowe stadionu od strony osiedla mieszkaniowego 36 38
1.4/45233250-6 Nawierzchnie utwardzone 39 55
1.4.1]45233250-6 Roboty rozbiérkowe 39 46
1.4.2/45233250-6 Nawierzchnie 47 55
1.5/45112710-5 Zielen 56 56
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr spec. Lokalizacja Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/45212224-2 Roboty budowlane - stadion
1.1/45212224-2 Bieznia
1/KNR 2-01 |B 01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych| ha
d.1.1/0121-01 - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe i lotniska
2268,00/10000 ha 0,23
RAZEM 0,23
2/KNNR 1 B 01.03 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyz-| m3
d.1.1/0220-02 ki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km lub na odkfad w gruncie kat.
1]
2268,00*0,45 m3 1.020,60
RAZEM 1 020,60
3/KNR 2-31 B 02.01 tawa betonowa z oporem z betonu C8/10 pod obrzeza. m3
d.1.1]0402-04
analogia
bieznia (0,23*0,10+0,15*0,05+1/2*0,15*0,15)*(109,50+84,50+113,00+| m3 19,02
4,00+130,50+5,50+8,50)
RAZEM 19,02
4/KNR 2-31  |B 02.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej m
d.1.1/0407-05 z oporem z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
bieznia 109,50+84,50+113,00+4,00+130,50+5,50+8,50 m 455,50
RAZEM 455,50
5/KNR 2-31 |B 02.04 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szero- m2
d.1.1/0104-07 kosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm
2268,00 m?2 2 268,00
RAZEM 2 268,00
6/KNR AT-04 |B 02.04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z m?2
d.1.1/0101-02 geowtdékniny o szer. 4,0 m. GEOWLOKNINA SEPARUJACO-
FILTRACYJNA
poz.5 m?2 2 268,00
RAZEM 2 268,00
7/KNR 2-23 |B 02.04 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci m?2
d.1.1/0104-01 20 cm frakcja 4-31,5mm
0104-02
poz.5 m2 2 268,00
RAZEM 2 268,00
8/KNR 2-23 |B 02.04 Podbudowa z kruszyw tamanych frakcji 0-4 mm - warstwa m?2
d.1.1/0104-03 gérna o grubosci 5 cm
poz.5 m2 2 268,00
RAZEM 2 268,00
9/KNR 2-31 |B 02.04 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo- m?2
d.1.1{0312-01 piaskowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po za-
geszczeniu 4 cm
poz.5 m?2 2 268,00
RAZEM 2 268,00
10/KNR 2-31 |B 02.04 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo- m?2
d.1.1/0312-05 piaskowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po za-
geszczeniu 3 cm
poz.5 m2 2 268,00
RAZEM 2 268,00
11|/KNR 2-23 |B 02.04 Nawierzchnia z petnego poliuretanu biezni i zakoli (poliuretan m?2
d.1.1/0112-05 gr min. 14mm): granulat gumowy EPDM zmieszany z PU
poz. zastep- uktadany mechanicznie, wielowarstwowo - warstwa dolna i
cza posrednia grub. 9-10mm oraz warstwa gérna - uzytkowa grub.
4-5mm
poz.5 m?2 2 268,00
RAZEM 2 268,00
1.2/45212224-2 Skocznia do skoku w dal
12/KNR 2-01 |B 01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych| ha
d.1.2|0121-01 - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe i lotniska
107,00/10000 ha 0,01
RAZEM 0,01
13/KNNR 1 B 01.03 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyz-| m3
d.1.2/0220-02 ki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtosé do 1 km lub na odkfad w gruncie kat.
1
107,00*0,55 m3 58,85
RAZEM 58,85
14/KNR 2-31 |B 02.01 tawa betonowa z oporem z betonu C8/10 pod obrzeza. m3
d.1.2/0402-04
analogia
(0,23*0,10+0,15%0,05+1/2*0,15*0,15)*(42,00*2+1,34+8,12*2+ | m3 4,48
2,87*2)
RAZEM 4,48
15/KNR 2-31 |B 02.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce pias- m
d.1.2|/0407-01 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg. OBRZEZA
BETONOWE Z NAKLADKA GUMOWA W KOLORZE BIA-
LYM
42,00"2+1,34+8,12*2+2,87*2 m 107,32
RAZEM 107,32
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16/KNR 2-31 |B 02.04 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szero- m?2
d.1.2/0104-07 kosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubosc
warstwy po zageszczeniu 10 cm. WARSTWA WYROWNAW-
CZA
42,00%1,22 m?2 51,24
RAZEM 51,24
17/KNR AT-04 |B 02.04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z m?2
d.1.2/0101-02 geowtdkniny o szer. 4,0 m. GEOWLOKNINA SEPARUJACO-
FILTRACYJNA
poz.16 m?2 51,24
RAZEM 51,24
18/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szero- m2
d.1.2/0104-07 kosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢
0104-08 warstwy po zageszczeniu 20 cm. WARSTWA MROZOOD-
PORNA Z POSPOLKI
poz.16 m?2 51,24
RAZEM 51,24
19/KNR 2-23 |B 02.04 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci m?2
d.1.2/0104-01 15 cm (kruszywo tamane o frakcji 4-30mm
poz.16 m?2 51,24
RAZEM 51,24
20/KNR 2-23 B 02.04 Podbudowa z kruszyw tamanych frakcji 0-4 mm - warstwa m2
d.1.2/0104-03 gérna o grubosci 5 cm
poz.16 m?2 51,24
RAZEM 51,24
21|KNR 2-23 B 02.04 Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa sktadajgca sie z: m?2
d.1.2/0112-05 przepuszczalnego podktadu elastycznego grubosci 3,5 cm -
poz. zastep- granulat i Scier gumowy ze zwirem kwarcowym z lepiszczem
cza poliuretanowym oraz warstwy uzytkowej o catkowitej grubosci
13 mm - baza z granulatu gumowego 11 mm powleczona na-
tryskowo barwionym poliuretanem z granulatem gumowym o
grubosci 2 mm oraz malowanie linii rozgraniczajgcych farbg
poliuretanowa
poz.17 m?2 51,24
RAZEM 51,24
22/KNR 2-31 B 02.04 tapacze piasku - korytka do piskownicy ZESKOCZNIA m
d.1.2/0407-02
poz. zastep-
cza
wewnetrzne 8,62*2+2,87 m 20,11
zewnetrzne 9,12*2+3,87 m 22,11
RAZEM 42,22
23|KNR 2-23 |B 02.04 WYPELNIENIE STUDNI CHLONNEJ ZESKOCZNI ZWIREM m?2
d.1.2/0104-01 PLUKANYM (FRAKCJA 8-31,5MM) - warstwa o grubosci 50
0104-02 cm. ZESKOCZNIA
poz. zastep-
cza
1,50*2,00 m?2 3,00
RAZEM 3,00
24/KNR AT-04 (B 02.04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z m?2
d.1.2/0101-02 geowtdkniny. GEOWLOKNINA SEPARACYJNO-WZMACNIA-
poz. zastep- JACA. ZESKOCZNIA
cza
(8,12+2*0,50)*(2,87+2*0,50) m?2 35,29
RAZEM 35,29
25|KNR 2-31  |B 02.04 WYPELNIENIE ZESKOCZNI PIASKIEM RZECZNYM LUB m?2
d.1.2/0104-01 KWARCOWYM SREDNIA GRUBOSC 37,50 CM. ZESKOCZ-
0104-02 NIA
poz. zastep-
cza
8,00"2,75 m?2 22,00
RAZEM 22,00
26|KNR 2-23 B 02.04 Montaz belki odbicia w skrzynce do skoku w dal + pokrywa kpl.
d.1.2/0305-03 skrzynki
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3/45342000-6 OGRODZENIA
1.3.1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
27|KNR 2-31 [B 01.04 Rozebranie ogrodzen m
d.1.3./0818-05
1|analogia
102,00<ogrodzenie od ul. Warszawskiej> m 102,00
76,00<ogrodzenie oddzielajace teren szkoty od stadionu> m 76,00
118,00+118,00+6,05+128,65+5,75+82,70+5,35+8,00+5,30< m 477,80
ogrodzenie oddzielajgce boisko od widowni>
RAZEM 655,80
1.3.2/45342000-6 Ogrodzenie zewnetrzne stadionu od ul. Warszawskiej
28|KNR 2-23 |B 03.00 OGRODZENIE SYSTEMOWE PANELOWE WYSOKOSCI m
d.1.3./0401-03 1,75M NA COKOLE. Panel o wysokosci 1,75m - prety pozio-
2|poz. zastep- me i pionowe fi 5 mm, 3 przettoczenia wzmacniajace, fabrycz-
cza nie gérg Sciete kolce, ocynkowane, bok oczka 55x200mm.
Rozstaw stupkdéw co ok. 2,50m, catkowita wys. stupka 2,60m
102,00-6,00-1,50 m 94,50

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 27431




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 27431

Lp. | Podstawa Nr spec. Lokalizacja Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 94,50
29/KNR 2-23 B 03.00 Ogrodzenie - furtka stalowa ocynkowana ogniowo z ksztattow-| szt.
d.1.3.|0404-04 nikdw 1.46x1,85 m wypetniona jak przesto ogrodzenia
2|poz. zastep-
cza
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30/KNR 2-23 [B 03.00 Ogrodzenie - dwuskrzydiowa brama stalowa ocynkowana szt.
d.1.3.10404-03 ogniowo z ksztattownikéw 6,00x1,85 m wypetniona jak przesto
2|poz. zastep- ogrodzenia
cza
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3.3/45342000-6 Ogrodzenie wewnetrzne odzielajgce teren szkoty od stadionu
31|KNR 2-23 |B 03.00 OGRODZENIE SYSTEMOWE PANELOWE WYSOKOSCI m
d.1.3./0401-03 1,75M NA COKOLE. Panel o wysokosci 1,75m - prety pozio-
3|poz. zastep- me i pionowe fi 5 mm, 3 przettoczenia wzmacniajgce, fabrycz-
cza nie gérg Sciete kolce, ocynkowane, bok oczka 55x200mm.
Rozstaw stupkdéw co ok. 2,50m, catkowita wys. stupka 2,60m
76,00 m 76,00
RAZEM 76,00
1.3.4/45342000-6 Ogrodzenie wewnetrzne odzielajgce boisko od widowni
32|KNR 2-23 B 03.00 Ogrodzenia wewnetrzne ptyty boiska z barier szczeblinkowych| m
d.1.3./0404-01 wysokosci 1.2 m. bariera z gietej stalowej ruru $rednicy
4|poz. zastep- 48,3mm, wypetnienie szczebliny w postaci rur pionowych
cza Srednicy 17,2mm w rozstawie co 10cm. Cato$¢ ocynkowana
ogniowo i malowana proszkowo na kolor.
474,80 m 474,80
RAZEM 474,80
33|/KNR 2-23 B 03.00 Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska - brama stalowa z rur szt.
d.1.3.10404-03 6,00x1.20 m wypetniona jak ogrodzenie szczeblinkowe. Ca-
4|poz. zastep- to$¢ ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor.
cza
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34/KNR 2-23 B 03.00 Ogrodzenia wewnetrzne ptyty boiska - furtka stalowa z rur 2. szt.
d.1.3.|0404-04 0x1.2 m wypetniona jak ogrodzenie szczeblinkowe. Cato$¢
4|poz. zastep- ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor.
cza
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35/KNR 2-23 [B 03.00 Ogrodzenia wewnetrzne ptyty boiska - furtka stalowa z rur 1. szt.
d.1.3.|0404-04 2x1.2 m wypetniona jak ogrodzenie szczeblinkowe. Cato$¢
4|poz. zastep- ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor zotty
cza
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.3.5/45342000-6 Ogrodzenie betonowe stadionu od strony osiedla mieszkaniowego
36 B 03.00 Ogrodzenie z prefabrykatow. NAPRAWA OGRODZENIA Z m?2
d.1.3.|kalkulacja ELEMENTOW POCHODZACYCH Z ROZBIORKI
5|na podsta-
wie KNP 01
0709-01.01
190,00 m?2 190,00
RAZEM 190,00
37|KNR 0-23 B 06.04 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m?2
d.1.3./2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie.
5|poz. zastep-
cza
(231,00+2,00+11,00+44,00)*2,00 m?2 576,00
RAZEM 576,00
38/KNNR 2 B 06.04 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowy- | m2
d.1.3./1405-02 mi. MALOWANIE JEDNOKROTNE OGRODZENIA BETONO-
5|poz. zastep- WEGO FARBA EPOKSYDOWA DO BETONU
cza
poz.37 m2 576,00
RAZEM 576,00
1.4/45233250-6 Nawierzchnie utwardzone
1.4.1/45233250-6 Roboty rozbiérkowe
39|KNR AT-03 (D 01.02.04 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z m2
d.1.4./0104-02 wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
1
240,00<wjazd od ul. Warszawskiej> m2 240,00
RAZEM 240,00
40|KNNR 6 D 01.02.04 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m?2
d.1.4./0805-08 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
1
810,00<wewnetrzne chodniki wokot boiska> m2 810,00
52,00<zdjazd do kottowni> m2 52,00
RAZEM 862,00
41/KNNR 6 D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 m?2
d.1.4./0802-04 cm mechanicznie
1
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Lp. | Podstawa Nr spec. Lokalizacja Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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680,00<wjazd od ul.Sportowej> m2 680,00
RAZEM 680,00
42|KNNR 6 D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1.4./0802-06
1
135,00 m?2 135,00
RAZEM 135,00
43|KNNR 6 D 01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cemento- m
d.1.4./0806-02 wo-piaskowej
1
225,00<wijazd od ul.Sportowej> m 225,00
90,00<wjazd od ul.Warszawskieji> m 90,00
RAZEM 315,00
44|/KNNR 6 D 01.02.04 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na m
d.1.4./0806-07 podsypce piaskowej
1
890,00 m 890,00
RAZEM 890,00
45/KNNR-W 9 [D 01.02.04 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami m
d.1.4./0814-02 ochronnymi dwudzielnymi o $r. 110-200 mm
1
80,00 m 80,00
RAZEM 80,00
46|KNNR-W 9 |D 01.02.04 Zabezpieczenie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych rurami| m
d.1.4./0814-01 ochronnymi dwudzielnymi o ér. do 110 mm
1|analogia
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
1.4.2/45233250-6 Nawierzchnie
47/KNNR 6 D 04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. Il- | m2
d.1.4./0101-03 VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
2
860,00<jezdnia od ul. Sportowej > m?2 860,00
148,00<jezdnia od ul. Warszawskiej> m2 148,00
50,00+37,00+64,00+91,00+102,00+77,00<miejsca m?2 421,00
postojowe>
58,00<zjazd do kottowni> m2 58,00
RAZEM 1487,00
48/ KNNR 6 D 04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II- | m2
d.1.4./0101-02 VI na catej szerokos$ci jezdni i chodnikow
2
80,00+13,00+10,00+23,00<chodniki w okolicy budynku> m?2 126,00
636,00+314,00+69,00<chodniki wokoto biezni > m?2 1 019,00
52,50<chodnik od ul. Warszawskiej> m?2 52,50
RAZEM 1197,50
49/KNNR 6 D 04.01.01 Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane mechanicz-| m2
d.1.4./0103-03 nie w gruncie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
2 ni
poz.47<jezdnia> m?2 1487,00
poz.48<chodniki> m?2 1197,50
RAZEM 2 684,50
50|KNNR 6 D 08.01.01b Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wy- m
d.1.4./0403-03 konaniem taw betonowych z oporem na podsypce
2 cementowo-piaskowe;j
<wysoki w okloicy budynku>1,80+40,50+1,00+1,60+4,00+ m 233,80
5,00+4,00+1,60+0,50+1,60+4,50+12,50+3,70+2,00+4,60+
5,00+1,00+20,00+2,00+3,80+6,00+3,80+2,00+17,50+5,00+
4,20+2,90+7,50+5,00+4,80+2,00+14,40+2,00+4,70+1,50+
6,00+3,90+6,00+2,50+11,40
<wtopiony we wjazdach>6,00+6,00 m 12,00
<wysoki od ul. Warszawskiej>11,50+17,40+5,80+1,60+4,30+ m 66,80
2,20+15,00+1,80+4,80+2,40
RAZEM 312,60
51/KNNR 6 D 08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce pias- m
d.1.4./0404-01 kowej, spoiny wypetnione zaprawag cementowa
2
<w okolicach budynku>20,00+6,70+27,50+1,50+6,00+4,80+ m 96,70
10,20+2,00+18,00
<zewnetrzne chodnika przy biezni>13,50+5,00+27,00+84,50+ | m 446,30
121,50+5,50+37,50+1,00+5,00+3,00+41,50+14,00+52,80-
4,00+38,50
<wewnetrzne chodnika przy biezni>103,00+33,00+2,20+2,20+| m 457,80
7,50+2,20+2,20+32,80+117,50+4,50+60,80+2,20+2,20+
72,50+13,00
RAZEM 1.000,80
52|KNNR 6 D 04.04.01 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci m?2
d.1.4./0112-06 po zageszczeniu 15 cm - pod chodniki
2
poz.48 m2 1197,50
RAZEM 1197,50
53|KNNR 6 D 04.04.01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po| m2
d.1.4./0113-03 zageszczeniu 25 cm -pod jezdnie, miejsca postojowe, zjazdy
2
poz.47 m2 1 487,00
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RAZEM 1487,00
54/ KNNR 6 D 05.03.23b Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na pod- m?2
d.1.4./0502-02 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2
poz.48 m2 1197,50
RAZEM 1197,50
55/KNR 0-11 D 05.03.23b Nawierzchnie z kostki betonowej rubosci 80 mm na podsypce | m2
d.1.4./0316-03 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
2
poz.47 m2 1487,00
RAZEM 1487,00
1.5(45112710-5 Zielen
56/KNNR 1 B 08.00 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 m2
d.1.5/0507-01 cm.
poz. zastep-
cza
884,00+1373,00+876,00 m?2 3 133,00
RAZEM 3 133,00

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 27431




