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- pom.- nazwa pom. posadzki uzytkowa
1.1 | korytarz gres 4,7m,
1.2 | pom. sedziow gres 8,2m2
1.3 | fazienka gres 5,1m2
1.4 | pom. porzadkowe | gres 1,4m,
1.5 | pom. kottowni gres 12,8m2
1.6 | pom. lekarza gres 12,2m2
1.7 | korytarz gres 21,5m2
1.8 | pom. trenera gres 13,7m2
1.9 | wc gres 5,1m2
1.10 | szatnia gres 31,4m2
1.11 | umywalnia gres 12,2m2
rA'v 1.12 | wC gres 1,2m2
113 | WC gres 1,3m2
| ] __ r_ ] ] 1 | 1 114 [wc gres 1,2m2
5 3% I = 1.15 | wC gres 1,3m2
= 200 1.16 | umywalnia gres 12,2m2
1.5 | kottownia 1.6 | pom. lekarg | — 1.17 | szatnia gres 31,8m2
gres |[12,8m2 gres [12,2m2 ﬁ 718 prainia gres 53mD
: he2r0em
1 4 h=270 cm i ﬁ ) | 1.19 | korytarz gres 29,5m2
1 i 9 e Powierzchnia uzytkowa 212,1m2
= =1 2 = Crerpiapow.
SH R % 3 000
i =5 11.10 |szatnia ill S S s
|| gres [31,4m2 3 Kt
— f 5 7}
7 © < 7|
g l
5 N
pom _ korytarz | L1 ]
= UWAGI:
1.4 dk
terakota AMN e = .M 1. Przed przystapieniem do realizacji zapozna¢ sie pozostatymi
__ _ projektami instalacyjnymi oraz sprawdzi¢ wymiary z natury. Wszelkie
rozbiezno$ci zgtosi¢ projektantowi celem dokonania korekty rozwigzania
- projektowego.
“ _F o 2. Ewentualne przejs$cia przez przegrody o odpornosci ogniowej
_“ m |12 wyposazy¢ w klapy ﬂ.v.coN oavoé_ma:_m_.x_mm<. N .
| tazienka | 3. Kanaly wentylacyjne wykona¢ ze stali ocynkowanej, iz olowane matami
gres [5,1m2 A1 z wetny mineralnej z jednostronng oktadzing z folii aluminiowej, gr.
2160 _ /7 izolacji wew. budynku 30mm - kanaty nawiewne i wywiewne, 80mm
I _ _ I = _ _ _ kanaty powietrza zewnetrznego prowadzone w budynku.
[ 1 [ 1 r L 1 E .l [_ 5. Kanaly wentylacyjne mocowa¢ przy pomocy zawiesi systemowych,
np. Hilti, Walraven, w rozstawach zgodnie z wytycznymi producenta.
< 6. Urzgdzenia podigcza¢ zgodnie z DTR producenta.
7. Elementy rewizyjne powinny by¢ instalowane co 20 m na odcinkach
kanatéw, w ktorych nie znajduje sie zadna przeszkoda (przepustnica,
klapa pozarowa, ttumik), w przeciwnym wypadku rewizja musi by¢

zamontowana przed oraz za takim elementem.

Wymiar rewizji powinien by¢ co najmniej o potowe mniejszy niz wymiar
kanatu.

8. Regulacja wydajnosci powietrza za pomocg zaworéw.

9. Niniejsza dokumentacja nie obejmuje branzy konstrukcyjnej,
elektrycznej i automatyki.

LEGENDA:
- instalacja wentylacji nawiewnej

- instalacja wentylacji wywiewnej

Biuro Ustug Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Pigtkowski

tawy 76 c, 07-411 Rzekun, tel. 692-755-975, 692-645-581 Rysunek nr S-12

Inwestor: Miasto Makéw Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 Makow Maz.

Adres inwestycji: Makow Mazowiecki ul. Sportowa 11, dziatka nr 1496

Obiekt: Remont i modernizacja pawilonu sportowego w ramach zadania pn.
"Modernizacja i budowa bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Makéw Maz."

Rysunek: Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut parteru
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