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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(t.j.Dz.U.2021.2351 ze zm.)

OSWIADCZAM,
ze projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i remontu stadionu miejskiego

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Inwestor:
Miasto Makow Mazowiecki
ul. Moniuszki 6, 06-200 Makéw Mazowiecki

Obiekt budowlany: stadion, obiekt sportu i rekreacji — kategoria obiektu V

przebudowa i remont stadionu miejskiego przy ulicy Sportowej w Makowie Mazowieckim
w ramach zadania pn. "Modernizacja i budowa bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Makow
Mazowiecki"
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY: Remont i modernizacja stadionu miejskiego w Makowie Maz. ul. Sportowa dz. 1496

Inwestor: Miasto Makéw Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 Makéw Mazowiecki

Spis tresci projektu architektoniczno - budowlanego:

I. Strona tytulowa:
1. Strona tytutowa — str. 1
I1. Spis tresci:
Spis tresci projektu architektoniczno — budowlanego — str. 2
II1. Cze$¢ opisowa:

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bgdacego przedmiotem zamierzenia budowlanego — str. 3

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektow budowlanych — str. 3

3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektow — str. 3

4. Charakterystyczne parametry obiektow budowlanych — str. 3

5. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia:

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku -
i uzytkowych — str. 3

liczbe lokali mieszkalnych

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej — str. 3
8. Parametry techniczne budynku charakteryzujace jego wptyw na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz

zdrowie ludzi i obiekty sasiednie — str. 3

9. Informacje o =zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem — str. 4
10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej — str. 4
IV. Cze¢s$¢ rysunkowa:
stadion
e Rys. 1 — Rzut stadionu — 1:500 — str. 7,
e Rys. 2 — Rzut trybun — 1:200 — str. 8;
Budynek sportowy (pawilon)
e Rys. 1B — Inwentaryzacja - Rzut piwnic — 1:100 — str. 9;
Rys. 2B — Inwentaryzacja - Rzut parteru — 1:100 — str. 10;
Rys. 3B — Inwentaryzacja - Rzut pigtra — 1:100 — str. 11;
Rys. 4B — Inwentaryzacja — Przekrdj — 1:100 — str. 12;
Rys. 5B — Inwentaryzacja - Elewacje — 1:100 — str. 13;
Rys. 6B — Inwentaryzacja - Elewacje — 1:100 — str. 14;
Rys. 7B — Projekt remontu - Rzut piwnic — 1:100 — str. 15;
Rys. 8B — Projekt remontu - Rzut parteru — 1:100 — str. 16;
Rys. 9B — Projekt remontu - Rzut pietra — 1:100 — str. 17;
Rys. 10B — Projekt remontu — Przekrdj pionowy — 1:100 — str. 18;
Rys. 11B — Projekt remontu — Elewacje — 1:100 — str. 19;
Rys. 12B — Projekt remontu — Elewacje — 1:100 — str. 20;
Rys. 13B — Projekt remontu — Wykaz stolarki — 1:100 — str. 21;

V. Branza sanitarna

VI. Branza elektryczna

zapewniajacych
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY: Remont i modernizacja stadionu miejskiego w Makowie Maz. ul. Sportowa dz. 1496
Inwestor: Miasto Makéw Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 Makéw Mazowiecki

CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
- Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont i modernizacja stadionu miejskiego. Kategoria obiektu
budowlanego V — stadion, obiekt sportu i rekreacji.
2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektéw budowlanych:
Remontowi i modernizacji podlegajg istniejace obiekty stadionu miejskiego. Sposob uzytkowania
istniejacych obiektow sportu i rekreacji nie ulegnie zmianie. Projektuje si¢ jedynie zadaszenie srodkowej
czesci widowni.
3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektéw:
Uklad przestrzenny i forma architektoniczna istniejacych obiektow nie ulegnie zmianie.
Projektowana wiata zadaszenia srodkowej czgsci trybun (widowni) to obiekt wolnostojacy parterowy
jednonawowy, nieogrzewany o konstrukcji stalowej, pokryty dachem jednospadowym.
4. Charakterystyczne parametry obiektow budowlanych:
4.1 Istniejgce obiekty typu sportowego bez zmian.
- budynek gospodarczy
- boiska typu ORLIK
4.2 Remont budynku sportowego
4.3 Remont i przebudowa
- bieznia okrezna czterotorowa
- bieznia prosta czterotorowa
- o$wietlenia i monitoringu stadionu
- nawodnienia plyty glownej do pitki noznej
- odwodnienia biezni okreznej i prostej
- skocznia do skoku w dal
- ogrodzen stadionowych
- widownia
4.4 Projektowane zadaszenie trybun:
- rozstaw stupow w kierunku podtuznym — 6,30 m,
- rozstaw stupoéw w kierunku poprzecznym — 1,80 m,
- stupy no$ne ramy — profile zamknicte RHS220x220x10 stal S355,
- stupy skrajne przechodza tukowo w rygle dachowe, stupy wewngtrzne tgczg si¢ tukowo z tymi ryglami,
- uki stupéw wykonac poprzez gigcie lub spawanie z elementow,
- stupy potaczy¢ z dzwigarami dachowymi zlaczami sztywnymi srubowymi niesprezonymi M-16 kI8.8.
- ze stopami fundamentowymi potgczy¢ kotwami M-24 i M-20
- pokrycie z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm na rabek stojacy
5. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia:
Zgodnie z obowigzujacym Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. - w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) projektowany obiekt zadaszenia trybun zalicza si¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje posadawianie niewielkich obiektow budowlanych o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.
Sposob posadowienia — Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na stopach fundamentowych. Projekto-
wana glebokos¢ posadowienia -1,20m ppt. Ze wzgledu na posadowienie fundamentow w miejscu istniejacej
konstrukcji trybun glebokos$¢ posadowienia moze ulec zmianie.
6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali mieszkalnych
i uzytkowych
Nie dotyczy — projektowane zadaszenie trybun w postaci wiaty.
7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
Zaprojektowano cztery miejsca postojowe dla 0sob niepelnosprawnych na parkingu oraz zaprojektowano
miejsca na widowni dla 0sob niepetnosprawnych.
8. Parametry techniczne budynku charakteryzujace jego wplyw na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
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a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposob odprowadzania s$ciekéw oraz wod
gruntowych:

Wody opadowe z dachu projektowanego zadaszenia beda odprowadzane na teren zieleni wilasnej dziatki
inwestora.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych:

— nie beda wystepowac.

¢) Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow:

Powstate odpady beda gromadzone w zamykanych pojemnikach do gromadzenia odpadéw komunalnych

a nastepnie wywozone przez firmg¢ specjalistyczna.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen:

Dla projektowanego zadaszenia nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg wiaty emisja halasu, wibracji

1 promieniowania w tym jonizujacego jak rdwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne
zaktocenia.

e) Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe

i podziemne:

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ projektowanego obiektu (zadaszenie trybun) oraz sposob jego
posadowienia — nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan — brak drzew na dzialce, powierzchnie
ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne (brak urzadzen melioracyjnych na dziatce).

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne w duzym stopniu
ograniczaja lub nawet eliminujg wplyw projektowanego obiektu na otaczajgce go Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrgbnymi przepisami.

9. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano — instalacyjne zapewniajace uzytkowanie stadionu to:
- system nawadniajacy plyty glownej boiska do gry w pitke nozna,
- modernizacja istniejgcego o$wietlenia wokot ptyty gtdownej boiska,
- oswietlenie przy parkingu i budynku pawilonu sportowego,
- o$wietlenie zadaszenia srodkowej czgéci trybun,
- instalacja monitoringu wizyjnego.
10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej:
a) Stadion
Przebudowywany stadion jest obiektem otwartym z projektowanym cze$ciowym zadaszeniem
trybun. Powierzchnia stadionu wynosi okoto 15 000 m*. W skfad obiektu sportowego wchodzi jego zaplecze
techniczne oraz istniejagce dwa boiska sportowe.
Istniejacy stadion jest obiektem wolnostojacym usytuowanym przy ulicy Sportowej, drugi wjazd od ulicy
Warszawskiej. Obiekt jest istniejacy i spetnia wymagania przeciwpozarowe w zakresie jego lokalizacji.
Zaktada si¢ wystepowanie tgcznie na stadionie 400 oséb.
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngetrznych - nie beda wystepowaty
przestrzenie zagrozone wybuchem.
Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Dla obiektu otwartego kategoria zagrozenia ludzi ZLI.
Dla obiektu stadionu otwartego przyjmuje si¢, ze wszystkie jego elementy konstrukcyjne powinny by¢
wykonane z materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO) w tym:
- dachy 1 zadaszenia trybun — euroklasa Al lub A2,
- fotele — euroklasa B ( niezapalne, nietoksyczne i niedymiace).
- materiaty wykonczeniowe — euroklasa Al lub A2.
Przyjete elementy konstrukcyjne stadionu i budynkow spetniajg ww wymagania.
Dla stadionu przyj¢to generalnie nast¢pujgce zatozenia:
- ilo$¢ miejsc w rzedzie srodkowym 28, skrajne — 23,
- wymiar przejscia w rzedzie (prze$§wit) 55 cm,
- maksymalna dhugos¢ dojscia w dwoch kierunkach od siedziska do strefy bezpiecznej (poza trybuny)
do 60 m,
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- minimalna szerokos¢ przej$cia ewakuacyjnego pomigdzy sektorami i wyjscia ewakuacyjnego powyzej

120 cm.

Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru — z istniejacych 3 zewnetrznych hydrantow. Dwa
hydranty zlokalizowane na dziatce i znajdujace si¢ w bezposrednim sasiedztwie stadionu. Trzeci hydrant w
ulicy Warszawskiej w odlegtosci okoto 30m.

Glowne elementy strategii ochrony przeciwpozarowej dla obiektu skoncentrowane sa na okresleniu
1 ograniczeniu strefy pozarowej (ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru oraz zapewnienie skutecznosci
dziatan ratowniczo-gasniczych uwzgledniajac bezpieczenstwo ekip ratowniczych) oraz wlasciwej ewakuacji
ludzi, z miejsca zagrozonego (objetego) pozarem uwzgledniajac funkcje obiektu, tj. organizacje imprez
sportowych dla 0os6b zewngtrznych .

W przypadku organizacji imprez w rozumieniu ustawy o imprezach masowych, musza obowiazywa¢é
kazdorazowo warunki dot. organizacji imprezy podlegajacej przepisom tej ustawy.

b) Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego (istniejacy budynek sportowy)
1. Powierzchnia, wysoko$¢, liczba kondygnacji
powierzchnia zabudowy — 264,5 m*
powierzchnia uzytkowa budynku — 420,1 m?
kubatura — 1897,4 m’
wysoko$¢ budynku — 7,40 m (budynek niski - N)
liczba kondygnacji naziemnych — 2
2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego:
- parametry pozarowe materialow niebezpiecznych pozarowo
W budynku nie wystepuja substancje niebezpieczne pozarowo w ilosci powodujacych konieczno$é
wydzielenia pozarowego pomieszczenia, w ktorym sg sktadowane. Zaklada si¢, ze spelnione sa wszystkie
wymagania dot. odpowiedniego stopnia palnos$ci i dymotworczosci badz niekapania i nieodpadania pod
wplywem ognia
- zagrozenia wynikajgce z procesOw technologicznych
Procesy technologiczne w budynku nie bedg prowadzone — obiekt ustugi sportu.
3. Kategoria zagrozenia ludzi:
Budynek jest klasyfikowany do kategorii zagrozenia ludzi — ZLIII.
4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego
W budynku pomieszczenia klasyfikowane z uwagi na gegsto$¢ obcigzenia ogniowego to:
- kottownia - gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJm?®.
W kottowni zabronione jest magazynowanie opatu.
5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych
W catym budynku i przestrzeni zewngtrznej wokot budynku nie przewiduje si¢ wystepowania stref
zagrozenia wybuchem.
6. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odporno$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych.
- konstrukcji no$nej Scian i stupow R30, strop REI30.
Wszystkie elementy drewniane bgdg malowane do niezapalno$ci sSrodkami ogniochronnymi.
7. Informacja o podziale na strefy pozarowe i strefy dymowe
Obecnie budynek stanowi jedng strefe pozarowa.
Obiekt pawilonu sportowego zostanie podzielony na 3 strefy pozarowe:
— strefa pozarowa 1 — (PM) piwnica;
— strefa pozarowa 2 — (kategorii zagrozenia ludzi ZL III) parter;
— strefa pozarowa 3 — (kategorii zagrozenia ludzi ZL III) pigtro;
Klasa odpornos$ci ppoz. elementow oddzielenia ppoz. - §cian i stropow REI60, otwory drzwiowe EI30,
pas pionowy miedzy strefami szer. 2 m. - EI60. W pasie oddzielenia ppoz. zastosowana bedzie wetlna
mineralna.
8. Usytuowanie zuwagi na bezpieczenstwo pozarowe odleglos¢ od obiektéw sgsiadujacych
Obiekty sg istniejace i usytuowane zgodnie z warunkami technicznymi.
9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

Biuro Ustug Projektowo — Inwestycyjnych Leszek Pigtkowski, Lawy 76 ¢, 07-411 Rzekun, tel. 692-755-975



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY: Remont i modernizacja stadionu miejskiego w Makowie Maz. ul. Sportowa dz. 1496
Inwestor: Miasto Makéw Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 Makéw Mazowiecki

Zaktada si¢ ewakuacj¢ wszystkich 0sob z budynku.

Szer. klatki schodowej min. 1,2 m, a spocznika 1,5 m.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sa zamykane drzwiami. Nalezy przestrzegaé¢ zakazu
sktadowania materiatéw palnych na drogach ewakuacyjnych.

Wystr6j wnetrz powinien odpowiadac przepisom w zakresie reakcji na ogien.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne bgdzie zastosowane na korytarzu i klatce schodowe;j.

10. Sposoby zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne.

Instalacje uzytkowe nie powinny by¢ przyczyng pozaru, ani nie powinny gwattownie rozprzestrzenia¢
pozaru.

Instalacja odgromowa — obiekt posiada instalacj¢ odgromowa podstawowg ze zwodami poziomymi
1 pionowymi.

11. Drogi pozarowe — droge pozarowa, dojazd dla ekip ratowniczo-gasniczych stanowi bezposrednio
ulica Sportowa. Zapewniono utwardzone dojscie do budynku o szeroko$ci min. 1 m.

12. Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru — z istniejgcego zewnetrznego hydrantu
znajdujacego si¢ w odleglosci 13,6 od budynku. Wydajnos$¢ sieci w ilosci min. 10 1/s., ci$nienie o
wartosci min. 2 bary.

13. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowany do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
1 przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

- przeciwpozarowy wytacznik pradu,

- oswietlenie awaryjne ewakuacyjne na korytarzu oraz klatce schodowe;j - natezenie oswietlenia min. 1 Ix,
czas dziatania min. 1 godz.
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