
Rysunek Nr 1Biuro Usług Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski
Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, te. 692-755-975, 692-645-581

Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu
Zespół projektowy: Podpis: Nr uprawnień:

Adres budowy: działka nr ew. 1496, Maków Mazowiecki ul. Sportowa
Inwestor: Miasto Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Maz.

PROJEKT

20.01.2023 r. SKALA 1:500

mgr inż. Tadeusz Lis Wa-101/02
upr. proj. w specjalności instalacji elektrycznych

Przebudowa i remont stadionu miejskiego w ramach zadania pn. "Modernizacja
i budowa bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki"

Obiekt: 
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Uwagi:
1.Od słupa S29 do kamer K4, K5, K6 i K7 należy

doprowadzić żelowaną skrtętkę ekranowaną FTP kat. 6.
2.W słupie S29 należy zamontować switch xPoE-6-11-S3

"LONG RANGE".
3.Od switch-a oraz kamer K1, K2 i K3 do rejetsratora

zainstalowanego w pomieszczeniu nr 1.18 na parterze
pawilonu sportowego należy ułożyć skrętkę FTP kat. 6.
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Oznaczenia:

Linia kablowa YAKXS 4x35mm2 + FeZn 25x4mm.

Naświetlacz FLOODLIGHTS 10200lm 4000 K 600W
na słupie Antares P76 7m z fundamentem 140/43
i poprzeczką L.

Rura osłonowa SRS 110.

Studzienka SPORTFIX E z pokrywą przeznaczoną pod ruch
pieszy.

Projektowane trasy kabli sterowniczych i zasiljących urządzenia
obsługi zawodów, w postacji trzech rur PVC 110.

Kamera zewnętrzna IP 5MP IR 40m.
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