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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - BUDOWA PLACU ZABAW - ul. Tuwima, cze$¢ dzialki nr ew. 2803/7
Inwestor: Miasto Makéw Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 Makow Mazowiecki

Zawarto$¢ opracowania

\S]

1. Oswiadczenie
2. Uprawnienia i wpis do izby
3. Mapa do celow projektowych

[V, T N

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

4. Zestawienie powierzchni

5. Informacje i dane

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Cze$¢ rysunkowa

- Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:500
- Rys. nr 2 — Projekt rozmieszczenia urzgdzen w skali 1:100
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Opis — materialy do zgloszenia
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(t.j.Dz.U.2021.2351 ze zm.)

OSWIADCZAM,
ze projekt zagospodarowania terenu placu zabaw w rejonie ulicy Tuwima w Makowie
Mazowieckim w ramach zadania pn. "Modernizacja i budowa bazy sportowo-rekreacyjnej
Miasta Makow Mazowiecki",

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Obiekt budowlany:  obiekt malej architektury — plac zabaw, kategoria obiektu VIII

Inwestor:
Miasto Makow Mazowiecki
ul. Moniuszki 6, 06-200 Makéw Mazowiecki

Obiekt budowlany: budowa placu zabaw w rejonie ulicy Tuwima w Makowie
Mazowieckim w ramach zadania pn. "Modernizacja i budowa bazy sportowo-rekreacyjnej
Miasta Makow Mazowiecki".

Adres budowy:
Makoéw Mazowiecki, ul. Tuwima

Dziatka nr ewidencyjny 2803/7 — cz¢$¢ dziatki
jednostka ewidencyjna 141101 1 Makow Mazowiecki
obrgb 0001

Projektant: inz. Maria Pigtkowska
upr. proj. w specjalnosci architektonicznej UAN.I1.7342-91/94
MAZ/B0O/4024/01

inz. Leszek Piatkowski
upr. budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej Os-461/84
MAZ/BO/0172/14

Lawy, 11.12.2022 r
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - BUDOWA PLACU ZABAW - ul. Tuwima, cze$¢ dzialki nr ew. 2803/7
Inwestor: Miasto Makéw Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 Makow Mazowiecki

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. OKkreSlenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia
Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw z czterema elementami wraz z ogrodzeniem.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacje
o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Teren inwestycji obejmuje czg$¢ dziatki nr ewidencyjnej 2803/7 potozonej w miejscowosci
Makéw Mazowiecki przy ulicy Tuwima. Dziatka nie jest zagospodarowana.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Dziatka nr 2803/7 potozona jest w Makowie Mazowieckim w rejonie ulicy Tuwima.
Projektowane zagospodarowanie dziatki opracowano zgodnie ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Uchwata Nr LII/371/2018 z dnia 2018-09-27 w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Makéw Mazowiecki dla
wybranych terenow, obszar A, B, C, D, E, publikacja: Dz. Urz. Wojewodztwa Mazowieckiego
7 2018-11-02, poz. 10524.

Dziatka 2803/7 potozona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 12MNU —
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1 zabudowy ustugowej. Przeznaczenie
podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojacej i zabudowa ustugowa
z zakresu handlu detalicznego, dziatalnosci biurowej i administracyjnej, o$wiaty, nauki, edukacji,
odnowy biologicznej 1iochrony zdrowia, opieki spolecznej, sportu irekreacji, kultury,
projektowania i pracy tworczej, gastronomii, turystyki (w tym obiekty zbiorowego zamieszkania)
oraz ustug rzemies$lniczych. Projektowany plac zabaw stanowi uzupelnienie zabudowy
mieszkaniowe;.

Lokalizacja poszczegdlnych elementow zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.
Istniejaca rzedna terenu dziatki nie ulegnie zmianie, nie przewiduje si¢ zmian uksztaltowania terenu
na dzialce.

4. Zestawienie powierzchni
BILANS POWIERZCHNI TERENU - cze$¢ dziatki nr 2803/7 — 744 m? (100%), w tym:
- projektowana powierzchnia placu zabaw - 294 m* (39,5%)
- projektowana powierzchnia utwardzona - 19,25 m* (2,6%)
- istniejgca powierzchnia w dotychczasowym uzytkowaniu - 430,75 m* (57,8%)
5. Informacje i dane
a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i1 zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych
z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu, jezeli
s3 wymagane:
- warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:
a) dopuszczenie realizacji zabudowy ustugowej w potaczeniu z zabudowa mieszkaniowg na
jednej dzialce budowlanej lub na oddzielnych dziatkach budowlanych wyodrebnionych na te
cele, — nie dotyczy;
b) dopuszczenie realizacji budynkéw gospodarczych 1 garazy; — nie dotyczy;
- wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
a) maksymalna wysoko$¢ zabudowy - 12 m, zwyjatkiem budynkéw gospodarczych
1 garazy, dla ktoérych obowigzuje maksymalna wysoko$¢ zabudowy - 5 m, — nie dotyczy;
b) forma dachéw: spadziste o nachyleniu gléwnych potaci od 30° do 45°, — nie dotyczy;
¢) maksymalna intensywno$¢ zabudowy - 0,8, — nie dotyczy;
d) minimalna intensywnos$¢ zabudowy - 0,01, — nie dotyczy;
e) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% powierzchni dziatki budowlanej, - warunek
spetiony;

Biuro Ustug Projektowo — Inwestycyjnych Leszek Pigtkowski, Lawy 76 ¢, 07-411 Rzekun, tel. 692-755-975
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f) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 30% powierzchni
dziatki budowlanej, - warunek spetniony;
g) maksymalna szerokos¢ elewacji frontowej:
- budynku mieszkalnego - 25 m, — nie dotyczy;
- budynku ustugowego - 40 m, — nie dotyczy;
b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska: - Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana w
strefie ochrony konserwatorskiej 1 nie znajduje si¢ na terenie objgtym takg ochrong.
¢) okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatkg lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego: - Dzialka nie znajduje si¢
w granicach terenu gorniczego i w strefie oddziatywan zwigzanych z eksploatacjg gornicza.
d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
1 zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrgbnymi; - Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz nie kwalifikuje si¢ do inwestycji, dla ktérych
wymagane jest sporzadzenie raportu oddziatywania na §rodowisko.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie -
nastonecznienie placu zabaw dla dzieci wynosi co najmniej 4 godziny, liczone w dniach
réwnonocy, w godzinach 10°-16%.
Budowe zaprojektowano w sposoéb minimalizujacy jej wplyw na Srodowisko obszaru
inwestycji 1 otoczenie, zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego.
6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;
nie dotyczy — obiekt matej architektury.
7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2021.2351 ze zm.): art. 3 p. 20, art.
20 ust. 1 pkt 1c;
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
2022.503 ze zmianami),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2022.1225): §
19, § 23, § 40;
- rozporzadzenie ministra rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2022.1679) § 18.
2. Zasigg obszaru oddziatywania obiektu
- Obszar oddziatywania projektowanego zakresu robot nie wykracza poza granice dziatki nr 366/22.
Inwestycja ta nie spowoduje zaburzenia tadu przestrzennego, nie ogranicza praw 0sOb
trzecich i w zaden sposob nie ogranicza sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich zgodnie z
ich istniejagcym zagospodarowaniem. Projektowane obiekty zlokalizowano na terenie dziatki nr
366/22 w Makowie Mazowieckim zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie.
- Obszar oddziatywania projektowanej budowy zamyka si¢ w granicach zainwestowania,
oznaczonych na projekcie zagospodarowanianra—b —-c¢—d - a.
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BUDOWA PLACU ZABAW - ul. Tuwima, dzialka nr ew. 2803/7
Inwestor: Miasto Makow Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 Makow Mazowiecki

OPIS - MATERIALY DO ZGLOSZENIA

1. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatce nr ewidencyjnej 2803/7 polozonej w miejscowosci
Makow Mazowiecki przy ulicy Tuwima. Dziatka nie jest zagospodarowana. Zgodnie z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje si¢ w jednostce terenowej MNU
z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng i zabudowe
ushlugowa.
Teren dziatki objety opracowaniem jest niezabudowany, poro$nigty trawa, zakrzaczony.
Uksztattowanie terenu — spadek w kierunku potnocnym.

2. Kategoria geotechniczna, geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Warunki gruntowo — wodne.
Badan geotechnicznych nie wykonywano.
Zalozono, ze:

- poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow

- grunt i woda nie sg agresywne w stosunku do betonu,

- wystepuja grunty rodzime jednorodne, niewysadzinowe,

- grunty stabono$ne nie wystepuja.

- w obrebie posadowienia wystepujg proste warunki gruntowe — warstwy gruntu jednorodne
genetycznie 1 litologicznie, zalegaja poziomo, nie obejmuja mineralnych gruntow stabonosnych,
gruntOw organicznych i nasypow niekontrolowanych, zwierciadlo wody znajduje si¢ ponizej
projektowanego poziomu posadowienia, nie wystepuja niekorzystne zjawiska geologiczne.

Projektowane obiekty zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej — niewielki obiekt

budowlany, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.

Zjawiska geologiczne niekorzystne nie wystepuja. Grunt spelnia wymogi do bezposredniego

posadowienia obiektow przy przyjetych naprezeniach (nacisku) na grunt 150 kPa. Strefa

przemarzania dla tego rejonu zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi 1,0m. Oddzialywanie wod
gruntowych — woda nie jest agresywna w stosunku do betonu.

3. Dane ogolne

Inwestycja obejmuje budowe¢ placu zabaw, w ramach zadania pn. "Modernizacja i budowa bazy
sportowo-rekreacyjnej Miasta Makow Mazowiecki".
Elementy stanowigce wyposazenie placu zabaw bedg wkomponowane w teren dziatki bez
niwelacji terenu. Plac zabaw bedzie ogrodzony.
W ramach zadania projektuje si¢ dostawe 1 montaz:
- zestawu czterowiezowego z linarium,
- potrojnej hustawki,
- bujaka typu sprezynowiec,
- piaskownicy sze$ciokatnej,
- dwoch fawek parkowych i1 kosza na $mieci,
- dwoch stojakow na rowery,
- tablicy informacyjne;j.
Wokot kazdej zabawki musi by¢ zachowana bezpieczna strefa, w ktorej nie moze si¢ znalez¢ inny
element.
Strefy bezpieczne nalezy wyznaczy¢ zgodnie z normg PN-EN 1176-1.

4. Rozwiazania projektowe konstrukcyjno-materialowe.

Plac zabaw na nawierzchni bezpiecznej piaskowej wyposazony w:
e zestaw czterowiezowy z linarium - szt. 1
e hustawka potrojna — szt. 1
e gsprezynowiec bujak — szt. 1
e piaskownica sze$ciokgtna — szt. 1
Dodatkowe wyposazenie
e kosz na $mieci gospodarcze 1 szt.

Biuro Ustug Projektowo—Inwestycyjnych Leszek Piagtkowski, Lawy 76C, 07-411 Rzekun, tel. 692-755-975, 692-645-581



BUDOWA PLACU ZABAW - ul. Tuwima, dzialka nr ew. 2803/7
Inwestor: Miasto Makow Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 Makow Mazowiecki

e tawki parkowa 2 szt.
e tablica informacyjna z regulaminem 1 szt.
Elementy wyposazenia pozwolg na prowadzenie réznych form zaje¢ ruchowych. Urzadzenia
dopasowane do wzrostu 1 mozliwosci dzieci. Przy urzadzeniach nalezy umiesci¢ tabliczki z
instrukcja uzytkowania danego urzadzenia. Rozmieszczenie urzadzen wyposazenia strefy zabaw
na nawierzchniach bezpiecznych zaprojektowano w taki sposob, by znajdowaty si¢ one od siebie
oraz od innych nawierzchni w odleglo$ci zapewniajacej bezpieczenstwo uzytkowania.
Urzadzenia do strefy zabaw nalezy zakupi¢, jako elementy gotowe. Powinny one posiadaé
niezbg¢dne atesty bezpieczenstwa oraz by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1176.

5. Wyposazenie placu zabaw

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zabawki i1 urzadzenia do ¢wiczen ruchowych nalezy montowac
zgodnie z uksztaltowaniem terenu. Nie dokonywa¢ niwelacji terenu.

Strefe zabaw 1 ¢wiczen ruchowych wyposazono w urzadzenia niezbedne do rekreacji ruchowej
1 ¢wiczen zrgcznosciowych.

Rozwigzania przyktadowe (wg wzoréw lub rownowazne)

Element Schemat Tlos¢ Opis

Wymiary: 423 x 733 cm
Wymiar strefy bezpieczenstwa: 779 x 1133 cm
Wysokos$¢ catkowita: 357 cm

1 1 | Wysokos¢ swobodnego upadku - 234 cm
zestaw Przedziat wiekowy 3-12 lat
czterowiezowy 7 Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12
linarium Materiaty:

Stupy: rury o $rednicy 88,9 mm. Stal czarna S235JR
oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed
korozja przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem.
Zakonczenia shupdw w postaci czopow z mickkiej gumy
EPDM.

Dach: dachy wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15 mm
Slizgawka otwarta ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o
grubosci 2 mm. Plyty boczne z polietylenu HDPE o grubosci
15 mm. Ruchome pierscienie wykonane metoda
rotomouldingu z materiatu typu LDPE. Podesty: wykonane z
antyposlizgowej ptyty HPL o grubosci 13 mm. Drazki,
porecze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304.
Montowane do stupa za pomoca tacznikéw wykonanych z
mocnych stopéw aluminiowych. Aluminium zabezpieczone
antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania
proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z
atestem. Srednica drazka 33,7 mm. Plyty $cianek z
kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci
15 mm. Montowane do stupa za pomoca tacznikéw

; wykonanych z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.
3 Plyty Scianek wspinaczkowych z kolorowego tworzywa HPL
o grubo$ci 13 mm. Kamienie wspinaczkowe wykonane z
mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych. Siatki:
wykonane z liny polipropylenowe o §rednicy 16 mm z
rdzeniem stalowym. Montowane do shupa za pomoca
Tacznikow wykonanych z poliamidu formowanego metoda
wtryskowa. Wejécie tunel linowy: wykonany z liny
polipropylenowej o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.
Montowane do stupa za pomoca tacznikow wykonanych z
poliamidu formowanego metoda wtryskowa. Elementy
stalowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI304. Montowane
do stupa za pomocg tacznikéw wykonanych z mocnych
stopow aluminiowych. Aluminium zabezpieczone
antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania
proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z
atestem. Srednica drazka 33,7 mm.

Panele i elementy interaktywne:

-DODAWANIE i ODEJMOWANIE: wykonana z ptyty

Biuro Ustug Projektowo—Inwestycyjnych Leszek Piagtkowski, Lawy 76C, 07-411 Rzekun, tel. 692-755-975, 692-645-581



BUDOWA PLACU ZABAW - ul. Tuwima, dzialka nr ew. 2803/7
Inwestor: Miasto Makéw Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 Makéw Mazowiecki

HDPE o grubosci 15 mm.

-JEZYK ANGIELSKI: wykonany z ptyty HDPE o grubosci
15 mm.

-KOSMOS: wykonany z ptyty HDPE o grubosci 15 mm.
-BULAIJ w ksztalcie potowy kuli o $rednicy 400 mm.
Wykonany z termoformowanego poliwgglanu o grubosci
Smm.

Wszystkie $ruby narazone na dziatanie warunkoéw
atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.
Urzadzenie powinno zawierac:

-4 x wieza

- 1 x dach

- 2 x $lizgawka nierdzewna

- 2 x siatka

- 1 x drabinka linowa

- 1 x lina wspinaczkowa

- 1 x ruchome pierscienie

- 1 x rura strazacka

- 1 x rury do zeslizgu

- 2 x drabinka

- 2 x $cianka wspinaczkowa

- 1 x wejscie tunel linowy

Zakotwienie w gruncie — zgodnie z zaleceniami producenta.

2
hustawka
potrojna

Wymiary: 185 x 640 cm

Wymiar strefy bezpieczenstwa: 750 x 581 cm (42 m?)
Wysokos¢ catkowita: 244 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku - 133 cm

Przedziat wiekowy 3-12 lat

Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Materiaty:

- konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie
piaskowania,

- siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokryte migkka guma
EPDM

- siedzisko typu ,,ptasie gniazdo” o $rednicy 100 cm

- zakonczenia stupéw w postaci czopow z migkkiej gumy
EPDM

- podwojne ulozyskowanie zawiesia ze stali nierdzewnej

stal ocynkowana i malowana proszkowo.

Zakotwienie w gruncie — zgodnie z zaleceniami producenta.

3
sprezynowiec
bujak

Wymiary: 41 x 83 cm

Wymiar strefy bezpieczenstwa: 241 x 343 cm

Wysokos¢ catkowita: 100 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 46 cm

Przedzial wiekowy 1-12 lat

Zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12

Materiaty:

- sprezyny bujakow ze stali sprezynowej

- plyty $cianek z kolorowego polietylenu HDPE o grubosci 15
mm

- elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej AISI304

- faczniki ptyt i lin wykonane z poliamidu formowanego
metoda wtryskowa

- elementy zlaczone takie jak sruby, nakretki, podktadki ze
stali nierdzewnej

Zakotwienie w gruncie — zgodnie z zaleceniami producenta.

Biuro Ustug Projektowo—Inwestycyjnych Leszek Piagtkowski, Lawy 76C, 07-411 Rzekun, tel. 692-755-975, 692-645-581
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4 S e

Wymiary: 358 x 318 cm

Wymiar strefy bezpieczenstwa: 658 x 618 cm
Wysokos$¢ catkowita: 37 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 37 cm

Przedzial wiekowy 1-7 lat

Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Materiaty:

- elementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR
oczyszczonej w procesie piaskowania

plas,kp‘;;n;ﬁa g - plyty $cianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu
szesciokatna ‘M’ HDPE o grubosci 15 mm
- elementy zltaczne takie jak wandaloodporne $ruby i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej
Zakotwienie w gruncie — zgodnie z zaleceniami producenta.
Konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo,
5 elementy ztaczne nierdzewne, tablica z blachy ocynkowanej z
Tablica nadrukiem odpornym na dziatanie warunkow
. . atmosferycznych, fundament betonowy— wedtug zalecen
informacyjna producenta
stojak na rowery — 5 stanowiskowy
6 catkowita dtugos$¢ — 175 do 200cm.
Stojaki na szeroko$¢ — 30 do 50cm.
sposob mocowania do podloza — za pomoca kotew i
rowery

fundamentow betonowych — wedtug zalecen producenta
sposob parkowania — jednostronny

Kosz na $mieci

Pojemnos¢ — 50 1

Materiaty - blacha ocynkowana malowana farbami
proszkowymi,

obudowa — elementy z ptyt HPL,

kosz kotwiony do podtoza za pomoca fundamentu
betonowego — stupek z kotwa— wedtug zalecen producenta

Lawka parkowa

Wymiary:

catkowita dtugos¢ tawki — 180cm

szeroko$¢ tawki — 60cm

wysokos¢ catkowita — 75cm

Materiaty:

Lawki stalowe ocynkowane ogniowo z materiatdw o wysokiej
jakosci, malowane proszkowo.

Siedzisko i oparcie wykonane z elementoéw HPL.

Montaz tawki na state za pomoca $rub przechodzacych przez
stopy tawki.

Lawki powinny by¢ kotwione do podtoza za pomoca funda+
mentéw betonowych — wedtug zalecen producenta

6. Nawierzchnia bezpieczna

Nawierzchnia bezpieczna zgodnie z PN-EN 1177

W strefie placu zabaw jako bezpieczne zaprojektowano nawierzchnie piaskowe.

Warstwy podbudowy i nawierzchnia piaskowa

- warstwa piasku kwarcowego lub rzecznego 0/2mm
- warstwa polipropylenowej geowtokniny separujacej

- gr.30 cm

- warstwa rozsaczajgca z piasku Srednioziarnistego stabilizowanego

Biuro Ustug Projektowo—Inwestycyjnych Leszek Piagtkowski, Lawy 76C, 07-411 Rzekun, tel. 692-755-975, 692-645-581
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mechanicznie o wsk. piaskowym wp>30% - gr.10cm

7. Elementy placu zabaw, materialy

Elementy zabawowe

Jako$¢ pierwsza wszystkich elementow i1 urzadzen.

Rozwigzania systemowe jednego producenta spelniajace wszelkie wymagane normy bezpieczenstwa,
legitymujgce si¢ pelnymi dokumentami dopuszczajacymi do stosowania i uzytkowania w miejscach
publicznych.

e zestaw czterowiezowy z linarium - szt. 1

e hustawka potrojna — szt. 1

e sprezynowiec bujak —szt. 1

e piaskownica sze$ciokgtna — szt. 1

Podstawowe surowce uzyte do wykonywania zabawek: konstrukcje stalowe ocynkowane ogniowo
i malowane proszkowo, zlacza konstrukcji trwale odporne na czgste luzowanie si¢ (specjalna konstrukcja
srub i zabezpieczen), sprezyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane, wszystkie
sruby i wkrety przykryte gladkimi, samo zatrzaskujacymi si¢ nasadkami ochronnymi z odpornego na
uderzenia i niepalnego tworzywa, czesci z tworzyw sztucznych HPL i HDPE odporne na dziatanie stofica
oraz niskich i wysokich temperatur. Slizgi zjezdzalni z blachy nierdzewnej. Fundamenty betonowe
monolityczne.

Urzadzenia i zestawy zabawowe maja by¢ jak najbardziej zblizone sposobem konfiguracji i wielkoscig do
przedstawionych w dokumentacji. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne. Zamawiajacy uzna
takie urzadzenia, ktore bedg spetniaé te same funkcje, co wymienione w projekcie i bedg miaty zblizony
wyglad.

8. Pozostale elementy zagospodarowania, materialy

Lawki parkowe i kosze na $mieci.

e kosz na $mieci gospodarcze - 1szt
e lawki parkowe - 2szt.
e tablica informacyjna - 1szt

Kosz na $mieci o pojemnosci 501 +5%, wykonany z blachy ocynkowanej malowany farbami proszkowymi
obudowany elementami z ptyt HPL, kosz kotwiony do podioza za pomoca fundamentu betonowego —
stupek z kotwa.
Lawki stalowe ocynkowane ogniowo z materialdéw o wysokiej jakosci, malowane proszkowo. Siedzisko
i oparcie wykonane z elementow HPL. Dopuszcza si¢ lawki o konstrukcji zeliwnej z wypetnieniem
siedziska i oparcia elementami drewnianymi. Drewno na lawki zabezpieczone trzykrotng warstwa
lakierobejcy.
Parametry fawek
catkowita dtugos¢ tawki — 180cm +2%.
szeroko$¢ tawki — 60cm+2%.
wysokos¢ catkowita — 75cm+2%.
wysokos¢ siedziska — 40cm=+2%.
szeroko$¢ siedziska — 40cm=+2%.
dhugos¢ siedziska — 180cm+2%.
Lawka powinna by¢ przystosowana do montazu na stale za pomoca $rub przechodzacych przez stopy
fawki.
Lawki powinny by¢ kotwione do podtoza za pomocg fundamentow betonowych.
Tablica informacyjna.
Konstrukcja nosna ze stalowych rur galwanizowanych, o przekroju min. 110 mm. o grubo$ci $cianki
minimum 3 mm. Konstrukcja dwustronna, umozliwiajagca umieszczenie tresci z dwoch stron, o wypekieniu
z blachy ocynkowanej o wym. nie mniej niz 170 cm x 40 cm. Sruby ze stali nierdzewnej A2.
Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe i1 malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi odpornymi na promienie UV. Minimalne wymiary tablicy: dlugos¢: 560 mm x szeroko$¢:
60,3 mm x wysoko$¢: 2010 mm
Stojaki na rowery.

stojak na rowery 5-cio miejscowy - 2 szt.
typowy stojak na rowery wykonany z elementow stalowych z powloka antykorozyjng w postaci
ocynkowania ogniowego.

Biuro Ustug Projektowo—Inwestycyjnych Leszek Piagtkowski, Lawy 76C, 07-411 Rzekun, tel. 692-755-975, 692-645-581



stojak na rowery — 5 stanowiskowy

catkowita dtugos¢ — 175 do 200cm.

szeroko§¢ — 30 do 50cm.

sposob mocowania do podtoza — za pomocg kotew i1 fundamentéw betonowych
sposob parkowania — jednostronny

9. Ogrodzenie

Zaprojektowano zabezpieczenie placu zabaw poprzez budowe ogrodzenia systemowego panelowego,
przettaczanego z paneli zgrzewanych typ ,,fala” wys. 120 cm /wysoko$¢ panela w najwyzszym punkcie/
wraz z podmuréowka wys. 30 cm — wzor "cegietka". Panele przetlaczane wykonane z pojedynczych drutéw
pionowych i poziomych o przekroju min. 5 mm, w rozstawie 50 mm. Stupki stalowe okragte @ 48 mm lub
o przekroju 60x40x1,5 mm wys. min. 200 cm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo oraz
malowane proszkowo na kolor wskazany przez Zamawiajacego. Panele ogrodzeniowe wokot placu zabaw
wielokolorowe min. w trzech kolorach. Zestaw kompletny z ptytami podmuréwki, tacznikami podmurowki,
obejmami 3szt./stupek, srubami montazowymi oraz kapturkami z tworzywa sztucznego.

Ogrodzenie panelowe typ ,,fala” jest polaczeniem panela ogrodzeniowego wypuklego i wklgstego, ktore
Taczac si¢ ze sobg tworza estetyczne i ozdobne ogrodzenie panelowe dla placow zabaw.

Elementy sktadowe ogrodzenia (przyktad)
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Wejscie na teren rekreacyjny zaprojektowano przez furtke wejSciowa od strony wschodnie;.

Furtka systemowa z wypehieniem z paneli zgrzewanych wys. 150 cm. Panel przetlaczany, wykonany
z pojedynczych drutéw pionowych i poziomych o przekroju min. @5 mm, w rozstawie 50 mm. Shupki
stalowe okragte @ 48 mm lub o przekroju 60x40x1,5 mm wys. min. 200 cm. Skrzydto furtki o szerokosci
100 cm ($wiatlo przejscia). Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo oraz malowane proszkowo
na kolor wskazany przez Zamawiajgcego. Zestaw kompletny ze Srubami montazowymi, zawiasami
regulowanymi, zamkiem oraz kapturkami z tworzywa sztucznego na stupki.

Ogrodzenie panelowe powinno posiadac certyfikat bezpieczenstwa.

Wzér furtki wejsciowej
10. Wytyczne do realizacji.

Projektuje si¢ pozostawienie w czesci istniejacej nawierzchni trawiaste;j.
Fundamenty pod okreslone urzadzenia do ¢wiczen ruchowych i1 sprawnosciowych wykonywac zgodnie
z wytycznymi producenta oraz kartami technicznymi. Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na
budowie.
W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwlocznie zwrécic si¢ z zapytaniem do
projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatow.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz posiadaé

wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow wg

wymogow Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 (t.j. Dz.U.2021.2351 ze zm.).
W zaleznosci od zastosowanych materialdow nalezy bezwzglednie przestrzegaé technologii i wymagan
producentow. Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta staranno$ciag oraz wiedza techniczng, wg
odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych zataczonej do
projektu.

Wszystkie urzadzenia placu zabaw przy realizacji inwestycji powinny by¢ w I gatunku. Wykonawca
powinien okaza¢ dokumenty potwierdzajace zastosowane materialy w tym gatunku.

11. Uwagi

1. Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe elementy wyposazenia sugerujace konkretnych
producentow stanowig wytacznie przyktad 1 majg na celu jedynie okreslenie parametrow i cech produktu,
dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikéw jednak o parametrach nie gorszych niz zaproponowane.

2. Urzadzenia placu zabaw powinny by¢ wykonane 1 montowane w oparciu o0 norme

PN EN 1176 oraz mie¢ certyfikat zgodno$ci z tg norma.

. Nawierzchnia bezpieczna zgodnie z PN-EN 1177

4. Okreslone w dokumentacji strefy bezpieczenstwa sa strefami maksymalnymi podanymi dla
przyktadowych urzadzen. Wskazane przyktadowe strefy bezpieczenstwa majg na celu zobrazowanie
optymalnego rozmieszczenia urzadzen (zagospodarowania terenu).

5. Projektant dopuszcza zmiang rozmieszczenia poszczegoélnych urzadzen na wyznaczonym terenie
objetym zakresem opracowania pod warunkiem posadowienia wszystkich zaprojektowanych urzadzen w
taki sposob, aby wszystkie si¢ zmiescily na wyznaczonym terenie.

6. Ustalenie strefy bezpieczenstwa dla danego urzadzenia wynika z jego wymiardw i jest okreslana
indywidualnie na podstawie przepisow normy. W zwigzku z tym projektant nie moze dopuszczac
stosowania tolerancji dla wyznaczania strefy bezpieczenstwa.

7. Dopuszcza si¢ zmian¢ parametrow wymiarowych okreslonych w dokumentacji w zakresie + 10%, pod

warunkiem prawidlowego tj. zgodnego z normami rozmieszczenia urzadzen wraz z ich strefami
bezpieczenstwa na projektowanym terenie.

W
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