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Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, (1L+N+PE),16A
230V, p/t, podwójne, IP-20

Istniejąca rozdzielnica główna

Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, (1L+N+PE),16A
230V, p/t, pojedyncze, IP20

Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, (1L+N+PE),16A
230V, p/t, pojedyncze, IP44

LEGENDA:

Rysunek Nr 7Biuro Usług Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski
Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 692-645-581

Rysunek: Instalacja gniazd wtykowych - piętro

Zespół projektowy: Podpis: Nr uprawnień:

SKALA 1:100

mgr inż. Tadeusz Lis
upr. proj. w specjalności instalacyjnej
Wa-101/02

Adres inwestycji: Maków Mazowiecki  ul. Sportowa 11, działka nr 1496
Obiekt: Pawilon sportowy przy Stadionie Miejskim

20.01.2023 r.

Inwestor: Miasto Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Maz.
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Wypust zasilający

Istniejące przyciski pożarowego wyłącznika prądu
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