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Obiekt:

Inwestor: Miasto Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Maz.

SKALA 1:50

Adres budowy: działka nr ew. 1496, Maków Mazowiecki ul. Sportowa

20.01.2022 r.

Przebudowa i remont stadionu miejskiego w ramach zadania pn. "Modernizacja
i budowa bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki"

budowlanej OS-461/84inż. Leszek Piątkowski
upr. bud. w specjalności konstrukcyjno

A B C D

1

2

UWAGA:
* POSADOWIENIE STÓP FUND. -1,20m = 104,20m npm.
* STOPY FUND. ZREALIZOWAĆ Z BETONU C20/25 W-8
* NA PODSTAWIE BADAŃ GEOTECHNICZNYCH DO OBLICZEŃ

PRZYJĘTO WYSTĘPOWANIE W POZIOMIE POSADOWIENIA TWARDOPLASTYCZNYCH
GLIN, GLIN ZWIĘZŁYCH ORAZ PIASZCZYSTYCH O JL=0,15
UWAGA: GRUNTY WYSADZINOWE

* NALEŻY WYKONAĆ GEOTECHNICZNY ODBIÓR WYKOPU FUNDAMENTOWEGO
PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.

* ZE WZGLĘDU NA LOKALIZACJĘ PROJEKTOWANYCH FUNDAMENTÓW W MIEJSCU
ISTNIEJĄCYCH DOPUSZCZA SIĘ INNĄ GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA STÓP FUNDAMENTOWYCH
PO ZATWIERDZENIU PRZEZ PROJEKTANTA

STAL: A-O StOS
A-IIIN RB500W

BETON: C20/25 W8

Klasa ekspozycji XC2

OTULINA: 5cm
filarek 3cm

SF-2 SF-1 SF-1 SF-2


